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1. WSTEP

1.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot
budowlano- montazowych przy termomodernizacji budynku

a) Ocieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi

b) Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Materiaty

Materialy przewidziane w zatozeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiadac aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujace, certyfikaty i
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom - materialy nie spelniajace wymagan
Specyfikacji Technicznej zostana usuniete z placu budowy, jezeli zostana jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materiatéw:

a) materiaty beda magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robdét.

b) materiaty z rozbidrki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

wywozone na wysypisko

utylizowane

poddane recyklingowi

ztomowaniu.

Plyty styropianowe do docieplenia musza rowniez spetnia¢ dodatkowe wymagania:

a) wymiary ptyt 50x100, grubosc¢ zgodna z projektem

b) powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana

c) krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni
w zaleznosci od technologii produkcji

d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu

e) siatka odporna alkalicznie 145g9/m?2

f) klej do siatki

g) podktad korygujaco-odcinajacy

h) wyprawa tynkarska

i) kotki plastykowe do styropianu odpowiadajace wymaganiom instrukcji ITB 334/2002

J) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia

k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do sciany za
pomoca kotkéw rozporowych w linii cokotu budynku

) listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z wiékna szklanego.
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3. Sprzet
Sprzet uzywany do nakladania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentow, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolaciji.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

5. Wykonanie robo6t

UWAGA:

Sposob wykonania docieplnia metodg lekkg mokrg, musi byé zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktéw pochodzgcych od roznych producentéw (nalezy zastosowac jeden catkowity system
docieplenia).

Przed rozpoczeciem dociepleniowych, nalezy oczysci¢ elewacje z resztek luznych fragmentow.

TECHNOL OGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ORAZ TYNKU CIENKOWARSTOWEGO MINERALNEGO

ZAGRUNTOWANIE POD£0ZA SCIAN

PRZYGOTOWANIE POD£0ZA

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, tiuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wtasciwie z podfozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungé.

GRUNTOWANIE PODZ0ZA

Emulsje gruntujgcg (element systemu docieplenia — zgodny z technologig producenta) nanosi sie na podtoze
w postaci nierozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Na
podtozach bardzo chfonnych i zmurszafych emulsje nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OCIEPLENIE SCIAN

Ocieplenie scian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian zewnetrznych nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ sciane z
zanieczyszczen, sadzy, usungd resztki zaprawy ze sciany oraz luZngq izolacje ze szczelin (potgczeri piyt).
Izolacje termiczng scian nalezy wykonacé zgodnie z ponizszym opisem oraz zgodnie z instrukcjg ocieplania
scian metodq lekkg mokrg opracowang przez producenta systemu.

Przygotowanie podfoza:

WARUNKI POGODOWE. P#yty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Na przygotowang (oczyszczong, wyréwnang i zagruntowanq) powierzchnie nalezy przyklei¢ w rdznych
miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy
klejowej (element systemu docieplenia — zgodny z technologig producenta), nakfadajgc jg na cafe
powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po dokfadnym docisnieciu styropianu do sciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone prébki styropianu. Podfoze jest nosne,
jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.

PRZYMOCOWANIE P£YT IZOLAC)I TERMICZNE]
Gtownym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej
Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

-metodal : polegajgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocg pacy zebatej, jest to sposob szybki i
wydajny, mozliwy jednak do zastosowania tylko na réwnym podtozu.
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-metoda Il : polegajgca na nakfadaniu kleju na ptyty styropianowe w formie plackéw, ze szczeg6linym
uwzglednieniem brzegdw piyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymatosé po dwaoch-trzech dniach, w zaleznosci do temperatury i
wilgotnosci.

Nakfadanie zaprawy w warunkach silnego nasfonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30
stopni moze doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamietaé, ze nastoneczniona
sciana moze sie rozgrzac do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest mozliwe wigzanie zadnej
zaprawy mineralnej.

W celu prawidfowego przymocowania pfyt izolacji termicznej projektuje sie osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whijac¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Dtugos¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagfebione w konstrukcyjnej
czesci sciany (nie liczgce tynku) co najmniej 6 cm w scianach wykonanych z materiaféw petnych.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac p#yty styropianowe po okresie sezonowania u
producenta. Wymiary p#yt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm. Krawedzie p#yt mogg by¢ proste lub
frezowane. Producent styropianu powinien zafgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJACA

Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac sie odpowiednig wytrzymafoscig mechaniczng, réwnym,
trwatym splotem, i — dzieki kgpieli akrylowej — odpornoscig na alkalia.

Wykonywanie nalezy rozpoczynac¢ od naciggania na styropian warstwy zaprawy za pomocq pacy zebatej.
Nastepnie nalezy odcigé potrzebng diugos¢ pasa siatki i weisngc jg w kilka punktéw w klej, po czym pacq
zebatqg dokfadnie zatopié. Kolejny pas siatki ukfada sie na zakfad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest
wygtadzanie powierzchni pacg metalowg do otrzymania rownej, gfadkiej faktury.

Dokfadne wykonanie tej warstwy jest szczegblnie wazne, zaréwno ze wzgledéw konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nieréwnosci to nalezy je zeszlifowad, poniewaz mogqg
one by¢ widoczne na wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.

PODKZ£AD TYNKARSKI
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkow w czasie opadéw deszczu i silnych wiatréw.

TYNK SZLACHETNY

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania
wodg.

Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawi¢ jg na kilka minut przed nafozeniem, aby zdqzyty zadziataé
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamieszac i ewentualnie dodac¢ wody do uzyskania
zqdanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje sie do nakfadania przez 1 — 2 godzin. Przy nakfadaniu
wskazany jest jednak pospiech, szczegdlnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nasfonecznienia,
ktdérych generalnie nalezy unikaé.

Sciana nastoneczniona moze rozgrzac sie do ponad 60 stopni, natozenie tynku jest wowczas niemozliwe. Nie
nalezy réwniez pozwoli¢ na nakfadanie i dojrzewanie tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed
rozpoczeciem kfadzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne, tak aby méc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Jezeli nie ma takich
elementdw Sciane nalezy tynkowac w catosci.

Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podfoze za pomocq packi metalowej, po czym zaciera sie jg packg
plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy naktadac warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy
powtoke grubosci najgrubszego ziarna kruszywa.

WYKONANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH

Przyjeto nastepujgcy sposéb wykonania robdt :

- Zagruntowanie powierzchni sciany emulsjg gruntujgcqg (element systemu docieplenia — zgodny z
technologiq producenta)

- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy
zamocowac listwe cokotowg. Listwg tg jest aluminiowy ksztaftownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podfoza stalowymi kotkami rozporowymi.
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- Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej (element systemu docieplenia — zgodny z
technologig producenta)

- Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypeiié np. przez wstawienie
klinbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie
wolno wypetiac klejem.

- Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy
izolacyjnej nalezy zeszlifowaé recznie packg pokrytq gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

- Mocowanie kofkéw plastikowych. Otwory pod kofki nalezy wierci¢ na gtebokosé 6 cm w scianach z
cegty, betonu i min. 9 cm w scianach z materiatdw porowatych (gazobeton).

Po wywierceniu otwory oczyscié¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ ko#ki, opierajgc
talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju kofka wkrecié¢ lub whié trzpienie. Prawidfowo
osadzone kofki nie powinny wystawac zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzer struktury

styropianu.

- W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze
stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przykleié
ukosne wkfadki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworow w elewacji.

- Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordow okiennych i drzwiowych osadzajgc
aluminiowe kgtowniki.

- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggngé na sciane z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacq zebatg 10/12 mm w bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gfadko siatke zbrojgcg. Poszczeg6lne pasma
siatki nalezy ukfadac¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem zakfadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywaé
warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeshiej niz po 2 dniach, mozna

przystgpi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

- Wykonanie podkfadu tynkarskiego (element systemu docieplenia — zgodny z technologig
producenta). Podkfad tynkarski nalezy wykonywaé w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakfadajgc
go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej (element systemu docieplenia — zgodny z technologig
producenta). Materiat nalezy naciggac¢ na podfoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gfadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg mineralng typu
baranek gr. 2,0 mm.

- Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonac powfoki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczeg6lnych kolordw farb podano na rysunku kolorystyki elewacji.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGOQO

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod tynk mozaikowy nalezy zagruntowaé¢ masa gruntujaca (element systemu - zgodny z
technologia producenta).

WARUNKI OGOLNE

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno aczyé go z innymi materiatami,
rozciencza¢ ani zageszcza¢. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem wyrdéwnania
konsystencji.

Za zupetnie nieodpowiednig producenci uznaja zwykle temperature ponizej 5°C i powyzej 25°C.
Naktadanie i wygtadzanie tynku. Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu
mozna to robi¢ recznie lub przez natrysk.

Naktadanie reczne przypomina nieco wykonywanie gtadzi gipsowych. Niewielka porcje tynku wyjmuije sie
z wiadra topatka, po czym naklada sie ja na pace stalowa wzdtuz jej dtuzszej krawedzi. Potem mase
tynkarska naciaga sie na podtoze, tworzac warstwe o grubosci kruszywa, a nastepnie wygtadza sie ja ta
sama paca. Podczas wygtadzania tynku $Scigga sie nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra.
Natozona mase trzeba wygtadza¢ réwnomiernie, w tym samym kierunku.

Nalezy unikaé przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygtadzonej powierzchni
przed natozeniem tynku na dalszg cze$¢ podtoza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego potaczenia
bedzie widoczna.

UKLADANIE TYNKU

Wieksze nieréwnosci podiloza trzeba skorygowaé, np. stosujgc zaprawe wyréwnujaca.
Tynk trzeba naktada¢ réwnomiernie, nie przerywajac pracy.

Catkowite stwardnienie tynk osigga po dwdch, trzech dniach. W trakcie wigzania spoiwo jest najpierw
mlecznobiate, w miare uptywu czasu staje sie przezroczyste. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony

Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi¢ plus 5
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, deszczu
lub silnego wiatru.

Tynk mozaikowy przed natozeniem nalezy dokladnie wymiesza¢. Nie nalezy wykonywaé prac
tynkarskich przy duzym nastonecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.
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Zaprawe tg nalezy nanie$¢, na stabilne, zagruntowane podtoze za pomoca pacy stalowej po czym
wygtadzamy ta samg pacg. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé w sposob ciagly, aby uniknagé
nieréwnomiernosci struktury i barwy, przerwa w naktadaniu nie moze by¢ dtuzsza niz 10 min.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z zatozeniami do wykonania termomodernizacji budynku MOW NFZ
w Nowym Targu, Specyfikacjg Techniczng i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) organizacje wykonywania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac;

b) organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robdt;

c) bezpieczenstwo i higiene pracy;

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementdéw robot;

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
prac budowlanych;

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

h) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

i) sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;

Gwarancje wysokiej jakosci robot termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czesciowych odbioréow
robdt, ktére powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni
scian pod uktad ociepleniowy na wstepie , nastepnie odbior jakosci mocowania do podioza materiatu
termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i jakos¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej. Wyglad elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza sie
niejednolity odcierr od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym najwiekszy
wymiar plam nie powinien by¢ wiekszy niz 20 cm).

System ociepleniowy musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego
wieksze niz 3mm

b) siatka zbrojaca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska

c) grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
6mm

d) sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
W poziomie

e) narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez wtopienie fragmentéw
siatki zbrojacej o wymiarach 20x35cm (pod katem 45 st. do poziomu)

f) siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika — nalezy ja
wywing¢ na sasiednig sciane pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam sposéb nalezy wywing¢ siatke na
o$cieze okienne i drzwiowe.

g) w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢ perforowane katowniki
wzmacniajace.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robdt izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 mz.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m2 jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi osciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w [m].
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Zasada obmiaru

Iloé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbio6r robot
Dokumenty koncowego przejecia robot wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ztozona przez Wykonawce oferta. Realizacja ptatnosci odbywa sie na
podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej i przyjetej przez inspektora
nadzoru faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowa na roboty budowlane.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonania robot
budowlanych.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

c¢) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego
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