B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 453 |
|Klasarob6t - 45.32 |
| Kategoriarobét - lzolacje termiczne stropodachéw styropapa | kod CPV 45321000-3 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych stropodachéw wykonanych ze styropapy.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie izolacji termicznych stropodachdéw ze styropapy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentacji.

1.4.2. WarunkKi organizacyjne.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catosciag dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. pozarowych.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty.

) Styropapa

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachow jest styropapa.
Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jakosci ptyt  styropianowych
/w standardowym wykonaniu — EPS 100/ do papy podkiadowej /na welonie z witokna
szklanego/ P/100/200-20, za pomoca kleju ,na zimno”. Klej posiada znacznie lepsza site
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klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie sg agresywne w stosunku
do styropianu i nie powoduja jego degradacji /zanikania/.

Material powinien odpowiadac¢ polskim normom Ilub posiada¢ atest ITB oraz ocene
higieniczno-sanitarna.

) Asfaltowa emulsja anionowa
Zawiesina drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne mieszanie asfaltu
zwoda / - do gruntowania podtoza.

) Klej bitumiczny
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt styropianowych
do podtoza

) Papa nawierzchniowa
Materiat rolkowy stuzgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez nasycenie
osnowy poliestrowej materiatem bitumicznym.

) Papa podktadowa

Stosowana jako podkitad pod pape nawierzchniowa w miejscach mocowania styropapy
tacznikami do blach oraz przy krawedziach wklestych. Jest to materiat rolkowy otrzymany
przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.

) Kominki wentylacyjne
Stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjne;.

) Trojkaty styropianowe
Laminowane papa /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych.

) Kit uszczelniajacy trwaleplastyczny
Np. olkit- stosowany na styku dachu i kominkéw wentylacyjnych.

) Laczniki mechaniczne
Do mocowania styropapy do podtoza.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robat, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport ptyt styropapy i rolek papy.

Pakiety z ptytami styropapy nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie, w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace
wewnatrz srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie
uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Podczas transportu rolek papy nalezy je zabezpieczy¢ przed podarciem lub przebiciem.

4.2. Magazynowanie.
Papa - nalezy sktadowac jg w pomieszczeniach zamknietych, rolki ustawione pionowo, do 2
warstw.
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Pakiety styropapy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym
podiozu, z dala od zrédla ognia. Styropian nalezy chroni¢ przed kontaktem
z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety nalezy
uktada¢ poziomo w kilku warstwach.

Emulsja asfaltowa winna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Sktadowac¢
z dala od grzejnikdéw, zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.  Opis ogdiny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac je w sposdb zapewniajacy ochrone materiatéw ocieplajacych
przed dziataniem wdéd deszczowych lub wody zarobowej.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnga z projektem. Ptyty powinny
by¢ uktadane na styk.

Przed mocowaniem ptyt do podiozanalezy podioze zagruntowac¢ np. asfaltowa emulsja
anionowa. Mocowanie plyt do podioza dokonuje sie za pomoca klejow. W strefie
przykrawedziowej ptyty nalezy mocowa¢ dodatkowo mechanicznie (min. 4 kotki na 1 m2
plyty).

UWAGA: Normy zuzycia kleju i spos6b uzycia, takze sposéb montazu mechanicznego podaje
jego producent wyrobu.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

Po wykonaniu izolacji ze styropapy wykonaé¢ nalezy nastepnie dwukrotne pokrycie
dachu papa termozgrzewalna.

6.  KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych.
Kontrola jakosci wykonanych robo6t termoizolacyjnych obejmuje:

) odbior jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
) odbior podtoza pod izolacje,
) kontrole utozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297,

miec strukture komorkowa,

charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadka powierzchnig,

charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozornag 20-30 kg/ms3

i wytrzymatos¢ na rozciaganie > 195 kPa,

zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

) wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

) posiadac ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta.
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7.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowsa jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolacji ze styropapy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Szczegbtowy zakres odbioru robot.
Odbidr powinien polegac na:

) sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich
dostarczeniu na budowe,

) odbiorze przygotowania podtoza,

) odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajacej

) odbiorze po przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnieniu stykow dachu

z elementami budynku wystajacymi ponad pota¢ dachowa.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatdbw z normami, lub S$wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
) réwnosci, czystosci i suchosci podtoza.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

) jakosci zastosowanych materiatow,

) grubosci i ciagtosci warstwy ocieplajacej,

) czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
) potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych.
Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢
wszystkie dokumenty.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m2 izolacji poziomej z ptyt styropapy obejmuije:
) zakup materiatow,

) transport do magazynu na placu budowy,

) transport na miejsce wykonywania prac,

) oczyszczenie podtoza,

) utozenie izolacji z ptyt,

) srodek transportowy,

) uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowanego fabrycznie.

PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci
do izolacji podtog ptywajacych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
) Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
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