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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane

1. Przyjeto 100% przemurowania kominéw ponad dachem oraz wymiane wszystkich nakryw
komuinowych, Inspektor doktadnie oceni ilos¢ kominéw do przemurowania oraz ilo$¢ nowych nakryw
kominowych.

2. Rynny dachowe i rury spustowe wraz ze wszystkimi ksztaltkami, hakami i obejmami zastosowac
systemowe tytanowo-cynkowe np.produkcji ZM SILESIA SA.lub rownowazne, nie dopuszczalne
jest stosowanie elementéw orynnowania wykonanych w produkcji warsztatowej bez odpowiedniego
usprzetowienia.

2. Koszty zatozenia siatek ostonowych na rusztowaniach, oston okien na czas wykonywania
robét, ewentualne zajecie chodnikéw, projekt organizacji ruchu oraz optaty za wysypisko
gruzu budowlanego pochodzacego z rozbidrek - stanowi koszt Wykonawcy,

3.Sprawdzenie droznosci przewoddw wentylacyjnych, spalinowych i dymonwych przed i po
przemurowaniu kominéw oraz uzyskanie opinii kominiarskiej - stanowi koszt Wykonawcy.
Opinie kominiarska Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpézniej w dniu odbioru koncowego
robét .

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 6465
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane
1|45262522-6 |Przemurowanie kominéw
1|KNR 4-01 UWAGA: Przyjeto 100% przemurowania kominéw ponad dachem oraz wymia- |m2
d.1/0212-04 ne wszystkich nakryw komuinowych, Inspektor doktadnie oceni ilo$¢ kominéw
do przemurowania oraz ilo$¢ nowych nakryw kominowych.
Rozbiérka betonowych czapek kominowych
2,20*0,48*2+3,28*0,48+1,58*0,48*3 m2 5,96
1,86*0,48+1,33*0,48*2+3,56*0,48+0,48*0,48*2 m2 4,34
1,06*0,48+1,50*0,48+0,92*0,38 m?2 1,58
RAZEM 11,88
2|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3z |m3
d.1/0310-01 cegly kl.250
0,38*0,38*1,65*2 m3 0,48
RAZEM 0,48
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02
2,10*0,38*1,70*2+3,18*0,38*1,84+1,48*0,38*1,68 m3 5,88
1,48*0,38*1,70+1,48*0,38*1,80+1,76*0,38*1,75 m3 3,14
1,23*0,38*1,70*2+3,46*0,38*1,80+0,38*0,38*1,65*2 m3 4,43
0,96*0,38*1,50+1,40*0,38*1,80+0,82*0,38*1,80 m3 2,07
RAZEM 15,52
4/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1/0219-05
11,88 m?2 11,88
RAZEM 11,88
5/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.1/0703-01
(2,10+0,38)*2*1,70*2+(3,18+0,38)*2*1,85 30,04
(1,48+0,38)*2*1,70*3+(1,76+0,38)*2*1,75 26,46
(1,23+0,38)*2*1,70*2+(3,46+0,38)*2*1,80 24,77
(0,38+0,38)*2*1,65*2+(0,96+0,38)*2*1,50 9,04
(1,40+0,38)*2*1,80+(0,92+0,38)*2*1,80 11,09
A (obliczenia pomocnicze) —========
101,40
101,40/1,70*1,00 m?2 59,65
RAZEM 59,65
6/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.1/0735-02 nad dachem ptaskim
(2,10+0,38)*2*1,70*2+(3,18+0,38)*2*1,85 m2 30,04
(1,48+0,38)*2*1,70*3+(1,76+0,38)*2*1,75 m?2 26,46
(1,23+0,38)*2*1,70*2+(3,46+0,38)*2*1,80 m2 24,77
(0,38+0,38)*2*1,65*2+(0,96+0,38)*2*1,50 m?2 9,04
(1,40+0,38)*2*1,80+(0,92+0,38)*2*1,80 m2 11,09
RAZEM 101,40
7|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod farbe sylikatowg Atlas Ztoty Wiek S-01 |m?2
d.1/202 1134-02 |- powierzchnie pionowe
101,40 m2 101,40
RAZEM 101,40
8/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja /nakrywy komi- |m2
d.1/1405-02 néw/ - farba silikatowa Atlas Ztoty Wiek S-02
101,40 m?2 101,40
RAZEM 101,40
9|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.1l|wtasna sypisko odpadéw budowlanych, na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
11,88*0,07+0,48+15,52 m3 16,83
RAZEM 16,83
2|45261210-9 |Remont dachu
10/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m2
d.2|0511-03 uzytku
rys. B-07 <mansarda>32,74 m2 32,74
RAZEM 32,74
11 |kalkulacja Utylizacja ptyt azbestowo-cementowych wraz z wywozem t
d.2|wlasna
32,74*0,075*1,15 t 2,82
RAZEM 2,82
12|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04
<za attykg>1,44*2+2,05*2 m2 6,98
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<dach ptaski>306,81 m2 306,81
RAZEM 313,79
13/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-05
<za attykg>1,44*2+2,05*2 m2 6,98
<dach ptaski>306,81 m?2 306,81
RAZEM 313,79
14 kalkulacja Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.2|wtasna
313,79*0,003*2 t 1,88
RAZEM 1,88
15/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki pojedynczo- murki ogniowe m2
d.2|0508-01
(13,50-2,10)*0,38 m?2 4,33
RAZEM 4,33
16|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
21,45-2,20*2-2,35*2 m 12,35
15,98+0,92*2+1,25+0,85+1,75+2,23+3,90 m 27,80
RAZEM 40,15
17/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
48,50+59,10 m 107,60
RAZEM 107,60
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
od podworka:
<pas nadrynnowy> 27,80*0,415 m2 11,54
<pas podrynnowy> 27,80*0,615 m2 17,10
<obrébka szczytu> 4,90*0,465 m2 2,28
od frontu:
<pas nadrynnowy> 12,35*0,25 m2 3,09
<pas podrynnowy> 12,35*0,76 m2 9,39
<obrébka facjaty> 7,60*0,43+28,80*0,56 m?2 19,40
<obrébka gzymsu facjaty> 11,10*0,18 m2 2,00
<obrébka gzymsu okapowego>9,90*0,585 m2 5,79
dach:
<kalenica> 21,60%*0,35 m2 7,56
2,88 <<obrdbka przy murze-listwa> (13,50+0,35*2-2,10)*0,10+(19,35+0,35*2- |m2 2,88
2,10-0,38-0,82)*0,10>
<obrébka przy kominach-listwa> ((2,10+0,38+0,10*2)*2*2+(3,18+0,38+0,10*2) | m2 4,51
*2+(1,48+0,38+0,10*2)*2*3+(1,76+0,38+0,10*2)*2+(1,23+0,38+0,10*2)*2*2+
(3,46+0,38+0,10*2)*2+(0,38+0,38+0,10*2)*2*2+(0,96+0,38+0,10*2)*2+(1,40+
0,38+0,10*2)*2+(0,92+0,38+0,10*2)*2)*0,07
<ogniomur> (13,50-2,10+19,35-0,82-0,38-2,10)*0,45 m?2 12,35
<lukarny>1,50*2*1,2 m2 3,60
<attyki-facjaty> 4,80*0,75*1,5*2 m?2 10,80
<parapety lukarn> (2,30*2+0,85*3)*0,45 m2 3,22
RAZEM 115,51
19/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 32 mm na styk - deski impregnowa- |m2
d.2|0414-03 ne nasycone
<attyki-dach>1,44*2+2,05*2 m?2 6,98
<attyki-$ciany>1,65*0,60*0,5*2*2 m?2 1,98
<mansarda>(21,50-2,20*2)*2,80-(1,50*2+0,65*3) m?2 42,93
<dach ptaski>306,81 m?2 306,81
RAZEM 358,70
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
11,88*3,00*0,001 t 0,04
RAZEM 0,04
21|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze wy- |m
d.2|0412-02 miarowe nasycone Kl.1I
<0,14*0,14cm> 8,50*6+6,00*5+1,20*8 m 90,60
RAZEM 90,60
22|KNNR-W 3 |Wzmocnienie dwustronne $rednio co drugg krokiew - deski nasycone 28-45 m2 pot.
d.2|0501-06 mm kLIl
<100 mb> 354,60*30% m2 pot. 106,38
RAZEM 106,38
23|KNR 2-02 Nadbitki na krokwiach przekro6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |[m3
d.2|0409-03 conej - deski impregnowane nasycone
analogia
<przyjeto>0,06*0,04*(2,50*30) m3 0,18
RAZEM 0,18
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier - powierz- |m?2
d.2|0611-01 chnia odgrzybiania do 2 m2
354,60*0,5* 20% m?2 35,46
RAZEM 35,46
25|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.2|0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2
354,60 m?2 354,60
RAZEM 354,60
26|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier - powierz- |m?2
d.2|0611-01 chnia odgrzybiania do 2 m2
<stupy, miecze, itp.>1,20*20 m2 24,00
RAZEM 24,00
27|KNNR-W 3 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania drewna  |m?2
d.2|0504-01 preparatami solowymi - deski i ptyty /kolor braz/
<stare deski> 354,60*0,50 m?2 177,30
RAZEM 177,30
28/KNNR-W 3 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania drewna  |m?2
d.2|0504-02 preparatami solowymi - bale i krawedziaki /kolor brgz/
<stare elementy> 354,60*50% m2 177,30
RAZEM 177,30
29|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep (stare ocieplenie) m2
d.2|0429-01
analogia
354,60 m2 354,60
minus
-<nad czescig strychowg>(12,00*5,75+<skosy>11,50*1,80) m?2 -89,70
RAZEM 264,90
30|Kalkulacja |Wywo6z polepy samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpaddéw bu- |m3
d.2|wtasna dowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
264,90*0,11 m3 29,14
RAZEM 29,14
31|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m2
d.2|0604-02 cja - folia paroszczelna / PE 0,2mm /z6tta
264,90 m?2 264,90
RAZEM 264,90
32|KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z wetlny mineralnej gr.14 cm ( ptyty gr. 8 + 6 cm ukfa-|\m2
d.2|0621-01 dane mijankowo)
264,90 m?2 264,90
RAZEM 264,90
33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m2
d.2|0604-02 cja - podposadzkowe MAX 2000 K/M2/24h
264,90 m?2 264,90
RAZEM 264,90
34|KNR AT-09 |Pokrycie dachu ptytkami z blachy tytanowo-cynkowej (panele 30 x 30 cm- da- |m2
d.2|0803-05 chy o nachyleniu potaci ponad 85% i pow. do 50 m2
analogia
rys. B-07 <mansarda>32,74 m?2 32,74
RAZEM 32,74
35/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Maty | m?2
d.2|0604-02 strukturalne pod blache - 1200 g/m2/24h
analogia
rys. B-07 <mansarda>32,74 m2 32,74
RAZEM 32,74
36|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo- pierwsza m2
d.2|0501-01 warstwa - papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na wtékninie po-
analogia liestrowej gr. 3mm, mocowana na gwozdzie
<za attykg>1,44*2+2,05*2 m?2 6,98
<dach ptaski>306,81 m2 306,81
RAZEM 313,79
37/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - druga warstwa - pa-|m2
d.2/202 0534-02 |pa zgrzewalna modyfikowana SBS gr.4,4mm - wierzchniego krycia na wtékni-
nie poliestrowej
<j.w.>p0z.36 m2 313,79
RAZEM 313,79
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki kominéw z papy nawierzch- |m2
d.2|0504-03 niowej SBS
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<obrébka przy kominach> ((2,10+0,38+0,30*2)*2*2+(3,18+0,38+0,30*2)*2+ m2 22,94
(1,48+0,38+0,30*2)*2*3+(1,76+0,38+0,30*2)*2+(1,23+0,38+0,30*2)*2*2+
(3,46+0,38+0,30*2)*2+(0,38+0,38+0,30*2)*2*2+(0,96+0,38+0,30*2)*2+(1,40+
0,38+0,30*2)*2+(0,92+0,38+0,30*2)*2)*0,30

RAZEM 22,94
39|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - paski m
d.2/0608-07 szerokosci 5 cm na $cianach klinny ze styropianu pod obrébki blacharskie
analogia 5x5cm
<przy kominach> (2,10+0,38)*2*2+(3,18+0,38)*2+(1,48+0,38)*2*3+(1,76+ m 58,48
0,38)*2+(1,23+0,38)*2*2+(3,46+0,38)*2+(0,38+0,38)*2*2+(0,96+0,38)*2+
(1,40+0,38)*2+(0,92+0,38)*2
RAZEM 58,48
40| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - kliny m
d.2|0608-07 10x10cm ze styropianu pod obrébki blacharskie
analogia
<przy murkach> 13,50+19,35-(2,10-0,82-0,38-2,10) m 34,05
RAZEM 34,05
41| KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.2|0507-01 gr. 0,70 mm - pas nadrynnowy
analogia
od frontu:
<pas nadrynnowy> 12,35*0,25 m2 3,09
<obrébka gzymsu facjaty> 11,10*0,18 m2 2,00
dach:
2,88 <<obrébka przy murze-listwa> (13,50+0,35*2-2,10)*0,10+(19,35+0,35*2- |m?2 2,88
2,10-0,38-0,82)*0,10>
<obrébka przy kominach-listwa> ((2,10+0,38+0,10*2)*2*2+(3,18+0,38+0,10*2) | m2 4,51
*2+(1,48+0,38+0,10*2)*2*3+(1,76+0,38+0,10*2)*2+(1,23+0,38+0,10*2)*2*2+
(3,46+0,38+0,10*2)*2+(0,38+0,38+0,10*2)*2*2+(0,96+0,38+0,10*2)*2+(1,40+
0,38+0,10*2)*2+(0,92+0,38+0,10*2)*2)*0,07
RAZEM 12,48
42|/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tyta- |m2
d.2|0507-02 nowej gr. 0,70 mm
analogia
od podworka:
<pas nadrynnowy> 27,80*0,415 m2 11,54
<pas podrynnowy> 27,80*0,615 m2 17,10
<obrébka szczytu> 4,90*0,465 m2 2,28
od frontu:
<pas podrynnowy> 12,35*0,76 m2 9,39
<obrébka facjaty> 7,60*0,43+28,80%0,56 m2 19,40
<obrébka gzymsu okapowego>9,90*0,585 m2 5,79
dach:
<kalenica> 21,60*0,35 m2 7,56
<ogniomur> 29,50*0,57 m2 16,82
<lukarny>1,50*2*1,2 m2 3,60
<attyki-facjaty> 4,80*0,75*1,5*2 m?2 10,80
<parapety lukarn> (2,30*2+0,85*3)*0,45 m2 3,22
RAZEM 107,50
43|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
d.2/0208-01 trukcji petnosciennych- analogia-Malowanie obrébek blacharskich przed kon-
analogia taktem z papg asfaltowg peparatem METALL-PROTEKT lub réwnowazny
20,39+63,29 m?2 83,68
RAZEM 83,68
44 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.2|0923-04
<ogniomur> (1,30+2,20+1,80*1,31)*0,40 m2 2,34
<attyka> 6,31*0,40*1,5 m?2 3,79
RAZEM 6,13
45|/KNR 0-23 Izolacja ogniomuru - natozenie podktadowej masy wodoszczelnej Woder E m2
d.2|0931-01
analogia
<jak>poz.44 m2 6,13
RAZEM 6,13
46| KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|0522-02 chy ocynkowo-tytanowej, systemowe np.produkcji ZM SILESIA SA lub réwno-
analogia wazne
44,25 m 44,25
RAZEM 44,25
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0529-02 ocynkowo-tytanowej, systemowe, np.produkcji ZM SILESIA SA lub réwnowaz-
analogia ne
16,50*3+18,20*3 m 104,10
RAZEM 104,10
48|KNR 0-1511 |Osadzenie w potaci dachowej - analogia - Wytazy dach. Koputkowyl ze zintegr. |szt
d.2|0526-02 kotnierzem izolacyjnym do pomieszczen ogrzewanych
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - MASZT |szt.
d.2|0354-15 ANTENOWY
analogia
2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00
50/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementows |szt.
d.2|0212-06 0 $r. 150 mm
analogia
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR-W 2-15 [Kominki dachowe wentylacyjne o $r. 100 mm szt.
d.2|0213-03
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3/45321000-3 |Remont stropu poddasza
52|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm - |m?2
d.3|0411-06 deski strugane
analogia
(12,00%*5,95) m?2 71,40
RAZEM 71,40
53|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.3/0815-08
6,00*2+12,00+0,50*4 m 26,00
RAZEM 26,00
54|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiang fat z desek o grubosci 25 mm m2
d.3/0409-03
analogia
UWAGA:
Po odkrywce podtogi poddasza kierownik budowy oraz inspektor nadzoru bu-
dowlanego ocenig stan techniczny $lepego putapu oraz podejma decyzje czy
jest wymagana jego wymiana i potwierdza to zapisem w dzienniku budowy.
Wyszczegblnienie robot:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowej.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usunigcie izolacji z papy.
4. Wyjecie slepego putapu i oderwanie tat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przycigcie na miare desek i fat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Utozenie Slepego putapu.
10. Utozenie paroizolacji z folii na slepym putapie.
71,40*90% m?2 64,26
RAZEM 64,26
55/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m2
d.3/0604-02 cja - folia paroszczelna /z6ttal na stropie
71,40*1,50 m?2 107,10
RAZEM 107,10
56/KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z plyt z welny mineralnej twardej gr.20 cm (2 x 10 cm |m2
d.3/0621-01 uktadane mijankowo)
analogia
71,40*90% m?2 64,26
RAZEM 64,26
57|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej -membrana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/  |m?2
d.3/0604-02 m2/24h
analogia
71,40 m?2 71,40
RAZEM 71,40
58| KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania pre- |m?2
d.3/0627-01 paratami solowymi
<podtoga>71,40 m2 71,40
RAZEM 71,40
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59|Kalkulacja  |Wywdz gruzu na wysypiso odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg m3
d.3|wlasna
71,40*0,10+0,5 m3 7,64
RAZEM 7,64
4145321000-3 |Docieplenie $cian poddasza
60|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.4/2010-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 _ ANALO-
analogia GIA__Docieplenie scian poddasza z ptyt z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm
z obiciem od zewnatrz ptytami OSB gr. 15mm z wykonaniem rusztu metalo-
wego
(5,95*2+12,00)*3,50 m?2 83,65
RAZEM 83,65
61|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m2
d.4/0604-02 cja - folia paroszczelna /z6ttal na stropie
83,65 m?2 83,65
RAZEM 83,65
62|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnejj gr.5 cm |m2
d.4|0621-04 (dodatkowa warstwa)
83,65 m?2 83,65
RAZEM 83,65
63|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek metodg smarowania preparatami |m2
d.4/0628-03 olejowymi (w kolorze cemny braz - Drewnochron lub réwnowazny)
83,65 m?2 83,65
RAZEM 83,65
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta-|m2
d.4/0725-01 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
65|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegly, pusta-|m2
d.4/0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
66|KNR 19-01 |Odeskowanie powierzchni tukowych do 2,0 m2 m2
d.4/0420-01
<lukarny> 1,00 *3 m2 3,00
RAZEM 3,00
67|KNR 19-01 [Sciany drewniane z desek gtadkich gr. 25 mm - Nabicie desek szer 10cm na |m?2
d.4|/0407-07 ptytach OSB w odstepach co 120cm - pionowo
analogia
0,10*3,50*(5,95/1,20*2+12,00/1,20) m?2 6,97
RAZEM 6,97
68| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek metodg smarowania preparatami |m2
d.4/0628-03 olejowymi (w kolorze ciemny brgz - Drewnochron lub réwnowazny)
<$ciany>83,65 m2 83,65
<sufit nad czescig strychowg>(12,00%5,95) m?2 71,40
RAZEM 155,05
69|Kalkulacja |Wywdz gruzu na wysypiso odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg m3
d.4|wtasna
(5,00+2,00)*0,025 m3 0,18
RAZEM 0,18
5/45453000-7 |Remont elewacji frontowej
70|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.5/1610-03
analogia
4,30*18,20*2 m?2 156,52
RAZEM 156,52
71|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.5/1610-02
analogia
(21,60-4,30*2)*15,60 m?2 202,80
RAZEM 202,80
72|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.5/0420-04
1,80*1,20 m?2 2,16
RAZEM 2,16
73|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.5|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety> (1,28*14+1,28*12+1,28*4+1,28*3+1,28*2+1,08*2)*0,22 m?2 10,33
<gzymsy>(1,45*0,22+14,15*0,23+20,15*0,25) m?2 8,61
RAZEM 18,94
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74| KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.5/0354-15
analogia
UWAGA: Wykucie z elewacji wystajgcych, zbednych elementéw stalowych
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
75|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.5/0307-03 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
<przy attyce>2,80*2 m 5,60
RAZEM 5,60
76| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.5/1001-01
rys.K-05 178*1,00 m 178,00
RAZEM 178,00
77|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbrojenia o |kg
d.5/0202-03 $r. 8 mm
rys.K-05 1,20*178*0,395 kg 84,37
RAZEM 84,37
78|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.5/0802-01 10 mm
rys.K-05 178*2 szt. 356,00
RAZEM 356,00
79|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - doliczy¢ koszt zaprawy do spoinowania |m
d.5/1012-01 muréw
analogia
rys.K-05 178,00 m 178,00
RAZEM 178,00
80|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.5|0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg w miejscu szycia $cian
rys.K-04 i K- |<parter>1,20*0,80*12+<pietra>1,20*0,80*6+1,20*1,00*8+1,20*1,50*8 m?2 41,28
05
RAZEM 41,28
81|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego w miejscu szycia $cian m2
d.5/0703-01
rys.K-04 i K- |41,28 m?2 41,28
05
RAZEM 41,28
82|KNR-W 2-02 |Osadzenie naroznika z katownika 120x80x8 mm - Naprawa nadprozy okieni |m
d.5|1217-02 drzwi
analogia
<nadproza nr 1>
rys.K-06 1,60*8 m 12,80
RAZEM 12,80
83|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.5|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
rys.K-06 1,60*0,30*8 m?2 3,84
RAZEM 3,84
84|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego na naroznikach z katownika |m2
d.5/0703-01
rys.K-06 1,60*0,30*8 m?2 3,84
RAZEM 3,84
85/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.5/1001-01
analogia
rys.K-07 1,40*15+1,60*27+1,85*9+2,30*3 m 87,75
RAZEM 87,75
86/ KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajgce giecia zbrojenia o kg
d.5/0202-03 $r. do 10 mm
rys.K-07 <fi 8mm> 34,63 kg 34,63
RAZEM 34,63
87|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.5/0802-01 10 mm
rys.K-07 (15+27+9+3)*2 szt. 108,00
RAZEM 108,00
88|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm-doliczy¢ koszt zaprawy do wklejania ko- |m
d.5/1012-01 tew
analogia
rys.K-07 1,40*15+1,60*27+1,85*9+2,30*3 m 87,75
RAZEM 87,75
89|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.5/0308-01
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
90|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm /drewniany okap |m?2
d.5|0410-04 dachu/
analogia
21,60*0,60 m?2 12,96
RAZEM 12,96
91|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
<coko6t>(4,33+4,16+2,22+1,76+0,99+0,99+2,95+0,72*2+4,67+5,75)*0,40 m?2 11,70
-1,10*0,40 m2 -0,44
<szczyty> (19,33+12,50)*0,40 m2 12,73
RAZEM 23,99
92|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.5|wlasna
5,60*0,25*0,25+(178,00+87,75)*0,025*0,04+0,50 m3 1,12
RAZEM 1,12
93|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przy m2
d.5/2611-01 uzyciu preparatem Aklutex BFA Entferner -miejscowo
analogia
<okoto 15 m2 w ré6znych miejscach>15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
94|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.5/2611-01
analogia
<$ciany>4,30*18,20*2+ (21,60-4,30*2)*15,60 359,32
<boki attyk>1,50*2,80*0,5*2*2 8,40
<oscieza>(((1,28+2,21*2)*(14+12))+(1,28+2,97*2)*4+(1,28+2,42*2)*3+(1,28+ 51,17
3,13*2)*(2+1,08+1,96*2)*2)*0,17
minus
-<okna> (1,18*2,2114+1,18*2,21*12+1,18*2,97*4+1,18*2,42*3+1,18*3,13*2) -63,88
-<drzwi>1,57*2,83 -4,44
A (obliczenia pomocnicze) =========
350,57
350,57 m2 350,57
RAZEM 350,57
95|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie - warstwa zczepna
analogia
350,57*50% m?2 175,28
RAZEM 175,28
96/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej w technologii | m?2
d.5|0801-02 Atlas Ztoty Wiek do 5 m2 w jednym miejscu
analogia
UWAGA: Zastosowaé zaprawe renowacyjng Atlas Ztoty Wiek typu TRO gr. 5
mm-azurowo, TRP gr. 10 mm, TR gr. 10mm
<cok6t>21,60%0,40 m?2 8,64
RAZEM 8,64
97|Kalkulacja |Uzupetnienie ubytkéw w elementach architektonicznych , kwiatony,liscie, itp - |m?2
d.5|wtasna w technologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy ZMP i SM
0,10*0,10*25+0,10*0,15*30+0,20*0,20*20+0,20*0,50*5+0,30*0,30*5+0,50* m?2 3,70
0,50*5
RAZEM 3,70
98|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kat. Ill boniowanych z zaprawy Atlas Ztoty |m?2
d.5/0802-01 Wiek do 1 m2 w jednym miejscu
analogia
UWAGA: Zastosowac¢ zaprawe renowacyjng Atlas Ztoty Wiek typu TRO gr. 5
mm-azurowo, TRP gr. 10 mm, TR gr. 10mm
UWAGA: przyjeto 20% powierzchni skucia tynkéw wraz z gzymsami i na
osciezach okien i drzwi. W przypadku stwierdzenia dobrej przyczepnosci tynku
do poditoza ilos¢ nalezy pomniejszy¢
4,30*18,20*2+ (21,60-4,30*2)*15,60 359,32
minus
-<okna> (1,18*2,2114+1,18*2,21*12+1,18*2,97*4+1,18*2,42*3+1,18*3,13*2) -63,88
-<drzwi>1,57*2,83 -4,44
A (obliczenia pomocnicze) =========
291,00
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291,0*20% m2 58,20
minus
-<cokdt>8,64 m2 -8,64
RAZEM 49,56
99/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 11l boniowanych z zaprawy wapiennej |m?2
d.5/0802-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
analogia
UWAGA: Zastosowaé zaprawe renowacyjng Atlas Ztoty Wiek typu TRO gr. 5
mm-azurowo, TRP gr. 10 mm, TR gr. 10mm
UWAGA: przyjeto 10% powierzchni skucia tynkéw wraz z gzymsami i na
osciezach okien i drzwi. W przypadku stwierdzenia dobrej przyczepnosci tynku
do podtoza ilo$¢ nalezy pomniejszyc¢
4,30*18,20*2+ (21,60-4,30*2)*15,60 359,32
minus
-<okna> (1,18*2,2114+1,18*2,21*12+1,18*2,97*4+1,18*2,42*3+1,18*3,13*2) -63,88
-<drzwi>1,57*2,83 -4,44
A (obliczenia pomocnicze) =========
291,00
291,0*10% m2 29,10
minus
-<cokdt>8,64 m2 -8,64
RAZEM 20,46
100|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacja m3
d.5|wlasna
(8,64+3,70+20,46+49,56)*0,025+1,50 m3 3,56
RAZEM 3,56
101|NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie  |m2
d.5/202 0933-01 |na Scianach ptaskich i pow. poziomych - Wyréwnanie starych dobrze zacho-
analogia wanych tynkéw dla ujednolicenia faktury (zaprawa Atlas Ztoty wiek TR)
<$ciany>4,30*18,20*2+ (21,60-4,30*2)*15,60 m?2 359,32
<boki attyk>1,50*2,80*0,5*2*2 m?2 8,40
<oscieza>(((1,28+2,21*2)*(14+12))+(1,28+2,97*2)*4+(1,28+2,42*2)*3+(1,28+ |m?2 51,17
3,13*2)*(2+1,08+1,96*2)*2)*0,17
minus
-<drzwi>1,57*2,83 m?2 -4,44
-<okna> (1,18*2,2114+1,18*2,21*12+1,18*2,97*4+1,18*2,42*3+1,18*3,13*2) |m?2 -63,88
-<nowe tynki>(8,64+20,46+49,56+2,65) m?2 -81,31
RAZEM 269,26
102|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 15 cm-uzupetl- |m
d.5|0823-02 nienia w technologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy TR
analogia
<opaski przy oknach>((1,28+2,21*2)*(14+12))+(1,28+2,97*2)*4+(1,28+2,42*2)* 301,00
3+(1,28+3,13*2)*(2+1,08+1,96*2)*2
< oscieza>((1,28+2,21*2)*(14+12))+(1,28+2,97*2)*4+(1,28+2,42*2)*3+(1,28+ 301,00
3,13*2)*(2+1,08+1,96*2)*2
A (obliczenia pomocnicze) =========
602,00
602,00*30% m 180,60
RAZEM 180,60
103|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm w tech- |m
d.5|0823-07 nologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy ZMP i wierzchniej zaprawy SM
<gzymsy i podokienniki>(1,20*28+13,20*3)*50% m 36,60
RAZEM 36,60
104|KNR 19-01 |Wykonanie sztablatur na profilach ciggnionych o szer. do 10 cm z zaprawy m
d.5|0731-17 szpachlowej Atlas Ztoty Wiek SM
<gzymsy i podokienniki>1,20*28+13,20*3 m 73,20
< elementy izdobne>21,60*3 m 64,80
<opaski przy oknach>((1,28+2,21*2)*(14+12))+(1,28+2,97*2)*4+(1,28+2,42*2)* \m 301,00
3+(1,28+3,13*2)*(2+1,08+1,96*2)*2
minus
-<nowe profile> (180,60*60%+21,96) m -130,32
RAZEM 308,68
105|KNR 19-01 |Wykonanie sztablatur na profilach ciggnionychz zaprawy szpachlowej Atlas m
d.5/0731-18 Ztoty Wiek SM - doptata za kazde 5 cm ponad 10 cm
Krotnosé = 2
< oscieza>((1,28+2,21*2)*(14+12))+(1,28+2,97*2)*4+(1,28+2,42*2)*3+(1,28+ |m 301,00
3,13*2)*(2+1,08+1,96*2)*2
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<gzymsy i podokienniki>1,20*28+13,20*3 m 73,20
minus
-<nowe profile> 180,60*60% m -108,36
RAZEM 265,84
106 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.5/0923-04
10,33/0,22*0,15+8,61/0,22*0,12 m?2 11,74
RAZEM 11,74
107|KNNR 2 Maty strukturalne pod blache cynkowo-tytanowg - 1200 g/m2/24h m2
d.5/0604-02
analogia
<parapety> (1,28*14+1,28*12+1,28*4+1,28*3+1,28*2+1,08*2)*0,15 m?2 7,04
<gzymsy>(1,45*0,15+14,15*0,15+20,15*0,17) m?2 5,77
RAZEM 12,81
108|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tyta- |m?2
d.5|0507-02 nowej gr. 0,70 mm - parapety
<parapety> (1,28*14+1,28*12+1,28*4+1,28*3+1,28*2+1,08*2)*0,22 m2 10,33
<gzymsy>(1,45*0,22+14,15*0,23+20,15*0,25) m?2 8,61
RAZEM 18,94
109|NNRNKB Gruntowanie poditozy preparatem Atlas Ztoty Wiek S-01 pod farbe sylikatowg -|m?2
d.5/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
<$ciany>4,30%18,20*2+ (21,60-4,30*2)*15,60 359,32
<boki attyk>1,50*2,80*0,5*2*2 8,40
<oscieza>(((1,28+2,21*2)*(14+12))+(1,28+2,97*2)*4+(1,28+2,42*2)*3+(1,28+ 51,17
3,13*2)*(2+1,08+1,96*2)*2)*0,17
minus
-<okna> (1,18*2,2114+1,18*2,21*12+1,18*2,97*4+1,18*2,42*3+1,18*3,13*2) -63,88
-<drzwi>1,57*2,83 -4,44
A (obliczenia pomocnicze) =========
350,57
350,57*1,15 m?2 403,16
RAZEM 403,16
110/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi Atlas Zioty m2
d.5/1405-02 Wiek S-02
analogia
350,57%1,15 m?2 403,16
RAZEM 403,16
111 |KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm z rewizjg o potgczeniach wciskowych m
d.5/0214-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
112|KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 160 mm - kolana PCV szt.
d.5/0217-02
analogia
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
113|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.5|1212-02 wanych jednokrotnie - skrzynki metalowe /el,gaz/
0,80*0,80*2 m?2 1,28
RAZEM 1,28
114|/KNR 2-02 Uchwyty do flag kute o charakterze zabytkowym, malowane farbg przeciw- szt.
d.5/1219-08 rdzewng w kolorze grafitowym
analogia
<przy drzwiach wejsciowych do kl.schodowej> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/45453000-7 |Remont elewacji od strony podwérka i szczytowe /doc ieplenie/
115/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.6/1610-03
<elew.B-F>(4,33+4,16+2,22+1,76+0,99+0,99+2,95+0,72*2+4,67+5,75)*18,20 |m?2 532,53
<elew. [>8,11*18,53+11,22*(4,38+6,25)*0,5 m?2 209,91
<elew.H>0,95*18,20+11,45*2,70+0,80*1,48*0,5 m?2 48,80
RAZEM 791,24
116/ KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.6|0420-04
1,50%1,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
117|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.6|0354-15
analogia
UWAGA: Wykucie z elewacji wystajacych, zbednych elementéw stalowych, w
tym; izolatory,. maszt antenowy, itp
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15+5 szt. 20,00
RAZEM 20,00
118/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.6/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety>(1,68*8+1,28*4+0,58*4+0,68*5+1,78*4+1,18*5+0,68*4+0,48*5+ m2 13,81
1,18*2+1,08*2+0,58+1,04*6+0,94*8+0,72+0,78)*0,22
RAZEM 13,81
119/KNR 4-01 Odbicie i Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z m2
d.6/0725-03 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
UWAGA: przyjeto 40% powierzchni skucia tynkéw wraz z gzymsami i na
osciezach okien i drzwi. W przypadku stwierdzenia dobrej przyczepnosci tynku
do podtoza ilos¢ nalezy pomniejszyc¢
UWAGA: W powierzchni uwzgledniono w elewac;ji "I" réwniez rozbiorke istnie-
jacego ocieplenia ze styropianu gr. 10 cm o powierzchni: 8,11x2,60 = 21,09
m2
<elew.B-F>(4,33+4,16+2,22+1,76+0,99+0,99+2,95+0,72*2+4,67+5,75)* 543,07
(18,20+0,12*3)
<oscieza> ((1,58+2,21*2)*8+(1,08+2,21)*4+(0,48+2,21*2)*4+(0,58+1,65*2)*5+ 26,15
(1,68+2,36*2)*4+(1,08+2,21*2)*5+(0,58+2,21*2)*4+(0,38+1,61*2)*4+(1,08+
2,21*2)*2+(0,98+1,31*2)*2+(0,58+1,31*2)*1)*0,12 + (1,10+2,10*2)*0,20
<oscieza piwnic> ((0,94+0,71*2)*6+(0,84+0,71*2)*8+(0,72+0,71*2)*1+(0,68+ 4,33
0,51*2)*1)*0,12
<elew. 1>8,11*18,53+11,22*(4,38+6,25)*0,5 209,91
<elew.H>0,95*18,20+11,45*2,70+0,80*1,48*0,5 48,80
minus
-<okna> (1,58*2,21*8+1,08*2,21*4+0,48*2,21*4+0,58*1,65*5+1,68*2,36*4+ -90,59
1,08*2,21*5+0,58*2,21*4+0,38*1,61*5+1,08*2,21*2+0,98*1,31*2+0,58*1,31)
-<drzwi>1,10*2,10 -2,31
A (obliczenia pomocnicze) =========
739,36
739,36*40% m?2 295,74
RAZEM 295,74
120/KNR 4-01 Uzupeienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.6/0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
<ogniomury> (13,50-2,10+19,35-0,82-0,38-2,10)*0,25*0,23 m3 1,58
RAZEM 1,58
121|KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczna pitg spalinowg z tarczg dia- |m?2
d.6/0108-06 mentows - odcigcie wystajacych poza lico $ciany parapetéw z cegly
analogia
<parapety>(1,68*8+1,28*4+1,28*4+0,68*5+1,78*4+1,18*5+0,68*4+0,48*4+ m?2 3,00
1,18*2+1,08*2+0,68*1)*0,06
<egzyms pod okapem>(4,33+4,16+2,22+1,76+0,99+0,99+2,95+0,72*2+4,67+ |m2 1,76
5,75)*0,06
RAZEM 4,76
122|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.6/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<powiekszenie otworéw okien>(0,50*1,50+1,00*0,65+0,50*1,80)*0,40 m3 0,92
RAZEM 0,92
123|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.6/1001-01
rys.K-05 230*1,00 m 230,00
RAZEM 230,00
124|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbrojenia o (kg
d.6/0202-03 $r. do 10 mm
rys.K-05 1,20*230*0,395 kg 109,02
RAZEM 109,02
125/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.6/0802-01 10 mm
rys.K-05 230*2 szt. 460,00
RAZEM 460,00
126|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - doliczy¢ koszt zaprawy do spoinowania |m
d.6/1012-01 muréw
analogia
rys.K-05 230,00 m 230,00
RAZEM 230,00
127|\KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.6/0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg w miejscu szycia $cian
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rys.K-04 i K- |1,20*0,80*5+1,20*1,00*3+1,20*1,50*2+1,20*1,80*2+3,00*1,50*2 m?2 25,32
05
1,20*1,60*5+1,20*3,50+1,20*1,50 m?2 15,60
RAZEM 40,92
128|/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego w miejscu szycia $cian m2
d.6/0703-01
rys.K-04 i K- |40,92 m2 40,92
05
RAZEM 40,92
129|KNR-W 2-02 |Osadzenie Naroznika z kgtownika 120x80x8 mm - Naprawa nadprozy okieni |m
d.6/1217-02 drzwi
analogia
<nadproza nr 1,2 i 3>
rys.K-06 1,60*12+1,00*4+2,10*5 m 33,70
RAZEM 33,70
130|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.6/0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg
rys.K-06 1,60*0,30*12+1,00*0,30*4+2,10*0,30*5 m?2 10,11
RAZEM 10,11
131|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego na naroznikach z katownika |m2
d.6/0703-01
rys.K-06 1,60*0,30*12+1,00*0,30*4+2,10*0,30*5 m?2 10,11
RAZEM 10,11
132|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.6/1001-01
analogia
rys.K-07 (1,40*9+1,00*3)*3 m 46,80
RAZEM 46,80
133|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbrojenia o (kg
d.6/0202-03 $r. do 10 mm
rys.K-07 6,15 kg 6,15
RAZEM 6,15
134|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.6/0802-01 10 mm
rys.K-07 (9+3)*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
135/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm-doliczy¢ koszt zaprawy do wklejania ko- |m
d.6/1012-01 tew
analogia
rys.K-07 1,40*9+1,00*3 m 15,60
RAZEM 15,60
136|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacja m3
d.6|wlasna
295,75*0,025+4,76*0,10+3,0*0,10+0,92+(230,00+46,80)*0,025*0,04+1,58 m3 10,95
RAZEM 10,95
137|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.6/0308-04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
138/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
<coko6t>(4,33+4,16+2,22+1,76+0,99+0,99+2,95+0,72*2+4,67+5,75)*0,40 m?2 11,70
-1,10*0,40 m?2 -0,44
<szczyty> (19,33+12,50)*0,40 m2 12,73
RAZEM 23,99
139/KNR 0-23 Dwukrotna izolacja $cian cokotu zaprawg wodoszczelng WODER S tgczna gr  |m2
d.6/0931-01 warstw 1,5mm na uprzednio przygotowanym podtozu
analogia Krotnos¢ = 2
<jak>p0z.138 m2 23,99
RAZEM 23,99
140/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - ochrona naroz- |m
d.6/2612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym
<cokot dot i géra>23,99/0,40 m 59,98
RAZEM 59,98
141|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z em styropianu ekstrudowanego XPS gr. |m2
d.6/2614-02 1l4cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
analogia wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - CERMIT SN MAL 15 o granulacji
ziarna do 1,5mm lub réwnowazny
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<coko6t>(4,33+4,16+2,22+1,76+0,99+0,99+2,95+0,72*2+4,67+5,75)*0,40 m?2 11,70
-1,10*0,40 m?2 -0,44
<coktét-szczyty> (19,33+12,50)*0,40 m2 12,73
RAZEM 23,99
142|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr. 14cm - m2
d.6/2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki - CERMIT SN MAL 15 o granulacji ziarna do
1,5mm
<elew.B-F>(4,33+4,16+2,22+1,76+0,99+0,99+2,95+0,72*2+4,67+5,75)* m2 543,07
(18,20+0,12*3)
<elew. [>8,11*18,53+11,22*(4,38+6,25)*0,5 m2 209,91
<elew.H>0,95*18,20+11,45*2,70+0,80*1,48*0,5 m?2 48,80
minus
-<cokdt>23,99 m2 -23,99
-<okna> (1,58*2,21*8+1,08*2,21*4+0,48*2,21*4+0,58*1,65*5+1,68*2,36*4+ m?2 -90,59
1,08*2,21*5+0,58*2,21*4+0,38*1,61*5+1,08*2,21*2+0,98*1,31*2+0,58*1,31)
-<drzwi>1,10*2,10 m2 -2,31
RAZEM 684,89
143|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi EPS 80-036 |m2
d.6/2614-05 gr. 2 cm - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
analogia podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - CERMIT SN
MAL 15 o granulacji ziarna do 1,5mm
<oscieza> ((1,58+2,21*2)*8+(1,08+2,21)*4+(0,48+2,21*2)*4+(0,58+1,65*2)*5+ |m2 32,15
(1,68+2,36*2)*4+(1,08+2,21*2)*5+(0,58+2,21*2)*4+(0,38+1,61*2)*4+(1,08+
2,21*2)*2+(0,98+1,31*2)*2+(0,58+1,31*2)*1)*0,15 + (1,10+2,10*2)*0,15
<o$cieza piwnic> ((0,94+0,71*2)*6+(0,84+0,71*2)*8+(0,72+0,71*2)*1+(0,68+ |m?2 4,33
0,51*2)*1)*0,12
RAZEM 36,48
144\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr. 2-3cm - |m2
d.6/2612-02 system - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy ze spadkiem - pod para-
analogia petyami
<oscieza pod parapetami> (1,5*8+1,08*4+0,48*4+0,58*5+1,68*4+1,08*5+0,58* m?2 5,02
4+0,38*4+1,08*2+0,98*2+0,58*1)*0,12
<oscieza piwnic> (0,94*6+0,84*8+0,72*1+0,68*1)*0,12 m?2 1,65
RAZEM 6,67
145/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.6/2612-01 ptyt styropianowych EPS 80-036 gr.2 cm do $cian
UWAGA: dodatkowa warstwa dla wypionowania scian
<jak poz. 92>739,36*20% m?2 147,87
RAZEM 147,87
146/KNR 0-23 Ocieplenie $cian - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach parteru|m?2
d.6(2612-06 i narozach otworéw
<od podwoérka+szczyt>23,99/0,40%2,00 m2 119,95
<narozniki otworéw>0,25*0,35*4*52 m?2 18,20
RAZEM 138,15
147|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem aluminiowym z siatkg z wiékna  |m
d.6/2614-10
oscieza otworéw+naroza
<oscieza> ((1,58+2,21*2)*8+(1,08+2,21)*4+(0,48+2,21*2)*4+(0,58+1,65*2)*5+ \m 214,36
(1,68+2,36*2)*4+(1,08+2,21*2)*5+(0,58+2,21*2)*4+(0,38+1,61*2)*4+(1,08+
2,21*2)*2+(0,98+1,31*2)*2+(0,58+1,31*2)*1)+ (1,10+2,10*2)
<oscieza piwnic> ((0,94+0,71*2)*6+(0,84+0,71*2)*8+(0,72+0,71*2)*1+(0,68+ |m 4,33
0,51*2)*1)*0,12
<naroznkiki wypukte>2,50*9 m 22,50
RAZEM 241,19
148|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.6/0923-04
22,23/0,37*0,29 m?2 17,42
RAZEM 17,42
149/KNNR 2 Maty strukturalne pod blache cynkowo-tytanowa - 1200 g/m2/24h m2
d.6/0604-02
analogia
22,23/0,37*0,29 m?2 17,42
RAZEM 17,42
150/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tyta- |m?2
d.6/0507-02 nowej gr. 0,70 mm - parapety
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<parapety>(1,68*8+1,28*4+0,58*4+0,68*5+1,78*4+1,18*5+0,68*4+0,48*5+ m?2 23,23
1,18*2+1,08*2+0,58+1,04*6+0,94*8+0,72+0,78)*0,37

RAZEM 23,23
151|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Ztoty Wiek S-01 pod farbe sylikatowg -|m?2
d.6/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
23,99+684,89+36,48/0,12*0,26 m?2 787,92
RAZEM 787,92
152|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi Atlas Zioty m2
d.6/1405-02 Wiek S-02
analogia
23,99+684,89+36,48/0,12*0,26 m?2 787,92
RAZEM 787,92
153|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm z rewizjg o potgczeniach wciskowych m
d.6/0214-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
154|KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 160 mm - kolana PCV szt.
d.6/0217-02
analogia
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7/45321000-3 |Remont schodéw zewn etrznych
155|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na schodach m2
d.7/0211-03
<sch. front>1,57*(0,37+0,12)+1,80*(0,30+0,12) m?2 1,53
<sch. podwérko>1,00*(0,51+0,085) m2 0,60
RAZEM 2,13
156|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacja m3
d.7|wlasna
stopnice
<sch. front>(1,57*0,37+1,80*0,30)*0,035 m3 0,04
<sch. podwoérko>1,00*0,51*0,035 m3 0,02
podstopnice
<sch. front>(1,57*0,12+1,80*0,12)*0,025 m3 0,01
<sch. podwoérko>1,00*0,085*0,025+0,01 m3 0,01
RAZEM 0,08
157|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - wodoszczelny m2
d.7/1105-03 WODER E
analogia
<sch. front>1,57*(0,37+0,12)+1,80*(0,30+0,12) m?2 1,53
<sch. podwérko>1,00*(0,51+0,085) m2 0,60
RAZEM 2,13
158|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm szerokosci stopnia 40 cm - okla- |m
d.7/2112-02 dziny kamienne - granit gr. 4 cm
analogia
stopnice
<sch. front>1,57*0,40+1,80*0,32 m 1,20
<sch. podwérko>1,00*0,51 m 0,51
RAZEM 1,71
159|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm - dodatek za kazde dalsze 10 cm |m
d.7(2112-03 szerokosci stopnia
stopnice
<sch. podwérko>1,00*0,51 m 0,51
RAZEM 0,51
160 KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm szerokosci stopnia 40 cm - okta- |m
d.7/2112-02 dziny kamienne - granit gr. 2 cm
analogia
podstopnice
<sch. front>1,57*0,12+1,80*0,12 m 0,40
0,08 <<sch. podwérko>1,00*0,085> m 0,08
RAZEM 0,48
161|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do impregnacji kamienia - powierzchnie po- |m?2
d.7|202 1134-01 |ziome
analogia
stopnice i podstopnice
<sch. front>1,57*(0,37+0,12)+1,80%(0,30+0,12) m?2 1,53
<sch. podwérko>1,00*(0,51+0,085) m2 0,60
RAZEM 2,13
8/45321000-3 |Remont studzienek do $wietlaj acych piwnice
162|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce cemento- |m2
d.8/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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UWAGA;Kostke betonowg zachowa¢ do ponownego montazu wokét naswietli
od fronru
<nasw. nr 1>(1,65+0,50)*(0,90+0,30)*4 - 1,65*0,90*4 m?2 4,38
<nas$w. nr 2>(1,47+0,50)*(0,75+0,30)*4 - 1,47*0,75*4 m?2 3,86
RAZEM 8,24
163|KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych naswietli piwnicznych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.8/0354-06
5+8+3 szt. 16,00
RAZEM 16,00
164|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.8/0511-02 towo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni chodnika wokoét naswietli z kostki
rozbiérkowej /z demontazu/
UWAGA - doliczy¢ 1,50 m2 brakujgcej kostki betonowe;j
<nasw. nr 1>(1,65+0,50)*(0,90+0,30)*4 - 1,45*0,90*4 m2 5,10
<nas$w. nr 2>(1,47+0,50)*(0,75+0,30)*4 - 1,27*0,75*4 m?2 4,46
RAZEM 9,56
165|KNR 4-01 Usuniecie ze studzienek piwnicznych gruzu i ziemi m3
d.8/0106-04
analogia
<nasw. nr 1>1,15*0,65*0,87*0,5*5 m3 1,63
<nasw. nr 2>0,97+*0,50*0,85*0,5*8 m3 1,65
<nasw. nr 3>0,75*0,40*0,85*0,5*1 m3 0,13
<nasw. nr 4>1,10%0,85*0,90*0,5*1 m3 0,42
<nasw. nr 5>0,43*0,25*0,73*0,5*1 m3 0,04
RAZEM 3,87
166 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.8/0212-02 15cm
<$ciany nasw. nr 1>(1,65+0,65*2)*0,87*0,25*5 m3 3,21
<$ciany nasw. nr 2>(1,47+0,50*2)*0,85*0,25*8 m3 4,20
<$ciany nasw. nr 3>(1,25+0,40*2)*0,85*0,25*1 m3 0,44
<$ciany nasw. nr 4>(1,60+0,85*2)*0,90*0,25*1 m3 0,74
<$ciany nasw. nr 5>(0,68+0,25)*0,73*0,25*1 m3 0,17
RAZEM 8,76
167|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.8/0212-02 15cm
<dno nasw. nr 1>1,65*0,90*5*0,10 m3 0,74
<dno nasw. nr 2>1,47*0,75*8*0,10 m3 0,88
<dno nasw. nr 3>1,25*0,65*1*0,10 m3 0,08
<dno nasw. nr 4>1,60*1,10*1*0,10 m3 0,18
<dno nasw. nr 5>0,68*0,50*1*0,10 m3 0,03
RAZEM 1,91
168|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.8|wtasna
3,87+8,76+1,91 m3 14,54
RAZEM 14,54
169|KNR 2-02 Betonowe dno studzienki grubosci 10 cm - Beton zwykly C16/20 (B-20) m2
d.8/0701-01
analogia
6,52 <<dno nasw. nr 1>1,45*0,90*5> m2 6,52
<dno nasw. nr 2>1,27*0,90*8 m?2 9,14
<dno nasw. nr 3>1,05*0,55*1 m2 0,58
<dno nasw. nr 4>1,40*1,00*1 m?2 1,40
<dno nasw. nr 5>0,70*0,50*1 m2 0,35
RAZEM 17,99
170/KNR 2-02 Sciany z betonu grubo$ci 12 cm - Beton zwykly C16/20 (B-20) m2
d.8/0701-03
analogia
<$ciany nasw. nr 1>(1,45+0,65*2)*0,90*5 m2 12,38
<$ciany nasw. nr 2>(1,27+0,50*2)*0,90*8 m2 16,34
1,66 <<sciany nasw. nr 3>(1,05+0,40*2)*0,90*1> m?2 1,66
<$ciany nasw. nr 4>(1,40+0,85*2)*0,90*1 m2 2,79
<$ciany nasw. nr 5>(0,70+0,40)*0,70*1 m2 0,77
RAZEM 33,94
171|KNR 2-02 Sciany z betonu - dod.za kazdy 1 cm r6znicy w grubosci m2
d.8/0701-04 Krotnosé = 3
33,94 m?2 33,94
RAZEM 33,94
172|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.8/0290-01 kie fi 7mm
rys.B-02 143,15*0,001 t 0,14
RAZEM 0,14
173|KNR 2-02 Tynki $cian o wysokosci ponad 50 cm m2
d.8/0701-09
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11,02 <<$ciany nasw. nr 1>(1,15+0,65*2)*0,90*5> m2 11,02
<$ciany nasw. nr 2>(0,97+0,50%2)*0,90*8 m2 14,18
<$ciany nasw. nr 3>(0,95+0,40*2)*0,90*1 m2 1,58
<$ciany nasw. nr 4>(1,10+0,85*2)*0,90*1 m2 2,52
<$ciany nasw. nr 5>(0,60+0,40*2)*0,70*1 m2 0,98
RAZEM 30,28
174|KNR 2-02 Obramowanie $cian naswietli z kagtownika 30x30x3mm m
d.8/0701-10
analogia
35,20 m 35,20
RAZEM 35,20
175/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie m3
d.8/1101-07 piaskiem wraz z zageszczeniem wok6t naswietli
<nasw. nr 1>(1,65*0,90-1,45*0,80)*0,80*5 m3 1,30
<nasw. nr 2>(1,47*0,75-1,27*0,65)*0,80*8 m3 1,77
<nasw. nr 3>(1,25*0,65-1,05*0,60)*0,80*1 m3 0,15
<nasw. nr 4>(1,60*1,10-1,40*1,05)*0,80*1 m3 0,23
<nasw. nr 5>(0,68*0,50-0,70*0,40)*0,80*1 m3 0,05
RAZEM 3,50
176/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym-podsypka betonowa pod pod kost- |m3
d.8(1101-01 ke betonowa wraz z zaggszczeniem
<nasw. nr 1>(1,65*0,90-1,45*0,80)*0,80*5 m3 1,30
<nasw. nr 2>(1,47*0,75-1,27*0,65)*0,80*8 m3 1,77
<nasw. nr 3>(1,25*0,65-1,05*0,60)*0,80*1 m3 0,15
<nasw. nr 4>(1,60*1,10-1,40*1,05)*0,80*1 m3 0,23
<nasw. nr 5>(0,68*0,50-0,70*0,40)*0,80*1 m3 0,05
RAZEM 3,50
177|KNR 2-02 Kraty do 1 m2 studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o masie 38,90 kg/m2 |m2
d.8/1210-01
analogia
<wykonanie i montaz>
<nakrywy od strony podwoérka> 1,22*0,54*1+1,04*0,40*4+0,82*0,30*1+1,17* |m?2 3,60
0,75*1+0,50*0,30*1
RAZEM 3,60
178|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych wraz z m2
d.8/1212-05 oczyszczeniem
1,22*0,54*4+1,04*0,40*4 m?2 4,30
RAZEM 4,30
9|45440000-3 |Odtworzenie balkondw i balustrad
179|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych - odcigcie balustrad szt.
d.9|1306-01
analogia
4*6 Szt. 24,00
RAZEM 24,00
180|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.9/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<istn. odcinki belki> (0,30*0,34*2)*4*6 m?2 4,90
RAZEM 4,90
181|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.9/0105-01
<istn. odcinki belki> (0,30*0,34*2)*4*6 m?2 4,90
RAZEM 4,90
182|KNR 4-01 Uzupeienie sklepien ptaskich Kleina - wciggnigcie i utozenie belek stalowych |m
d.9|0317-05 - dwuteownik NP 140
analogia
14,40kg/1 mb
rys.K-02 <62,35 x 6 = 374,10 kg> 1,09*4*6 m 26,16
RAZEM 26,16
183|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm szt.
d.9|1304-01
analogia
K-02 <blacha - 7,50kg/szt> 2*6 szt. 12,00
RAZEM 12,00
184|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek (na istn. koncéwkach) m
d.9/0703-03
0,50*4*6 m 12,00
RAZEM 12,00
185|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.9|0704-01
(26,16+12,0)*0,27 m?2 10,30
RAZEM 10,30
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186 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg- |m?2
d.9|0704-01 na belkach stalowych
1,60*0,30*2*6 m?2 5,76
RAZEM 5,76
187|Kalkulacja |Skrecanie belek stalowych dwuteowych NP140 z belka drewniang stropu $ru- |szt.
d.9|wtasna bami o $r. do 20 mm -$ruby fi 12 dt.280mm
6*4*6 szt. 144,00
RAZEM 144,00
188|KNR 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m spo-
d.9/1304-03 iny
Uwaga: przyspawanie strzemionek z pretéw fi 6mm w skrajnych pétkach be-
lek dwuteowych celem wzmocnienia szpatdowania
(0,05*10*2)*6 m spo- 6,00
iny
RAZEM 6,00
189|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.9/0290-01 kie
rys. K-02 i K-|<fi 6 > (17,26+14,73+93,51)*0,001 t 0,13
03
RAZEM 0,13
190|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9/0290-02 browane
<fi 10 > (96,62+28,88+147,71)*0,001+0,02*6 t 0,39
RAZEM 0,39
191|KNR 2-02 Zelbetowe plyty balkonowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne m2
d.9|0216-01 ukfadanie betonu C16/20 (B-20)
rys. B-13 <poz. 1>(1,15*1,38*3)*6 m?2 28,57
RAZEM 28,57
192|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.9/0216-05 ptyty - reczne uktadanie betonu
Krotnosé = 2
rys. B-13 <poz. 1>(1,15*1,38*3+0,16*1,38*2)*6 m?2 31,22
RAZEM 31,22
193|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm w tech- |m
d.9|0823-05 nologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy ZMP i wierzchniej zaprawy SM
<gzymsy wokét balkonéw 17 x 14 cm> (4,15+1,47*2)*6 m 42,54
RAZEM 42,54
194|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej m2
d.9|0604-02
analogia
3,95*1,47*6 m?2 34,84
RAZEM 34,84
195/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200-036 gr. m2
d.9/0609-03 4cm - na sucho - jedna warstwa
1,15*1,35*3*6 m?2 27,94
RAZEM 27,94
196 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C16/20 (B-20) grubosci 20 mm |m?2
d.9/1102-02 zatarte na gtadko - warstwa spadkowa
analogia
<ptyta>4,05*1,35*6 m?2 32,80
<prég>1,15*0,35*6 m?2 2,42
RAZEM 35,22
197 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z z betonu C16/20 (B-20) - dodatek za |m?2
d.9/1102-03 zmiane grubosci o 10 mm - warstwa spadkowa
analogia
<ptyta>4,05*1,35*6 m?2 32,80
<prég>1,15*0,35*6 m?2 2,42
RAZEM 35,22
198|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.9/0507-01 gr. 0,70 mm - balkony
analogia
(1,52*2+4,25)*0,25*6 m?2 10,94
RAZEM 10,94
199|/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo- tyta- |m?2
d.9|0507-02 nowej gr. 0,70 mm przy kominach i przy murze,ogniomur
(4,30*0,36+1,35*0,30)*6 m?2 11,72
RAZEM 11,72
200|Kalkulacja |Uszczelnienie stykéw obrébek blach. na styku z posadzkg i $ciang masag m
d.9|whasna akrylowa, tasma izolacyjng z przesmarowamiem folig wodoszczelng Woder E
(4,05+1,47)*2*6 m 66,24
RAZEM 66,24
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201 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa zgrzewalna |m?2
d.9|0504-01 podktadowa modyfikowana SBS PYE PV 200 gr.5mm z zagruntowaniem pod-
analogia toza masg asfaltowg
<ptyta>4,15*1,35*6 m?2 33,62
<prég>1,15*0,25*6 m?2 1,72
RAZEM 35,34
202|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C16/20 (B-20) grubosci 20 mm |m?2
d.9(1102-02 zatarte na gtadko - warstwa spadkowa
analogia
<ptyta>4,15*1,47*6 m2 36,60
<prég>1,15*0,25*6 m?2 1,72
RAZEM 38,32
203|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z z betonu C16/20 (B-20) - dodatek za |m?2
d.9(1102-03 zmiane grubosci o 10 mm - warstwa spadkowa
analogia
<ptyta>4,15*1,47*6 m2 36,60
<prég>1,15*0,25*6 m?2 1,72
RAZEM 38,32
204|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o wym. |m2
d.9|202 2805-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
analogia pow.do 10 m2 (kolor piyti ciemno-szary, spoina grafitowa )
<ptyta i boki >4,05*1,47*6+(4,05*2+1,47*2)*0,06*6 m2 39,70
<prég>1,15*0,25*6 m?2 1,72
RAZEM 41,42
205|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do impregnacji kamienia - powierzchnie po- |m?2
d.9]/202 1134-01 |ziome/ hydrofobizacja oktadzin
analogia
<ptyta i boki >4,05*1,47*6+(4,05*2+1,47*2)*0,06*6 m2 39,70
<prég>1,15*0,25*6 m?2 1,72
RAZEM 41,42
206|Kalkulacja |Odtworzenie i montaz podpo6r architektonicznych balkonéw - do wykonania |szt
d.9|wtasna wedtug archiwalnych zdje¢ - typ H, |
<rys. nr 1-29, K-08> 3 * 4 szt 12,00
RAZEM 12,00
207|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.9|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg w miejscu szycia $cian - w technologii
Atlas Ztoty Wiek - zaprawa tenowacyjna TRO
zaprawa TRO gr. 5 mm uktadana azurowo- zuzycie 5 kg/m2
4,15*(1,35+0,15)*6 m?2 37,35
RAZEM 37,35
208|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego w miejscu szycia $cian m2
d.9/0703-01
rys.K-03 4,15*(1,35+0,15)*6 m?2 37,35
RAZEM 37,35
209|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.9/0931-01 na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiejf CERPLAST
<plyty od spodu>4,15*(1,35+0,15)*6 m2 37,35
RAZEM 37,35
210|NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie  |m2
d.9]202 0933-01 |na Scianach ptaskich i pow. poziomych - w technologii Atlas Ztoty Wiek z za-
analogia prawy TR gr.10mm
<piyty od spodu>4,25*1,47*6 m2 37,48
RAZEM 37,48
211NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Ztoty Wiek S-01 pod farbe sylikatowg -|m?2
d.9|202 1134-02 |powierzchnie pionowe
<piyty od spodu>4,15*1,47*6 m2 36,60
<gzymsy wokot balkonéw >(3,95+1,35*2)*0,40*6 m?2 15,96
RAZEM 52,56
212|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi Atlas Zioty m2
d.9/1405-02 Wiek S-02
analogia
52,56 m?2 52,56
RAZEM 52,56
213|Kalkulacja |Balustrady balkonowe kute ~20,0 kg/mb o charakterze zabytkowym w stylu ba-|m
d.9|whasna rokowym ze stali ptaskiej pokrgpowanej w esy, tuki, catos¢ ozdobiona kwiata-
mi i lisémi plastycznie odkutymi - Wykonanie , dostarczenie i montaz balus-
trad , miniowane i dwukrotnie malowane farba chlorokauczykowg w kolorze
NCS S 8000-N
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Balustrady stalowe H = 1,10m bogato zdobione - zostaty zdemontowane pod-
czas rozbidrki balkonéw i przechowywana w zasobach inwestora.
Z uwagi na zly stan techniczy przechowywanych balustrad, nowe balustrady
nalezy odtworzy¢ zgodnie z zachowanym wzorcem - Zalecenia Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.
rys.B14 Powierzchnie konstrukcji balustrad nalezy pomalowa¢ farba miniowa oraz dwu-
krotnie farbami chlorokauczukowymi (zgodnie z technologig wybranego produ-
centa farb) w kolorze NCS S 8000-N
widok istniejgcej balustrady - wg zatgczonej fotografii
(4,25+1,35*2)*6 m 41,70
RAZEM 41,70
10]45421110-8 [Wymiana stolarki okiennej
214|Kalkulacja |Okna tukowe -Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fabrycznie wy- |m?2
d.10|wtasna konczone wraz z parapetami wewn., z nawiewnikami higrosterowanymi, z
uszczelnieniem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obro-
bek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL
9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. SzczegOlowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (10szt), okucia obwiedniowe,
uszczelki,
4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych gtadkie
rys. Z-01 <typ A> 1,18*2,21*12 m?2 31,29
RAZEM 31,29
215|Kalkulacja  |Okna proste -Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fabrycznie wy- |m2
d.10|/wtasha konczone wraz z parapetami wewn., z nawiewnikami higrosterowanymi, z
uszczelnieniem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obré-
bek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL
9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. Szczegolowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (6szt), okucia obwiedniowe,
uszczelki,
4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych gtadkie
elew.frontowa
rys. Z-01 <typ B> 1,18*2,21*11 m?2 28,69
RAZEM 28,69
216|Kalkulacja |Okna tukowe balkonowe -Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fa- |m2
d.10|wtasna brycznie wykonczone wraz z parapetami wewn., z uszczelnieniem po obwo-
dzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malars-
kich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL 9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. Szczegolowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: okucia obwiedniowe, uszczelki,
elew.frontowa
rys. Z-01 <typ C>1,18*2,97*4 m?2 14,02
RAZEM 14,02
217|Kalkulacja |Okna tukowe - Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fabrycznie wy- |m2
d.10|wtasna konczone wraz z parapetami wewn., z nawiewnikami higrosterowanymi, z
uszczelnieniem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obré-
bek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL
9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. Szczegolowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (2szt), okucia obwiedniowe,
uszczelki,
4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych gtadkie
elew.frontowa
rys. Z-01 <typ D> 1,18*2,42*2 m?2 571
RAZEM 5,71
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
218|Kalkulacja |Okna tukowe balkonowe - Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fa- |m2
d.10|wtasna brycznie wykonczone wraz z parapetami wewn., z nawiewnikami higrosterowa-
nymi, , z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszel-
kich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien /ko-
lor RAL 9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. Szczegolowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: okucia obwiedniowe, uszczelki,
4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych
elew.frontowa
rys. Z-01 <typ E> 1,18*3,13*2 m?2 7,39
RAZEM 7,39
219|Kalkulacja |Okna tukowe - Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fabrycznie wy- |m?2
d.10|wtasna konczone wraz z parapetami wewn., z nawiewnikami higrosterowanymi, z
uszczelnieniem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obro-
bek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL
9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. SzczegOlowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (2szt), okucia obwiedniowe,
uszczelki,
4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych
elew.frontowa
<typ F>0,98*1,96*2 m?2 3,84
RAZEM 3,84
220|Kalkulacja |Okna tukowe -Wymiana okien drewnianych - okna drewniane fabrycznie wy- |m?2
d.10|wtasna konczone wraz z parapetami wewn., z nawiewnikami higrosterowanymi, z
uszczelnieniem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obro-
bek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL
9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. SzczegOlowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (3szt), okucia obwiedniowe,
uszczelki,
4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych
elew.frontowa
rys. Z-01 <typ G> 0,58*0,91*3 m?2 1,58
RAZEM 1,58
221|Kalkulacja |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna PCV, uchylno-rozwieralne |m?2
d.10|wtasna wraz z parapetami wewn. z nawiewnikami higrosterowanymi, z uszczelnie-
niem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murar-
skich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL 9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. Szczegolowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (8+4+0+5 =17szt), okucia ob-
wiedniowe, uszczelki,
4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych
elew.tylna
rys. Z-01 <typ I-J>1,58*2,21*8+1,08*2,21*4 m?2 37,48
<typ M-N>1,68*2,36*4+1,08*2,21*5 m?2 27,79
RAZEM 65,27
222|Kalkulacja |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna PCV, uchylno-rozwieralne |m?2
d.10|wtasna wraz z parapetami wewn. z nawiewnikami higrosterowanymi, z uszczelnie-
niem po obwodzie piankga i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murar-
skich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL 9010/
UWAGA:
1. Wymiary podano w sSwietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. Szczegolowy opis-pkt 41
3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (3+4+3+4+2+1=17szt), okucia
obwiedniowe, uszczelki,
4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych
elew.tylna
rys. Z-01 <typ K-L> 0,48*2,21*3+0,58*1,65*5 m?2 7,97
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

<typ O-P>0,58*2,21*4+0,38*1,61*4
<typ S-T >0,98*1,31*2+0,58*1,31*1

m?2
m2

7,57
3,33

RAZEM

18,87

223
d.10

Kalkulacja
wlasha

Okna tukowe - Wymiana okien drewnianych na okna PCV, uchylno-rozwieral-
ne wraz z parapetami wewn. bez nawiewnikéw, z uszczelnieniem po obwo-
dzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrobek murarskich i malars-
kich od wewn, z wywozem starych okien /kolor RAL 9010/

UWAGA:

1. Wymiary podano w $Swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,
2. Szczegolowy opis-pkt 41

3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (2szt), okucia obwiedniowe,
uszczelki,

4. Parapety wewnetrzne z ptyt melaminowych

<typ R> 1,08%2,21*2

m2

m2

4,77

RAZEM

4,77

224
d.10

Kalkulacja
wlasha

rys. Z-01

Okna proste piwniczne - Wymiana okien drewnianych na okna PCV, uchylno-
rozwieralne z nawiewnikami higrosterowanymi, z uszczelnieniem po obwo-
dzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrobek murarskich i malars-
kich od wewn, z wywozem starych okien

UWAGA:

1. Wymiary podano w $Swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz-wg rys.B -10,

2. Szczegolowy opis-pkt 41

3. Wyposazenie: nawiewmiki higrosterowalne (6+8+1+1= 16szt), okucia ob-
wiedniowe, uszczelki,

<typ U> 0,94*0,71*6+0,84*0,71*8+0,72*0,71*1+0,68*0,51*1

m2

m?2

9,63

RAZEM

9,63

225
d.10

Kalk.wlasha

Regulacja i konserwacja skrzydet okiennych nie podlegajace wymianie

2+1+1

Szt.

Szt.

4,00

RAZEM

4,00

226
d.10

KNR 4-01
1209-06
analogia

rys. Z-01

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
oscieznice tgcznie z éwieréwatkami

okna nie objete wymiang - przewidziane tylko do malowania
<typ A>1,18*2,21*2
<typ B> 1,18*2,21*1
<typ D> 1,10*2,31*1

m?2

m2
m?2
m2

10,37

227
d.10

KNR 4-01
0703-01
analogia

rys. Z-01

Umocowanie siatki w oknach - siatka ochronna przeciw ptakom zgrzewana o
kwadratowych oczkach 13x13mm wykonana z ocynkowanego drutu o $rednicy
0,8mm. Siatka z drutu ocynkowanego catosciowo cynkowana po zgrzaniu.

(np. http://www.fermo.pl/produkt-1072-siatka-krata-zgrzewana-ocynkowana-
0czko-13x13mm-drut-08mm.html ) lub rbwnowazna

elew.frontowa
<typ G> 0,60*0,90*3
<typ GG> 0,60*0,80*8*0,60*0,90*5

m2

m?2

1,62
10,37

RAZEM

11,99

228
d.10

KNR 2-02
1201-01

Okna otwierane stalowe w $cianach z cegietl, pustakéw i betonu - powierzchnia
do 2 m2 - rozwierne dwuskrzydtowe, szklone szklem zbrojonym
1,10*1,00*6

m?2

m?2

6,60

RAZEM

6,60

11

45421100-5

Wymiana stolarki drzwiowej

229
d.11

Kalkulacja
wlasna

Odnowienie i renowacja starych drzwi zewn. wejsciowych do klatki schowowej
z wymiang szklenia szktem bezpiecznym nieprzezroczystym.

Wyszczegolnienie robot: Wymieni¢ szklenie, Drzwi doktadnie oczysci¢ ze sta-
rej farby i ponownie pomalowa¢ farbg olejng odporng na $cieranie. Wymiana
szprosow, oszklenia, éwiercwatkéw, progu aluminiowego,zatozy¢ uszczelke
obwiedniowg, Wymiana zniszczonych oku¢, tj. zamek , gatko-klamka, samo-
zamykacz, elektrozaczep. Natozenie szpachldwki i lakieru miekkim pedzlem.
Zeszlifowanie polakierowanej powierzchni.Malowanie dwustronne, dwuwarst-
wowe wraz z oscieznicg, opaskami, éwieréwatkami, itp.

<D1>1,57*2,83

m?2

m2

4,44

RAZEM

4,44

230
d.11

Kalkulacja
wlasha

Odnowienie i renowacja starych starych drzwi wewn. z wymiang szklenia
szklem bezpiecznym nieprzzroczystym

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 6465
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Wyszczegblnienie robét: Wymieni¢ szklenie, Drzwi doktadnie oczysci¢ ze sta-
rej farby i ponownie pomalowac farbg olejng odporng na Scieranie.. Wymiana
szproséw, oszklenia, éwieréwatkéw,progu aluminiowego,zatozy¢ uszczelke ob-
wiedniowa,, Wymiana zniszczonych okug, tj.2 zamki na klucz , gatko-klamka,.
Natozenie szpachléwki i lakieru miekkim pedzlem. Zeszlifowanie polakierowa-
nej powierzchni.Malowanie dwustronne, dwuwarstwowe wraz z oscieznica,
opaskami, éwieréwatkami, itp.
<D2-wiatrotap> 1,90*3,06 m2 5,81
<D3 wejsciowe do wspdlnych p,pokoi> 2,40*3,16*3 m2 22,75
RAZEM 28,56
231|Kalkulacja |Odnowienie i renowacja starych starych drzwi ptycinowych petnych m2
d.11|wtasna
Wyszczegdlnienie robdt: Drzwi doktadnie oczysci¢ ze starej farby i ponownie
pomalowac¢ farbg olejng odporng na $cieranie.. Wymiana ¢wieréwatkow, progu
aluminiowego z uszczelkg, Wymiana zniszczonych okug, tj.2 zamki na klucz ,
gatko-klamka,. Natozenie szpachléwki i lakieru miekkim pedzlem. Zeszlifowa-
nie polakierowanej powierzchni.Malowanie dwustronne, dwuwarstwowe wraz z
oscieznicg, opaskami, cwiercwatkami, itp.
<D4 i D5> 0,80*1,95+0,90*2,15 m?2 3,50
RAZEM 3,50
232|Kalkulacja |Odnowienie starych drzwi wewn. ptycinowych petnych w klatce schowowej m2
d.11|whasna
Wyszczegolnienie rob6t: j.w. poz. 223
<D6> 1,55*2,55 m?2 3,95
RAZEM 3,95
233|KNR-W 2-02 | Drzwi piwniczne deskowe peine - Dostarczenie i montaz nowych drzwi m2
d.111037-02
wyposazenie: oscieznica, klamki. zamek na klucz,
rys.l-15 <D7>0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
234|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.11{1027-02 ni ponad 1.5 m2 - Dostarczenie i montaz nowych drzwi.
analogia
wyposazenie: uszczelka obwiedniowa, gatko-klamki. zamek na klucz, prég
systemowy aluminiowy z uszczelkg, samozanykacz hydrauliczny.
<D8-wyjsciowe od podwdrza>1,00*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05
235|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.11/1027-02 ni ponad 1.5 m2 - Dostarczenie i montaz nowych drzwi.
analogia
wyposazenie: uszczelka obwiedniowa, gatko-klamki. zamek na klucz, prég
systemowy aluminiowy z uszczelkg, samozanykacz hydrauliczny.
<D9 do pom. w.c-parter> 0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
236/ KNR-W 2-02 | Drzwi piwniczne azurowe zamykane na ktédke malowane drewnochronem m2
d.111037-01
12*0,8*2,0 m?2 19,20
RAZEM 19,20
12]45440000-3 |Remont klatki schodowej
237|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza stopni schodowych - oczyszczenie mechanicz- |m2
d.122611-01 ne i zmycie
<stopnie do piwnicy>11*1,26*(0,20+0,26) m2 6,38
<podest>1,26*1,26+0,29*0,25 m?2 1,66
RAZEM 8,04
238|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - atlas ADHER gr. |m?2
d.12/1105-03 Imm
analogia
zuzycie 1,2 kg/m2
<stopnie j.w.>11*1,26*(0,20+0,26) m2 6,38
<podest w piwnicy>1,26*1,26+0,29*0,25 m2 1,66
RAZEM 8,04
239/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.12{1104-01 zatarte na ostro - atlas FILER gr. 10mm
<stopnie>11*1,26*(0,20+0,26) m?2 6,38
<podest w piwnicy>1,26*1,26+0,29*0,25 m2 1,66
RAZEM 8,04
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240/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrgcenie za  |m?2
d.12/1104-03 zmiane grubosci o 10 mm - atlas FILER
-<stopnie>11*1,26*(0,20+0,26) m?2 -6,38
<podest w piwnicy>1,26*1,26+0,29*0,25 m2 1,66
RAZEM -4,72
241/NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m?2
d.12|202 2810-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
<stopnie-zej$cie do piwnicy>11*1,26*(0,20+0,26) m2 6,38
RAZEM 6,38
242|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ha za- |m?2
d.12|202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<podest w piwnicy>1,26*1,26+0,29*0,25 m2 1,66
RAZEM 1,66
243|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz istn. skrzynek na listy o wym. 80x80cm wraz z  |szt
d.12|wtasna oczyszczeniem i malowaniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
244/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.12|/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Sciany:
<parter- bez zdobien>((5,41+2,28)*2+(1,70+4,05+0,30+1,42+2,46)*2*2,45)* 226,69
3,54
<$ciany wzdtuz biegéw zejscie do piwnicy>(1,26*2+3,60*2)*2,15%1,15 24,03
<lI, IL,Ill pietro>(1,16+3,30+1,45+2,60*0,5)*2*3,22*3 139,30
<IV pietro>(1,60+3,15+1,78+1,20+2,60*0,5)*2*3,10 55,99
A (obliczenia pomocnicze) =========
446,01
446,01*10% m?2 44,60
RAZEM 44,60
245/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.12/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
sufity:
<parter- bez zdobien>(5,41*2,28+2,00*0,50+1,80*2,43+2,45+4,05*1,35+1,42* |m?2 29,26
2,56)
<podsufitki podestéw>(1,45+1,16)*2,60*3+(1,60+2,98)*2,60 m?2 32,27
RAZEM 61,53
246|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.12|wtasna sypisko odpaddéw budowlanych, na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
(133,80+61,53)*0,02 m3 3,91
RAZEM 3,91
247/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.12/0801-03
<nowe tynki>446,01*10% m2 44,60
RAZEM 44,60
248/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.12|/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<stare tynki>446,01 m?2 446,01
RAZEM 446,01
249/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i podciggow m2
d.12/0801-04
<parter- bez zdobien>(5,41*2,28+2,00*0,50+1,80*2,43+2,45+4,05*1,35+1,42* |m2 2,93
2,56 )*10%
<podsufitki podestéw>(1,45+1,16)*2,60*3 m2 20,36
RAZEM 23,29
250/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.12/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
< tynki-sufity>
<parter- bez zdobien>(5,41*2,28+2,00*0,50+1,80*2,43+2,45+4,05*1,35+1,42* |m2 29,26
2,56)
<podsufitki podestéw>(1,45+1,16)*2,60*3 m2 20,36
RAZEM 49,62
251|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - sklepienia ztozone m2
d.12/0829-06
analogia
<parter-listwy ozdobne przy suficie>(5,41+1,46+1,70+4,05+1,42)*2*0,50 m2 14,04
RAZEM 14,04
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252|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal. |m?2
d.12/2007-03 na stropach
analogia
<biegi schodowe>(3,66*1,26+3,30*2,60*3+3,15*2,60) m?2 38,54
<podsufitka nad klatkg>(1,60+2,98)*2,60 m2 11,91
RAZEM 50,45
253|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.12/0613-06 nych na sucho - Wetna mineralna gr.15 cm
<podsufitka nad klatkg>(1,60+2,98)*2,60 m?2 11,91
RAZEM 11,91
254/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt OSB grub. 12,5 mm ), pojedyncze na stropach, na rusztach |m?2
d.12/2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
analogia
<biegi schodowe>(3,65*1,26+3,30*2,60*3+3,15*2,60)*1,15 m2 44,31
<podsufitka nad klatkg>(1,60+2,98)*2,60 m2 11,91
RAZEM 56,22
255/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki z wiékna na biegach i podestach m2
d.12/2612-06
analogia
<biegi schodowe>(3,65*1,26+3,30*2,60*3+3,15*2,60)*1,15 m2 44,31
<podsufitka nad klatkg>(1,60+2,98)*2,60 m2 11,91
RAZEM 56,22
256 NNRNKB Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach prostokat- |m?2
d.12|202 2016-04 |nych, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z ptyt gipsowych
<parter>(5,41*2,28*1,1+2,00*0,50+1,80*2,43+2,45+4,05*1,35+1,42*2,56 ) m?2 30,49
<podsufitki podestow>(1,45+1,16)*2,60*3 m2 20,36
<biegi schodowe>(3,65*1,26+3,30*2,60*3+3,15*2,60)*1,15 m?2 44,31
<podsufitka nad klatkg>(1,60+2,98)*2,60 m?2 11,91
RAZEM 107,07
257\NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio- |m?2
d.12|202 1134-01 |me /sufity/
<sufity>107,07 m?2 107,07
RAZEM 107,07
258 NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku w |m?2
d.12]202 2012-01 |pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
Sciany:
<parter>((5,41+2,28)*2+(1,70+4,05+0,30+1,42+2,46)*2*2,45)*3,54 226,69
<$ciany wzdtuz biegéw zejscie do piwnicy>(1,26*2+2,60*2)*2,15*1,15 19,09
<lI, 11,11l pietro>(1,16+3,30+1,45+2,60*0,5)*2*3,22*3 139,30
<IV pietro>(1,60+3,15+1,78+1,20+2,60*0,5)*2*3,10 55,99
A (obliczenia pomocnicze) =========
441,07
441,07-201,36 m?2 239,71
RAZEM 239,71
259/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatam"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m?2
d.12|202 1134-02 |we /Sciany/
<$ciany>239,71 m?2 239,71
RAZEM 239,71
260|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m2
d.12{1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
Sciany:
<parter>((5,41+2,28)*2+(1,70+4,05+0,30+1,42+2,46)*2*2,45)*1,50 m?2 96,06
<$ciany wzdtuz biegéw zejscie do piwnicy>(1,26*2+2,60*2)*1,50%1,15 m2 13,32
<lI, 11,11l pietro>(1,16+3,30+1,45+2,60*0,5)*2*1,50*3 m?2 64,89
<IV pietro>(1,60+3,15+1,78+1,20+2,60*0,5)*2*1,50 m?2 27,09
RAZEM 201,36
261/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg AKRYLOWA powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.12]1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
107,07+(441,07-201,36) m?2 346,78
RAZEM 346,78
262|KNR 19-01 |Oczyszczenie chemiczne posadzki parteru m2
d.12/0829-01
analogia
<parter>(5,41*2,28+2,00*0,50+1,80*2,43+2,45+4,05*1,35+1,42*2,56 ) m?2 29,26
RAZEM 29,26
263|KNR 19-01 |Wymiana posadzki o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z plytek terakotowych m2
d.12/0927-02 10x10 cm
analogia
UWAGA: Zastosowac¢ plytki o wielkosci i kolorystyce zblizonej do istniejgcych.
<parter>(5,41*2,28+2,00*0,50+1,80*2,43+2,45+4,05*1,35+1,42*2,56 )*30% m?2 8,78
RAZEM 8,78
str. 26/30

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 6465



PRZEDMIAR

G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
264NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej |m
d.12|202 2809-01 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<parter>(5,41+2,28)*2+(1,70+4,05+0,30+1,42+2,46)*2+2,60*2+1,26*4 m 45,48
RAZEM 45,48
265/KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek struganych podtogowych o gru-  |m?2
d.12/0411-06 bosci 32 mm na piéro/wpust
analogia
<podestow 111,11l p>(1,45+1,16)*2,60*3 m?2 20,36
<podest IV p>(1,60+2,98)*2,60 m?2 11,91
RAZEM 32,27
266|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.12/0408-03
1,50*15 m 22,50
RAZEM 22,50
267|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne z zachowaniem ist- |m
d.12/0411-07 niejacego profilu
<schody i podesty>(0,35+0,20)*12*8+1,16*2*3+1,45*2*3+1,60*2+3,00*2+ m 82,66
2,60+0,30*8
RAZEM 82,66
268|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze wraz ze $limakami m
d.12/0417-03
<odtworzenie wg zachowanego wzorca> (4,05+3,65*8+1,30) m 34,55
RAZEM 34,55
269|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokgtne ozdobne szt.
d.12/0417-06
<odtworzenie wg zachowanego wzorca. ( rys B-07)> 105 szt. 105,00
RAZEM 105,00
270/KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki prostokatne ozdobne szt.
d.12/0417-07
<odtworzenie wg zachowanego wzorca. ( rys B-07)> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
271/KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.12/0417-01
(11*8+2)*50% szt. 45,00
RAZEM 45,00
272|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.12/0417-02
(11*8+2)*50% szt. 45,00
RAZEM 45,00
273/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtoég z desek - progi drewniane szt.
d.12/0411-08
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
274/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podtdg drewnianych wraz z e m2
d.12{1509-01 szlifowaniem i, gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem farbami olejnymi od-
pornymi na $cieranie - podesty
<podestow I,11,11l p>(1,45+1,16)*2,60*3 m?2 20,36
<podest IV p>(1,60+2,98)*2,60 m?2 11,91
RAZEM 32,27
275/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowag drewnianych drzwi i szafek o m2 p.o.
d.12/1508-08 powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - balustrady
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
45,6 m2 p.f. 45,60
p.
<balustrady> (4,05+3,65*8+1,30)*1,1 m2 p.o. 38,00
<dodatek za zdobienia>(4,05+3,65*8+1,30)*1,10*20% m2 p.o. 7,60
RAZEM 45,60
276/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o m2 p.o.
d.121508-08 powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - $cianka pod scho-
dami
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
5,40*2,20*0,5*1,10 m2 p.f. 6,53
p.
<$cianka pod schodami>5,40*2,20*0,50*1,10 m2 p.o. 6,53
RAZEM 6,53
277/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stopni schodowych wraz z listwami o po-  |szt.
d.12]1209-14 wierzchni do 0.75 m2
<stopnice i podstopnice sch.wewn.>(11*8+2) szt. 90,00
RAZEM 90,00
278/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.12/1207-02 cm
<boki biegéw>3,65*9 m 32,85
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RAZEM 32,85
279|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowag drewnianych pochwytéw przy- |m
d.12|1509-04 Sciennych
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
280|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $r. |m
d.12|1512-01 do 50 mm
25 m 25,00
RAZEM 25,00
13]45454100-5 [Remont piwnic w ci ggach komunikacyjnych
281/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.13/0212-01 cm-posadzka
analogia
rys.30,40 (13,75*1,46+1,00*0,50*2+0,90*0,50*15)*0,10 m3 2,78
RAZEM 2,78
282|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypiska odpadéw wraz z utylizacjg m3
d.13|whasna
2,78 m3 2,78
RAZEM 2,78
283|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowymgr. 10cm m3
d.13/1101-01
analogia
rys.30,40 2,78/0,10*0,05 m3 1,39
RAZEM 1,39
284/KNR 19-01 |lzolacje z folii budowlanej czarnej -jednowarstwowe uktadane na sucho m2
d.13/0610-01
analogia
2,78/0,10 m?2 27,80
RAZEM 27,80
285|KNR 2-22 Posadzki betonowe C12/15 (B-15) grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.13/1003-02
rys.30,40 27,80 m?2 27,80
RAZEM 27,80
286|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2
d.131106-07
analogia
27,80 m?2 27,80
RAZEM 27,80
287|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczeniel stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy |m?2
d.13/0619-09 uzyciu szczotek stalowych
<sufity-tukowe>(13,75*1,46+1,00*0,50*2+0,90*0,50*15+11*0,30*1,15*1,26)* | m2 37,50
1,15
RAZEM 37,50
288|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzch- |m?2
d.13/0619-03 ni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<$ciany>(1,26*4+13,75*2+1,46*2+0,70*2)*2,02 m?2 74,46
RAZEM 74,46
289/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.13/0601-02 belkach i schodach
35,70 m?2 35,70
RAZEM 35,70
290/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.13/0601-01 pilastrach
74,46 m?2 74,46
RAZEM 74,46
291/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie preparatem ESCO- |m2
d.132611-02 FLUAT celem neutralizacji zasolenia muréw w stosunku 1 : 1
analogia
zuzycie 0,4 kg/m2
27,80+74,46 m?2 102,26
RAZEM 102,26
292|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i podciggéw m2
d.13/0801-04
<sufity-tukowe>(13,75*1,46+1,00*0,50*2+0,90*0,50*15+11*0,30*1,15*1,26)*  |m?2 37,50
1,15
RAZEM 37,50
293|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m2
d.13/0801-03
74,46 m?2 74,46
RAZEM 74,46
294|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m2
d.13]1401-01
27,80+74,46 m?2 102,26
RAZEM 102,26
295/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2
d.13/1007-06
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<drzwi piwniczne> 0,90*2,00*13+0,95*1,95*2,50+1,25*2,00*1,50 m?2 31,78
RAZEM 31,78
296 KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.13/1009-04 mm
13,75+2,50+5,0 m 21,25
RAZEM 21,25
14]45321000-3 |Remont wej $cia do w ezfa c.o.
297|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.14/0432-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
298|KNR 2-25 Zadaszenia o konstrukcji prostej ostoniete z trzech stron $cianami - rozebranie |m?2
d.14/0207-02
4,00*1,20 m2 4,80
RAZEM 4,80
299/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach m2
d.14/0211-01
analogia
rys.30,40 1,30*1,03 m?2 1,34
RAZEM 1,34
300|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypiska odpadéw wraz z utylizacjg m3
d.14|wtasna
(4,00*1,20)*0,20+(1,15+3,80)*2,50*0,20+1,30*1,03*0,01 m3 3,45
RAZEM 3,45
301|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 5 cm m3
d.14/1101-01
analogia
rys.30,40 1,30*1,03*0,05 m3 0,07
RAZEM 0,07
302|KNR 19-01 |lIzolacje z folii budowlanej czarnej -jednowarstwowe uktadane na sucho m2
d.14/0610-01
analogia
1,30*1,03 m?2 1,34
RAZEM 1,34
303|KNR 2-22 Posadzki betonowe C12/15 (B-15) grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.14/1003-02
rys.30,40 1,30*1,03 m?2 1,34
RAZEM 1,34
304|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2
d.14/1106-07
analogia
1,30%1,03 m?2 1,34
RAZEM 1,34
305|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m2
d.14/0107-01 betonu komaorkowego grubosci 18 cm
analogia
(3,80+1,05*2)*2,20-0,90*2,00 m?2 11,18
RAZEM 11,18
306|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.14/0212-12
(4,00+1,05*2)*0,20*0,18 m3 0,22
RAZEM 0,22
307|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(4,00+1,05*2)*4*0,395*0,001 t 0,01
RAZEM 0,01
308|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.14/0406-01 drew.
0,10*0,10*4,0 m3 0,04
drew.
RAZEM 0,04
309|KNR 2-02 Krokiewki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.14/0409-01
0,14*0,06*1,20*5 m3 0,05
RAZEM 0,05
310|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.14/0410-01
1,20*4,00 m?2 4,80
RAZEM 4,80
311|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo- pierwsza m2
d.14/0501-01 warstwa - papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na widkninie po-
analogia liestrowej gr. 3mm, mocowana na gwozdzie
1,20*4,00 m?2 4,80
RAZEM 4,80
str. 29/30

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 6465



PRZEDMIAR

G-dz, ul. Focha 20 - Kamienica-rob.budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
312|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - druga warstwa - pa-|m2
d.14/202 0534-02 |pa zgrzewalna modyfikowana SBS gr.4,4mm - wierzchniego krycia na wiokni-
nie poliestrowej
1,20*4,00 m?2 4,80
RAZEM 4,80
313|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m?2
d.14/0507-01 gr. 0,70 mm
analogia
<pas przy scianie> 4,20*(0,30+0,07) m2 1,55
<okapy> (4,5+1,20*2)*0,25 m?2 1,72
RAZEM 3,27
314/ KNNR-W 3 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania drewna |m?2
d.14/0504-01 preparatami solowymi - krokwie, deski i ptyty /kolor brgz/
<sufit i okap od spodu>1,20*4,00 <wspo6tcz>*1,50 m2 7,20
RAZEM 7,20
315/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.14/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<wewn> (3,55+1,05)*2*2,50-0,80*2,00 m2 21,40
<wewn-ponizej terenu>3,55*2,50*0,5*2+1,05*2,20 m2 11,18
<zewn> (3,80+1,05*2)*2,50 m?2 14,75
RAZEM 47,33
316/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Ztoty Wiek S-01 pod farbe sylikatowg |m?2
d.14/202 1134-02
47,33 m?2 47,33
RAZEM 47,33
317|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi Atlas Zioty m2
d.14|1405-02 Wiek S-02
analogia
47,33 m?2 47,33
RAZEM 47,33
318/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie stopni  |m2
d.14/2611-01 schodowych zejscia do wezla c.o.
analogia
<stopnie>1,05*(0,20+0,25)*12 m?2 5,67
RAZEM 5,67
319/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - warstwa zczepna z zaprawy ATLAS- |m?2
d.14/1105-03 ADHER gr.1mm
analogia
<stopnie>1,05*(0,20+0,25)*12 m?2 5,67
RAZEM 5,67
320|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.14/0804-01 m2 w jednym miejscu - naprawa ubytkdw w stopniach schodowych zaprawg
ATLAS FILER lub réwnowazng
6 miejsc. 6,00
RAZEM 6,00
321 KNR-W 2-02 | Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gtad- | m2
d.14/1118-06 ko grubosci 25 mm-warstwa wyréwnawcza z zaprawy szpachlowej ATLAS EN-
analogia DER lub réwnowazng
<stopnie>17*(0,18+0,22)*1,08 m?2 7,34
RAZEM 7,34
322|KNR-W 7-12 | Malowanie powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych konstrukcji be- |m2
d.14/0403-05 tonowych - BETONDUREM EKO
analogia
BETONDUR EKO - jednosktadnikowy, akrylowo-silikonowy materiat do wyko-
nywania powtok zabezpieczajacych powierzchnie betonowe.
kolor szary - RAL 7040
Zuzycie 0,12 1/m2
1,05*1,30+1,05*(0,20+0,25)*12 m?2 7,04
RAZEM 7,04
323|Kalkulacja |Drzwi zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli - Dostarczenie |szt
d.14|wtasna i montaz nowych drzwi.
wyposazenie: uszczelka obwiedniowa, dwa zamki na klucz, prég systemowy
aluminiowy z uszczelka, sa
<do wezta c.o-wyjsciowe w poziomie piwnic 1,00*2,05> 1 szt 1,00
<do wezta c.0 wyjsciowe z podwdrka 1,00*2,05> 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
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