PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz demontazu instalacji gazowej - roboty bu-
dowlane

ADRES INWESTYCJI :  Budynek wielorodzinny, ul. Focha 24

INWESTOR : MPGN Grudziadz Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

BRANZA :  Sanitarna

DATA OPRACOWANIA :  2015-05-15

SPORZADZIL :

Data opracowania
2015-05-15
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1 Rozbiérka piecow kaflowych
1 |KNR-W 4-01|Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1 1011-02
34,65 m3 34,65
RAZEM 34,65
2 KNR 4-01 |Analogia - usuniecie z budynku gruzu po zdemontowanych piecach kaflowych m3
d.1 0106-04
34,65 m3 34,65
RAZEM 34,65
3 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1 0310-04
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
4 | KNR-W 4-01|Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia m2
d.1 0211-03 |do 5 cm na $cianach lub podtogach
39,6 m?2 39,60
RAZEM 39,60
5 |KNR-W 4-01|Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-22 mm mocowanych na m2
dl 0814-02 |gwozdzie o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu
39,6 m?2 39,60
RAZEM 39,60
6 |KNR-W 4-01|Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1 0815-08
79,2 m 79,20
RAZEM 79,20
7 |KNR-W 4-01|Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietow mozaikowych | m?2
d.1 0816-01
39,6 m?2 39,60
RAZEM 39,60
8 |KNR-W 4-01|Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1 0819-07
39,6 m?2 39,60
RAZEM 39,60
9 |KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- szt.
d.1l 0706-01 |murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
10 | KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m?2
dl 1510-01 |kow gtadkich bez gruntowania
3,3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
11 | KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- m3
dl 0101-04 |nieczyszczeh samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
34,65 m3 34,65
RAZEM 34,65
12 | KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- m3
dl 0101-05 |nieczyszczeh samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 8
34,65 m3 34,65
RAZEM 34,65
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 6465



