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1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa dwoch budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych nr 9 i 10 na osiedlu
mieszkaniowym ,Nowe Tarpno” w Grudzigdzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynkéw.

1.2. Podstawa opracowania

wytyczne Inwestora,

wizja lokalna,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443,

528, 774, 1165, 1265.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

e Normy i normatywy w projektowaniu.

1.3. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych nr 9 i 10 z wbudowanymi garazami podziemnymi na O/M ,Nowe Tarpno” w Grudzigdzu.
Projektuje sie budowe obiektéw kubaturowych wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodno-kanalizacyjnymi,
elektrycznymi i cieplnymi, utwardzeniem i urzgdzeniem terenu wokot budynkéw, nasadzeniami zamiennymi
a takze z infrastrukturg techniczng instalacji zewnetrznych na dziatce i przytaczy do budynkéw.

Zakres robo6t obejmuje réwniez budowe wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz
czesciowg przebudowe zewnetrznej kanalizacji deszczowe).

1.4. Opis istniejgcego stanu formalno — prawnego nieruchomosci
Przedmiotowy obszar dotyczy dziatki nr 42/28, 42/27 oraz 55/4 obreb 28 w Grudzigdzu. Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0. posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig oznaczong nr 42/28 oraz 55/4 na cele budowlane na mocy prawa wiasnosci. Dla dziatki
nr 42/27 obreb 28 uzyskano zgode do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wtasciciela
dziatki, Grudzigdzkiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego.

1.5. Wymogi dotyczgce przysztego uzytkowania projektowanego obiektu
Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

1.6. Dostepnosé dla 0s6b niepetnosprawnych.
Projektowane budynki mieszkalne nr 9 i 10 objete opracowaniem sg dostepne dla oso6b
niepetnosprawnych w zakresie mieszkan zlokalizowanych w obrebie parteru (wg uzgodnien z Inwestorem
przewidziano w kazdym budynku 1 mieszkanie dla niepetnosprawnych).
W obiekcie poziom posadzki jest rowny poziomowi spocznika przy gtéwnym wejsciu do budynku, na ktéry
dostep zapewniajg z kazdej klatki schodowej pochylnie przystosowane dla niepetnosprawnych. Wszystkie
przejscia majg wymiary w sSwietle min. 90 cm. Wszystkie przejscia, drzwi i dojscia nalezy wykonaé
bezprogowo.
Program funkcjonalny dla mieszkania socjalnego nie przewiduje zamieszkania os6b niepetnosprawnych
w tym dzieci ponizej 4 roku zycia, istnieje mozliwos¢ dostepnosci oséb niepetnosprawnych, gdyz
zaprojektowane wejscie gibwne do mieszkania z klatki schodowej jest przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych.
W kompleksie zagospodarowania terenu wszystkie spadki terenéw utwardzonych przystosowane sg dla
0s6b niepetnosprawnych, taczenia nawierzchni zaleca wykonaé sie bezprogowo ( krawezniki obnizone).
W obrebie projektowanego terenu przewidziano miejsca dla niepetnosprawnych.




1.7. Dojécia i dojazdy
Na terenie inwestycji zaprojektowano 23 miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, w tym trzy dla
0sob niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych powinny mie¢ wymiary
2,5 x 5m, miejsce postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 3x6m (szerokos¢ miejsc dla
niepetnosprawnych ograniczona z uwagi na przylegajacy bezposrednio pas ciggu pieszego — chodnik szer.
2m) .
Zaprojektowano ciggi komunikacyjne dla pojazdéw osobowych szerokosci 5,0m z kostki betonowej
~dwuteownik” niefazowanej , grubosci 8 cm, koloru szarego.
Tereny niezagospodarowane nalezy obsia¢ trawa.

Rozwigzanie nawierzchni:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkéw geotechnicznych podioza
gruntowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

e drogi dojazdowe:

- kostka betonowa koloru szarego ,dwuteownik” niefazowanej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 2,5MPa gr. 3cm

- podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm

- warstwa wyrownawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe (po usunieciu nasypow
niekontrolowanych) o grubosci dostosowanej do rzednych projektowanych

- istn. nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s>=0,98

e miejscapostojowe:

- kostka betonowa dwuteowa, niefazowana koloru grafitowego gr. 8cm (linie rozgraniczajgce miejsca
parkingowe koloru czerwonego)

- podsypka cementowo-piaskowa 2,5MPa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- warstwa wyrownawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe (po usunieciu nasypow
niekontrolowanych) o grubosci dostosowanej do rzednych projektowanych

- istn. nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s>=0,98

e chodniki:
Chodniki — projektowane ciggi piesze szerokosci 2,5-1,5m (min), nawierzchnie z prostokatnej
kostki betonowej, niefazowanej, uktadanej naprzemiennie, na podbudowie cementowo-
piaszczystej, ograniczone obrzezami betonowymi w kolorze szarym (6x20x100); wyprofilowac
spadki podituzne dostosowujgc poziom nawierzchni chodnikéw zgodnie z zaprojektowanym
uksztaltowaniem terenu; w miejscach tgczen z nawierzchnig istniejgcg — poziom nowych
chodnikéw dostosowa¢ do poziomoOw istniejgcych nawierzchni pieszych; spoinowanie kostki
piaskiem

- kostka betonowa koloru szarego niefazowana gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 2,5MPa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

- warstwa wyrownawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe (po usunieciu nasypow
niekontrolowanych) o grubosci dostosowanej do rzednych projektowanych

- istn. nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s>=0,98




e drogapozarowa:
W zaznaczonym obszarze na rysunku zagospodarowania terenu zagwarantowano przejazd dla
wozéw bojowych poprzez wylgczong strefe pieszo-rekreacyjng, nawierzchnie wykonac¢ z kostki
betonowej w kolorze zéttym niefazowanej, prostokatnej, gr.8cm; pozostatg czes¢ drogi pozarowej
wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze szarym w powigzaniu z istniejacymi chodnikami, pod kostkg
podbudowa z kruszywa tamanego:

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 2,5 MPa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm

- warstwa wyrownawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe (po usunieciu nasypow
niekontrolowanych) o grubosci dostosowanej do rzednych projektowanych

- istn. nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s>=0,98

Powierzchnie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ symbolem P-24 namalowanym
na jego powierzchni odpowiednig farbg do powierzchni drogowych np. Labrador firmy RCR.

SYMBOL P-24

Projektowana szerokos$¢ drogi 5m, ograniczona drogowym kraweznikiem betonowym, osadzonym
na tawach betonowych, wyniesionym 10cm powyzej docelowego poziomu nawierzchni drogowej
(15x30x100) w kolorze szarym; spoinowanie kostki piaskiem; projektowang nawierzchnie drogi
wewnetrznej potgczyé bezprogowo z istniejgcg hawierzchnig drogi wewnetrznej (przewidzeé
zdemontowanie 2 pasOw kostki z istniejgcej nawierzchni i ponownie przetozy¢ wraz z kontynuacjg
projektowanej nawierzchni). Istniejacg krawedz drogi na tgczeniu zdemontowac.

Krawezniki drogowy — projektowany kraweznik drogi dowigzaé do istniejgcego kraweznika na potgczeniu
z zielenia.

Uwaga:

1. Kostke betonowg nalezy docinac tylko mechanicznie (pifa z tarczg diamentows).

2. tgczenia kraweznikdw pod kgtem prostym wyfgcznie za pomocg kraweznikow naroznych (zewnetrzne
i wewnetrzne).

3. tuki z kraweznikbw wykonac¢ za pomocg kraweznikow fukowych — nalezy dobra¢ odpowiednie

krawezniki do promieni.

2. Uzbrojenie techniczne dziatki
e Odprowadzenie sciekbw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w granicach dziatki
inwestycyjnej.
e Zaopatrzenie w wode — projektowane budynki zasilane z odrebnych projektowanych przytgczy wody,
wg wydanych warunkow technicznych.

e Zasilanie w energie elektryczng z projektowanych ztgczy kablowo — pomiarowych
zlokalizowanych na projektowanych budynkach (w rejonie wej$cia).
e Zasilanie w energie cieplng — projektowane oddzielne wezty cieplne w budynkach

mieszkalnych zasilane z projektowanych przytgczy cieplnych dla kazdego budynku,
wg wydanych warunkéw technicznych

e Odprowadzenie wody opadowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomocg
projektowanych zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce




Inwestora. Wody z odwadnianych obiektéw odprowadzane beda za pomocg proj. rur spustowych
z dachow a takze z wpustéw ulicznych poprzez system rozsaczania i podczyszczania.

3. Oswietlenie terenu — projektowane.
Teren wokot budynkéw zostanie oswietlony wg uktadu latarni zewnetrznych przedstawionego na projekcie
zagospodarowania terenu oraz opisany doktadnie w czesci projektu branzy elektrycznej.

4. Plac zabaw

Plac zabaw projektowany jest pomiedzy dwoma budynkami mieszkalnymi w centralnej czesci
zagospodarowania terenu. Przewidziano wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia do aktywnej zabawy
dzieci wg wybranego przez Inwestora producenta urzadzen do tego przeznaczonych. Urzgdzenia powinny
by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, zapewnia¢ najwyzszg jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
Elementy konstrukcyjne wyposazenia powinny by¢é montowane w sposéb trwaly do podioza, zapewniaé
stabilnos¢ oraz wygode uzytkownikéw. Elementy stalowe konstrukcyjne ocynkowane i malowane
proszkowo. taczenia konstrukcyjne elementéw stalowych — Sruby nierdzewne, bez ostrych brzegdw.
Nawierzchnia placu zabaw - bezpieczna, gumowa, przepuszczajgca wode, modutowa, ukladana z piyt,
np. 50x50cm w formie kolorowych wzoréw. Uktadana na wyréwnanej podbudowie z ttucznia kamiennego
(frakcja 0-32mm, gr min 15cm) + kruszywo tamane gr 20cm (frakcja 0/5mm), zageszczonego mechanicznie.
Nawierzchnia zabezpieczona gumowym obrzezem systemowym, osadzonym w fawie betonowej.

Wokét placu zaprojektowano teren rekreacji o nawierzchni piaszczystej utozony na geowtokninie
termozgrzewalnej, polipropylenowej z widkien ciggtych, typu Typar SF 32. Warstwa piaszczysta gr 20cm.
Piasek wymywany frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od czgstek gliny i mutu wg PN — EN 1177:2000/A1.

Wokot nawierzchni wykonaé murek gr 25cm i wys 45cm powyzej poziomu terenu modutowy systemowy z
bloczkéw betonowych o powierzchni ptukanej. Catos¢ bloczkéw zalana betonem B20. Murek wykonczony
gotowymi systemowymi daszkami, profilowanymi ze spadkiem i kapinosem. Daszki wiernczace
przestajgce poza krawedz murku. Dtugos$c¢ tgczna murka 44,24m.

Wyposazenie placu zabaw w sprzet przeznaczony do tego celu wg zestawienia — rys PZ 03.3

- LUDOPARC Pemba (1EK0070B/M) Zabawka wspinaczkowo-zrecznosciowa przeznaczona
dla grupy wiekowej 1-8 lat, do jednoczesnego uzytkowania przez 15 dzieci

- LUDOPARC Chapo (1MI0100B/M ) Zabawka typu bujak przeznaczona dla dzieci od 2 roku, do
jednoczesnego uzytkowania przez 4 dzieci

.




- LUDOPARC Uno (1MI0110B/M) Zabawka typu bujak przeznaczona dla dzieci od 2 roku, do
jednoczesnego uzytkowania przez 1 dziecko
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4.1 Elementy matej architektury

4.1.1 Balustrady.
Balustrady zewnetrzne przy schodach i pochylniach dla niepetnosprawnych zabezpieczy¢ cynkowaniem
ogniowym oraz zapewni¢ potgczenie elementdw barier bez koniecznosci spawania na miejscu - moduty,
skrecane / tgczenie na budowie.

4.1.2 Kosze na $mieci
Zewnetrzne wolnostojgce, betonowe z wkltadem ocynkowanym o poj. ok. 40l, wys. 60cm, montowane
do podioza za pomocg elementu kotwionego, zabetonowanego do podtoza. Kosze systemowe
wg wybranego producenta tgcznie z tawkami zewnetrznymi. Kosze ustawi¢ przy ciggach
komunikacyjnych.

4.1.3 tawki zewnetrzne
Wykonczeniem pieszych ciggéw przy budynkach sa projektowane nowoczesne tawki wolnostojgce. tawki
przewidziano przy gtéwnym chodniku przed budynkami mieszkalnymi oraz w poblizu placu zabaw. Lawki
betonowe, konstrukcja wykonana z kruszyw ptukanych z mozliwo$cig wkopania (przedtuzona konstrukcja
nog tawek). tawki z oparciami i siedziskami wykonanymi z elementdéw drewnianych, gr. min 4cm,
mocowanymi do stelazu stalowego.
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4.1.4 Smietnik
Smietnik zewnetrzny zaprojektowano murowany z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 18 cm,
zakonczony wiencem zelbetowym. Dach konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy na rgbek stojgcy.
Furtka wejsciowa do obiektu, dwuskrzydtowa o szerokosci 100 i 55 cm oraz wysokosci 225 cm
wypetniona siatkg wielokarbowana — stalowa malowana w kolorze szarym. Furtka zamykana na zamek z
wktadkg.Posadzka betonowa, jako ptyta zelbetowa zatarta na ostro.




Ponad scianami murowanymi na wysokosci 1,70m wykona¢ ramki wypetnione siatkg wielokarbowang —
stalowa malowana w kolorze szarym. Konstrukcja dachu stalowa, dach kryty blachg trapezowa.
Wszystkie elementy stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane i malowane proszkowo.

Cokat - tynk mozaikowy kolor szary RAL 7042,

Elewacja - tynk mineralny kolor jasnoszary RAL7047,
Dach - blacha na rgbek stojacy kolor grafitowy RAL7015,
Obrobki blacharskiekolor grafitowy RAL7015

Konstrukcja smietnika

tawy fundamentowe monolityczne z betonu klasy C16/20 o wymiarach 40x30cm zbrojone czterema
pretami fil2 (stal RB 500W), strzemiona fi6 co 20cm. Naroza faw fundamentowych nalezy
dodatkowo dozbroié. Pod tawy fundamentowe nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm z
betonu klasy C8/10.

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej marki M10
Sciany nadziemia murowane do wys. 1,70m z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 18cm na
zaprawie systemowej klejowej

Wieniec zelbetowy 18x18cm z betonu klasy C16/20 zbrojony czterema pretami fil2 (stal RB 500W) ,
strzemiona fi6 co 20cm

Wiezba dachowa drewniana — w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym opartym na ptatwi kalenicowej z
drewna klasy min. C24

Pokrycie — blacha na rgbek stojgcy kolor grafitowy RAL7015,

Posadzke betonowg wykonaé z betonu C25/30 gr. 15cm zbrojong siatkg zbrojeniowg z pretow fi6 o
oczku 15x15cm. Ponizej nalezy zastosowa¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm

Prog nalezy zabezpieczy¢ katownikiem stalowym 60x60x5 zatopionym w warstwie betonu.

Narozniki otworu drzwiowego zabezpieczone katownikiem stalowym 100x100x6 malowanych
dwukrotnie farbg antykorozyjng w kolorze szarym.

Stupki stalowe z rur kwadratowych 60x60x6 malowane dwukrotnie farbg antykorozyjng w kolorze
szarym.

Odboje obwodowe wykonane z rury okragtej RO 60,3 mocowane do pow. posadzki za pomocg
stupkéw i kotew montazowych w rozstawie nie przekraczajgcym 150cm. Wysokos$¢ odboju 30cm.
Odboje malowane dwukrotnie farbg chlorokauczukowg w kolorze szarym.




5. Projektowana zielen
W projektowanym zagospodarowaniu terenu przewidziano tereny zieleni urzgdzonej. Tereny
zielone przewidziano, jako wyréwnane i obsiane trawa.
Do obsiania terenéw zielonych - trawnikdw dobrano odpowiednig mieszanke traw dostosowang do
miejscowych warunkéw glebowych i intensywnosci uzytkowania parkingu - kostrzewa owcza

Ponadto wokot terenu przeznaczonego na rekreacje i wypoczynek dzieci, w tym plac zabaw oraz przy
$mietniku przewidziano nasadzenia drzew lisciastych i krzewéw. Doktadny rozkfad nasadzen w czesci

graficznej.

Przewidywane nasadzenia:

buk zwyczajny zwisajgcy lilak biaty




6. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne zewnetrznych elementéw stalowych malej
architektury.
Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne dla przyjetej
kategorii korozyjnosci C3.

e Przygotowanie powierzchni poprzez obrobke strumieniowg SA1/2, bez zanieczyszczen,
ttuszczu, oleju, kurzu,

e Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ w wytworni, przy czym w miare koniecznosci na budowie
nalezy wykona¢ ,wyprawki” uszkodzen powtoki podczas transportu i montazu. Kazda warstwa
powinna mie¢ inny kolor, z tym, ze warstwa nawierzchniowa powinna mie¢ kolory zgodnie
z architektura.

o Wszystkie Sruby, kotwy i kotki nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe.

e Konstrukcje wsporczg reklamy, kraty pomostowe, elementy wiat wejsciowej i zaplecza,
elementy okapow dachu nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe. Z uwagi na to
w elementach o przekrojach zamknietych (np. rurowych) nalezy przewidzie¢ dodatkowe otwory
technologiczne

7. Zabezpieczenia biologiczne elementéw drewnianych
Elementy drewniane nalezy impregnowaé cisnieniowo preparatami zabezpieczajgcymi przed korozjg
biologiczng (owadami, grzybami).

8. Bilans powierzchni terenu
Dziatka przewidziana pod inwestycje nr 42/28, obr.28, jednostka ewidencyjna Grudzigdz

dz. nr 42/28 o pow. 4842,40m”

BILAN POWIERZCHNI TERENU

1. | nrwg planu, nazwa pow. [m2] | udziat [%]
2. | projektowany budynek mieszkalny nr 9 499,20 10,31
3. | projektowany budynek mieszkalny nr 10 498,10 10,29
4. | $mietnik 20,96 0,43
5. | drogi wewnetrzne i tereny utwardzone 1002,49 20,70
6. | chodniki + podjazdy + wejscia 665,34 13,74
7. |taras - podpiwn. poza obrysem bud.nr9 331,33 6,84
8. |taras - podpiwn. poza obrysem bud.nr10 141,63 2,93
9. |zielehA 1489,55 30,76
10. | plac zabaw + naw. piaszczysta 193,80 4,00

razem 4842,40 100

9. Uwagi koncowe
Elementy projektowanego zagospodarowania i wyposazenia terenu nalezy wykona¢ z wiasciwych
materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle
przepisOw ustawy Prawo budowlane. Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

Opracowata: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Anna taniecka mgr inz. arch. Maciej Kodzik
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10. Rysunki techniczne

PZ-01
Pz-02
PZ-03.1
PZ-03.2
PZ-03.3
PZ-04

D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

PLANSZA WYMIAROWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAC ZABAW

PLAC ZABAW — PLANSZA WYMIAROWA

PLAC ZABAW — KARTY TECHNICZNE WYPOSAZENIA
PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU — PLAN NASADZEN

ALTANA SMIETNIKOWA - RZUT PRZYZIEMIA

ALTANA SMIETNIKOWA - RZUT DACHU

ALTANA SMIETNIKOWA - ELEWACJE

ALTANA SMIETNIKOWA - RZUT FUNDAMENTOW

LAWY FUNDAMENTOWE

ALTANA SMIETNIKOWA - RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA
ALTANA SMIETNIKOWA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ
ALTANA SMIETNIKOWA - PRZEKROJ POPRZECZNY a-a

1:500
1:200
1:100/1:20
1:100/1:20

1:500

1:25
1:25
1:25
1:25
1:20
1:25
1:25
1:25
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= e e e = Granica dziatki

Istniejgca droga wewnetrzna

Z§§l

Projektowana droga wewnetrzna

Droga pozarowa

Q

//7//
%

Chodniki - kostka betonowa
kolor szary

kostka betonowa, kolor szary

kolor zotty

Nawierzchnia piaszczysta

Gléwne wejscia do budynku

Pozostate wejscia do budynku

IKAA
e
> Dh R
o
8

N
AN

Linie uksztattowania spadkow
x+25.63 Projektowane rzedne terenu

245 Istniejgce rzedne terenu

z tabliczka: "Droga pozarowa"

g

do nawierzchni

istniejgce hydranty

Projektowane budynki mieszkalne

Rampa zjazdowa, opaska budynku

Droga pozarowa - kostka betonowa

Plac zabaw - nawierzchnia korkowa

Elementy przeznaczone do rozbidrki

Oznakowanie pionowe - znak D-53

Podpiwniczenie poza obrysem przyziemia

Miejsca parkingowe - kostka betonowa,
kolor grafitowy, czerwone wydzielenia

Projektowana zielen - nawierzchnia trawiasta
wraz z projektowanymi nasadzeniami - wg proj zieleni

Wijazd do budynku dla samochodéw osobowych

Spowalniacze - garby systemowe przykrecane

ppp = *0.00=26.08 m n.p.m.
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1. MUREK WYKONAC WG WYBRANEJ TECHNOLOGI -
Z CECLY KLINKIEROWEJ LUB BLOCZKOW BETONOWYCH, SYSTEMOWYCH
ZALEWANYCH MIESZANKA CEMENTOWA (W TECHNOLOGI PRODUCENTA)

2. BLOCZKI LUB CEGLY ZAIZOLOWAC IMPREGNATAMI OCHRONNYMI —
WEASCIWYMI DO WYBRANEGO SYSTEMU

3. POSADOWIENIE — PONIZEJ POZIOMU PRZEMARZANIA GRUNTU
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LUDOPARC Pemba (1EK0070B/M)
Zabawka wspinaczkowo-zrgcznosciowa przeznaczona
dla grupy wiekowej 1-8 lat, do jednoczesnego

uzytkowania przez 15 dzieci

Elementy funkcyjne

1 wieza 0 wysokosci 1,5m

1 zjezdzalnia

1 trap wejsciowy z okragtymi uchwytami
1 trap linowy wygiety w patak z dodatkowymi elementami do wspinaczki po bokach

1 schodki ze sciankami wspinaczkowymi po bokach

1 posta¢ w obrotowej spodniczce w ksztatcie stozka, odtwarzajacej muzyke podczas ruchu
1 fawka

Dane techniczne

Diugos¢ urzadzenia 5,40m

Szerokos¢ urzadzenia 4,40m

Wysokos¢ urzadzenia 4,05m

Strefa upadku 46,5m2

Wysokos¢ swobodnego upadku HIC 1,65m

Materiaty

Elementy mocujace wykonane z aluminium malowanego proszkowo (AS12) i stali
nierdzewnej, odporne na zniszczenia

Stupki i porecze wykonane ze stali nierdzewnej (jakos¢ 304 L)

Uchwyty na stupkach wykonane z migkkiego, czarnego poliuretanu

Podesty i trapy wykonane z laminatu wysokocisnieniowego (grubos¢ 16 mm) w kolorach:
czarnym i ciemnoszarym

Liny o $rednicy 16mm wykonane z szesciu skreconych zwojow ze stali nierdzewnej i pokryte
powtoka poliamidowa

Postac w obrotowej spodniczce w ksztalcie stozka, wykonanej z kolorowego polietylenu o
grubosci 7mm

Uchwyty do wspinaczki o srednicy 100mm, wykonane z zywicy

Kolorowe elementy do chwytania wycigte z ptyt polietylenowych o wysokiej gestosci
ziarnistym wykonczeniu

Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej bez potaczen spawanych

Czesé rysunkowa

Dane techniczne

Opis

LINARIUM smb Doppelfletzer 20 (088)

Szeroko$¢: 1,08 m
Gle¢bokosé: 75 cm

Wysokos¢: 76 cm

Wysokos¢ siedzenia: 28-36cm
Srednica lin: 18mm

Urzadzenie zawiera:

- dwuosobowe siedzisko z lin Hercules
- poprzeczne czarne liny

- aluminiowe taczniki lin

- 2 koliste oparcia

- konstrukcja w ksztatcie cylindra

LUDOPARC Chapo (IMI0100B/M ) e

Zabawka typu bujak przeznaczona
dla dzieci od 2 roku, do jednoczesnego
uzytkowania przez 4 dzieci

Bujak na sprezynie w ksztalcie przybysza z innej planety zawierajacy cztery siedziska oraz drazek
wygiety w tuk. Zabawka przeznaczona jest do jednoczesnej zabawy przez 4 dzieci w pozycji
stojacej. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej zas przybysz z tworzywa. Zabawka jest

dedykowana dzieciom od 2 roku.

Elementy funkcyjne
e 1 bujak na sprezynie, z 4 siedziskami i drazkiem

Dane techniczne

e Dlugos¢ urzadzenia: 1,08m

e Szeroko$¢ urzadzenia: 1,08m

e Wysokos¢ urzadzenia

e Strefa upadku 8,5m2

e Wysokos¢ swobodnego upadku HIC 0,75m

Materiaty
e Wysokiej jakosci stal nierdzewna 304L

e Ptyty i platformy wykonane z laminatu wysokocisnieniowego (grubos¢ 16 mm); w kolorze —

impregnowane polietylenem
e Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej pokryte poliuretanem

e Elementy mocujace wykonane z aluminium malowanego proszkowo (AS12) i stali

nierdzewnej, zabezpieczone, tatwe w montazu
e Elementy kuliste impregnowane polietylenem

Czes¢ rysunkowa 3.7
35

@
=

\
\9,7 m?HCL 0,75 m

~.. ~
- o
— —

3.5
3.7

Dwuosobowe siedzisko z lin o wysokosci 28-36¢cm dopasowuje si¢ do ciata uzytkownika tworzac
jednoczesnie oparcie. Siedzisko tworza Liny Hercules wystepujace w 7 rdznych kolorach
oraz poprzeczne cienkie liny w kolorze czarnym przechodzace przez kuliste taczniki. Konstrukcja
fawki wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej na jeden z 15 dostgpnych koloréw. Ksztatt
siedzenia oraz jego sprezysto$¢ zapewniaja duzy komfort uzytkownikom. Rekomendowane dla dzieci
i mtodziezy.

Cze$¢ rysunkowa

1100

LUDOPARC Uno (1M10110B/M)

Zabawka typu bujak przeznaczona
dla dzieci od 2 roku, do jednoczesnego
uzytkowania przez 1 dziecko

Elementy funkcyjne
e 1 bujak na sprezynie, z uchwytem &

Dane techniczne

e Dlugosc¢ urzadzenia:

e Szerokosc¢ urzadzenia:

o Wysokos¢ urzadzenia:

e Strefa upadku: 6,50m2

e Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC 0,6m

Materiaty

e Wysokiej jakosci stal nierdzewna 304L

e Plyty i platformy wykonane z laminatu wysokocisnieniowego (grubos¢ 16 mm); w kolorze —
impregnowane polietylenem

e Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej pokryte poliuretanem

e Elementy mocujace wykonane z aluminium malowanego proszkowo (AS12) i stali
nierdzewnej, zabezpieczone, fatwe w montazu

Czes¢ rysunkowa

3.2
3

/ 0.68 H\

!

%m HCL<0/

0.44
2.
2.9
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

N | s |oucese ILOSE DL._LACZNA [m]
POZ| poeta | fom] | ] St3S—b |RB_500W
BTA | [mm] | [m] |ogezow|x poz.| Razem [ s12
Poz. tFS.1 — tawa fundamentowa — 1 szt.
el 12 [ro00 [ 4 [ 1 [ 4 ] [ 4.00
‘"2 [ 6 o905 5 | 1 | 5 | [
DEUGOSE RAZEM [m] ] 4.00
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 3.55
MASA_CALKOWITA [kq] 4.56
Dtugos¢ catkowita L=17,7 m [kq] 80.71

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

W | s [oeucose IL0SC DL._LACZNA [m]
o= POZ) ceeta | fmm] | [m] St35X—b |RB_500W
E1A | [mm] | [m] lorerow|x poz. [RazeM [~ g5 | 12
Poz. WZ.1 — Wieniec zelbetowy — 1 szt.

Wod— [ 1z Tio00 4 T 7 T 4 | [ 4.00
‘T 2 [ 6 [ 0653 5 | 1 | 5 | 327 |
DEUGOSC RAZEM [m] 327 | 400
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0.888
MASA [kg] 072 | 355
MASA_ CALKOWITA [kg] 4.28
Dlugos¢ catkowita L=16,06 m [kg] 68,74

BETON C 16/20

Stal AIlIIN RB500W

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosc preta L: suma wymiardw osiowych
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06 |deska ok 3,8x19cm 10,18m
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