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CZESC ARCHITEKTONICZNA




1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych nr 9 i 10 na O/M
.,Nowe Tarpno” w Grudzigdzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynkéw na dziatce nr 42/28,
42/27, 55/4 obreb 28.

1.2. Podstawa opracowania

* wytyczne Inwestora,

e wizja lokalna,

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz.
151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265.)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

¢ Normy i normatywy w projektowaniu.

1.3. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczyy dla budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego nr 10.
Projekt zaktada zlokalizowanie budynku czterokondygnacyjnego z petnym podpiwniczeniem oraz
dodatkowym podpiwniczeniem poza obrysem budynku na potrzeby garazu podziemnego. Planowana
inwestycja jest zgodna z MPZP w zakresie dotyczgcym funkcji terenu oraz formy architektonicznej
zabudowy.
Budynek wraz z budynkiem sgsiednim zostat zlokalizowany w taki sposéb, aby wykorzystaé w petni
powierzchnie terenu oraz aspekt otoczenia. Teren posiadabowiem ciekawg lokalizacje. Dziatka znajduje
sie w bezposrednim sgsiedztwie cieku wodnego ,Trynka” od strony potudniowej.

1.4. Opis istniejgceqo stanu formalno — prawnego nieruchomosci
Przedmiotowy obszar dotyczy dziatki nr 42/28, 42/27 oraz 55/4 obreb 28 w Grudzigdzu. Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig oznaczong nr 42/28 oraz 55/4 na cele budowlane na mocy prawa wlasnosci.
Dla dziatki nr 42/27 obreb 28 uzyskano zgode do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
od wiasciciela dzialki, Grudzigdzkiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego.

2. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

2.1. Charakterystyka budynku

2.1.1. Forma architektoniczna.
Budynekmieszkalny  zaprojektowano z petnym  wykorzystaniem otaczajgcego  terenu
i usytuowania wzgledem stron swiata. Budynek tworzy urbanistyczne zamkniecie wraz z budynkiem
nr 9 i dopetnienie istniejacej juz zabudowy na dziatce sgsiedniej. Stworzona w ten sposdb przestrzen
dla mieszkancéw daje poczucie intymnosci i wypoczynku. Budynek zlokalizowany od strony
potudniowej dziatki otwiera sie w strone rzeki.
Wjazd na teren dla mieszkancow wykorzystuje istniejgce potgczenia komunikacyjne od strony
poétnocnej. Zjazdy oraz uktad ciggdw pieszych zostat tak zaprojektowany, aby dostosowaé i dowigzac
projektowane chodniki do istniejgcych ciggdw.
Centralne miejsce pomiedzy budynkiem nr 9 i nr 10 zajmuje plac zabaw dla dzieci, ktéry stanowi o$
zatozenia urbanistycznego koncepcji budynkéw oraz naturalne powigzanie funkcjonalne z istniejgcym
placem zabaw sgsiadujgcej zabudowy mieszkalnej.
Miejsca parkingowe dla mieszkancéw zostaty zaprojektowane w poblizu ciggow komunikacyjnych.
Dodatkowo w koncepcji zatozono czes¢ miejsc parkingowych zlokalizowanych pod budynkiem

5




w kondygnacji piwnicznej. Z uwagi na niewielki teren dziatki cze$¢ miejsc parkingowych mieszkaricéw
zostanie zlokalizowana na terenie dziatki nr 55/4 tego samego wtasciciela.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zaprojektowano w ksztafcie odwroconej litery L, tak aby najbardziej
eksponowana czes¢ zostata zlokalizowana od strony potudniowo-zachodniej, zwréconej w strone cieku
wodnego ,Trynka”. Budynek posiada dwie niezalezne Kklatki schodowe, do ktérych dostep
zaprojektowano od strony wschodniej i péthocnej z bezposrednim potaczeniem z zewnetrznym ciggiem
komunikacji pieszej.

Uktad mieszkan zostat zaprojektowany w sposob tradycyjny, dostepny z dwéch stron ciggu komunikacji
poziomej z klatek schodowych na osi pétnocnej i potudniowej budynku.

Dodatkowo w parterze budynku zlokalizowano lokal mieszkalny na potrzeby Centrum Pomocy Dziecku
i Poradnictwa Rodzinnego. Program funkcjonalny dla tego lokalu zaktada pobyt dla podopiecznych w
ilosci max 10dzieci oraz 2 wychowawcow. Wiek dzieci — powyzej 4roku zycia.

Pod caloscig budynku oraz poza jego obrysem zostat zaprojektowany garaz podziemny, do ktérego
dostep majg lokatorzy z klatki schodowej, poprzez przedsionek. Garaz podziemny mieéci 8 miejsc
postojowych samochodéw osobowych. Wjazd do garazu zaprojektowano zewnetrzng, niezadaszong
rampg zjazdowa poprzez podnoszong brame w $cianie szczytowej od strony p6inocnej budynku.

Dach garazu podziemnego mieszczacy sie poza obrysem $cian budynku zostat wykorzystany na taras
dla parterowej kondygnacji mieszkalnej i podzielony na czesci dla poszczegélnych lokali mieszkalnych,
poprzez wygrodzenie lekkimi sciankami azurowymi. Budynek posiada prostg forme architektoniczng,
zrbéznicowang stonowang kolorystykg, ujednoliconym podziatlem okien oraz balkonéw. Dach budynku
jest dwuspadowy, zakonczony szczytowymi Scianami z attykami. Forma dachu budynku zostata
zréznicowana wyniesionymi scianami attykowymi klatek schodowych. Budynek nawigzuje prostg forma
do istniejgcej zabudowy mieszkalnej budynkéw sasiednich oraz posiada nowoczesny wystréj na miare
obecnych czaséw.

W opracowywanym budynku wielorodzinnym zaprojektowano 25 lokali mieszkalnych rozplanowanych
na 3 kondygnacjach nadziemnych oraz jedng kondygnacje podziemng przeznaczong na garaz oraz
komorki lokatorskie. W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe obstugujace kolejnol2 mieszkan i
13 mieszkan. Projektowany zespdt mieszkaniowy sktadajgcy sie z 25 mieszkan o zréznicowanej
wielkosci i ukladzie. Przewazajg preferowane przez inwestora mieszkania dwupokojowe, ale o
zroznicowanej powierzchni. Dzieki temu osoba planujgca zakup ma do wyboru mieszkanie 2-
pokojowe o matej powierzchni lub o powierzchni zblizonej do mieszkania 3 — pokojowego. Natomiast
osoba majaca budzet oscylujacy na zakupie mieszkania o powierzchni okoto 52 m? ma mozliwosé
wyboru lokalu mieszkalnego 2 — pokojowego o wiekszych pokojach, lub 3 — pokojowego, ale o
mniejszych pomieszczeniach. Najwieksze mieszkania 3 pokojowe zlokalizowano w pdtnocno-
wschodniej czesci budynku, dzieki temu zapewniono widok z okien mieszkan na dwie strony Swiata
(co jest wymagane tylko dla mieszkan powyzej 2 pokoi). Dzieki temu réwniez kazde mieszkanie
posiada niezalezny balkon dostepny z pokoju dziennego (kondygnacja parteru od strony wschodniej
zaprojektowano taras, ktory zastepuje balkony).

Dodatkowo w parterze (wg uzgodnien i wytycznych Inwestora) zaprojektowano mieszkanie 9
pokojowe, na potrzeby Centrum Pomocy Dziecku, w ktérym bedze przebywa¢ max 10 dzieci pod
opiekg 2 wychowawcow. Mieszkanie posiada zaplecze sanitarne - dwie fazienk, oddzielng duzg
kuchnie, wspolny pokdj spotkan oraz pokdj spotkan dla os6b odwiedzajgcych i odrebne pokoje dla
dzieci i wychowawcow

Struktura projektowanych mieszkan w bud nr 10:

- mieszkania 1-pokojowe 0




- mieszkania 2-pokojowe z aneksem kuchennym 11

- mieszkania 2-pokojowe z kuchnig 4

- mieszkania 3-pokojowe z kuchnig 3

- mieszkania 3-pokojowe z aneksem kuchennym 6

- mieszkania 9 pokojowe z kuchnig 1
RODZAJ MIESZKANIA PARTER |1 PIETRO |2 PIETRO |3 PIETRO
1 pokojowe z kuchnig 0 0 0 0
2 pokojowe z aneksem kuchennym 2 3 3 3
2 pokojowe z kuchnia 1 1 1 1
3 pokojowe z kuchnig 0 1 1 1
3 pokojowe z aneksem kuchennym 0 2 2 2
9 pokojowe z kuchnig 1 0 0 0
SUMA 4 7 7 7
tACZNIE 1LOSC MIESZKAN 25

2.1.2. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Budynek zaprojektowano dostepny dla osob niepetnosprawnych. W budynku przewidziano na
kondygnaciji parteru mieszkania przystosowane dla 0os6b niepetnosprawnych ruchowo. Z kazdej klatki
schodowej dostepne jest jedno mieszkanie dwupokojowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
(los¢ mieszkan - wg wskazan Inwestora). Przewidziano réwniez bezkolizyjny dostep z terenu na
poziom parteru poprzez projektowane rampy wjazdowe przystosowane dla obstugi os6b na wézkach
inwalidzkich a takze bezkolizyjny wjazd dla wézkéw dzieciecych.

2.1.3. Charakterystyczne parametry.

powierzchnia zabudowy:

w obrysie samych scian budynku 498,08m*

wraz z obrysem tarasu nad garazem podziemnym 639,72m’
powierzchnia uzytkowa 2152,77m”
kubatura budynku 8274,46 m®
powierzchnia lokali mieszkalnych 1432,39m”
powierzchnia komunikacji i klatek schodowych 274,99 m?
powierzchnia komorek lokatorskich 155,91m”
powierzchnia garazu podziemnego 264,32m’
dtugosé budynku w kierunku pétnocnym 24,38m

diugosc¢ budynku w kierunku potudniowym 29,37m
szerokos¢ budynku 12,24mi12,74m
ilos¢ kondygnaciji 5

wysokos¢ budynku 15,73m

ilo$¢ mieszkan 25 szt.

ilosc¢ izb 73 szt.
projektowany poziom posadzki parteru 26,08m n.p.m.
projektowany poziom posadzki piwnicy -3,04m = 23,04m n.p.m.
miejsca parkingowe: 8szt.




2.2. Rozwigzania architektoniczne

2.2.1. Fundamenty
Fundamenty budynku zaprojektowano jako bezposrednie — w postaci taw fundamentowych i stop
fundamentowych pod stupami/trzpieniami Zzelbetowymi. tawy i stopy zelbetowe monolityczne
wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25 (B25). Zbrojenie fundamentow:

Stal gtéwna: A-IlIN (B500SP)
Strzemiona: A-l (St3SX-b)
Prety pomocnicze: A-l (St3SX-b)

Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ beton klasy C8/10 grubosci 10cm.

2.2.2. Sciany zewnetrzne.

« Sciany kondygnacji nadziemnych - $ciany murowane gr. 24cm wykonaé bloczkéw wapienno-
piaskowych silikatowych, petnych, typ piéro+ wpust NP 24, klL.20MPa, na zaprawie
cienkowarstwowej do silikatow; stosowac spoiny gr 3mm o przyczepnosci 0,4AN/mm2,
jedynie pierwszg warstwe spoin przy murowaniu $cian na kazdej kondygnaciji nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowej M8

+  Sciany piwnic — $ciany murowane z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm na zaprawie cementowej
M10

2.2.3. Sciany wewnetrzne

» Sciany konstrukcyjne i obudowy klatek schodowych gr. 24 — murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych silikatowych petnychNP 24, kl. 20na zaprawie cienkowarstwowej do silikatow;
stosowaé spoiny gr 3mm o przyczepnosci 0,4AN/mm2 jedynie pierwsza warstwe spoin przy
murowaniu scian na kazdej kondygnacji nalezy wykonaé¢ na zaprawie cementowej M8;

Uwaga: Na etapie murowania $cian nosnych, w miejscach w ktérym bedg $cianki dziatowe nalezy
zastosowac kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co drugg spoine. Kotwy jednym koricem
powinny byé wmurowane w $ciane nos$ng, drugi koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianek
dziatowych nie murujemy na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeling o szerokosci okoto 10-30 mm
($rednio 20 mm), w zaleznosci od szerokosci (rozpietosci) stropu, ktérg nastepnie wypetnia sie piankg
montazowg lub innym elastycznym materiatem. Dzieki temu ugiecia stropu nie bedg powodowac
pekania $cian dziatowych.

e Sciany oddzielenia miedzylokalowego gr. 23 cm — murowane z bloczkéw panelowych H+H z
wypetnieniem z welny skalnej do zastosowanh akustycznych (gest. nomin. >:38kg/m2 gr. 5cm
murowane na zaprawie klejgcej do cienkich spoin z wypetnieniem spoin pionowych i poziomych,
na zaprawie cienkowarstwowej do silikatéw; stosowac¢ spoiny gr 3mm o przyczepnosci 0,4N/mm2,

rozwigzanie techniczne Sciany:

- tynk gr.10mm, o masie pow. >10kg/m2

- panele scienne H+H TEMPO gr 75mm, murowanych na zaprawie cienkospoinowej
- welna skalna, mineralna gr 50mm — j.w.

- pustka powietrzna gr 5mm

- panele scienne H+H TEMPO gr 100mm, murowanych na zaprawie cienkospoinowej
- tynk gr.10mm, o masie pow. >10kg/m2
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Niezbednie stosowac na obwodzie scianek z paneli przektadki z tasmy uszczelniajgcej do izolacji
akustycznej PE, gr min. 3mm. W miejscu wystepowania $cianki oddzielenia miedzylokalowego w
pomieszczeniu tazienki nalezy przewidzie¢ bloczki gipsowe o podwyzszonej wodoodpornosci
(nasigkliwo$c¢ ponizej 2,5%).

e $ciany dziatowe, wewnatrzlokalowe, gr.8cm — z bloczkéw gazobetonowych klasa gestosci odm.
700 na zaprawie klejowej na zaprawie cementowo — wapiennej marki M-5

Scianki murowane potgczone z prostopadiymi $cianami murowanymi poprzez trzpienie z pretow

stalowych @6 ze stali A — | w co drugiej spoinie poziome;.

» $ciany dziatowe, oddzielenia p.poz i pom. technicznych gr. 12cm z bloczkédw wapienno-
piaskowych silikatowych, petnych N12;na zaprawie cementowej M8

» Sciany dziatowe, komdrki lokatorskie piwniczne, gr. 8cm, murowane z bloczkdw wapienno-
piaskowych silikatowych.

Whytyczne dotyczgce dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz spos6b prowadzenia prac

murarskich — zgodnie z wytycznymi producenta.

Murowanie — pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi Scian, za pomocgq niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. RdézZnica w wysokosci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie
osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokow w naroznikach
Scian. Pierwszq warstwe muruje sie z blokdw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej
do szerokosci sciany.

Dtugosc scian czesto nie jest wielokrotnosciq dtugosci blokéw. W asortymencie znajdujq sie bloki potéwkowe,
dzieki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. JeZeli jednak dtugos¢ sciany wymusza zastosowanie
blokow o innej dfugosci zachodzi koniecznos¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do ciecia
stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mfotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow w
naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto bloku, ktore bedzie
dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2




godzin od utoZenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki narozne,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikow budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian
konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocq dozownika lub kielni o szerokosci rownej szerokosci
blokow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszq niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pioro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepujq
jednak miejsca wymagajq ce wypetniania tych spoin. Sq to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie tqczq sie z
sobq: naroza Scian, w ktdrych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku, spoiny
blokdw przycietych z dtugosci dla wypetnienia sciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszq mijac sie doktadnie w
pofowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach
blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych
warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszq mijac sie o co najmniej 80 mm.

W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu tgcznikdw metalowych do tgczenia
pdzniej murowanych scian dziatowych. tqczniki te nalezy zagtebi¢ do pofowy ich dtugosci, oraz ze wzgledu
bezpieczeristwa dogig¢ do dotu.

Murowanie naroznika — sciana z bloczkow gr. 24 cm

Murowanie naroZnika rozpoczyna sie od bloku podstawoweg. Nastepnym elementem jest blok przyciety do
dtugosci 7 cm. W dalszej kolejnosci uktada sie zndw bloki podstawowe. Dociecie bloku do dtugosci 7 cm
wykonuje sie za pomocq pity stotfowej z diamentowgq tarczq tngcq.

Sciany dziatowe

Scianki dziatowe muruje sie z requty po wykonaniu Scian konstrukcyjnych i stropow. Pierwszg warstwe, podobnie
jak przy scianach konstrukcyjnych, uktada sie na zaprawie cementowo — wapiennej 1:3 ustawiajqgc bloki tak, aby
spoiny sciany konstrukcyjnej i dziatowej pokrywaty sie ze sobq. Bloki scianki dziafowej dostawia sie do Sciany
konstrukcyjnej naktadajqgc rowniez zaprawq murarskq na pionowy styk obu tgczonych scian. tgczniki wystajgce
ze spoiny sciany konstrukcyjnej muszq trafi¢ w spoine scianki dziatowej. Jezeli scianka dziatowa domurowywana
jest do sciany konstrukcyjnej w ktorej nie zamocowano tgcznikow metalowych, potqczenie scianki dziatowej z
konstrukcyjng wykonuje sie za pomocq fqcznikow wygietych w ksztatt litery L. Mocuje sie je do sciany
konstrukcyjnej za pomocq kotka rozporowego, tak aby trafity w spoine miedzy blokami. tgcznik nalezy stosowac
minimum w co 4 spoinie i nie mniej niz 3 tqczniki na kondygnacje. Scianek dziatowych nie powinno sie murowac
na styk ze stropem. Nalezy stosowac szczeline szerokosci okoto 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym ugieciem
stropu podczas eksploatacji. Po wymurowaniu scianki, szczeliny nalezy wypetni¢ piankg montazowgq lub innym
materiatem elastycznym.

Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w budynkach wykonuje sie podobnie jak w innych konstrukcjach murowanych: przez catq
konstrukcje od wierzchu fundamentu do dachu i wypetnia sie je kitem trwale elastycznym. W budynkach ze
Scianami dwuwarstwowymi z bloczkow przerwy dylatacyjne nalezy wykonywac¢ w odlegtosciach nie wiekszych
niz 25 m. W budynkach ze Scianami szczelinowymi, warstwe wewnetrznqg z bloczkéw dylatuje sie w
odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m

2.2.4. Nadproza
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« Sciany no$ne - nadproza prefabrykowane — typu L-19. Przestrzenie miedzy dwiema belkami
wypetnione zaprawg cementowg. Nadproza utozone na betonowych poduszkach gr. 10 cm z
betonu min. C16/20

« Sciany gr 12 i 8cm - nadproza prefabrykowane NP., wibroprasowane, szczegbly — wg proj
konstrukcji

2.2.5. Kanaly wentylacyjne - wg proj. wentylacji

Kanaly wentylacyjne systemowe — murowane z pustakow wentylacyjnych, keramzytowych obudowane
bloczkami z betonu komérkowego, gr. 8cm., murowane na zaprawie cementowej i otynkowane wg pkt
2.4.2 — tynki wewnetrzne w lokalach mieszkalnych (pokoje, przedpokdj, kuchnia)

Kominy od poziomu stropu poddasza nieuzytkowego otynkowac, tynk cienkowarstwowy, gtadki,
malowany 2 krotnie farbg silikatowg — kolorystyka wg rys. elewacji, w kominach na zwiericzeniu
wykonaé¢ boczne otwory wentylacyjne, nakry¢ czapg kominowg zabezpieczajgcg przeciw zawilgoceniu
kanatéw. Wyloty kanatéw zabezpieczy¢ siatkg stalowg przeciw ptakom.

2.2.6. Czapy kominowe

Wykona¢ czapy kominowe betonowe z betonu wibroprasowanego —prefabrykaty — dwuspadowe z
kapinosem na krawedzi spodniej, szeroko$¢ czap — dobrana do szerokosci kominéw, zapewniajgc
przestawanie czap poza krawedz komina; beton impregnowany powierzchniowo preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwos$c;

Dodatkowo czapy kominowe pokryte izolacjg przeciwwilgociowg — 2 x lepik asfaltowy’

Przed wykonczeniem trzonéw kominowych, czyli przed zatozeniem czap kominowych piony
zabezpieczy¢ warstwg 1xpapy ciekowarstwowe;.

2.2.7. Stropy

» Stropy miedzykondygnacyjne nad mieszkaniami - stropy szkieletowe, gestozebrowe, z
strunobetonowych belek stropowych oraz wypetnien =z Zzwirobetonowych pustakow
wibroprasowanych, zbrojonych goérg siatkg stalowg o oczkach 20x20cm i nadbetonu

gr. min. 4cm klasy C20/25,

e Strop nad piwnicg oraz strop tarasu - stropy prefabrykowane typu filigran grubosci 18 cm oparte
na scianach i podciggach za posrednictwem monolitycznych wiencow zelbetowych z betonu
C25/30, zbrojonych stalg A-1lIN oraz A-l.

2.2.8. Konstrukcja dachowa

Konstrukcja dachu drewniana. Projektuje sie wykonanie wiezby dachowej jako ustroju ptatwiowo —
kleszczowego drewnianego, wykonanego z drewna C24. Kat dachu 25 stopni.

Wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego max. 20%, oczyszczone z kory i tyka - dot. réwniez deskowania.
Jako $rodek do impregnacji elementow drewnianych zastosowa¢ preparaty o dziataniu
przeciwzapalnym i grzybobdjczym. Spos6b impregnacji - zgodnie z instrukcjg producenta srodka.
Impregnowac nalezy poszczegélne elementy konstrukcyjne oraz deskowanie przed ich ostatecznym
zmontowaniem.

2.2.9. Przejscia i przepusty
Nalezy wykona¢ w $cianach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi
i wymogami przepiséw p-poz. Srednice przepustow dobiera¢é do $rednicy rury. Wszystkie
przejscia nalezy odgrodzi¢ zgodnie z wymogami ochrony p.-poz.

2.2.10. lIzolacje przeciwwilgociowa
« tawy fundamentowe - izolacja pozioma 2 x papa termozgrzewalna podktadowa 3 mm na
osnowie z tkaniny poliestrowej; izolacja pionowa — szybki grunt SBS + 2xpowtoka masa
kauczukowo-bitumiczna modyfikowanaSBS
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e podposadzkowa - folia izolacyjna PE miA. 0,2mm
e podposadzkowa w piwnicy — 2xpapa termozgrzewalna, gr. min 4mm, uktadana na zaktad
min 30cm

e pom. mokre— ( pod ptytki ceramiczne) - folia izolacyjna w ptynie + z zaktadem na Sciany

e $ciany piwniczne na zewnagtrz - powloka gruntujgca asfaltowa + 2 powilokowa masa
kauczukowo-bitumiczna SBS

« izolacja ptyt balkonowych - 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. 4 mm

* lzolacja ptyt tarasowych- paroizolacyjna folia ochraniajgca warstwy docieplenia, ukladana na
izolacji termicznej, grubo$ci 0,2 mm, Gramatura: 1509/m2

2.2.11. Izolacje termiczna

« Sciany zewnetrzne — plyty styropianowe fasadowe EPS70-038 gr.15 cm, wsp. A=0,038 W/mK

« w piwnicy dla obudowy termicznej konstrukcji Zzelbetowej ( podciggi od PZ.0.2, PZ.0.10) — wetna
mineralna gr. 8cm, wsp. A=0,038 W/mK

e styropian ekstrudowany XPS odmiana min. 300, gr.10cm - ocieplenie $cian do wysokosci
ok 45-49 cm powyzej poziomu terenu, do poziomu PPP =0,00

* miedzykondygnacyjna, akustyczna — styropian EPS 100- 045 ukfadany jednowarstwowo, gr. 6cm
(dla obcigzenia uzytkowego podtogi 4,0 kN/m?)

e strop poddasza nieuzytkowego — na stropie - wetna mineralna gr.26cm, wsp. A=0,035 W/mK,
uktadana mijankowo w 2warstwach:
- 1 warstwa gr 16cm
- 2 warstwa gr 10cm

e strop nad piwnicg (poziom ,-1" —,0") — od spodu - wetna mineralna gr. 8cm, wsp. A=0,038 W/mK

« izolacja scianek bocznych zadaszenia— styropian EPS 70-040, gr 6cm

« izolacja zadaszenia wejscia gtdwnego — izolacja ptyty zelbetowej z tgcznikéw termoizolacyjnych K
z modutem HTE (fozyskiem oporowym zbrojonym mikrowtoknami stalowymi), gr izolacji termicznej
8cm

* izolacja mostkéw cieplnych:
— nadproza okien i drzwi w $cianach zewnetrznych wg. rys. szczegétowych
— izolacja ptyty balkonowej -izolacja ptyty zelbetowej z tagcznikéw termoizolacyjnych K z modutem
HTE (tozyskiem oporowym zbrojonym mikrowtoknami stalowymi), gr izolacji termicznej 8cm,
dodatkowo izolacja wyjs¢ balkonowych — styropian ekstrudowany, twardy, odmiana 500 gr 10cm
— izolacja wyjs¢ balkonowych przy tarasie — styropian ekstrudowany, twardy, odmiana 500, min gr
10cm + obrébka blacharska,

. izolacja ptyt tarasowych — styropian ekstrudowany XPS odmiana 500,gr.2cm

2.2.12. Dylatacje budowlane

« dylatacje posadzek i stropéw — pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczegdlnych
segmentéw budynku, dylatacje schodéw zewnetrznych.

e Posadzka garazu — pola dylatacyjne o wymiarach max. 4 x 4 m, szerokos$¢ nacietych szczelin
dylatacyjnych okoto 3 mm, przy szeroko$ci docelowej 5 mm. , gteboko$¢ naciecia okoto 1/3
grubosci posadzki. Po uptywie okoto 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy
wypetni¢ elastyczng masa

2.2.13. Wiatro i paroizolacja
Wiatroizolacja i paroizolacja dachu
e membrana dachowa, wodoszczelna, wiatroszczelna,zbrojona siatkg o  wysokiegj
paroprzepuszczalnosci, o gramaturze 165g/m2, paroprzepuszczalnosé 3000g/m/24h
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paroizolacja
* w posadzkach - folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm klejona na zaklad min.10cm

2.2.14. Posadzki i podtogi

+ Podtogi miedzykondygnacyjne gr.5cm wykona¢ z betonu kl. C16/20 zbrojone witdknami
polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?3 betonu

e posadzka na gruncie - ptyta posadzkowa w piwnicy — gr.5cm z betonu kl. C16/20 zbrojona
wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3 betonu, na podbudowie z chudego betonu KI.
C12/15,gr.15cm
na warstwie z piasku stabilizowanego cementem 50kg/m3, gr. 25cm

e posadzka na gruncie — piyta posadzkowa w garazu, gr.8-15cm ze spadkiem 1% w kierunku
wpustow, wykonana z betonu k. C16/20, zbrojonego widknami polipropylenowymi w ilosci 0,6
kg/m3 betonu, na podbudowie z chudego betonu kl. C12/15 gr 15cm na warstwie z piasku
stabilizowanego cementem 50kg/m3, gr. 25cm, dylatowana na pola 0 pow. max 25m’
(bezwarunkowo dodatkowo
w miejscach zataman budynku, dylatacji na tgczeniu budynkéw i dylatacjach przy s$cianach
budynku);

2.2.15. Taras

Warstwe nosng tarasu wykonano jako zelbetowg z plyt typu Filigran. Plyte zelbetowg nalezy
wykonaé ze spadkiem min. 1 % w kierunku od budynku. Warstwe konstrukcyjng nalezy wysungc¢
poza lico sciany 6 cm . Na zakonczeniu wykona¢ kapinos w celu unikniecia sptywania wody po
Scianie. Wszelkie styki i polgczenia elementéw na tarasie musza by¢ uszczelnione materiatami
elastycznymi.

Nastepnie nalezy wykonac izolacje tarasu z 3 warstw papy termozgrzewalnej oraz warstwe izolaciji
termicznej i izolacje z foli PE klejonej na zaktad 10cm

Na warstwie nosnej nalezy wykona¢ wylewke cementowg z betonu C20/25 gr. 2 cm ze zbrojeniem
syntetycznym z polipropylenu (wtékna PP) w ilosci 0,9kg/m* betonu.

Na tak wykonanym tarasie nalezy wykonaé warstwe wykohczeniowg z - plytki gresowe,
antyposlizgowe, mrozoodporne, kl. Scieralnosci 3, ptytki 30x30cm, kolor grafitowy,

2.2.16. Balkony

Prawidtowo zaprojektowany balkon powinien zapewnia¢ odprowadzenie wody opadowej i
technologicznej podczas uzytkowania budynku. W tym celu nalezy wykona¢ warstwe spadkowg o
nachyleniu min. 1,0%. Plyta balkonowa wykonana jako zelbetowa, monolityczna, wylewna na mokro
zbrojona stal A-IlIN (RB-500) oraz A-1 grubosci 20,0 cm. Szczeg6ty wg. dokumentacji konstrukcyjne;.

Konstrukcja balkonu ruchu zaktada nastepujgce warstwy (patrzgc od gory):
*  plytki gres antypos$lizgowe, morozoodporne 0.7 cm
e zaprawa elastyczna mrozoodporna 2+10 mm hydroizolacja podptytkowa
* posadzka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym
(wtékna PP) w ilosci 0.9 kg/m&#xB3; zaprawy ze spadkiem 1% 5+6.5cm
e 2x papa podkiadowa termozgrzewalana modyfikowana SBS 0.6 cm
* Zzelbetowa ptyta konstrukcyjna 20.0 cm
¢ tynk cienkowarstwowy systemowy

2.2.17. Schody zewnetrzne
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Ptyta betonowa schodbéw zewnetrznych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem
syntetycznym z polipropylenu w ilosci 1,0 kg/m® betonu. Plyte betonowa nalezy wykonaé ze spadkiem
min. 1% w kierunku od budynku. Na zakonczeniu wykonac¢ kapinos w celu unikniecia sptywania wody
po $cianie. Przestrzen od poziomu terenu do plyty betonowej nalezy wypeti¢ gruzobetonem. Nalezy
uzyskac warstwe gruzobetonu min. 30 cm dla piyty betonowe;j.

Wykonczenie schodéw ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).
Odpornos¢ na Scieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm — min. 700 N, dla
piytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymato$¢ na zginanie > 30N/mm?wg. PN-EN 1SO 10545-6.
Nasigkliwos¢ ptytek 0,5% < E < 3 % wg. PN-EN I1SO 10545-4.

2.2.18. Podjazdy dla oséb niepetnosprawnych

Przed wejsciami gtdbwnym do budynku nalezy wykonaé pochylnie dla oséb niepetnosprawnych z kostki
betonowej gr. 6 cm . Rdznica pozioméw do pokonania wynosi ok 45 cm . Dlatego ze wzgledu na
wymagang maksymalng diugosé pochylni wynoszacg 9,0 m projektowany podjazd w przypadku
wejdcia nr 2 do budynku podzielono na dwa krétsze odcinki o nachyleniu max 8% potgczone
spocznikami. Uwzgledniono poziomg ptaszczyzne ruchu umozliwiajgcg manewrowanie wézkiem
inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na poczatku i na koncu pochyini.

Konstrukcja ptaszczyzny ruchu zaklada nastepujgce warstwy
* kostka polbruk gr. 6 cm
e podsypki cementowo — wapiennej gr. 5 cm
e plyta betonowa z chudego betonu C8/10 gr. 5 cm
e piasek sredni zageszczona warstwami gr. 50 cm do min. 1s=0.65
Dane techniczne projektowanego podjazdu:

diugosé podjazdu (pochylnie) - 4,04m + 2,10m,
szerokosc¢ podjazdu - 1,20 m,

szeroko$¢ miedzy pochwytami - 1,00 m

nachylenie podjazdu - 6,0 %

balustrada (pochwyty) dwupoziomowe - h[1] = 90cm, h[2] = 75 cm,

Porecz stalowa z rur okragtych 42 mm na dwéch poziomach 75 oraz 90 cm, liczgc od toru jazdy.
Rozstaw stupkéw zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Stupki balustrady zamocowaé¢ do cokotu za
pomoca srub rozpreznych (lub wklejanych) zgodnie z zaleceniami dostawcy. Zastosowaé rozwigzanie
systemowe.
Fundamenty
tawy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25 30x30cm posadowione na podkiadzie z
chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.
Sciany podjazdu
Sciany podjazdu gr. 15 cm betonowane, wylewane na mokro z betonu C20/25, z dodatkiem widkien
stalowych.Wspétdziatanie wtdkien w procesie przejmowania od betonu réznych dziatajacych sit
(naprezen) wymaga dostatecznego stopnia przyczepnosci widkien do betonu. Wytrzymatosé na
rozcigganie wiokien jest bardzo wysoka w stosunku do takiej wytrzymatosci betonu. W zasadzie
wszelkie “niepowodzenia” nigdy nie sg spowodowane peknieciem widkien lecz niewystarczajgcg ich
przyczepnos$cia do betonu.

Mozliwosci w zakresie przejmowania obcigzen przez wtokna zalezne sa od:

[ whasciwej ilosci widkien (proporcja — ilos¢ stali do ilosci betonu),

[l stosunku powierzchni styku do przekroju widkna stalowego.

Z praktyki wynika, iz ilos¢ dodawanych wtdkien stalowych powinna stanowi¢ ok. 2 do 8% masy
(ciezaru) betonu. W przypadku nieduzych ilosci dodawanych widkien stalowych nie jest jeszcze
mozliwe stwierdzenie istotnego wplywu na wiasnosci betonu stwardniatego. Jezeli natomiast do
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2.3.

swiezego betonu zostanie dodana wieksza ilos¢ widkien, to jego obrébka (pompowanie i
zageszczanie) staje sie praktycznie niemozliwa.

Jako dodatek stosowane sg bardzo drobne wiékna $rednicy 0,2 do 1,0 mm lub tez cienkie opitki
stalowe. Wymiary i ksztalt geometryczny widkien majg wplyw zaréwno na wytwarzanie swiezego
betonu, jak tez na wlasciwosci betonu stwardniatego. Widkna o wiekszej powierzchni sg szczego6lnie
korzystne. Powierzchnia widkien ma wplyw gtownie na wytrzymalo$¢ i plastycznos¢ przed
wystgpieniem pierwszej rysy (stan 1). Z drugiej strony specjalny ksztalt widkien poprawia ich
potaczenie z betonem i tym samym korzystnie wptywa na plastyczno$¢ po pojawieniu sie rys.

2.2.19. Zjazdy do garazu

Zaprojektowano wjazd/wyjazd do garazu podziemnego od strony pétnocnej budynku w konstrukcji
zelbetowych muréw oporowych wg projektu konstrukcyjnego. Konstrukcje nosng nalezy zaizolowac
hydroizolacjg na podktadzie gruntujgcym do wysokosci 30 cm ponad teren. Mury oporowe
wykoniczone tynkiem mozaikowym i zabezpieczone od géry betonowym, prefabrykowanym
daszkiem dwuspadowym — wg rys szczegdétowego. Powierzchnie wjazdu i wyjazdu przewidziano
jako kostka brukowa. Konstrukcja nawierzchni zjazdu — nawierzchni podbudowy drogowej.
Zaprojektowano dwa odwodnienia liniowe umieszczone przy drzwiach garazowych oraz na
poczatku wjazdu. Jako zabezpieczenie oblodzenia powierzchni wjazdu zaprojektowano elektryczna
instalacje przeciwoblodzeniowg oraz wysuniecie ponad powierzchnie zjazdu co 5 rzedu kostki
betonowej na catej szerokosci zjazdu — wg rys szczegétowych.

Wyko iczenie zewn etrzne budynku
2.3.1. Elewacje

Tynki

Tynki cienkowarstwowe mineralne (metoda lekka mokra) wykonane na siatce systemowej z widkna

szklanego na zagruntowanym podtozu gr.2,5mm pomalowana dwoma warstwami strukturalnej
elastycznej farby silikonowg, do wys. 2,5m od poziomu cokotu siatka uktadana 2krotnie

, Z fakturg — drobny baranek (2,0 mm)

Cokot

Tynki mozaikowe

Kolorystyka elewacji

Malowanie zewnetrzne — farby silikonowe.

Kolorystyka — ukfad kolorow — wg rys elewac;ji
e Tynk biaty — RAL9010
e tynkjasnoszary — RAL7047
e tynk ciemnoszary —RAL 7042
e okna, drzwi — biate RAL9010

Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest dobieranie kolorow farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi
na wydrukach (rysunkach).

Po dociepleniu $cian, wykonac¢ nalezy warstwe zbrojgcg (z systemowej siatki zbrojgcej) oraz warstwe
fakturowg w postaci tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubosci ziaren 2,0. Wykonanie
warstwy fakturowej gwarantowa¢ musi uzyskanie jednolitej i ciggtej faktury powierzchni. Realizacja
prac zwigzanych z wykonaniem warstwy fakturowej, uwzglednia¢ musi wszystkie okolicznosci
zwigzane z wydajnoscig pracy oraz okolicznosci zwigzane z warunkami pogodowymi i innymi
warunkami moggcymi wptywac na proces budowlany.
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Sposo6b wykonania docieplnia metodg lekkg mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia przy pomocy produktéw pochodzgcych od réznych producentéw (nalezy zastosowac
jeden catkowity system docieplenia).

TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO

PRZYGOTOWANIE PODtO ZA

Podtoze pod tynk mozaikowy nalezy zagruntowaé¢ masg tynkarskg. Pod wybrane kompozycje
kolorystyczne zaleca siezastosowanie barwionej masy tynkarskiej w kolorze klinkieru, brgzowym lub
grafitowym.

WARUNKI OGOLNE

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go z innymi materiatami,
rozcienicza¢ ani zageszcza¢. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem
wyréwnania konsystencji.

Za zupetnie nieodpowiednig producenci uznajg zwykle temperature ponizej 5C i powy zej 25T.
Naktadanie i wygtadzanie tynku. Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu
mozna to robi¢ recznie lub przez natrysk.

Naktadanie reczne przypomina nieco wykonywanie gtadzi gipsowych. Niewielkg porcje tynku wyjmuje
sie z wiadra topatkg, po czym nakilada sie jg na pace stalowg wzdluz jej dluzszej krawedzi. Potem
mase tynkarskg nacigga sie na podioze, tworzgc warstwe o grubosci kruszywa, a nastepnie wygtadza
sie jg tg samg pacg. Podczas wygtadzania tynku $cigga sie nadmiar masy i wrzuca z powrotem do
wiadra. Nalozong mase trzeba wygtadzac rownomiernie, w tym samym kierunku.

Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygtadzonej powierzchni
przed natozeniem tynku na dalszg czes¢ podioza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego
potgczenia bedzie widoczna.

Uktadanie tynku

Wieksze nieréwnosci podioza trzeba skorygowaé, np. stosujgc zaprawe wyréwnujgcg. Samo
tynkowanie nie jest trudne. Tynk trzeba nakladac¢ réwnomiernie, nie przerywajgc pracy. Catkowite
stwardnienie tynk osigga po dwoch, trzech dniach. W trakcie wigzania spoiwo jest najpierw
mlecznobiale, w miare uptywu czasu staje sie przezroczyste. W warunkach podwyZzszonej wilgotnosci
czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony

Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosic¢ plus 5
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia,
deszczu lub silnego wiatru.

Tynk mozaikowy przed nalozeniem nalezy dokiladnie wymiesza¢. Nie nalezy wykonywac prac
tynkarskich przy duzym nastonecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.

Zaprawe tg nalezy nanies$¢, na stabilne, zagruntowane podioze za pomocg pacy stalowej po czym
wygladzamy tg samg pacg. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ w sposob ciggly, aby unikngc
nierdwnomiernosci struktury i barwy, przerwa w naktadaniu nie moze by¢ dtuzsza niz 10 min.

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWEOK MALARSKICH

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA DO GRUNTOWANIA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tluszczéw. Stare powtoki
malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do poditoza nalezy dokifadnie usungé. Drobne
uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic i zaszpachlowac.

PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJ ACEGO ORAZ NANOSZENIE

Preparat gruntujgcy produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia.

Nie wolno go rozciericzac ani tgczy¢ z innymi materiatami.
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Preparat nalezy nanosic¢ na podtoze walkiem lub pedzlem, tworzgc cienkg i rGwnomierng warstwe. Na
podiozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtérzyc, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg
warstwe preparatu nalezy nanie$¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas
wysychania silikonowego preparatu gruntujgcego zaleZzy od podioza, temperatury oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podioza pod malowanie farbami silikonowymi
nalezy wykonac min. 4 godzin wczesniej.

FARBY- INFORMACJE OGOLNE

Zastosowana farba w projekcie jest farbg silikonowg (modyfikowang) przeznaczong do malowania
tynkbw cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz plyt cementowo-azbestowych. Stuzy takze
do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegietl, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu
materiatow ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje sie do uzycia na budynkach
mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemystowych a takze na innych
budynkach i elementach budowlanych szczeg6lnie narazonych na niszczgce dziatanie czynnikow
atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba moze by¢ stosowana do malowania pierwotnego i
renowacyjnego, wewngtrz bgdz na zewnatrz budynku.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
moggcych ostabic¢ przyczepnosé farby, zwtaszcza z wykwitéw, kurzu, brudu, wosku oraz tluszczow.
Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepno$ci do podtoza nalezy doktadnie usungc.
Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic¢ i zaszpachlowac. Podtoza chtonne
nalezy bezwzglednie zagruntowac¢ Srodkiem silikonowym. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i
cementowe-wapienne mozna malowac po ich catkowitym wyschnieciu, a wiec nie wczesniej niz po
uptywie 2+4 tygodni od ich nafoZenia. Przewidziane do malowania $wiezo wykonane
cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej
+5<C, wilgotno $¢ ponizej 65%) dojrzewajg w ciggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio dtugiego
okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktéra zamknieta
zbyt wczesnie powtokg z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychajgc pozostawia je na
powierzchni w postaci wykwitdw. Dla tynkéw akrylowych okres miedzy ich natozeniem a malowaniem
wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania tynkéw wczesniej eksploatowanych nalezy zapewnic
im co najmniej 48 godzinny okres schniecia od momentu zakoriczenia opadéw atmosferycznych (im
wieksza wilgotno$c powietrza, tym okres ten powinien by¢ diuzszy).

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie doktadnie
wymiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji, stosujgc wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem. Do
pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci
200 ml na opakowanie 10 litrow farby). Przyjete proporcje rozciericzania nalezy zachowac na calej
malowanej powierzchni.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane podtoze nalezy nanies$¢ cienkg, rownomierng warstwe farby. Farbe mozna nanosic¢
waltkiem, pedzlem lub metodg natryskowg, nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu
podioza. llo$¢ naktadanych warstw farby zaleZzy od chionnosci i struktury podtoza (zalecane jest
malowanie w dwoch warstwach). Kolejng warstwe nalezy naktada¢ poprzecznie do poprzedniej po
min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z goéry zaplanowaé, np. w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby
na tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly (stosujgc technologie ,mokre na
mokre”), unikajgc przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w warunkach wysokiej
wilgotnosci i niskich temperatur (ponizej +5C). Malowan g powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w
trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadéw atmosferycznych. W przypadku malowania $wiezego tynku zaleca sig, aby elewacja
chroniona byta siatkami nieprzerwanie od chwili rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w
ktorym uplynie doba od zakoriczenia prac malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest réwniez od
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intensywnosci koloru stosowanej farby. Jednorodnos$c¢ kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy
w duzej mierze od stopnia wyschniecia podfoza. Uwaga: Niezastosowanie sie¢ do wymagan
producenta, zwlaszcza w zakresie przygotowania podioza, sposobu uzycia i ochrony elewacji przed
wplywem warunkéw atmosferycznych, moze spowodowac zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim
jest powstawanie przebarwien i wykwitow solnych. Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy
zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadac¢ farbe o tej samej dacie
produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposéb naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury
podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi
moze powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowania innych podktadéw i farb o podobnych wiasciwosciach niz wyzej opisane
przykiadowe emulsje podktadowe i farby.

2.3.2. Elewacje drewnopodobne — fasada z profili elewacyjnych Wood Profil. Jest to imitacja deski
drewnianej, wytwarzana z masy akrylowej oraz rdzenia z poliestru ekstrudowanego (XPS).
W celu zwiekszonej wytrzymatosci zastosowac profile z zatopiong fabrycznie w masie siatkg
z wtdkna szklanego. Kolor - orzech
Profile szerokosci 14cm, montowane do styropianu za pomoca kleju dyspersyjnego, pow.
krycia okoto 2,5 kg/m®.

Profile przyklejac na ocieplong styropianem elewacje. Powierzchnia powinna by¢ pokryta
masg zbrojgcg z zatopiong siatkg. Jako warstwe posrednig, catos¢ pomalowaé akrylowym
gruntem z kwarcem redukujgcym chtonnos$é podioza oraz poprawiajacym przyczepnosc.
Mozliwos¢é zastosowania paneli bez wykonczonej powierzchni. Wéwczas nalezy po
zamontowaniu paneli calos¢ fasady pokry¢ gruntem

2.3.3. Dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 25° zakonczony scianami attykowymi, konstrukcja dachu
drewniana;

Pokrycie dachu:
Z gotowych paneli dachowych na ragbek (bez konicznosci giecia), wykonane z blachy gtadkiej

powlekanej gr 0,7mm, powtoka zewnetrzna poliester mat, grubos¢ powtoki 35um, kolor — koral RAL
3016

jako warstwa podktadowa — membrana dachowa o gramaturze 160

warstwa usztywniajaca — petne deskowanie gr 3,2cm

Wentylacja potaci dachowej:
ez przestrzeni pod blachg —nawiew w okapie dachu przez tadme wentylacyjng, wywiew w
kalenicy na catej dlugosci, w systemie pokrycia dachu
e nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni nad welng mineralng poprzez stosowanie foli dachowej
wodoszczelnej, wiatroszczelnej zbrojong siatkg o wysokiej paroprzepuszczalno$ci, gramatura
140g/m2/paroprzepuszczalnos¢ 3000g/m/24h

Uwaga
— Wymiary swobodnego otworu wlotowego konstruowanego przy okapie i przy kalenicy dachu muszg

stanowic¢ co najmniej 2% przynaleznej do niego powierzchni dachu, ale minimum 200 cm2/m.

— Wymiar otworu wylotowego, ktéry na ogdt konstruowany jest przy kalenicy, musi stanowi¢ co
najmniej 0,05% przynaleznej do niego powierzchni dachu.

— Przekroje poprzeczne konstruowanych na dalszych czesciach dachu swobodnych otworéw
wentylacyjnych muszg wynosic¢ co najmniej 200 cm2/m.
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Drabinki sniegowe / tawy kominiarskie/stopnie kominiarskie.

Nalezy stosowac plotki sSniegowe o dlugosci 2m, przy zastosowaniu 4 wspornikéw na kazdy ptotek
Sniegowy. Wsporniki nalezy montowa¢ dwiema srubami do drewna ocynkowanymi o $rednicy @8,
przez pokrycie dachowe. Przy montazu nalezy zwrdci¢é uwage na uszczelnienie powstatych
otworéw. Nalezyzastosowac¢ silikon dekarski lub inny odporny na UV i warunki atmosferyczne.
Nalezy réwniez zapewni¢ dojscie serwisowe do komindéw na dachu w kolorze pokrycia dachowego
przy pomocy stopni oraz taw kominiarskich w systemie pokrycia dachu.

2.3.4. Obrobki blacharskie

« dachu - obejmujg opierzenia komindw, wykonczenie $cian attykowych, zwienczenia kalenicy,
potgczeh dachowych (koszowe) oraz orynnowanie (pasy nadrynnowe). Zastosowac obrébki
blacharskie systemowe Ilub wykonaé¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanych,
powlekanych gr. 0,65 mm zapewniajgce wymagang szczelno$¢. Warstwa wierzchnia poliester
— mat w kolorze grafitowym (RAL 7036), o grubosci min. 50 ym.

UWAGA!
Obrébki blacharskie w pasie nadrynnowy w kolorze blachy dachowej — RAL 2009

¢ Rynny wykonane z blach stalowych, powlekanych gr. 0,65 mm $rednicy 150 mm (dach) ze
spadkiem 0,5 % w kolorze grafitowym. Rury spustowe wykonane z blach stalowych
ocynkowanych, powlekanych gr. 0,65 mm s$rednicy 120 mm. Warstwa wierzchnia poliester -
mat w kolorze szarym RAL 7036 o grubosci min. 50 ym.

Monta z rynien.

Czasami dobrze jest zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ dokfadnie jej dlugosé. Nie nalezy jej
woéwczas zatrzaskiwa¢ w hakach. Prawidtowa dlugo$¢ rynny powinna wynosic : diugosc dachu + po 1
cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty
(tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe mogg by¢ ciete za pomocg wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarczg do
stali. Zabrania sie stosowania pity kgtowej do ciecia stalowych wyrobéw powlekanych.

Zako Aczenie rynny.

Zakoriczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wyci$niecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewngtrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, wciskajgc jg lekko na krawedz rynny i dodatkowo lutujgc.
Podobnie postepujemy przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sie przymocowac za$lepki do
rynny wkretami farmerskimi lub nitami.

Monta z wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustowg, uzywajgc wyloty
rynny - sztucera. Otwor nalezy wycig¢ uzywajgc nozyc lub wycinarki otworéw. Nastepnie nalezy
odgig¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy sztucer
0 wygiety brzeg rynny i obréci¢ wokot rynny, a nastepnie owingé klamry wok6t drugiej krawedzi rynny.
Zamocowac wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu rynny.

t gczenie rynny.

tgczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy tgczy¢ na zaktad —
min 20 mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk nalezy zastosowac
tgcznik. Uzycie tgcznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wplywem zmiany
temperatur. Nalezy wycisng¢ niewielkg ilo$¢ uszczelniacza dekarskiego na srodkowy rowek uszczelki
gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. tgcznik nalezy zalozy¢ na Srodek zigcza rynny
zaczynajgc od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dot i obrdcic go
do rynny. Zamkng¢ tgcznik matg klamrg. Zabezpieczy¢ tgcznik przed otwarciem, doginajgc malg
klamerke.

Zasady monta zu rur spustowych
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Montaz rury spustowej nalezy zaczgc¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym a fasadg
budynku. Wyznaczy¢ odlegto$¢ rury spustowej dochodzgcej od sztucera do $ciany budynku.
Tabela do wyznaczania dtugosci rury spustowej odchodzgcej od sztucera do sciany budynku w mm.

Odlegtosc od | 1150 | 2200 | 2250 | 3300 | 3350 | 4400 | 4450 | 5500 | 5550 | 6600 | 6650
Sciany

Diugosc rury | O 770 | 1130 | 1190 | 2250 | 3320 | 3380 | 4440 | 5510 | 5570 | 6630
spustowej

Nastepnie nalezy ustalic polozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowacé obejme z
trzpieniem. Maksymalna odlegto$¢ miedzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijajg rure spustows.
Wylot rury spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej
nalezy zamocowac z obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajgcy sie $nieg lub 16d. Przy
ustalaniu diugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig
wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.
Obrébki blacharskie nalezy wykonac w sposéb gwarantujgcy niezaciekanie wody opadowej na Sciany.
Odlegtos¢ kapinosa obrdbki od sciany wynosi¢ powinna 4 cm.

e Parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm w kolorze szarym RAL
7036, cieta z jednego arkusza blachy dla kazdego okna

2.3.5. Balustrady zewnetrzne

e Balustrady zewnetrzne przy wejsciach do budynku oraz na pochylniach dla
niepetnosprawnych ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo dwukrotnie; Pochwyt
zaprojektowano na poziomie 110 cm z rur prostokatnych 42,4/3,2 mm. Stupki zaprojektowano
z rur (1 42,4/3,2 mm. W barierkach zaprojektowano poziomg poprzeczke z rur prostokgtnych
00 42,4/3,2 mm. Elementy montowane na warsztacie (spawane) i ocynkowane na spawach +
malowanie. Dopuszcza sie montaz gotowych elementéw na budowie na zasadzie skrecania
elementéw gotowych.

« Balustrady na tarasie — stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, wykonane z
profili, wg rys D.10-36

» Balustrada ochraniajgca przy wejsciu na taras — konstrukcja wykonana z profili satlowych wg
rys szczegotowgo, kotwiona do podioza i $ciany budynku, wypelnienie z piyt
wiéknocementowych gr 8mm, montowanych na wkrety do konstrukciji

UWAGA: Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do elementéw konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest
kotwienie balustrad do elementéw wykonczeniowych takich jak wylewki cementowe itp. Balustrady
oraz ich sposéb kotwienia musza przenies¢ obcigzenie poziome wynoszace 1,0 kN/mb.

- Balustrady balkony — projektowane stalowe balustrady z profili kwadratowych gr 3,2mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo dwukrotnie, kolor szary RAL 7036— wg rys
szczegotowych, z wypetnieniem:

- blachy perforowane, stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, gr.5mm, kolor szary RAL

7036, 0 oczkach okraggtych w ukfadzie mijanym 60st, przeswit 23% w arkuszu blachy Rv(2-4)

gdzie Rv (a-t) — okresla stosunek otwordw i rozstawu

- a- wielkos¢ oczek w mm

-t- podziatka — odlegtos¢é pomiedzy srodkami sgsiednich oczek
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- wypehienie z ptyt wibknocementowych — ptyty cementowe produkowane sg z cementu, mineratow,
wiokien celulozowych i wypetniaczy. W procesie produkcji cienkie warstwy materiatlu sg naktadane na

siebie, a nastepnie po ukonczeniu procesu powolnego utwardzania - bardzo mocno sprasowane.

Piyty o gr 8mm, o masie 14,6 (kg/m2), rozszerzalnos¢ termiczna 0,008[mm/mK], elastycznos$¢ przy
zginaniu 8/7[GPa], gestosc¢ 1,7(g/cm3); klasyfikacja ogniowa A2, s-1-dO.

Montaz ptyt — na nity lub wkrety

Przycinanie - Do przycinania ptyt do odpowiednich wymiaréw mozna zastosowac narzedzia reczne o

wysokiej i niskiej frekwencji element tngcego. Narzedzia o wysokiej predkosci —

pity rotacyjne z
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koncéwkami diamentowymi lub brzeszczoty o niskiej predkosci ciecia. Ostre krawedzie uzyskuije sie
przy uzyciu pit tarczowych wysokoobrotowych z koricéwkami diamentowymi.

Wiercenie - Otwory wierci sie na przedniej stronie plyty przy uzyciu wiertta z twardego metalu przy
predkosci obrotowej 1500 obr/min. Pod plytg nalezy zawsze umiesci¢ warstwe wyroéwnawczo-
izolacyjng , np. ptyte wiérowg, w celu uzyskania estetycznych wywierconych otworéw.

Wyka czanie - Przycinane krawedzie powinno sie zetrze¢ ukosnie papierem sciernym. Po przycieciu
krawedzie nalezy zaimpregnowac srodkiem ochronnym, ktéry jest zawarty w dostawie.

2.3.6. Stolarka okienna i drzwi

Szklenie
* szkio bezpieczne P2A - okna na kondygnacji parterowej oraz szklenie w drzwiach
wejsciowych w wiatrotapie
e szyby zespolone, dwuszybowe

2.3.6.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna — wspotczynnik przenikania U=1,3[W/m2K]
- wg zestawienia okien i drzwi
- stosowa¢ profile PVC, z wkladka termiczng - wszystkie szyby zewnetrzne tgcznie
z szybami drzwi wiatrotapu sg szybami izolacyjnymi (szyba zespolona),
« okucia — stalowe, typu Siegenia lub Winkhaus

Stolarka okienna

« stolarka okienna z profili PCV, pieciokomorowych, o wsp. Uk < 1,3 W/(m2xK),

e szyby zespolone o wsp. Uk £ 1,1 W/(m2x K),

e nawiewniki automatyczne higrosterowane lub cisnieniowe — montaz w 1 oknie
przypadajgcym na 1 pomieszczenie mieszkalne (pokoje),

» wspotczynnik infiltracji powietrza 0,5 — 1,0 m3 [h x m (da Pa)2/3],

* okno dwudzielne ze stupkiem ze skrzydtami: jedno skrzydio rozwieralno - uchylne, drugie
skrzydto rozwieralne,

e okno tréjdzielne, zgodnie z istniejagcym podziatem, jedno skrzydio rozwieralno - uchyine,
pozostate dwa skrzydta rozwieralne,

» drzwi balkonowe rozwieralno - uchylne, szyba dzielona poziomym szprosem,

» okna muszg posiada¢ funkcje rozszczelnienia lub z mikrouchytem.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ dokiadnosé wykonania osciezy i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania duzych ubytkow os$ciezach po
demontazu okien drewnianych lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy oczysciC i
naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ okna PCV na podkladkach lub listwach. Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci
elementéw oscieznicy.

Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
= 1 mm przy diugosci przekatnejdo 1 m
= 2 mm przy diugosci przekagtnej do 2 m
= 3 mm przy diugosci przekgtnej powyzej 2 m
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Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

« na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od naroza,

* maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm, dodatkowe
elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania,

e na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgcy.

Parapety zewn etrzne — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm w kolorze szarym
Parapety wewn etrzne — parapet komorowy z PCV, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody,
kolor biaty RAL 9010, gr.3cm, zaokrgglone narozniki

Parapet wykonac¢ nalezy z jednego kawaika blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetéw na
zasadzie tgczenia dwdch fragmentow blachy.
Dlugosc¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowaé¢ w sposéb
gwarantujgcy prawidtowe odprowadzenie wody na zewngtrz budynku (5%). Parapet zakoriczyc
nalezy okapnikiem. Odlegto$¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.
Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowy montaz parapetow zewnetrznych, a w szczegoélnosci na
prawidtowe uszczelnienie potgczenia parapetu z istniejgcym oknem. Ze wzgledu na fakt, iz w danym
budynku wystepuje wiele typow okien, nalezy zwraca¢ szczego6lng uwage na prawidlowe i
indywidualne dopasowania ksztaltu parapetu dla kazdego z okien.

Pianka montazowa

Zastosowanie:

. uszczelnienia przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium

. wypetnianie i izolacja przepustéw kablowych i rurowych

. uszczelnienia ztgczy dachowych, $ciennych i stropowych

. izolacja termiczna elementéw instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych

. montaz rolet, wygluszanie i uszczelnianie scian dziatowych

. lgczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementéw drewnianych w konstrukcjach
szkieletowych

. uszczelnienia w systemach chtodzgcych

. izolacja termiczna dachéw i stropodachow

e warstwa dzwiekoszczelna w ostonach silnikow

Sposéb uzycia:

. podioze musi by¢ czyste, wolne od ttuszczu i wszelkich zanieczyszczen (kurz, brud, stare
szczeliwa itp.)

. bezposrednio przed natozeniem pianki podioze obficie zwilzy¢ wodg

. przed uzyciem doprowadzic¢ puszke do temperatury pokojowej, np. przez wtozenie do
naczynia z letnig wodg

. bezposrednio przed rozpoczeciem pracy puszkg energicznie wstrzgsngc okoto 30 razy

. standardowa pozycja puszki podczas aplikacji pianki - do dotu zaworem

. w miejscach trudno dostepnych mozna aplikowac pianke w pozycji do géry zaworem po
uprzednim czesciowym opréznieniu puszki (o ok. 1/3 zawartosci) i powtérnym doktadnym
wymieszaniu

. przestrzen roboczg wypetnia¢ od dotu powolnym, jednostajnym ruchem, zapetniajgc jg tylko
czes$ciowo i pozostawiajgc miejsce na rozprezajgcg sie pianke

. po stwardnieniu uszczelnienia usungc¢ nozem nadmiar pianki

. zabezpieczy¢ utwardzona pianke przed dzialaniem promieni stonecznych tynkiem, farbg lub
Silikonem

. czyscic¢ ptynem czyszczgcym do pianki poliuretanowej bezposrednio po uzyciu.

. utwardzong pianke usuwac tylko mechanicznie - nie spalac!

Zalecenia BHP:
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twarzy,

Przy uzyciu pianki poliuretanowej nalezy przestrzegac zwyktych zasad higieny pracy:
chronic¢ przed dziec¢mi,

stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,

nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone

nie wdychac gazu/rozpylonej cieczy,
nie uzywac w poblizu otwartego ognia ani w temperaturach ponad 50 C,
w przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli

to mozliwe, pokaz etykiete,

nie przebija¢ ani nie zgniata¢ opakowania,
usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny,

2.3.6.2. Drzwi
Drzwi zewnetrzne— wspotczynnik przenikania U=1,7[W/m2K]

- wg zestawienia okien i drzwi

Drzwi zewnetrzne na klatke schodowg — stalowe, z oscieznicg stalowa, przeszklone, ocieplone,
ewakuacyjne, dwuskrzydiowe, dzielone w skrzydtach , z jednym skrzydiem blokowanym
(g6ra/dot), wyposazone w klamke jednostronnie od wewnatrz i pochwyt od zewnatrz,
elektrozaczep zintegrowany z domofonem cyfrowym, kolor szary RAL 7047

Drzwi wewnetrzne w wiatrotapie — stalowe, przeszklone, ewakuacyjne, kolor szary RAL 7047,
dwuskrzydiowe, dzielone w skrzydtach (w dolnym polu petne), z jednym skrzydtem blokowanym
(gora/doh), wyposazone w klamki dwustronnie, wyposazone dotem w kratke wentylacyjng lub
otwory, stanowigce dekompresje powietrza wewnatrz wiatrotapu.

Drzwi wewnetrzne/wejciowe do lokali mieszkalnych — stalowe, petne, ocieplone, powlekane w
oleinie drewnopodobnej, wyposazone w klamki dwustronnie, zamki patentowe i wizjer,drzwi
wejéciowe do lokalu — wzmocnione, antywtamaniowe z atestem o odpornosci na wlamanie
klasy ,,C” i izolacyjnosci akustycznej Ry=32 dBwyposazone w dwa zamki, wizjer, z progiem z
drewna debowego, na drzwiach numer mieszkania o wysokosci 50mm — cyfry
metalowe,zawiasy standardowe z wkfadkg, skrzydta do futryn metalowe wyposazone w
Zawiasy czopowe.

Szerokosé przejscia co najmniej 0,9 m.

Drzwi wewnatrzlokalowe - wspétczynnik przenikania U=1,5[W/m2K]

Wymiary drzwi 90 x 205, 80 x 205; oraz 130x205, 120x205 (w lokalu socjalnym)

wszystkie drzwi wewnetrzne peine, plytowe, fabrycznie wykonhczone, z okuciami,
klamkami, szyldami,

skrzydta do pokoi oraz kuchni z szybg matowa/ mleczna, gtadka, kolor biaty

skrzydta tazienkowe z tulejami nawiewnymi o powierzchni otworéw przekraczajgcych 0,022
mz, z szybg matowg o powierzchni do 0,2m2, wyposazone w zamek,

oscieznice metalowe malowane farbg podkiadowg i dwukrotnie nawierzchniowa, lub
drewniane fabrycznie wykonczone (wyposazone w okucia, fabrycznie malowane Iub
okleinowane zaleznie od wykonczenia skrzydet drzwiowych),

konstrukcja skrzydta drzwiowego - ptytowe, rama z drewna klejonego, oklejona
dwustronnie ptytg HDF lub ptytg fornirowana, fabrycznie wykonczone,

Pozostate drzwi powinny posiada¢ szczeling miedzy dolna krawedzig skrzydta a podioga,

ktérej przekréj netto powinien wynosi¢ 80 cm2 ( PN — 83/B-03430)

Drzwi do pomieszczen technicznych (przedsionek ppoz, do garazu z klatki schodowej, itp.)- stalowe,
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petne z samozamykaczem o klasie odpornosci ogniowej min. El 30, powlekane w oleinie
drewnopodobnej, wyposazone w klamki dwustronnie, zamki patentowe

Kotwienie oscieznicy — na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy, przy
oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi sie réwniez nadproze.
Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:
= zachowaé¢ prawidlowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w $Scianie, szerokosc
otworu w $cianie musi byé wieksza o minimum 20 mm od szerokosci, a wysokos¢ o 45 mm od
wysokosci drzwi, (szczeg6towe wymiary szczelin wg producenta),
= dokiladnie ustawi¢ o$cieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych. Dopuszczalne réznice przekgtnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na
dlugosci 1 m - 2 mm, powyzej 1 m — 3 mm.
= zastosowac¢ elementy mocujgce oscieznice w $cianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest
mocowanie drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikdw niszczgcych elementy oscieznic,
= dokladnie wuszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materialami termoizolacyjnymi i
uszczelniajgcymi,
= szczegotowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi,
uzytkowania i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

Roboty slusarskie nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych Tom |. Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic:

= rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow,

= wymiary gotowego wyrobu,

= prawidtowos$¢é wykonanych potgczen,

= sprawdzenie miejsc mocowania slusarki,

= zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

= montaz i kotwienie Slusarki,

= usuniecie zabezpieczenh montazowych.
Konstrukcje  $lusarskie nalezy wykona¢ w  wyspecjalizowanej wytwdrni  dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.
Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni wymaganymi powtokami.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ poszczeg6inych
elementéw i calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na kolejnos¢ montazu
zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia
dla oso6b postronnych.

2.3.6.3. Brama garazowa

brama garazowa — 500x220cm, segmentowa, ocieplona, z przettoczeniami, z dwoma segmentami
perforowanymi w dolnej czesci bramy, min. przekrdj wentylacyjny: 1,6m2; brama w kolorze szarym
RAL 7047, rama z naturalnego aluminium, brama podnoszona, zasilana, sterowana z pilota (uktad
dla kazdego w wtascicieli miejsca parkingowego

2.3.7. Opaska wokot budynku

Opaske nalezy wykona¢ z kostki brukowej na szerokos$¢ 50 cm.
Konstrukcja opaski:
— kostka brukowa gr. 6 cm
— podsypka piaskowo — cementowa — 5 cm
- podbudowa zwirowa o frakcji 45 mm gr. 15 cm (wielko$¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze wzgledu
na konieczno$é wymiany/usunigcia warstwy humusu oraz warstw niebudowlanych).
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Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku trawnikéw. Konstrukcja opaski zabezpieczona
od terendéw zielonych obrzezami trawnikowymi betonowymi w kolorze szarym o wymiarach
50x250x1000 mm, osadzonymi w podsypce cementowo — wapiennej i w tawie betonowej C12/15 (B-
15) w sposob gwarantujgcy stabilnos¢ i trwalo$¢ rozwigzania. Posadowienie opaski zgodnie z
rysunkami elewacji — dostosowane do projektowanego poziomu terenu.

2.4. Wyko nczenie wewn etrzne budynku
2.4.1. Wykonczenie posadzki

Rodzaje warstwy wykonczeniowych posadzek:

e Lokale mieszkalne - szlichty betonowe, gr. 2cm w formie wylewanych posadzek ptywajgcych
wyréwnujgcych, przygotowanych pod warstwy wykonczeniowe (pt. ceramiczne, panele);

e komunikacja w czesci piwnicznej, komérki lokatorskie - szlichty betonowe, gr. 2cm w formie
wylewanych posadzek ptywajgcych wyréwnujacych;

e wgarazu
- najpierw metaliczono -krzemowy utwardzacz do posadzek betonowych MULTITOP ENDURO w
ilosci okoto 4 kg/m2 (nanoszony na swiezo roztozonym betonie)
- potem po procesie zacierania zaimpregnowanie preparatem uszczelniajgcym i wzmacniajgcym
(natryskowo) w ilosci 1 litr na 4-10 m2 powierzchni - w zaleznosci od chtonnosci podtoza (mozemy
przyjaé srednio okoto 1 litr na 7 m2)

» klatka schodowa, komunikacja pozioma — ptytki gresowe, mrozoodporne, uktadane na klej w kolorze
jasnoszarym, uktad prosty + cokolik na Scianach z ptytek grsowych na wys 10cm

Uwaga:

na schodach ukfadac ptytki stopnicowe z brzegami ryflowanymi, antyposlizgowymi’

2.4.2. Wykonhczenie Scian

Tynki wewnetrzne

* W lokalach mieszkalnych (pokoje, przedpokdj, kuchnia) — tynk cementowo-wapienny,
maszynowy, gr. 1,5cm, kat lll + gtadz gipsowa, cienkowarstwowa, malowana 2 krotnie biata farbg
emulsyjna,

* W lokalach mieszkalnych (fazienka) — tynk cementowo-wapienny, maszynowy, gr. 1,5cm, kat lIl,
malowany 1krotnie biata farbg emulsyjng

» Klatka schodowa i ciggi komunikacyjne - tynk cementowo-wapienny, maszynowy, gr. 1,5cm, kat
Il oraz:
- gtadz gipsowa, cienkowarstwowa, malowana 2 krotnie biala farbg emulsyjng — powyzej od
poziomu tynku mozaikowego + 1,6m,
- tynk mozaikowy, drobnoziarniasty ($r. ziarna 1,2mm), kolor, jasnoszarymelanz (np., mozaika
15) z cokotem wys. 10cm z piytek posadzkowych, zlicowanych z $ciang mozaikowa, tynk
mozaikowy do wys +1,6m

Tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm
zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosié¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgcg 7-10 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos$¢ narzutu 8 — 15 mm.

Nastepnie zagruntowaé catos¢ srodkiem gruntujgcym i wykonaé dwuwarstwowe gtadzie gipsowe.

*  Wewnetrzne $ciany piwniczne (komorki lokatorskie), garaz, pomieszczenia techniczne, wezet
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cieplny — tynk cementowo-wapienny, maszynowy, gr. 1,5cm, kat Il, malowany dwukrotnie farbg
emulsyjng kolor biaty

* Wewnetrzne Sciany szachtéw instalacyjnych — obrzutka tynkowa, cementowo-wapienna, kat Il
malowany dwukrotnie farbg emulsyjng kolor biaty

2.4.3. Wykonczenie sufitow
Tynk cienkowarstwowy, maszynowy, gr. 1cm, kat Ill + gtadz gipsowa, szpachlowana, malowany 1
krotnie biatg farbg emulsyjna.

2.4.4. Balustrady wewnetrzne

Balustrady wewnetrzne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo z pochwytem stalowym.
Pochwyt zaprojektowano na poziomie 110 cm ze stalill 42,4 mm. Stupki zaprojektowano z rur [J
42,4/3,2 mm.

Wypetnienie balustrad - blachy perforowane, stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

gr. 4mm, kolor szary RAL 7036, o oczkach okragtych w uktadzie mijanym 60st, przeswit 35% w
arkuszu blachy Rv(2-3,2)

gdzie Rv (a-t) — okresla stosunek otwordw i rozstawu

- a- wielkos¢ oczek w mm

-t- podziatka — odlegtos¢é pomiedzy srodkami sgsiednich oczek

UWAGA: Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do elementéw konstrukcyjnych. Niedopuszczalne
jest kotwienie balustrad do elementéw wykonczeniowych takich jak wylewki cementowe itp.
Balustrady oraz ich sposéb kotwienia muszg przenies¢ obcigzenie poziome wynoszace 1,0 kN/mb.

2.4.5. Woycieraczki
Wycieraczka zewnetrzna przed wejsciem do klatki schodowej
« stalowa ocynkowana z ptaskownikow, wysokos¢ wycieraczki: 25 mm, wymiar wycieraczki:
100x60cm (w 1 module)
* wpuszczana,
e antyposlizgowa,
e pod wycieraczke nalezy wykonaé podkonstrukcje (z profili zamknietych 60x30x4 i 40x30x4)

Wycieraczka wewnetrzna w wiatrotapie
» stalowa ocynkowana z ptaskownikdw, wysoko$¢ wycieraczki: 25 mm, 80x60cm (w 1 module)
e wpuszczana, antyposlizgowa
* wycieraczka w ramie z katownika, ptytki dookota wycieraczki muszg byé petnowymiarowe

2.4.6. Szachty instalacyjne - obudowa

Szachty instalacyjne wydzielone na klatkach schodowych zgodnie z rysunkami — rzuty kondygnacji.
Sciany obudowy szachtéw murowane na stropie.

Konstrukcja obudowy szachtéw instalacyjnych, ztozona z ramy gtéwnej stalowej (kgtowniki 30x30x4
oraz ceownik C100p oraz ramek drzwiczek otwieranych z kgtownikéw 30x30x4 mm. Drzwiczki - catos¢
obudowana blachg stalowg gr. 2,0 mm. Konstrukcja malowana natryskowo w kolorze szarym RAL
7047

Rama gtéwna kotwiona do $cian, podiogi i sufitu przy pomocy kotew rozporowych @ 8 mm i dt. 80 mm
w sposOb gwarantujgcy trwato$é zamocowania.

Drzwiczki rewizyjne zaopatrzone w "wizjery" szklane (szybki) o wymiarach 15x8 cm, umozliwiajace
podglad stanu licznikéw wody i energii elektryczne;.

Calos¢ malowana farbg podktadowag antykorozyjng oraz natryskowo wierzchnig w kolorze
jasnoszarym RAL 7047.

Stal St3S
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Elektrody EA 1.46

Uwaga!

Dodatkowo na wys. 0,85m od poziomu posadzki stropu zamontowaé¢ ptaskownik gr 4mm, szer.70mm
spawany do ramy konstrukcyjnej drzwiczek od strony wewnetrznej szachtow w celu bezpieczenstwa
0s6b majgcych dostep do szachtéw instalacyjnych

Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, r6znigcych sie ksztattem oraz sposobem
wykonania elementéw pod warunkiem jednak uzyskania akceptacji zmiany ze strony inwestora.

Na drzwiczkach instalacji elektrycznych nalezy umie$ci¢ ostrzezenie o rysyku porazenia prgdem
elektrycznym. W celu zminimalizowana ryzyka wystgpienia "zwarcia elektrycznego” mogacego
skutkowa¢ pojawieniem sie napiecia na obudowie szachtu, zaleca sie zachowa¢ szczegdlng
starannos¢ przy montazu instalacji elektr. w szachcie.

2.5. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiada¢, gdy wymagane:
* aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”
» dobrowolny certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O")
» deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg
techniczng

2.6. Uwagi ko ncowe

e Roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

* Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po akceptacii
przez Projektanta.

« Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e Istnieje mozliwos¢ pewnego odstepstwa od wymiaréw przedstawionych w projekcie. W trakcie
robét budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiarow.

e Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zaleca sie wykonanie dokumentaciji fotograficznej.

* Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.

* Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

« Wszystkiezastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
Zleceniodawcy.

« Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

2.7. Zestawienie powierzchni

2.7.1. Zestawienie powierzchni mieszka nh
Zestawienie powierzchni mieszka h parteru

pow.

nr pom. pomieszczenie [m2]

PARTER

CENTRUM POMOCY DZIECKU | PORADNICATWA
RODZINNEGO: CPDiPR
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CPDiPR.1 komunikacja 38,85
CPDiPR.2 pokoj wychowawcow 18,34
CPDIPR.3 tazienka 8,00
CPDiPR.4 pom. spotkan z rodzicami | 15,99
CPDiPR.5 pokoj 2-osobowy 12,07
CPDIiPR.6 pokoj 2-osobowy 12,25
CPDIPR.7 pokéj 2-osobowy 11,55
CPDIPR.8 pokdj 2-osobowy 11,30
CPDIiPR.9 wiatrotap 3,48
pom. wspolne dla catej
CPDiPR.10 | grupy 25,24
CPDiPR.11 pokoj 2-osobowy 14,93
CPDiPR.12 kuchnia 25,61
CPDIiPR.13 | tazienka 12,07
CPDiPR.14 | przedsionek wc 2,07
CPDiPR.15 | wc wychowawcéw 1,58
suma:
CPDIiPR 213,33
IESZKANIE: M1
M1.1 przedpokgj 7,17
M1.2 pokoj 9,72
M1.3 kuchnia 8,55
M1.4 tazienka 4,22
M1.5 pokoj dzienny 18,71
suma: M1 48,37
IESZKANIE: M2
M2.1 przedpokoj 7,28
M2.2 pokdj 8,69
M2.3 salon + aneks kuchenny 16,45
M2.4 tazienka 4,40
suma: M2 36,82
IESZKANIE: M3
M3.1 przedpokgj 4,78
M3.2 salon + aneks kuchenny 25.81
M3.3 tazienka 5.19
M3.4 pokdj 9.47
suma: M3 45.25
SUMA 343,77
1 PIETRO
MIESZKANIE: M4
M4.1 przedpokgj 8.23
M4.2 pokoj 11.73
M4.3 pokoj 9.27
M4.4 kuchnia 9.63
M4.5 tazienka 4.18
M4.6 pokéj dzienny 17.13
suma: M4 60.17
IESZKANIE: M5
M5.1 przedpokoj 6.06
M5.2 tazienka 4.79
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M5.3 salon + aneks kuchenny 18.92
M5.4 pokdj 12.41
suma: M5 42.18
MIESZKANIE: M6
M6.1 przedpokgj 9.95
M6.2 pokdj 12.77
M6.3 pokdj 15.21
M6.4 tazienka 4.68
M6.5 salon + aneks kuchenny 25.48
suma: M6 68.09
MIESZKANIE: M7
M7.1 przedpokgj 9.62
M7.2 garderoba 2.52
M7.3 tazienka 5.34
M7.4 pokoj 12.88
M7.5 salon + aneks kuchenny 18.39
suma: M7 48.75
MIESZKANIE: M8
M8.1 przedpokdj 7.17
M8.2 pokdj 9.72
M8.3 kuchnia 8.55
M8.4 tazienka 4.11
M8.5 pokoj dzienny 18.71
suma: M8 48.26
MIESZKANIE: M9
M9.1 przedpokgj 7.35
M9.2 pokdj 8.82
M9.3 salon + aneks kuchenny 16.34
M9.4 tazienka 4.40
suma: M9 36.91
MIESZKANIE: M10
M10.1 przedpokgj 9.68
M10.2 salon + aneks kuchenny 25.91
M10.3 tazienka 4.28
M10.4 pokoj 9.71
M10.5 pokdj 1041
suma: M10 59,99
SUMA 364,35
2 PIETRO
MIESZKANIE: M11
M11.1 przedpokoj 8.23
M11.2 pokdj 11.73
M11.3 pokoj 9.27
M11.4 kuchnia 9.52
M11.5 tazienka 4.18
M11.6 pokoj dzienny 17.13
suma: M11 60.06

Ml

ESZKANIE: M12
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M12.1 przedpokgj 6.06
M12.2 tazienka 4.68
M12.3 salon + aneks kuchenny 18.92
M12.4 pokdj 12.41
suma: M12 42.07
MIESZKANIE: M13
M13.1 przedpokoj 9.95
M13.2 pokdj 12.77
M13.3 pokéj 15.21
M13.4 tazienka 4.62
M13.5 salon + aneks kuchenny 25.07
suma: M13 67.62
MIESZKANIE: M14
M14.1 przedpokgj 9.62
M14.2 garderoba 2.41
M14.3 tazienka 5.34
M14.4 pokdj 12.88
M14.5 salon + aneks kuchenny 18.28
suma: M14 48.53
MIESZKANIE: M15
M15.1 przedpokoj 7.17
M15.2 pokoj 9.72
M15.3 kuchnia 8.55
M15.4 tazienka 4.00
M15.5 pokoj dzienny 18.71
suma: M15 48.15
MIESZKANIE: M16
M16.1 przedpokoj 7.32
M16.2 pokdj 8.76
M16.3 salon + aneks kuchenny 16.13
M16.4 tazienka 4.40
suma: M16 36.61
MIESZKANIE: M17
M17.1 przedpokgj 9.68
M17.2 salon + aneks kuchenny 25.59
M17.3 tazienka 4.28
M17.4 pokdj 9.71
M17.5 pokdj 10.41
suma: M17 59.67
SUMA 362,71
3 PIETRO
MIESZKANIE: M18
M18.1 przedpokgj 8.23
M18.2 pokoj 11.73
M18.3 pokoj 9.27
M18.4 kuchnia 9.41
M18.5 tazienka 4.18
M18.6 pokéj dzienny 17.13
suma: M18 59.95
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MIESZKANIE: M19
M19.1 przedpokgj 6.06
M19.2 tazienka 4.47
M19.3 salon + aneks kuchenny 18.92
M19.4 pokdj 12.41
suma: M19 41.86
MIESZKANIE: M20
M20.1 przedpokdj 9.95
M20.2 pokdj 12.77
M20.3 pokéj 15.21
M20.4 tazienka 4.57
M20.5 salon + aneks kuchenny 24.96
suma: M20 67.46
MIESZKANIE: M21
M21.1 przedpokgj 9.62
M21.2 garderoba 2.17
M21.3 tazienka 5.34
M21.4 pokéj 12.88
M21.6 salon + aneks kuchenny 18.17
suma: M21 48.18
MIESZKANIE: M22
M22.1 przedpokgj 7.03
M22.2 pokoj 9.46
M22.3 kuchnia 8.81
M22.4 tazienka 4.12
M22.5 pokoj dzienny 18.63
suma: M22 48.05
MIESZKANIE: M23
M23.1 przedpokdj 7.32
M23.2 pokdj 8.76
M23.3 salon + aneks kuchenny 16.02
M23.4 tazienka 4.40
suma: M23 36.50
MIESZKANIE: M24
M24.1 przedpokgj 9.68
M24.2 salon + aneks kuchenny 25.48
M24.3 tazienka 4.28
M24.4 pokdj 9.71
M24.5 pokéj 10.41
suma: M24 59.56
SUMA 361,56
£ ACZNIE POW. MIESZKAN | 1432,39

2.7.2. Zestawienie powierzchni komunikaciji

| Zestawienie powierzchni komunikacji
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nr pom. | pomieszczenie pow. [m2]
PIWNICA

PK.1 komunikacja 90,67
SUMA 90,67
PARTER

P.K1 wiatrotap 6.78

P.K2 klatka schodowa 22.81

P.K3 wiatrotap 6.72

P.K4 klatka schodowa 21.93
SUMA 58,24
1 PIETRO

1.K1 klatka schodowa 25.86

1.K2 klatka schodowa 16.19
SUMA 42,05
2 PIETRO

1.LK1 klatka schodowa 25.86

11.K2 klatka schodowa 16.19
SUMA 42,05
3 PIETRO

111.K1 klatka schodowa 25.80

111.LK2 klatka schodowa 16.19
SUMA 41,99
£ ACZNIE POW. KOMUNIKACJI 275,00

2.7.3. Zestawienie powierzchni komorek lokatorskich

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMOREK
LOKATORSKICH
nr pom. | pomieszczenie pow. [m2]
P.1 komorka lokatorska 4.19
P.2 komorka lokatorska 3.90
P.3 komorka lokatorska 3.90
P.4 komorka lokatorska 6.17
P.5 komorka lokatorska 5.54
P.6 komorka lokatorska 5.33
P.7 komorka lokatorska 5.19
P.8 komorka lokatorska 4.59
P.9 komorka lokatorska 4.59
P.10 komorka lokatorska 5.74
P.11 komorka lokatorska 4.70
P.12 komorka lokatorska 4.52
P.13 komorka lokatorska 3.86
P.14 komorka lokatorska 3.93
P.15 komorka lokatorska 6.97
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P.16 komérka lokatorska 11.06

pP.17 komérka lokatorska 8.00

P.18 komérka lokatorska 9.32

P.19 komérka lokatorska 10.48

P.20 komérka lokatorska 8.89

P.21 komérka lokatorska 10.28

p.22 komérka lokatorska 6.10

P.23 komérka lokatorska 6.09

P.24 komérka lokatorska 7.48

P.25 komorka lokatorska 5.09

SUMA 155,91

Opracowata: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Anna taniecka mgr inz. arch. Maciej Kodzik

2.8. Zestawienie rysunkéw technicznych

A10-01
A10-02
A10-03
A10-04
A10-05
A10-06
A10-07
A10-08
A10-09
A10-10
A10-11

DETALE
D10-01
D10-02
D10-03
D10-04
D10-05

D10-06

D10-07

RZUT PIWNICY 1:50
RZUT PARTERU 1:50
RZUT 1 PIETRA 1:50
RZUT 2 PIETRA 1:50
RZUT 3 PIETRA 1:50
RZUT DACHU 1:50
PRZEKROJ A-A 1:50
PRZEKROJ B-B 1:50
ELEWACJA — PD-WSCH | PN-ZACH 1:100
ELEWACJA — PD-ZACH | PN-WSCH 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:100
DETAL NASWIETLA PIWNICZNEGO 1:10/20
DETAL MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ 1:10
DETAL PRZYZIEMIA ORAZ OPASKI WOKOt BUDYNKU 1:10
NAWIERZCHNIE TYPOWE 1:20
STREFA WEJSCIOWA - SCHODY ORAZ PODJAZD DLA
NIEPELNIOSPRAWNYCH - WEJSCIE | 1:20/50
STREFA WEJSCIOWA - SCHODY ORAZ PODJAZD DLA
NIEPELNIOSPRAWNYCH - WEJSCIE II 1:20/50

DETAL WYKONANIA KANALU WENTYLACYJNEGO (POZIOM
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D10-08

D10-09
D10-10
D10-11
D10-12
D10-13
D10-14

D10-15

D10-16

D10-17

D10-18
D10-19
D10-20
D10-21
D10-22
D10-23
D10-24
D10-25
D10-26
D10-27
D10-28
D10-29
D10-30
D10-31
D10-32
D10-33
D10-34
D10-35
D10-36

D10-37
D10-38

PRZEJSCIA PRZEZ DACH ORAZ ZAKONCZENIA CZAPA KOMINOWA) 1:10

DETAL WYKONANIA KANALU WENTYLACYJNEGO (POZIOM
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO)

DETALE PLYTA BALKONOWA

DETAL DRZWI TARASOWE - PLYTA TARASOWA

TARAS - DYLATACJE

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN (SYSTEM IZOLACJI)

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN (UKELAD PLYT | KOLKOWANIA)
IZOLACJA TERMICZNA SCIAN (UKEAD SIATEK ZBROJACYCH
WOKOL OTWOROW)

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN (UKLAD PLYT | KOLKOWANIA
WOKOL OTWOROW)

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN (UKLAD SIATEK ZBROJACYCH
NAROZNIK WYPUKLY)

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN (UKEAD SIATEK ZBROJACYCH
NAROZNIK WKLESLY)

OCIEPLENIE NADRPOZA Z ZALUZJA OKIENNA SCHOWANA
IZOLACJA TERMICZNA SCIAN (DYLATACJE)

PRZEPUSTY DACHOWE — tACZENIE NA RABEK STOJACY | POPRZECZNY
DETAL KALENICY WENTYLOWANEJ

MOCOWANIE LAWY KOMINIARSKIEJ | BARIERY SNIEGOWEJ1:20
PRZEPUSTY DACHOWE — PRZEJSCIE KABLA PRZEZ DACH-WARIANTY
WYKONCZENIE OKAPU DACHOWEGO Z RYNNA
OPIERZENIA- SCIANY ATTYKOWE

OPIERZENIA- SCIANY ATTYKOWE  CD

SCIANA ATTYKOWA — KONSTRUKCJA FASADY

FASADA Z PLYT ELEWACYJNYCH

FASADA Z PLYT ELEWACYJNYCH CD

SCHEMAT BALUSTRAD BALKONOWYCH

BALUSTRADY BALKONOWE TYP ,A”

BALUSTRADY BALKONOWE TYP ,B”

BALUSTRADY BALKONOWE TYP ,C”

BALUSTRADY TARASOWE

RAMPA ZJAZDOWA DO GARAZU — RZUT | PRZEKROJ
BALUSTRADY SCHODOWE WEWNETRZNE

OBUDOWA SZACHTOW INSTALACYJNYCH
OBUDOWA SZACHTOW INSTALACYJINYCH CD

1:10
1:10
1:10
1:5/10/200

1:20
1:20

1:20

1:25

1:50

1:50

1:20

1:50

1:50

1:200

1:20

1:20

1:20
1:100/ 1:50
1:50
1:10/25/50
1:25

1:25
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Detal rampy wjazdowej D9-35 . Budowa budynkow mieszkalnych
A ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMOREK wielorodzinn yC h nr 9 i 10 z
Q Q @ | NHAG @ @ @ @ AR RRRE R RRRC T RRORE RN \) LOKATORSKICH infrastruktura techniczna n a
@ @ @ L K g O/M "Nowe Tarpno
® 34310 ’ . . >
L nr pom. |  pomieszczenie  |pow. [m?]
/|I/ 3380 L 545.0 L 1600 o 17680 l/lg R Z U T P I W N I C Y
iz 7200 t ' 1 1 1 210.0 540.0 80.0 5240 /| Pl komérka lokatorska 419 S k a I a 1: 5 O
] ! 369.0 1.0 {29.0 90.0 300.0 ,
12 420.0 900 2100 226.0 88.0 2000 } 17200 A0, Mur oporowy MO.1 P2 komérka lokatorska 3.90
19.0 24.024.0,36.0 24.0, ' ur oporowy MO.1 ’ : P.3 komdrka lokatorska 3.90
2 690 Frd 200 Frr . Tood 1T 111 Y 5000 -2 P4 | komorka lokatorska | 6.7 LEGENDA
12 * L 16630 Ui = ) 2400 20—t o 4 ! ! P5 kgﬂﬁfé lokatorska | 554
g . 1 1 - - 1 - : - : | Sciany nosne wykonane z bloczkéw wapienno - piaskowych
d N iy _: =k P6 komérka lokatorska | 5.33 H ar. 24 cm Klasy 20 MPa
] AN 9 Y, 8? Q , P7 komérka lokatorska 5.19 o ) i & h
” Y 2 Swietla piwnicznego D10-01 : ' " up SZ. 0.1 - ———! <ciany miedzylokalowe warstwowe wykonane z paneli éciennyc
of! L7 E% bsd ! etal naswetla b ! . Stup SZ. 03 Stup SZ.02 DN Stup P8 komorka lokatorska | 4.59 BRI HH tempo oraz wewnatrz wetna mineralna 50 mm, catkgr. 23cm
Y 2030 = : A : -2 TZ1 SIS = P9 | komérka lokatorska | 459 | <ciany dziatowe w mieszkaniach wykonane z betonu
| 7 L 27/ N | . BN ok ok ¢ P.10 komérka lokatorska | 574 komé)r/kowego gr. 8 cm
i Lt L ! L R0 Y Tl Podciag PY. 0.1 (24/72) sl 7 = @ P.11 komérka lokatorska | 4.70 o _ . L o
| V7777777774777 7777777 /00777777 7]— e R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A T Z,/ YA AL Y — _ _ _ 1 - 2 o - K 15 sciany dziatowe WdeIE|a]aCE komorki Iokatorsk|ewplwn|cy
— H R rrryayy vy A /////-// 2 AN VNNV NNV NNV ////2 2 /777K SIS 7SI IS SIS IS IS LSS 1 | L— P P 2 2 P.12 kOm([Jrka |otat0rska 386 Wykonane bloczkéw Wapienno R piaskowych gr. 8 om
S ‘7| [PT1 362 of ... i T2 | o Jlii ~ - P 7 P8 | komorka :°ka:°rska o Sciany dziatowe wydzielajace pom. techniczne oraz ppoz.
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Budowa budynkoéow mieszkalnych
~wielorodzinnych nr 9 1 10 z
infrastruktura techniczna na
n n
O/M Nowe Tarpno
skala 1:50
P POSADZKA NA GRUNCIE
(piwnica - garaz)
posadzka przemystowa 1 cm
wylewka betonowa C20/25 (B-25) zbrojona
@ @ wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3 betonu
wentylacja przestrzeni dachowej - wymiary swobodnego otworu wlotowego graz S'atkta z drutu ¢6|’ oczka jO x 10 cm RET g’éS cm
konstruowanego przy okapie i przy kalenicy dachu musza stanowic co najmniej )(;kpazab ermozgrzew; r(]ja %r. T)TZ?TSMB 1‘35 1é cm
2% przynaleznej do niego powierzchni dachu, ale minimum 200 cm2/m podktad betonowy - chucy beton (B-15) cm
piasek stabilizowany cementem 50 kg/m3 25 cm
wentylacja grawitacyjna - pustaki wentylacyjne systemowe od poziomu stropu Detal kalenicy wentylowanej D10-21 grunt budowlany
nad ostatnig kandygnacja (+12.13) obudowane bloczkami gazobetonowymi gr. P2 PO _SA D_Z KA NA GRUNCIE
567 8 cm praz otynkowane i zakonczone betonowa nakrywa kominowa === -15-67- -—==- -; | (piwnica - pozostate pom.)
+15. +15.
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537 B -
———— attvka | wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona
e e: / -~ —F wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3 betonu 5 cm
2 X papa termozgrzewalna gr. 4 mm na zaktad 0,8 cm
Q\‘gjo podktad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15 cm
2 ; piasek stabilizowany cementem 50 kg/m3 25 cm
S | grunt budowlany
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Ll styropian akustyczny 60 mm
L4 poddasze L folia PE z wywinieciem na Sciany 0.2 mm
Ny niezutykowe ptyta stropowa wg. proj. konstrukcyjnego 20 cm
| miecze 10/10 : wetna mineralna Ao= 0,038 W/mK (pod mieszkaniami) 8 cm
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Budowa budynkoéow mieszkalnych
~wielorodzinnych nr 9 i 10 z
infrastruktura techniczna na

O/M "Nowe Tarpno"
PRZEKROJ B-B
skala 1:50
POSADZKA NA GRUNCIE
P1 (piwnica - garaz)
posadzka przemystowa 1 cm
wylewka betonowa C20/25 (B-25) zbrojona
wtoknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3 betonu
oraz Siatka z drutu 6, oczka 10 x 10 cm 8-15 cm
2 X papa termozgrzewalna gr. 4 mm na zaktad 0,8 cm
podktad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15 cm
piasek stabilizowany cementem 50 kg/m3 25 cm
grunt budowlany
POSADZKA NA GRUNCTIE
P2 (piwnica - pozostate pom.)
szlichta betonowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona
wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3 betonu 5 cm
2 X papa termozgrzewalna gr. 4 mm na zaktad 0,8 cm
podktad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15 cm
piasek stabilizowany cementem 50 kg/m3 25 cm
grunt budowlany
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
P3 (poziom "-1"-"0")
warstwa wykonczeniowa 2. ¢cm
wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona
wtoknami polipropylenowymi w ilosci 0.6 kg/m3 betonu 5 cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.2 mm
styropian akustyczny 60 mm
folia PE z wywinieciem na $ciany 0.2 mm
ptyta stropowa wg. proj. konstrukcyjnego 20 cm
wetna mineralna A o= 0,038 W/mK (pod mieszkaniami) 8 cm
siatka polietylenowa + 2 x klej
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
P4 (poziom "0"-"+1"-"+2"-"+3")
warstwa wykonczeniowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona
wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0.6 kg/m3 betonu 5 cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.2 mm
styropian akustyczny 60 mm
folia PE z wywinieciem na $ciany 0.2 mm
ptyta stropowa wg. proj. konstrukcyjnego 24 cm
tynk cementowo-wapienny kat.lll 1,5 cm
P5 STROP
izolacja termiczna - wetna mineralna 0,035 W/mK
uktadana mijankowo 16+10 dm
folia paroizolacyjna 0,1 cm
ptyta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 24 ¢cm
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny kat. Il I.5 cm
P6 DACH NIEOCIEPLONY
blacha tytanowo - cynkowa na rabek stojacy 0.70
membrana paroprzepuszczalna
petne deskowanie 3.2 ¢cm
krokwie dachowe wg. projektu konstrukcyjnego 10 x 2
P7 BALKON
ptytki gres antyposlizqgowe, morozoodporne 0.7 cm
zaprawa elastyczna mrozoodporna 210 mm)
hydroizolacja podptytkowa
posadzka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym
(wtdkna PP) wilosci 0.9 kg/m3 zaprawy ze spadkiem 1% 5+6.5cn
2x papa podktadowa termozgrzewalana modyfikowana SBS 0.6 cm
zelbetowa ptyta konstrukcyjna 20.0 cn
tynk cienkowarstwowy systemowy
P8 ZADASZENIA
papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5 mm
papa termozgrzewalna podktadowa 4 mm
ptyta warstwowa "styropapa” 6-10cm
warstwa spadkowa - podktad cementowy (spadek 2%)
zelbetowa ptyta konstrukcyjna 16.0 cm
ptyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 70-040 6.0 cm
tynk cienkowarstwowy systemowy
P9 TARAS
ptytki klinkierowe tarasowe 30 x 30 x 1.1 antyposlizgowe
ze spoing elastyczna morozoodporna 1.1 cm
zaprawa klejowa mrozoodporna 2-10 mm
posadzka cementowa ze zbojeniem rozproszonym
(wtdkna PP) w ilosci 0.9 kg/m3 zaprawy 5.0 cm
ptyty termoziolacyjne ze styropianu XPS 2.0 cm
3 x papa podktadowa termozgrzewalna SBS 0.9 cm
zelbetowa ptyta konstrukcyjna prefabrykowana FILIGRAN
S1 SCIANA PIWNICZNA
tynk cementowo - wapienny kat. Il
$ciana betonowa z bloczkéw betonowych min. C16/20 24 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS +
podktad gruntujacy
S2 COKOt
tynk cementowo - wapienny kat. Il
$ciana betonowa z bloczkéw betonowych min. C16/20 24 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS +
podktad gruntujacy
ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego
XPS odmiany min. 300 , x=0,038 klejone do podtoza 10 ¢cm
zaprawa + 2 x siatka zbrojeniowa
tynk systemowy mozaikowy
S3 SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5 cm
$ciana z bloczkdw wapienno-piaskowych silikatowych 24 cm
ptyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 70-038 15 cm
siatka zbrojaca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny 0,5 cm
s4 SCIANA ZEWNETRZNA
(attvyka od h=12.98 - oktadzina)

tynk cementowo - wapienny kat. Ill 1,5 cm
Sciana z bhloczkéw wapienno-piaskowych silikatowych 24 cm
ptyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 70-038 5 cm

oktadzina elewacyjna z blachy
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ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA TYLNA
BUDYNEK NR 10
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ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA  BOCZNA
BUDYNEK NR 10

LEGENDA

POKRYCIE DACHOWE - PANELE GOTOWE NA RABEK Z BLACHY
POWLEKANEJ, KOLOR KORAL RAL 3016

TYNK MINERALNY, STRUKTURALNY - KOLOR JASNOSZARY,
RAL 7047

+12.13 TYNK MINERALNY, STRUKTURALNY - KOLOR BIALY,
i [ U —_ RAL 9010

SCIANY - TYNK MINERALNY, STRUKTURALNY - KOLOR
CIEMNOSZARY, RAL 7042

COKOt - TYNK TYPU GRAMAPLAST, STRUKTURALNY - KOLOR
SZARY, NP MOZAIKA 58

SCIANY ATTYKOWE - BLACHA NA RABEK STOJACY,
KOLOR ANTRACYTOWY, RAL 7047
OPIERZENIA, RYNNY, RURY SPUSTOWE - KOLOR ANTRACYTOWY,

RAL 7036

PANELE DREWNOPODOBNE - LAMINAT Z DRDZENIEM
POLIURETANOWYM, PRZYKLEJANE DO SCIANY

==-Hi== BALUSTRADY ZEWNETRZNE - STALOWE PROFILE ZAMKNIETE, SPAWANE,
|== l +ACZONE, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR RAL 7036

|

|

Ik

l ﬂ STOLARKA OKIENNNA PCV - KOLOR BIALY RAL 9010

I £9.00 BALUSTRADY BALKONOW - PLYTY WAOKNO-CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCII KOLOR
BIALY RALOOIO/BLACHA PERFOROWANA, CYNKOWANA MALOWANA PROSZK, KOLOR

UWAGA: Rozmieszczenie oraz potozenie elementéw konstrukcyjnych takich jak:
Sciany, Sciany dziatowe, stupy, lokalizaca otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.

ppPp = 10.00=26.08 m n.p.m.

piwnica =-3.04=23.04 m n.p.m.
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ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA BOCZNA
BUDYNEK NR 10

[£0.00 = +26.08 m n.p.m.

+1579 +1579 LEGENDA

POKRYCIE DACHOWE - PANELE GOTOWE NA RABEK Z BLACHY
POWLEKANEJ, KOLOR KORAL RAL 3016

TYNK MINERALNY, STRUKTURALNY - KOLOR JASNOSZARY,

ELEWAC\]A POtN OC N O _WC H O D N IA FRO NTOWA ’7 :C;IZOV\Z;ERALNY, STRUKTURALNY - KOLOR BIALY,

B U DY N E K N R 10 SCIANY - TYNK MINERALNY, STRUKTURALNY - KOLOR
CIEMNOSZARY, RAL 7042

COKOL - TYNK TYPU GRAMAPLAST, STRUKTURALNY - KOLOR
SZARY, NP MOZAIKA 58

Pt SCIANY ATTYKOWE - BLACHA NA RABEK STOJACY,
o KOLOR ANTRACYTOWY, RAL 7047
/’:/ - S~ OPIERZENIA, RYNNY, RURY SPUSTOWE - KOLOR ANTRACYTOWY,
Pt _- <3~ RAL 7036
- - ~< ~ PANELE DREWNOPODOBNE - LAMINAT Z DRDZENIEM
> =7 7 E.\ SO~ - S POLIURETANOWYM, PRZYKLEJANE DO SCIANY
11213 - /// \\\ ~. BALUSTRADY ZEWNETRZNE - STALOWE PROFILE ZAMKNIETE, SPAWANE,

-~ S~ +ACZONE, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR RAL 7036

-ﬁ STOLARKA OKIENNNA PCV - KOLOR BIALY RAL 9010

— BALUSTRADY BALKONOW - PLYTY WELOKNO-CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCI! KOLOR
1 BIALY RAL9OI0/BLACHA PERFOROWANA, CYNKOWANA MALOWANA PROSZK, KOLOR
RAL 7036

UWAGA: Rozmieszczenie oraz potozenie elementow konstrukcyjnych takich jak:
Sciany, sciany dziatowe, stupy, lokalizaca otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.

ppp = 10.00=26.08 m n.p.m. |

piwnica =-3.04=23.04 m n.p.m. |
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ BRAM GARAZOWYCH

ZESTAWIENIE

STOLARKI

OKI1ENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKI1ENNEJ

LP.

1

2

3

4

5

6

LP.

1

2

RODZAJ WYROBU

Okno jednorzedowe
dwudzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
dwudzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
jednodzielne uchylne

Okno jednorzedowe
dwudzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
tréjdzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
dwudzielne
uchylno-rozwierane

Okno jednorzedowe
jednodzielne uchylne

Wytaz dachowy

RODZAJ WYROBU

Okno balkonowe

Okno balkonowe

Okno balkonowe

LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzui wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi t Drzwi t Drzwi t
RODZAJ WYROBU Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne do komérek Iothorskich Drzwi wewnetrzne przeciwpoi:\rowe weisciowe naeklatk Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne miedzylokalowe do pom. Drzwi wewnetrzne miedzylokalowe do pom. ) dI’Z\?II kw:zwne drzne ) er\:vlkWIewne drzne ) er\;ka:awne drzne Drzwi wewnetrzne Brama garazowa
wejéciowe do budynku wejéciowe do budynku it do pom. technicznych (wezet. przedsionki ppo2) 1 e 8 do piwnicy wejéciowe do mieszkar miedzylokalowe dostosowanych dla oséb miedzylokalowe dostosowanych dla oséb mig ch ota OWF?D_F?Rpom. mig Ey ota OWF?D.F?Rpom' mie ch ota OWF?D.FE’Rpom' wejsciowe do Centrum PDiPR g
L a azet p o 3 niepetnosprawnych niepetnosprawnych entrum P entrum P entrum PO
SYMBOL Dzl Dz2 Dpl Dp2 Dp3 D1 D2 D3 D5 D5n D6 Dén D7 D8 D9 D10 Bl
EI30 EI30
. SCHEMAT hnad=2.37 m hnad=2.37 m head=2.00 m hnad=2.07 hnad=2.10 m hnad=2.37 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m nad=2.07 M hnag=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.07 m hnad=2.10 fat=220
(widok od zewnatrz) nanianna
I COC 0 1C 1C 1C 1 0]
L - — — —i — - ]
A ' ' | | | | |
A|||||| — N — N
AAFEREEER poooo
- min.0,022m 2 min.0,022m 2 min.0,022m 2
drzwi przeciwpozarowe drzwi przecwpozarowe
Wymiary w éwietle oscieznicy S 90+56 90+36 90 80 90 90+56 90 90 80 90 80 90 90 90 90+35 90+56 500
[om] H 230 230 200 200 200 230 200 200 200 200 200 200 200 200 200 230 220
Wymiary otworu w swietle muru| SO 160 140 90 94 112 160 104 104 84 104 84 104 104 104 139 160 500
/osciezy/ [om] Ho 237 237 200 207 210 237 207 207 207 207 207 207 207 207 207 237 220
Kierunek otwierania [L/P] - - 1 14 1 2 2 1 - 2 - 9 15 26 36 1 1 14 13 1 - 3 3 1 - 2 2 - 1 1
Poziom piwnicy - - 25 3 3 - - - - - - - - - - - -
Poziom parteru 2 1 - - 1 2 2 3 5 2 3 1 6 1 4 2 -
Poziom | pigtra - - - - - - - 7 19 - 8 - - - - - -
Poziom Il pigtra - - - - - - - 7 19 - 8 - - - - - -
Poziom Ill pietra - - - - - - - 7 19 - 8 - - - - - -
Razem sztuk stolarki 2 1 25 3 3 2 2 24 62 2 27 1 6 1 4 2 1

SYMBOL 01 03 04 05 09 010 Op w1 SYMBOL 0B1 0B2 0B10
236 80
SCHEMAT | I | o SCHEMAT
(widok od zewnatrz) o IR A (widok od zewnatrz)
oy P | % J \
— 236
hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=2.95m hnad=3.67m hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=0.85m hnad=2.37m hpar=1.75m hnad=2.37m Pian
hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety )| hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety ) hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety )| hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety )| hnad parter=2.55m (ze wzgledu na rolety ) 1'/
1
Wymiar zewnetrzny oscieznicy Sz 136 126 145 156 236 160 86 80 q ' D
(cm] Hz 150 150 70 150 150 150 60 120
hnad=2.37m hnad=2.37m hnad=2.37m
Wymiary w éwietle So 140 130 149 160 240 164 90 80
muru /osciezy/ [cm]
Ho 157 (175 parter) 157 (175 parter) 7 157 (175 parter) 157 157 67 120 Wymiar zewnetrzny oscieznicy Sz 236 160 236
Poziom piwnicy - - - - - - 2 - (cm] Hz 235 235 235
Poziom parteru 8 3 2 2 2 1 - - Wymiary w $wietle So 240 164 240
Poziom | pietra 8 3 2 3 - - - - muru /osciezy/ [cm] Ho 237 237 237
Poziom Il pigtra 8 3 2 3 - - - - Poziom piwnicy - - -
Poziom Ill pietra 8 3 - 3 - - - 2 Poziom parteru 2 - 1
Razem sztuk stolarki 32 12 6 11 2 1 3 1 Poziom | pigtra 5 1 1
Miejsce wbudowania lokale mieszkalne lokale mieszkalne klatka schodowa lokale mieszkalne lokale mieszkalne lokale mieszkalne komunikacja piwnic poddasze nieuzytkowe Poziom Il pietra 5 1 1
Izolacyjnost cieplna U= 1,3 W/m2K brak wymagan Poziom Il pietra 5 1 1

Izolacyjnost akustyczna

brak wymagan

Razem sztuk stolarki

17

3

4

Materiat PCV (ciepte) z wktadka termiczng PVC
Kolor biaty RAL 9010
Oszklenie szyby zesplone, wspdtczynnik przenikania ciepta Us11 W/m2k (na parterze szyba antywtamaniowa o klasie wytrzymatosci P2A zgodnie z PN-EN 356 - odpornos¢ na spadek kuli o wadze 4.1 kg z wysokosci 3.0 m)

Wspdtczynnik infiltracji powietrza

0.5+1.0 m3/(m.h.daPa2/3)

Okucia

stalowe z mozliwoscig rozszczelnienia, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciwprzeciagowym

Parapet (wewnetrzny)

ptyta MDF laminowana, gtadka gr. 30 mm

Podokiennik (zewngtrzny)

blacha ocynkowana powlekana gr. 0.65 mm w kolorze RAL 7036

Wyposazenie

nawiewnik w stosunku 11 do ilosci pokojéw mieszkalnych (1 nawiewnik na 1 pokéj) oraz po jednym na kazda klatke schodowa

Izolacyjnosé cieplna U =17 W/mkK brak wymagan
Izolacyjnost akustyczna brak wymagan | klasa Rw=25 dB | brak wymagan klasa Rw=25 dB
Klasa odpornosci ogniowej - El 30 - El 30
. tal OKuCia - zawiaSy pasowe oraz tal
Oscieznica stalowa zawiasy +skoble do ktodki Stalowa
) ) drewniane azurowe szczelina 30 ) stalowe, powlekane, okleina ) . . . L . .
Skrzydto konstrukcja stalowa (ciepta) mm (drewno sosnowe strugane) konstrukcja stalowa drewnopodobna konstrukcja stalowa ptytowe,rama z drewna klejonego, oklejona dwustronnie ptyta HDF, skrzydta do pokoi i kuchni z szyba matowa, gtadka aluminiowa
| . . K K segmentowa, ocieplona, z przettoczeniami, z dwoma segmentami
Wykonczenie, kolor RAL 7047 RAL 9010 (biaty) kolor drewno naturalne RAL 7047 okleina drewnopodobna RAL 7047 okleina drewnopodobna RAL 7047 ) . . " .
perforowanymi w dolnej czgsci bramy, min. przekréj wentylacyjny: 1,6m?
Szklenie szkto bezpieczne - szkto bezpieczne - szkto bezpieczne - szkto bezpieczne brama w kolorze szarym RAL 7047, rama z naturalnego aluminium, brama
podnoszona, zasilana, sterowana z pilota (ukfad dla kazdego w wtascicieli
samozamykacz + - + - o )
miejsca parkingowego
2 otwory wentylacyjne - + - + - + -
(5}
5 zamek z wktadka patentows N _ N | ¥ (dodﬁ_tkowo apfwaamamqwa R + (dodatkowo aptyw{amanlqwa
<} zasuwnica_z gérnym zamkiem) zasuwnicaz gornym zamkiem)
= stopka podporowa + - + -
. elektrozaczep zintegrowany |W|ZJer, numer mieszkania (cyfry wizjer, numer Tokalu (cyfry
Inne z domofonem cyfrowym - metalowe), prog debowy - metalowe), prég
Uwagi Swiatto przejicia skrzydta  [wiatto przejscia skrzydta gtéwnego Swiatto przejécia skrzydta Swiatto przejicia skrzydta

gtéwnego po otwarciu nie moze
by¢ mniejsza niz 90 cm

po otwarciu nie moze hy¢ mniejsza

iz 90 cm, drzwi wyposazyt w rolety

gtéwnego po otwarciu nie moze
byt mniejsza niz 90 cm

gtéwnego po otwarciu nie moze

by¢ mniejsza niz 90 cm

Rolety na kondygnacji parteru
/od strony tarasu oraz kanatu Trynka/

+ /4 sztuki/

+ /1 sztuka/

+ /2 sztuki/

+ /2 sztuki/

+ /1 sztuka/

oscieznica z drewna sosnowego
impregnowana prézniowo,
skrzydto wykonane z profilu
aluminiowego malowanego
proszkowo, wyposazone od
wewnatrz w uszczelke
obwodowa, szyba hartowana
(wiekszona odpornos¢ na
gradobicie i uderzenia
mechaniczne),
kolor zblizony do RAL 2009
(czerwony)

Miejsce wbudowania

lokale mieszkalne

lokale mieszkalne

lokale mieszkalne

Izolacyjnost cieplna

U= 13 W/mXK

Izolacyjnost akustyczna

brak wymagan

Materiat PCV (ciepte) z wktadka termiczna
Kolor biaty RAL 9010
Oszklenie szyby zesplone, wspotczynnik przenikania ciepta UsLIT W/m?k (na parterze szyba

antywtamaniowa 0 klasie wytrzymatosci P2A zgodnie z PN-EN 356)

Wspdtczynnik infiltracji powietrza

0.5+1.0 m3/(m.h.daPa2/3)

Okucia

stalowe z mozliwoscig rozszczelnienia, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie
wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciwprzeciggowym

BUDYNEK MIESZKALNY NR 10

Parapet (wewnetrzny)

pfyta MDF lammnowana, gtadka
gr. 30 mm

Uwagi

okna powinny by¢ wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporzadzeniami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty

Podokiennik (zewngtrzny)

blacha ocynkowana powlekana
gr. 0.65 mm w kolorze RAL 7036

stolarka powinna by¢ wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporzadzeniami oraz posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty

UWAGA: Dostawca stolarki przed przystapieniem do produkcji jest
zobowigzany do ponownego pomiaru otworéw na budowie w celu
unikniecia nieprawidtowosci

z niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych na budowie.

przy produkcji stolarki wynikajacych

Wyposazenie

nawiewnik w stosunku 1.1 do ilosci pokojow mieszkalnych (1 nawiewnik na 1 pokdj)

Rolety na Kondygnac)l parteru
/od strony tarasu oraz kanatu Trynka/

+ /2 sztuki/

+ /1 sztuka/

Uwagi

okna powinny byc wykonane zgodnie ze wszystkimi normami I r

odpowidnie certyfikaty i atesty

0Zporzadzeniami oraz posladac
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Naswietle piwniczne - przekroj
Skala 1:20

v
£0.00 = +26.08 m npm ruszt stalowy ocynkowany z kratowym oczkiem 30/30 mm
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aluminiowy naroznik
ochronny systemowy ——

nadproze systemowe L-19

pianka poliuretanowa

kotwa systemowa

parapet - p#yta MDF laminowana,
gtadka gr. 30 mm

kotwa systemowa
pianka poliuretanowa

tynk cem.-wap. kat. lll 1,5cm

aluminiowy naroznik ochronny systemowy

aluminiowy naroznik ochronny

systemowy

Budowa budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych nr 9 i 10 z
infrastruktura techniczna na
O/M "Nowe Tarpno"
STOLARKA OKIENNA
skala 1:10

parapet - ptyta MDF
laminowana, gtadka gr. 30
mm

stolarka okienna z PCV montowana
wkretami na kotwach systemowych

AR B XV ATAAT N E DK IR RAGY BTN AR AR TA0O S0 FRDBHROD LN nTn k|

SIS I~

tgcznik mechaniczny

stolarka okienna z PCV montowana

wkretami na kotwach systemowych

RS SRR

7

folia paroprzepuszczalna

podk fadka tfumigca hatas (tasma uszczelniajgca)
parapet z blachy ocynkowanej powlekanej 0,65 mm
aluminiowy naroznik ochronny systemowy

Tynk mineralny typu baranek 2,00 mm

Siatka zbrojsca

tgcznik izolacji termiczne;

P tyty termoizolacyjne ze styropianu gr. 15 cm

Czes¢ konstrukcyjna sciany

aluminiowy naroznik ochronny
systemowy

parapet z blachy ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,65 mm _

Budynek mieszkalny nr H_uo
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Budowa budynkdéw mieszkalnych
~wielorodzinnych nr 9 i 10 z
infrastruktura techniczna na
P3 O/M "Nowe Tarpno
warstwa wykonczeniowa 2 cm A S3 DETAL P _nN—AN <—N _ mn_._/\_n__.w
<<<_m<<xm.cm€:oém C16/20 A.m-mov Nc.ﬁo_.o:m S ala .
saxzws_ co__.cﬂoc<_m.so<<<3_ W __OWO_.o.m kg/m3 betonu 5 cm tynk cementowo - wapienny kat. Ill 1,5 cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.2 mm ciana z bloczkdéw wapienno-piaskowych silikatowych 24 cm
styropian mx:mQ.ONE __ 2x30 mm (> ptyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 70-038 15 cm
folia PE z wywinieciem na Sciany . 0.2 mm ] siatka zbrojaca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
ptyta m._..._\OUO<<m wedtug proj. _AOJMH_\:_AO<_.3mQO _ 20 cm tynk systemowy mineralny na siatce 0,5 cm
wetna mineralna Ao= 0,038 W/mK (pod mieszkaniami) 8 cm ]
siatka polietylenowa + 2 x klej _ . y o
i , tacznik izolacji termiczne;
g o | BT
+0.00=26.08 m n.p.m. i Szyna cokotowa
) B Tasma uszczelniajaca
L : Tynk systemowy mozaikowy 0,5 cm
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mmmm%mmmm & kostka brukowa gr. 6 cm uktadana ze spadkiem 2%
posadzka przemystowa 1 cm AR AN i podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
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podktad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15 cm .
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P1

obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm

tawa betonowa C12/15 min. 10 cm

/V/\\//\\\/V i— chudy beton C8/10 P4 DROGA POZAROWA P1 NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH | PLACOW
v

< \\\M/ ARG

ptyty prefabrykowane azurowe 10cm kostka betonowa koloru szarego niefrezowana 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 2,5 MPa 3cm podsypka cementowo - piaskowa 2.5 MPa 3.cm

podbudowa z Kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

30cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm

warstwa wyrownawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe
(po usunigciu nasypow niekontrolowanych) o grubosci
dostosowanej do rzednych projektowanych

warstwa wyréwnawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe
(po usunigciu nasypow niekontrolowanych) o grubosci
dostosowanej do rzednych projektowanych

Istniejaca nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s>=0,98

istniejaca nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s=0.98

P2

— kostka betonowa gr. 8 cm P2 NAWIERZCHNIA DO PORUSZANIA POJAZDOW

ren g o % \\ \
g g Bt Sfirse B S T ///N///N/ .
W X _AOMﬁ_Am _umHODO<<m :Q<<Cﬁm0<<m: j_mﬂﬂmNOEmjm _AO_Oq.C Mqu.m@O 8 cm

\\//\\// . podsypka cementowo - piaskowa 25 MPa 3 cm
KK tawa bet C16/20 min. 10

AN awa betonowa min. 10 cm warstwa podbudowy z chudego betonu 20 cm
Y X podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 12 cm

. K
\ i 4 chudy beton C8/10 warstwa wyréwnawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe

\V//\V//\V//\V /\V//\V//\\/V V//\\/V/\V//\V//\V//\\/V/\V// (po usunieciu nasypéw niekontrolowanych) o grubosci
dostosowanej do rzednych projektowanych
istniejaca nawierzchnia glebowa zageszczona do 1s=0.98

A
4

NN
NNNANN v
INNNNN

>k 1
V/\\/V\V//\V//\V//\V//\V/

P3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDOW

P3 kostka betonowa "dwuteowa" niefrezowana koloru grafitowego

i— kostka betonowa gr. 8 cm

obrzeze betonowe 15 x 30 x 100 cm

tawa betonowa C16/20 min. 10 cm

(linie rozgraniczajace miejsca parkingowe koloru czerwonego)

8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 2.5 MPa

3.cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

20 cm

warstwa wyréwnawcza z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobe
(po usunigciu nasypow niekontrolowanych) o grubosci
dostosowanej do rzednych projektowanych

istniejaca nawierzchnia glebowa zageszczona do 15=0.98

— chudy beton C8/10
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30.0

ptytki ceramiczne mrozoodpdrne gi.L.1 cm i artyposlizgowe na
zaprawie klejowej elastycznej| mrozgodpornej

@ stupki RO o 424/32
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piyta schodowa wylewana

@ zamocowanie pochwytu PO e 16

@ pochwyt RO o 42.4/3.2 | |

z [betony C20/25 gr. 15 cm

@ zaslepka stupka BL 8 x 424 x 424

dylatacjg 2 cm wypetniona

2 pochwyt niepetnosprawny RO o 42.4/32
materiatgém twardoplastycznym

==

[Te}
—

@ stupki RO o 42.4/32

e
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chudy beton C8/10 gr. 10 cm

@ poprzeczki pret okragty PO e 20
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@Houm montazowa BL 8 x 100 x 100

wykonczenie - tynk systemowy mozaio w w
. s/
e s/
o MV&VXV\V<wY\\\
izolacja powtokowa 2 x emulsja asfaltowa IZOLBET A o
s/
a4 ciana fudnamentowa gr. 15 cm

/ /7 wylewana na mokro z betonu C20/25
1 x_papa termozgrzewalna gr. 3 mm =l
/|
v

tawa fundamentowa wylewana z betonu C20/25

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

pod tawa fudnamentowa grunt ustabilizowa¢ do Is=0.89

STOPA MONTAZOWA - DETAL
SKALA 110

@ stopa montazowa BL 8 x 100 x 100

piasek Sredni zageszczony min. do 1s=0.89 gr. 50 cm

Przekréj B-B

NONN N NN NN NN NN N
NONN N NN NN NN NN N

BALUSTRADA PODJAZDU DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH
SKALA 120

110.0

Sciana projektowanego budynku

skala 1:20
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- kostka polbruk gr. 6 cm =)
. [e°]
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 ¢m ©
- ptyta betonowa z chudego betonu C8/10 gr. 5 ¢cm 2 1200
- piasek Sredni zageszczony warstwami gr. 50 cm do min. Is=0.89 1
wykonczenie - tynk systemowy mozaikowy ‘L
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ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Widlana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:
markiewlcz.anna@poczta.fm

PRACOWNIA: ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudziqdz

TARAS - DYLATACJE 1:5/10 ARCHITEKTURA
1:200
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-11
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Kodzik

KPOKK IA 37/2007

ARCHITEKTURA




odzinnych nr 9 i
"Nowe Tarpno

J SCIAN

Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych silikatowych

zaprawa klejaca do styropianu

ptyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 70-038 gr. 15 cm

R TRRNETH I IR R N AE A S

taczniki mechaniczne (kotki) z trzepieniem whijanym
z tworzya o Srednicy talerzyka min. 60 mm

siatka zbrojaca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)

podktadowa masa tynkarska

tynk systemowy mineralny

grunt pod farbe, far

ba

Budynek mieszkalny nr 1C

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. {56) 643-85-60e-moll:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN - ARCHITEKTURA

SYSTEM 1ZOLACJI TERMICZNEJ $CIAN

PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-12
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Anna kaniecka

OKK/UpB/3/2006

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAIACY

mar inz. arch. Maciei Kodzik

KPOKK 1A 37/2007

ARCHITEKTURA
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Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba tacznikéw w zaleznosci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokosci nad poziomem terenu
Podtoze Rodzaj tacznika z[;i(?)lﬁ/kig:% wysokose H [m] §ciana krawedz
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym whijanym lub = 50 mm
cegta petna silikatowa wkrecanym H>12,0 4 6
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa
silikaty szczelinowe lub stalowym whijanym lub . 80
pustaki z betonu lekkiego wkregcanym z wydtuzong z 80 mm H<120
keramzytobeton strefa rozporu = 0 4 - C
peton komoriony Budynek mieszkalny nr 1

Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych
na 1 m? ocieplanej powierzchni

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"

dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. {56) 643-85-60e-moll:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej

Szerokost strefy brzegowej stanowi 1/8 dtugosci
najkrétszej wypuktej sciany zewnetrznej budynku
lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 2,0 m, czyli

B=§ min(al, a2, b1,b2) i ,0 <B<20m

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN - ARCHITEKTURA
UKEAD PLYT | KOEKOWANIA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-13
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA

SPRAWDZAIACY

mar inz. arch. Maciei Kodzik

KPOKK 1A 37/2007

ARCHITEKTURA




Budowa budynkoéow mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i

10 z infrastruktura techniczna na O/M "Nowe Tarpno "
SIATEK ZBROJkACIIYCH WOKOr OTWOROW
SKala -

10 cm

o e

KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK ZBROJACYCH

1. Utozenie profili naroznych z wtopionymi siatkami zbrojacymi
2. Utozenie siatek zbrojacych diagonalnie naroza otworéw

3. Utozenie powierzchniowych siatek zbrojacych
4. Utozenie siatek zbrojacych wewnetrzne narozniki otworéw

Budynek mieszkalny nr 1C

45°

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

N _@

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"

dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

INWESTYCJA:

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

—
IDEA

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. {56) 643-85-60e-moll:

markiewicz.anna@poczta.fm

d

10 cm
+—t
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA
1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN - ARCHITEKTURA
UKEAD SIATEK ZBROJACYCH WOKOL OTWOROW
FAZA: DATA NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-14
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWND7ZAITACY mar inz. arch. Maciei Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




"Nowe Tarpno

Budowa budynkdédw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i

10 z infrastruktura techniczna na O/M

UKEAD PeYT | KOLKOkW,?\NIA WOKOr OTWOROW
SKala -

Spoiny miedzy ptytami nie moga Krawedz otworu

przebiega¢ w narozach otworow

/\ 100

Spoiny miedzy ptytami nie moga

przebiega¢ w narozach otwordw

t aczniki % L 100 L 100 L 50 %
mechaniczne 1 / \\ 1 \ 7 / / 7 g
]
3 ~10cm _ — N — — O\ ~0em
-~ & | | &
. %+ AN
| Piyty
styropianojve
3 Krawed? | |
otworu | |
~ @T
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S
AT Y + & &
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Budynek mieszkalny nr 1C

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
py = v ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
/ % mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56) 643-85-60e-moll:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU:

1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN -
UKEAD PLYT | KOLKOWANIA WOKOE OTWOROW

SKALA:

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

30.10.2015r.

NR ARKUSZA

D10-15

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
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SPRAWD7AIACY mar inz. arch. Maciei Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




Budowa budynko mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i
10 z infrastruktura techniczna na O/M "Nowe Tarpno
UKEAD SIATEK ZBRO

FiidaFat i r ey

1. Sciana ocieplona zgodnie z system izolacji termicznej
Scian wedtug rysunku podsatwowego numer D10-12
2. Profil naroznikowy z siatka

Budynek mieszkalny nr 1C

KJQCYCH NAROZNIK WYPUK&etY
SKa -

INWESTOR:

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz

tel, kom, 663 304 262, fox. (56) 643-85-60e-mall:

markiewicz.anna@poczta.fm

PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN - ARCHITEKTURA

UKEAD SIATEK ZBROJACYCH -NAROZNIK WYPUKLY

PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-16
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PROJEKTANT

mgr inz. arch. Anna kaniecka
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ARCHITEKTURA

SPRAWDZAIACY

mar inz. arch. Maciei Kodzik

KPOKK 1A 37/2007

ARCHITEKTURA




owa budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i

z infrastruktura techniczna na O/M "Nowe Tarpno

tAD SIATEK ZBROKJQCIYCH NAROZNIK WKLES&tY
skala -

4

min. 20 ¢m

4

1. Sciana ocieplona zgodnie z system izolagji termiczne;
$cian wedtug rysunku podsatwowego numer DI10-12
2. Zaktad siatek zbrojeniowych w narozu (min. 20 cm)

Budynek mieszkalny nr 1C

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

e Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
N BIURO PROJEKTOWE
—— — N - g p . ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

} B - — / i DEA 25 mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

| &
‘ ‘ ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
| | tel. kom. 663 304 262, fox. (56) 643-85-60e-mall:
‘ i g markiewicz.anna@poczta.fm

‘ PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
[ IS
} “{ C- NAZWA RYSUNKU: SKALA:

I = .
I = 1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN - ARCHITEKTURA
} \ UKEAD SIATEK ZBROJACYCH -NAROZNIK WKLESEY

|
\\ AT FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-17
~LL
. FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE | PODPIS

v min. 20 cm L
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Budowa budynkdédw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i
10 z infrastruktura techniczna na O/M "Nowe Tarpno
OCIEPLENIE NADI; O ZALUZJA OKIENNA

1. $ciana ocieplona zgodnie z system izolacji termiczne]
Scian wedtug rysunku podsatwowego numer D10-12

2. Zaluzja w obudowie ukrytej

3. Pianka nisko rozprezna

4. Profil okapnikowy z siatka

5. Profil przyokienny z siatka

UWAGA: Przedstawione rozwigzanie systemowe moze
nieznacznie sie rézni¢ ze wzgledu na wybor dostawcy rolet
(mozliwe réznice w rozmiarach kaset rolet)

Budynek mieszkalny nr 1C

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
. ) ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. {56) 643-85-60e-moll:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU:

1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN

OCIEPLENIA NADPROZA Z ZALUZJA OKIENNA SCHOWANA

SKALA:

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

30.10.2015r.

NR ARKUSZA

D10-18

FUNKCJA:

AUTOR:
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PODPIS

PROJEKTANT
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ARCHITEKTURA

SPRAWDZAIACY

mar inz. arch. Maciei Kodzik

KPOKK 1A 37/2007

ARCHITEKTURA
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DYLATACJE

1. Sciana ocieplona zgodnie z system izolagji
termicznej Scian wedtug rysunku
podsatwowego numer D10-12

2. Profil dylatacyjny powierzchniowy z siatka

3. Profil dylatacyjny naroznikowy z siatka
4. Elastyczny sznur dylatacyjny
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Budynek mieszkalny nr 1C

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
. ) ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ i I.i EA = mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. {56) 643-85-60e-moll:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN - ARCHITEKTURA
DYLATACJE Z WYKORZYSTANIEM PROFILI
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-19
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWD7ZAIACY mar inz. arch. Maciei Kodzik KPOKK 1A R7/2007 ARCHITEKTURA




Podwdéjny rabek stojacy
minimum 7° (12%) nachylenia dachu

Pojedynczy rgbek poprzeny z podktadkg

Nachylenie dachu powyzej 10° (18%)

Przyklejony pas zawieszajgcy

10 mm

Pokrycie na podwdjny rgbek stojgcy
Warstwa wstepnego krycia (uktada¢ prostopadle do okapu) np. BauderTop UDS 1,5 NK

Petne deskowanie min. 24mm

Krokiew

Budynek mieszkalny nr H_uO

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

. BIURO PROJEKTOWE
I . ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

EA - [
TJIEM .T._V_CL,IL,._VL mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cheimiiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

PRZEPUSTY DACHOWE .
1:20 ARCHITEKTURA
LACZENIE NA RABEK STOJACY 1 POPRZECZNY
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-20
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




- SZEROKQSC BLACHY 312mm
- DEUGOSC L ACZNA GASIORA 57mb

20.0

Budowa budynkoéow mieszkalnych
~wielorodzinnych nr 9 i 10 z
infrastruktura techniczna na

O/M "Nowe Tarpno"
OBROBKI DACHOWE-
KALENICA
skala 1:20
}mﬂ % BUD NR 9
i B
I |
I
% . T
[, ]
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. GASIOR TRAPEZOWY

. LISTWA PODGASIOROWA CLASSIC

. PANELE Z BLACHY £ACZONE NA RABEK
. LtATA DREWNIANA

. DESKOWANIE GR 25mm

. FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
. KROKWIE

N o g b~ WN P

Budynek mieszkalny nr 10

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
Jdﬁﬂ < mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Widlang 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56) 643-85-60e-mail:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmidska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

DETAL KALENICY WENTYLOWANEJ 1:20 ARCHITEKTURA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-21
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




Budowa budynkdédw mieszkalnych
wielorodzinnych nr 9 i 10 z
infrastruktura techniczna na
O/ "Nowe Tarpno'

e W
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|
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tawa kominiarska

Wspornik tawy kominiarskiej dla kgta dachu 25
Krycie na podwadjny rgbek stojgcy

Warstwa rozdzielajgca

Petne deskowanie min. 24mm

o 0o~ WNPRE

Podwojna bariera $niegowa z tapaczem lodu

Budynek mieszkalny nr 10

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

217, =
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. {56) 643-85-60e-mall:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
MOCOWANIE EAWY KOMINIARSKIEJ] 1:20 ARCHITEKTURA
MOCOWANIE BARIERY SNIEGOWEJ
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-22
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




Budowa budynkow mieszkalnych
PRZEJSCIE KABLA PRZEZ DACH - WARIANT | 1 WlelorOdZInnyCh nr 9 1 10 z
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Element nasuwany kanatu kablowego z rurg

Powyzej wymiary bez uszczelek Krycie na podwdjny rabek stojacy

z uszczelkami max @ 35mm/10mm Warstwa rozdzielajaca

Petne deskowanie min. 24 mm
Kontriata / wentylacja

Kabellprzewod @25
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BLACHA - PAS OKAPOWY BLACHA - PAS NADRYNNOWY

22
20

jant
Nzakonczenia okapu

Zalecenie:
minimalny kat nachylenia potfaci 7°

RYNHAK - WG WYBRANEGO SYSTEMU

OPIERZENIA - STAL POWLEKANA DESKI

WENTYLACJA

A1

SIATKA PRZECIW OWADOM

20.5

WYKONCZENIE CZOtA OKAPU
- BLACHA W SYSTEMIE POKRYCIA DACHU

DESKI ELEWACYJNE

KAPINOS

10 mm

I e

USZTYWNIENIE

Krycie na podwajny rgbek stojacy
Warstwa rozdzielajgca

Pas nadrynnowy 1mm

Blacha mocujaca

Petne deskowanie min. 24 mm
Krokwie 10x20
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PRZEKROJ B-B

8. Profil dolny usztywniajgcy

Blacha tytanowo - cynkowa gr. 2,0 mm
dt. w rozwinigciu | =197 mm

120

SCIANA ATTYKOWA POKRYCIE Z BLACHY

SCIANA KONDYGNACJI MIESZKALNYCH
TYNK MINERALNY

9. Obrobka blacharska
Opierzenie sciany kond. mieszkalnych

Blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,7 mm
dt. w rozwinigciu 1 =360 mm

PRZEKROJ A-A

10. Obrébka blacharska zwienczenia attyki

dt. w rozwinigciu | =590 mm

Blacha tytanowo - cynkowa gr. 1,0 mm

BUDOWA BUDYNKAW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH NR 9 1| 10 z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
O/M "Nowe TaArRPNO"
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LEGENDA:

1 - Fasada na katowy rgbek stojgcy
2 - Petne deskowanie min. 24 mm

3 - Kontrtaty 3x4cm

4 - Drewno (podkonstrukcja) -5x5cm

6 - Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych silikatowych
7 - Blacha perforowana gr. 1,2mm
8 - Krancowy profil usztywniajgcy

9 - Obrébka blacharska $ciany otynkowanej z izolacjg
termiczng gr 15cm

10 - Obrobka blacharska zwiefAczenia attyki
| <= 400 mm

11 - 1x Papa podktadowa gtadka (bez posypki)
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LEGENDA:
1 - Fasada na katowy rgbek stojgcy
2 - Peine deskowanie min. 24 mm
3 - Kontrtaty 3x4cm
4 - Drewno (podkonstrukcja) -5x5cm

5 - Elewacyjne ptyty welny mineralnej gr.5cm do wys.1,0m

powyzej poziomu stropu

7 - Sciana attykowa/szczytowa - silka gr.

BUuUDOWA BUDYNKBAW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH NR 9 |1 10 =z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
O/M "Nowe TaArPNO"

KONSTRUKCJA SCIANY
SZCZYTOWEJ

S KALA 1:20
24cm

SCIANA SZCZYTOWA - katowy rabek stojgcy

przekrdj poziomyB-B
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BUDYNEK MIESZKALNY NR

przekrdj pionowy A-A

ORORONO
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Grubos$¢ warstwy wykonczeniowej $ciany
attykowej/ szczytowej na rabek stojacy w
uktadzie pionowych rabkéw wraz z systemem
podkonstrukgji wynosi 10,5cm

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Budowa budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

SCIANA ATTYKOWA - KONSTRUKCJA FASADY 1:20 ARCHITEKTURA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D.10 -27
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC  PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTURA




. . | \ \ ; , \ Budowa budynkdéw mieszkalnych
, , () (5) DETAL Il () @ 13) (4 | | | | @ ®B @ ~ wielorodzinnych nr 9 i 10 z
| ! | i | | N . . | infrastruktura techniczna na
I I I | | I ! ! b ! O/M "Nowe Tarpno"
| ! +14}18 | | | | , | \ WIDOK BOCZNY PRAWY \ p
R~ | ! | 1 WIDOK BOCZNY LEWY | OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA | FASADA
g | | | | | | KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACJI | |
, \ | | | | | 5 | | | Z PANELI KOMPOZYTOWYCH
| | | | | | | | | | .
| | | “ | ' | , , | . skala 1:20
) CZYTOWEJ | . | | | | | | |
| BLACHA OCYNKOWANA PO NA | I I I I I I I I
KOLOR WG KOLORYST¥K| ELE |
I AL SN I I L 440 |) I I I I L a4l | I
~ S
! - &= ' L (I ' | . PANELE DREWNOPODOBNE XPS | (. ! 1]
| +12.69 o 1 | | | | [ | |
X << = Sxg | N | — | | N PO :$,11m2 | —x |
h | [ | [ | |
| 156:0 g o | % % ! — — 1 |2n ' 2 7/
+ | +
| +12. | ' | — - | ¢
_ _ _ JE e p— p— 1 n _124)_| __ _ L o 4 = —_ —_ a1 % R J— R . [J— | [—— J— J— L J— J— - _L — 1 N _ 1 - : ___
| E | : o | | | |
PANELE DREWNOPODOBNE XPS ' o | : S : : : :
POW=2,10m2 ' | 2
) | | [Xe] | | | |
| - | ! = | | c |
! ! : : : *4: PANELE DREWNOPODOBNE XPS )
| | PANELE DREWNOPODOBNE KPS o \ \ \ POW=14,84m2
| | POW.=6,48n2 | | | |
| | : o \ " |
| = | N
| | o Aj ~ PANELE KOMPOZYTOWEIWPC L ~\ PANELE DREWNOPODOBNE XPS 1
| | WNEKI OKNA WYt0ZYE PANELAMI ~ POW=7,56m2 ] S 1 pOW=8,43m2 |
| | WYKONCZENIE NAROZA PR&Y OCIEZNICY OKNA \ [ [ \ | |
: N : + ACZENIE PANELI NA S;TY . 6.5.0 14'%0\\ .04.0 : : \\ j :
PANELE DREWNOPODOBNE XPS ! o ! | N \ N : : - o \ : :
POW=2,3Im2 : : \ N N \ \ = = \\ | |
. a . j‘% ! 2 i |+8935 : C g‘fL |
e —_— —_— — +— —_— —_— g:E— — | — _— — —_— g—— —_— —_— — —_— —_— —_— _— —/ — —1 — N —1 —t — S — —— —\\— — — | _— — — — — /% —_—
| | ! | | t \ | |
| | I K I I \ I I
| | | i | f | T
| N | | | | \ | |
| I~ | (- I I | 1 I
| | PANELE DREWNOPODOBNE KPS o | | H \\ | |
| | POW.=8,32m2 | | | |
| | [ | | ~ | |
I § ! : § ! ! \\\ WYKONCZENIE NAROZY PRZY OSCIEZACH OKIENNYCH
! = ' Lo i~ : : = \\ t ACZENIE PANELI NA STYK :
| | —i
. . WNEKI OKNA WYt07YE P/JNELAWH . ! ! < —\ | ! !
I ! WYKONCZENIE NAROZA PRZY OJCIEZNICY OKNA \ I I N [ |
| N | + ACZENIE PANELI NA STYI \ | [ - \ N — |
| N | [ : \ ! ! A —PANELE DREWNOPODOBNE XPS !
I I ! ! ! POW=8,43m2 !
PANELE DREWNOPODOBNE XPS | >} | | N \ Q | | 2 \\ v\ | m | Q
POW=231m2 | | ! & [ ! B | ! [ &
o +600 ° 7 , 5935, . _|+600 \ o
| o | 2 7 + Y pid
—_ —_ —_— —+ = — | — _ — 1 — ~— —_— —_— — B —_— —_ —_— —4/2 — — — — n — 1 _ — — S —_
| | | | | | |
| | I K I I \ \ I I
| | | 1 | T | I
| | | | | -\ | |
| T | [ . I I \ = I
\ | PANELE DREWNOPODOBNE XPS o | | A \\ PANELE DREWNOPODOBNE XPS |
. N , POW.33,01h2 . . - \Q\ pO=8,43m2 .
| et | I o I I I |
I | I § I | - > UWAGA! - | _
| | oL . | ! WNETRZE PHASZCZYZN MURU NA STYKU WSZYSTKICH OSCEZY
| | WNEKI OKNA WYLOZ.Y[ PANELAMI . N | [ =] / | WYKLEIC| PANELAMI DREWNOPODOBNYMIi
| | WYKONCZENIE NAROZA PRZY OSCIEZNICY OKNA \ | | Q / [ [
| | + ACZENIE PANELI NA STY \ | | I/ | [
| | | | | ] |
! ™ : ! \\ ' ! } 1 |
| | I -~ | | / I I
PANELE DREWNOPODOBNE XPS | ) | | | | 3 / | |
POW=2,31m2 | | | | | | |
o +3.00 o ’ / +3.00 ' '
\ = | | = 7 1 |+2.935 / ! '
—_— —_— —_ —+— = — | — _ — — —_— S ‘ — — — _ _ e e —+ — - / — 1 —_— — — é— —
) ) | | ] F | |
| | | | | / | |
| | L 1 | 7 | I
| + | | S / — |
! ! : ! ! 490.0 / ! !
| | | | // | |
| | | | | |
C | N | c B | B | Al . : | A |
| w0 | | . | | | |
| | ! 3 ! ! = a PANELE DREWNOPODOBNE XPS !
I I ! 9 ! ! N POW=8,43m2 !
\ \ PANELE DREWNOPODORBNE XPS o~ 5 | | = e |
| N | POW.=8,68Mm2 | | ] | -
\ — \ o | | . | 1200
PANELE DREWNOPODOBNE XPS | o ) | | | | |
POW=1,40m2 | e | | | | 16.0 | |
! 1360 8 ! |£0.00 = +26.08 m ppm ! ! 3 000 = +26.08 m np.m !
' ' I — 7 ' ' ' — . ' ' ' :l O
_ _ _ —_ —+4 R R —F —6 — _ — R — 1 R — e _ e —t _ — _— e — —_ —_ — | — _— — — _— H
, ! , , s , — = — , , = /ﬁ Budynek mieszkalny nr
. ] 1560 L a0 . | 650 | 145.0 A \ £0,015 . oo : 00 L : | | 10,015
! 1 i ! : ! COKO+'BUDYNKU ' : COKOt BUDYNKU ! esTeR o o o
! ! it il e TYNKWANY - TYNK MOZAKOWY T TYNKWANY - TYNK MOZAKOWY Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
! ! PRZEKROJ B- ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
| | i D 7 - - |- - - - - % | T | //r,ggi L !
| | :_ T( T \ | e S | i
! ! | ‘ mmm e m m e m e g — — e — — —— - oo EREE}SRQ‘] _A'.A_. e Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z infrastruktug
T T —— e L ! | | techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
r—-——-—=——=—=—=—=—=—-—------ PBZ_EKBOQ __C.I E/ A//L ‘ ‘ : . / éz ] /,II @ dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
| | )
! ! G (il ‘ ‘ : _ﬁ%-o - %85 0 I | BIURO PROJEKTOWE
! ! H L / ) o | 13 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
! | ! ‘ | all | o’ P g = 11/ mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
@ : : | a 7 | - LA TR
t g | | N | ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
t S' | z\,{( | | o / tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:
L . | 1 4 markiewicz.anna@poczta.fm
| | | [ , @ T— | PRACOWNIA: ul. Chefmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
I | 156.0 [ 930 I I I PSS N |
| 1 1 | | | : . N | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
' WYKLEJENIE PANELAMI FASADY W PASIE ! ! | 650 | 145.0 | 1040 ' \ | )
: MIEDZYOKIENNYM NA SZEROKOSE OKIEN : | 7 7 7 %9, : : 7 24SE s z4|/5‘o o7 - \ FASADA Z PLYT ELEWACYJNYCH CD 1:50 ARCHITEKTURA
| i 1 . g
I I I I : 1 : 1 S :
| | | FAZA: DATA: NR ARKUSZA
. ! : | PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-28
| |
| L |
; @ @ @ @ : ! : FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
| : @ @ d_) @ | PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
! ! SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




| | - ~ - Budowa budynkdédw mieszkalnych
= | . | A - A
! DETAL Il ! DETAL I Q | WIDOK BOCZNEJ CZESCI WYKUSZA : DETAL | : . wielorodzinnych nr 9 i 10 z
' : . TP . ! . . infrastruktura techniczna na
| ' ® © 5) (4 3 2 : "
. C)P CP % . ! P : : ! ! O/M "Nowe Tarpno
| | | =7 - | | |
. = — | |
' 0BROBKA BLACHARSKA ! | _=z7 - @ : , | : | FASADA
| SCIANY SZCZYTOWEJ, | 277 - | P . | +14235 , Z PANELI KOMPOZYTOWYCH
BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA =77 - < — = .
. KOLGR WG KOLORYSTYKI ELEWAC] 1 P ' , : : ! — ! skala 1:20
| : N N ~ | vZT . OBROBKA BLACHARSKA ! .
| | N [ SCIANY SZCZYTOWEJ ' ! [ |
r | BLACHA OCYNKOWANA POWLERANA ! 273 |
: b : | . KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACII ! . 7T S TS | DETAL 11 DETAL I
| | | | ! | | == _— - ~ ~ N |
| | | | | | | _ = = — ~ ~ ~ - | 7H m
| | | | | = P ~_ X | ] L
' ' | 126.0 | . | | : == : g | m m 0oL I m
| | 2 2 N == N T m
, , | g T |+12569 | [ | ~ _z5 _~— ~_ & So PANELE DREWNOPODOBNE XPS O 1S
L = | | ! S | e = S = POW=9,33m2 O ¢ | LD I\T
| ' ' | | P ; T T o P
| | e |
: |+121 : . Wil 212 o - % Tz
- _ 41 _ _r p— p— I NT__ _ _ _ _ _ 1| = p— 1 _ [ _ _ _: L — - _: _ L p— p— p— p— p— p— p— p— 1 _ _ _
| < | |
: s = : 8 . . . |1L.695 DETAL 111
| 2 2 “ | PANELE DREWNOPODOBNE XPS ! 5 [ ' ! | '
. 9 | POW=1,70m2 [ | ! | wl ,
[ & | N ' ' ! ' il
\ \ N [ ' — [ DD E|m
- | ! ! : ' ! mm g mm
PANELE_DREWNDPODOBNE XPS . . |
2 POW=6.49m2 © ! WYKONCZENIE NAROZA : | . : : oo Elol o
! ’ ! PRZY OSCIEZACH OKIENNYCH o \ : o
! ! ZA POMOCA NAROZNIKOW D e ! | . !
! ! SYSTEMOWYCH 50x50mm ;= | , \ 5 |
| | 2
\ \ | | ! [ 5 a PANELE DREWNOPODOBNE XPS
o | ! ! = ! ————POW=9,35m2 1. PANELE-DREWNOPODOBNE LISTWY ELEWACYJINE Z MASY AKRYLOWEJ | RDZENIA
WNEKI OKNA WY£07YE PANELAMI | N . ' 4 — . Z POLIESTRU EKSTRUDOWANEGO (XPS), SZER 14cm PRZYKLEJANE DO SCIANY
WYKONCZENE NAROZA PRZY OSCIEZNIJY DKNA \ T | PANELE DREWNOPODOBNE XPS ) (— = — = =— | KOLOR - ORZECH
LACZENIE PANELI NA STYK . | | POW x2=7,80m2 1 | . \
! N L ! PANELE DREWNOPODOBNE XPS , : | , 2 2 : 2. PANELE-DESKI FASADOWE MONTOWANE ZA POMOCA KLEJU DYSPERSYJINEGO
: : POW=L85m2 , © \ 1212 | \ 2 , SYSTEMOWEGO, DO POWIERZCHNI WYPRAWIONEJ | OCIEPLONEJ ELEWACUI
\ = +9.00 \ S 4:9&_ | Y‘%' d [ :‘iLL 3. PANELE UKLADAC W PASACH MIJANKOWO, ZALECA SIE STOSOWAE KRZYZE DYSTANSOWE
- 4 - | - - I J - - - - - I — — - - - —} —— L= — - | P —— — — — — —— - - - . .
T ! ™ - : = S . e~ | o == —= : 4. NAROZNIKI ZEWNETRZNE (WYPUKLE) - tACZENIE PANELI DO CZOtA PO UPRZEDNIM
: N : , , | = | @ +8,975 , WYKONCZENIU BRZEGOW STYKOWYCH PAPIEREM $CIERNYM; PO PRZYKLEJENIU NAROZNIK
. . , , \ | A . WYKONCZYC KLEJEM
[ [ R : | ! : 5. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PANELI Z NIEWYKONCZONA POWIERZCHNIA STOSOWAC
| [ o — i 1 DO MALOWANIA GRUNT+LAKIEROBEICA
PANELE, DREWNDPODOBNE XPS \ WNEKI OKNA WY10ZYC PANELAMI | | g | I WNEK] OKNA WYLOZYE PANELAMI
, POW=3 32m2 o \ WYKONCZENIE NAROZA PRZY OSCIEZNIGY OKNA | T3 | —L ) .
‘ CZENIE PANELI NA STYK S : . N 7 SCEZ
tA , \ o | f WYKONCZENIE NAROZA PRZY OSCIEZNIC
! o ! Lo \ | ¥ \ T OKNA, tACZENIE PANELI NA STYK
| = | - < |, ey |
| PN | [+ | ! @ ! 7 |
| : | | | ! | Q |
| | I I ! I 9 7 I
. » ! ! ! : ! . ' 1 e
WNEKI OKNA WY+0ZYC PANELAMI \ N | | il — , | i
WYKONCZENIE NARGZA RRZY OSCIEZNIGY DKN | oYY ! — — % PANELE DREWNOPODOBNE XPS
£ ACZENIE PANELI NA STYK . | . | ' : : e © POW=9,62m2
! = ! PANELE DREWNOPODOBNE XPS ! o | , | : ! ¥ : o ! '
| 2 +6.00 | POW=1,85m2 | o +600 | +600 I % | 94.0 +600 |
— — — — — — — — — —t — — — — — E — — — — — = = D = = == — _ 11— — —
| - ~ | ! P ' 2 ' = 5075 |
| il | I I ! & I & 2 +, I
: ! ! | ! ! ) - 12 . ! |
| | Loy I ! ! I
., | | ! = |
PANELé DREWNOPODOBNE XPS X o : WNEKI OKNA WY+0ZYC PANELAMI | | | OBROBKA BLACHARSKA |
' POW=3,01m2 WYKONCZENIE NAROZA PRZY OSCIEZNIGY OKNA I ! BLACHA OCYNKDWANA HOWLEKANA I
| |
LACZENIE PANELI NA STYK : ~
| S : A ' | | KOLOR WG KOLORYSTYHI ELEWAC i 5 p A\N’.VE_LE DREWNOPODOBNE XPS
| S | | g | : . \ POW=9,62m2
| | ! | N NN |
: : | | | | g g 730 || P~900 730 B
| | ! ! ! ! '\\ 1
! ! b : I 0 — = 4 !
) ) | ! | ! — ‘ |
| |, R | ! ! : ! I
WNEKI OKNA WY+0ZYE PANELAMI _ | PANELE DREWNOPODOBNE XPS ! o ! : I 2 |
WYKONCZENJE NARGZA BRZY OSCIEZNIGY DKNA ) | = . { | ! A .
LACZENIE PANELI NA STYK o +300 \ POW=1,85m2 S E‘fﬂ_ | :‘%' il | Ao |
- i R =l — — I J R P R R P R P _ ! 1N P [ i — P R R
T : \ - = . : l " <% i
| \ | | [ 142,975 | +2,975 \
| i | | | 1
4 N . . / . .
) | _ ) ., | | ! |
' : : WNEKI OKNA WY+0ZYC PANELAMI | | | / | H W J |
A A WYKORCZENE NAROZA PRZY OSCEZNGY OKiA . Lo ____2 . Uiz b e ;
tA | | WYKONCZENIE DOLNEJ PtASZCZYZNY 1 A
(P)QFEQQEXYB'LACHARSKA : = | WYKUSZA | BOKU PLYTY BALKONOW T L _________ PRZEKROJ A-A _ ;
BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA ) (e | TYNK Gt ADKI, MINERALNY+FARBA SILIKATOWA | |
KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWAC) 2 | ' ' KOLOR BIALY RAL 9010 \ \
| 9 . ! ! ! N N
! ! ! ! = N C
PANELE, DREWNOPODOBNE XPS 5 \ N | : ! > .
| POW=3,68m2 | e | : 1810 1810 .
145 0
. ' 145: | PANELE DREWNOPODOBNE XPS ! | . I | ) :I O
! ! POW=1,32m2 e © : . 3 urd t g Budynek mieszkalny nr
: +0.00 = +26.08 m npm. = |£0.00 = 426.08,m npm. ' R NN i i ! @
— —— J— J— J— J— — - J— N b J— J— J— J— J— J— J— J— _: —x :_ J— J— S R o o o
| : — ! ! | | Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
| -0,49 — ! ! ) : ) ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
| | ! -0,22 . , 2220 L 90 | 222.0 \
| | T L - ) 1 7 ) p——
| | | 70 1950 y 450 |, 450 | 1950 70 | ) Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z infrastruktug
! ! | 534.0 | techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
! ! | | dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
) AN il ) I I
PREEKRO) (- - ® @ ® @ |
r--- - - - - T T T T T T T T T [~ 7 L. S 1 BIURO PROJEKTOWE
e _PRZEKROJ A-A L - PRZEKROJ B-B ’ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
r 7 7 - {7 Z r— === e T i Tl T 1 = i IJ — N e ar mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
| E ! N, | V;/L\IETRZE P+ASZCZYZN MURU . BA PRUJEy
: s . . . . . . . . NA STYKU WSZYSTKICH OSCEZY ! N T
. 7] , , I . . /UYKLEL PANELANT DREWNOPODOBNYM [N N @ el kom. 653 304 22 fo. (5) 6455 G0e il
l; OO0 | |, 126.0 |, 80.0 | ::’_‘[!\ . \ \1 PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
| | | 1 1 | X
| : | | : : NAZWA RYSUNKU: SKALA:
I ! I | ! g 8 | FASADA Z PLYT ELEWACYJNYCH CD 1:50 ARCHITEKTURA
@7 ' ' : : ' = N N = ! B
| ! I I % o
I 1 S ! I I : P2 N : — -
| | | | I I~ - DATA: NR ARKUSZA
| ! | | : 4I, 2360 4I, 149.0 : PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-29
I ! I |
| |
: 4|’ 1580 4|’ 1450 4|’ 650 4|’ : : : | | FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE | PODPIS
| BUDYNEK NR 10 | | BUDYNEK NR 10 | ! @ @ @ @ ! PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
| @ L BLEWACIA PO+NOCNO-WCHODNIA ( M ! i ELEWACJA POtNOCNO-WCHODNIA | ! ! — -~
\ | | | | | SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




1500 Budowa budynkow mieszkalnych
O | : R S T ] ——0 wielorodzinnych nr 9 i 10 z
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ infrastruktura techniczna na
. . | . , ! . § O/M "Nowe Tarpno"
_ TYPY BALUSTRAD BALKONOW 2 BALUSTRADA
" SCHEMATI ROZMIESZCZENIA 1V A Y BALKONQWAS
: s % . A © TYPY
o—— [—\W-BYBY NJ‘THW_}O—_ ~ ~ ols o skala 1:200
|_
. Lo . . / ! 1500 |,
o | | | | | | : . / = :
5.
. Y , |
_ ( / . & 1. KONSTRUKCJE POSZCZEGOLNYCH BALUSTRAD WYKONAC
O / ' — O ZGODNIE Z PODANYM ROSTAWEM StUPKOW GtOWNYCH
o JHIAY NI I . : . : —® 2. KONSTRUKCJE BALUSTRAD WYKONYWAC W OPARCIU
0 RYSUNKI SZCZEGOtOWE ODPOWIEDNIEGO TYPU BALUSTRAD
/ / \ 3. KONSTRUKCJE BALUSTRAD WYKONAC Z PROFILI STALOWYCH
®— / . /4 / / ' ' . \ 0 SPAWANYCH WARSZTATOWO, SPAWY WYPOLEROWAC
@— / / ~ ~ ) L. BALUSTRADY CYNKOWAC PO WYKONANIU GOTOWYCH ELEMENT
// © E - 5. KONSTRUKCJA BALUSTRAD 2KROTNIE MALOWANA PROSZKOWO
200 % g - KOLOR SZARY RAL 7036
> : . / . . s 5 6. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI ZWERYFIKOWAC WYMIARY
%5 gAAIAA — i i s PtYT BALKONOWYCH NA BUDOWIE
< TYPC 2 ETYP A ' - ' < 7. KONSTRUKCJE BAKONOW ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTEM
TYP C 1 TYPIC 18 e sackout s meree ODPOWIEDNIEJ KONDYGNACJI, ELEWACJA ORAZ RYS SCHEMATU
i 5800 A 4400 4%) 3760 (%)Cg H— 0 4v' POZIoN Ptgfm ROSTAWU | TYPU BALUSTRADY ORAZ RYS SZ(CZEGOtOWYM
P DXC M L J E D (®
ZESTAWIENIE TYPU BALUSTRAD
RODZAJ/TYP SZT.
00 1320 § BALUSTRADA TYP "A" 1
< > E 3 g BALUSTRADA TYP “B" 0
SE i BALUSTRADA TYP “C" 17
' @ mmo.oE 4300 .
@ =) | balustrada typ "A" - azurowa E § - B u d y ne k m | esz k a I n y nr 10
> pow. balkonu - 4,85m2 S x } T —— g
ba::ﬁ;%&g%?]ﬂ??ﬁ:? ' = B § § POVV{%I':‘T'?‘?[‘”E‘”%&“W ! Miejskie Przedsiebiorstwo.Gpspodarki Nieru_chomoéciami Sp. z o.0.
- re! L ><§F | ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
210.0 | 1530 2 \375:0 "t % 1400 ltodg_o 1400 lw s Budowa budynkéw giéehs;iléilr:gigvg)i/el\l/lo'f:\)lcés\ilr;n%/grp%?i10zinfrastruktuq

98 1230 , 12407, 1230 1§, o r 580.0 5
L 4 3900 /%I/Q @ \ rozstaw S{Up@ 7 é /é dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

E D montaz od gory ptyty
Q O szczeq6t konstrukciji balustrady wg rys. nr P BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

AmamAanAL Lanatviliall haliiadvadis vim mA e

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

) = X I
[ ] / . JdﬁA el '
N ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:
marklewicz.anna@goczta.fm
PRACOWNIA: ul. Cf i 115/20, 86-300
balustrada typ "C" - ptyta M balustrada typ "C" - ptyta baIUStra,da typ "C" - ptyta 1l NAZWA RYSUNKU: SKALA:
wtdknocementowa ol o wtoknocementowa wtdknocementowa o
pow. balkohu - 6,422 SR - pow. balkonu - 9,18m2 pow. batkonji - 7,03m2 & SCHEMAT BALUSTRAD BALKONOWYCH 1:200 || ARCHITEKTURA
l ‘ J -, -
Urs ) Urs j W75 ) 175 =Tk | s L ous | o1s 15 L |urs 1285 [\ 1285 | 1285 (100" Faan p——
2100 2060 g7y 1 670.0 240.0 \ 2400 49 PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-30
430.0 i i 690.0 53h.0, L
\ _rozstaw stupkiow : : - —
@ @ @ @ 12 @ @ montaz od g Diyty FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
P o e . .0 1 e7r7anA At lzanctrilzrii haliictradv wn nie nr @ @ PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




W 7 w budy mie k nych
/e . wielorodzi ch n 9 i 10 z
PI’ZEkI‘Oj - uktad warstw a Rzut—PrzekroJ infrastruktura techniczna na
: e . O/M "Nowe Tarpno"
L 1320 Skala |,1'20 a Skala 1:20
1 “ < BALUSTRADA-
S s S e ‘ TYP ||A||
0 h < kal 20
i i ) skala 1:
‘ || [35595200520909095909030509058505090509058909090509009650609 [ ‘ :g: |—| | | |—|
| | e e e e e edonatesestedons
e B S i eiles
: <\ I P oF+ 120.0
4l = & 5 i 200, 800 0
i 5 balustrada typ "A" - azurowa g 800 g0
l otwory 11
3 = O
: © — /]
: obrébka blacharska Iil__lf;>(<)120xi260 S 4 —-o|+-|d-|-
: ,— blacha powlekana =1c8, szt =l g i
ol o o oy o 3
e 38 3| ¢ == e Lo
Lo — = :
g 2
A mocowane do ptyty
> BALUSTRADA TYP * zelbetowej od gory
soi 1600 ' 1 .51., 1030 /||75|7.5/||, 1030 1|7.5|7.5/|» 1030 7.
B~ BF
ptytki gres antyposlizgowe, mrozoodporne 0.7 om _L=270mm o | e : Y e = -
zaprawa elastyczna mrozoodporna 2+10 mm AR QoM el S L—d [ [ SEEEE
<7 v
hydroizolacja podptytkowa ATLAS WODER S S 1005 [ [ 1005 ; N

L \ I L 1005
posadzka cementowa ze zbrojeniem
rozproszonym (wt6kna PP) w ilosci 0.9 kg/m3 zaprawy obrébka blacharska ,||’11'0,||’ il 118.0 T 118.0 T 1180 i ,lm'o,l"
ze spadkiem 1% 5.0 cm blacha powlekana } 376.0 L
2 x papa podktadowa termozgrzewalna modyfikowana SBS 0.6 cm 7 7
ptyta zelbetowa 20.0 cm L 384.0 L
systemowy cienkowarstowy tynk strukturalny 7 A 71

RK o 25x25x3 WIdOk boczny blacha perforowana, malowana proszkowo gr. 5Smm perforowana z otworami WIdOk frontowy baIUStrady typ A"

L1195, sztd Skala 120 okragtymi, w uktadzie mijanym 60st,przeswit 23%, Rv(2-4) Skala 120

RO o 42.4/32

PK m 16 X 16

L=1390, szt2 RO o 424/32
132.0 L=3582, sztl

9 BL 8 x 45 x 45
L=45, szt6 \

Budynek mieszkalny nr 10

—
~

3582 ‘ \

—

o
S

1L 1390 /! 1; ,l : i \ \ Vl
| ————— e ) SRR —_e e, ——— | TF [
INWESTOR:
il 3 1 I T I I =F 5
3 1y < PP N ST ] .
S = Miejskie Przedsieb G darki N hom S

T N ’T Q RK o 25 x 25 X 3 T . N T © lejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

N 2 \
5596269630°626°5°5°6°6%5°6°6°6%5°696°695°6°6°62669690 60 4 = "I 1 B030303020909030909050309090509090909090309090905090! ‘_oo 00 0000000800000000000000000000000000050005000, _‘ 000300050000000000000008090809080008090005000, &) — Ul.MICkIEWICZaZ3,86-3OOGfUdZIadZ
R R R R R R R R N AR IR IR L=1055, szt6 R R R R R R R R R R RN B A R R B R AR =
03040505080505050505080505050505050505050505050505050508030; ‘ 0202080209080302090802080908030903030908030305030! 030303030303034303030! 1030903080303030303030! 103080308030803080308030303030303030303030303030!
03490303430303030303030303030305030803050305030803030500! 030303090502050305030503080305050803030303030503030; 090945050802050305030! 030505050505050505050, 090308080808080508050805080508050805080503050505030!
0304030, 0309050505050505030505050505050508050! 0202080209080302090802080908030903030908030305030! 103030303030303¢305030! 1030903080303030303030! 10303030803080308030303080303030303030303030303050!
‘ 030905050805050505050805050905090505050505050505050505083030; ‘ 809080908050305030905080503050308030805030503050305: 10304030303080383030303 0302030303080303030303 8080905030309050909050505050508030503030905050309 03 ‘
9524952084208520852085202598 Qg 03030808080803080303030308: 030303090502050305030503080305050803030303030503030; 090942030303020302030305030303050505050505050505030; 090308080808080508050805080508050805080503050505030! INWESTYCIA:
030903030303030303030303030! 03030303030303030303080309 | | 0202080209080302090802080908030903030908030305030! 0304030803080308030803080808030803030303030303030! 10308030803080308030303030303030303030303030303030! . . . . . .

— 030303090502050305030503080305050803030303030503030; 090949050802080303030803030303030805080508050505030] 090308080808080508050805080508050805080503050505030! Bud budynk kal h | d h 9i10 frastrukt
034%0%024%680008030303080308020303020308080003050%03030 %! RKo45 x 45 x 3 030303090502050305030503080305050803030303030503030; 0905¢2020203020309030305090203050503030503030505030 020202020302030203030302030303030302030303030303030! o uaowa budynkow mieszkalnycn wieloroazinnycnnr 91 Z Infrastruktug
03040505080505050505080505050505050505050505050505050508030; 0202080209080302090802080908030903030908030305030! 10303030803080308030803080808030803030303030303030! 10308030803080308030303030303030303030303030303030!

0345080543050 305080508080505050505050308030803080030 k30 030903090502050305030503080308030803030303030303030; 090949020802080308030803080303030805080503050505030! 090308080808080508050805080508050805080503050305030! g
03040505080505050505080505050505050505050505050505050508030; 809080508050305030805030803050308030805030503050305: 9080905030305050303050505050503030503030305030305 03 90803050303093030303050505050508050503030305050305 08 S . " .
05030809030505050505050305050505090305050508050509050900090; L=1100. szt6 50305030803050508030508050503030303030303050303050! 0304080305050303050303030508030508030503030303030! 03080808080808080808080808080808080808080805080508: techniczna na O/M "Nowe Tarpno
03040505080505050505080505050505050505050505050505050508030; = E A 8080809080503050303050305030503080308030305030503 05 9030305030303030803050803050503030303030303080305 03 903030303030303080305050303050303030303030308030908: <
030, 0305050505050505050505050505050505050505050505083030! 0202080309080308050803050903030303030308030305030f 0303030303030303030303080303030303030303030303030! 0303030303030303030303030303030303030303030303030!
034903034303030303030303030303050308030503050308050305030! 030502030303030305020305090203050203090302030903030 090949020502090309030903030305030305030503050505030! 090308050508080505050505080505050505030503050505030! . . .
02090505080505050505080505050505050505050505050505050308030; 0202080309080308050803050903030303030308030305030f 0303030303030303030303080303030303030303030303030! 0303030303030303030303030303030303030303030303030!
0309930308050808080308080808080805080508050800, o 02090 090 090, 050508000300030003000308030803080308030903090309030; dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
1903084303030303030303030303030303030303030303030! 03 030305090502050305030503080305030503030303030503030; 090949020502090309030903030305030305030503050505030! 090308050508080505050505080505050505030503050505030! «Q
190343030343030303030303030303030303030303030303030 30! 03 030305090502050305030503080305030503030303030503030; 090249020302090309030903030305030305030503050505030! 090308050508080505050505080505050505030503050505030! 5
000004 000000000005000525008080050080050085950600 332 0305080303050805050803050508030508030503030305030f ‘ 90302050303030503030508030503030303030303050303050! ‘ 0303080305050303030303030509030508030505030303030! o e}
0303030803080308030803080303030803030308030303030! 0303030303030803080303030303030303030803030! 0303030303030303030303030303030303030303030303030!
&3 0303030303030303030303030303080303050300. o 030305090502050305030503080305030503030303030503030; &3 030505050505050505050505050505050505050505050, 090308050508080505050505080505050505030503050505030!
- 0302830, 05050505090 090 || I P3080508050808080808080508050805030505050805050505050| 1 ! 1 9303030303030303030303030303030303030303030303030| I ! 1 P309303030303030308030303030303030303030303030303030! N i —
R R R R R R A ‘ e Rl = E A e e Bl £ e R R = ~ S
0303030803080308030803080303030803030308030303030! 1030303030303030303030303030303030303030303030! 0303030303030303030303030303030303030303030303030!
‘ 820939 103000803080805050805000803030305000300050305030 8¢ RK o 25 X 25 X 3 050905080005000905050505050805050509090505050505090; 0089490505050505095050905050805050500030805000505090! 1000509050 500050003050500050505000509050505050509090! BIURO PROJEKTO WE
03450505450505050305030505050505050505050505050505030 k30! 030502030303030305020305090203050203090302030903030 090049020902090303030903030305030305030503050505030! 090308050508080505050505080505050505030503050505030!
03040308080808080808080803080308030803080308030303030308 030! 0202080309080308050803050903030303030308030305030f 0303030303030303030303080303030303030303030303030! 0303030303030303030303030303030303030303030303030!
0545050545050505050505050505050505050505050505050503050 30! 030502030303030305020305090203050203090302030903030 090949020502090309030903030305030305030503050505030! 090308050508080505050505080505050505030503050505030!
05040507040 5050705050707000505070005070703005050703050, 049, [m] X X 103030090%528°0%0°0°8°0%0°%8209020°%320902095° 0909 0! 103040303050393939323905%393°0%020°02020%3°02 020282, 0500050503030505070305070707050707070507070005070,
0008000008000 0 00000030000 80000080200005050080250500250 a0 095! =920 sztl10 0000000000 00000000000000050095052505050000009505 950 008090000605000005050080850505850500050500852505000 000000800005 00000 0000 000008005852505030580009505950 y n ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

‘ B R S A S S I ‘ =100 5 ) . 00080000000000000000000850025008500252085002520200; 0008000830025002300850085002500250026002600268020) 0002000850085002000250080002500200026800600060000) o P -

0943090 09509090 &) = szt ‘ 030903030303030303020305020309020309030205030203030 090949020502090309030903030305030305030503050505030! 090308050508080505050505080505050505030503050505030! ‘ ) 2 1 Nellr mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

03040308080808080805080803080308030803080303030303030308030! = A 0202080309080308050803050903030303030308030305030f 0303030303030303030303080303030303030303030303030! 0303030303030303030303030303030303030303030303030! = ¢ 8

ggg ggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggg ! 503050508030503080305080505050303030303030308030505: ‘ 9030305030303030803050803050503030303030303080305 03 903030303030303080305050303050303030303030308030908: o : — ne =
0308030803080308030803020808030303030303030303030! 0303030303030303030303080308030303030303030303030! 0303030303030303030303080308030303030303030303030! )

03040308080808080805080803080308030803080303030303030308030! 2030809080305090803080% 030303030303030303039% 0303030303050305050/ 0303030303030303030303 2080808080503030503030% 0303030303030303030303 ~

03040308080808080805080803080308030803080303030303030308030! 2030809080305090803080! 0303030303030303030% 0303030303030303030! 0303030303030303030303 2080808080303030303030 0303030303030303030303

‘ ogo ooogo ooooooooooooooooooogooogogogoooooooooooooooo ogo 020505030905000503090, 05090509050505090, 3 1050905050505050, 1050505050505050500050, 090509030503050502070! 000505050505050505040, ul. Widlana 9/29 86-300 Grudziqdz
03040308080808080805080803080308030803080303030303030308030! 0902050805050505050805080505050305050505050505030! 0303050305030503050305030503050305030503050305030! 0903050303030503050305030503050305030505050505050! -85-60e-mail:
ggg ggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggg PK ]_6 ]_6 05050505050505050505050505050650505050005050505050 450 oogo 10050003000309030903090305030303030303030303020, 090305030503030303030303050303030303050305030505070, tel. kom. 663 304 262, fax. {56) 643-85-60=-mail:

0303030803080308030803080303030803030308030303030! 0303030303030303030303080303030303030303030303030! 03030303030303030303030303030303030303030303030! markiewicz.ann zta.fm
09040509030508030505080305050505050303050303050505050500 090! 7 u X 5030505080305050803050805050303030503030305080305030] | | p3030d05080305050305050303050303030508030508030503030| | L] P303050803030503030503030305030305080305050303008030] | N arklewicz.anna@poczta.f
‘ 1 1808420803430803030802030302030802080302050302080802050%0308d [ ‘ L_ 40 szt 30 ‘ 1 R030202020202020620206202020202020202020202020202020208 [ ~ ™ R0208¢20209020902090203020202030202080208020802080208| [ [ R0808080808080808020802080808020802080203030303 1 ‘ - X PRACOWNIA: ul. Chetmidska 115/20, 86-300 Grudziqdz
= § T H
) ‘ ‘ —i —
—~_ [ - L — NN
N = — 10
T f F ] N N N NAZWA RYSUNKU: SKALA:
allla e [l alile alle allly |
)2 1 1 | npn :
_ ‘ | ‘ ‘ BALUSTRADY BALKONOWE - TYP "A 1:20 ARCHITEKTURA
| ‘
‘ brébka blach K ‘ ‘ FAZA: DATA: NR ARKUSZA
150.0 ’I|/ obrébka blacharska blacha powlekana ‘ ‘ L PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D.10-31
7 7 7 7 7 4l FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
|, 376.0 |, PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




Budowa budynkow mieszkalnych
,. ~wielorodzinnych nr 9 i1 10 z
Rzut-PrzekroJ infrastruktura techniczna na
A / Skala 1:20 O/M "Nowe Tarpno
Przekroj A-A BALUSTRADA-
. 6 RK o 40 x 30 x 3 ) TYP ||B||
& [=1290, szt4 Skala 1:20
e ’ skala 1:20
$ ) RO o 424/32 oK & 4003 | | | 12.0 .
e L=1390, szt2 O - X Xs @ | ] ' o
= , . X
S L=110, szt : frsia e ST = 70 8.0 2( otwory @11 —
.gi, 132.0 | /||,14 o/i, 12 - P | | |
& 139.0 L U _[]a (@)
& o npn 4 >
e === | | balustrada typ "B" - ptyta wtoknocementowa I S | 7/ ~
ol n o S ’ 2 = < o
& | = 2 1 = — — -—
e T I |l ot o 2
ol & L 15)BL 8 x 120 x 120 | | 2230 1l = o 2 S
ol ho L=120, szt6 T : oo <
o I = 0.0 ‘ N ot e
i 1] i |1 (=} o ol @ . o | |
1A =RRINIECE 9 |l SN @
ool | il | [RY o 45x45x3 7 I L o
& [=1100, szt.7 s | BL 8x120x180 BL 8x120x180 BL 8x180x180 | 6.0! |16.0 mocowane do ptyty
A | | % ;L ‘ L=180, szt4 N\ L=180, szt4 L=180, szt2 ’ ‘ ,-:——:-' selbetowej od géry
& &
"-':" ‘ng v ‘ ‘ r=- 1 F\_l‘l ‘
= ey ‘ Ll I T I 1| [Heetd 12.0 6.0
% D|~r N L=270mm N e — - e —— p———— s — -~ o
//’/// Y R A¥-R 20m o7t R 2 T T 2 ey R | 2 5 O 10 IB —
%, A0 L= - e S = 0
AR obrobka blacharska o s 100 LL 1100 Ll 1100 [t > | >|i
obrébka blacharska o g 20 P 050 pid, 20 0 o o
1500 L blacha powlekana bhacha L — £ F45 # d (o)
powlekana [ 955 L 112.0 L 955 | < ~ o
1 I S - - -
3 RK o 45x45x3 / 8 1 2030 1 40 o 2 o —o— <
L=1275, szt4 N - o oo
~ 3310 © L _‘_ G| o
i e S 1
ol © & el T
: upn O =af0— — - — — | ©
W|d0k boczny blacha perforowana, malowana proszkowo gr. 3-4mm perforowana z otworami WIdOk frontowy baIUStrady typ B N | :@ :
) okragtymi, w uktadzie mijanym 60st,przeswit 51%, Skala 120 | o
ptyty wtoknocementowe, gr.8mm, Skala 120 ' 5 O | 7 0 I |6 0
masa 14,6 kg/m2 ' . M.
. . PK m 16x16 BL 8x45x45 | : .
powierzchnia ptyt malowana L140 1 RO o 424/32 R 145, s2t6 140 180_ 4
8, 1320 V140 |, 1 L=3072, sztl 3072 e - ; . . Lla . 1 O
1390 o 1y ‘ 1» | \i \1v BUuadynekK mireszKalny nr
! —+— — — — — — — gﬁ uﬁév T ‘ T ﬁh- 7777777777777777 F 777777 %ﬂf T T év INWESTOR:
o ; o o il L N . .. - L
] oF[]] # = X | ‘ jj | | Bl Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
Z-T0=] ey gl syt Sy P T‘ ___’ﬁ‘ ey N }‘:.;u.a__'_:_'_:_;_i_;_i_;_i_;_i__'__ B e 1:.i.;.i;.:--:--:.--ﬁ--f - :L.F* =T ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
i Lol i .
150.5 ::\:: ‘ E ‘ E E ‘ i e Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 10 z infrastruktug
E E i i i i techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
m o g g ii ‘ ii ‘ o g i ‘ i i ‘ i D :g S dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
== ST W= | Al IEEE
g I | ol Hil . BIURO PROJEKTOWE
. i | P | i ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
T i i i / 74 1DEA 770 E K e AR HARGEE
1275 H :IL 100 | ‘ | | ‘ ! N ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
| : : : : tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mall:
_____________________________________ = r==-= | bt ol St ittty T T T T T T TSI I T T T T T T T YY" é markiewlcz.anna joczta.,
i__“ﬁﬁ__:__:___:___:___:___T J::’"' )> gv L‘i_ L‘Jrﬁ_":":__:_':'_:__:"J|' e nnTLTL Tt :__:__:_':_J:EHEI::':_':":":'_:__':_"71 “ J| .qs: PRACOWNIA: ul. :'hzlmiﬂskal?;}za, Eﬁf-’;ODGrudziqdz
o nn o~ 1 1 1 1 2
o e e e e e e - b i — > ' o IR ———— Y | | U RS SO ORE 3 | | S S S SRR I P REE="
— - [t _.‘E'.__! ‘i’;’l\gi‘VAv ‘:ﬁ‘ I:._ __________________ __". tf ________ j ._=‘|‘ R\ N NAZWA RYSUNKU: SKALA:
~ ‘ l < - ! BALUSTRADY BALKONOWE - TYP "B" 1:20 ARCHITEKTURA
| | |
00 obrébka blacharska / ‘ \ Az o peyr—p—
150.0 blacha powlekana PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-32
. 1.0 L 955 1120 955 LI.O
obrébka blacharska 7 3250 /||/ 7 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
bIaCha pOWIEKana - PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTURA




——— . B e Poredt Mnmyeh nr e 1575
""""""E/ Rzut-Przekrgj infrastruktura techniczna na
; ooy IZEKIo] A-A v}/ / Skala 1:20 O/M "Nowe Tarpno
& : x
S () s Skala 1:20 oo % L BALUSTRADA;
@
& (>
e RO o 42.4/32 ‘/ .
o 2 L=1390, szt.2 RK o 40x30x3 @ a / /// T T T T S k a I—a—l . 2 O
- s A | | | o
oo I — NANSSAAAAAAY | . 00 80 g0, ,-owery o e
(2 : o I !_ : A N K =/ . O.
G e o Y R R o
o = L =] 02 1Yl 4
SRl I | rE | ¢ S i’ e : ‘ balustrada typ "C" - ptyty wtoknocementowe ‘ S / X
e e RS E I S ﬂ%f* S
ol ] FE S B,K o 45x45x3 . ﬁjt o <
| L=1275, szt.4 : | al
: 2 = = S
i i | | = = S
3 ey o | § | v 19)_RK 0 40x30:3 o ‘ M--j%) o5
Soll 1 - 2ol ® S o o | J o L=1130, SZt4 o A 2om A o ol w o Yoy
sof I SR ER R I (e 7 = I =R I o S
ool 1 | RK o 45x45x3 3 = : ‘ ‘ s SE N?ﬁ \
s | [=1100, szt7 = ‘ 4900 ‘ I
ool nAn 6.0 1.'6.0 mocowane do ptyty
g, H |y RK |:|40X30X3‘ BALUSTRADA TYP "C 8 RK o 40x30x3 4. = zelbetowej od géry
Jl > owL / L=102, szt.18 | | | L=102, szt18 ¥1 r——h
J o\ : ( : ) !
,/, - 105_12 A 1130 .,Jr 1 1130 Fj’b'l__ 1130 Fib'l__ 1130 . %joz 120 60
% RN A T T il \ \ T T T T T 1N 4 o
77 = ] AN i g T =\ < 5.0 |, 10. —
ez G obrébka blacharska N i1 = = > \_“HE - 3 -Fl SN ‘ iB .
150.0 |, bIaCha pOWIekana I 110 1110 Bddopd, 1075 L 7 -~ X
1 L 1325 T 1165 /! 1165 1325 L (@) o |y
g 9 RK 0 45%45x3 / @ 1140 175 75 /1 \ s 175 140 [ < % | < S
L=1275, szt4 155 " (A aho \__(11) " 155" ol v~ [ Y o —F% X
& Y o 2 | | olo| |
T ; S
A i P N )=
| I I ) B |
u————‘—l—;—— .
of © H_LI )T
Widok boczny . S ol 6 1o ©
ptyty widknocementowe, gr8mn, Skala 1:20 BL 5x40307 3 ) RK040x30x3 Widok frontowy balustrady typ "C" N 7
ala L. [=40, szt3 BL 5x30x30 =
masa 14,6 kg/m2 szt 15 L=1075, szt.4 . L
powierzchnia ptyt malowana RK L 60X20x2, L=30, szt.14 Skala 120 5.0 ! 70: :60
1320 ,|I/14.01» 3t razem=B,0m\a R0 0 42.4/32 {3)_PK u 16 x 16 n BL 8x45x45 18.0- 7
139.0 oy RK o 40x30x3 e - = 14.0 Ll
= +45% 4 )T sria ] L laraz, sl 00 st s s \ i Budynek mi eszkaln y nr 10
—— T - Sf o L 1Y : | | 4742 | L
a1 # 2 -1 [ \_ [ | N 3
————— o & e e == = p—— o~ | [
i | \ \ / L / ] L \ = < Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
£ | 7“7 e N ——— T ——————————— e ———————— —r— !i - ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
1505 il /T ] A | R 8 11 . :
i \ al / e [ it / HI —
© EE‘E | ‘ 1325 et 1165 b 1165 s 1325 :‘ Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
gl = Ei‘ii | == ( : —— ‘ | RK o 45x45x3 3 o I i | i‘ techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
o :: :: o| 8 H : dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
= i & | o | =1100, szt.7 Pl Hill ° o ol o
\ | J | & § ptyty wtdknocementowe, g:r.Eanh, masa 14,6 kg/m2 § ptyty wtdknoceme | bive, gr.8mm, masa 14,6 kg/m2 & | 8 & g BIURO PROJEKTOWE
E\i‘ | O 30x30x3 ‘ S powierzchnia p{¥ Ealowana S powmr,hhi;la ptyt malowana : =t ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
- e 00, sztl4 | Hi i o / " & JdEA o)) mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
B i e e e | P B A @ il @ N — \ e Wi 729 56300 rusig
B I = I | L i P
_______ — _iw'i___l’+jrgAVAv \[J: = _::'E:::E:::%:::%::::%:::%::EIIE::E::E::E::E::E:: Ui |+ B ey Sl el Mo ;%::::%:::%::E:E:}::: i —— T i p PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
‘ l ) | == -~ Sk —==c--==--==--z=s-s=--a=--zse- : : e e e e e e e B e o | | ] et =or—smremmremac—decosscomscomoe-aae o ) L—-:—-:—--_———-_———-_—-—-_—-—:-—_—--:--—_—- 4 '!‘ S ﬁ NNNNNNNNNNN : SKALA:
i T bl e S S BALUSTRADY BALKONOWE - TYP "C" 1:20 ARCHITEKTURA
00 \ | \
150.0 |/ ‘ \ / ‘ 491 0 ‘ |/ FAZA: DATA: NR ARKUSZA
obrébka blacharska g \ / ' 7 PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-33
0.0} 175 175 175 175 140 |
blacha powlekana 4 — B . —
RK ] 45X45X3 12 RK o 30)(40)(3 / FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
|_=1130, szt4 11 L=1000, szt.3 PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna aniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




Budowa budynkdéw mieszkalnych
~wielorodzinnych nr 9 i 10 z
infrastruktura techniczna na
O/M "Nowe Tarpno
SZCZEGOt BALUSTRADY TYP A BALUSTRADY -
_ POCHWYT TARAS
ZESTAWIENIE D£UGOSCI BALUSTRAD RO 42,4x2,0 ﬁ skala 1:20
RODZAJ/TYP Dt [mb] ZASLEPKA WYPUKEA, SPAWANA DO PORECZY J{_L gk SZCZEGG’L BALUSTRADY TYP B
BALUSTRADA TYP "A" 21 RO 42,4x2,0mm #9 | ! f ‘
. WYPELNIENIE Z PROFILI POZIOMYCH 1 = T e —3 . . o '
BALUSTRADA TYP "B 55 RO @16mm 113.012.0 CEOWNIK 70x50x2.5 sy 0
SLUPEK il | ’ ‘ : ‘
RO 42,4x2,0mm ‘ /l' | SLUPHI ‘ ‘
WYPEENIENIE Z PROFILI PIONOWYCH T Bl RK [ 60x60x3,5 ‘
RO @16mm TD | ‘
1. WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD OCYNKOWANE OGNIOWO PO \ . EACZNIKI Q . o ‘ o
WYKONANIU SPAWOW, MALOWANE 2KROTNIE PROSZKOWO, RAL 7047 STOPA MONTAZOWA DLA SLUPA | | KATOWNIK L 56x36x2- 5 —
2. PRZED MONTAZEM WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC ZE STANEM RO 42,4x2,0mm, OTWORY MONTAZOWE 1T X . ‘ .
NA BUDOWIE, DOKONAC PONOWNYCH OBMIAROW 3x10,5mm, MONTAZ PIONOWY ‘L: | : . ‘ g ‘
ROZETA MOCUJACA @105 gr2mm +—3 | o ‘
NA RO ©42,4x2,0mm, WYSOKOSC 17mm ‘ UWAGA! | || S 8
i BALUSTRADE DODATKOWO ‘5 . ‘ . 2] . ‘ .
— 1 ZAKOTWIC DO MURU WYPEENIENIE d
1 I PLYTY Wt OKNOCEMENTOWE \
YKRECANE. MALQWAN] =
RZUT BALUSTRADY BUDYNKU NR 10 SKALA 1:100 | POWIERZCHNIGWOr 1 | |
KOLQR RAL 9010 ‘ . ‘ .
| . | ol | ]o
\ FACZNIK DOLNY ‘ ‘
\ ) ) y ' ' X y ’ PLASKOWNIK BL 50x2,5 ‘ ‘
I
- T R | Il Sl
o~ [ R R P A e I R I
= - = I = =
i = g " .
(= o b o o
= S B S ' A
N o — n i n " g I ‘
S 3 = 3 2 3 BALUSTRADA | I :
[ew) B O o) p— N S —— ——
= @ g o BALUSTRADA = TYP "B" N — e
i e et | = TYP "A" o p STOPA MONTAZOWA @42,4 mm,
= 8 OTWORY\|N4 x 10,5 mm, MONTAZ PIONOWY
= OCYNKOWANE, MALOWANE 2KROTNIE
N . -0.21=25.87 m n.p.m. -021=2587 m n.pm. I L 128.0
o_ﬁ 2189.0 ” = 1
= S -
ok — L L il Budynek mieszkalny nr 10
L, 865 1, 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 , 1100 2175 1y e o o .
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 4 4 4 4 7 4 4 i Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
WIDOK FRAGMENTU BALUSTRADY TYP A SKALA 1:50
e Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
;1 q‘l (;l (ll‘l (;‘l (;1 q‘l (;‘I‘H}I"IH(}I‘I (;l (ll‘l (II‘I (;‘l (;‘l (II‘I q‘l‘\(}l"l‘\‘\(,\l‘l (;‘l (;‘l (;1 q‘l ql (ll‘l q‘l‘\r}l"l‘\‘\r}l‘l (II‘I q‘l q‘l (1|1 (;l (ll‘l q‘l”’\m“ql‘l %1 (;l (ll‘l (II‘I (;‘l (;l IIIH(Ji"I‘H(;‘l (;1 (;‘l (;l (lFl (ll‘l ql IIIH%"I‘H(;l (ll‘l (II‘I ql (lll (ll‘l q‘l (;l!%"l‘\‘\(;‘l ql (ll‘l q‘l q‘l (;1 q‘l ql\(ll"l‘\‘\r;‘l q‘qul (ll‘l ql (ll‘l (;‘l q‘l‘\(}l"l‘\‘\(’\l‘l ql (ll‘l (II‘I q‘l q‘l (II‘I (;U(ll"l‘\‘\(,\l‘l q‘l q‘l (; 11 (lll (ll‘l ql\(ll"l‘\‘\r,\l‘l (lll (lll (ll‘l (lll (ll‘l q‘l ’II,
g g g i ; ; ; ; ; j j BIURC PROJEKTOWE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
p : JQEA 0 N e mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / N ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mail:
‘ ‘ ‘ ‘ | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ marklewlcf,‘annugpoczln,fm ]
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PRACOWNIA: ul. Chef ka 115/20, 86-300
777%777@777;@777;@7777@)7774@7774@7777@7774@777%777 77;‘ NAZWA RYSUNKU: SKALA:
| | | | | | | | | | = ’
Balustrada typ "A" BALUSTRADY TARASOWE }'1%28 ARCHITEKTURA
110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 L 110.0 e NRARKUSZA
1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-34
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




MUREK OPOROWY
wys. 40cm, konstrukeja betonowa, |
wykoficzenie — tynk mozaikowy, np.Grammaplast,

O
kolor szarymelanz | P A
al

rampa bud nr 10

QQQL - Y Y Y s k a
AT '% 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e = o e w \\: :
= I DASZEK BETONOWY DWUSPADOWY, SZER min. 30cm
= odwodnienie liniowe odwodnienie liniowe izolacja termiczna ‘ \ ‘ 7 PODCIECIAM, (KAPINOSAMI) ORAZ ROWKAMI ULATWIAJACYMI KLEJENIE
= ruszt zeliwny szczelinowy ruszt zeliwny szczelinody gr 3em, styrodur ‘ | ‘ DETAL B
= Klasa D400 Klasa D400 ‘ DETAL B
B | | 13,04=23 O4mnpm 19
= NAWERZCHNIA = P e
= KOSTKA, BETONOWA, DWUTEOWA, gr.8om | 26 posadz g S N
= 1=22,97mnpm —
= )il 0zz | | | O i |
= =l P == I | w
o = 005 ‘ \ ‘ -
= 15% 20% |
= ‘ ‘ ‘ ZABEZPIECZENIE ANTYPOSLIZGOWE
= PODNIESIONE RZEDY KOSTKI O 2cm
= //—\ ‘ ‘ ‘ = WZGLEDEM POZIOMU NAWIERZCHNI CO 8 RZAD
- |2 | B BRI R R
S B DETAL A r6g najazdowy max. wys 2cm || | | 2Es 74//,,\\\‘%&/\ \ \// \ ///ﬂ§/é§\\’///ﬂ\\\\; /
— 1000 230 077 | §52 Zfﬁ\%g%’{& &\\ \\ \\ %%%%@%
= 288 7 N\ ) NV
= r N T 7 i 15 %%\yv\ y\’/ E \//\§§/§§\§
o = 72 % % /, //, 24 3
EEL 1:7:7::7;"m:7::7:7:7:7;¥§L:f:f:7:7::7::,:7;”:;;;7;7:::’::: fﬁ;":*;";"::: R %§/a§\<\§§§ 4 /§<‘§\<‘%\%\ \§§%
BN < | \ \\\ ’ ( AN \\ ¥ N \ AN \\\ N
e =/ N — L — N 2\\\‘&\\7\/ . /j§§\\\/‘\ . &‘\\\\%\\
| //&\\7\\\\§&/& e ) - \\\\ §\\\
, MUREK OPOROWY = ///” gt { Sibese S € ( Site5l S () §<<’
) l\\“\ . }“\\\ :\\“ SR N\
PODNIESENIE KOSTKI — We DETAL A wq proj konstrukcji, betonowowy, "///\\// \\/%\\\\’/ AU 2 \'//\\\%\\\// \\\\ \/
wykoriczenie — tynk mozaikowy, np.Grammaplast,
kolor szarymelanz, wykoficzony od qéry daszkiem betonowym na murk
- - kostka betonowa, dwuteowa, murek oporowy +daszek betonowy
i 1 69= 2 4 3gmnpm § SE“ docigta do lini odwodnienia 1 O
- | Budynek mieszkalny nr
proq zabezpieczony §T 'NWESIT\(;ie. . i . o
_ — jskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomo$ciami Sp. z o.0.
'1 ,39-24,69mnpm kqtowmklem Stalowym E{OXSOmm'\ ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
whetonowanym, stal nierdzewna \
=B [08 e Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug

108 all

techniczna na O/M "Nowe Tarpno"

dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
BIURO PROJEKTOWE

|

|

|

|

| ' A ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
3,41=22,9Tmnpm §i3,_(34=23,04n4npm DRy ToNIcIN_BU:

ul. wiglana 9/29 86-300 Grudziqdz

odwodnienie liniowe

\
\
\
i ruszt zeliwny szczelinowy = ‘ i A z el ko 689 304 262 o (58) 64385 e
} klasa D400 PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
‘ ‘ NAZWA RYSUNKU: SKALA:
\ \ 0 .
‘ w L RAMPA ZJAZDOWA DO GARAZU - 1:50 ARCHITEKTURA
7% 8.1 ﬂ‘ 217 * 126, 257 RZUT | PRZEKROJ
\ Betonowa kostka prasowana niefazowang, gr. 8 cm L 230 ﬂ‘ l/ﬂ‘ 296 p— py— Ny
‘ Podsypka cementowo—piaskowa, gr. 3 cm 1 O

Gorna warstwa podb. z kruszywa famanego 0-31,5mm, gr. 10 cm PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. D10-35

Dolna warstwa podb. z kruszywa famanego 0—63mm, gr. 15 cm - —

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Warstwa odsqczajgca z piasku stab. mechanicznie, gr. 25 cm ‘
Geowtdknina filtracyjno—separacyijna PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTURA
Grunt istniejgcy lub nasypowy ‘

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Maciej Kodzik KPOKK 1A 37/2007 ARCHITEKTURA




BALUSTRADA TYP "E"

PIWNICA - PARTER

BALUSTRADA TYP "H"

BALUSTRADA TYP "A"

BALUSTRADA TYP "C"

BALUSTRADA TYP "B"

BALUSTRADA TYP "B"

/s /s
7 7
/7,

BALUSTRADA TYP "F"

\\
BALUSTRADA TYP "E” X

1777777777777 7 7/
SIS 277777

G

N _|-304

[l PIETRO - Ill PIETRO /6.00-7.50/
skala 1:25

+1.50
El =i ) £
R R wgn 25.0 5.0 1] 1535
BALUSTRADA TYP “E" ) \ BALUSTRADA TYP "F" BALUSTRADA TYP "G ok F H
[eo)
:; § o o : BALUSTRADA TYP "B gvév gvév , ,
S % (: o = I —x —x =l
z \IEIE g EE= IEE
§ * o ! P
§ > S = - o o
=4 § = > R of o of o
= \ d ! x S & S &
r~ N = ;
< \ =| o
S \ Tt r~ X
\ /USS —x $ |
> NNy S|~ ‘o 4 '
BALUSTRADA TYP "A" = ) BALUSTRADA TYP "A o " CCLoooIIId 1= =
ON— \ 3T — 3¢ —
\ o — =)
N D2 N SN
0.00=26.08 m npm.  ~ _ 95, 795 L 795
- - - - -~ -"-—--=-=- - - -~ +3.00 Balustrada typ "H" Balustrada typ "G" 1 7
_ ol - - ______l_ 47 L 1545
7
L, 280 84.0 L 56.0 L 72.(M< J4.0,
I PIETRO - Il PIETRO (I 1 1
iR
+750 |
£ £%
Yl% BALUSTRADA TYP “H" LD o BALUSTRADA TYP “C”
i
PV " “ BALUSTRADA TYP "F"
. BALUSTRADA TYP "B" " “ 2
o S 1] [T
> s N o 0 —%
™~ = [T |1 Q
= = 5 = s .
- —Fx S 2 ~| o AN
: : e D
o ol ¥ AN
\{ S| x \ﬁl le N o \\ \\
= bl BALUSTRADA TYP "A* O\
x —c n “ < \\ >
5 L 1555 1 [l <° N
° S _ Il vye S 5
- - i S —— | N E I BALUSTRADA TYP "D N RN
= Pp 725 || 725 | N\
N sl 7 7 7 TR S
N \\
AN
+9.00 N
_ - - - - N_ _ _|”_ P_lE:I-F\iC_ _ NN BALUSTRADA SCHODOWA
tl% NN PIWNICA - PARTER
- - -V - - - - - - - - = - \\\ skala 1:25
AN
AN
\\ \\
AN
a/// e e s s s N\
L 2750 I
/L 90.0 L 90.0 L 825 )@2.51
1 1 N
0 140, 84.0 L 56.0 L 84.0 L 280
N
8 (o 1 1 1
o
o
blacha perforowana, malowana proszkowo § - g'i
BALUSTRADA TYP "B" _
= 2
] X X X 1 /
) RK 8 25 x 25 3 " Ik g ” .
Wypetenienie - rama %;? il g / BALUSTRADA TYP “E
PKm16x16 FoF
mocowanie < P
wAn — Al = cecceese o o f
’ ) BALUSTRADA TYP "A =1t wypetnienie blacha perforowana I\\ T
/,,//////, M 1 RK o45x45x3 H ::::::‘NE
L0 stupki ::
S| g
~— [ce)
5.88 m? _
PK m 16 x 16 BALUSTRADA SCHODOWA
3
mocowanie L PARTER - | PIETRO /150-3.00/
aF ¢ | PIETRO - Il PIETRO /4.50-6.00/
7 = skala 1:25
7 S 7 /// /
/ //
S BALUSTRADA SCHODOWA
PIWNICA - PARTER
skala 1:25
BALUSTRADA TYP "A"
O\
NN
L 2770 Y
i (
L 900 L 900 L 825 J45,
1
—— . 266.0 L
o 1 1
N L 90.0 L 90.0 L 86.0 /< L
1 7 4~
o)
=21
o AT
N
A >
BALUSTRADA TYP "A"
/ o
ALY, o 9
g =
Sk
BALUSTRADA TYP "A"
I A I I Ns HH BALUSTRADA TYP “C"
i o
s
7 — // s // Z
S ] 7
NN NI -
NN =)
X NN L
S 2 S A FEPPEEEEER
d J 3 i i
*\' J NN wypetnienie blacha perforowana S S H
N X N [Xe] il 7
\ N 2 SA
N \ NN = § o wypetnienie blacha perforowana
*j)‘;’;? N NN I
*2&\:\ = EE S, // s/, // s/, S L
N\ 3 3
\ BALUSTRADA SCHODOWA AL BALUSTRADA SCHODOWA
AN PARTER - | PIETRO /0.00-1.50/ o [l PIETRO - Il PIETRO /7.50-9.00/
| PIETRO - Il PIETRO /3.00-4.50/ g skala 1:25

Budowa budynkdéw mieszkalnych
~wielorodzinnych nr 9 i 10 z
infrastruktura techniczna na

O/M "Nowe Tarpno"
BALUSTRADA SCHODOWA
skala 1:10/25/50
A
s/ ////
BALUSTRADA SCHODOWA
Il PIETRO /9.00/
skala 1:25
nawiercenie otowru 914 mm
i whbicie stupka balustrady
POCHWYT DREWNIANY 0 SR. 4.24 cm
PK m 16 X 16
mocowanie ===
1 RK o 45 x 45 x 3
stupki
stopa montazowa blacha BL 120x10
cal_la,

UWAGA:

Elementy stalowe wykonane ze stali malowanej 2 x natryskowo w kolorze szarym
Blacha stalowa perforowana malowana 2 x proszkowo w kolorze szarym
Rzeczywiste wymiary balustrad nalezy kazdorazowo sprawdzic w naturze

Kotwy montazowe rozporowe ¢ 10 mm /3 kotwy na stupek/.
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/ABUDOWA SZACHTOW INSTALACYJINYCH KLATEK SCHODOWYCH
W BUD. NR 10 — TYP 1
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wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktura
techniczna na 0/M “Nowe Tarpno”
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kotew rozporowych @ 8 mm i df. 80 mm w sposéb gwarantujqcy

trwatos¢ zamocowania.

Drzwiczki rewizyjne zaopatrzone w "wizjery” szklane (szybki) o wymiarach 15x8
cm, umozlwiajace podglqd stanu licznikéw gazu

i energii elektrycznej.

Catos¢ malowana farbq podkfadowg antykorozyjnq oraz natryskowo wierzchniq w
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Stal St3S

Elektrody EA 1.46
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elektrycznym. E celu zminimalizowana ryzyka wystgpienia "zwarcia elektrycznego”
moggcego skutkowaé pojawieniem sie napiecia na obudowie szachtu, zaleca si
zachowaé szczegdlng starannosé przy montazu instalacji elektr. w_szachcie.
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DODATKOWY PLASKOWNIK W CELU BEFPIECZENSTWA r A : A DODATKOWY PLASKOWNIK W CELU BEZPIECZENSTWA
70x4 MOCOWANY NA KOKI DO SCIAN 70x41 MOCOWANY NA KOKI DO SCIANY BIURO PROJEKTOWE
NA WYSOKOSCI 85cm 0D POZIOMU POSADZKI - - ] - NA WYSOKOSCI 85cm OD POZIOMU POSADZKI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
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— . . . — _ _ Budowa budynkdéw mieszkalnych
Zestawienie stali dla balustrady schodowej - parter - Il pigtro Zestawienie stali dla balustrady WEJSCIE |l ~ wielorodzinnych nr 9 i 10 z
numer elementu element | " numer elementu element O/M Nowe Tarpno
elementu [mm] [sztuk] [m] [kg/m] [ka] [ka] [m2/m] [m?] [m?] elementu [mm] [sztuk] [m] [kg/m] [ka] [ka] [m2/m] [m?] [m?] .
- stopa montazowa BL 120x10 120 26 312 9,42 113 29.39 0.26 0.031 0.81 1 pochwyt stalowy RO 42.4/3.2 13662 1 13.66 3,09 4222 42.22 0.14 1913 191 estawienie stali
L stupek RK 45x45x3 948 1 1043 3,17 357 39.31 0.8 0.166 182 2 pochwyt stalowy niepetnosprawny RO 424732 21019 1 2102 3,09 64.95 64.95 014 2943 294 balustrady sc gﬁ g Tave
1 stupek RK 45x45x3 990 12 11.88 3,77 373 44.79 0.18 0.173 2.08 3 stupek RO 42.4/3.2 1015 5 5.08 3,09 314 15.68 014 0.142 071
1 stupek RK 45x45x3 1003 3 3.01 3,77 378 11.34 0.18 0.176 053 3 stupek RO 42.4/3.2 945 10 9.45 3,09 2.92 29.20 0.14 0.132 1.32
2 wypetnienie - rama RK 25x25x3 683 4 2.73 1,89 1.29 5.16 0.09 0.063 0.25 4 zaslepka stupka BL 45 x 8 45 15 0.68 7,85 0.3 1.91 0.11 0.005 0.07
2 wypetnienie - rama RK 25x25x3 895 10 8.95 1,89 1.69 16.92 0.09 0.082 0.82 5 zamocowanie pochwytu PR 16 50 15 0.75 1,58 0.08 1.19 0.05 0.003 0.04
2 wypetnienie - rama RK 25x25x3 935 2 1.87 1,89 177 353 0.09 0.086 017 6 zamocowanie pochwytu niepetnospr. PR 16 110 20 220 1,58 0.17 348 0.05 0.006 0.1
2 wypetnienie - rama RK 25x25x3 981 24 2354 1,89 1.85 4450 0.09 0.090 217 7 stopa montazowa BL 120x10 120 15 1.80 9,42 1.13 16.96 0.26 0.031 0.47
2 wypetnienie - rama RK 25x25x3 108 2 0.22 1,89 0.20 041 0.09 0.010 0.02 8 poprzeczki balustrady PR 20 5388 1 5.39 2,47 13.31 13.31 0.08 0431 043
2 wypetnienie - rama RK 25x25x3 208 4 0.83 1,89 0.39 157 0.09 0.019 0.08
2 wypetnienie - rama RK 25x25x3 800 42 33.60 1,89 1.51 63.50 0.09 0.074 3.09 ogotem 188.88 8.01
3 zamocowanie pochwytu PK 16x16 110 26 2.86 2,01 0.22 5.75 0.06 0.007 0.17 naddatek na spoiny 1,8% 034 0.0144
3 zamocowanie ram PK 16x16 40 80 3.20 2,01 0.08 6.43 0.06 0.002 0.9 naddatek na nieréwnosci 2,0% 0.38 0.0160
naddatek na elementy dodatkowe 5,0% 0.94 0.0400
ogotem 27261 1221 RAZEM 19054 8.08
naddatek na spoiny 1,8% 0.49 0.0220 mocowanie - pret gwintowany FIS A M10 (3 na stupek) | 3 15 suma 45
naddatek na nierownosci 2,0% 0.55 0.0244 — . .
naddatek na elementy dodatkowe 5,0% 136 00610 Elementy stalowe balustrad nalezy pomalowa¢ 2 x natryskowo farba chlorokauczukowa (po wczesniejszym pomalowaniu podktadem antykorozyjnym)
RAZEN : 27'5 o 1'2 a1 Kolor: szary RAL 7047
. . : : Rzeczywiste wymiary balustrad nalezy kazdorazowo sprawdzic w naturze
WYKONAC x 2 Klatki schodwe 5500 246 Kotwy montazowe rozporowe ¢ 10 mm /3 kotwy na stupek/
Stal S235JR, elekrody ER 1.46
pochwyt drewniany 21,546 mb
wypetnienie blacha perforowana 11552 m? —— , Z
yP p P - Zestawienie stali dla balustrady WEJSCIE |
WYKONAC x 2 pochwyt drewniany 43.092 mb » ; > - -
C nazwa dtugosc liczba dtugost taczna| masa jedn. masa 1 elem | masa razem pole jedn pole 1 elem pole razem
WYKONAC x 2 blacha perforowana 23.104 m2 numer elementu element elementu o7 " " " > .
mocowanie - pret gwintowany FIS A M10 (3 na stupek) | 2 | 78 suma 156 [mm] [sztuk] [m] Lkg/m] lkg] lkg] [m2/m] (] (]
1 pochwyt stalowy RO 42.4/32 25816 1 25.82 3,09 79.77 79.77 0.4 3614 3.61
LEJIV(\aIn/j:\SnAt.y stalowe wykonane ze stali malowanej 2 x proszkowo w kolorze szarym 2 pochwyt stalowy niepetnosprawny RO 424/32 38552 1 3855 3,09 11913 1913 014 >397 240
Blacha stalowa perforowana malowana 2 x proszkowo w kolorze szarym. (blacha gr.4mm, perforacja w ukt. mijanym 60st, przeswit 35%, Rv (2-3,2)) 3 s{upet RO 42.4/3.2 1015 > 508 3,09 314 1568 014 0142 071
Pochwyt drewniany debowy lakierowany x 2 w kolorze bezbarwnym 3 _ stupe RO 42.4/32 945 21 1985 3,09 2.92 61.32 0.14 0.132 2.18
Rzeczywiste wymiary balustrad nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze 4 zaslepka stupka BLA5x 8 45 26 L17 785 0.13 3.31 0.11 0.005 0.2
5 zamocowanie pochwytu PR 16 50 26 1.30 1,58 0.08 2.05 0.05 0.003 0.07
Zestawienie stali balustrady schodowej (piwnica) 6 zamocowanie pochwytu niepetnospr. PR 16 110 42 4.62 1,58 0.7 7.30 0.05 0.006 0.23 BUDYNEK MIESZKALNY NR 10
| nazwa dtugost liczba dtugosé taczna| masa jedn. | masa i elem | masa razem pole jedn pole 1 elem | pole razem ! stopa Eogt?zowad BL 120x10 120 26 312 9,42 L13 29.39 0.26 0.031 081 e
element 8 poprzeczki balustrady PR 20 5702 1 5.70 2,47 14.08 14.08 0.08 0.456 0.46 Mieiskie Przedsiebiorstwo G darki Ni h Sciami S
I t iejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
| elementu [mm] [sztuk] [m] [kg/m] [ka] [ka] [m2/m] [m?] [m?] ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz
stopa montazowa BL 120x10 120 8 0.96 9,42 113 9.04 0.26 0.031 0.25 ogotem 33203 1419 __
pochwyt stalowy RO 42.4/3.2 6616 1 6.62 3,09 2044 20.44 0.14 0.926 0.93 naddatek na spoiny 1,8% 060 00255 ) Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z infrastruktug
: — — d . : techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
Zamocowanle pOChWytu PR 16 130 8 104 1’58 021 164 005 0007 005 naddatek na. nIeI’OWHOSCI 2,0% 066 00284 dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz
i naddatek na elementy dodatkowe 5,0% 1.66 0.0709
ogotem 3113 1.23 RAZEM 33496 1431 BIURO PROJEKTOWE
naddatek na spoiny 1,8% 0.06 0.0022 , , : i “ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
- mocowanie - pret gwintowany FIS A M10 (3 na stupek) 3 26 suma 78 IDEA marinz. ANNAMARKIEWICZ
naddatek na nieréwnosci 2,0% 0.06 0.0025 © it 5725 35.300 rodaing
naddatek na elementy dodatkowe 5,0% 0.16 0.0061 Elementy stalowe balustrad nalezy pomalowa¢ 2 x natryskowo farba chlorokauczukowa (po wezeéniejszym pomalowaniu podktadem antykorozyjnym) R
RAZEM 31.40 1l24 KOIOI’: Szary RAL 7047 PRACOWNIA: ul. Chelmifiskg 115/20, 86-300 Grudzigdz
WYKONAE x 2 klatki schodwe 62.8 25 Rzeczywiste wymiary balustrad nalezy kazdorazowo sprawdzic w naturze NAZWA RYSUNKU:
Kotwy montazowe rozporowe ¢ 10 mm /3 kotwy na stupek/ ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY SCHODOWE - ARCHITEKTURA
mocowanie - pret gwintowany FIS A M10 2 | 24 | suma 43 Stal S2350R, elekrody ER 146 :

UWAGA:
Elementy stalowe wykonane ze stali malowanej 2 x proszkowo w kolorze szarym. (blacha gr.4mm, perforacja w ukt. mijanym 60st, przeswit 35%, Rv (2-3,2))
Rzeczywiste wymiary balustrad nalezy kazdorazowo sprawdzic w naturze

PROJEKT WYKONAWCZY

30.10.2015r.

D10-39

FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Anna kaniecka

OKK/UpB/3/2006

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Kodzik

KPOKK IA 37/2007

ARCHITEKTURA




