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1 Informacja do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu wykonawczego na budowę przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na O/M „Nowe Tarpno”,

ul. Stachury, dz. nr 42/28, 55/4; obr. nr 28  w Grudziądzu. 

Dane ogólne:

Przedmiotem opracowania są dane informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas realizacji przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego.

Nazwa obiektu: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 10 na O/M 

 „Nowe Tarpno” w Grudziądzu   

Adres: ul. Stachury,  dz.nr 42/28, 55/4; obr. nr 28

86-300 GRUDZIĄDZ

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

 ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Projektant: mgr inż. Grzegorz Robionek 
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Dane ogólne
Przedmiotem opracowania są dane informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas realizacji przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego.
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje:

• wygrodzenie obszaru budowy,

• wykonanie i umocnienie wykopów, przygotowanie przejść pod roboty technologiczne,

• wykonanie przyłącza wodociągowego od istniejącego wodociągu do budynku nr 10,

• wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, przewody, studnie, 

• włączenie do projektowanej studni żelbetowej Dn 1200mm na istniejącym kanale wg 
projektu dla budynku nr 9

• przeprowadzenie prób szczelności,

• inwentaryzacja geodezyjna,

• zasypanie wykopów, 
• uporządkowanie oraz przywrócenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego. 

Instruktaż pracowników
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. 
Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót każdy pracownik musi odbyć szkolenie bhp
na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do wykonywania prac należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania robót,

• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.
Elementy zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi
Na terenie działki Inwestora nie istnieją elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać 
szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane jako roboty szczególnie niebezpieczne 
występujące przy budowie wskazuje się roboty stwarzające niebezpieczeństwo :
- przysypania ziemią podczas wykonywania wykopów pod instalacje;
- upadku z wysokości podczas prac podczas wykonywania prac instalacyjnych;
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu;
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem użytkownika.
Występujące materiały palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych należy 
usunąć.
Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 6 miesięcy. Przewidywana dzienna liczba robotników 
max.12.
Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urządzenie i wyposażenie terenu
Drogi dojazdowe istniejące.
Zaplecze budowy na terenie działki Inwestora, urządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób przechowywania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych
Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy w określonych 
technologią ilościach można zaliczyć rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna. 
Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczać do 
zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z 
odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Użytkowanie budowli docelowe
Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego urządzeń wynikającą z 
przepisów eksploatacji urządzeń i obiektu budowlanego.

Opracował:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego na budowę przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na O/M „Nowe Tarpno”,
ul. Stachury, dz. nr 42/28, 55/4; obr. nr 28  w Grudziądzu. 

2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz,
- Warunki techniczne na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Stachu-
ry 10 nr EOT/4336/2015 z dnia 28.07.2015r. wydane przez MWiO Sp. z o.o.
- Protokół z narady koordynacyjnej ZUD, wydane przez Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 
1, 86-300 Grudziądz,
- Uzgodnienia branżowe,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Obowiązujące przepisy i normy,
- Architektura obiektu,
- Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji 
sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na O/M „Nowe Tarpno”. 
Przyłącze wody:

• rury dn90x5,4mm PE (1 szt. przyłącza do budynku nr 10) - 32 m
• łuk 90º dn90x5,4mm PE - 1 szt.

• połączenie kołnierzowe dla rur PE Dn100/110mm - 2 szt.

• połączenie kołnierzowe dla rur PE Dn 80/90mm - 1 szt.

• trójnik kołnierzowy Dn100/80mm żeliwo - 1 szt.

• zasuwa kołnierzowa Dn80mm - 1 szt.

• wodomierz Dn 32 Qn= 10m3/h Altair V3 f-my MIROMETR
            do celów wody p. poż - 1 szt.

• wodomierz Dn 25 Qn= 6,3m3/h Altair V3 f-my MIROMETR
            do celów socjalnych - 1 szt.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

• rury PVC 0,16m - 20,00 m

• rury PVC 0,20m - 41,50 m

• studnia rewizyjne PE Dn1200mm - 2 szt.

4 Opis projektowanych rozwiązań.

4.1 Przyłącze wody

Woda pitna i p. pożarowa zostanie doprowadzona do budynku poprzez projektowane przyłącze 
wody.
Na etapie niniejszego opracowania projektuje się odcinek przyłącza wody budynku Stachury 10 do 
włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Dn110 PVC w ul. Stachury.
Włączenie do sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego.
Schemat włączenia oraz przykładowo zastosowane materiały pokazano w części graficznej 
projektu. 
Projektowane przyłącze wody należy wykonać z rur dn90x5,4mm PE SDR 17, PN10. 
Przewody wodociągowe układać na głębokości zapewniającej przykrycie 0,4m większe od strefy 
przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020.
Przyjęto głębokość posadowienia w osi wodociągu ok. 1,60m poniżej poziomu terenu w zależności 
od głębokości układanego wodociągu.
Nad wszystkimi przewodami wodociągowymi wykonanymi z rur PE po wykonaniu zasypki 
wysokości 30cm, należy ułożyć taśmę sygnalizacyjno- ostrzegawczą z wkładką metaliczną w 
kolorze niebieskim, połączaną z obudową zasuwy. 
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Przewody wodociągowe układać na przygotowanej podsypce piaskowej grubości min.10cm, na 
której
zostaną ułożone przewody wodociągowe. 
Obsypanie rurociągów należy również wykonać warstwą ochronną z gruntu nie zawierającego 
kamieni, bądź też innych twardych elementów. 
Wykonane przyłącze należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0MPa przez okres 0,5 
godziny, zgodnie z PN-EN 805:2002.

Pomiar zużytej wody dla projektowanego budynku do celów ppoż. będzie następował poprzez 
zestaw wodomierzowy umieszczony w piwnicy w budynku nr 10. Zaprojektowano wodomierz 
Dn32mm Q3= 10m3/h f-my MIROMETR model ALTAIR V3.
Za zaworem odcinającym od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór antyskażeniowy typu
EA Dn50, zgodnie z  PN-EN 1717.
Pomiar zużytej wody dla projektowanego budynku do celów socjalnych będzie następował poprzez 
zestaw wodomierzowy umieszczony w piwnicy w budynku nr 10. Zaprojektowano wodomierz 
Dn25mm Q3= 6,3m3/h f-my MIROMETR model ALTAIR V3.
Za zaworem odcinającym od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór antyskażeniowy typu
EA Dn40, zgodnie z  PN-EN 1717.
Pomieszczenie w którym zlokalizowano wodomierz musi być wyposażone w wpust podłogowy, 
połączony z odpływem do kanalizacji oraz w pomieszczeniu musi panować temperatura dodatnia. 
Wodomierz należy zainstalować 60 cm nad posadzką.
Wodomierz należy umieścić w miejscu pozwalającym na swobodny odczyt ilości zużytej wody i 
konserwację zestawów wodomierzowych.
Szczegół oraz lokalizacja wodomierza pokazano w części graficznej projektu. 
Doprowadzona woda do budynku musi odpowiadać warunkom wody do picia, zgodnie z 
Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010r. (Dz. U. 2010 Nr 72 poz. 466). 

Próba szczelności:
Próby szczelności należy wykonać  dla projektowanych przyłączy wodociągowych PE 90x5,4mm.
Wszystkie  złącza  powinny  być  odkryte  oraz  w  pełni  widoczne  i  dostępne.  Odcinek  przewodu
powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi  przemieszczeniami-
wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć
trwałe zamocowania wraz z umocowaniem złączy. Wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być
zamknięte. Profil przewody powinien umożliwiać  jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka. Należy
sprawdzić  wizualnie wszystkie badane połączenia. W czasie przeprowadzenia próby szczelności
należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

− ciśnieni próbne powinno być równe 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 1Mpa;

− dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, w rurach osłonowych ciśnienie 
powinno być równe 2 ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 1Mpa;

− szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 
30min.;

− przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1ºC

− napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu;

− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie szczelności nie powinna przekraczać 20ºC;

− cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem 
miejsc łączenia odcinków;

− wyniki prób szczelności jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

Próbę szczelności należy wykonać oddzielnie dla projektowanych przyłączy wody PE 90x5,4mm.

4.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci poprzez 
projektowaną studnię żelbetową Dn1200mm na kanale z PVC Dn200mm zlokalizowanej w ulicy 
Milczewskiego Bruna zgodnie z warunkami wydanymi przez MWiO w Grudziądzu.
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Należy wykonać wpięcie do kanalizacji sanitarnej wykonywanej dla budynku Stachury 9 oznaczonej
S3 o rzędnych 25,10/21,93.
Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych Dn1200mm, wysokości 500mm zgodnie z normą PN-B-
10729/1999. Lokalizacja studni określona została w części graficznej projektu. 
Studnie przykryć należy włazem żeliwnym typu ciężkiego. Zastosowany właz na studni żelbetowej o
średnicy Ø640mm powinien odpowiadać normie PN-93/H-74124. Zaleca się  zastosowanie włazu
żeliwnego klasy D 400kN. Właz studni musi być zamykany, a pokrywa studzienna zlokalizowana w
pasie  drogi  lub  parkingu  powinna  być  posadowiona  na  pierścieniu  odciążającym.  Studnie
zlokalizowane w trawniku można wykonać bez pierścienia odciążającego. 
Dokładne wypoziomowanie włazu żeliwnego wykonać w trakcie prowadzenia robót. 
Włączenie do istniejącej sieci wykonać zgodnie z kierunkiem spływu ścieków w kanale odbiorczym. 

Projektowane przyłącze należy wykonać z rur PVC0,16m, 0,20m klasy SN=8kN/m2  wg PN-81/C-
898203. 
Połączenia kielichowe rur uszczelniać za pomocą typowych gumowych uszczelek. 
Trasę przebiegu odcinków kanalizacji sanitarnej naniesiono w części graficznej projektu.
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania.
Rury PVC układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypanie rurociągów należy również 
wykonać warstwą ochronną z gruntu nie zawierającego kamieni, bądź też innych twardych 
elementów.
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej ułożone powyżej strefy przemarzania należy ocieplić. 
Na projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych 
Dn1200mm, wysokości 500mm zgodnie z normą PN-B-10729/1999. Lokalizacja studni określona 
została w części graficznej projektu. 
Studnie przykryć należy włazem żeliwnym typu ciężkiego. Zastosowany właz na studni żelbetowej o
średnicy Ø640mm powinien odpowiadać normie PN-93/H-74124. Zaleca się zastosowanie włazu 
żeliwnego klasy D 400kN. Właz studni musi być zamykany, a pokrywa studzienna zlokalizowana w 
pasie drogi lub parkingu powinna być posadowiona na pierścieniu odciążającym. Studnie 
zlokalizowane w trawniku można wykonać bez pierścienia odciążającego. 
Dokładne wypoziomowanie włazu żeliwnego wykonać w trakcie prowadzenia robót. 
W  trakcie  wykonawstwa  zwracać  uwagę  na  dokładne  wytyczenie  wysokości  studni  i
przewodów na trasie.  Przed przystąpieniem do układania projektowanych przewodów dokonać
odkrywek istniejącego uzbrojenia celem dokładnego określenia rzędnych dna kanału.

Próba szczelności.
Przed badaniem szczelności kanału należy napełniony kanał pozostawić przez minimum 1 godzinę
pod ciśnieniem 3,0 m.s.w. Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 minut dla rur, a 5 minut
dla kształtek strata wody nie przekroczy 0,02 dm3/m2 rury. 

4.3 Skrzyżowanie z istniejącym/projektowanym uzbrojeniem. 

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie, pod 
nadzorem właściciela uzbrojenia. Przed rozpoczęciem realizacji należy wykonać odkrywkę 
uzbrojenia przecinającego trasę przewodu. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami podanymi przez właściciela uzbrojenia w 
pismach uzgadniających, załączonych do dokumentacji projektowej.
Przy przekraczaniu dróg i chodników metodą rozkopu realizację uzbrojenia należy wykonać zgodnie
z dokumentacją projektową z przywróceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarządcą drogi.
W  przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  kolizji  podziemnych  projektowanych  przewodów z
istniejącym uzbrojeniem należy skontaktować się z autorskim biurem projektowym.

4.4 Geotechniczne warunki posadowienia.

Posadowienie  obiektów  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem   Ministra   Transportu,
Budownictwa   i   Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalenia
geotechnicznych warunków   posadowienia obiektów budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.
Studzienki  posadowione  w  osi  jezdni  należy  wykonać  na  zagęszczonym  podłożu  w  celu
zapobiegania osiadania studzienek. Nie należy dopuszczać do przegłębienia wykopu.
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Projektowane przewody w czasie normalnej eksploatacji nie stanowią zagrożenia dla otaczającego
środowiska.  Rury  przewodowe,  z  których  wykonane  będą  sieci  są  rurami  wysokiej  jakości  z
odpowiednimi wymaganymi atestami. 

4.5 Roboty ziemne.

Ze względu na duże istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne przewiduje się wykonanie 
robót ziemnych ręczne z pełnym deskowaniem ścian wykopów. Napotkane uzbrojenie należy 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami użytkownika oraz obowiązującymi przepisami. Wykopy należy 
umocnić za pomocą wyprasek stalowych oraz rozpór drewnianych na całej głębokości. Przed 
zasypaniem przewodów należy zinwentaryzować sytuacyjnie i wysokościowo.  W przypadku 
wystąpienia wody gruntowej w miejscu układania przewodów wykopy będą odwodnione 
powierzchniowo. 
Po wykonaniu robót technologicznych wykopy należy zasypać gruntem zagęszczalnym i zagęścić 
wibratorem ręcznym. Nadmiary gruntu z wykopu należy wywieźć w miejsce wskazane przez 
Inwestora.

4.6 Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II „Roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 03.121.1138 z dn. 11 lipca 2003r.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP.
Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego uzbrojenia.
W projekcie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu podania najbardziej zbliżonych 

cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie 

oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji 

zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie 

parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

zestawienia materiałów i uzgodnienia go z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on 

dotyczy, wymaga zgody autorów. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy 

projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 

Opracował:
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Wymiarowanie instalacji wodociągowych dla całego budynku nr 10 

1.1 Wyznaczenie przepływu obliczeniowego

Rodzaj punktu czerpalnego Wymagane Normatywny wypływ – woda Ilość Wypływ

ciśnienie zimna ciepła zimna lub ciepła

MPa dm3/s dm3/s dm3/s szt
Zawór czerpalny

Dn15 bez perlatora 0,05 0,30 1 0,30

Dn20 bez perlatora 0,05 0,50 0 0,00

Dn25 bez perlatora 0,05 1,00 0 0,00

Dn15 z perlatorem 0,10 0,15 0 0,00

Dn20 z perlatorem 0,10 0,15 0 0,00

Głowica natrysku Dn15 0,10 0,10 0,10 0,20 0 0,00

Płuczka ciśnieniowa Dn15 0,12 0,70 0 0,00

Płuczka ciśnieniowa Dn20 0,12 1,00 0 0,00

Płuczka ciśnieniowa Dn25 0,04 1,00 0 0,00

Zawór do pisuarów Dn15 0,10 0,30 0 0,00

Zawór do bidetu 0

Zmywarka do naczyń Dn15 0,10 0,15 0 0,00

Pralka automatyczna Dn15 0,10 0,25 0 0,00

Baterie czerpalne 0,00

do natrysków Dn15 0,10 0,15 0,15 0,00

do wanien Dn15 0,10 0,15 0,15 25 7,50

do zlewozmywaków Dn15 0,10 0,07 0,07 24 3,36

do umywalek Dn15 0,10 0,07 0,07 28 3,92

do brodzików dziecięcych Dn15 0,10 0,07 0,07 0 0,00

0,10 0,30 0,30 0 0,00

Płuczka zbiornikowa Dn15 0,05 0,13 26 3,38

Warnik elektryczny Dn15 0,10 0,10 0 0,00

Razem 18,46

18,46 dm3/s <20 dm3/s

Przepływ obliczeniowy dla budynku 

2,39 dm3/s

1.2 Urządzenie do przygotowania ciepłej wody

Przepływ przez urządzenie grzewcze

na podstawie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 8 poz. 70 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

m
ie

s
z
k
a
ń
c
y

dm3/dobę

283,3

893,2

U – liczba użytkowników = 85

60 dm3/dobę

RAZEM 5100 dm3/dobę

16,48 kW

51,95 kW

1.4 Urządzenie do pomiaru strumienia masy wody

qw-przepływ dla wodomierza (max)= 2,39 dm3/s= 8,61 m3/h

1.5 Wymiarowanie przewodu przyłączeniowego

q - przepływ obl. (0,15q socj.+q p.poż. 3,36 dm3/s

Dn - średnica przewodu = 90 mmPE=Dn 80

V - prędkość w przewodzie = 0,67 m/s

Bateria cz.z mieszalnikiem Dn20

Σqn=

q= dla Σqn <20 dm3/s

Qdsr = U * qc = 5 100,0

Qhsr = qdsr / T = dm3/h

Qhmax = qhsr * Nh = dm3/h

qc – zapotrzebowanie na wodę = 

Q = q * cw * ρ * ( tc – tz )

Q hśr = 

Q hmax = 



1.6 Dobór wodomierza

Zapotrzebowanie wody wodociągowej

- cele gospodarcze 5,1 m3/dobę

Qmax = 2,32 + 0,036 * Llp 3,232 m3/h

Llp= liczba lokali 24

Dobrano wodomierz : cele socjalne

- typ

- przepływ minimalny Q min 0,04

- przepływ pośredni Q t 0,06

- przepływ nominalny Q 3,5

- przepływ maksymalny Q max 7,87

- długość, 260 mm

- podłączenie - złącza 1 1/2” końcówki gwintowane

- temperatura 0-30

1,6 MPa

- typ

- hydrant hp 25, hydrant hp 33

2,5 l/s
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- przepływ minimalny Q min 0,06

- przepływ pośredni Q t 0,10

- przepływ nominalny Q 6

- przepływ maksymalny Q max 12,5

- długość, 260 mm

- podłączenie - złącza 1 1/2” końcówki gwintowane

- temperatura 0-30

1,6 MPa

Mirometr Altair V3 Dn25

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

stC

- Pmax ciśnienie pracy

Dobrano wodomierz : do celów p.poż.

Mirometr Altair V3 Dn32

- woda do celów p.poż.

- przepływ obliczeniowy dla celów p.poż. m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

stC

- Pmax ciśnienie pracy
















































