JJ L_j‘_ '3 N8 mgr inz. Anna Markiewicz
ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz,
tel. kom. 663 304 262, e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
egz.1

STADIUM PROJEKTU:
Projekt wykonawczy (PW) - BUDYNEK NR 10

INWESTYCJA:
Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturg techniczng

na O/M "Nowe Tarpno" - Wwewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

ADRES:
Grudziadz, ul. Stachury, dziatka nr 42/28, obreb 28, jednostka ewidencyjna Grudzigdz

INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudzigdzu
ul. Mickiewicza 23, 86 — 300 Grudzigdz

Podpis
Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Grzegorz Robionek
Upr. KUP/0152/POOS/09

Podpis

Sprawdzajacy branzy sanitarnej
mgr inz. Kazimierz Robionek
Upr. ZP.1.7342/73/TO/98

Grudziagdz, dnia 30.10.2015r.



Spis tresci

1 OPIS TECNNICZNY .ttt e et et e e e 4
R B oo L5 P2 11T T o = Lot 11 = T o | - T 4
(VA o = Te [ g ToT A o] o] = Teto V7= T o 1 - 4
1.3 Sposob rozwigzania teChNICZNEJO. ........uueiiiiiiiiiii e 4

1.3.1 Wewnetrzna inStalacja C.0.........oiiiiiiiiii e 4
1.3.2 UWagi r€alIZACYJNE. ... ..ttt e e e e e e e e e e e e e 6



S10.11

S10.12
S10.13
S10.14
S10.15
S10.16

Spis rysunkéw branzy sanitarnej

Rzut piwnicy — instalacje centralnego ogrzewania
Rzut parteru - instalacje centralnego ogrzewania
Rzut | pietra - instalacje centralnego ogrzewania
Rzut Il pietra - instalacje centralnego ogrzewania
Rzut Il pietra - instalacje centralnego ogrzewania
Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



1 Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora —Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

e Uzgodnienia branzowe

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Obowigzujgce przepisy i normy

e Architektura obiektu

e Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

1.3 Sposoéb rozwigzania technicznego

1.3.1 Wewnetrzna instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, dwuprzewodowsg, z rozdziatem dolnym.
Nosnikiem energii cieplnej bedzie woda, ktéra zostanie podgrzana w wezle cieplnym
Zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

Grzejniki

Dla obliczen dobrano grzejniki firmy VNH typu 22kV o wysokosci 500 mm.

Nie ma koniecznosci stosowania wyzej wymienionych grzejnikow, istnieje mozliwos¢
zastosowania grzejnikdéw innego typu, pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrow technicznych urzgdzen.

Dtugo$¢ grzejnikdbw wg czesci graficznej projektu.

W tazienkach zastosowac¢ standardowe grzejniki tazienkowe 600/1100.

Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na scianach bocznych. Grzejniki
zostang zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z
grzejnikami.

Grzejniki powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne na nastawe minimum 16°C.
Lokalizacje grzejnikdw pokazano w czesci graficznej projektu.

Grzejniki posiadajg zawor odcinajagcy na zasilaniu i powrocie, pozwalajgcy zdemontowac
grzejnik bez spuszczania wody z instalacji. Ztgczka z zaworami skierowana do tytu pozwala na
wykonanie zasilania ze sciany boczne;.

Przewody

Medium grzejne zostanie doprowadzone przewodami poziomymi do odbiornikow.
Przewody poprowadzone bedg pod posadzka. Podejscia do grzejnikdw ze $ciany boczne;j.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z nizej wymienionych przewodow:
Instalacja System PRESS — PE-RT/AL/PE-RT - dla s$rednic od 14-40 mm

Dla zakresu $rednic od 16 -40mm instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ Il) opornego na wysokie temperatury (rura



bazowa), tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami (warstwa srodkowa) oraz
polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-HD (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajgcego warstwe
aluminium.

Potgczenia przewodow wykonaé za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi, tworzywowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowana
tulejg zaciskowg lub ksztattek mosieznych z tworzywowymi kolorowymi pierscieniami oraz
stalowg ocynkowang tulejg zaciskowa.

Instalacja System PRESS — PE-X/AL/PE-X -dla srednic od 50-63 mm

Dla zakresu srednic od 50-63 instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X
sktadajgcych sie z |dwdch warstw polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metoda
fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,c”), opornego na wysokie temperatury, przedzielone
warstwg tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami. Potgczenia przewodow
wykonac¢ za pomocg systemowych ksztaltek tworzywowych z polifenylosulfonu (PPSU) z
kolorowymi, tworzywowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowang tulejg zaciskowg lub
ksztaltek mosieznych z tworzywowymi kolorowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowang
tulejg zaciskowa.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzic tuleje ochronne
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng
wypefnic¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.
Lokalizacje i Srednice przewodow naniesiono w czesci graficznej projektu.

Wszystkie przewody wykonaé w bruzdach.

Na poziomie piwnic dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych czarnych lub ze stali
niskoweglowej fgczonych metodg zaciskowa. W przypadku zmiany materiatéw nalezy zachowac
takie same przekroje rur oraz dokonac¢ korekcyjnych obliczen hydraulicznych.

Doprowadzenie ciepta do pomieszczen regulowane bedzie za pomocg zaworu typu AB-PM z
sitownikiem — zawér instalowany na zasilaniu.

Na powrocie nalezy zainstalowac zawory ASV-M o przekrojach jak podano w czesci graficzne;.
Praca zaworu regulowac bedzie sterownik z termostatem oraz programatorem tygodniowym.
Umozliwia on programowanie temperatur i ogrzewania w 7 dniowym trybie pracy lub 5/2 dni,
ktéry pozwala na ustawienie innego zestawu programéw dla dni powszednich, a innego na
weekend. Do szesciu nastaw temperatury na dobe. Zasilanie bateryjne z czujnikiem
wbudowanym.

Kazde mieszkanie wyposazone bedzie w rozdzielacza 1" bez uktadu mieszajgcego
dostosowany do ilosci grzejnikow z zaworami odpowietrzajgcymi. Regulacja ilosci ciepta na
grzejniku poprzez zawdr termostatyczny z nastawg wstepng umozliwiajgcg regulacje.
Podstawowy wymiar szafki podtynkowej 4 biegéw 45x35x11cm. (wys.x szer.x gteb.)
Podstawowy wymiar szafki podtynkowej 7-13 biegow 45x78x11cm. (wys.x szer.x gteb.)

Przy przejsciu przez przegrody budowlane (poziome i pionowe) nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem nie powodujgcym korozji. Tuleje ochronne muszg wystawac z
kazdej strony Sciany i stropu po 2cm, oraz nalezy je uszczelnic.

Nalezy zastosowaé zawory odcinajgce, spustowe, kulowe oraz mufowe do wody cieptej.

W celu kompensacji wydtuzen cieplnych nalezy zastosowaé kompensacije naturalng w ksztatcie
litery “U”.

Tuleje ochronne p.poz. w szachcie wykonac tylko pomiedzy piwnicg a parterem.



Po wykonaniu instalacji i pozytywnych probach szczelnosci przewody przykry¢ chudg zaprawg
betonowa.

Odpowietrzenie
Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktéry nastgpi odpowietrzenie instalaciji

podczas jej rozruchu. Gtéwne odpowietrzenie piondéw w szachtach poprzez zawory
odpowietrzajgce.

Odwodnienie

Przewody poziome odwadniac¢ nalezy w najnizszym punkcie przewodow.

Grzejniki zainstalowane powyzej przewodow zasilajgcych bedg odwadniane poprzez
zainstalowane korki spustowe w tylnej czesci grzejnika.

Préby i ptukania instalacji
Catg instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno na

cisnienie 0.4 MPa oraz probie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptuka¢ strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokona¢ regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Pomiar ciepta
Projektowana instalacja bedzie opomiarowana dla kazdego lokalu mieszkalnego. Lokalizacja

cieptomierzy na klatkach schodowych w specjalnie przygotowanych szachtach instalacyjnych.
Do pomiaru przeptywu na powrocie i zasilaniu stuzy¢ bedg cieptomierze dn 15, o dtugosci
110mm, Qn=0,6 m3/h i Qmax=1,2 m3/h, np. M-Cal wersja M-Bus firmy Danfoss.

1.3.2 Uwagi realizacyjne

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
z pozniejszymi zmianami (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002r).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisow BHP, obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych" czes¢ Il.

W projekcie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio
on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy
projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:



Obliczenia zapotrzebowania ciepta Dane ogodlne (dane budynku) 1/22

Nazwa projektu: Budynek 10

Dane ogdlne (dane budynku)

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[ 1] Jednorodzinny
[X] Wielorodzinny
[ 1] Niemieszkalny
Masa budynku
[ 1] Lekka
[ ] Srednia
[X] Ciezka
Klasa ostonigcia budynku
[ 1] Dobrze ostoniety
[ ] Srednio ostoniety
[X] Brak ostoniecia
Szczelnosé budynku
[ 1] Wysoka
[X] Srednia

[ 1] Niska

Temperatury |
Projektowa temperatura zewnetrzna Be -18°C
Roczna s$rednia temperatura zewnetrzna Om.,e 79°C
Temperatura wewn. zgodna z normg [ 1]

Wymiary |
Szerokos¢ budynku bbud 241 m
Dtugos¢ budynku abud 34,3m
Powierzchnia podtég na gruncie Abud 615 m?
Liczba kondygnacji n 6[-]
Wysokos$¢ budynku hbud 16,8 m

Dane gruntu

Srednie zagtebienie budynku z 2m
Obwdd podtogi na gruncie P 117 m
Wymiar char. podt. B' 10,5m
Gtebokos¢ wod gruntowych T 10m
Wsp. korekcyjny dla wahan temp. fg1 1,45[]
Wsp. wplywu wéd gruntowych GW 1]
Wentylacja
Krotnos$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (wartos¢ srednia) n50

Sprawnosé systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) nv
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Nazwa projektu: Budynek 10 |

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspoétczynniki strat ciepta W/K

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 581

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue 107

do gruntu >HT,ig 0

do sgsiedniego budynku 2HT,jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 1155
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta *H 1863
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 26467

Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 42721

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-Z0V,inf 8434

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >®V,su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 42721
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pA0) 69188
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia SORH .
temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 69188

Wiasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1637 m>  ®HL/Aogrz,bud 42,3 W/m?

Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 4419 m* ®HL/Vogrz,bud 15,7 W/m?

Powierzchnia oddajaca ciepto A 7006 m?
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Parametry pomieszczen
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|Nazwa projektu:

Budynek 10_bud10_1|

Parametry pomieszczen

Kond./Jedn. bud.

Numer pomieszczenia

Temperatura pomieszczenia

Min. krotno$¢ wymian powietrza

went.
0/01 Garaz / Magazyn/sktad 3,3 (nieogrz.)
0/01 Klatka 1 / Magazyn/sktad 3,6 (nieogrz.)
0/01 Klatka 2 / Magazyn/skiad 3,8 (nieogrz.)
0/01 piwnica 1 / Magazyn/sktad 6,0 (nieogrz.)
0/01 piwnica 2 / Magazyn/skfad 0,1 (nieogrz.)
0/01 piwnica 3 / Magazyn/sktad 2,6 (nieogrz.)
0/01 \Wezet / Magazyn/sktad 12,0 (nieogrz.)

Kond./Jedn. bud.

Numer pomieszczenia

Temperatura pomieszczenia

Min. krotno$¢ wymian powietrza

went.

1/02 Kuchnia / Kuchnia 20 1
1/02 Kuchnia + jadalnia / Kuchnia 20 1
1/02 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
1/02 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
1/02 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokdj / Pokdj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokoj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokdj / Pokdj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokdj / Pokdj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokoj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokdj / Pokdj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokoj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
1/02 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
1/02 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
1/02 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
1/02 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
1/02 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
1/02 WC /WC 20 1
1/02 \Wiatrotap 1 / Hol wejsciowy 5,9 (nieogrz.)

1/02 Wiatrotap 2 / Hol wej$ciowy 5,9 (nieogrz.)

1/02 \Wiatrotap 3 / Hol wej$ciowy 13,5 (nieogrz.)

1/02 t azienka / Lazienka 24 2
1/02 t azienka / Lazienka 24 2
1/02 t azienka /tazienka 24 2
1/02 tazienka /tazienka 24 2
1/02 t azienka /tazienka 24 2
1/Klatka 1 Klatka 1 / Klatka schodowa 8 0,5
1/Klatka 2 Klatka 2 / Klatka schodowa 8 0,5

Kond./Jedn. bud.

Numer pomieszczenia

Temperatura pomieszczenia

Min. krotno$¢ wymian powietrza

went.

2/03 Garderoba / Przedpokdj 20,4 (nieogrz.)

2/03 Kuchnia / Kuchnia 20 1
2/03 Kuchnia / Kuchnia 20 1
2/03 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
2/03 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
2/03 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
2/03 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
2/03 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
2/03 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
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2/03 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokéj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokdj / Pokdj mieszkalny 20 0,5
2/03 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
2/03 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
2/03 Przedpokdj / Przedpokoj 20 0,5
2/03 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
2/03 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
2/03 Przedpokéj / Przedpokdj 20 0,5
2/03 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
2/03 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
2/03 t azienka / Lazienka 24 2
2/03 t azienka / Lazienka 24 2
2/03 t azienka / Lazienka 24 2
2/03 t azienka / Lazienka 24 2
2/03 t azienka / Lazienka 24 2
2/03 t azienka / Lazienka 24 2
2/03 t azienka / Lazienka 24 2
2/Klatka 1 Klatka 1 / Klatka schodowa 8 0,5
2/Klatka 2 Klatka 2 / Klatka schodowa 8 0,5

Kond./Jedn. bud.

Numer pomieszczenia

Temperatura pomieszczenia

Min. krotno$¢ wymian powietrza

went.

3/04 Garderoba / Przedpokdj 22,5 (nieogrz.)

3/04 Kuchni+aneks / Kuchnia 20 1
3/04 Kuchni+aneks / Kuchnia 20 1
3/04 Kuchni+aneks / Kuchnia 20 0,5
3/04 Kuchni+aneks / Kuchnia 20 1
3/04 Kuchnia / Kuchnia 20 1
3/04 Kuchnia / Kuchnia 20 1
3/04 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokéj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokéj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokdj / Pokdj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokéj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
3/04 Pokdj / Pokdj mieszkalny 20 0,5
3/04 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
3/04 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
3/04 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
3/04 Przedpokdj / Przedpokoj 24 0,5
3/04 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
3/04 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
3/04 Przedpokdj / Przedpokoj 24 0,5
3/04 t azienka / Lazienka 24 2
3/04 t azienka / Lazienka 24 2
3/04 t azienka / Lazienka 24 2
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3/04 t azienka / Lazienka 24 2
3/04 t azienka / Lazienka 24 2
3/04 t azienka / Lazienka 24 2
3/04 t azienka / Lazienka 24 2
3/Klatka 1 Klatka 1 / Klatka schodowa 8 0,5
3/Klatka 2 Klatka 2 / Klatka schodowa 8 0,5
Kond./Jedn. bud. Numer pomieszczenia Temperatura pomieszczenia Min. krotno$¢ wymian powietrza
went.
4/05 Garderoba / Przedpokdj 19,9 (nieogrz.)
4/05 Kuchnia / Kuchnia 20 1
4/05 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
4/05 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
4/05 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
4/05 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
4/05 Kuchnia+aneks / Kuchnia 20 1
4/05 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokéj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokdj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokéj / Pokéj mieszkalny 20 0,5
4/05 Pokoj / Pokoj mieszkalny 20 0,5
4/05 Przedpokdj / Przedpokoj 20 0,5
4/05 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
4/05 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
4/05 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
4/05 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
4/05 Przedpokoj / Przedpokoj 20 0,5
4/05 Przedpokdj / Przedpokdj 20 0,5
4/05 t azienka / Lazienka 24 2
4/05 t azienka / Lazienka 24 2
4/05 t azienka / Lazienka 24 2
4/05 t azienka / Lazienka 24 2
4/05 t azienka / Lazienka 24 2
4/05 t azienka / Lazienka 24 2
4/05 t azienka / Lazienka 24 2
4/Klatka 1 Klatka 1 / Klatka schodowa 8 0,5
4/Klatka 2 Klatka 2 / Klatka schodowa 8 0,5
Kond./Jedn. bud. Numer pomieszczenia Temperatura pomieszczenia Min. krotno$¢ wymian powietrza
went.
5/06 Poddasze 1 / Pokdj mieszkalny -17,0 (nieogrz.)
5/06 Poddasze 2 / Pokdj mieszkalny -17,0 (nieogrz.)
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|Nazwa projektu: | Budynek 10_bud10_1|

Zestawienie strat pomieszczen |

Jednostka budynku: 02
Numer / Opis PT,ie | PT,ive | PT,ig | PT,ij| PT |OV,min] ®V,inf | DV,su | PV, m,inf O] OHL
Kuchnia/Kuchnia

200C a4m  22.7m 134 37 68| 238 204 70 531 531
o0 e, e 240 123 167| 520 912] 219 1441 1441
N R
K‘é%*,‘gi?ga”ekgg‘,gcnﬂg“a 1.7 401 114 s8| 662 o26| 371 1580| 1589
P e A MY a7 mo 175( 50 aal 260 217|104 486 486
P M Ze 7 me 169 47 42| 258 205 98 463 463
P‘;'g?gpo‘ékéj mifssf,kr?:?y 511 m 337| 81 96| 513 330[ 264 a4l 844
P%'gfgpogkéi m;ef’zskﬂ?y 310 me 168] 141 41 351 200 96 551 551
P meste oo me 191 69 53| 313 264 127 577l 577,
P%'B‘jgpo%kéj m‘f;%ks:?y 51.3 m 435 173 5| 592|331 265 o24| 924
P%'g?gpo%kf’j m‘g?g':i”y 265 m 154 42 97| 204 171 82 465 465
P%‘z)‘?gﬁgkéi m;eg’gkﬂpy 439 m 395 68 15| 478|284 207 761 761
P‘Jz‘g?gﬁ%k"’j mfgékglpv 69.6 m® 511 156 92| 759| 450 360 1209 1209
Pokdj/Pokéj mieszkalny 277 125 12 390 167 80| 557 557

20,0°C 9,6 m? 25,8 m?

Pokdj/Pokéj mieszkalny 149 38 39| 220

200°C  88m?  237m 153 “ S A
e EERNEE R
Przzg%p?ééi/PrzgiP;'géj 19.9 m 32 48] 80| 128 0 208 208
Przzg%p?ééj’ Prz?%";'ﬁ 10,5 me 31 25| 56| 126 0 182 182
szzg%pfééi/ Przggfr’:]‘?i 107.9 210 215| 425|697 0 1122 1122
cho/,vc\)/?c s 112m 21 38| 17l 144 0 1271 127,
Lazzfg‘%”ﬁaﬂegf‘;mz 220 69 24 224 3171 629 0 946| 946
Lazzfg‘jfg’ﬁaz"i”;g m 337w 71 391 462 961 0 1423 1423
Lazzfg'jg /’f-aZie;,Zamz 12.0m? 24 204| 228] 342 0 570 570
tazzjf’g'jg/"-aﬂes”,;amz 141 77 30 161 268 404 0 671 671
t azienka /fazienka 24 239 263 346 0 610 610

24,0°C 4,5 m? 12,1 m?
Jednostka budynku: Klatka 1
Numer / Opis OT,ie | PT,iue | ®T,ig | PT,ij| PT |PV,min| PV,inf | ®V,su | OV,m,inf () OHL

Klatka 1/Klatka schodowa
8,0°C 25,0 m? 67,4 m®

Jednostka budynku: Klatka 2
Numer / Opis T ie | PT,ive | PT,ig | PT,ij| PT |OV,min| ®V,inf | DV,su | DV,m,inf O] OHL

Klatka 2/Klatka schodowa
8,0°C 23,6 m? 63,6 m*

107 61 2| 170 298 143 468 468|

127 75 2| 205 281 135 486 486
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Kondygnacja 1

396,1 m*> 1069,5
m? 4760| 2035 0 10150] 3054 0
Jednostka budynku: 03

Numer / Opis T ie | PT,ive | PT,ig | PT,ij| T |PV,min| ®V,inf | DV,su | DV,m,inf (O] OHL
“00oC Mozm  27eme | 253 o I s i I
oo oo aszms | 379 53 4% S0 %6 102 1oz
K%%*"gi?ga”ekzgfgcn@ia 1.7 m 491 132] 623 926] 370 1549 1549
Kuz%r,lgtaéanek;/s}(,gcr:?ia 69,6 m® 586 179 769 899 360 1064 Toss
a0 Gaom s1am | 659 60l 719 6o 204 i I
R 1w | IEER
P%'B?gpo%kéj m‘g?ﬁl”y 262 m 254 21| 275] 169 81 444 444
EFETER pour | IR
P%«’?jéﬁgkéj mzef’gkﬂg‘y 324 m 289 57 164| 510 207 100] 77| 717
T o |
P%Ig’?jéfgkéj mzeoszkﬁq'g‘y 282 mp 287 54 101 442] 182 88 625 625
P%'g’fgpogkéi mzess’iksq'g‘y 415 m 281 14 oaf 389] 268] 214 657| 657,
EEETE o |
P‘;'g?gpo‘ékéj m;ezzzkﬂgy 32,8 m 145 1271 272 212 102 485 485
W i |
P‘;‘B‘?gﬁgkéj m‘gfgﬁl”y 265 m’ 160 131 201 171 82 462 462
BT e | o ad w]
TR ssom of o vl o
Przzg%pg(l:(éj/PrZ;dnglgéi 10,5 me 49| 49 126 0 175 175
Przzg%pgééj/PrZYeipr?qlgéj 19.9m 73 73 128 0 202 202
P"zzg%p?ééj’Png%p;'ﬁéj 16.3 38| 38 105 0 143 143
Przzg%pgééj/Przggpglgéj 221 m 24 24 143 0 167 167
AT s o |4 o of o
RIS o A o
Lazzfglzacl:/taziezgmz 1.3 me 69 163| 233 323 0 556 556
Lazz‘ifglzacl:/taziezgmz 1.6 m? 62 166| 229 332 0 561 561
La;fg‘gég*-azieg?mz 142 m 242 242 404 0 646 646
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Lazziegigagtaﬂezksamz 121 ms 260 260| 346 0 606| 606
LaZZ‘:reg*ga(‘:/LaZ'egkfmz 146 ms 40 248 288| 418 0 705 705
Jednostka budynku: Klatka 1

Numer / Opis ®T,ie [ ®T,iue | ®T,ig [oT,i[| ®T [ov.min] oV,inf [oV.su[ovminf[ © | oHL
KIaStkOaOgKlatkg ;Zhnagowa 794 ms 92 4 96 351 168 447 447
Jednostka budynku: Klatka 2

Numer / Opis T ie | PT,ive | PT,ig | PT,ij| PT |OV,min| ®V,inf | DV,su | DPV,m,inf (O] OHL
K'ég%aozé’('atkj‘;gh;f"wa 476 ms 117 2| 119 210 101 320 329
Kondygnacja 2

4136 m*> 1116,7
m? 5973 158 0 11111 3455 0
Jednostka budynku: 04

Numer / Opis OT,ie | OT,iue | ®T,ig | PT,ij| T |PV,min| ®V,inf | ®V,su| OV,m,inf () OHL
K aneksliuehna o6 me 586 164] 750] 899] 360 1649 1649
Kuchnianeksiiuchnia = s 491 132 623 926] 370 1549 1549
Kuonnianeksiuchnia 6 7 s 379 53| 432] 205 236 7211 727
K%%hg'jg”eks’g“ghnqga 511 ms 399 71| 470 e60| 264 1130] 1130
0o eame o2 | 1% % ;| it I
P e asame | 442 i et I s i I
P%ogp%kq m;e;gk;'w 241 me 149 135| 284] 220 106 505 505
PokOIT okdj misszkalny @ @ & o 281 17| 208 268 214 566| 566
POkOIT okdj mieszkalty g 145 94| 240 212 102 452| 452
P%'Bogpo%kf’l m'gsgﬁlny 952 m 146 64 210 162 78 373 373
P oko mieszkalny o 4 178 196| 374] 2071 100 581 581
PokOIT okej mieszkally @ 4 328 74| 401 326[ 261 7211 727
P‘;'BOJ(;F:%"W m;e;gkgpy 352 m 164 147 311| 227 109 538 538
POV OkO misszkally e s 182 130 312] 182 88 494 494
POKOIT okaj misszkally 1 4 337 159 496] 330] 264 826| 826
P‘;'Bogpo%kol m'gsg'j:i”y 6.5 m 160 131 201 171 82 462 462
P%ogpogkq m'gsi';fl”y 6.2 m 254 21| 275] 169 81 444 444
Przzg%pgéovPrz?ede;EOJ 19.5m? 49 49 126 0 175 175
Przzg%pgéovPrz?ip;EOJ 19.9m? 73 73 128 0 202 202
Przedp ok Przedpoks] 5 s 32 239 270 189 0 459 459
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Przedpokoj/Przedpokdj

200°C 82m2  221m? 24 24 143 0 i
PRI o A o o o
PR CEEEK
La;fg'gfé/*-aziezfgmz 124 e 260 260| 346 0 606 606
Lazz;f(r;lzaclz/Laziegrglm2 11,6 m? 62 167| 229 332 0 561 561
Lazzfg‘%/’ﬁaz‘egffmz 146 m? 17 222 239 418 0 657| 657
tazzli‘?gi%/tazieggmz 142 m 242 242 404 0 647 647
La;fg‘gég*-aziezfmz 12.0m 197 1971 342 0 539 539
La;fg'yg’f-aziezgmz 13.2m 771 77| 378 0 455 455
tazienka/tazienka 69 163 233 323 0 556 556

24,0 °C 4,2 m? 11,3 m?
Jednostka budynku: Klatka 1
Numer / Opis PT,ie | PT,ive | PT,ig | PT,ij| T |OV,min| ®V,inf | DV,su | DV,m,inf (O] OHL

Klatka 1/Klatka schodowa
8,0°C 29,4 m? 79,4 m?

Jednostka budynku: Klatka 2
Numer / Opis T ie | PT,ive | PT,ig | PT,ij| T |OV,min| ®V,inf | DV,su | DV,m,inf (O] OHL
Klatka 2/Klatka schodowa

92 4 96 351 168 447 447

8.0 °C 17.6 m? 47,6 m? 117 2 119 210 101 329 329
Kondygnacja 3
413,6 m* 1116,7
m? 5498 48 0 10527 3455 0

Jednostka budynku: 05
Numer / Opis POT,ie | PT,ive | PT,ig | PT,ij| T |OV,min| ®V,inf | DV,su | DV,m,inf (O] OHL
Kuchnia/Kuchnia

o0 e e 227 134 52 65| 251 2904 85 544 544
g ek o me 328] 112 34| 474 652|313 1125 1125
Kuz%fjgifga”ekzgfgcnﬁgia 69.6 m® 586 156 87| 820 89| 431 1728 1728
Kuchnia+aneks/Kuchnia 379 102 8l 473 590 283 1063] 1063

20,0 °C 16,9 m? 457 m?
Kuchnia+aneks/Kuchnia 491

o 7 160 36| 688 926| 445 1614 1614
o RN EE R
P%«?Jéﬁgkéj mf;é"ﬂg‘y 46,8 m? 442l 108 6| 534] 302l 290 837] 837
P%'g?gfgkéi m;ess,ikgqlpv 415 me 281 93 52| 425|268 257 693 693
Pc;lg’?jéfgkéj m‘gf;ﬁl”y 262 m 254 62 16| 300[ 169 98 469| 469
P%'Z%Fjgkéi mzef’gkﬂg‘y 3214 m 178 73 153| 403| 207 119 611 611
P‘;'g?gpo%kéi m‘gfg'::‘i”y 252 m 146 56 31| 2331 162 94 395 395
P%'g?gpogkéi mzezs,éksq'g‘y 341 e 149 77 go| 315 220 127, 536| 536
Pz‘g?gpogkéi mzess’f)k;'?y 352 m 164 79 135| 378 227|131 605( 605
P‘;'g?gpo‘ékéi mifzsékr?:g‘y 528 m 145 76 82| 303 212 122 515 515
P%'ijgpo%kéi m;egzkﬂgv 511 m 3371 114 o1 s42[ 330 317 872| 872
Pokoj/Pokoj mieszkalny 253 65 23 295 178 103 473 473

20,0 °C 10,2 m? 27,6 m?
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Pokdj/Pokéj mieszkalny
20,0 °C 10,5 m? 282 m? 182 64 91| 338 182 105 520 520
Pokdj/Pokéj mieszkalny
20.0 °C 9.8 m? 26,5 m? 160 60 95| 315 171 98 486 486
Pokdj/Pokéj mieszkalny
20.0 °C 8.8 m2 237 m? 149 54 30| 234 153 88 387 387
Przedpokoj/Przedpokdj
20,0 °C 6.0 m? 16,3 m? 36 16 52 105 0 157 157|
Przedpokdj/Przedpokdj
20,0 °C 7.4 m? 19.9 m? 45 46 91 128 0 220 220
Przedpokdj/Przedpokoj
20,0 °C 10,1 m? 272 m? 61 -1 60 176 0 236 236
Przedpokdj/Przedpokoj
20,0 °C 10,0 m? 26,9 m? 59 8 68 174 0 242 242
Przedpokdj/Przedpokdj
20,0 °C 7.2 m? 19,5 m? 44 23 67 126 0 193 193
Przedpokdj/Przedpokoj ~
20,0 °C 8.2 m? 221me 49 5 44 143 0 187, 187|
Przedpokdj/Przedpokoj
20,0 °C 9.8 m? 26,5 m? 63 39] 102 171 0 273 273
t azienka/kazienka
24.0°C 4.4 m? 12,0 m? 31 175 206 342 0 548 548|
t azienka/tazienka
24.0 °C 43m? 11,6 me 62 31 145 238 332 0 570 570
t azienka/tazienka
24.0 °C 45m? 124 m? 31 238 268 346 0 615 615
t azienka/tazienka
24.0°C 4.2 m? 11,3 m? 69 31 141 242 323 0 564 564
t azienka/tazienka
24.0°C 54 m? 14,6 m? 83 2211 304 418 0 721 721
tazienka/tazienka
24.0 °C 4.9 m? 13,2 m? 35 160 195 378 0 573 573
t azienka/kazienka
24,0 °C 5.2 m?2 14,2 m? 36 217 252 404 0 657 657
Jednostka budynku: Klatka 1
Numer / Opis PT,ie | PT,ive | PT,ig | PT,ij| PT |PV,min] ®V,inf | DV,su | DV, m,inf (O] OHL
Klatka 1/Klatka schodowa
8.0 °C 20 4 m? 79.4 m? 92 118 4 213 351 202 564 564
Jednostka budynku: Klatka 2
Numer / Opis T ie | PT,iue | PT,ig | OT,ij| T |PV,min| ®V,inf | DV,su | DV,m,inf (O] OHL
Klatka 2/Klatka schodowa
8.0 °C 17.6 m? 476 m? 117, 73 2l 192 210 121 402 402
Kondygnacja 4
413,6 m*  1116,7
m? 5498 2497 0 10933 4146 0
[Budynek [ 21728 4738 | [ 42721] 16868 of |
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Nazwa definicji przegrody S3
Wsp. przenikania ciepta 0,22 W/(m?-K)
Opis zewnetrzna
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Sz
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m>-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[cm]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m*K)/W]
Tynk lub gtadZz cementowa 1 1 840 2000 0,01
Bloczek wapienno-piaskowy 24 0,53 840 1600 0,453
Styropian (15) 15 0,038 1460 15 3,947
Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 12524) 0,5 1 1000 1800 0,005
Temperatura wewnetrzna 20°C
Wilgotnos¢ wewnetrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna -10 °C
Wilgotno$¢ zewnetrzna 90 %
Nazwa definicji przegrody oz
Wsp. przenikania ciepta 1,3 W/(m?-K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody 0oz
Nazwa definicji przegrody Brama garaz
Wsp. przenikania ciepta 1,7 W/(m?-K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Dz
Nazwa definicji przegrody Dz1
Wsp. przenikania ciepta 1,7 W/(m?-K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Dz
Nazwa definicji przegrody OZ-balkonowe
Wsp. przenikania ciepta 1,3 W/(m?-K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Dz
Nazwa definicji przegrody P1-garaz
Wsp. przenikania ciepta 1,02 W/(m?-K)
Opis posadzka na
gruncie
Kierunek przeptywu ciepta W dét
Typ przegrody PG
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m>-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m>-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m>K)W]
Beton (1600) - posadzka przemystowa 1 0,9 840 1600 0,011
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Zelbet 6 1,7 840 2500 0,035
Papa (asfaltowa) 0,4 0,18 1460 1000 0,022
Papa (asfaltowa) 0,4 0,18 1460 1000 0,022
Podktad z betonu pod posadzke 15 1,4 840 2200 0,107
Podktad z betonu chudego 25 1,05 840 1900 0,238
Piasek 15 0,4 840 1650 0,375

Nazwa definicji przegrody P2-piwnica

Wsp. przenikania ciepta 1 W/(m*K)

Opis posadzka na

gruncie

Kierunek przeptywu ciepta W doét

Typ przegrody PG

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m>K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m>-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R

[em]  [Wi(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m>K)/W]
Beton (1300) 2 0,62 840 1300 0,032
Zelbet 5 1,7 840 2500 0,029
Papa (asfaltowa) 0,4 0,18 1460 1000 0,022
Papa (asfaltowa) 0,4 0,18 1460 1000 0,022
Podktad z betonu pod posadzke 15 1,4 840 2200 0,107
Podktad z betonu chudego 25 1,05 840 1900 0,238
Piasek 15 0,4 840 1650 0,375

Nazwa definicji przegrody S1

Wsp. przenikania ciepta 0,33 W/(m?-K)

Opis piwniczna

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SG

Opér przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m>-K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R

[em]  [WI/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m?K)yW]
Tynk lub gtadz cementowa 1 840 2000 0,01
Bloczek betonowy - Beton zwykly z 24 1,3 840 2200 0,185
kruszywa kamiennego (2200)
Zaprawa wodnoodporna 1 0,9 840 1600 0,011
Styropian (15) 10 0,038 1460 15 2,632
Masa zbrojaca 1 0,9 840 1600 0,011
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01

Nazwa definicji przegrody S2

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

0,33 W/(m?K)

garazowa przy
gruncie - cokot

Poziomy
SG
0,04 (m>-K)/W
0,13 (m>K)/W
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Materiat warstwy d A Cp p R
[cm]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m*K)/W]
Tynk lub gtadZz cementowa 1 1 840 2000 0,01
Bloczek betonowy - Beton zwykly z 24 1,3 840 2200 0,185
kruszywa kamiennego (2200)
Zaprawa wodnoodporna 1 0,9 840 1600 0,011
Styropian (15) 10 0,038 1460 15 2,632
Masa zbrojaca 1 0,9 840 1600 0,011
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Nazwa definicji przegrody P10
Wsp. przenikania ciepta 0,23 W/(m?-K)
Opis izolacja belek
konst.
Kierunek przeptywu ciepta -
Typ przegrody Stw
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,17 (m>K)/W
Opér przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m>K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m*K)W]
Ptytki (inne) - ceramika / porcelana (PN-EN 1 1,3 840 2300 0,008
12524)
Klej 1 0,72 840 1400 0,014
Beton (1300) 5 0,62 840 1300 0,081
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Styropian (15) 6 0,042 1460 15 1,429
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Zelbet 60 1,7 840 2500 0,353
Wetna min. (40) 8 0,038 750 40 2,105
Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524) 1 0,4 1000 1000 0,025
Nazwa definicji przegrody P3-1-0
Wsp. przenikania ciepta 0,21 W/(m?-K)
Opis posadzka plytki 6
styropian
Kierunek przeptywu ciepta -
Typ przegrody Stw
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,17 (m>-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m>K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m>-K)/W]
Ptytki (inne) - ceramika / porcelana (PN-EN 1 1,3 840 2300 0,008
12524)
Klej 1 0,72 840 1400 0,014
Beton (1300) 5 0,62 840 1300 0,081
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Styropian (15) 6 0,042 1460 15 1,429
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Zelbet 18 1,7 840 2500 0,106
Wetna min. (40) 10 0,038 750 40 2,632
Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524) 1 0,4 1000 1000 0,025
Nazwa definicji przegrody P4-0-3

Wsp. przenikania ciepta
Opis

0,49 W/(m2K)

posadzka plytki 6
styropian
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Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody Stw
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,17 (m*-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m>-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m2K)/W]
Ptytki (inne) - ceramika / porcelana (PN-EN 1 1,3 840 2300 0,008
12524)
Klej 1 0,72 840 1400 0,014
Beton (1300) 5 0,62 840 1300 0,081
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Styropian (15) 6 0,042 1460 15 1,429
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Zelbet 24 1,7 840 2500 0,141
Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524) 1 0,4 1000 1000 0,025
Nazwa definicji przegrody P5-strop
Wsp. przenikania ciepta 0,17 W/(m?-K)
Opis wetna
Kierunek przeptywu ciepta -
Typ przegrody Stw
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,17 (m>-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m*K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m?>-K)/W]
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Wetna min. (40) 26 0,05 750 40 52
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Zelbet 24 1,7 840 2500 0,141
Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524) 1 0,4 1000 1000 0,025
Nazwa definicji przegrody P98---
Wsp. przenikania ciepta 0,49 W/(m?-K)
Opis posadzka drewno 6
styropian
Kierunek przeptywu ciepta -
Typ przegrody Stw
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,17 (m*-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m>K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m?>-K)/W]
Drewno jawor wzdtuz widkien 1,2 0,419 2510 740 0,029
Woyktadziny podtogowe - podkiad, filc (PN- 0,3 0,05 1300 120 0,06
EN 12524)
Beton (1300) 3 0,62 840 1300 0,048
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Styropian (15) 6 0,042 1460 15 1,429
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Zelbet 18 1,7 840 2500 0,106
Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524) 1 0,4 1000 1000 0,025



Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Dane i wyniki dla przegrod

15/22

Nazwa definicji przegrody P99---
Wsp. przenikania ciepta 0,5 W/(m?*:K)
Opis posadzka ptytki 6
styropian
Kierunek przeptywu ciepta -
Typ przegrody Stw
Opér przejm. ciepta (zewn.) 0,17 (m>-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m*-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m>K)W]
Ptytki (inne) - ceramika / porcelana (PN-EN 1 1,3 840 2300 0,008
12524)
Klej 1 0,72 840 1400 0,014
Beton (1300) 3 0,62 840 1300 0,048
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Styropian (15) 6 0,042 1460 15 1,429
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Zelbet 18 1,7 840 2500 0,106
Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524) 1 0,4 1000 1000 0,025
Nazwa definicji przegrody S4-garaz
Wsp. przenikania ciepta 1,53 W/(m?-K)
Opis wewnetrzna 24
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13 (m*-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m>K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m?>-K)/W]
Tynk lub gtadz cementowa 1 1 840 2000 0,01
Bloczek betonowy - Beton zwykty z 24 1,3 840 2200 0,185
kruszywa kamiennego (2200)
Tynk lub gtadz cementowa 2 0,1 840 2000 0,2
Nazwa definicji przegrody S5-klatka-2-warstwy
Wsp. przenikania ciepta 1,01 W/(m?-K)
Opis wewnetrzna 24
dwuwarstwowa
tynk
cieptochonnhy
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13 (m>K)/W
Opér przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m?>-K)/W]
Tynk lub gtadZz cementowa 1 1 840 2000 0,01
Bloczek wapienno-piaskowy 18 0,48 840 1600 0,375
Gazobeton 06 5 0,174 840 600 0,287
Tynk cieptochtonny 1 0,18 840 2000 0,056
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

S6-dziatowa 12
2,01 W/(m?-K)
wewnetrzna 12 cm

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13 (m*-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m>K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(m-K)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m2K)/W]
Tynk lub gtadz cementowa 1 1 840 2000 0,01
Bloczek wapienno-piaskowy 12 0,55 840 1600 0,218
Tynk lub gtadZz cementowa 1 1 840 2000 0,01
Nazwa definicji przegrody S7-nosna 24
Wsp. przenikania ciepta 1,08 W/(m?-K)
Opis wewnetrzna 24
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13 (m>K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m>K)W]
Tynk lub gtadZz cementowa 1 1 840 2000 0,01
Bloczek wapienno-piaskowy 24 0,53 840 1600 0,453
Tynk lub gtadz cementowa 2 0,1 840 2000 0,2
Nazwa definicji przegrody S9-sciana z dylatacjg
Wsp. przenikania ciepta 0,64 W/(m?-K)
Opis wewnetrzna 24+24
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13 (m>-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m>-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[cm]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m>K)/W]
Tynk lub gtadZz cementowa 1 1 840 2000 0,01
Bloczek wapienno-piaskowy 24 0,53 840 1600 0,453
Warstwa powietrzna niewentylowana 2 - 1020 1,2 0,175
Bloczek wapienno-piaskowy 24 0,53 840 1600 0,453
Tynk lub gtadZz cementowa 2 0,1 840 2000 0,2
Nazwa definicji przegrody Dw1
Wsp. przenikania ciepta 1,5 W/(m?-K)
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Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Poziomy
DW

--- (m*K)/W

=== (M>-K)/W

Dw3
1,5 W/(m?K)

Dowolny
DW

--- (Mm*K)/W

--- (m*K)/W

D6
0,14 W/(m?K)

Opis ocieplony

Kierunek przeptywu ciepta -

Typ przegrody Stw

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,17 (m*-K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m>K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R

[em]  Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m2K)/W]

Wetna min. (40) 26 0,04 750 40 6,5
Warstwa powietrzna niewentylowana 1 - 1020 1,2 0,15
Folia polietylenowa 0,1 0,2 1260 1300 0,005
Zelbet 24 1,7 840 2500 0,141
Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524) 0,5 0,4 1000 1000 0,012

Nazwa definicji przegrody D7

Wsp. przenikania ciepta 4,52 W/(m?-K)

Opis nieocieplony

Kierunek przeptywu ciepta W gore

Typ przegrody SD

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m>-K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,1 (m?-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R

[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m>K)/W]

Stal- blachodachéwka 0,2 58 440 7800 0
Folia polietylenowa 0,1 0,2 1260 1300 0,005
Drewno jawor wzdtuz wiékien 3,2 0,419 2510 740 0,076

Woystepuje wykroplenie na wewnetrznej powierzchni przegrody !

Woystepuje wykroplenie wewnatrz przegrody !

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna

20°C
60 %
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Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna

-10 °C
90 %

Nazwa definicji przegrody ™

Wsp. przenikania ciepta 0,94 W/(m?-K)

Opis taras

Kierunek przeptywu ciepta W gore

Typ przegrody SD

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m>K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,1 (m*-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R

[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(mK)/W]

Piasek 30 0,4 840 1650 0,75
Beton (1300) 3 0,62 840 1300 0,048
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Zelbet 18 1,7 840 2500 0,106

Wystepuje wykroplenie wewnatrz przegrody !

Temperatura wewnetrzna 20°C

Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna -10 °C

Wilgotnos$¢ zewnetrzna 90 %

Nazwa definicji przegrody P11-stop nad przejazem

Wsp. przenikania ciepta 0,18 W/(m?-K)

Opis 15 styropian

Kierunek przeptywu ciepta W dét

Typ przegrody StP

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m>-K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m>-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R

[em]  [Wi/(mK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m>K)W]

Ptytki (inne) - ceramika / porcelana (PN-EN 1 1,3 840 2300 0,008
12524)
Klej 1 0,72 840 1400 0,014
Beton (1300) 5 0,62 840 1300 0,081
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Styropian (15) 6 0,042 1460 15 1,429
Folia polietylenowa 0,2 0,2 1260 1300 0,01
Zelbet 24 1,7 840 2500 0,141
Styropian (15) 15 0,042 1460 15 3,571
Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 12524) 1 1 1000 1800 0,01

Temperatura wewnetrzna 20°C

Wilgotno$é wewnetrzna 60 %

Temperatura zewnetrzna -10 °C

Wilgotno$¢ zewnetrzna 90 %



Obliczenia zapotrzebowania ciepta  Zestawienie strat przez przegro 19/22
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ U Y- HT| T %PT Az obl %Az obl
Wim=K]|  WiK] [WIK] W] [%] [} [%]
0oz 0oz 1,3 0 2717 10198, 38,5 209 8,7
S3 Sz 0,22 5,35 237,33 8799 33,2 1063,67| 443
OZ-balkonowe Dz 1,3 0 64,7 2459 9,3 49,77 2,1
D6 Stw 0,14 0 66,22 2451 9,3 477,36 19,9
P3-1-0 Stw 0,21 0 40,63 1538] 5,8 450,83 18,8
P11-stop nad przejazem StP 0,18 5,35 717 272 1 9,95 0,4
S6-dziatowa 12 SW 2,01 0 6,99 267 1 58,24 24
S5-klatka-2-warstwy SW 1,01 0 7,37 259 1 36,38, 1,5
P4-0-3 Stw 0,49 0 3,3 125 0,5 24,41 1
S7-no$na 24 SW 1,08 0 1,35 51 0,2 7,3 0,3
Dw3 DW 1,5 0 1,44 47 0,2 14,03 0,6
Suma 10,7 708,21 26467, 100 2400,94 100
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ U oT %®T]| Az obl %Az obl
[W/(m?2-K)I [W] [%] [m?] [%]
P4-0-3 Stw 0,52 3921 45,5 1196,73 334
S5-klatka-2-warstwy SW 1,01 2276 26,4 388,71 10,9
S7-nos$na 24 SW 1,08 1790 20,8 846,59 23,7
Dw3 DW 1,5 457 53 243,6 6,8
P4-0-3 Stw 0,49 164 1,9 44,23 1,2
S6-dziatowa 12 SW 2,01 0 0 859,07 24
Suma 8608 100 3578,93 100




Obliczenia zapotrzebowania ciepta Raport energetyczny dla budynku 20/22
Dane wejsciowe
Metoda obliczen Miesieczna: EN ISO 13790
Metoda obliczania mostkéw cieplnych Z uzyciem mostkow liniowych
Wiasnosci budynku

Powierzchnia ogrzewana Af 1662,9 m?

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 6494 m?®

Wspotczynnik ksztattu A/Ve 0,355 m-'

Pojemnos$¢ cieplna Cm 1040356 kJ/K

Wspétczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 440,86 W/K

E;éirﬁgﬁgqo\;gk;azé?potrzebowan|e na energie dla QH.nd.an / Af 52.6 MJ/m?
Bilans energetyczny
Miesiac Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn * QH,nd
Styczen 638,5 34671,6 22892,7 57564,3 20488,5 10804,2 31292,7 30?32;,2 26580,9
Luty 638,5 30235 19930,7| 50165,8 18505,8 14002,5 32508,3 32084,7 18081,1
Marzec 638,5 33474,5 22066,2 55540,7 20488,5 27066,3 47554,8 46759,4 8781,3
Kwiecien 638,5 21471,7 13812,5 35284,2 19827,6 37078 56905,6 35281,9 2,3
Maj 638,5 9190,1 5298,9 14489 20488,5 50437,9 70926,4 14489 0
Czerwiec 638,5 8397,2 4785,1 13182,3] 19827,6 49086,2 68913,8 13182,3 0
Lipiec 638,5 3888,6 1638,4 5527 20488,5 47154,8 67643,3 5527 0
Sierpien 638,5 5427,8 2701,1 8128,9 20488,5 42174,3 62662,8 8128,9 0
Wrzesien 638,5 14189,7 8784.,6 22974,3 19827,6 30606,1 50433,7 22974,3 0
Pazdziernik 638,5 19622,1 12501,7| 32123,9 20488,5 17830,1 38318,6 31676 4479
Listopad 638,5 23788,7 15412,3] 39201 19827,6 10742,4 30570 28889,2 10311,8
Grudzien 638,5 30225,2 19822,7| 50047,8 20488,5 7220,9 27709,4 26845,7 23202,2
Suma strat - 234582,2| 149646,9 3842291 - - - 0 874074
Suma - 0 0 0 241235,8 344203,8 585439,5| 296821,7 -
zyskow
Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii QH,sys| QH,sys,aux QV,sys,aux Suma

[MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Ciepto z kogenerac;ji - energia 91954,1 - - 91954,1
nieodnawialna
Energia elektryczna - 0 0 - 0
produkcja mieszana
Suma 91954,1 0 - 91954,1




Obliczenia zapotrzebowania ciepta Raport energetyczny dla stref ¢ 21/22
Nazwa strefy cieplnej Klatki
Wiasnosci strefy cieplnej
Powierzchnia ogrzewana Af 189,7 m?
Kubatura ogrzewana Vf 512,1 m?
Pojemnos¢ cieplna Cm 58826 kJ/K
Wspétczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 57,09 W/K
Bilans energetyczny
Miesiac Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn nH,gn] QH,gn* QH,nd
Styczen 36,6 852,8 13304 2183,2 2336,6 76,9 2413,5 0,872 2T34q,2 78,8
Luty 36,6 708,3 1105 1813,2 2110,5 95,9 2206,4 0,809 17841 29,1
Marzec 36,6 784,2 12234 2007,5 2336,6 187,1 2523,7 0,786 1983,6 23,9
Kwiecien 36,6 132,8 207,2 340 2261,3 277,2 2538,5 0,134 340 0
Maj 36,6 -607,7 -948,1 -1555,8 2336,6 361,3 2697,9] -0,577] -15558 0
Czerwiec 36,6 -616,6 -961,9 -1578,5 2261,3 363,5 2624,8| -0,601 -1578,5 0
Lipiec 36,6 -911,6 -1422,2 -2333,7 2336,6 348,8 2685,5| -0,869| -2333,7 0
Sierpien 36,6 -823,4 -1284,5 -2107,9 2336,6 313,5 2650,1 -0,795 -2107,9 0
Wrzesien 36,6 -284.,6 -444 -728,5 2261,3 224.3 24855 -0,293 -728,5 0
Pazdziernik 36,6 -9,8 -15,3 -25,1 2336,6 135,7 2472,3 -0,01 -25,1 0
Listopad 36,6 265,6 414,4 680 2261,3 81,6 2342,9 0,29 680 0
Grudzien 36,6 597,9 932,8 1530,7 2336,6 55,8 2392,5 0,639 1528,8 2
Suma strat - 3341,5 5213,1 8554,6 - - - - 8329,5 133,7
Suma zyskow - 3253,6 5075,9 8329,5| 27512,1 2521,6 30033,7 - 8420,8 -
Roczne zuzycie energii na potrzeby systemoéw ogrzewania i wentylaciji
Nosnik energii QH,sys| QH,sys,aux|QV,sys,aux| Suma
[MJ] [MJ] [MJ] [MLI1]
Ciepto z kogeneraciji - energia 145) - - 145
nieodnawialna
Er_]ergia elektryczna - produkcja 0 0 - 0
mieszana
Suma 145 0 - 145
Nazwa strefy cieplnej Mieszkalna
Wiasnosci strefy cieplnej
Powierzchnia ogrzewana Af 1473,3 m?
Kubatura ogrzewana Vf 39779 m?
Pojemnos¢ cieplna Cm 981530 kJ/K
Wspétczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 383,77 W/IK



Obliczenia zapotrzebowania ciepta Raport energetyczny dla stref ¢ 22/22
Bilans energetyczny
Miesigc Htr,adj Qtr| Qve QH,ht| Qint| Qsol QH,gn nH.gn| QH,gn* QH,nd
Styczen 601,911 33818,8 21562,3| 55381,2] 18151,9] 10727,2 28879,1 1 28%?9?? 26502,1
Luty 601,91 29526,8 18825,8 48352,5 16395,2 13906,6 30301,8 11 30300,5 18052
Marzec 601,911 32690,3 20842,8] 53533,2] 18151,9] 26879,2] 45031, 0,994 447758 8757,4
Kwiecien 601,91 21338,9 13605,3 349442 17566,3] 36800,8 54367,1 0,643] 34941,9 2,3
Maj 601,91 9797,9 6247 16044,8 18151,9] 50076,6 68228,5 0,235] 16044,8 0
Czerwiec 601,91 9013,8 5747 14760,8 17566,3] 487227 66289,1 0,223 14760,8 1]
Lipiec 601,91 4800,2 3060,5 7860,7 18151,9 46806 64957,9 0,121 7860,7 0
Sierpien 601,91 62511 3985,6 10236,8 18151,9] 41860,8 60012,7| 0,171 10236,8, 0
Wrzesien 601,91 144743 9228,5 23702,8] 17566,3] 30381,9] 479482 0,494| 23702,8 0
Pazdziernik 601,91 19632 12517 32149 18151,9 17694,4 35846,3 0,884] 317011 447,9
Listopad 601,911 23523,1 14997,9 38521 17566,3| 10660,8 282271 0,999 28209,2] 10311,8
Grudzien 601,91 29627,3 18889,9 485171 18151,9 7165,1 25317 11 25316,9] 23200,2
Suma strat -| 234494,3] 149509,8 384004 - - - - 0| 87273,7
Suma zyskow - 0 0 0] 213723,7] 341682,1] 555405,8 -| 296730,4 -
Roczne zuzycie energii na potrzeby systemow ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii QH,sys| QH,sys,aux|QV,sys,aux| Suma
[MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Ciepfto z kogeneraciji - energia 91809 - - 91809
nieodnawialna
Energia elektryczna - produkcja 0 0 - 0
mieszana
Suma 91809 0 - 91809




Obliczenia hydrauliczne

Wyniki ogdine
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Liczba zrédet

taczna liczba odbiornikow

taczna liczba dziatek

taczna liczba rozdzielaczy

tgczna liczba pomp

taczna dekl. strata pom. ® [W]

taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow

Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrodta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]

taczna wydajnosé grzejnikdéw konwekceyjnych ®dgrz [W]

tgczna wydajnosé grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]

tgczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]

Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]

Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opér wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Dtugosé trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

115

448

26

81552

81552

EN 442-2

70

96759
81647

43,4

44,2

4,2

2985,9

G70

117,5

1013,9

Budynek 10

42,7
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Symbol i Liczba O dwym Dop ®dgrzi  Wynik.| Wynik.  Wynik.| Pokrycie
Pomieszczenia [°C]| grzejnikow [W] W] [W] [W] ®op dgrz ddz strat
W] W] W] [%]
Kondygnacja 0, Rzedna -1,4m, Jednostka budynku 01
Garaz 3 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Klatka 1 4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Klatka 2 4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
piwnica 1 6 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
piwnica 2 0 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
piwnica 3 3 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Wezet 12 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 1,8m, Jednostka budynku 02
Kuchnia 20 1k 531 571 0 571 0 571 0 100
Kuchnia + jadalnia 20 1k 1441 1614 0 1614 0 1614 0 100
Kuchnia+aneks 20 2k 1589 1663 0 1663 0 1663 0 100
Kuchnia+aneks 20 1k 1037 1146 0 1146 0 1146 0 100
tazienka 24 1k 1423 1593 0 1593 0 1593 0 100
tazienka 24 1k 946 1059 0 1059 0 1059 0 100
tazienka 24 1k 671 703 0 703 0 703 0 100
tazienka 24 1k 610 655 0 655 0 655 0 100
tazienka 24 1k 570 630 0 630 0 630 0 100
Pokoj 20 2k 1209 1353 0 1353 0 1353 0 100
Pokdj 20 2k 924 1034 0 1034 0 1034 0 100
Pokoj 20 1k 844 906 0 906 0 906 0 100
Pokoj 20 2k 761 852 0 852 0 852 0 100
Pokoj 20 1k 577 646 0 646 0 646 0 100
Pokdj 20 1k 551 616 0 616 0 616 0 100
Pokoj 20 1k 557 583 0 583 0 583 0 100
Pokoj 20 1k 486 544 0 544 0 544 0 100
Pokdj 20 1k 484 542 0 542 0 542 0 100
Pokoj 20 1k 463 518 0 518 0 518 0 100
Pokoj 20 1k 465 499 0 499 0 499 0 100
Pokoj 20 1k 373 413 0 413 0 413 0 100
Przedpokdj 20 BRAK 208 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 1122 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 182 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 132 0 0 0 0 0 0
WwC 20 1k 127 142 0 142 0 237 0 167
Wiatrofap 1 6 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Wiatrotap 2 6 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Wiatrotap 3 14 BRAK 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 1,8m, Jednostka budynku Klatka 1
Klatka 1 8 1k 468 1926 0 1926 0 1926 0 100
Kondygnacja 1, Rzedna 1,8m, Jednostka budynku Klatka 2
Klatka 2 8 1k| 486 1546 0 1546 0 1546 0 100
Kondygnacja 2, Rzedna 4,8m, Jednostka budynku 03
Garderoba 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kuchnia 20 1k 625 659 0 659 0 659 0 100
Kuchnia 20 1k 523 561 0 561 0 561 0 100
Kuchnia+aneks 20 2k 1664 1768 0 1768 0 1768 0 100
Kuchnia+aneks 20 2k 1549 1655 0 1655 0 1655 0 100
Kuchnia+aneks 20 2k 1379 1457 0 1457 0 1457 0 100
Kuchnia+aneks 20 1k 1081 1190 0 1190 0 1190 0 100
Kuchnia+aneks 20 1k 1022 1129 0 1129 0 1129 0 100
tazienka 24 1k 705 777 0 777 0 777 0 100
tazienka 24 1k 646 683 0 683 0 683 0 100
tazienka 24 1k 606 650 0 650 0 650 0 100
tazienka 24 1k 561 599 0 599 0 599 0 100
tazienka 24 1k 563 598 0 598 0 598 0 100
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tazienka 24 1k 539 596 0 596 0 596 0 100
tazienka 24 1k 556 586 0 586 0 586 0 100
Pokoj 20 1k 826 886 0 886 0 886 0 100
Pokoj 20 1k 793 836 0 836 0 836 0 100
Pokoj 20 1k 717 756 0 756 0 756 0 100
Pokoj 20 1k 657 698 0 698 0 698 0 100
Pokoj 20 1k 625 667 0 667 0 667 0 100
Pokoj 20 1k 573 631 0 631 0 631 0 100
Pokoj 20 1k 505 533 0 533 0 533 0 100
Pokoj 20 1k 485 515 0 515 0 515 0 100
Pokoj 20 1k 462 495 0 495 0 495 0 100
Pokoj 20 1k 444 474 0 474 0 474 0 100
Pokoj 20 1k 365 403 0 403 0 403 0 100
Pokoj 20 1k 373 393 0 393 0 393 0 100
Przedpokdj 20 BRAK 175 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 202 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 211 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 238 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 167 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 217 0 0 0 0 0 0
Przedpokoj 20 BRAK 143 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 2, Rzedna 4,8m, Jednostka budynku Klatka 1
Klatka 1 8 BRAK 447 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 2, Rzedna 4,8m, Jednostka budynku Klatka 2
Klatka 2 8 BRAK 329 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 3, Rzedna 7,8m, Jednostka budynku 04
Garderoba 22 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kuchni+aneks 20 2k 1649 1904 0 1904 0 1904 0 100
Kuchni+aneks 20 2k 1549 1660 0 1660 0 1660 0 100
Kuchni+aneks 20 2k 1130 1201 0 1201 0 1201 0 100
Kuchni+aneks 20 1k 727 816 0 816 0 816 0 100
Kuchnia 20 1k 625 661 0 661 0 661 0 100
Kuchnia 20 1k 523 561 0 561 0 561 0 100
tazienka 24 1k 657 814 0 814 0 814 0 100
tazienka 24 1k 647 687 0 687 0 687 0 100
tazienka 24 1k 606 650 0 650 0 650 0 100
tazienka 24 1k 539 606 0 606 0 606 0 100
tazienka 24 1k 561 601 0 601 0 601 0 100
tazienka 24 1k 556 587 0 587 0 587 0 100
tazienka 24 1k 455 525 0 525 0 525 0 100
Pokoj 20 1k 727 901 0 901 0 901 0 100
Pokoj 20 1k 826 886 0 886 0 886 0 100
Pokoj 20 1k 793 838 0 838 0 838 0 100
Pokoj 20 1k 538 666 0 666 0 666 0 100
Pokoj 20 1k 566 654 0 654 0 654 0 100
Pokoj 20 1k 581 615 0 615 0 615 0 100
Pokoj 20 1k 505 536 0 536 0 536 0 100
Pokoj 20 1k 494 530 0 530 0 530 0 100
Pokoj 20 1k 452 522 0 522 0 522 0 100
Pokoj 20 1k 462 495 0 495 0 495 0 100
Pokoj 20 1k 444 476 0 476 0 476 0 100
Pokoj 20 1k 365 410 0 410 0 410 0 100
Pokoj 20 1k 373 394 0 394 0 394 0 100
Przedpokdj 24 BRAK 459 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 24 BRAK 483 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 175 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 218 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 143 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 167 0 0 0 0 0 0
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Przedpokdj 20 BRAK 202 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 3, Rzedna 7,8m, Jednostka budynku Klatka 1
Klatka 1 8 BRAK 447 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 3, Rzedna 7,8m, Jednostka budynku Klatka 2
Klatka 2 8 BRAK 329 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 4, Rzedna 10,8m, Jednostka budynku 05
Garderoba 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kuchnia 20 1k 544 586 0 586 0 586 0 100
Kuchnia+aneks 20 2k 1728 1844 0 1844 0 1844 0 100
Kuchnia+aneks 20 2k 1614 1737 0 1737 0 1737 0 100
Kuchnia+aneks 20 2k 1175 1254 0 1254 0 1254 0 100
Kuchnia+aneks 20 1k 1125 1251 0 1251 0 1251 0 100
Kuchnia+aneks 20 1k 1063 1180 0 1180 0 1180 0 100
tazienka 24 1k 721 802 0 802 0 802 0 100
tazienka 24 1k 657 700 0 700 0 700 0 100
tazienka 24 1k 615 662 0 662 0 662 0 100
tazienka 24 1k 570 613 0 613 0 613 0 100
tazienka 24 1k 573 612 0 612 0 612 0 100
tazienka 24 1k 548 608 0 608 0 608 0 100
tazienka 24 1k 564 601 0 601 0 601 0 100
Pokdj 20 1k 872 939 0 939 0 939 0 100
Pokdj 20 1k 837 891 0 891 0 891 0 100
Pokdj 20 1k 693 739 0 739 0 739 0 100
Pokdj 20 1k 605 672 0 672 0 672 0 100
Pokdj 20 1k 611 650 0 650 0 650 0 100
Pokgj 20 1k 536 571 0 571 0 571 0 100
Pokdj 20 1k 520 560 0 560 0 560 0 100
Pokdj 20 1k 515 550 0 550 0 550 0 100
Pokgj 20 1k 486 523 0 523 0 523 0 100
Pokdj 20 1k 469 505 0 505 0 505 0 100
Pokdj 20 1k 473 504 0 504 0 504 0 100
Pokdj 20 1k 387 429 0 429 0 429 0 100
Pokgj 20 1k 395 421 0 421 0 421 0 100
Przedpokdj 20 BRAK 273 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 157 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 187 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 236 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 193 0 0 0 0 0 0
Przedpokdj 20 BRAK 242 0 0 0 0 0 0
Przedpokgj 20 BRAK 220 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 4, Rzedna 10,8m, Jednostka budynku Klatka 1
Klatka 1 8 BRAK 564 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 4, Rzedna 10,8m, Jednostka budynku Klatka 2
Klatka 2 -8 BRAK 402 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 5, Rzedna 13,8m, Jednostka budynku 06
Poddasze 1 -17 BRAK 0 0 0 0 0 0 0

Poddasze 2 -17 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
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Produkt \ Wielkosé \ Kod katalogowy llogé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
KAN-therm Press LBP
Rury - KAN-therm Press LBP
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w 14 x 2,0 0.9614 1853 m
zZwoju
Rurg wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w 25x2,5 0.9625 376 m
zZwoju
Rurg wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w 32x3,0 0.9632 63 m
zwoju
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w 40x 3,5 0.9640 33 m
zZwoju
Rura wielowarst. PE-X/AI/PE-X Multi Universal (PN12) w 50x 4,0 0.9550 26 m
szt.
Ksztattki - KAN-therm Press LBP
Kolano z gw. zewn. Y'z - Yo"z 9012.20 24 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 25-25LBP K-900402 4 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 32-32LBP K-900403 12 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 40 K-900404 6 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 50 K-900405 6 szt.
tgcznik zaprasowywany 32-25LBP K-900303 4 szt.
tacznik zaprasowywany 40 - 32 K-900304 4 szt.
tacznik zaprasowywany 50 - 40 K-900306 2 szt.
Nypel %"z - 3"z 6032.22 4 szt.
Nypel Yz - Yo'z 6033.42 4 szt.
Przytgczka do rur wielowarstw. 14 - 1/2"w LBP 9012.060 234 szt.
Przytaczka do rur wielowarstw. 14 - 3/4"w LBP 9012.60 56 szt.
Przytgczka do rur wielowarstw. 20 - 3/4"w LBP 9012.020 4 szt.
Srubunek do rur wielowarstw. 16 - 3/4"w LBP 9012.08N 178 szt.
Trojnik Press z pierscieniem zaprasowywanym 50-40-40 K-081107 2 szt.
Trojnik zaprasowywany PPSU 32-25-32LBP K-900613 24 szt.
Tréjnik zaprasowywany PPSU 40-20-40 K-900614 4 szt.
Trojnik zaprasowywany PPSU 40-25-32 K-900617 4 szt.
Trojnik zaprasowywany PPSU 40-25-40 K-900615 20 szt.
Ztagczka z gw. zewn. do rury wielowarstw. 16 - 1/2"z LBP 9025.01 178 szt.
Zigczka zaprasowywana z gwintem wewn. 25 - 3/4"w LBP K-080125 26 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1'%%"w K-900105 2 szt.
Zlgczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25 - 3/4"z LBP K-900003 78 szt.
Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25-1/2"zLBP K-080070 52 szt.
Zigczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25-1"zLLBP K-900004 52 szt.
Zlgczka zaprasowywana z gwintem zewn. 32-1"zLBP K-900005 4 szt.
Ztagczka zaprasowywana z gwintem zewn. 40 -1%"z K-900007 4 szt.
Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. osad 1 mm, k=0.4 DN 50 Rura stalowa 4 m
DN50
Ksztaltki - Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Kolano 90° 50 Kolano DN50 2 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukcyjny 1"z- %"z 26 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Yz - Yz 178 szt.
Ztagczka w/z calowa redukcyjna 1"z - %"w 26 szt.
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15| Zaw.odc.prosty DN15 2 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20/ Zaw.odc.prosty DN20 26 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 Zaw.odc.prosty DN32 2 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 Zaw.odc.prosty DN50 2 szt.
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr siatkowy 1"w 26 szt.
Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane %"z, Qnom: 0,6 m*h Wodom.licz.ciepta 26 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Wielofunkcyjny zawér automatyczny reg. dp AB-PM 15 00321402 26 szt.
Zawor automatyczny wspoétpracujacy ASV-M GW 20 003L7692 26 szt.
Zawor reczny Leno MSV-B LF GZ 15 00324131 2 szt.
Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
TWA-Z, NC, 24V 082F1262 26 szt.
Elementy spoza katalogéow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty 6 szt.
Zawor - Elementy spoza katalogow
Zawor o znanym kv=1,400 89 szt.
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Produkt

[mm]

[mm]

[mm]

llos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

400

105

szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

600

105

34

szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

800

105

21

szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

1000

105

23

szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

1200

105

szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

1400

105

szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

1600

105

szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

1800

105

szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne zaworowe

Grzejniki - V&N Grzejniki dekoracyjne zaworowe

BERLIN_1200T

1190

600

125

23

szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne zaworowe

Grzejniki - V&N Grzejniki dekoracyjne zaworowe

BERLIN_1200T

1190

750

125

szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne zaworowe

Grzejniki - V&N Grzejniki dekoracyjne zaworowe

BERLIN_1200T

1190

900

125

szt.
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
KAN-therm Press LBP
Rozdzielacze - KAN-therm Press LBP
Rozdzielacz 1" z zaworami odc. i nyplami G3/4 (74) L.wyjs¢: 4, $r. przyt: 1"w, 74040 10 szt.
odg: %"z
Rozdzielacz 1" z zaworami odc. i nyplami G3/4 (74) L.wyjs¢: 5, $r. przyt: 1"w, 74050 14 szt.
odg: %"z
Rozdzielacz 1" z zaworami odc. i nyplami G3/4 (74) L.wyjs¢: 7, $r. przyt: 1"w, 74070 1 szt.
odg: %"z
Rozdzielacz 1" z zaworami odc. i nyplami G3/4 (74) L.wyjs¢: 8, $r. przyt: 1"w, 74080 1 szt.

odg: %"z
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
KAN-therm Press LBP
Rozdzielacze - KAN-therm Press LBP
Rozdzielacz 1" z zaworami odc. i nyplami G3/4 (74) L.wyjs¢: 4, $r. przyt: 1"w, 74040 10 szt.
odg: %"z
Rozdzielacz 1" z zaworami odc. i nyplami G3/4 (74) L.wyjs¢: 5, $r. przyt: 1"w, 74050 14 szt.
odg: %"z
Rozdzielacz 1" z zaworami odc. i nyplami G3/4 (74) L.wyjs¢: 7, $r. przyt: 1"w, 74070 1 szt.
odg: %"z
Rozdzielacz 1" z zaworami odc. i nyplami G3/4 (74) L.wyjs¢: 8, $r. przyt: 1"w, 74080 1 szt.

odg: %"z
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Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 1853
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 376
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 63
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 30 mm 33
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 26
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 60 mm 4




’f%a .

N

NOMETER 1100

strona 4
2012
Linia PLO8
irtupa rabatowa
HM

- - VA P
;(ﬂgfﬁ/f/_ffi

Cieptomierze
Kompaklowe cieptormierze ultradzwigkowe SONOMETER 1100
Nr DN Diugosé Qn Qumax Cena
katalogowy Typ FN [mm] [mm] [m?/h] [m¥/h] Praylacza [EUR] '

Ultradzwigkowe cieplomierze kompaklowe typu SONOMETER 1100, (w komplecie - licznik energii wyposazony w modut
radiowy wbudowany, wyjscie optyczne danych, przeplyworierz ultradzwigkowy, para czujnikdw Pt 500/ 5,2mm zakres
temp. 0-180 °C), dia przeplywomierzy Qn=0,6 - 2,5m3/h zakres temp. 5 - 130 °C, dla Qn=3,5 - 60 m3/h zakres temp.

5 - 150 °C. Aktywacja modulu radiowego dodatkowo platna, nalezy wyspecyfikowad w zaméwieniu.

Montaz na powrocie

64002049 15 110 0,6 12 G ¥ xR s
64002051 15 110 1 2 G xR 316.00
64002052 16 15 110 1:5 3 G¥ xR !
64002054 20 130 2,5 5 G1xRY,
64002042 25 260 3.5 7 G1'/ixR1 545,00
64002048 25 260 6 12 G1YsxR1 556,00
64002044 SONOMETER 25 260 6 12 kolnierze 646,00
64002046 1100 32 260 6 12 kolnierze 672,00
64002055 40 300 10 20 G2xRt1'% 717,00
64002057 o5 40 300 10 20 kolnierze 869,00
64002060 50 270 15 30 kofnierze 1060,00
64002062 65 300 25 50 kolnierze 1407,00
64002076 80 300 40 80 kolnierze 1900,00
64002077 100 360 60 120 kolnierze 2534,00
Montaz na zasilaniu
64002050 15 110 0,6 1.2 G3¥xR'%
64002080 15 110 1 2 G3¥axR's 316.00
64002053 16 15 110 1,5 3 G xRz !
64002041 20 | 130 25 5 | G1xR¥ ]
64002043 25 260 3.5 7 G1'axR1 545,00
64002040 25 260 8 12 G1/sxR1 556,00
64002045 SONOMETER 25 260 6 12 koinierze 646,00
64002047 1100 32 260 6 12 kolnigrze 672,00
64002056 40 300 10 20 G2xRi'% 717,00
64002058 25 40 300 10 20 kolnierze 869,00
64002061 50 270 15 30 kolnierze 1060,00
64002063 65 300 25 50 kolnierze 1407,00
64002078 80 300 40 80 kolnierze 1900,00
64002078 100 360 60 120 kolnierze 2534,00
Cieplomierze kompaktowe mechaniczne M-Cal
Nr ; DN Diugosé Q, Qimax Cena
katalogowy Typ Wersja | fom) [mgm] [m¥h] | myny | Praviacza | g

Cieplomierze kompaktowe typu M-Cal, {w kemplecie - licznik energii (GJ) wyposazony w wyjscie aplyczne danych,
przeplywornierz skizydelkowy, para czujnikow Pt 500 do montazu bezposredniego), zakres temp. 0-150°C,
trac dla przeplywomierza =90°C PN 16,

Montaz na powrocie

087G5162 15 | 110 06 | 12 GY%:ixR '
087G5160 M-Cal Standard | 15 110 1.5 3 G%:xR 179,00
087G5161 20 130 25 5 G1xRYs
087G5169 15 110 0.6 12 G xR /s s
087G5164 M-Cal @ 15 | 110 | 15 | 3 G¥#xR': | 210,00
087G5165 A 20 130 25 5 G1xRY,s
0B7G5154 _— 15 10 06 1,2 G%xR %
087G5155 M-Cal s 15 110 15 3 G xR/ 200,00
087G5156 | ) PUS ™20 130 | 25 | 6 | GixR% |
Montaz na zasilaniu
087G5163 15 110 06 2 G ¥ xR
0B7G5147 M-Cal Standard | 15 110 1,6 3 G¥xR L 179,00
087G5148 20 130 25 5 G1xR%
087G5166 15 110 06 1,2 GY% xR
087G5167 M-Cal M-Bus 15 110 15 3 G¥/ixR ' 210,00
~ 0B7G5168 B 20 130 25 5 G I xR, -
| 087G5157 | o 15 110 0,6 12 GxR
087G5158 M-Cal Ymﬁ? 15 110 15 3 G3ixR'f | 200,00
087G5159 ' 20 130 25 5 | GI1xR¥% |

Ceeplomierze wyrnagsja legalizac)i w Polsce Oplata za legalizacje reguicwana jest odrebnyrn cenmkiem,



Zawory ASV

przeznaczone sa do automatycznego réwnowazenia
instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Oznacza to
ciggle rbwnowazenie przy zmiennym obcigzeniu (od 0 do
1009%) poprzez kontrole ci$nienia dyspozycyjnego w sys-
temach ze zmiennym przeplywem. Uzywajac zaworéw
ASV eliminujemy kenieczno$¢ przeprowadzenia czaso-
chtonnych pomiaréw w celu zréwnowazenia instalacji
podczas uruchamiania. Automatyczne réwnowazenie
instalacji przynosi takze oszczednosci energii poprzez
poprawe warunkéw pracy zaworéw regulacyjnych (np.
termostatycznych zawordw regulacyjnych).

ASVY to

+  Ograniczenie przeplywu (osiagamy uzywajac
kombinacji autoratycznego cgranicznika ci$nienia
ASVizaworu regulacyjnego urzadzenia koricowe-
go)

«  Oszczednosci energii i co za tym idzie - kosztow
eksploatacji

+  Redukcja hatasu (ograniczenie cisnienia dyspozy-
cyjnego zapobiega wzrostowi ci$nienia na zaworze
regulacyjnym przy czeiciowych obcigzeniach,
co z kolei zapabiega zwiekszeniu emisji hatasu)

«  Brak potrzeby stosowania tradycyjnych metod
réwnowazenia przy uruchamianiu instalacji

+  Mozliwosé podzielenia instalacji na niemajace
na siebie wplywu obiegi. Pozwala to na przebudo-
we instalacji bez kolejnego jej rbwnowazenia. Nie
ma potrzeby wykonywania recznego réwnowaze-
nia
za kazdym razem, gdy wprowadzamy zmiany
w naszej instalacji, poniewaz system jest
réwnowazeony automatycznie

ASV-P - zawdr réwnowazacy, posiadajacy stala nastawe
cisnienia dyspozycyjnego na poziomie 0,1 bar (10 kPa), rurka
impulsowa o dlugosci 1,5 m. Posiada funkcje cdcinajaca
oraz kurek odwadniajacy tak jak ASV-PV.

ASV-PV - zawér réwnowazacy, posiadajacy zmienng
nastawe cisnienia dyspozycyjnego.

ASV-BD - zawdr wspdlpracujacy dla zaworu ASV-P/
ASV-PV, taczy w sobie funkcje zaworu nastawezego,
pomiarowego i odcinajacego. Mozliwos¢ wyboru pracy
zaworu w petli requlowanej lub poza nig. Gorna czeé¢
korpusu obracana o 360° w celu dogodnego polacze-
nia rurki impulsowej, pomiaru oraz odwodnienia.

ASV-l - zawdr wspodtpracujacy dla zaworu ASV-P/
ASV-PV, wyposazony w ztaczki pomiarowe oraz nastawe
wstepna.

ASV-M - zawér wspolpracujacy dla zaworu ASV-P/ASV-

-PV, zadlepione gniazda na ztgczki pomiarowe, zawér
odcinajacy.

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Zawory ASV

00317621
00317622
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G124
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ASV-M

Gwint wewnetrany

150711

Gwint zewnetizn
150 228?1 ’

Gwint zewnstrzny
150 2231

Kolnierze

EN1032 -2

Rp 1%
Rple
Rp
fpl

Rp 1t
Rp 1%
Rp2

C03L76M
00317692
00317693
0037634
00317633

00317641
00317642
00317643
CO3L7644
00317645

00324041
00374042
00324043
00324044
00324045
00374048

ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. (22) 755 07 00, fax (22) 755 07 01, e-mail: info@danfoss.com, www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi cdpowledzialnodci za moiliwe bledy w katalegach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprawadzenia zmian w produkilach bez uprzedzenia. Dotyczy to
réwniez produktéw juz zamdwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale 53 wiasnodciy odpowdednich
spélek Danfoss, logotypy Danfoss 53 znakami towarewymi Danfoss AsS. Wszystkie prawa zastrzezone.
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Arkusz informacyjny

Wielofunkcyjny zawér automatyczny
~ regulator cisnienia roznicowego AB-PM

Zastosowanie

AB-PM jest wielofunkcyjnym automatycznym za-
worem réwnowazacym. W kompaktowym korpusie
zaworu realizowane sg funkcje trzech urzadzer:
1. Regulatora réznicy cisnienia
2. Zaworu regulacyjnego o charakterystyce
linlowej
3. Automatycznego ogranicznika przeplywu

Korzysci:
. Niezawodny ukiad ogrzewania charaktery-
zujacy sie:

- prawidlowym rozdzialem ciepta nawet przy
czgéciowych obciazeniach,

- cicha praca wynikajaca ze stalego niskiego
spadku ciénienia Ap na termostatycznych
zaworach grzejnikowych, nawet w instala-
cjach, w ktérych wymagana jest wyzsza
wysokos¢ podnoszenia pompy.

° Nizsze koszty ogrzewania

° Lepsza regulacja temperatury w pomieszcze-
niach

° Szybszy i prostszy montaz oraz mniejsza
wymagana przestrzen instalacyjna

Zamawianie

Zawor AB-PM z rurkq impulsowq o dlugosci 1,5m Naped elektryczny
i adapterem do podigczenia rurki impulsowej.
i Typ Zasilanie Diugofe blipver
Gwint kabla katalogowy
DN Numer
AB-PM wewnetrzny Katal
mm- | o 2ggy | katalogowy 24V AC 082F1260
TWA-ZNO" 1.2m
15 GUA 00371402 230V AC 082F1264
24V AC 082F1262
20 G1A 00321403 TWA-Z NCV VA 12m
230V AC 082F1266
1

- = p " D0 60% Qrrav. W przypadku zaworu AB-PM DN25

Akcesoria Czedcl zamienne
g Numer Numer
Typ Rina || Zawor katalogowy Typ Uwaga katalogowy
R% | DN15| 003Z0232 Adapter do podiaczenia Yg'-\he" | 003L5042
(Zilq;;;a AR R [ DN20 | 00320233 rurkiimpulsowej g 00320109
R1 | DN25 | 00320234 Rurka impulsowa 15m 00318152
DN15 | 00320226 z pierdcieniami O-ring 25m 00320690

(2"‘15‘2?‘)" chwspaernla DN20 | 00320227 Pakretlo odcinajace (czervione) 00320250

DN 25 00370228

Zlaczka do lutowania (1szt) 00321017

Ogranicznik skoku (5 szt) 00321237

VD.C6.X1.49 © Danfoss 04/2012
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Arkusz informacyjny TP7001 — Termostat programowalny
Dane techniczne Funkcje termostatu TP7001 TP7001A TP7001M TP7001MA

Czujnik wbudo- Caujnik zdalny Czujnik whbudo-

Czujnik zdalny
wany wany

Numer katalogawy

087N8012

087NB00S 087N8011 087NB006

Typ regulacji — WEAWyE (On/Off) lub chronopro-
porcjonalna, 3,6, 9 lub 12 cykli na godzine

Tak

Podtaczenie przewodowe

Format czasu zegara cyfrowego

24-godzinny (uzytkownik moze przestawi¢ go w tryb 12-gadzinny)

Programowanie do wyboru: 24-godzinne, 5/2 dni,
dzien A/B lub 7 dniowe

Tak

Liczba nastaw na dobg

Maks. 6

Zakres temperatur requlacji

Wylgczone (Off), 5-30°C (mozliwosé zmiany na stopnie Fahrenheita)

Réznica temperatury przelaczania
(tryb WEAWyL — On/Off)

0,1°C

Fabrycznie ustawicny program

Tak

Programawalny tryb wakacyjny

Tak, maksymalnie na rok

Wybierane pedczas instalagji
sterowanie optymalnym startem

Tak — Off (Wyl) 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45 lub 2:00
gedziny wyprzedzenia wigczenia przy nastawie minus 4 K

Tryb pracy termostatu i ochrona
przeciwko zamarzaniu

Tak — ustawienie fabryczne 5,0°C, ale z mozliwoscia regulacji
temperatury w zakresie 5-30°C

Zasilanie

2 baterle alkaliczne

AAIMN1S00/LRG 230X.30Hz

Podtrzymanie pamieci

Zasilanie z kondensatora podczas

wymiany baterii (przez 1 minute) ke SUitralase 1Y)

Zalqczanie przekainika sygnalu wyjiciowego

SPDT

Obciazalnos¢ znamionowa przekaznika przy
zalaczaniu

3(1) A, 10-230V AC

Wymiary (mm)

140 x 91 x 28 (szer. x wys. x gt.}

Czujnik zdalny

Klasa zanieczyszczenia 2 stoplen

Znamienowe napigcie impulsu 2,5kV

Wytrzymalodc termoplastyczna 75°C
087N774800

TP7001iTP7001A

Caujnik pokojowy/ )
zewngtizny/egranicznik
lub wizeznik

Schemat elektryczny

|
T[T 3]

3 5 [ 6 J E
¢ 4 scam HTG HTG HTG
OFF com on
TP7001MiTP7001MA
z ] Zasilanie
Y | .
X
1}2‘3’4‘ ]5‘ '6‘ 7 ls‘ 9 ‘m
b € d scoM HTG HTG HTG L N
oM aN OFF

X,¥iZmozna podtaczyé do czujnika
pokojowego/zewnetiznego/ogranicznika
lub do wizcznika

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnesci za modliwe bledy w katalogach, broszurach i innych materislach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
wiczesniejszego uprzedzenia. Dotyczy ta réwniez produktéw juz zaméwionych, Zamienniki moga by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkefwiek zmian v specyﬁkacgach Juz uzgodnionych
Wszystkie znaki towarowe uzyte w tym materiale 3 wlasnoicia odpowiednich spélek Danfoss. Danfoss oraz logotyp Danfoss to zastrzezone znaki handlowe firmy Danfoss A/S, Wszystkie prawa zastrzezone.

Danfoss Poland Sp. z 0.0,
ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel: 0845 1217 400

Faks: 08451217 515

E-mail: info@danfoss.com

=4 V4
“ Dt 0dd
L §

Witryna internetowa: www.ogrzewanie.danfoss.pl

2 Part No, 085v01 06/13
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LEGENDA: Branza sanitarna
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LEGENDA: Branza sanitarna
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktug
techniczna na O/M "Nowe Tarpno"
dziatka nr 42/28 obr. 0028 jed. ewid. Grudzigdz

7 IDEA PRDJEKT

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLAN
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ROZWINIECIE INSTALACJE C.O. 1:100 SANITARNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2015r. S10.16
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robionek KUP/0152/P0O0S/09 ISIECI I INST. SANIT.

SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Robionek

ZP.1.7342/73/TO/98  |SIECI I INST. SANIT.
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