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Spis rysunkéw branzy sanitarnej

S10.21 Rzut piwnicy — wentylacja garazy skala 1:100
S$10.22 Rzut dachu - wentylacja skala 1:100



1 Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora —Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

e Uzgodnienia branzowe

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Obowigzujgce przepisy i normy

e Architektura obiektu

e Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wentylacji garazy.

1.3 Sposob rozwigzania technicznego

1.3.1 Wentylacja garazy

Zatozenia projektowe

W normalnym cyklu pracy samochodu w garazu wielostanowiskowym wystepujg nastepujgce
etapy: jazda z matg predkoscig (do 10 km/h), umiarkowane ruszanie, hamowanie silnikiem oraz
praca silnika na biegu jatowym. W przypadku silnika z zaptonem iskrowym o pojemnosci
skokowej od 1000 do 2200 m? przecietnie wydziela sie ok. 0,55 m3/h CO na pojazd..

Czas jazdy samochodu w garazu, a co sie z tym wigze — czas emisji spalin w trakcie poruszani
sie samochodu w garazu zalezy od drogi, jakg pojazd musi pokona¢ pomiedzy miejscem
parkowania a bramg wyjazdows.

Powietrze ,sSwieze” w obszarach wielkomiejskich nie jest wolne od zanieczyszczen gazowych.
Do obliczen mozna przyjaé, ze poziom zanieczyszczenia powietrza zewnetrznego tlenkiem
wegla wynosi 5 ppm. Powietrze zewnetrzne mozna dostarcza¢ do garazu przez otwory czerpne
w Scianach zewnetrznych, bez jego wstepnego uzdatniania jakosciowego.

Gestosc¢ tlenku wegla jest niewiele mniejsza od gestosci powietrza i powoduje, ze spaliny w
garazu rownomiernie wypetniajg jego przestrzen. Z tego powodu zaleca sie rozmieszczac
otwory wyciggowe czesciowo pod stropem, czesciowo za$ na niewielkiej wysokosci nad
posadzkag garazu — kanat nawiewny.

Uktad automatycznego sterowania

Ze wzgleddw energetycznych stata praca ukfadu wentylacyjnego z maksymalng wydajnoscia,
zwlaszcza w okresie zimowym, jest nieuzasadniona i bardzo kosztowna.

Potgczenie sterowania uktadem wentylacyjnym z otwieraniem bramy czy wigczaniem swiatta w
garazu réwniez wydaje sie nieuzasadnione, gdyz nie zawsze zapewnia ono skuteczne
usuniecie spalin.

Proponuje sie przyjecie nastepujgcego algorytmu pracy uktadu wentylacji w garazu:

* stezenie dwutlenku wegla w pomieszczeniu ponizej NDS (30 mg/m?®) — praca wentylaciji
mechanicznej zapewniajgca okoto jednokrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu;

* przekroczenie progu NDS — intensyfikacja wentylacji zgodnie z przeprowadzonymi
obliczeniami.

Taki algorytm sterowania pozwala realizowac system detekc;ji tlenku wegla.




Detektor nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu w sposéb gwarantujgcy mu optymalne warunki
pracy i mozliwo$¢ odczytu mierzonych parametrow. Mozna przyjaé, ze detektor tlenku wegla
nalezy lokalizowa¢ w nastepujgcych miejscach:

- na $cianie, podporze, filarze, wysiegniku na wysokosci nie nizej niz 180 cm od posadzki;

- z dala od otworéw nawiewnych;

- w poblizu otworéw wyciggowych;

- W miejscu nie zagrozonym bezposrednim wptywem powietrza zewnetrznego, pary wodnej,
wody, pytéw, spalin samochodowych itp.

Opis przyjetego rozwigzania

W garazu zlokalizowanym w piwnicy budynku i przeznaczonym do parkowania 8 samochodéw
osobowych uzytkowanych przez mieszkancow projektuje sie mechaniczng wentylacje
wyciggowg. Nawiew powietrza zewnetrznego bedzie sie odbywaé podcisnieniowo przez otwory
wentylacyjne w bramie garazowej. W tym celu nalezy zainstalowa¢ brame z kratg nawiewna.
Dobér wg branzy architektoniczne;.

Wywiew powietrza bedzie nastepowat za pomocg zespotu wentylatorowego i sieci kanatow
prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz kratek wywiewnych. Powietrze
zanieczyszczone bedzie usuwane kanatem z blachy stalowej ocynkowanej, do szachtu
wentylacyjnego. Powierzchnia netto szachtu wentylacji bytowej minimum 0,1m2. Wentylacje
prowadzi¢ w uktadzie jednokierunkowym.

Urzagdzenie wentylacyjne bedzie pracowato ze statg wydajnoscig zapewniajgcg okoto 1-krotng
wymiane powietrza w pomieszczeniu garazowym. Przekroczenie stezenia 30 mg/m? (26 ppm)
CO spowoduje automatyczne zwiekszenie intensywnosci wentylacji garazu.

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Zatozenia:

* garaz jest przeznaczony dla 8 samochoddéw osobowych z silnikami benzynowymi do
prywatnego uzytku mieszkancéw;

* Sredni czas pracy silnika na postoju wynosi 30 s;

* Sredni czas pracy silnika przy wyjezdzie 150 s.

* najwyzsze stezenie COmax w garazu nie moze przekroczy¢ poziomu NDSch = 180 mg/m?
(156 ppm);

* poziom stezenia COA w powietrzu zewnetrznym wynosi 5 ppm;

* najwieksza emisja spalin wystgpi w sytuacji, gdy w ciggu jednej godziny wszystkie samochody
wjadg lub wyjadg z pomieszczenia (stopieh obcigzenia fA = 1,0);

» emisja CO wynosi 0,55 m®*h na pojazd;

Ogolna ilos¢ powietrza wentylacyjnego:

V =0,55/(156-5) * 10”06 * 8 * (3/60) = 1456 m*/h
Do dalszych obliczen przyjeto:

Vw = 1600 m®h

Wentylacja stata:

Kubatura garazu -666,4 m2
Projektowana wydajnos¢ - 666m3/h



Do dalszych obliczen przyjeto:
Vw = 800 m*h

Dobér urzadzenia wentylacyjnego

Jako urzgdzenie wyciggowe przewiduje sie w projekcie wentylator dachowy 35JMv/14/2-4/6/6,
1szt produkcji FlaktBovent. Zaktada sie prace ciggtg wentylatora na 1 biegu z wydajnoscig
okoto 807 m?¥h (sprez ok. 80 Pa) i przy poziomie hatasu ponizej 60 dB(A) Poza tym przewiduje
sie prace okresowg na 2 biegu z wydajnoscig ok. 1615m? (sprez ok. 300 Pa).

Uktad sterowania

Wentylator ma by¢ sterowany recznie przy rozruchu i regulacji oraz w sytuacjach awaryjnych,
jak np. koniecznos¢ usuniecia zanieczyszczen innych niz CO. W pracy podstawowej jest
przewidziane dziatanie w trybie automatycznej regulacji. W trybie pracy automatycznej
wentylator bedzie pracowat w sposob ciggty na 1. biegu. W sytuaciji, gdy zostanie przekroczony
prég 30 mg/m? (NDS CO) w silniku wentylatora automatycznie wigcza sie 2. bieg.

W celu ograniczenia mozliwosci powstawania stref niewentylowanych (tzw. Stref martwych) w
projekcie przewiduje sie wyposazenie garazu w wentylatory strumieniowe. Dobrano wentylator
strumieniowy (jednokierunkowe) typu 35JT-2SP-UBD-ISL o mocy 1,1kW.

W czesci garazowej zamontowaé detektory COMAG 3.1 oraz ELPEG.

Czujniki tlenku wegla COMAG 3.1, ELPEG oraz niezbedne okablowanie koryta, materiaty
instalacyjne, tablice ostrzegawcze, tablice sterownicze zostang dostarczone tgcznie z
wentylatorami przez dostawce wentylatorow strumieniowych i wywiewnych. Dostawca wyzej
wymienionych elementéw sporzadzi rowniez pomiary, dokumentacje wykonawczg oraz wykona
uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem przedstawiciela uzytkownikow.

Lokalizacja szachtu wentylacji bytowej, nawiewu grawitacyjnego oraz wentylatoréw
strumieniowych wg czesci graficznej projektu.

1.3.2 Uwagi realizacyjne

Catg instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
Z pOzniejszymi zmianami (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002r).

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych" czes¢ Il.

W projekcie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzgdzen pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio
on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy
projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:
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