JJ; VA = mgr inz. Anna Markiewicz
ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz,
tel. kom. 663 304 262, e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
egz.1

STADIUM PROJEKTU:
Projekt wykonawczy (PW) - BUDYNEK NR 10

INWESTYCJA:
Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturg techniczng

na O/M "Nowe Tarpno" - Wwewnetrzna instalacja wodociggowo-kanalizacyjna

ADRES:
Grudziadz, ul. Stachury, dziatka nr 42/28, obreb 28, jednostka ewidencyjna Grudzigdz

INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudzigdzu
ul. Mickiewicza 23, 86 — 300 Grudzigdz

Podpis
Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Grzegorz Robionek
Upr. KUP/0152/POOS/09

Podpis

Sprawdzajacy branzy sanitarnej
mgr inz. Kazimierz Robionek
Upr. ZP.1.7342/73/TO/98

Grudziagdz, dnia 30.10.2015r.



Spis tresci

1 OPIS TECNNICZNY .ttt e et et e e e
R B oo L5 P2 11T T o = Lot 11 = T o | - T

(VA o = Te [ g ToT A o] o] = Teto V7= T o 1 -
1.3 Sposob rozwigzania teChNICZNEJO. ........uueiiiiiiiiiii e

1.3.1 Wewnetrzna instalacja WOdOCIGQOWaL. ...........ueiiiiiiiiieieeeeee e
1.3.2 Wewnetrzna kanalizacja Sanitarna............coooooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e
1.3.3 UWagi r€alIZACYJNE. ... ettt a e e



S10 .01
S10.02
S10.03
S10.04
S10.05
S10.06
S10.07

Spis rysunkéw branzy sanitarnej

Plan zagospodarowania terenu
Rzut piwnicy - instalacje wod.-kan.
Rzut parteru - instalacje wod.-kan.
Rzut | pietra - instalacje wod.-kan.
Rzut Il pietra - instalacje wod.-kan.
Rzut Il pietra - instalacje wod.-kan.
Rozwiniecie instalacje wody

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



1 Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora —Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

e Uzgodnienia branzowe

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Obowigzujgce przepisy i normy

e Architektura obiektu

e Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wod.-kan.

1.3 Sposob rozwigzania technicznego

1.3.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Przytacze wody

Projektowana instalacja wody zostanie wigczona do przytagcza PE100 Dn90 SDR17

(wg odrebnego opracowania).

Doprowadzona woda do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z
Zarzagdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010r. (dz. U. 2010 Nr72 poz. 466).

Przewody
Na wejsciu do budynku nastgpi rozdziat wody na instalacje bytows i instalacje p. pozarowa.

Za odgatezieniem na instalacji hydrantowej zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy typ EA 251
Dn 50.

Za odgatezieniem na instalacji bytowej zainstalowac elektrozawér, zawédr pierwszenstwa typu
EV220B Dn 50 z czujnikiem spadku ci$nienia zainstalowanym na przewodzie instalacji p.poz.
Zamontowaé zawor pierwszenstwa np. EV220B firmy Danfoss zabezpieczajgcy instalacje
hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci.

Dobér srednicy zaworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem odgatezienia dla instalacji socjalne;j.
Stosowanie presostatow wynika z koniecznosci automatycznego odcigcia instalacji socjalno —
bytowej w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej. Monitorowanie cisnienia
mozliwe jest dzieki zastosowaniu presostatu , a jego dziatanie uzaleznione jest od wybranej
nastawy cisnienia.

Nastawa cisnienia musi zapewni¢ wymagane Scisnienie w instalacji hydrantowe;j tj. 2 bary.
Zaleca sie ustawienie na wartos¢ nie mniejszg niz 2,4 bara.

Instalacje wodociggowsq - wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wykonac¢ z nizej wymienionych
przewoddw.

Instalacja System PRESS — PE-RT/AL/PE-RT - dla srednic od 16-40 mm

Dla zakresu srednic od 16 -40mm instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ Il) opornego na wysokie temperatury (rura
bazowa), tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami (warstwa srodkowa) oraz
polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-HD (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajgcego warstwe
aluminium.

4



Potgczenia przewoddéw wykonaé za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi, tworzywowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowang
tulejg zaciskowg lub ksztattek mosieznych z tworzywowymi kolorowymi pierscieniami oraz
stalowg ocynkowang tulejg zaciskowa.

Instalacja System PRESS — PE-X/AL/PE-X -dla srednic od 50-63 mm

Dla zakresu srednic od 50-63 instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X
sktadajgcych sie z |dwdch warstw polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metoda
fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,c”), opornego na wysokie temperatury, przedzielone
warstwag tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami. Potgczenia przewodow
wykona¢ za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych z polifenylosulfonu (PPSU) z
kolorowymi, tworzywowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowang tulejg zaciskowg lub
ksztattek mosieznych z tworzywowymi kolorowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowang
tulejg zaciskowa.

W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy osadzic tuleje ochronne
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng
wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.
Lokalizacje i srednice przewoddw naniesiono w czesci graficznej projektu.

Wszystkie przewody wykonac¢ w bruzdach.

Tuleje ochronne p.poz. w szachcie wykonac tylko pomiedzy piwnicg a parterem.

C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w wezle cieplnym w wydzielonym pomieszczeniu
w piwnicy. Wezet cieplny wg odrebnego opracowania.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp, oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami
w dokumentacji. Kazdy z lokatoréw ma mozliwo$¢ przegrzewu wody jako zabezpieczenie
przed bakterig legionelli.

Dla zapewnienia statej temperatury w punktach poboru projektuje sie instalacje cyrkulacyjng, z
przeptywem wymuszonym za pomocg pompy.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r.),

w instalacji cieptej wody powinien by¢é zapewniony staty obieg wody na odcinkach przewodow o
objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzacych do punktow czerpalnych.

Obliczenia objetosci wewnatrz przewodu biorgc pod uwage najdtuzszy odcinek przewodu
cieptej wody do punktow czerpalnych (ok 22m) :

e rury PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0 mm

22 m*0,113 dm3/m = 2,486 dm3
Vproj = 2,486 dm3 < Vmax = 3dm3
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia minimalnej objetosci w przewodach wody cieptej za
punktem pomiarowym caty odcinek za wodomierzem wody cieptej wykonac z przewodu o
srednicy 16x2,0. Gtéwny przewdd wody zimnej od wodomierza do mieszkania wykonac z
przewodu 20x2,0 podejscia do przyborow z przewodu 16x2,0.



Na podstawie powyzszych obliczeh dla najdtuzszego odcinka wynika, ze nie ma koniecznosci
zapewnienia statego obiegu wody cieptej do punktéw czerpalnych.

Cyrkulacja zapewniona jest do uktadéw pomiarowych ( wodomierzy) zlokalizowanych w
szachtach instalacyjnych.

Izolacje
Na przewodach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta oraz

poziomych przewodach w piwnicach nalezy zastosowac¢ izolacje termiczng np. typu
STEINONORM, grubos¢ izolacji wg ponizszej tabeli.

Izolacje STEINONORM charakteryzujg sie:

niskim wspétczynnikiem przenikania ciepta, nieszkodliwoscig dla zdrowia - posiadajg opinie
PZH, tatwoscig w montazu, estetycznym wygladem, odpornoscig na dziatanie chemikalii,
posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie decyzjg C.0.B.R.T.I., przewody do
pralni bez izolacji

Pionowe przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. zlokalizowane w szachtach nalezy
wykonac¢ z materiatow elastycznych np izolacja typu AC/Armaflex grubos¢ izolacji wynosi 9 mm.
Stosowa¢ materiaty o wspétczynniku przewodzenia 0,035 W/mK.

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolaciji:

Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | '/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Uwaga:

R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;j,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Nie przewiduje sie izolacji przewodow p.poz. z rur ocynkowanych.

Pomiar wody
Woda zimna do wezta opomiarowana.

Pomiar zuzytej wody do celow ppoz. bedzie nastepowat poprzez zestaw wodomierzowy
umieszczony w piwnicy.

Pomiar zuzytej wody do celéw socjalnych bedzie nastepowat poprzez zestaw wodomierzowy
umieszczony w piwnicy.

W pomieszczeniu przytgcza wody zainstalowaé zawor ze ztgczkg do weza Dn25 oraz zlew i
doprowadzi¢ zimng wode do zlewu.

Dla pojedynczych mieszkan projektuje sie wodomierze Miromet Altair V3 Dn15 instalowane w
szachtach na klatkach schodowych. Szafki dla wodomierzy zostang wykonane zgodnie z
projektem branzy architektonicznej i bedg posiadaty zamek z mozliwoscig dostepu przez
poszczegolnych uzytkownikdéw oraz dostawce medidw.

Zastosowac¢ wodomierze z naktadkg do radiowego zdalnego odczytu przeptywu.

Zawory
Nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, odcinajgce o srednicy zgodnej z podejsciem.



Na podejsciach pod piony montowaé zawory kulowe, mufowe z kurkiem spustowym. Zawory
montowac na srubunek, co umozliwi rozkrecenie podejscia.

Na podejsciach pod piony przewodow cyrkulacyjnych nalezy instalowac¢ termostatyczne zawory
regulacyjne np. typu MTCV-B Dn 15 firmy Danfoss. Zawory te stuzg do regulacji przeptywu
cieptej wody przez poszczegdlne piony. Przed zaworem regulacyjnym nalezy zainstalowaé
zawor odcinajgcy kulowy Dn 15 mm

Przed kazdg pralkg, zmywarkg, zaworem ze ztgczkg do weza oraz za wodomierzem na
klatkach schodowych nalezy stosowaé zawory antyskazeniowe typu HA , np. 216 f-my Danfoss.
Za wodomierzem gtéwnym zaprojektowano zawér antyskazeniowy typu EA dn32.

Instalacja p.poz.
Instalacje wewnetrzng wodociggowsg p.poz. nalezy wykonac z rur i ztgczek stalowych

ocynkowanych, tgczonych przez potgczenia gwintowane.

Przewody wodociggowe dla instalacji p.poz. doprowadzone do wszystkich hydrantéw
wewnetrznych.

Instalacja hydrantowa jest odseparowana od instalacji wody pitnej i zabezpieczona zaworem
zwrotnym antyskazeniowym.

Hydranty Hp 33 w projektowanych pomieszczeniach garazowych w piwnicy zlokalizowano przy
wejsciach i drogach komunikacyjnych. W mieszkaniu CPDiPR w komunikacji zaprojektowano
hydrant dn25, wnekowy w celu zabezpieczenia przed dzieémi.

Przyjeto typowe szafki hydrantowe wnekowe, ktére nalezy wyposazy¢ w zawoér hydrantowy,
waz 30m i prgdownice uniwersalng . Hydranty instalowac¢ na wysokosci ok. 1,3 m (x0,1m) nad
posadzka.

Préba szczelnoci

Po potgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci przy
cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego(1,0 MPa), nie wiekszym jednak niz
ciSnienie maksymalne poszczegolnych elementow systemu.

Podczas préby szczelnosci, ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia
spowodowane cisnieniem, mogg wystepowac spadki cisnienia. W zwigzku z tym probe nalezy
przeprowadzac jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzyé dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Podczas préby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc¢ ztgcz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach, scianach, posadzkach podtég, podczas ich
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawaé pod cisnieniem minimum 3 bary
zalecane 6 bar. Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur
w fazie wykonywania prac budowlanych wylewania posadzek itp., tatwego ewentualnego
wykrycia i szybkiego usuniecia ewentualnych uszkodzenh.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzic¢
zachowanie sie punktéw statych, podpér ruchomych i rur.

Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna mozna przystapi¢ do izolowania przewodéw oraz do
obudowania i przykrywania przewodow. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodociggowe.



1.3.2 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Wiaczenie do zewnetrznej kanalizaciji

Projektowana instalacja zostanie wtgczona do projektowanej zewnetrznej kanalizacji w
miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu. Wigczenie wg projektu instalacji
zewnetrznych.

Przewody
Przewody kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku wykonac¢ z rur PVC klasy S. Potgczenia

kielichowe rur uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek. Trase przebiegu odcinkow
kanalizacji sanitarnej naniesiono w czesci graficznej projektu.

W miejscu przejsé rurociggoéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé
osadzone tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym.

Przewody prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 10 cm od rurociggow cieplnych — mierzac od
powierzchni rur, nalezy zabezpieczac¢ izolacjg cieplng.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewoddéw elektrycznych.

Piony i podejscia kanalizacji sanitarnej na kondygnacjach parteru, | pietra, |l pietra i lll pietra
budynku wykona¢ w systemie rur niskoszumowych dBlue z Polipropylenu charakteryzujgce sie:

- odpornoscig na wysokg temperature Sciekdéw: - stata 90°C [chwilowa 95°C]
- 0 maksymalnym stopniu emisji hatasu kanalizacyjnego < 20 dB
- odpornoscig na niskg temperature podczas instalacji <-10°C

- rury i ksztattki niskoszumowe fgczone na kielich oraz uszczelke gumowg np.: dBlue Nicoll
Montaz systemu niskoszumowego nalezy wykonac¢ w dedykowanych obejmach akustycznych
zapewniajgcych deklarowany raportami badawczymi stopien redukcji hatasu.

Przejscia przewodow przez fundamenty i przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
z PCV. Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ masg plastyczna.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowac nalezy
system przejé¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia. Srednice
przewodéw, oraz spadki pokazano w graficznej czesci projektu.

Piony kanalizacyjne
Piony kanalizacyjne 0,10 PP nalezy usytuowac w specjalnie przygotowanych szachtach

instalacyjnych oraz przy scianach i obudowa¢ obudowg rozbieralng lub inng wg. wytycznych
branzy budowlane;.

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzkg, zainstalowa¢ czyszczaki ze szczelnym korkiem.
Piony wywiewne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowa rurg wywiewng PVC 0,16
Bardzo istothym szczegdtem, ktéry nalezy przestrzega¢ w czasie prac wykonawczych, jest
rozmieszczenie obejm montazowych.

-Obejmy na odcinkach poziomych rozmieszcza sie w odlegtosci L1=10 x d,

- Obejmy na pionach rozmieszcza sie w odlegtosci L,=1+2 m przy zatozeniu sredniej wysokosci
kondygnacji 2,6 m.

Przejscia systemu niskoszumowego przez przegrody budowlane powinno by¢ zabezpieczone
rekawem izolacyjnym (gr = 3+5mm) z materiatu zapewniajgcego izolacje akustyczng
(zapobieganie powstawaniu mostkow akustycznych pomiedzy przewodami kanalizacyjnymi a
elementami konstrukcyjnymi budynku - stropy, sciany) oraz przeciwwilgociows.



Przy wysoko$ci pionéw do 10 m zmiane kierunku z pionu w przytgcze kanalizacyjne poziome na
najnizszej kondygnaciji nalezy realizowac¢ za pomocg 2 kolan 45°oraz odcinka rury pomiedzy
nimi L<240 mm.

Przy wysokosci pionéw powyzej 10 m odcinek pomiedzy kolanami powinien mie¢ dtugos¢
L=240 mm.

Podczas wykonywania potgczen kielichowych, w celu zapewnienia mozliwosci kompensaciji
wydtuzen rur nalezy wykonywac w kielichach dylatacje 10mm.

Tuleje ochronne p.poz. w szachcie wykonac tylko pomiedzy piwnicg a parterem.

Podigczenie urzgdzen

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzkg podtogi lub na scianach
bocznych jako odgatezienia od pionu kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami
tj. dla zlewozmywakoéw,umywalek,zmywarek, pralek i wpustu podtogowego - 0,05, dla misek
ustepowych — 0,10. Podejscie do pionu — 0,10. Wyloty zabezpieczy¢ przed przedostawaniem
gazéw z przewoddw kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie syfonow.

Przewody na odcinkach od gtbwnego pionu do podejs¢ pod urzgdzenia wykonac¢ w bruzdach
Sciennych w sciankach dziatowych. Bruzdy przykrywa¢ zaprawg z chudego betonu. W
przypadku przej$¢ przewoddw po scianach kominowych, przewody prowadzi¢ po wierzchu
Scian.

tazienke mieszkania M3 przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych wyposazyé w wpust
podtogowy.

W pomieszczeniu kuchni nalezy pozostawi¢ zaslepiony otwor kanalizacji sanitarnej Dn50 oraz
zawor odcinajgcy Dn15 wody zimnej do zmywarki (na rysunkach wyzej wymienione podejscia
Zlokalizowano przy lodowce).

Urzadzenia sanitarne

Dobrano nastepujgce urzadzenia:

- wanna akrylowa 170/70 cm

- postument izolujgcy ze styropianu dt 140 cm

- modut wydtuzajacy do dt. 170 cm

- bateria wannowa Scienna

- umywalka z syfonem niklowanym 55x45 cm

- bateria umywalkowa

- miska kompaktowa, lejowa z odptywem poziomym

- dolnoptuk ceramiczny

- dolnoptuk ceramiczny, narozny

- zlewozmywak 1-komorowy, z ociekaczem

Nie narzuca sie bezwzglednej koniecznosci stosowania powyzszych urzadzen.

Lokalizacje urzadzen pokazano w czesci graficznej projektu.

Urzgdzenia muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

. baterie wannowe, umywalkowe, zlewozmywakowe z zaworami odcinajgcymi, baterie z
gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe z mieszaczem, regulacjg skokowg przeptywu, perlatorem
— poziom odniesienia KFA,

. podejscia do zmywarek z zaworem odcinajgcym i syfonem podtynkowym; jezeli
odlegtos¢ miedzy zmywarkg a zlewozmywakiem jest mniejsza niz 60 cm, dopuszcza sie montaz
syfonu z podejsciem od zmywarki,

. podejscia do pralek z zaworem i syfonem podtynkowym.

Mieszkanie M3 wyposazy¢ w urzadzenia przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.



Préba szczelnosci

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce
Scieki bytowo — gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

1.3.3 Uwagi realizacyjne
Calg instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
Z pozniejszymi zmianami (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002r).
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych" czes¢ Il.
W projekcie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzgdzen pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora.
UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio
on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy
projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:
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Arkusz informacyjny

. ‘ £ ' ) ) £ == ,/ 7
system sterowania instalacjg cyrkulacyjng 7 | _ﬁ_}()‘/z?'gf;é;;';
cleplej wody uzytkowej &l

Wielofunkeyjny Termostatyczny Zawdér
Cyrkulacyjny - MTCV

Rys. I) Weisja podstawowa z funkcjq mo-
nitoringu temperatury - A - Basic (czujnik
tempertatury jako wyposazenie dodat-

Rys. 2) Wersja z automatycznq dezynfek-
gqtermiczngimonitoringiem temperatu-
1y-B-legio (czujnik tempertatury lub ter-

Rys. 3) Wersja z elektronicznym sterowaniem
procesu dezyniekejii monitoringiem tempera-
tury - € - Maxi (naped i czujnik temperatury

lawe)

momietr jako wyposazenie dodatkowe)

jako veyposazenie dodatkovre)

Zastosowatiie

MTCV - jest wielofunkcyjnym termostatycznym
zaworem cyrkulacyjnym przeznaczonym do stoso-
wania w instalacjach deplej wody uzytkowej z cyr-
kulagja.

MTCV - zapewnia termiczne rownowazenie w insta-
lacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowsa tempe-
rature w calym ukladzie, jednoczesnie ograniczajac
przeptyw cyrkulacyjny do niezhednego minimum,
koniecznego dla uzyskania zgdanych temperatur,

Proces dezynfekcji moze by¢ realizowany dwoma
metodami:

© Za pomocy dezynfekcyjnego modulu termiczne-
qo - 1ys.2, wersja B.

© Za pomocg elektronicznego modulu sterujace-
go, wspalpracujgcego z napedami termicznymi
TWA-A i czujnikami temperatur Pt 1000
(rys. 3), wersja C.

Padstawowe funicje
[ATCV

€ Termostatyczna regulacja temperatury wody
w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35 - 60 °C
-wersja A, rys. 1,

© Automatyczna dezynfekcja realizowana w stalej
temperaturze > 65 °C z jednoczesnym zabez-
pieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed prze-
kroczeniem temperatury 75 °C (automatyczne
odciecie cyrkulacji) - wersja B, rys. 2,

€ Automatyczna dezynfekcja sterowana elektroni-
cznie z mozliwosicia wyboru temperatury dezyn-
fekeji wraz z okredleniem czasu dezynfekgji - wer-
sjaC rys. 3.

€ Mozliwos¢ automatycznego plukania instalacji
poprzez okresowe obnizenie temperatury wody
w obiegu cyrkuladji - osiagniecie maksymalnych
przeplywdw przez MTCV.

@ Funkcja rejestracji temperatury (czujnik tempe-
ratury jako wyposazenie dodatkowe)

& Mozliwosc zabezpieczenia nastawy temperatu-
ry

© Mozliwosci cigglego monitorowania tempera-
tury cyrkulacji - wersja C, rys. 3

& Funkcja odcigcia pionu - specjalne zlgczki z whu-
dowanym zaworem kulowyrn

@ Adaptacja zaworu przez zmiane jego funkeji w
warunkach pracy, pod ci¢nieniem wody

€ Serwis - w przypadku koniecznym wymiana
fabrycznie skalibrowanego elementu termosta-
tycznego.

VD.D3.E1.42 @ Danfoss 05/2011
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Rozwiniecie pionéw instalacji wody

Rozwiniecie instalacji wody zimnej
W pomieszczeniu przytgczy

Zrelsl

"~_przytgcze wody
M PE90

odgatezienie do
zaworu ogrodowego

wodomierz

zawor pierwszenstwa
proj. ZW. PE-RT 50x4,0\

\ zestaw wodomierzowy
wody p.poz.
wg proj.przytacza wody
zestaw wodomierzowy
wody socjalnej
wg proj.przytacza wody

- proj. ZW. PE-RT 25x2,5

proj. C.C.W.U. PE-RT 20x2,0
proj. C.W.U. PE-RT 25x3,5

Rozwiniecie instalacji wody w piwnicy

proj. C.W.U. PE-RT 32x3,0

proj. Z.W. PE-RT 32x3,0
proj. C.C.W.U. PE-RT 20x2,0

proj. C.W.U. PE-RT 32x3,0

NN

&

o—o—o0—

zawor MTCV-B dn15

C

proj. Z.W. PE-RT 32x3,0

proj. C.C.W.U. PE-RT 20x2,0
proj. C.W.U. PE-RT 32x3,0

proj. Z.W. PE-RT 32x3,0

RN

proj. C.W.U. PE-RT 32x3,0

proj. C.CW.U. PE-RT 20x2,8

proj. C.C.W.U. PE-RT 20x2,0

proj. C.W.U. PE-RT 32x3,0 PE 20/16

w posadzce \

s proj. Z.W. PE-RT 32x3,0
proj. C.C.W.U. PE-RT 20x2,8
proj. C.W.U. PE-RT 32x3,0

proj. C.C.W.U. PE-RT 20x2,0
proj. Z.W. PE-RT 32x3,0

=

Mieszkanie - typowe rozwiniecie
instalacji wody

zlew zmywarka

PE 16/16
PE 16
pralka PE 16
wC
umywalka
ﬁ \_PE 16/16
wanna - L\ pe 16/16

g dalszy odcinek wg projektu wezta cieplnego,
g;y,/ zakonczy¢ 0,5m za Sciang pom.wezfa

proj. C.W.U. PE-RT 40x3,5
proj. Z.W. PE-RT 40x3,5

dn50 ocynk proj. C.C.W.U. PE-RT 20x2,0
HYD&W@&%@?&
°Zwezem
potsztywnym
dn50 ocynk
1 .
N L2\ et
Plavzanzavd B \ZawsrMTCV-Bdni5  pgiitiom

proj. C.W.U. PE-RT 32x3,0
proj. C.C.W.U. PE-RT 20x2,0
proj. Z.W. PE-RT 32x3,0

Schemat zestawu wodomierzowego dla
mieszkan

rzejécie PP/stal rzej$cie PP/stal
20/1/2" T;‘\ / 20/1/2"

wigczenie do instalacji w mieszkaniu

zawor odcina'gcy}

@15 mm

wodomierze Qnom=2,5 m3/h,

proj. zawory antyskazeniowe

Dn15 typu EA Dn15
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proj. Z.W. PE-RT 32x3,0 B
C
LEGENDA: Branza sanitarna
PE 16
zimna woda

ciepta woda uzytkowa

cyrkulacja cieptej wody uzytkowej

punkt poboru bateria umywalkowa / mieszacz natryskowy
zawoér do WC / pralki / zmywarki

wodomierz cieptej wody uzytkowej

wodomierz zimnej wody

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia minimalnej
objetosci w przewodach wody cieptej za punktem
pomiarowym caty odcinek za wodomierzem wody
cieptej wykonac¢ z przewodu o $rednicy 16x2,0. Gtéwny
przewod wody zimnej od wodomierza do mieszkania
wykonac z przewodu 20x2,0 podejscia do przyboréw z
przewodu 16x2,0.
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