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PRZEDMIAR

Grudzigdz, ul. Stachury - Budynek mieszk.nr 10 - Roboty budowlane

Lp. | Kod pozycii Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1 0301-08
(24,0*8,00*0,5) m3 96,00
RAZEM 96,00
2 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.l 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
96,0 m3 96,00
RAZEM 96,00
3 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-| m3
d.1 |1103-04 1103- [fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 15 km
05
96,00 m3 96,00
RAZEM 96,00
4 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.1 | 0206-04 0214- |kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
04
<rzedne istn.terenu> (24,74+24,65+24,85+24,60+24,53)/5= 24.67 mnpm
<gt.wykopu [m]>(24,67)-(22,37-0,20)=2,10m
<wykop obiektowy> (24,08*17,68+16,24*11,94)*2,10 m3 1301,24
RAZEM 1301,24
5 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na| m3
d.l 0218-02 odkiad w gruncie kat.lll
<rozkopy> (24,08*2+34,31*2+1,20+0,60*2+0,90*2+0,60)*0,60*2,10 m3 153,19
<skarpy> (24,08*2+34,31*2+1,20+0,60*2+0,90*2+0,60)*1,10*1,40*2,10* m3 196,59
0,5
RAZEM 349,78
6 KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.1 | 0301-02 0214- |czymi na odlegtos¢ 15 km (kat. gruntu III)
03 R*0,955
<podtoze betonowe> 26,99 m3 26,99
<SF.1>1,60*1,60*0,10*3 m3 0,77
<SF.2>2,40*2,00*0,10*1 m3 0,48
<SF.3>1,60*1,60*0,10*1 m3 0,26
<SF.4>1,20*1,20*0,10*2 m3 0,29
<tF.1>1,20*84,20*0,10 m3 10,10
<tF.2>1,40*40,00*0,10 m3 5,60
<tF.3>0,80*46,20*0,10 m3 3,70
<tF.4>1,60*11,10*0,10 m3 1,78
RAZEM 49,97
7 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- m3
d.l 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
R*0,955
<poditoze betonowe>26,99 26,99
<SF.1>(1,60+0,60*2)*(1,60+0,60*2)*0,10*3 2,35
<SF.2>(2,40+0,60*2)*(2,00+0,60*2)*0,10*1 1,15
<SF.3>(1,80+0,60*2)*(1,50+0,60*2)*0,10*1 0,81
<SF.4>(1,20+0,60*2)*(1,20+0,60*2)*0,10*2 1,15
<tF.1>(1,20+0,60*2)*84,20*0,10 20,21
<tF.2>(1,40+0,60*2)*40,00*0,10 10,40
<tF.3>(0,80+0,60*2)*46,20*0,10 9,24
<tF.4>(1,60+0,60*2)*11,10*0,10 3,11
A (obliczenia pomocnicze) =========
75,41
75,41-49,97 m3 25,44
RAZEM 25,44
8 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI- m3
d.l 0320-0201 |IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
<jak>poz.7 m3 25,44
RAZEM 25,44
9 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem | m3
d.l 0501-01 na odl.do 3 m
R*0,955
poz.5 m3 349,78
RAZEM 349,78
2 Fundamenty
10 KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym grub.10 cm. Beton zwykly C8/ m3
d.2 1101-01 10
stopy fundamentowe
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(1,80*1,80*4+2,50*2,20+1,30*1,30*2)*0,10 ms3 2,18
tawy fundamentowe
(84,20*1,40+40,00%1,60+46,20*1,00+11,10*1,80)*0,10 m3 24,81
RAZEM 26,99
11 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z za- m3
d.2 0204-02 stosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30)
<SF.1>1,60*1,60*0,50*3 ms3 3,84
<SF.3>1,60*1,60*0,50 m3 1,28
<SF.4>1,20*1,20*0,50*2 m3 1,44
RAZEM 6,56
12 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z za- m3
d.2 0204-03 stosowaniem pompy do betonu- Beton zwykly C25/30 (B-30)
<SF.2>2,40*2,00*0,50 m3 2,40
RAZEM 2,40
13 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zasto- | m3
d.2 0202-02 sowaniem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30)
<tF.3>0,80*46,20*0,50 m3 18,48
RAZEM 18,48
14 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zasto- | m3
d.2 0202-03 sowaniem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30)
<tF.1>1,20*84,2*0,50 m3 50,52
RAZEM 50,52
15 KNR 2-02 |[Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z m3
d.2 0202-04 zastosowaniem pompy do betonu- Beton zwykty C25/30 (B-30)
<tF.2>1,40*40,00*0,50 m3 28,00
<tF.4>1,60*11,10*0,50 m3 8,88
RAZEM 36,88
16 | NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej (izola- | m?2
d.2 0618-01 cyjnej) -2 warstwy
Krotnos¢ = 2
<pod sciana fundam.>
(84,20+40,00+46,20+11,10)*0,30 m?2 54,45
RAZEM 54,45
17 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.2 0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy (84,2*1,20+40,00*1,40+46,20*0,80+11,10*1,60) m?2 211,76
stopy 1,60*1,60*4+2,40*2,00+1,20*1,20*2 m?2 17,92
RAZEM 229,68
18 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.2 0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
tawy 211,76 m2 211,76
stopy 17,92 m2 17,92
RAZEM 229,68
19 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m?2
d.2 0603-07 na zimno - pierwsza warstwa
tawy (84,20+40,00+46,20+11,10)*0,50*2 m?2 181,50
stopy (1,60*4*3+2,40*2+2,00*2+1,20*4*2)*0,50 m?2 18,80
RAZEM 200,30
20 KNR 2-02 |J.w. - druga warstwa m?2
d.2 0603-08
200,30 m?2 200,30
RAZEM 200,30
3 Sciany piwnic
21 | NNRNKB 202 |Sciany zewnetrzne piwnic z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na za- m?2
d.3 0137-02 prawie cementowej
analogia
24,08*2,60 m?2 62,61
(34,1*2+0,60*2+24,08+0,60+1,20+0,90*2+0,60)*2,88 m?2 281,32
minus
-<trzpienie>0,24*2,60*12 m2 -7,49
-<stupy>(0,40+0,20+0,62+0,40*2)*2,60 m?2 -5,25
-<otwory okienne i wrota>(0,86*0,60*3+5,00*2,20) m2 -12,55
RAZEM 318,64
22 | NNRNKB 202 |Sciany wewnetrzne piwnic z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na za- m2
d.3 0137-02 prawie cementowej
analogia
(10,84*2+16,10+5,16*2+23,6+5,76*3)*2,88 m?2 256,26
minus
-<otwory >(1,21+1,22+1,50+1,45*3+1,20)*2,88 m?2 -27,30
-<otwory >(0,94*2,30+1,12*2,30*2) m?2 -7,31
RAZEM 221,65
23 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3 0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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24 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci| szt
d.3 0126-02 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1+5+3+2 szt 11,00
RAZEM 11,00
25 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- m
d.3 0126-05 pu L-19
1,20*8+1,50*8 m 21,60
RAZEM 21,60
26 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.3 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
24,08*2,60 m?2 62,61
(34,31*2+0,90*2+24,08+0,60+1,20+0,90*2+0,60)*2,88 m?2 284,26
RAZEM 346,87
27 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.3 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
346,87 m?2 346,87
RAZEM 346,87
28 | NNRNKB 202 |Izolacje poziome S$cian piwnic z papy zgrzewalnej izolacyjnej - 1x m?2
d.3 0618-01
(34,31*2+0,60*2+24,08*2+0,60+1,20+0,90*2+0,60)*0,24 m?2 29,32
RAZEM 29,32
29 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - styropian ekstrudo- m?2
d.3 2612-01 wany XPS odmiana min. 300, gr.10cm
analogia
(34,31*2+0,60*2+24,08+0,60+1,20+0,90*2+0,60)*(2,10-0,85) m?2 122,62
-<otwory okienne i wrota>(0,86*0,60*3+5,00*1,15) m?2 -7,30
RAZEM 115,32
30 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3 2612-06
analogia
(34,31*2+0,60*2+24,08*2+0,60+1,20+0,90*2+0,60)*(2,10-0,65) m?2 177,16
-<otwory okienne i wrota>(0,86*0,60*3+5,00*1,35) m?2 -8,30
RAZEM 168,86
4 Sciany nadziemia
31 KNR K-02 |Sciany zewnetrzne gr. 24cm z bloczkéw wapienno-piaskowych silikato- m2
d.4 0104-09 wych, petnych NP 24, kl.20MPa, na zaprawie cienkowarstwowej do silika-
analogia téw; spoiny gr 3mm,
pierwszg warstwe spoin przy murowaniu scian na kazdej kondygnacji wyko-
nac na zaprawie cementowej M8
<$ciany ostonowe>(1,65+0,80)*2,78*4 m?2 27,24
<$cianki kolankowe>(29,37-0,30)*2,78*2+(0,60*3+1,20+1,50+0,90)*0,30 m?2 163,25
<$cianki kolankowe>(24,38-0,39*2)*2,78*2+(0,90*2+0,60)*0,30 m2 131,94
<attyki klatki sch>(3,68*1,00+3,68*0,85*0,5+0,90*1,00*2)*2 m?2 14,09
<attyki-duze>12,82*2,97*0,5+11,73*2,72*0,5 +12,57*2,97*0,5+1,60*2,78*4 | m2 71,45
<attyki-mniejsze>(4,90*1,00+4,90*1,15*0,5)*2+(5,34*1,00+5,34*1,15*0,5)*2| m2 32,26
RAZEM 440,23
32 KNR K-02 |Sciany zewnetrzne gr. 18cm z bloczkéw wapienno-piaskowych silikato- m?2
d.4 0104-09 wych, petnych NP 24, kl.20MPa, na zaprawie cienkowarstwowej do silika-
analogia téw; spoiny gr 3mm,
pierwszg warstwe spoin przy murowaniu scian na kazdej kondygnacji wyko-
nac na zaprawie cementowej M8
<attyki-duze>12,82*2,97*0,5+11,73*2,72*0,5 +12,57*2,97*0,5+1,60*2,78*4 | m2 71,45
RAZEM 71,45
33 KNR K-02 |Sciany zewnetrzne gr. 24cm z bloczkéw wapienno-piaskowych silikato- m2
d.4 0104-09 wych, petnych NP 24, kl.20MPa, na zaprawie cienkowarstwowej do silika-
analogia téw; spoiny gr 3mm,
pierwsza warstwe spoin przy murowaniu $cian na kazdej kondygnacji wyko-
na¢ na zaprawie cementowej M8
parter
(29,37-0,30)*2,78*2+(0,60*3+1,20+1,50+0,90)*2,78 m?2 176,64
(24,38-0,39*2)*2,78*2+(0,80+1,50+0,90)*2,78 m?2 140,11
minus
-<trzpienie>0,24*2,78*8 m2 -5,34
| pietro
(29,37-0,30)*2,78*2+(0,60*3+1,20+1,50+0,90)*2,78 m?2 176,64
(24,38-0,39*2)*2,78*2+(0,90*2+0,60)*2,78 m?2 137,89
minus
-<trzpienie>0,24*2,78*7 m2 -4,67
Il pietro
(29,37-0,30)*2,78*2+(0,60*3+1,20+1,50+0,90)*2,78 m?2 176,64
(24,38-0,39*2)*2,78*2+(0,90*2+0,60)*2,78 m?2 137,89
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d.7 0206-05

niem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 5
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minus
-<trzpienie>0,24*2,78*7 m2 -4,67
11l pietro
(29,37-0,30)*2,78*2+(0,60*3+1,20+1,50+0,90)*2,78 m2 176,64
(24,38-0,39*2)*2,78*2+(0,90*2+0,60)*2,78 m?2 137,89
minus
-<trzpienie>0,24*2,78*7 m2 -4,67
potracenia
otwory okienne i drzwiowe
-<okna i drzwi> (102,88+87,96+35,22+6,09+7,58+3,32) m?2 -243,05
RAZEM 997,94
34 KNR K-02 |Sciany wewnetrzne gr. 24cmz bloczkéw wapienno-piaskowych silikato- m2
d.4 0104-09 wych, petnych NP 24, kl.20MPa, na zaprawie cienkowarstwowej do silika-
analogia téw; spoiny gr 3mm,
pierwsza warstwe spoin przy murowaniu $cian na kazdej kondygnacji wyko-
na¢ na zaprawie cementowej M8
parter
(20,40+4,52*2+5,46*2+11,25*2+0,60*2+14,65+5,06*2+5,96)*2,78 m2 263,52
-<otwory>((2,08*2+2,02)*2,78+(1,04*7+0,94*2)*2,20) m?2 -37,33
| pietro
(20,40+5,46*3+11,25*2+0,60*2+14,65+5,96*2+2,86+2,56)*2,78 m?2 257,07
-<otwory>((2,08+2,06)*2,78+(1,04*6+0,94*3)*2,20) m2 -31,44
Il pietro
(20,40+5,46*3+1,40+11,25*2+0,60*2+14,65+5,96*2+2,86+2,56)*2,78 m2 260,96
-<otwory>((1,80+2,08+2,06)*2,78+(1,04*7+0,94*3)*2,20) m?2 -38,73
11l pietro
(20,40+5,46*3+1,40+11,25*2+0,60*2+14,65+5,96*2+2,86+2,56)*2,78 m?2 260,96
-<otwory>((1,80+2,08+2,06)*2,78+(1,04*7+0,94*3)*2,20) m?2 -38,73
RAZEM 896,28
35 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4 0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
17+3+4 szt 24,00
32+12+6+11+2+1 szt 64,00
RAZEM 88,00
36 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci| szt
d.4 0126-02 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2+1+24+2+5+8*3 szt 58,00
RAZEM 58,00
37 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- m
d.4 0126-05 pu L-19
<parter> 1,20*4+1,50*16+1,80*18 m 61,20
<lI pigtro> 1,20*8+1,50*20+1,80*28+2,10*2+2,70*12 m 126,60
<Il pietro> 1,20*8+1,50*20+1,80*30+2,10*2+2,70*12 m 130,20
<Ill pietro> 1,20*8+1,50*20+1,80*32+2,10*2+2,70*18 m 150,00
RAZEM 468,00
5 Strop nad piwnic g typu Filigran
38 Kalkulacja |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) gr. 20cm - piyty stropo- m?2
d.5 wiasna we grubosci 5 cm z nadbetonem 15cm oraz ze zbrojeniem przypodporo-
wym i dodatkowym zbrojeniem nadbetonu. (7455,24kg)
5,16%*6,96+5,16*5,76+5,10*5,45+4,12*6,06+3,12*4,86+3,76*5,46 m?2 154,09
5,76*8,76+5,76*6,06+5,76*4,56+1,86*5,16+5,00*14,48+5,80*9,12 m?2 246,52
5,58*13,86+4,78*9,74 m?2 123,90
RAZEM 524,51
6 Stropy nadziemia-Rector
39 Kalkulacja |Stropy gestozebrowe REKTOR gr. 20cm z nadbetonem gr. 4cm o rozsta- m?2
d.6 whasna wie belek co 60cm - Beton zwykly C25/30 (B-30) ze zbrojeniem przypod-
porowym i siatka zgrzewana z pretéw fi 5mm 20x20cm
zuzycie betonu ~ 0,08m3/m2
<nad parterem> 399,82 m2 399,82
<nad | pietrem> 401,56 m2 401,56
<nad Il pietrem> 396,15 m2 396,15
<nad Il pietrem> 440,38 m?2 440,38
RAZEM 1637,91
7 Konstrukcje zelbetowe
40 KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m2
d.7 0206-01 niem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30)
<pod schody S1i S2> 1,00*1,40*2 m2 2,80
<pod schody tarasowe SCHZ1> 2,00*0,95+(1,85*1,20+(0,10+1,85)*0,5* m?2 8,29
1,00)*2
RAZEM 11,09
41 KNR 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowa- m2
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<pod schody S1iS2> 1,00*1,40*2 m2 2,80
RAZEM 2,80
42 KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pom- m2
d.7 0218-02 py do betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
<S1.1; S2.1> (1,70+2,24)*1,40*2 m?2 11,03
<S1.2; 2.2> (1,70-0,25+1,96+0,69)*1,38*2 m2 11,32
<S1.3; 2.3; S1.5;2.5; S1.7;2.7> (1,70-0,25+2,40)*1,40*6 m?2 32,34
<S1.4;2.4;S1.6; 2.6; S1.8; 2.8> (1,70+2,40)*1,40*6 m2 34,44
<PS.1> 1,40*2,90*4 m?2 16,24
<PS.2>1,61*2,90*4 m2 18,68
<SCHZ1 tarasowe> 1,61*2,90*4 m2 18,68
RAZEM 142,73
43 KNR 2-02  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty (do m2
d.7 0218-06 14cm) - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 6
poz.42 m?2 142,73
RAZEM 142,73
44 KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do| m3
d.7 0218-07 betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
0,25*0,30*2,90*(2+12) m3 3,04
RAZEM 3,04
45 KNR 2-02  [Stupy/Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- m3
d.7 0208-02 skowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
- Beton zwykty C25/30 (B-30)
<TZ.1> 0,24*0,24*(42,96+15,82+15,83+61,05) m3 7,81
<TZ.2>0,18*0,18*(7,16+24,42) m3 1,02
RAZEM 8,83
46 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego | m3
d.7 0208-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu, Beton
zwykly C25/30 (B-30)
<SZ 0.1>0,62*0,24*3,48 m3 0,52
<SZ 0.2>0,40%0,24*3,48 m3 0,33
<SZ 0.3>0,24*0,40*3,48 m3 0,33
<SZ 0.4>0,30%0,40*3,48 m3 0,42
<SZ 0.5>0,30*0,40*3,08 m3 0,37
<SZ 0.6>1,20%0,40*3,48 m3 1,67
<SZ 0.7>0,40*0,40*3,08 m3 0,49
<SZ 0.8-14>0,24*0,40*3,08*2 m3 0,59
<SZ 0.9>0,4*0,20*3,01 m3 0,24
<SZ 0.10>0,4*0,20*3,01 m3 0,24
<SZ 0.11>(1,00+0,42)*0,20*3,01 m3 0,85
<SZ 0.12>0,30%0,20*3,01 m3 0,18
<SZ 0.13>0,30*20*3,01 m3 18,06
RAZEM 24,29
a7 KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego | m3
d.7 0208-04 obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton
zwykly C25/30 (B-30)
<SZ 1.0>0,25*0,25*4,26*2 m3 0,53
RAZEM 0,53
48 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju m3
d.7 0210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
<PZ.0.1>0,24*(0,65+0,54)*0,5*5,0 m3 0,71
<PZ.0.2>0,40%0,60%(5,33+2,82+5,33) m3 3,24
<PZ.0.3>0,40*0,60*(3,64+5,08) m3 2,09
<PZ.0.4>0,20%0,52*(5,33+2,82+5,33) m3 1,40
<PZ.0.5>0,20*0,52*(3,64+5,08) m3 0,91
<PZ.0.6>0,40%0,60*5,80 m3 1,39
RAZEM 9,74
49 KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju m3
d.7 0210-03 do 12 m/m2 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly C25/30
(B-30)
<PZ.1.1 - 1.2>0,24*0,60*2,76*2 m3 0,79
<PZ.1.3>0,24*0,55*2,16 ms3 0,29
<PZ.1.4>0,24*0,40*1,66 m3 0,16
<PZ.1.5> 0,35*0,55*3,00 ms3 0,58
<PZ.1.6> 0,24*0,35*2,14 m3 0,18
<PZ.1.7 - 4.1> 0,24*0,35*1,60*4 m3 0,54
<PZ.2.3 - 4.3> 0,24*0,35*1,38*3 ms3 0,35
<PZ.1.8>0,24*0,40*1,50 m3 0,14
<PZ.2.2 - 4.2> 0,24*0,35*0,94*2*3 m3 0,47
<PZ.2.4 - 4.4> 0,24*0,40*1,68*3 ms3 0,48
<PZ.2.5 - 4.5> 0,24*0,40*1,39*3 m3 0,40
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<PZ.2.6 - 4.6> 0,30*0,40*4,56*3
RAZEM 4,38
50 KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3
d.7 0210-03 m/m2 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
<NZ 0.1-0.3>0,24*0,30*1,45*3 m3 0,31
<NZ 0.2>0,24*0,30*(1,20+1,50) ms3 0,19
<NZ 0.4>0,24*0,30*(1,20+1,13) m3 0,17
<NM.1>(0,24*0,30+0,10*0,10)*29,40 m3 2,41
RAZEM 3,08
51 KNR 2-02 |Wience w $cianach wylewane z betonu C25/30 (B-30) m3
d.7 0213-13
analogia
0,24*0,24*(301,92+250,80+114,0+71,60) m3 42,53
0,24*0,20*(137,04+39,90) ms3 8,49
(0,24*0,33+0,10%0,10)*29,44 m3 2,63
RAZEM 53,65
52 KNR 2-02 |Balkony o sredniej grubosci ptyty do 7 cm - Beton zwykty C25/30 (B-30) m2
d.7 0219-04
<PB.1 - PB-5> 3,12*1,65*3+5,34*1,65*3+4,90%1,65*2+6,90*1,65*1+3,90* m?2 200,48
1,65*2+3,90*1,65*1+4,10*1,65*4+4,90*1,65*4+(3,78+4,15)*1,65*4
RAZEM 200,48
53 KNR 2-02 |J.w. - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty (do $r.grub.20cm ) - z m?2
d.7 0216-05 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 13
poz.52 m2 200,48
RAZEM 200,48
54 KNR 2-02  |Montaz tgcznikéw izolacyjnych przy ptytach balkonowych np. firmy " m
d.7 0617-05 Schock'"typ Isokorb lub rGwnowazne
analogia
dt. balkonéw z tgcznikami
<PB.1- PB-5>3,12*3+5,34*3+4,90*2+6,90*1+3,90*3+4,10*4+4,90*4+(3,38+ | m 119,90
4,15)*4
RAZEM 119,90
55 KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty dachowe grubosci 6 cm na zebrach - z zastosowaniem m?2
d.7 0216-04 pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30) - Daszki nad wejsciami do
klatek
<ZZ.1> 3,38*0,85+2,76*1,75 m?2 7,70
<ZZ.2> 3,12*1,15+2,75*1,75 m?2 8,40
RAZEM 16,10
56 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy gru- m?2
d.7 0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-
30)
Krotnos¢ = 6
poz.55 m2 16,10
RAZEM 16,10
57 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty dachowe grubosci 6 cm na zebrach - z zastosowaniem m2
d.7 0216-04 pompy do betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30) - daszki nad balkonami ost.
kondygnacji
<ZZ.3 > 8,94*1,65+3,75*0,8 m?2 17,75
<ZZ.4 - 72.7>4,90*1,65+3,90*1,95+4,10*1,65+4,90*1,35 m?2 29,07
<ZZ.8> 3,84*(3,78+4,15)*1,65 m?2 50,24
RAZEM 97,06
58 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- m2
d.7 0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-
30) - daszki nad balkonami ost. kondygnaciji
Krotnos¢ = 10
poz.57 m2 97,06
RAZEM 97,06
59 KNR 2-02  |Montaz tgcznikéw izolacyjnych przy ptytach daszkéw np. firmy "Schock” m
d.7 0617-05 typ Isokorb lub rownowazne
analogia
dt. daszkow z tgcznikami termo
< 77.3-8>8,94+4,90+3,90+4,10+4,90+3,78+4,15 m 34,67
RAZEM 34,67
8 Stal zbrojeniowa
60 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.8 0290-01 gtadkie, $r.6 mm (A-l)
Uwaga: llos¢ stali zbrojeniowej - zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi, bez
zbrojenia stropu typu Filigran i stropu Rector, ktérg nalezy ujg¢ wg danych
producenta w kosztach stropow.
(48,22+325,38+229,46+6,64+749,61+157,1+323,75+137,12)*0,001 t 1,977
RAZEM 1,977
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61 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.8 0290-02 zebrowane, $r.8 mm (stal A I1IN)
Uwaga: llos¢ stali zbrojeniowej -zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi, bez
zbrojenia stropu typu Filigran i stropu Rector, ktorg nalezy ujg¢ wg danych
producenta w kosztach strop6w.229.46
(715,26+224,25+69,68)*0,001 t 1,009
RAZEM 1,009
62 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.8 0290-02 zebrowane, $r.12 mm (stal A IlIN)
Uwaga: llos¢ stali zbrojeniowej -zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi, bez
zbrojenia stropu typu Filigran i stropu Rector, ktorg nalezy ujg¢ wg danych
producenta w kosztach stropow.
(305,83+3113,2+1597,52+25,75+3252,23+653,69+720,90+615,72)*0,001 t 10,285
RAZEM 10,285
63 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.8 0290-02 zebrowane o $r. 16 mm
Uwaga: llosc¢ stali zbrojeniowej -zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi, bez
zbrojenia stropu typu Filigran i stropu Rector, ktérg nalezy ujgé¢ wg danych
producenta w kosztach stropow.
(204,1+588,16+1454,17)*0,001 t 2,246
RAZEM 2,246
64 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.8 0290-02 zebrowane o $r. 20mm
Uwaga: llos¢ stali zbrojeniowej -zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi, bez
zbrojenia stropu typu Filigran i stropu Rector, ktorg nalezy ujg¢ wg danych
producenta w kosztach stropow.
(695,63+1495,66+65,70)*0,001 t 2,257
RAZEM 2,257
65 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.8 0290-02 zebrowane o $r. 25mm
Uwaga: llos¢ stali zbrojeniowej -zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi, bez
zbrojenia stropu typu Filigran i stropu Rector, ktorg nalezy ujg¢ wg danych
producenta w kosztach stropow.
2126,09*0,001 t 2,126
RAZEM 2,126
9 Konstrukcja dachu i pokrycia
66 KNR 2-02  |Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.9 0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej (drewno klasy C24)
<p.1>0,10*0,18*688,80 m3 12,40
RAZEM 12,40
67 KNR 2-02 |Ptatwie, diugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
d.9 0406-06 z tarcicy nasyconej (drewno klasy C24) drew.
<p.2>0,15*0,18*131,84 m3 3,56
drew.
RAZEM 3,56
68 KNR 2-02  [Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.9 0407-04 tarcicy nasyconej (drewno klasy C24) drew.
<p.3>0,15*0,15*(1,92*14+1,70*13) m3 1,10
drew
RAZEM 1,10
69 KNR 2-02  |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
d.9 0407-06 z tarcicy nasyconej (drewno klasy C24) drew.
<p.3>0,15*0,15*(2,66*7+2,98*7) m3 0,89
drew
RAZEM 0,89
70 KNR 2-02  |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9 0406-01 (drewno klasy C24) drew.
<p.4>0,12*0,12*68,51 m3 0,99
drew
RAZEM 0,99
71 KNR 2-02  |Miecze przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9 0408-01
<p.5>0,10*0,10*1,10*72 m3 0,79
RAZEM 0,79
72 KNR 2-02  |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9 0408-02 (drewno klasy C24)
<p.6>0,06*0,15%(5,10*12+4,90*12) m3 1,08
RAZEM 1,08
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73 KNR 2-02  |Krokwie koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3
d.9 0408-08 nasyconej
<p.7>0,15*0,20*(9,16+8,83) m3 0,54
RAZEM 0,54
74 KNR 2-02  |Krokwie koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m3
d.9 0408-07 conej
<p.8>0,10*0,16*(3,13*4+3,83*2+4,77*2) m3 0,48
RAZEM 0,48
75 KNR 2-02  |Krokiewki, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9 0409-01
<p.9>0,08*0,16*47,28 m3 0,61
RAZEM 0,61
76 KNR 2-02 |Deska okapowa 4x25cm z tarcicy nasyconej m?2
d.9 0410-01
11,91*0,25 m?2 2,98
RAZEM 2,98
77 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 32mm - Drewno kla- m?2
d.9 0410-01 sy C24 - nachylenie 25st.
analogia
<potacie dachu>(23,60*13,10+16,10*12,00+4,00*0,20*2)*1,11 m?2 559,40
RAZEM 559,40
78 | KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - m2
d.9 02 utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana wysokoparoprze-
puszczalna
<potacie o nachyl. 25 st.>559,40 m?2 559,40
RAZEM 559,40
79 | NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang ptaskg| m?2
d.9 0525-04 o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwdjny- blacha powlekana
analogia
<potacie o nachyl. 25 st.>559,40 m?2 559,40
RAZEM 559,40
80 KNR 2-22  |Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm - analogia - okapy z desek m?2
d.9 0602-03 jednostronnie struganych
R*0,955
<deski okapowe>(18,65+16,0+3,75+7,40+8,00+5,40+6,45+2,45)*(0,20+ m?2 27,24
0,10+0,10)
RAZEM 27,24
81 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o |m2 p.o.
d.9 1508-08 powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - okapy
analogia
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
1 m2 p.f. 1,00
p.
<okapy>27,24 m2 p.o. 27,24
RAZEM 27,24
82 KNR 0-15I1  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej z zatozeniem uszczelek mb
d.9 0521-01
<kalenice>3,15*2+2,50*2+21,0+23,60 mb 55,90
RAZEM 55,90
83 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory (tasmy kalenicowe) m
d.9 0104-01
55,90 m 55,90
RAZEM 55,90
84 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.9 0522-02 blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm
analogia
9,00+5,15+6,80+4,70+6,85+23,6+1,10*4 m 60,50
RAZEM 60,50
85 KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu m
d.9 0204-02
analogia
<rynny>9,00+5,15+6,80+4,70+6,85+23,6+1,10*4 m 60,50
RAZEM 60,50
86 | NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -w | m?2
d.9 0541-01 kolorze blachy dachowkowej
analogia
<pasy nadrynowe> (60,50-5,30)*0,25 m?2 13,80
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<kominy-listwa>((1,36+0,62)*2+(0,68+0,41)*2+(1,36+0,62)*2+(0,96+0,62)* m?2 2,57
2+(1,41+0,52)*2+(0,68+0,41)*2+(0,96+0,62)*2+(0,91+0,52)*2+(0,83+0,36)*
2+(0,52+0,41)*2+(1,16+0,46)*2+(1,41+0,52)*2)*0,07
<attyki-listwa>(6,92*2+6,45*2+0,60+6,54*2+2,20*2*2+2,50*2*2+2,80*2*2)* m2 4,93
0,07

RAZEM 21,30

87 | NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2

d.9 0541-02 - w kolorze blachy dachowej

analogia
<pasy podrynowe> 60,50*0,40 m2 24,20
<koszowe>0,70%*((9,16+8,83)+(3,13*4+3,83*2+4,77*2+1,50*4))*1,1 m?2 41,36
<attyki daszkéw nad wejsciami>(2,10*2)*(0,45+0,30)*2*1,1 m?2 6,93
<attyki duze>(7,03*2+6,42*2+6,98*2+3,50*2+2,50*2)*(0,45+0,30)*1,1 m?2 43,61
<obrébka szczytow poziom 12,70 m>(12,54+13,54+12,24+0,15*3*2)*0,28 m2 10,98
<wokét okien potaciowych i wytazu>[(0,80+1,20+0,40*2)*2*4+1,30*4]* m2 11,04
(0,30+0,10)
<kraw.daszkéw nad wejsc.>0,50%(1,56+3,00+3,76)*2*2 m2 16,64
<obrébka attyk poziom 12,70 m>(12,82+11,73+12,57+0,15*3*2)*0,28 m2 10,65
<kominy>((1,36+0,62)*2+(1,16+0,62)*2+(0,84+0,41)*2+(0,76+0,62)*2+ m?2 13,10
(1,16+0,52)*2+(1,16+0,62)*2+(0,96+0,62)*2+(1,36+0,62)*2+(0,68+0,41)*2+
(0,52+0,41)*2+(0,96+0,62)*2)*0,35*1,10
RAZEM 178,51
88 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie z blachy stalowej po- szt.
d.9 0104-04 wlekanej dt. 1,00m
analogia
(2,90+1,50+19,60+15,60+7,40)/1,0 szt. 47,00
RAZEM 47,00

89 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - drabinki kominiarskie stalowe powlekane | m

d.9 0104-06
6,0+5,0 m 11,00

RAZEM 11,00

90 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotki przeciw$niegowe stalowe powleka-| m

d.9 0104-06 ne
2,00*22 m 44,00

RAZEM 44,00

91 KNR 2-02 |Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7 cm, beton klasy C16/20 m?2

d.9 0219-05
1,46*0,72+0,78*0,51+1,46*0,72+1,06*0,72+1,51*0,62+0,78*0,51 m2 4,60
1,06*0,72+1,01*0,62+0,93*0,46+0,62*0,51+1,26*0,72+1,51*0,62 m?2 3,98

RAZEM 8,58

92 KNR 2-02  |J.w. - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne uktadanie be- m2

d.9 0216-05 tonu
8,58 m?2 8,58

RAZEM 8,58

93 KNR K-04 |Impregnacja tynkéw i oktadzin zewnetrznych porowatych - Impregnacja/hy- | m?2

d.9 0403-05 drofobizacja czapek kominowych
8,58*1,1 m2 9,44

RAZEM 9,44

94 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t

d.9 0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
<siatka 10x10cm> 8,58*20*0,222*0,001 t 0,038

RAZEM 0,038

10 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

95 | KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m?2

d.10 02
<nad Il pietrem- > 471,08 m2 471,08

RAZEM 471,08

96 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej r. 13cm poziome z m2

d.10 0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
<nad Il pietrem- > 471,08 m2 471,08

RAZEM 471,08

97 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 13cm poziome m2

d.10 0613-04 z plyt uktadanych na sucho/mijankowo/- kazda nastgpna warstwa
<nad Il pietrem- > 471,08 m2 471,08

RAZEM 471,08

11 Scianki dziatowe - murowane

98 KNR 2-02 |Scianki piwniczne dzialowe petne z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm m2

d.11 0120-02

analogia
(3,30+1,80+4,40+2,28)*2,86 m?2 33,69
minus
-1,00*2,10*3 m?2 -6,30
RAZEM 27,39
929 KNR 2-02 |Scianki piwniczne dzialowe petne z bloczkéw betonowych grubosci 6,5cm m?2
d.11 0120-01
analogia
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(8,76+1,83*3+2,66+2,28+2,05+1,75+5,76+1,65+4,26+1,90*2+3,02+2,37+ m?2 271,79
13,65+3,28*2+4,48+3,88*2+1,28+1,78+5,16*2+2,68+2,67)*2,86
minus
-0,90*2,00*(15+13) m?2 -50,40

RAZEM 221,39

100 | NNRNKB 202 |Sciany pionéw technicznych z bloczkéw betonowych grubosci 18 cm na za-| m2

d.11 0137-02 prawie cementowej

analogia
<piwnice>(1,68+0,32*2)*2,86 + (2,90+0,40*2)*2,86 m?2 17,22
RAZEM 17,22
101 | NNRNKB 202 |Sciany pionéw technicznych o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygna- m2
d.11 0188b-06  |cyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
analogia klejowej - transport materiatéw zurawiem
<parter+pietra>(0,44*2+2,90+0,40*2)*2,78*4 m2 50,93
minus
<drzwi>-(0,94*2,78+0,50*2,78)*4 m?2 -16,01
RAZEM 34,92

102 KNR 9-17  |Scianki warstwowe miedzylokalowe systemu H+H, z bloczkéw PPB o po- m2

d.11 0107-01 wierzchni profilowanej - warstwa sciany gr. 75 mm
parter
(5,46+4,86)*2,78 m2 28,69
| pietro
(5,46+4,86+4,20+0,60+5,16*3)*2,78 m2 85,07
Il pietro
(5,46+4,86+4,20+0,60+5,16*3)*2,78 m2 85,07
11l pietro
(5,46+4,86+4,20+0,60+5,16*3)*2,78 m?2 85,07

RAZEM 283,90

103 KNR 9-17  |Scianki warstwowe miedzylokalowe systemu H+H, z bloczkéw PPB o po- m2

d.11 0107-02 wierzchni profilowanej - warstwa sciany o gr. 115 mm
283,9 m?2 283,90

RAZEM 283,90

104 KNR 2-02  |Scianki warstwowe migdzylokalowe systemu H+H - Izolacja akustyczna m?2

d.11 0613-06 Scian miedzylokalowych z wetlny mineralnej (gest. nomin. >=38kg/m2 gr.

analogia 5cm z ptyt uktadanych na sucho
UWAGA: doliczy¢ szpilki spinajgce warstwy $cian - 4szt./m2
283,90 m?2 283,90
RAZEM 283,90
105 | NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dhu- m2
d.11 0190-04 gosci 59 cm na zaprawie klejowej
analogia
<parter>
<kl.sch>(2,76*2,78-1,40*2,30)*2+(1,33*2,78+2,43*2,78-0,90*2,10)*2 m?2 26,03
<CPRIiPR>(5,876+2,35+5,16+0,53+13,10+3,54*3+1,50+4,34+5,65+2,94+ m?2 155,85
1,52+3,0+4,56+5,16)*2,78-(1,04*2,10*9+1,40*2,10*3)
RAZEM 181,88
106 | NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z plytek z betonu komérkowego o diugos-| m2
d.11 0190-04 ci 59 cm na zaprawie klejowej
analogia

<parter>

<M1>(1,68+0,84+1,80+5,76+3,28)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 31,22
<M2>(4,69+3,18+2,32+2,02)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 28,02
<M3>(3,96+2,64)*2,78-1,04*2,10*2 m?2 13,98
pietro

<M4>(4,76+3,91*2+1,88+2,39)*2,78-0,94*2,10*4 m?2 38,95
<M5>(2,18+5,36+5,16)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 29,38
<M6>(5,16+3,88+0,60+1,46)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 24,94
<M7>(1,84*2+2,95)*2,78-0,94*2,10*2 m?2 14,48
<M8>(5,76+3,28+1,80+0,92+1,60)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 31,22
<M9>(4,69+3,18+2,32+2,02)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 28,02
<M10>(3,40+3,56+2,98+2,10)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 27,55
Il pietro

<M11>(4,76+3,91*2+1,88+2,39)*2,78-0,94*2,10*4 m?2 38,95
<M12>(2,18+5,36+5,16)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 29,38
<M13>(5,16+3,88+0,60+1,46)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 24,94
<M14>(1,84*2+2,95)*2,78-0,94*2,10*2 m?2 14,48
<M15>(5,76+3,28+1,80+0,92+1,60)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 31,22
<M16>(4,69+3,18+2,32+2,02)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 28,02
<M17>(3,40+3,56+2,98+2,10)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 27,55
11l pietro

<M18>(4,76+3,91*2+1,88+2,39)*2,78-0,94*2,10*4 m?2 38,95
<M19>(2,18+5,36+5,16)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 29,38
<M20>(5,16+3,88+0,60+1,46)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 24,94
<M21>(1,84*2+2,95)*2,78-0,94*2,10*2 m?2 14,48
<M22>(5,76+3,28+1,80+0,92+1,60)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 31,22
<M23>(4,69+3,18+2,32+2,02)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 28,02
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<M24>(3,40+3,56+2,98+2,10)*2,78-0,94*2,10*3 m?2 27,55
RAZEM 656,84
107 KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 8 cm - obudowa pio- m2
d.11 0121-03 néw wentylacyjnych
analogia
<parter>((0,36+0,78)+(0,44+0,25)+(0,60+0,25)+(0,62+0,20*2)+(0,36+0,78) m?2 24,91
+(1,15+0,20)+(0,40+0,54)+(0,68+0,46)+(0,44+0,25))*2,78
<pietro>((1,03+0,36)+(0,68+0,46)+(0,51+0,95)+(0,44+0,25)+(0,68+0,44)+ m2 25,27
(0,88+0,46)+(0,80+0,46)+(0,44+0,25))*2,78
<Il pietro>((1,28+0,36)+(0,88+0,46)+(0,55+0,25)+(0,50+0,20)+(0,62+0,25)+ | m?2 41,17
(1,28+0,36)+(0,60+0,36)+(0,89+0,46)+(0,88+0,46)+(1,28+0,46)+(0,44+
0,25)+(1,28+0,46))*2,78
<IIl pietro>((1,53+0,36)+(1,28+0,46)+(0,55+0,25)+(0,75+0,20)+(1,84+0,78+ | m2 47,98
0,25)+(0,83+0,36)+(1,09+0,46)+(1,08+0,46)+(1,48+0,46)+(0,60+0,25)+
(1,48+0,46))*2,78
RAZEM 139,33
108 KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 8 cm - obudowa pio- m?2
d.11 0121-03 néw wentylacyjnych - powyzej Ill pietra
analogia
<powyzej lll pietra i powyzej dachu>
(1,41+0,36)*2*(15,08-11,87)+(1,16+0,46)*2*(15,25-11,87) m2 22,31
(0,52+0,25)*2*(16,00-11,87)+(0,83+0,20)*2*(14,7-11,87) m?2 12,19
(0,91+0,36)*2*(16,0-11,87)+(0,96+0,46)*2*(15,79-11,87) m2 21,62
(0,68+0,25)*2*(15,71-11,87)+(1,41+0,36)*2*(14,98-11,87) m?2 18,15
(0,96+0,46)*2*(15,13-11,87)+(1,36+0,46)*2*(14,95-11,87) m2 20,47
(0,68+0,25)*2*(15,71-11,87)+(1,36+0,46)*2*(15,38-11,87) m?2 19,92
RAZEM 114,66
109 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- m
d.11 0126-05 pu NP 8/12
<piwnice> 1,20*27+1,30*1 m 33,70
<parter> 1,20*17+1,30*2+1,7+1,80*4 m 31,90
<| pietro> 1,20*21 m 25,20
<II pigtro> 1,20*21 m 25,20
<IIl pietro> 1,20*21 m 25,20
RAZEM 141,20
12 Wentylacja grawitacyjna
110 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 46x20x33cm o przekroju m
d.12 0122-07 przewodéw 2x17/12 cm
analogia
<K-1>3,00*(1+3+4+6)+(15,38-11,87)*6 m 63,06
<K-3>3,00*(1+3+4+6)+(14,88-11,87)*6 m 60,06
<K-4>3,00*(1+2+3+4)+(15,06-11,87)*4 m 42,76
<K-7>3,00*(1+2+3+4)+(15,72-11,87)*4 m 45,40
<K-9>3,00%(1+1+1) m 9,00
<K-11>3,00*(1+3+5)+(15,20-11,87)*5 m 43,65
RAZEM 263,93
111 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 25x20x33cm o przekroju m
d.12 0122-07 przewodéw 1x17/12 cm
analogia
<K-1>3,00*2 m 6,00
<K-3>3,00*2 m 6,00
<K-11>3,00*1 m 3,00
RAZEM 15,00
112 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 67x20x33cm o przekroju m
d.12 0122-07 przewodéw 3x17/12 cm
analogia
<K-9>14,7-9,00 m 5,70
RAZEM 5,70
113 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 20x25x33cm o przekroju m
d.12 0122-07 przewodéw 1x12/17 cm
analogia
<K-6>3,0*1 m 3,00
RAZEM 3,00
114 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 36x25x33cm o przekroju m
d.12 0122-07 przewodoéw 2x12/17 cm
analogia
<K-2>3,00%(1+1+1) m 9,00
<K-5>3,00*(2+3+4+5)+(14,91-11,87)*5 m 57,20
<K-6>3,00*1 m 3,00
<K-8>3,00%(1+2+3)+(16,0-11,87)*3 m 30,39
<K-10>16,0 m 16,00
<K-12>3,00*(2+3+4+5)+(15,02-11,87)*5 m 57,75
RAZEM 173,34
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115 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 52x25x33cm o przekroju m
d.12 0122-07 przewodéw 3x12/17 cm
analogia
<K-2_powyzej lIp>(15,7-9,00) m 6,70
<K-6_powyzej lIp>(15,70-9,00) m 6,70
RAZEM 13,40
116 Kalkulacja |Dostarczenie kratek wentylacyjnych PCW o wym.14x14 cm - tylko M (osa- | szt.
d.12 whasna dzenie uwzgledniono w tynkach)
7+24*2+9+4+<ponad dachem>87 szt. 155,00
RAZEM 155,00
117 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.12 0101-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia R*0,955
<piwnica> (1,30+0,50*8)*(0,12+0,14)*2 m?2 2,76
RAZEM 2,76
118 KNR 2-02  |Obudowa przewodéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.12 2004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - Plyta gipsowo-
analogia kartonowa impregnowana wodo i ogniochronna grub. 12,5 mm (GKFI)
<piwnica> (1,30+0,50*8)*(0,12+0,14)*2 m?2 2,76
RAZEM 2,76
119 KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.12 0208-05 montaz konstrukcji ramy wsporczej pod wentylator RW-1
analogia
Doliczy¢ koszt wykonania ramy wsporczej
R*0,955
90,78*0,001 t 0,091
RAZEM 0,091
120 KNR 0-25 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.12 0103-01
<przewody wentyl>(0,50*8+1,00*3+3,20)*0,12*4 m2 4,90
<rama RW1> (1,26*4+0,24*2+0,40*4+0,45*8)*0,065*2 m?2 1,39
RAZEM 6,29
121 | KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.12 0105-01
p0z.120 m2 6,29
RAZEM 6,29
122 | KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstruk-| mz2
d.12 0201-01 cji petnosciennych
p0z.120 m2 6,29
RAZEM 6,29
123 | KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- m?2
d.12 0210-01 trukcji petnosciennych
Krotnos¢ = 2
po0z.120 m?2 6,29
RAZEM 6,29
13 Podto za i posadzki
124 KNR 2-02  |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek za- m3
d.13 1101-07 geszczony grub.25 cm stabilizowany cementem w ilosci 50kg/m3
analogia
piwnice
<korytarze PK.1-PK.2> (90,68+5,94)*0,25 m3 24,16
<kom.lokatorskie> 155,91*0,25 m3 38,98
<pom. tech>(3,61+3,38+10,03+2,18)*0,25 m3 4,80
<pod sch.>(1,70*2,90+0,70*1,40)*2*0,25 m3 2,96
<garaz>264,32*0,25 m3 66,08
RAZEM 136,98
125 KNR 2-02 |Podktady betonowe grub.15cm, beton klasy C12/15 (B-15) m3
d.13 1101-01
136,98/0,25*0,15 m3 82,19
RAZEM 82,19
126 | NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej SBS w pomieszczeniach o m?2
d.13 0618-02 pow.do 5 m2,
Krotnos¢ = 2
<korytarze PK.1-PK.2> (90,68+5,94) m2 96,62
<kom.lokatorskie> 155,91 m?2 155,91
<pom. tech>(3,61+3,38+10,03+2,18) m?2 19,20
<pod sch>(1,70*2,90+0,70*1,40)*2 m?2 11,82
RAZEM 283,55
127 | NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej SBS w pomieszczeniach o m?2
d.13 0618-03 pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
<garaz>264,32 m2 264,32
RAZEM 264,32
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128 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na stropie z betonu C16/20 (B-20) grubosci 5 cm zatar-| m3
d.13 1101-02 te na ostro zbrojony
analogia wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6kg/m3 betonu - komorki lokators-
kie, itp
<kom.lokatorskie> 155,91*0,05 m3 7,80
<korytarze PK.1-PK.2> (90,68+5,94)*0,05 ms3 4,83
<pom. tech>(3,61+3,38+10,03+2,18)*0,05 m3 0,96
<pod sch>(1,70*2,90+0,70*1,40)*2*0,05 m3 0,59
RAZEM 14,18
129 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.13 1102-02 mm zatarte na gtadko
<korytarze PK.1-PK.2> (90,68+5,94) m2 96,62
<kom.lokatorskie> 155,91 m2 155,91
<pom. tech>(3,61+3,38+10,03+2,18) m?2 19,20
<pod sch>(1,70*2,90+0,70*1,40)*2 m?2 11,82
RAZEM 283,55
130 KNR 2-02 |Podkfad betonowy z betonu C16/20 (B-20) ze spadkiem grubosci 8-15 cm m3
d.13 1101-02 (ér. 12cm) zatarte na ostro zbrojona wtéknami polipropylenowymi w ilosci
analogia 0,6kg/m3 betonu - garaz
<garaz>264,32*0,12 m3 31,72
RAZEM 31,72
131 | kalk. wtasna |Posadzka przemystowana - wyprawa wykonczeniowa posadzki w garazu m?2
d.13 na bazie pigmentowej zywicy epoksydowej gr. 1,5mm (system Bautech
Parking lub rownowazny) z wykonaniem dylataciji
<garaz>264,32 m?2 264,32
RAZEM 264,32
132 | KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej uktadana na sucho m2
d.13 02
analogia
<przedpokoje>38,85+3,48+7,17+7,28+4,78+8,23+6,06+9,95+9,62+7,17+ m2 235,54
7,35+9,68+8,23+6,06+9,95+9,62+7,17+7,32+9,68+8,23+6,06+9,95+9,62+
7,03+7,32+9,68
<fazienki>8,00+12,07+2,07+1,58+4,22+4,4+5,19+4,18+4,79+4,68+5,34+ m?2 132,17
4,11+4,40+4,28+4,18+4,68+4,62+5,34+4,0+4,4+4,28+4,18+4,47+4,57+
5,34+4,12+4,4+4,28
<kuchnie>25,61+8,55+9,63+8,55+9,52+8,55+9,41+8,81 m?2 88,63
<pokoje>18,34+15,99+12,07+12,25+11,55+11,30+25,24+14,93+9,72+ m?2 976,05
18,71+8,69+16,45+25,81+9,47+11,73+9,27+17,13+18,92+12,41+12,77+
15,11+25,48+2,52+12,88+18,39+9,72+18,71+8,82+16,34+25,91+9,71+
10,41+11,73+9,27+17,13+18,92+12,41+12,77+15,21+25,07+2,41+12,88+
18,28+9,72+18,71+8,76+16,13+25,59+9,71+10,41+11,73+9,27+17,13+
18,92+12,41+12,77+15,21+24,96+2,17+12,88+18,17+9,46+18,73+8,76+
16,02+25,48+9,71+10,41
RAZEM 1432,39
133 KNR 2-02 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych EPS-100-38 /akustyczny/ uktada- m2
d.13 0609-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - grub.6 cm
p0z.132 m2 1432,39
RAZEM 1432,39
134 | KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej uktadana na sucho /paroizolacja/ m2
d.13 02
analogia
p0z.132 m2 1432,39
RAZEM 1432,39
135 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na stropie z betonu C16/20 (B-20) grubosci 5 cm zatar-| m3
d.13 1101-02 te na ostro zbrojony
analogia wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6kg/m3 betonu - komorki lokators-
kie, itp
1432,39*0,05 m3 71,62
RAZEM 71,62
136 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C16/20 (B-20) grubosci 20 m2
d.13 1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.132 m?2 1432,39
RAZEM 1432,39
137 KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie - pod ptytki m?2
d.13 0602-01
analogia
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<fazienki>8,00+12,07+2,07+1,58+4,22+4,4+5,19+4,18+4,79+4,68+5,34+ m?2 132,17
4,11+4,40+4,28+4,18+4,68+4,62+5,34+4,0+4,4+4,28+4,18+4,47+4,57+
5,34+4,12+4,4+4,28
<kuchnie>25,61+8,55+9,63+8,55+9,52+8,55+9,41+8,81 m2 88,63
aneksy kuchnne /pasy w obrebie urzadzen/
<M2>(2,32+2,50-1,20)*1,20 m2 4,34
<M3>(2,60+2,30-1,20)*1,20 m?2 4,44
<M5+M12+M19>(2,90+2,50-1,20)*1,20*3 m2 15,12
<M6+M13+M20>(2,70+1,70-1,20)*1,20*3 m?2 11,52
<M7+M14+M21>(2,30+2,00-1,20)*1,20*3 m2 11,16
<M9+M16+M23>(2,32+2,50-1,20)*1,20*3 m?2 13,03
<M10+M17+M24>(2,60+2,30-1,20)*1,20*3 m?2 13,32

RAZEM 293,73

138 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2

d.13 1118-08 metodg zwykig antyposlizgowych R10 w kolorze grafitowym /do uzgodnie-

analogia nia z inwestorem/
<korytarze CPDIPR >39,56+3,48 m2 43,04
<fazienki>8,00+12,07+2,07+1,58+4,22+4,4+5,19+4,18+4,79+4,68+5,34+ m2 132,17
4,11+4,40+4,28+4,18+4,68+4,62+5,34+4,0+4,4+4,28+4,18+4,47+4 57+
5,34+4,12+4,4+4,28
<kuchnie>25,61+8,55+9,63+8,55+9,52+8,55+9,41+8,81 m?2 88,63
aneksy kuchnne /pasy w obrebie urzadzen/
<M2>(2,32+2,50-1,20)*1,20 m?2 4,34
<M3>(2,60+2,30-1,20)*1,20 m2 4,44
<M5+M12+M19>(2,90+2,50-1,20)*1,20*3 m?2 15,12
<M6+M13+M20>(2,70+1,70-1,20)*1,20*3 m2 11,52
<M7+M14+M21>(2,30+2,00-1,20)*1,20*3 m?2 11,16
<M9+M16+M23>(2,32+2,50-1,20)*1,20*3 m2 13,03
<M10+M17+M24>(2,60+2,30-1,20)*1,20*3 m?2 13,32

RAZEM 336,77

139 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m

d.13 1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
<CPDiPR-jadalnia>(4,80+3,78)*2-2,14 m 15,02
<CPDiPR-korytarz>(2,60*2+2,16+14,60+9,45+4,46+3,14+3,0+9,10)-(1,40* m 40,33
3+0,94*7)
<M4+M11+M18-aneksy>((3,91+2,93)*2-(3,29+1,88)-0,94)*3 m 22,71
<M8+M15+M22-aneksy>((3,28+2,66)*2-(3,02+1,70)-0,94)*3 m 18,66

RAZEM 96,72

140 | NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych AC4 z oblistwowaniem listwami systemo- m?2

d.13 1136-01 wymi drewnopodobnymi

analogia
<przedpokoje mieszkania> 7,17+7,28+4,78+8,23+6,06+9,95+9,62+7,17+ m2 193,21
7,35+9,68+8,23+6,06+9,95+9,62+7,17+7,32+9,68+8,23+6,06+9,95+9,62+
7,03+7,32+9,68
<pokoje>18,34+15,99+12,07+12,25+11,55+11,30+25,24+14,93+9,72+ m?2 976,05
18,71+8,69+16,45+25,81+9,47+11,73+9,27+17,13+18,92+12,41+12,77+
15,11+25,48+2,52+12,88+18,39+9,72+18,71+8,82+16,34+25,91+9,71+
10,41+11,73+9,27+17,13+18,92+12,41+12,77+15,21+25,07+2,41+12,88+
18,28+9,72+18,71+8,76+16,13+25,59+9,71+10,41+11,73+9,27+17,13+
18,92+12,41+12,77+15,21+24,96+2,17+12,88+18,17+9,46+18,73+8,76+
16,02+25,48+9,71+10,41
minus
aneksy kuchenne/plytki
-<M2>(2,32+2,50-1,20)*1,20 m?2 -4,34
-<M3>(2,60+2,30-1,20)*1,20 m?2 -4,44
-<M5+M12+M19>(2,90+2,50-1,20)*1,20*3 m?2 -15,12
-<M6+M13+M20>(2,70+1,70-1,20)*1,20*3 m?2 -11,52
-<M7+M14+M21>(2,30+2,00-1,20)*1,20*3 m?2 -11,16
-<M9+M16+M23>(2,32+2,50-1,20)*1,20*3 m?2 -13,03
-<M10+M17+M24>(2,60+2,30-1,20)*1,20*3 m?2 -13,32
RAZEM 1 096,33
141 | KNNR 7 0507- |Progi wewnetrzne i listwy ostaniajgce aluminiowe-maskownice przy zmianie| m
d.13 04 rodzaj posadzki (panele/ptytki)
Uwaga; doliczyy¢ listwy aluminiowe posadzkowe
<progi>62+2+27+1+6+6+4 m 108,00
<styki paneli podtogowych z ptytka>(2,40+2,50)*4+(2,60+2,30)*4+(2,90+ m 81,50
2,50)*3+(2,70+1,70)*3+(2,30+2,00)*3
RAZEM 189,50

142 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na| m2

d.13 1120-02 zaprawie klejowej antyposlizgowych R10 w kolorze grafitowym /do uzgod-
nienia z inwestorem/
<stopnice w piwnicy>1,35*0,30*(8+9)*2 m?2 13,77
<stopnice parter-pietra>1,35*0,30*(9*6)*2 m?2 43,74
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RAZEM 57,51
143 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na| m2
d.13 1120-02 zaprawie klejowej antyposlizgowych R10 w kolorze grafitowym /do uzgod-
nienia z inwestorem/
<podstopnice w piwnicy>1,35*0,178*(8+9)*2 m2 8,17
<podstopnice parter -pietra>1,35*0,178*(9*6)*2 m2 25,95
RAZEM 34,12
144 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.13 1118-08 metodg zwyktg antyposlizgowych R10 w kolorze grafitowym /do uzgodnie-
nia z inwestorem/
<wiatrotapy>6,78+6,72 m2 13,50
<podesty w piwnicy> 2,90*1,70*2 m2 9,86
<KL.1>22,81+25,86+25,86+25,80 m?2 100,33
<KL.2>21,93+16,19+16,19+16,19 m2 70,50
-<minus stopnice>57,51 m?2 -57,51
RAZEM 136,68
145 | KNNR 2 1209- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.13 05 - gres o wym. 8x30 cm
<podesty i biegi,wiatrotapy>136,68*1,4 m 191,35
RAZEM 191,35
14 Roboty tynkarsko-malarskie - piwnice
146 KNR 9-27  |Przyklejenie plyt izolacyjnych z welny mineralnej na stropach - welna mine- | m?2
d.14 0202-03 ralna (lambda d= 0,038 W/mK) gr. 8cm
analogia
<sufity> <garaz>5,64*14,48+6,42*9,12 m?2 140,22
RAZEM 140,22
147 KNR 9-27 |Przyklejenie piyt izolacyjnych z wetny mineralnej na stupach, pilastrach i m2
d.14 0202-02 podciggach - wetna mineralna (lambda d= 0,038 W/mK) gr. 8cm
analogia
<podciggi>(5,33*2+2,82)*0,40*2+(3,64+5,08)*0,40*2+5,80*0,40*2 m?2 22,40
RAZEM 22,40
148 KNR 9-27  |Przyklejenie plyt izolacyjnych z welny mineralnej na $cianach - wetna mine- | m?2
d.14 0202-01 ralna (lambda d= 0,038 W/mK) gr. 8cm
analogia
23,60*0,50 m?2 11,80
RAZEM 11,80
149 KNR 9-27  |Montaz naroznikéw ochronnych mocowanych w narozach prostych m
d.14 0203-02
analogia
23,60*3+5,80*2 m 82,40
RAZEM 82,40
150 KNR 9-27  |Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg na podtozu z ptyt welny mineralnej m?2
d.14 0205-07 mocowanych na stropach - garaz
analogia
264,32+22,40+11,80 m?2 298,52
RAZEM 298,52
151 KNR 9-27 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na stropach, podcia- m?2
d.14 0301-03 gach i $cianach - garaz
analogia
298,52 m?2 298,52
RAZEM 298,52
152 KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem me- m?2
d.14 0802-02 chanicznym na $cianach i stupach
<$ciany garaz>(23,60+11,20)*2*2,63 m?2 183,05
<stupy>((0,62+0,30)*2*2+(1,42+0,60)*2+(0,62+0,40)*2)*2,38 m?2 23,23
-(5,00%2,20+1,12*2,00) m?2 -13,24
-(23,60)*0,50 m?2 -11,80
RAZEM 181,24
153 KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na o$ciezach m2
d.14 0810-05 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
(5,00+2,20*2)*0,15 m?2 1,41
RAZEM 1,41
154 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha-| m?2
d.14 0802-03 nicznym na stropach i podciggach - mieszkan- - komorki lokatorskie i pom.
techniczne
piwnice
<kom.lokatorskie> 155,91 m2 155,91
<korytarze PK.1-PK.2>90,68+5,94 m?2 96,62
<pom. tech>3,61+10,03+3,38+2,18 m?2 19,20
<pod schodami>(1,70*2,90+0,70*1,40)*2 m?2 11,82
RAZEM 283,55
155 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie z transportem mecha-| m?2
d.14 0802-01 nicznym na $cianach i stupach - piwnice

kom.lokatorskie
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<$cianki dziatowe>(p0z.98+p0z.99)*2 m2 497,56
<$ciany zewnetrne>((5,76+8,75)*2+(5,78+2,90)*2*2+(5,76+11,46)*2+(5,76+| m2 508,63
5,06)*2+(6,96+5,16)*2+(16,10+6,06)*2)*2,70
-(1,20*2*2+1,45*2+1,50*2)*2,70 m?2 -28,89
RAZEM 977,30
156 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2
d.14 1505-10 tynkéw gtadkich bez gruntowania
UWAGA: zastosowac farbe akrylowg do malowania na zewnetrz.
298,52+181,24+1,41+283,55+977,3 m2 1742,02
RAZEM 1742,02
15 Roboty tynkarsko-malarskie - kondygnacje nadziemne
157 KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na $cianach i m?2
d.15 0801-01 stupach- pod ptytki $cienne ceramiczne
poz.159 m?2 767,98
RAZEM 767,98
158 KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.15 0602-02
tazienki
<CPDIPR>((2,35+3,48)*2+(2,94+4,24+0,30)*2+(1,28+1,40+1,54+1,50)*2)* | m2 79,93
2,10
<M1>(3,02+1,70)*2*2,10 m2 19,82
<M2>(2,32+3,96)*2*2,10 m2 26,38
<M3>(2,87+3,00)*2*2,10 m2 24,65
<M4+M11+M18>(3,29+1,88)*2*2,10*3 m2 65,14
<M5+M12+M19>(3,70+2,80)*2*2,10*3 m2 81,90
<M6+M13+M20>(2,80+1,80)*2*2,10*3 m2 57,96
<M7+M14+M21>(3,25+2,00)*2*2,10*3 m2 66,15
<M8+M15+M22>(3,02+1,70)*2*2,10*3 m2 59,47
<M9+M16+M23>(3,96+2,32)*2*2,10*3 m2 79,13
<M10+M17+M24>(2,70+2,80)*2*2,10*3 m2 69,30
-(0,90*2,10*24) m2 -45,36
RAZEM 584,47
159 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na m2
d.15 0840-05 zaprawie klejowej
tazienki
<CPDIiPR>((2,35+3,48)*2+(2,94+4,24+0,30)*2+(1,28+1,40+1,54+1,50)*2)* m2 79,93
2,10
<M1>(3,02+1,70)*2*2,10 m?2 19,82
<M2>(2,32+3,96)*2*2,10 m2 26,38
<M3>(2,87+3,00)*2*2,10 m?2 24,65
<M4+M11+M18>(3,29+1,88)*2*2,10*3 m2 65,14
<M5+M12+M19>(3,70+2,80)*2*2,10*3 m2 81,90
<M6+M13+M20>(2,80+1,80)*2*2,10*3 m?2 57,96
<M7+M14+M21>(3,25+2,00)*2*2,10*3 m2 66,15
<M8+M15+M22>(3,02+1,70)*2*2,10*3 m?2 59,47
<M9+M16+M23>(3,96+2,32)*2*2,10*3 m2 79,13
<M10+M17+M24>(2,70+2,80)*2*2,10*3 m?2 69,30
-(0,90*2,10*24) m2 -45,36
kuchnie /pasy w obrebie urzgdzen/
<CPDiPR>(2,74+3,00+1,15+0,60)*1,50 m?2 11,24
<M1>(2,40+1,70)*1,50 m?2 6,15
<M2>(2,32+2,50)*1,50 m?2 7,23
<M3>(2,50+2,30)*1,50 m?2 7,20
<M4+M11+M18>(3,29+1,88)*1,50*3 m?2 23,26
<M5+M12+M19>(2,90+2,50)*1,50*3 m?2 24,30
<M6+M13+M20>(2,70+1,70)*1,50*3 m?2 19,80
<M7+M14+M21>(2,30+2,00)*1,50*3 m2 19,35
<M8+M15+M22>(3,02+1,70)*1,50*3 m?2 21,24
<M9+M16+M23>(2,50+2,32)*1,50*3 m2 21,69
<M10+M17+M24>(2,60+2,30)*1,50*3 m?2 22,05
RAZEM 767,98
160 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.15 0801-04 podciaggach-lok.mieszkalne
<lok. mieszkalne>1432,39+4,56*0,15*2*3 m?2 1436,49
RAZEM 1436,49
161 KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.15 0801-04 podciaggach
klatki schodowe
<parter >58,24 m2 58,24
<l p. >42,05 m?2 42,05
<Il p. >42,05 m2 42,05
<lll p. >41,99+26,54 m?2 68,53
<belki>(0,16*2,90*2*3+0,20*2)+0,20*2*1,68*2*4 m2 8,56
<boki biegéw schodowych>(0,12+0,18*0,5)*2,75*6*2 m?2 6,93
RAZEM 226,36
162 KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem me- m?2
d.15 0802-02 chanicznym na $cianach i stupach
<$ciany zewnetrzne poz. 33>997,94 +5,34+4,67*3 m2 1017,29
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<$ciany wewnetrzne poz.34 >896,28 *2 + 37,33+31,44+38,73+38,73 m2 1 938,79
<$ciany miedzylokalowe poz.102>283,90*2 m2 567,80
<$cianki dziatowe poz.105+106>181,88*2+656,84*2 m2 1677,44
minus ptytki ceramiczne
-poz.159 m2 -767,98
RAZEM 4 433,34
163 KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na o$ciezach m2
d.15 0810-06 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
(2,36*17+1,60*3+2,36*4)*0,17+2,35*2*0,17*(17+3+4) m2 28,42
(1,36*32+1,26*12+1,45*6+1,56*11+2,36*2+1,60*1)*0,17+1,50*2*0,17*(32+ m2 49,98
12+6+11+2+1)+0,70*2*0,17*(6+2)
(1,60*2+1,40+2,30*2*3)*0,17 m?2 3,13
RAZEM 81,53
164 KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z gotowej waprawy m2
d.15 0109-01 o wielkosci kamienia 1,2 mm - lamperia do wys. 1,5m od posadzki
analogia
<wiatrotapy> (10,42+10,38-1,60*4)*1,40 m2 20,16
<KL.nr I> (24,20+29,98*3)*1,40-(1,60*1+0,80*17+0,90*4+0,47*4+0,20*2* m?2 120,76
18)*1,40
<KL.nr 1>(24,44+17,62*3)*1,40 -(1,60*1+0,80*16+0,90*4+0,47*4+0,20*17)* m?2 75,63
1,40
RAZEM 216,55
165 | KNNR 2 0802- |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - grub.2 mm m?2
d.15 06
1436,49+226,36+4433,34+81,53 m2 6 177,72
minus
<lamperia mozaikowa> -poz.164 m?2 -216,55
RAZEM 5961,17
166 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.15 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
<wiatrotapy> (9,90+10,14)*2,84 m2 56,91
<KL.nr I> 24,62*4 *2,84+1,45%(4,10*2+2,90) m2 295,78
<KL.nr 11>( 30,50+24,48*3)*2,84+1,45*(4,10*2+2,90) m2 311,28
minus
-<lamperia mozaikowa> 216,55 m?2 -216,55
RAZEM 447,42
167 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.15 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1436,49+226,36+4433,34+81,53-216,55 m?2 5961,17
RAZEM 5961,17
168 KNR 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- m?2
d.15 1505-04 sowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.167 m?2 5961,17
RAZEM 5961,17
169 KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie z transportem mecha-| m?2
d.15 0802-01 nicznym na $cianach i stupach - w szachtach instalacyjnych
<szachty sanitarne> (1,10+0,36+1,10+0,46)*2*3,00*4-0,80*2,50*2*4 m?2 56,48
<szachty elektr.>  (0,70+0,36+0,50+0,46)*2*3,00*4-0,30*2,50*2*4 m?2 42,48
RAZEM 98,96
170 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - be-| m?2
d.15 1505-11 tonu bez gruntowania
poz.169 m?2 98,96
RAZEM 98,96
16 Stolarka okienna
171 KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych m2
d.16 1022-12
Uwaga 1: Tylko jedno skrzydio uchylne
<OB1>(0,73*1,50*2+0,90*2,35)*17 m?2 73,18
<0OB2>1,60*2,35*3 m2 11,28
<0OB3>1,96*2,35*4 m?2 18,42
RAZEM 102,88
172 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o m?2
d.16 1022-10 pow. do 2.5 m2
Uwaga: Tylko jedno skrzydto uchylne
<01>1,36*1,50*32 m2 65,28
<03>1,26*1,50*12 m?2 22,68
RAZEM 87,96
173 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV m?2
d.16 1022-11 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

Uwaga: Tylko jedno skrzydto uchylne
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<05>1,56*1,50*11 m2 25,74
<09>2,36*1,50*2 m?2 7,08
<010>1,60*1,50*1 m?2 2,40
RAZEM 35,22
174 KNR 0-19 |Montaz okien kl. schodowych uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. po- m?2
d.16 1022-04 nad 1.0 m2
Uwaga: Tylko jedno skrzydto uchylne
<04>1,45*0,70*6 m?2 6,09
RAZEM 6,09
175 Kalkulacja |Dostawa i montaz parapetéw systemowych z MDF okleinowane m
d.16 wlasna
0,80*2*17+0,85*3+0,85*2*4+1,46*32+1,36*12+1,55*6+1,66*11+2,46*2+ m 133,77
1,70*1
RAZEM 133,77
176 KNR 0-19 |Montaz okien piwnicznych uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m?2
d.16 1022-02 m2 z nawiewnikiem AF 1250 lub réwnowawazny
<Op>0,86*0,60*3 m?2 1,55
RAZEM 1,55
177 | NNRNKB 202 |Osadzenie okien w potaci dachowej - okna potaciowe drewniane uchylno- kpl.
d.16 1027-01 obrotowe 78x118 cm ze zintegrowanym kotnierzem, np. Fakro (z nawiew-
nikami )
<wytaz dachowy W1> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
178 Kalkulacja |Dostawa i montaz nawiewnikdw instalowanych w gornej czesci okien, z kpl.
d.16 whasna okapnikiem i wktadkg akustyczng min.35 dB w kolorze okien
UWAGA: zamontowa¢ po 1 nawiewniku w kazdym pokoju oraz po jednym
nawiewniku w kazdej klatce schodowej na ostatniej kondygnaciji.
56+2 kpl. 58,00
RAZEM 58,00
179 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet zewnetrznych na drzwiach balkonowych w poziomie| kpl.
d.16 whasna parteru /od strony tarasu/
<w oknie OBL1 dt. (0,73x1,50x2+0,90x2,35 m>2 kpl. 2,00
<w oknie OB10 dt. 2,36x2,35 m>1 kpl. 1,00
<w drzwiach Dz2 dt. 1,40x2,30 m>1 kpl. 1,00
RAZEM 4,00
180 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet zewnetrznych na oknach w poziomie parteru /od kpl.
d.16 whasna strony tarasu/
<w oknie O1 dt. 1,36x1,50 m>4 kpl. 4,00
<w oknie O3 dt. 1,26x1,50 m>1 kpl. 1,00
<w oknie O5 dt. 1,56*x1,50 m>2 kpl. 2,00
<w oknie 09 dt. 2,36*x1,50 m>2 kpl. 2,00
<w oknie O10 dt. 1,50*x1,50 m>1 kpl. 1,00
RAZEM 10,00
17 Stolarka drzwiowa
181 | KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych, aluminiowe dwuskrzyd-| m2
d.17 1040-02 towe - szklone - kolor RAL 7047 + dodatkowe klucze 24 szt (po 12szt do
kazdego zamka)
wyposazenie drzwi:
- profile zamkniete ramy - z przektadka termiczng
- gora i dotem szyba zespolona o wsp.(U=1,1 W/m2)
ze szkla bezpiecznego
- zawiasy tozyskowane
- zamek z wktadkg na klucz
- prég drzwiowy wys. 20mm
- klamka wewnetrzna, uchwyt zewnetrzny,
- elektrozaczep, samozamykacz
- stépka podporowa, odbojnik zewnetrzny,
- dodatkowe klucze kl.sch.1 - 12szt
- dodatkowe klucze kl.sch.2 - 12szt
<Dz1- zewn.> 1,60*2,37*2 m?2 7,58
RAZEM 7,58
182 | KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych, aluminiowe dwuskrzyd-| m2
d.17 1040-02 towe - szklone - kolor RAL 7047

wyposazenie drzwi:
- profile zamkniete ramy - z przektadka termiczng
- gbrg i dotem szyba zespolona o wsp.(U=1,1 W/m2)
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Lp.

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

ze szkta bezpiecznego
- zawiasy tozyskowane
- 2 zamki z wkiadka na klucz
- prég drzwiowy wys. 20mm
- klamka wewnetrzna, uchwyt zewnetrzny,
- elektrozaczep, samozamykacz
- stépka podporowa, odbojnik zewnetrzny,

<Dz2- zewn.> 1,40*2,37*1

m?2

3,32

RAZEM

3,32

183
d.17

KNR 2-02
1015-10

Skrzydta drzwiowe azurowe bez o$cieznicy malowane zamykane na ktod-
ke lub klucz (ktédke dotaczyc)
konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11

<Dpl-kom.lokator. w piwnicy>0,90*2,00*25

m?2

m?2

45,00

RAZEM

45,00

184
d.17

KNR 2-02
1017-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni
do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, z zamkiem na klucz patentowy+ dodat-
kowe klucze 15 szt (po 5szt do kazdego zamka)

<Dp2 - pom.techniczne>0,80*2,00*3

m?2

m2

4,80

RAZEM

4,80

185
d.17

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 o odpornosci ogniowej El 30 z
oscieznicg metalowa, progiem, uszczelkg samopeczniejgcg, z zamkiem na
klucz patentowy - fabrycznie wykonczone + dodatkowe kluczel5szt (po 5
szt do kazdego zamka)

wyposazenie drzwi:

- profile zamkniete ramy - z przektadka termiczng
poliuretanows lub styropianem EPS 200-036 (FS30)

- zamek z wktadkg na klucz

- klamka/klamka

- prég drzwiowy wys. 20mm

- dodatkowe klucze dla kazdego mieszkania +adm.

<Dp3-piwnice>0,90*2,00*3

m2

m?2

5,40

RAZEM

5,40

186
d.17

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi wewnetrzne wiatrotapu, aluminiowe dwuskrzydtowe - szklone - kolor
RAL 7047

wyposazenie drzwi:

- profile zamkniete ramy - z przektadka termiczng

- gora i dotem szyba zespolona o wsp.(U=1,1 W/m2)
ze szkta bezpiecznego

- zawiasy tozyskowane

- zamek rolkowy bez klucza

- uchwyt/patak wewnetrzny i zewnetrzny,

- samozamykacz

- prég drzwiowy wys. 20mm

- stépka podporowa, odbojnik zewnetrzny,

<D1- zewn.> 1,60*2,37*2

m?2

m?2

7,58

RAZEM

7,58

187
d.17

KNR 2-02
1017-01
analogia

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 m2
fabrycznie wykonczone, z zamkiem na klucz patentowy + dodatkowe Kklu-
cze 24 szt (po 12szt do kazdego zamka)

konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11
<D2 -wejscie do piwnic>0,90*2,00*2

m?2

m?2

3,60

RAZEM

3,60

188
d.17

KNR 2-02
1019-08

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie
wykonczone, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z wizjerem i za-
mkiem na klucz patentowy

<D3 - wejsciowe do mieszkan>0,90*2,00*24

m?2

m?2

43,20

RAZEM

43,20

189
d.17

KNR 2-02
1016-01
analogia

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian

konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11
<szt>2+24+3= 29szt

<Dp2 - pom.tech.piwnica>3
<D2 - zejscia do piwnic>2
<D3 - wejsciowe do mieszkan>24

Szt.

szt.
Szt.
szt.

3,00

24.00

RAZEM

29,00
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
190 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m2
d.17 1019-05 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
konstrukcja i wyposaszenie wg rys. A10-11, klamki metalowe
<D5>0,80*2,00*62 m?2 99,20
RAZEM 99,20
191 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m?2
d.17 1019-05 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11, klamki metalowe
<D5n>0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
192 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m?2
d.17 1019-05 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11, klamki metalowe
<D6>0,80*2,00*27 m?2 43,20
RAZEM 43,20
193 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m2
d.17 1019-05 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11, klamki metalowe
<D6n>0,90*2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
194 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m2
d.17 1019-05 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11, klamki metalowe
<D7>0,90*2,00*6 m?2 10,80
RAZEM 10,80
195 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m?2
d.17 1019-05 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
konstrukcja i wyposaszenie wg rys. A10-11
<D8>0,90*2,00*6 m?2 10,80
RAZEM 10,80
196 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m2
d.17 1019-05 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11, klamki metalowe
<D9>0,90*2,00*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
197 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla szt.
d.17 1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
analogia
konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11, klamki metalowe
<D5-D9>0,80*2,0%(62+27)+0,90*2,0%(2+1+6+6+4)=176,60m2
<szt> 62+2+27+1+6+6+4 szt. 108,00
RAZEM 108,00
198 | KNNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajagce aluminiowe - Dostawa i montaz - Progi systemowe| m
d.17 04 do drzwi Dp2, D1, D2, D3, ,D10
3+2+2+24+2 m 33,00
RAZEM 33,00
199 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wejsciowe do lokalu z petnym wyposaze- | mz2
d.17 1040-02 niem
analogia
konstrukcja i wyposazenie wg rys. A10-11, klamki metalowe
<D10>0,90*2,30*2 m?2 4,14
RAZEM 4,14
200 | KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - kompletne m2
d.17 1032-01
analogia UWAGA: Brama segmentowa ocieplona, z przettoczeniami, z dwoma seg-
mentami perforowanymi w dolnej czesci bramy, min. przekréj wentylacyjny:
1,6m?; brama w kolorze szarym RAL 7047, rama z naturalnego aluminium,
brama podnoszona, zasilana, sterowana z pilota (uktad dla kazdego wias-
ciciela miejsca parkingowego-8szt)
5,00*2,20 m?2 11,00
RAZEM 11,00
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201 KNR 2-02  |Drzwiczki osadzone w $cianach - do szachtéw elektrycznych o wym. 50 x szt.
d.17 1215-04 286¢cm - stalowe z blachy grub.0,6 mm, malowane proszkowo, zamykane
analogia na klucz patentowy
2*4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
202 KNR 2-02 |Drzwiczki osadzone w $cianach- do szachtéw centralnego ogrzewania o szt.
d.17 1215-04 wym. 94x286 cm - stalowe z blachy grub.0,6 mm, malowane proszkowo,
analogia zamykane na klucz patentowy
2*4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
18 Slusarka i wyposa zenia
203 KNR 19-01 |Dostawa i montaz schodéw drewnianych sktadanych, wejsciowych na pod- | kpl.
d.18 0417-03 dasze 70x120cm 3-segmentowe z klapg termiczng, z pochwytem - Wsp.
analogia przenikania ciepta U 1,1 [W/m2K] , np. Fakro LWZ lub rénowazne
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
204 KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym malowane proszkowo m
d.18 1209-02 - ramki wypetnione blacha perforowang - Typ A
analogia
(3,76+1,50)*4+(3,12+0,7*2)*3 m 34,60
RAZEM 34,60
205 KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym malowane proszkowo | m
d.18 1209-02 - ramki wypetnionione ptytami wiéknocementowymi - Typ C
analogia
(3,78+5,80+1,50*2)*4+(4,90+1,50*2)*4+(3,90+1,50*2)*3 m 102,62
(6,90+1,50*2)*1+(4,90+1,50*2)*2+(5,34+1,50*2)*3 m 50,72
RAZEM 153,34
206 KNR 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione blachg perforowang przymocowane do m
d.18 1208-01 belek policzkowych srubami, malowane proszkowo
analogia
3,20*6*2+0,15*2+0,25*4+1,60*2 m 42,90
RAZEM 42,90
207 KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach z rury malowanej proszkowo - zejscie do m
d.18 1208-03 piwnicy
analogia
3,20*2*2 m 12,80
RAZEM 12,80
208 KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi malowane proszkowo - ramki m
d.18 1209-01 Z rur stalowych - typ A
analogia
<h=110cm>27,0 m 27,00
RAZEM 27,00
209 KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi malowane proszkowo - ramki m
d.18 1209-01 wypetnionione ptytami witbknocementowymi - typ B
analogia
<h=190cm>5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
210 KNR 2-02  |Montaz skrzynek lokatorskich - SL5 (spelniajace wymagania Ustawy), szt.
d.18 1215-03
analogia
<Klatka nr 1 -3-skrytkowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
211 KNR 2-02 |Montaz skrzynek lokatorskich - SL5 (spetniajace wymagania Ustawy), szt.
d.18 1215-03
analogia
<Klatka nr 1 - 5-skrytkowe>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
212 KNR 2-02  |Montaz skrzynek lokatorskich - SL6 (spelniajace wymagania Ustawy), szt.
d.18 1215-03
<Klatka nr 2 - 6-skrytkowe>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
213 KNR 2-02 |Montaz tablicy ogtoszeniowej aluminiowej, o wym. 90x60 cm, szt.
d.18 1215-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
214 KNR 2-02 |Woycieraczki stalowe, ocynkowane do obuwia 0 wym.60x80 cm, np.f.CSN szt.
d.18 1219-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
215 |Kalkulcja wtas- |Uchwyty dla niepetnosprawnych - z rur nierdzewnych uchylne podnoszone szt.
d.18 na dt.60cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
216 |Kalkulcja wtas- |Uchwyty dla niepetnosprawnych - z rur nierdzewnych state/proste dt.60cm szt.

d.18

na

mocowane do $ciany
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
217 |Kalkulcja wtas- |Uchwyt dla niepetnosprawnych - z rur nierdzewnych staty/kontowy w kabi- szt.
d.18 na nie prysznicowej dt.60cm mocowane do $ciany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 Wyko nczenie balkonéw
218 KNR 2-02  |Progi betonowe zewnetrzne na balkonach, beton klasy C25/30 (B-30) m3
d.19 0218-01
<progi przy drzwiach balkonowych>(0,15*0,10)*(0,90*17+1,60*3+2,36*4) m3 0,44
RAZEM 0,44
219 | KNR-W 2-02 |Izolacja ptyt balkonowych papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa m2
d.19 0504-02 podktadowa SBS
analogia
<ptyty balkonowe> (3,12*3+5,34*3+4,90*2+6,90)*1,65+ (3,90*3+3,76*4+ m2 198,23
4,90*4)*1,65+(3,78+4,15)*1,65*4
<progi przy drzwiach balkonowych>(0,15+0,10)*(0,90*17+1,60*3+2,36*4) m?2 7,38
RAZEM 205,61
220 | KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej m2
d.19 0401-03 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie, np. Woder S lub
analogia rébwnowazna
poz.219 m2 205,61
RAZEM 205,61
221 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze spadkowe 1-2% z zaprawy cementowej grubosci m2
d.19 1102-01 20 mm zatarte na ostro ze zbojeniem rozproszonym (widkna PP) w ilosci
0.9 kg/m3 zaprawy
<plyty balkonowe> (3,12*3+5,34*3+4,90*2+6,90)*1,65+ (3,90*3+3,76*4+ m?2 198,23
4,90*4)*1,65+(3,78+4,15)*1,65*4
<progi przy drzwiach balkonowych>(0,15+0,10)*(0,90*17+1,60*3+2,36*4) m2 7,38
RAZEM 205,61
222 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek m2
d.19 1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm (do $r. 7cm)
Krotnos¢ = 3
poz.219 m2 205,61
RAZEM 205,61
223 KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktyw- m
d.19 0502-03 ng
analogia
<balkony>(3,12*3+5,34*3+4,90*2+6,90+3,90*3+3,76*4+4,90*4+1,50*4+ m 130,34
0,70*2*3+(3,78+4,15)*4)
RAZEM 130,34
224 | NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
d.19 0541-02
analogia
<ptyty balkonowe> (3,12*3+5,34*3+4,90*2+6,90+3,90*3+3,76*4+4,90*4+ m?2 36,95
1,50*4+0,70*2*3+(3,78+4,15)*4)*0,27*1,05
<progi przy drzwiach balkonowych>(0,15+0,10+0,15)*(0,90*17+1,60*3+ m?2 11,82
2,36*4)
RAZEM 48,77
225 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.19 1118-08 metodg zwykta antyposlizgowych R10 w kolorze grafitowym /do uzgodnie-
nia z inwestorem/
poz.219 m2 205,61
RAZEM 205,61
20 Wyko nczenie taraséw
226 KNR 2-02 |Podkfady betonowe C8/10 (B-10)na podtozu gruntowym gr. 10cm m3
d.20 1101-01
<pod $ciany schodéw SCHZ1> (1,95*0,30*2+2,00*0,30)*0,10 m3 0,18
RAZEM 0,18
227 KNR 2-02  |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uklada-| m?2
d.20 0206-01 nie betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
<tarasowe SCHZ1> 2,00*0,95+(1,85*1,20+(0,10+1,85)*0,5*1,00)*2 m?2 8,29
RAZEM 8,29
228 KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 14 cm - reczne ukladanie beto-| m?2
d.20 | 0218-02 0218- |nu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
06
<SCHZ1 tarasowe> 1,85*2,00 m2 3,70
RAZEM 3,70
229 KNR 2-02 |Stopnie betonowe zewnetrzne na balkonach (progi) - reczne uktadanie be- m3
d.20 0218-01 tonu, beton klasy C25/30 (B-30)
<progi przy drzwiach balkonowych>0,12*0,10*1,40 m3 0,02
RAZEM 0,02
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230 | NNRNKB 202 |l1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej SBS gr. 3mm - 3 warstwy m2
d.20 0618-03 Krotnos¢ = 3
<taras> 24,28*5,19+14,35*0,80 m?2 137,49
<progi przy drzwiach balkonowych>(0,15+0,10)*1,40 m?2 0,35
RAZEM 137,84
231 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.20 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- zastosowac styropian eks-
analogia trudowany XPS gr. 2cm
poz.230 m?2 137,84
RAZEM 137,84
232 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze spadkowe 1-2% z zaprawy cementowej grubosci m?2
d.20 1102-01 20 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem rozproszonym (wtékna PP) w ilosci
analogia 0.9 kg/m3 zaprawy z wykonaniem dylatacji
poz.230 m?2 137,84
RAZEM 137,84
233 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.20 1102-01 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem rozproszonym (wtékna PP) w ilosci 0.9
analogia kg/m3 zaprawy z wykonaniem dylatacji
Krotnos¢ = 3
p0z.230 m2 137,84
RAZEM 137,84
234 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.20 1104-05 szczelin dylatacyjnych
analogia
3,06*8*2+3,0*8*2 m 96,96
RAZEM 96,96
235 KNR 0-29 |Izolacja potaczen na stykach scian i ptyt balkonowych - taSmami uszczel- m
d.20 0638-01 niajgcymi
<taras>24,28+0,80+0,70 m 25,78
RAZEM 25,78
236 | NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
d.20 0541-02
analogia
<taras> (24,28+0,80+0,70)*0,32 m?2 8,25
<progi przy drzwiach balkonowych>(0,15+0,10+0,15)*1,40 m?2 0,56
RAZEM 8,81
237 | NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm (mrozoodporne) na elas- m?2
d.20 2805-05 tycznej zaprawie klejowej, mrozoodp.
Plytki zewnetrzne klinkierowe o wym 30x30 cm, mrozoodporne i antypos-
lizgowe, grubosci 1,1cm kl. R 10, szare
poz.230 m?2 137,84
RAZEM 137,84
238 | NNRNKB 202 |Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-| m?2
d.20 2810-05 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
Plytki zewnetrzne klinkierowe stopnicowe o wym 30x30 cm, mrozoodpor-
ne i antyposlizgowe, grubosci 1,1cm kl. R 10, szare
<stopnice> 2,00*0,30*7 m?2 4,20
RAZEM 4,20
239 | NNRNKB 202 |Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-| m?2
d.20 2810-05 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
Plytki zewnetrzne klinkierowe stopnicowe o wym 30x30 cm, mrozoodpor-
ne i antyposlizgowe, grubosci 1,1cm kl. R 10, szare
<podstopnice> 2,00*0,166*7 m?2 2,32
RAZEM 2,32
240 | NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek klinkierowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej m
d.20 2809-03
analogia
<taras> (24,28+0,80+0,70) m 25,78
<schody tarasowe-$cianki od wewn> 2,00*0,3*2 m 1,20
RAZEM 26,98
21 Elewacije
241 KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.21 1604-02
((29,40+1,20+25,50)*2)*(12,70 +1,00) m?2 1537,14
<attyki-$ciany>12,82*2,97*0,5+11,73*2,72*0,5 +12,57*2,97*0,5+4,00*2,00* | m2 91,66
2+5,50*2,00*2
RAZEM 1 628,80
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242 KNR 0-23  |Docieplenie $cian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej szer 15cm m
d.21 2614-11
(29,40+24,40)*2 m 107,60
RAZEM 107,60
243 kalkulacja |Okladzina elewacyjna z elementdw z listew elewacyjnych kompozytowych m?2
d.21 whasna drewnopodobnych
<wg. rys. D10-30>8,11+8,43*4+7,56+14,84+6,48+3,32+3,01+3,68+2,10+ m?2 95,81
2,31*3+1,40+((2,36+1,50*2+0,85*2)*4+(1,56*4+1,45*3))*0,12
<wg. rys. D10-31>9,33+9,35+9,62+7,80*2+1,70+1,85*3+1,32+6,49+3,32+ m?2 72,64
3,01+3,68+((2,36+1,50*2+0,85*2)*3+(1,26*4+1,45*3))*0,12
RAZEM 168,45
244 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.21 2612-06 siatki na scianach
<wg. rys. D-30-31>
p0z.243 m2 168,45
RAZEM 168,45
245 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.15cm - | m?2
d.21 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
<wg.rys. D-30-31> pod piyty dekoracyjne drewnopodobne
poz.243 m?2 168,45
RAZEM 168,45
246 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt.
d.21 2612-03 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
169,0*4 szt. 676,00
RAZEM 676,00
247 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 70-040 grub. | m?2
d.21 2614-01 15 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki CERMIT SN MAL 15
parter.
(29,37+1,20+0,60+1,65*2+0,60)*3,00 m?2 105,21
(24,37+1,50+1,10)*3,00 m2 80,91
(29,37+0,60+1,50+0,90)*3,00 m?2 97,11
(24,37+0,80+0,70+0,40)*3,00 m2 78,81
LILIN p.
(29,37+1,20+0,60+1,65*2+0,60)*(12,79-3,00) m2 343,34
(24,37+1,50+1,10)*(12,79-3,00) m?2 264,04
(29,37+0,90*2)*(12,79-3,00) m2 305,15
(24,37+0,80*3+0,70+0,40)*(12,79-3,00) m?2 272,85
attyki
4,90*1,15*0,5*2+5,34*1,15*0,5*2+3,68*0,50*2+3,68*0,90*0,5*5+0,50*1,20* | m?2 26,14
2*2
<wneki od spodu>5,05*0,60+2,75*0,60*2 m?2 6,33
potracenia:
-<pola oktadziny kompozytowej deski drewnopodobnej>168,45 m?2 -168,45
-<okna i drzwi> (102,88+87,96+35,22+6,09+7,58+3,32) m?2 -243,05
RAZEM 1168,39
248 KNR 0-23 |Docieplenie daszkéw od spodu z betonu ptytami styropianowymi EPS 70- m2
d.21 2614-03 040 grub.6 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki CERMIT SN MAL 15
<ZZ.1+podcigg>(3,38*0,85+2,76*1,75)+(0,85+6,14+1,50)*0,28+2,76*(0,15* | m2 11,57
2+0,24)
<ZZ.2+podcigg>(3,12*1,15+2,75*1,75)+(1,15+6,12+1,50)*0,28+2,75*(0,15* | mz2 12,34
2+0,24)
RAZEM 23,91
249 KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi gr.| m?2
d.21 2614-04 3 cm - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z goto-
wej suchej mieszanki
(2,36*17+1,60*3+2,36*4)*0,12+2,35*2*0,12*(17+3+4) m?2 20,06
(1,36*32+1,26*12+1,45*6+1,56*11+2,36*2+1,60*1+0,86*2)*0,12+1,50*2* m?2 33,33
0,12%(32+12+11+2+1)+0,70*2*0,12*(6+2)
(1,60*2+1,40+2,30*2*3)*0,12 m?2 2,21
RAZEM 55,60
250 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.21 2612-06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach parteru + naroza otwo-
row
(29,40+24,40)*2*2,50+(1,20+0,60*2+1,65*5+1,50+1,10+0,60+1,50+0,90+ m?2 314,38
0,80+0,70+0,40)*2,50
RAZEM 314,38
251 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z betonu plytami ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. | m?2
d.21 2614-03 10cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
analogia wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -DEKO M
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<cokot>(34,31*2+0,60*2+24,08+0,60+1,20+0,90*2+0,60)*0,85 m?2 83,38
RAZEM 83,38
252 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.21 2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem aluminiowym z siatkg
(2,36*17+1,60*3+2,36*4)+2,35*2*(17+3+4) m 167,16
(1,36*32+1,26*12+1,45*6+1,56*11+2,36*2+1,60*1+0,86)+1,50*2*(32+12+ m 276,88
11+2+1)+0,70*2*(6+2)
(1,60*2+1,40+2,30*2*3)+2,20*2+5,0 m 27,80
2,50*14 m 35,00
RAZEM 506,84
253 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptaskich wykonywane recznie m?2
d.21 0901-01
Attyki:
<attyki-$ciany>12,82*2,97*0,5+11,73*2,72*0,5 +12,57*2,97*0,5 m2 53,66
<attyki klatki sch>(3,68+0,48)*0,30*2 m?2 2,50
<$cianki attyk od strony potaci dachowej>
(2,10*2*2+2,50*2*2+7,03*2+6,42*2+6,98*2)*0,30 m?2 17,78
<taras>0,60*2*2,75+(24,08+5,24)*1,20 m2 38,48
daszki
<ZZ.3 > (8,94*1,65+3,75*0,8)+(8,94+1,50*2)*0,16 m2 19,66
<ZZ.4 - ZZ.7>(4,90*1,50+3,90*1,8+4,10*1,80+4,90*1,20+1,50*5*2)*0,16 m?2 6,82
<ZZ.8> 3,84*(3,78+4,15)*1,65 m2 50,24
balkony
<PB.1 - PB-5> 3,12*1,65*3+5,34*1,65*3+4,90*1,65*2+6,90*1,65*1+3,90* m2 198,23
1,65*2+3,90*1,65*1+3,76*1,65*4+4,90*1,65*4+(3,78+4,15)*1,65*4
<PB.1 - PB-5-boki> [(3,12+1,65*2)*3+(5,34+1,65*2)*3+(4,90+1,65*2)*2+ m2 39,87
(6,90+1,65*2)*1+(3,90+1,65*2)*2+(3,90+1,65*2)*1+(3,76+1,65*2)*4+(4,90+
1,65*2)*4+(3,78+4,15+1,65*2)*4]*0,20
<kominy powyzej Il pietra i powyzej dachu>
(1,41+0,52)*2*(15,08-11,87)+(1,16+0,62)*2*(15,25-11,87) m?2 24,42
(0,52+0,41)*2*(16,00-11,87)+(0,83+0,36)*2*(14,7-11,87) m2 14,42
(0,91+0,52)*2%(16,0-11,87)+(0,96+0,62)*2*(15,79-11,87) m?2 24,20
(0,68+0,41)*2%(15,71-11,87)+(1,41+0,52)*2*(14,98-11,87) m2 20,38
(0,96+0,62)*2*(15,13-11,87)+(1,36+0,62)*2*(14,95-11,87) m?2 22,50
(0,68+0,41)*2*(15,71-11,87)+(1,36+0,62)*2*(15,38-11,87) m?2 22,27
RAZEM 555,43
254 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tyn- m?2
d.21 0931-01 karskiej cerplast
Attyki:
<klatki sch>(2,90+0,48)*1,00*2 m?2 6,76
<$cianki attyk od strony potaci dachowej>
(2,10*2*2+2,50*2*2+7,03*2+6,42*2+6,98*2)*0,30 m?2 17,78
<taras>0,60*2*2,75+(24,08+5,24)*1,20 m?2 38,48
<schody taras SCHZ1>1,85*(0,40+0,20+0,15)*2 m?2 2,78
daszki
<ZZ.3 > (8,94*1,65+3,75*0,8)+(8,94+1,50*2)*0,16 m?2 19,66
<ZZ.4 - ZZ.7>(4,90*1,50+3,90*1,8+4,10*1,80+4,90*1,20+1,50*5*2)*0,16 m?2 6,82
<ZZ.8> 3,84*(3,78+4,15)*1,65 m?2 50,24
balkony
<PB.1 - PB-5> 3,12*1,65*3+5,34*1,65*3+4,90*1,65*2+6,90*1,65*1+3,90* m?2 198,23
1,65*2+3,90*1,65*1+3,76*1,65*4+4,90*1,65*4+(3,78+4,15)*1,65*4
<PB.1 - PB-5-boki> [(3,12+1,65*2)*3+(5,34+1,65*2)*3+(4,90+1,65*2)*2+ m?2 39,87
(6,90+1,65*2)*1+(3,90+1,65*2)*2+(3,90+1,65*2)*1+(3,76+1,65*2)*4+(4,90+
1,65*2)*4+(3,78+4,15+1,65*2)*4]*0,20
<kominy powyzej Il pietra i powyzej dachu>
(1,41+0,52)*2*%(15,08-11,87)+(1,16+0,62)*2*(15,25-11,87) m?2 24,42
(0,52+0,41)*2*(16,00-11,87)+(0,83+0,36)*2*(14,7-11,87) m?2 14,42
(0,91+0,52)*2*%(16,0-11,87)+(0,96+0,62)*2*(15,79-11,87) m?2 24,20
(0,68+0,41)*2*(15,71-11,87)+(1,41+0,52)*2*(14,98-11,87) m?2 20,38
(0,96+0,62)*2*(15,13-11,87)+(1,36+0,62)*2*(14,95-11,87) m?2 22,50
(0,68+0,41)*2*(15,71-11,87)+(1,36+0,62)*2*(15,38-11,87) m?2 22,27
RAZEM 508,81
255 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- m2
d.21 0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - ciany ptaskie
<jak> poz.254 m2 508,81
minus
-<cokot przy tarasie>(0,60*2*2,75+(24,08+5,24)*1,20) m2 -38,48
RAZEM 470,33
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256 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego gr. 1,2 mm m2
d.21 0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - cokét przy tara-
sie
<cokét przy tarasie>0,60*2*2,75+(24,08+5,24)*1,20 m2 38,48
RAZEM 38,48
257 KNR 0-23  |Gruntowanie tynkéw pod farbe silikonowg preparatem systemowym m2
d.21 0931-01
analogia
870,05+70,98+59,09+255,22 m?2 1 255,34
RAZEM 1 255,34
258 | KNNR 2 1405- |Malowanie tynkdw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi dwukrotnie m?2
d.21 02 farbami silikonowymi
analogia
870,05+70,98+59,09+255,22 m?2 1 255,34
RAZEM 1 255,34
259 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na m?2
d.21 0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku, styropapa spadkowa 10-6cm
analogia
<daszki od gory>(8,08+3,76+3,23*2)*1,50+3,84*%(0,60+1,65)+(6,15*1,01+ m?2 53,48
2,76*0,90)*2
RAZEM 53,48
260 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 30 mm zatarte na m?2
d.21 | 1102-02 1102- |gtadko
03
<jak> poz.259 m2 53,48
RAZEM 53,48
261 | NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - podktadowa SBS gr. | m?2
d.21 0534-01 4cm
<jak> poz.259 m2 53,48
RAZEM 53,48
262 | NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - nawierzchniowa m2
d.21 0534-01 SBS gr. 5mm
<jak> poz.259 m2 53,48
RAZEM 53,48
263 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- m
d.21 0529-02 chy stalowej powlekanej gr. 0,6mm
analogia
13,00%7+2,50%4 m 101,00
RAZEM 101,00
264 KNR 0-15I1 |Izolacja parapetow - folia paroprzepuszczalna PE m2
d.21 0517-01
0,15*(1,88*55+1,18*2+1,48*6+1,18*6+0,48*22+1,54) m?2 20,07
RAZEM 20,07
265 | NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm-pa-| m?2
d.21 0541-01 rapety
(0,73*2*7+0,88*2+0,88*3+0,72)*0,25 m?2 3,84
(1,36*27+0,96*5+1,26*4+1,45*6+1,56*10+0,56*4+1,46*12+0,92+0,86*2)* m?2 23,32
0,25
RAZEM 27,16
266 KNR 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy cynkowo-tytano- m?2
d.21 0506-01 wej gr. 0,7mm (listwa na $cianie szer 7cm)
<daszki >(8,08+3,76+3,23*2+1,80+3,84+0,60+1,95+6,15*2+1,01*2)*0,07 m?2 2,86
RAZEM 2,86
267 KNR 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tyta- | m?2
d.21 0506-02 nowej gr. 0,7mm ( nha $cianie szer 30cm)
<daszki >(8,08+3,76+3,23*2+1,80+3,84+0,60+1,95+6,15*2+1,01*2)*0,30 m?2 12,24
RAZEM 12,24
268 | NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm- m2
d.21 0541-01 daszki okapy
<daszki >(8,08+3,76+3,23*2+1,80*4+3,84+0,60+1,95+6,15*2+1,01*2+2,76*| m2 15,79
2+0,90)*0,30
RAZEM 15,79
269 KNR 2-22  |Podbudowa drewniana pod blache ALU - deski hasycone grubosci 25 mm | m?2
d.21 0601-03 R*0,955
analogia
<attyki-$ciana pionowa>12,62*2,93*0,5+12,08+2,81*0,5 +0,60*2,81+12,16* | m2 53,87
2,75*0,5
RAZEM 53,87
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270 | KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - m2
d.21 02 utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii - membrana wysokoparoprze-
puszczalna
<attyki-$ciana pionowa>12,62*2,93*0,5+12,08+2,81*0,5 +0,60*2,81+12,16* | m2 53,87
2,75*0,5
RAZEM 53,87
271 KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod pod blache ALU na attykach z listew drewnianych | m?2
d.21 2007-01 nasyconych 50x50 mm na $cianach
analogia
<attyki-$ciany>12,62*2,93*0,5+12,08*2,81*0,5 +0,60*2,81+12,16*2,75*0,5 m?2 53,87
RAZEM 53,87
272 | NNRNKB 202 |Elementy dekoracyjne attyk - Pokrycie blachg aluminiowg powlekang ptas-| mz2
d.21 0525-03 ka o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwojny
analogia
<attyki-$ciana>(12,62*2,93*0,5+12,08*2,81*0,5 +0,60*2,81+12,16*2,75* m?2 59,25
0,5)*1,10
RAZEM 59,25
22 Studzienki okien piwnicznych
273 KNR 2-02 |Podkfady betonowe-Beton zwykty C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym gr m3
d.22 1101-01 10cm
1,98+*1,22*0,10*2 m3 0,48
RAZEM 0,48
274 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe betonowe C16/20 (B-20) - reczne uktadanie betonu m3
d.22 0205-01
Uwaga : w dnie osadzi¢ rurke do odptywu wody
1,88*1,12*0,20*2 m3 0,84
RAZEM 0,84
275 KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uklada-| m2
d.22 0206-01 nie betonu
(1,00*2+1,24)*1,25*2 m?2 8,10
RAZEM 8,10
276 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.22 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(1,00*2+1,64)*1,45*2 m?2 10,56
RAZEM 10,56
277 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.22 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10,56 m?2 10,56
RAZEM 10,56
278 KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- m2
d.22 0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
((1,24+0,78*2)*1,25+(1,00*2+1,24)*0,20+(1,00*2+1,64)*0,50)*2 m?2 11,94
RAZEM 11,94
279 | KNNR 2 1405- |Malowanie tynkdw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.22 02
11,94 m?2 11,94
RAZEM 11,94
280 KNR 2-02  |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ocynkowane ze stali ptaskiej z szt.
d.22 1216-01 obramowaniem w $ciance oraz tancuchem z kiédkg zabezpieczajgcym
analogia przed kradzieza.
<122x75cm>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23 Wejscia do budynku z podjazdami
281 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 m3
d.23 0216-02 na odkiad w gruncie kat. 11l
<wej nr 1>[(3,15+0,60)*(3,60+0,60)+(2,15+0,60)*(2,60+0,6)+1,45*(1,75+ m3 30,75
0,6)]*1,10
<wej nr I1>[(7,40+0,60*2)*(1,80+0,60)+(2,60+0,60)*0,78]*1,10 m3 25,45
RAZEM 56,20
282 KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu Ill- m3
d.23 0314-02 V)
R*0,955
56,20 m3 56,20
minus
-<wej nr 1>[3,75*3,00+1,94*1,50+2,60*(1,80+0,90)]*1,10 m3 -23,30
-<wej nr 11>[4,60*1,50+2,60%*(1,80+0,90)]*1,10 m3 -15,31
RAZEM 17,59
283 KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem | m3
d.23 0501-01 naodl. do3m
R*0,955
56,20-17,59 m3 38,61
RAZEM 38,61
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284 KNR 2-02 |Podkiady betonowe C12/15 (B-15) na podtozu gruntowym pod tawy funda- m3
d.23 1101-01 mentowe
0,40%0,10%(2,15+8,35+0,80+5,54+3,15)+0,55*0,10%2,20 ms3 0,92
0,40*0,10%(4,75+4,40+0,78+1,50) m3 0,46
RAZEM 1,38
285 KNR 2-02  |[Lawy fundamentowe betonowe C20/25 (B-25), prostokatne szerokosci do m3
d.23 0201-01 0,6 m - reczne ukladanie betonu
0,30*0,30%(2,15+8,35+0,80+5,54+3,15)+0,45*0,30*2,20 m3 2,10
0,30*0,30*(4,75+4,40+0,78+1,50) m3 1,03
RAZEM 3,13
286 | NNRNKB 202 |lIzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej SBS m2
d.23 0618-01
3,13/0,3 m?2 10,43
RAZEM 10,43
287 KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.23 0206-01 niem pompy do betonu C20/25 (B-25)
(2,15+8,35+0,80+5,54+3,15+2,20)*1,20 m?2 26,63
(4,75+4,40+0,78+1,50)*1,20 m?2 13,72
RAZEM 40,35
288 KNR 2-02 |Sciany betonowe C20/25 (B-25) - potragcenie za kazdy 1 cm roznicy grubos-| m?2
d.23 0206-05 Ci - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
-40,35 m?2 -40,35
RAZEM -40,35
289 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.23 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2,15+8,35+0,80+5,54+3,15+2,20)*1,0 m?2 22,19
(4,75+4,40+0,78+1,50)*1,0 m?2 11,43
RAZEM 33,62
290 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.23 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
33,62 m?2 33,62
RAZEM 33,62
291 KNR 2-02 |Podkfady na podiozu gruntowym - zasypanie wnek piaskiem wraz z za- m3
d.23 1101-07 geszczeniem warstwami
(5,54+3,60)*1,20*0,70*0,5+0,50*1,20*0,7+3,20*2,60*0,7 m3 10,08
4,60*1,20*0,70*0,5+3,20*2,60*0,7 m3 7,76
RAZEM 17,84
292 KNR 2-02 |Podkfady betonowe C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym pod ptyte scho- m3
d.23 1101-01 dow
2,46*3,20%0,10+(5,54+3,60+0,50)*1,20*0,10 m3 1,94
4,60*1,20*0,10+3,20*2,60*0,10 m3 1,38
RAZEM 3,32
293 KNR 2-02 |Schody zelbetowe C20/25 (B-25) proste na ptycie grubosci 8 cm z wykona- | m?2
d.23 0218-02 niem niszy pod wycieraczke - z zastosowaniem pompy do betonu
2,60*3,20*2 m?2 16,64
RAZEM 16,64
294 KNR 2-02  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zasto-| m?2
d.23 0218-06 sowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =7
16,64 m?2 16,64
RAZEM 16,64
295 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na| m?2
d.23 1120-02 zaprawie klejowej antyposlizgowych R10 w kolorze grafitowym /do uzgod-
nienia z inwestorem/
<stopnice>2,46*0,35*3 m2 2,58
<stopnice>2,60*0,35*3 m?2 2,73
RAZEM 5,31
296 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na| m?2
d.23 1120-02 zaprawie klejowej antyposlizgowych R10 w kolorze grafitowym /do uzgod-
nienia z inwestorem/
<podstopnice>2,46*0,163*3 m2 1,20
<podstopnice>2,60*0,163*3 m?2 1,27
RAZEM 2,47
297 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.23 1118-08 metodg zwykig antyposlizgowych R10 w kolorze grafitowym /do uzgodnie-
nia z inwestorem/
2,32*2,46 m?2 571
2,60*2,00 m?2 5,20
<dodatkowy pas pod balustrade>(1,80+0,80)*0,10*2 m2 0,52
RAZEM 11,43
298 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.23 0511-02 cementowo-piaskowej
(5,54+0,50+3,60)*1,20 m?2 11,57
4,60*1,20 m?2 5,52
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RAZEM 17,09
299 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.23 2612-06
3,00*0,50+3,60%(0,50+0,15)*0,5+(3,65+2,10+0,50)*(0,35+0,15)+(3,60+3,0+ | m?2 9,57
5,55+2,10+3,65)*0,15+1,67*(0,25+0,55)*0,5+1,05*(0,25+0,55)*0,5
4,60%(0,25+0,50)*0,5+4,60*(0,15+0,10)+1,67*(0,25+0,55)*0,5+1,05*(0,25+ m?2 3,96
0,55)*0,5
RAZEM 13,53
300 KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wiel- m?2
d.23 0109-01 kosci kamienia 1,2 mm np. Deko M z zagruntowaniem podtoza srodkiem
analogia Cerplast
13,53 m?2 13,53
RAZEM 13,53
301 KNR 2-02 |Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym z rur stalowych przy scho- m
d.23 1209-01 dach malowane proszkowo
analogia
(1,80+1,30)*2 m 6,20
RAZEM 6,20
302 KNR 2-02 |Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym z rur stalowych malowane m
d.23 1209-01 proszkowo przy schodach przy podjazdach z dodatkowym pochwytem dla
analogia niepetnosprawnych.
5,50+2,70+3,60+2,0+0,20+4,20 m 18,20
4,90*2 m 9,80
RAZEM 28,00
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