Miejskie Przedsiebiorstwo gospodarki nieruchomosciami Sp. z o.0.
Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktura techniczng" na O/M "Nowe
Tarpno" w Grudzigdzu - Drogi i chodniki

ADRES INWESTYCJI :  86-300 Grudzigdz, ul. Stachury dziatka nr 42/28
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PRZEDMIAR

Grudzigdz, ul. Stachury_Drogi i chodniki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Droga wewnetrzna i miejsca postojowe
1 KNNR 6 |Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 8 cm m2
dl 1105-03 |ze spoinami wypetnionymi piaskiem -
(30,00+35,00)*5,00*30% m?2 97,50
RAZEM 97,50
2 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1 0801-05
(30,00+35,00)*5,00*30% m?2 97,50
RAZEM 97,50
3 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-| m?2
d1l 0101-01 |cie kat. I-IV glebokosci 55 cm
0101-02
35,00*5,00+8,0*5,00*0,5+5,00*5,0 m?2 220,00
RAZEM 220,00
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-I1| m3
d.l 0212-05 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04  |samowytadowczymi na odl.15 km - wyw6z gruntu z rozbiérki podbudowy
97,5*0,55 m3 53,62
RAZEM 53,62
5 KNR 2-31 |Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce m
d1l 1201-03 |cementowo-piaskowej
(6,00*3+5,00+10,00)+(5,0+11,0+7+10+5+10) m 81,00
RAZEM 81,00
6 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- m
d1l 0403-03 |towo-piaskowej
5,0+44,0+30,0+10,0+5,0*2+0,75+1,0+10,0+5,0*2+3,14*5,15*2*0,25+0,16+ m 122,00
30,0+10,0+5,00*2+3,0*2+6,0*3-81,0
RAZEM 122,00
7 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton zwykly C16/20 (B-20) m3
d.1 0402-04
(0,15*0,25+0,20*0,10)*(122,0+81) m3 11,67
RAZEM 11,67
8 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-| m
d.l 0403-05 |wo-piaskowej
2,50*4*2+5,81+12,00*2,5-0,01 m 55,80
RAZEM 55,80
9 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - Beton zwykly C16/20 (B-20) m3
d.1 0402-03
0,20*0,10*55,80 m3 1,12
RAZEM 1,12
10 KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- m?2
d.l 0104-07 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08 |- miejsca postojowe
6,0*3,00*3+5,00*2,50*4*2+5,00*2,50*10 m?2 279,00
RAZEM 279,00
11 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu m?2
d.l 0113-02 |20 cm - miejsca postojowe
279,0 m?2 279,00
RAZEM 279,00
12 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- m?2
d.l 0511-03 |mentowo-piaskowej grub.3 cm - miejsca postojowe
279,00 m?2 279,00
RAZEM 279,00
13 KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- m?2
d.l 0104-07 |nanie i zageszczanie mechaniczne - droga wewnetrzna
35,00*5,00+8,0*5,00*0,5+5,00*5,0 m?2 220,00
RAZEM 220,00
14 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu m?2
d.l 0113-01 |12 cm - droga wewnetrzna
220,00 m?2 220,00
RAZEM 220,00
15 KNNR 6 |Podbudowy betonowe Beton zwykty C8/10 (B-10) o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.1l 0109-03 |20 cm pielegnowane piaskiem i woda - droga wewnetrzna
220,00 m?2 220,00
RAZEM 220,00
16 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- m?2
d.l 0511-03 |mentowo-piaskowej grub.5 cm z wykonaniem podwyzszonych paséw spowaj-
niajgcych jazde (muldy 2szt szer. ok. 0,8m)
220,00 m?2 220,00
RAZEM 220,00
17 KNR 2-31 |Reczne malowanie symboli na jezdni farbg drogowg Labrador - znak miejsca m?2
dl 0706-07 |postojowego dla niepetnosprawnych
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
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PRZEDMIAR

Grudzigdz, ul. Stachury_Drogi i chodniki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1 0702-02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
19 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu wjazdu (droga pozarowa) o szt.
dl 0703-01 |powierzchni do 0.3 m2
242 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 Chodniki z kostki betonowej
20 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-| m?2
d.2 0101-01 (cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
30,25*2,50+3,30*2,80+6,+90*2,0+11,37*2,0+3,90*2,0+2,45*2,0+1,75*2,05+ m2 419,66
4,94*%(2,20+5,80)*0,5+6,81*2,50+1,50*4,0+4,74*2,50+6,60*2,70+2,80*0,30+
5,64*2,8+1,84*4,27+5,13*2,50
5,23*2,50+2,40*1,70+4,59*2,50+2,62*2,60+2,98*2,50+0,8*3,10+3,46*3,65+ m2 174,14
1,8*4,2+11,85*2,5+2,5*0,5+(0,50+1,46)*0,5+2,17*2,06+6,96*2,00+3,50*
(2,50+6,00)*0,5+3,94*2,50+14,33*2,00+3,00*1,65
RAZEM 593,80
21 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-| m?2
d.2 0101-02 [cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
593,80 m?2 593,80
RAZEM 593,80
22 KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- m2
d.2 0104-07 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
593,80 m?2 593,80
RAZEM 593,80
23 KNNR 6  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 m?2
d.2 0204-01 |cm
593,80 m?2 593,80
RAZEM 593,80
24 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen-| m?2
d.2 0511-02 |towo-piaskowej 5cm
593,8 m?2 593,80
RAZEM 593,80
25 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2 0407-05 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30,25+1,00+6,90+10,44+1,20*2+6,09*2+1,20+2,41+1,75+1,50+1,50+5,62* m 218,18
1,2+6,81+5,57+1,52+3,59+0,5+1,03+3,0+1,84+5,13+1,25+4,08+4,14+1,25+
1,77+8,66+2,40+1,7+4,59*2+2,62+7,23+1,0+2,98+1,25*2+1,8+11,04+0,80+
7,96+1,25*2+6,96+2,06+1,46+6,0+3,6+14,33+1,65
RAZEM 218,18
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