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Grudzigdz, ul. Stachury - Przytagcza kanalizacji deszczowej do budynku 9 i 10

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przytacze kanalizacji deszczowej budynek 9i 10
1 | KNR 201- |Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach m3
d.1 | 0317-01 |such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.o gteb.1,5m szer.0,8-
1,5m.kat.1-2
921,6 m3 921,60
RAZEM 921,60
2 | KNR 201- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gtebokosé wyko-| m3
d.1 | 0320-01 |pudo 1,5m iszerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
857,06 m3 857,06
RAZEM 857,06
3 | KNR 201- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gteb.do m2
d.1 | 0322-01 |3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z rozbiérka.Grunt
kat.1-11
1843,2 m?2 1843,20
RAZEM 1 843,20
4 | KNR 218- |Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2
d.1 | 0501-01
230,4 m?2 230,40
RAZEM 230,40
5 KNR-W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 150 mm tgczonych na m
d.1 218W- |wecisk
0408-03
156 m 156,00
RAZEM 156,00
6 KNR-W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnegtrznej 200 mm tgczonych na m
dl 218W- |wcisk
0408-03
175,5 m 175,50
RAZEM 175,50
7 KNR-W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 250 mm tgczonych na m
d.1 218W- |wcisk
0408-04
52 m 52,00
RAZEM 52,00
8 KNR-W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm tgczonych na m
dl 218W- |wcisk
0408-05
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
9 | KNR 218- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm i glebokosci 3m w | szt
d.1 | 0613-03 |gotowym wykopie
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
10 | KNR 218- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm w gotowym wyko- | 0,5 m
d.1 | 0613-04 |pie. Naktady dodatkowe dla gtebokosci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy gtebo-
kosci
-10 0,5m -10,00
RAZEM -10,00
11 | KNR 218- |Podtgczenia projektowanej sieci do istniejgcej kanalizacji kpl.
d.1 | 0910-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
12 | KNR 218- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500 szt
d.1 | 0625-02 |mm z osadnikiem bez syfonu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
13 KNR-W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm z | szt
dl 218W- |zamknieciem z tworzyw sztucznych, kinetg z PE, pokrywa, uszczelkg
0517-0105
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
14 | KNR 231- |Analogia - Lawy betonowe pod krawezniki - podbudowa betonowa pod wpust li- m3
d.1 | 0402-03 |niowy
(0,15*0,75)*6*4 m3 2,70
RAZEM 2,70
15 | KNR 218- |Analogia - Wpust liniowy z gotowych elementéw 4 kpl m
d.1 | 0625-04 |Krotnos¢ =4
6 m 6,00
RAZEM 6,00
16 | KNR 218- |Analogia - Klapa zwrotna z czujnikiem i automatycznym zamknigciem w studni szt
d.1 | 0624-01 |rewizyjnej murowanej
szt 2,00
RAZEM 2,00
17 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150 mm préba
dl | 218W-
0706-01
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2 préba 2,00
RAZEM 2,00
18 | KNR 218- |Analogia - Separator cieczy ropopochodnych z osadnikiem zanieczyszczen mi- szt
d.1 | 0613-05 |neralnych i obejsciem hydraulicznych, 6-60 /s
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19 | KNR 215- |Analogia - Rury deszczowe z osadnikiem o srednicy nominalnej 150 mm szt
d.l | 0211-01
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
20 | KNR 219- |Analogia - Zabezpieczenie kabla w ziemi z rur Dn100 o diugosci do 3,5 m szt
d.l | 0218-01
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
21 | KNR 219- |Rura ochronna na kan.deszcz. skrzyzowanie z gazem. Rury ochronne / m
d.1 | 0306-12 |ostonowe/ polietylenowe PE o $rednicach nominalnych 315x17,9 mm SDR 17,6
3 m 3,00
RAZEM 3,00
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