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PRZEDMIAR

Grudzigdz, ul. Stachury_bud. nr 9 i 10_Zagospodarowanie terenu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
1 | 45100000-8 |Przygotowanie terenu
1 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- m2
dl 0126-01 |ca spycharek
4844,0*50% m?2 2 422,00
RAZEM 2 422,00
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1l 0211-07 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-03  |chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - wyw6z humusu
2422,00*0,15 m3 363,30
RAZEM 363,30
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.l 0240-02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 14 km;
0214-03  |grunt kat. Il - dowo6z pospotki dla profilowania terenu wraz z kosztami pas-
potki
<pow. terenu do zagospodarowania> 4844,00 m2
w tym:
<pow.zabudowy bud. nr 9.>499,20 499,20
<elem. zewn. przy bud. nr 9.>(331,3+5,0+19,50+19,20) 375,00
<pow. zjadzu do garazu - bud.9 >15,00%*5,80 87,00
<opaska przy bud nr 9>78,40 78,40
A (sumaczesciowa) ] e
1 039,60
<pow.zabudowy bud. nr 10.>489,10 489,10
<elem. zewn. przy bud. nr 10.>(135,0+5,0+17,00+19,20) 176,20
<pow. zjadzu do garazu -bud.10 >12,95*5,80 75,11
<opaska przy bud nr 10>60,10 60,10
B (sumaczesciowa) ] e
800,51
<altanka na odpady>5,0*4,20 21,00
<pow. chodnikéw z kostki >593,80 593,80
<pow. dr6g>(97,5/0,3+150,0+279,00+222,00) 976,00
<pow.pl.zabaw>(128,70+78,00+48,8) 255,50
C (sumaczesciowa) L e
1 846,30
D (obliczenia pomocnicze) s========
3686,41
<teren istn>(25,10+25,01+24,83+24,65+24,85)/5 = 24,89m npm
<teren projekt>(25,30+25,59+25,00+25,56+25,72)/5+0,15=25,58 m npm
25,58-24,89 = 0,69m
$rednia wysoko$¢ nasypow:
<50% nasypéw pochodzi z ziemi z wykop6éw pozostawionej na odktadzie >
(4484,00-(1039,6+800,51+21,0))*0,69*50% m3 904,90
RAZEM 904,90
4 KNNR 1 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych m3
d.l 0215-03 |- za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10 do 30 m
(4484,00-(1039,6+800,51))*0,69*30% m3 547,29
RAZEM 547,29
5 KNNR 1 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych m3
d.1l 0215-05 |- za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 30 do 60 m
(4484,00-(1039,6+800,51+21,0))*0,69*30% m3 542,94
RAZEM 542,94
6 KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- | m2
d.l 0218-01  |nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-11
4484,00-(1039,60+800,51+21,0) m?2 2 622,89
RAZEM 2 622,89
7 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1l 0236-03
2622,89 m3 2 622,89
RAZEM 2 622,89
2 Trawniki
8 Kalkulacja |Dostarczenie ziemi urodzajnej m3
d.2 wiasna
(4484,00-3686,41)*0,10 m3 79,76
RAZEM 79,76
9 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2 0218-01
(4484,00-3686,41)*0,10 m3 79,76
RAZEM 79,76
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10 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.2 0401-05
4484,00-3686,41 m?2 797,59
RAZEM 797,59
11 KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim w okresie 1 ro-| m?2
d.2 0702-01  |ku
797,60 m?2 797,60
RAZEM 797,60
3 Sadzenie drzew
12 KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. | szt.
d.3 0302-04 |1l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$é : 0.3 m
1. Jarzab szwedzki wys. 150cm
Wyszczegolnienie robét:
1. Zadotowanie roslin.
2. Wyznaczenie miejsc sadzenia.
3. Wykopanie dotow.
4.Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przyciecie koron i korzeni
5. Podlanie i wykonanie misek.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13 KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. | szt.
d.3 0302-04 |l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$é : 0.3 m
2. Glég dwuszyjkowy wys. 150cm
Wyszczegolnienie robét: j.w
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14 KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. | szt.
d.3 0302-04 |1l z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/glebokosé : 0.3 m
3. Lilak biaty wys. 150cm
Wyszczegolnienie robét: j.w
szt. 4,00
RAZEM 4,00
15 KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. | szt.
d.3 0302-04 |1l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$é : 0.3 m
4. Buk zwyczajny wys. 150cm
Wyszczegolnienie robét: j.w
2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
16 KNR 2-21 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych w okresie udzielonej gwarancji | szt.
d.3 0701-03
5+6+4+2 szt. 17,00
RAZEM 17,00
4 | 45260000-7 |Altanka smietnikowa
17 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.4 0215-06 |odktad w gruncie kat. IlI
(17,66+0,60*2)*1,10 m3 20,75
(4,42-0,60*2)*(3,61-0,60*2)*0,50 m3 3,88
RAZEM 24,63
18 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.4 | 0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(17,66+0,60*2)*1,10 m3 20,75
-(0,88+2,12+(4,94+3,83)*2*0,25*0,70) m3 -6,07
RAZEM 14,68
19 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym [ C 8/10 ] m3
d.4 1101-01
0,50*0,10*17,66 m3 0,88
RAZEM 0,88
20 KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.4 0202-01 |uktadanie betonu C16/20 (B-20)
0,40*0,30*17,66 m3 2,12
RAZEM 2,12
21 |NNRNKB 202|Sciany fundamentowe grubosci 15 cm z bloczkéw betonowych 38x24x14cm m2
d.4 0137-02 |na zaprawie cementowej
analogia
(4,94+3,83)*2*1,10-1,60*0,55 m?2 18,41
RAZEM 18,41
22 |NNRNKB 202|Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4 0618-01
17,66*0,3 m?2 5,30
RAZEM 5,30
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23 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-| m?2
d.4 0602-01 |sji asfalt.- pierwsza warstwa
17,66*0,4 m?2 7,06
RAZEM 7,06
24 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- | m?2
d.4 0603-01 |sji asfalt.- pierwsza warstwa
17,66%(0,3+1,05) m?2 23,84
RAZEM 23,84
25 |NNRNKB 202|Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z beto- m2
d.4 | 0188b-06 |nukomdrkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materia-
tow zurawiem
((5,00+3,83)*2-1,60)*1,40 m?2 22,48
RAZEM 22,48
26 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4 0212-12
((5,00+3,83)*2-1,60)*0,18 m3 2,89
RAZEM 2,89
27 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- t
d.4 0290-01 |kie o $r. 6mm
<tawa>(4,56*0,222*17,7) *0,001 t 0,018
<wieniec> (3,27*0,222*16,06)*0,001 t 0,012
RAZEM 0,030
28 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- t
d.4 0290-02  |browane o $r. 12 mm
<tawa>(4,0*0,888*17,7) *0,001 t 0,063
<wieniec> (4,00*0,888*16,06)*0,001 t 0,057
<naroza>(1,40*16*0,888) *0,001*2 t 0,040
RAZEM 0,160
29 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg szt.
d.4 0701-16 |na $cianie (do 4 mocowan)
analogia
<stupek kwadratowy 60x60x6mm dt.60cm: 7,80kg/szt>9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
30 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg szt.
d.4 0701-16 |na $cianie (do 4 mocowan)
analogia
<stupek kwadratowy 60x60x6mm dt.112cm: 12,0 kg/szt>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31 KNR 2-02 |Narozniki z kgtownika 100x100x6 mm - na $cianach przy wejsciu m
d.4 1217-04
analogia
1,80*2 m 3,60
RAZEM 3,60
32 KNR 2-02 |Narozniki z katownika 60x60x5 mm - prég przy wejsciu m
d.4 1217-04
analogia
1,65 m 1,65
RAZEM 1,65
33 KNR 2-02 |Odbojnica z rur stalowych na wspornikach osadzone w posadzce m
d.4 1208-03
analogia
4,40+3,65*2+1,40*2 m 14,50
RAZEM 14,50
34 KNR 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4 0406-01 drew.
0,10*0,12*5,0*2 m3 0,12
drew.
RAZEM 0,12
35 KNR 2-02 |Platwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- | m3
d.4 0406-05 |cy nasyconej drew.
0,12*0,12*5,60 m3 0,08
drew.
RAZEM 0,08
36 KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4 0408-03 |UWAGA : nalezy uwzgledni¢ dwukrotng impegnacje srodkiem Fobos M - 4
0,06*0,12*2,60*7*2 m3 0,2621
RAZEM 0,2621
37 KNR 2-02 |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4 0408-02
0,06*0,12*2,60*2*6 m3 0,22
RAZEM 0,22
38 KNR 2-02 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4 0409-06
0,025*0,12*2,60*4 m3 0,03
RAZEM 0,03
39 KNNR 2  |Izolacja z folii polietylenowej dachowa przymocowana do konstrukcji drewnia- m2
d.4 0604-02 |nej
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2,61*5,64*2 m?2 29,44
RAZEM 29,44
40 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. gr 25 mm szer. desek 12cm m2
d.4 0410-01
2,61*5,64*2 m?2 29,44
RAZEM 29,44
41 KNR 4-01 |Odgrzybianie desek przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 pre- m2
d.4 0613-01 |paratami olejowymi metodg smarowania - konstrukcje impregnowaé przed
montazem np. Drewnochron lub réwnowaznym - kolor Palisander $redni
<murfaty>(0,10+0,12)*2*5,0*2 m2 4,40
<ptatwie>(0,12+0,12)*2*5,60 m?2 2,69
<krokwie>(0,06+0,12)*2*2,60*14 m2 13,10
<kleszcze>(0,06+0,12)*2*2,60*12 m?2 11,23
<wiatrownice>(0,025+0,12)*2*2,60*4 m2 3,02
<deskowanie>29,44*2+(24,99/0,12*0,025*2) m?2 69,29
RAZEM 103,73
42 |NNRNKB 202|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.4 0541-02
< pas nadrynnowy > 5,60*0,28*2 m2 3,14
< wiatrownica> 2,60*2*0,49*2 m?2 5,10
RAZEM 8,24
43 |NNRNKB 202|Pokrycie dachow blachg stalowg powlekang ptaska o pow. arkuszy do 1.00 m2
d.4 0525-03 |m2 na rgbek podwdjny
analogia
5,64*2,60*2 m?2 29,33
RAZEM 29,33
44 KNNR 2  |Montaz z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej po- m
d.4 0505-05 |wlekanej - rynny dachowe pétokragte 10cm
5,60*2 m 11,20
RAZEM 11,20
45 KNNR 2  |Montaz o z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej po- m
d.4 0505-07 |wlekanej - rury spustowe okragte 8cm
2,50*2 m 5,00
RAZEM 5,00
46 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. 1l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
d.4 0902-01 |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
((5,00+4,19)*2-1,60)*1,40 m?2 23,49
(1,52*2+2,01*2+1,52*2+1,60+2,01*2)*(1,40+0,18)+1,40*0,18*2 m?2 25,34
RAZEM 48,83
47 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.4 1405-02
((5,00+4,19)*2-1,60)*1,40 m?2 23,49
(1,52*2+2,01*2+1,52*2+1,60+2,01*2)*(1,40+0,18)+1,40*0,18*2 m?2 25,34
RAZEM 48,83
48 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie - m2
d.4 0901-01  |cokot
((5,00+3,83)*2-1,60+0,18*2)*0,40 m?2 6,57
RAZEM 6,57
49 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- m2
d.4 2611-02  |krotne gruntowanie UNI-GRUNT
((5,00+3,83)*2-1,60+0,18*2)*0,40 m?2 6,57
RAZEM 6,57
50 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4 2612-08
1,40%*4 m 5,60
RAZEM 5,60
51 KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci m2
d.4 0109-01 |kamienia 1,2 mm, np. w technologi Deko M lub rownowazna - cokét
6,57 m?2 6,57
RAZEM 6,57
52 | KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe /siatka panelowa 2x2cm/ o powierzchni do 1 m2 m2
d.4 1210-01 |osadzone w $cianach, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie natrysko-
analogia |wo w kolorze grafitowym /RAL 7015/
1,85*(0,60+1,10)*0,5*4+1,30*0,60*6 m?2 10,97
RAZEM 10,97
53 | KNR-W 2-02 |Kraty otwierane/drzwi do altany/ stalowe siatkowe /siatka panelowa 2x2cm/ o| m?2
d.4 1211-06 |powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach, wyposazone w zamek na
analogia |klucz i zawiasy metalowe, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie na-
tryskowo w kolorze grafitowym /RAL 7015/
Uwaga: do zamka dotaczy¢ komplet kluczy do kazdego mieszkana i adm tj.
25+27+3 = 55szt
1,50*2,20 m?2 3,30
RAZEM 3,30
54 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.4 1101-07
3,83*4,64*0,10 m3 1,78

5/6

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 15740




PRZEDMIAR

Grudzigdz, ul. Stachury_bud. nr 9 i 10_Zagospodarowanie terenu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,78
55 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-10) m3
d.4 1101-01
(4,64*3,83+1,60*0,20)*0,10 m3 1,81
RAZEM 1,81
56 KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.4 1003-02
3,83*4,64+1,60%0,20 m?2 18,09
RAZEM 18,09
57 KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o0 1 cm m2
d.4 1003-03  |Krotnos¢ = 10
3,83*4,64+1,60%0,20 m?2 18,09
RAZEM 18,09
58 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- t
d.4 0290-01  |kie 0 ér.do 7 mm
14*0,222*18,00*0,001 t 0,06
RAZEM 0,06
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