Miejskie Przedsiebiorstwo gospodarki nieruchomosciami Sp. z o.0.
Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktura techniczng" na O/M "Nowe Tarp-
no" w Grudzigdzu - Przytgcza wod-kan - Budynek nr 10

ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudzi adz, ul. Stachury dziatka nr 42/28

INWESTOR : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  86-300 Grudzigdz, ul.Mickiewicza 23

BRANZA :  Sanitarna

DATA OPRACOWANIA :  2015-10-30

SPORZADZIL :

Data opracowania
2015-10-30
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PRZEDMIAR

Grudzigdz, ul. Stachury - Przsptza wod-kan - bud nr 10

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
Grudzi adz, ul. Stachury - Przyt acza wod-kan - bud nr 10
1 Przytacze wody bud. 10
1 | KNR 201- |Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach m3
d.l1 | 0317-01 |such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.o gieb.1,5m szer.0,8-1,5m.
kat.1-2
54,4 m3 54,40
RAZEM 54,40
2 | KNR 201- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gtebokos$¢ wykopu| m3
d.l1 | 0320-01 |do 1,5 m iszerokos$¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
52,28 m3 52,28
RAZEM 52,28
3 | KNR 201- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych szer.do 1,0m i gteb.do m2
d.l1 | 0322-01 |[3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z rozbiérkg.Grunt
kat.1-11
108,8 m?2 108,80
RAZEM 108,80
4 | KNR 218- |Podtoza o grubosci 10 cm z materiatdw sypkich m?2
d.1 | 0501-01
19,2 m?2 19,20
RAZEM 19,20
5 | KNR 218- |Utozenie rurociggu z politylenu niskocisnieniowego /PE/ o $rednicy zewnetrznej 90| m
d.l1 | 0109-02 |mm tgczone metodg zgrzewania
30,5 m 30,50
RAZEM 30,50
6 KNR-W | Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociagéw o srednicy 100 mm. Wigczenie w kpl.
d.l 218W- |istniejgcy sie¢, odgatezienie do projektowaneego budynku
0801-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 | KNR 218- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe o $rednicy 80 mm z obudowa, kpl.
d.1 | 0305-02 |uszczelnione folig aluminiowg montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 | KNR 215- |Wodomierz skrzydetkowy o srednicy nominalnej 25 mm szt
d.1 | 0118-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9 | KNR 215- |Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 32 mm szt
d.1 | 0118-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 | KNR 215- |Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.l1 | 0108-03 |$rednicy 25 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 | KNR 215- |Dodatek za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.l1 | 0108-04 |$rednicy 32 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 | KNR 35- |Montaz urzadzen zabezpieczajgcych wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ| szt
d.l1 | 0132-05 |EA, temp.max.65 st.C, max.cisn.wlotowe 1,0 MPa, $red.nominalna przytgczy 1 1/
o
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13 | KNR 35- |Montaz urzadzen zabezpieczajgcych wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ| szt
d.l | 0132-05 |EA, temp.max.65 st.C, max.cisn.wlotowe 1,0 MPa, $red.nominalna przytagczy 2"
szt 1,00
RAZEM 1,00
14 | KNR 219- |Pofaczenia rur polietylenowych o srednicach nominalnych 90 mm za pomocg zlgcze
d.1 | 0303-0807 |ksztaltek elektrooporowych PE - przejscie PE-HD/stal z elektromufg typ USTR 90/
80
1 zigcze 1,00
RAZEM 1,00
15 | KNR 215- |Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominalnej 80 mm,o potgcze- m
d.1 | 0103-08 |niach gwintowanych,umocowany na $cianach w budynku mieszkalnym
3 m 3,00
RAZEM 3,00
16 | KNR 218- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100 préba
d.1 | 0802-0102 |mm
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
17 | KNR 218- |Dezynfekcja rurociggéw o $rednicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociggowych | 200 m
d.1 | 0803-01
1 200 m 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Grudzigdz, ul. Stachury - Przsptza wod-kan - bud nr 10

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 | KNR 219- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym lub budynku, tabliczka ozna- kpl.
d.1 | 0134-02 |czeniowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 | KNR 219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.1 | 0219-01
32 m 32,00
RAZEM 32,00
20 | KNR 219- [Rury ochronne /ostonowe/ polietylenowe PE o srednicach nominalnych 160x9,1 m
d.1 | 0306-08 |mm SDR 17,6
6 m 6,00
RAZEM 6,00
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej bud. 10
21 | KNR 201- |Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach m3
d.2 | 0317-01 |such.z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.o gteb.1,5m szer.0,8-1,5m.
kat.1-2
61,5*2,88*0,9 m3 159,41
61,5*0,1*0,6 m3 3,69
korekta ob-|0,002 m3 0,00
miaru
RAZEM 163,10
22 | KNR 201- |Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych,gtebokos¢ wykopu| m3
d.2 | 0320-01 |do 1,5 m iszerokos$¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
163,10 m3 163,10
-20*3,14*0,16*0,16/4 ms3 -0,40
-41,5*3,14*0,2*0,2/4 m3 -1,30
-2*3,0*3,14*1,3*1,3/4 ms3 -7,96
-61,5*0,6*0,1 m3 -3,69
korekta ob- 0,005 m3 0,00
miaru
RAZEM 149,75
23 | KNR 201- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gteb.do m?2
d.2 | 0322-01 |3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z rozbiérkg.Grunt
kat.1-11
61,5*2,88*2 m?2 354,24
RAZEM 354,24
24 | KNR 201- |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-111 (B.1. m3
d.2 | 0236-01 |nr 8/96)
149,75 m3 149,75
RAZEM 149,75
25 | KNR 218- |Podioza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m?2
d.2 | 0501-01
61,5*0,6 m?2 36,90
RAZEM 36,90
26 KNR-W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 150 mm taczonych na m
d.2 218W- |wecisk
0408-03
20 m 20,00
RAZEM 20,00
27 KNR-W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy zewnetrznej 200 mm tgczonych na m
d.2 218W-  |wcisk
0408-03
41,5 m 41,50
RAZEM 41,50
28 | KNR 218- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w szt
d.2 | 0613-03 |gotowym wykopie
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29 | KNR 218- |Podiaczenia projektowanej sieci do istniejgcej kanalizacji kpl.
d.2 | 0910-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150 mm préba
d.2 218W-
0706-01
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
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