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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Zjazd do garazu
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na m3
dl 0216-02 |odktad w gruncie kat. Il
<wneka>(2,3+2,70)*(5,80+0,90*2+0,60)*3,14+(10,0+0,60)*(5,80+0,90*2+0,60) | m3 308,66
*(3,14+1,00)*0,50
<rozkopy>(2,3+2,70)*3,14*1,00*0,5*2 ms3 15,70
<rozkopy>10,00*1,0*0,5%(3,14+1,00)*0,5*2 m3 20,70
A (sumaczesciowa) [ e
m3 345,06
potracenia
-((2,3+2,7)*5,80*3,14+8,81*5,80%(3,14+1,00)*0,5) m3 -196,83
RAZEM 148,23
2 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.l-ll z przerzutem na| m3
d.1 0501-01 |odl. do 3 m
345,06-196,83 m3 148,23
RAZEM 148,23
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
dl 0206-04 |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
345,06-148,23 m3 196,83
RAZEM 196,83
4 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 | m3
dl 0214-02 |km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnosé = 11
345,06-148,23 m3 196,83
RAZEM 196,83
5 KNR 2-02 |Podktady betonowe C12/15 (B-15) na podtozu gruntowym m3
d.1 1101-01
1,60*0,10*15,00*2 m3 4,80
RAZEM 4,80
6 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej - z m3
dl 0238-01 |zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
1,40*0,25*15,00*2 m3 10,50
RAZEM 10,50
7 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju m3
dl 0240-02 |prostokatnym $redniej grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
- Beton zwykly C25/30 (B-30)
36,70*0,25*2 m3 18,35
RAZEM 18,35
8 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- t
d.1 0290-01 |kie o $r. 8 mm
190,92*0,001 t 0,191
RAZEM 0,191
9 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- t
d.1 0290-02 |browane o $r. 12 mm
1066,90*0,001 t 1,067
RAZEM 1,067
10 NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1 | 202 0618-01
1,40*15,00*2 m?2 42,00
RAZEM 42,00
11 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1l 0603-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(0,25+0,82)*15,00*2*2 m?2 64,20
(2,30+2,70)*2,27*2 m?2 22,70
10,00*(2,27+0,65)*0,5*2-15,00*0,25*2 m?2 21,70
RAZEM 108,60
12 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
dl 0603-10 |zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
108,60 m?2 108,60
RAZEM 108,60
13 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1 2612-06
(2,30+2,70)*(2,27+0,25+0,50)*2 m?2 30,20
10,00*(2,27+0,65)*0,5*2+(10,00+0,25)*(0,25+0,50)*2 m?2 44,58
RAZEM 74,78
14 | KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkar- | m?2
dl 0931-01 |skiej np. Cerplast
analogia
(2,30+2,70)*(2,27+0,25+0,50)*2 m?2 30,20
10,00*(2,27+0,65)*0,5*2+(10,00+0,25)*(0,25+0,50)*2 m?2 44,58
RAZEM 74,78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 | KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci m2
d.1l 0109-02 |kamienia 1,8 mm, np. Deko M
74,78 m?2 74,78
RAZEM 74,78
16 | KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych nakryw z posypka mineralizowang na murkach| szt
dl 0129-01 |oporowych o dtugosci do 1 m
analogia
15,00*2/1,0 szt 30,00
RAZEM 30,00
17 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
dl 0101-01 |szer.5,0m
(2,70+2,30+10,00)*5,30 m?2 79,50
RAZEM 79,50
18 | KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- m?2
dl 0104-07 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0104-08
(2,70+2,30+10,00)*5,30 m?2 79,50
RAZEM 79,50
19 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.1 0114-05 |niu 15 cm
(2,70+2,30+10,00)*5,30 m?2 79,50
RAZEM 79,50
20 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m?2
dl 0114-07 |niu 10 cm
0114-08
(2,70+2,30+10,00)*5,30 m?2 79,50
RAZEM 79,50
21 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen-| m?2
dl 0511-03 |towo-piaskowej
(2,70+2,30+10,00)*5,30 m?2 79,50
RAZEM 79,50
2 | 45262600-7 |Opaska przy budynku
22 | KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m?2
d.2 0103-02  |chni w gr.kat.Ill-IV
(36,0+0,50*2+28,3+6,0+0,5+5,6+0,5+4,0*2+4,50+3,0+5,5+12,0+6,0)*0,60+ m2 78,39
5,50*1,50
RAZEM 78,39
23 | KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.2 0402-04
(36,0+0,50*2+28,3+6,0+0,5+5,6+0,5+4,0*2+4,50+3,0+5,5+12,0+6,0+5,50)* m3 2,45
0,20*0,10
RAZEM 2,45
24 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.2 0407-02 |kiem
36,0+0,50*2+28,3+6,0+0,5+5,6+0,5+4,0*2+4,50+3,0+5,5+12,0+6,0+5,50 m 122,40
RAZEM 122,40
25 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 m?2
d.2 0106-06 |cm
analogia
78,39 m?2 78,39
RAZEM 78,39
26 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.2 0502-02 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
78,39 m?2 78,39
RAZEM 78,39
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