Wewn. instalacja c.o. w budynku mieszkalnym, Grudziadz, ul. Legionéw 74/84

Przedmiar robot

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45330000-9 Hydraulika i roboty sanilarne

Nazwa inwestycji  : Regulacja wewn. instalacji c.o. w budynku mieszkalnym
Adres inwestycji : Grudzigdz, ul. Legionow 74/84

Inwestor - Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z 0.0.
Adres inwestora . Grudziadz, ul. Mickiewicza 23
Branza . Sanitarna
Sporzadzit :  Bogumita Onisk
1 inz Jacek Wojtakowski
Data opracowania :  15-01-2009r.
Sporzadzita:

SPECJALIRTA
__ dfs Kosztorysgfwania
|Przygotovf§tnia nwestycji

Bogur;wiilvd‘ nisk
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Przedmiar robdt

Wewn. instalacja c.0. w budynku mieszkalnym, Grudziadz, ul. Legionéw 74/84

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
Regnlacja instalacii c.o.
45330000-9 |01. Instalacja wewn. c.o,
1 KNR 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub katowego, mosigznego o sred- szt
0509-01 |nicy 15mm (Danfoss RTD-N z glowica RTD Inova 3130 )
analogia
29 29,00
RAZEM 29,00
2 KNR 4-02 | Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub katowego, mosigZnego o sred- szt
0509-01 |nicy 15mm (Danfoss RTD-N z glowica RTD Inova 3130 ) - na klatce schodo-
analogia |wei -zabezpicczenie przed manipulacja
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 KNR 4-02 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o polaczeniu kolnierzowym o szt
0513-01  |ér. 15-20 mm
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
4 KNR 402 |DemontaZ rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o §r. 10-15 mm - m
0506-01 |istnisjace odpowietrzenic centraine
75,00 m 75,00
RAZEM 75,00
5 KNR 4-02 |Demontaz zbiornika odpowieirzajacego zlokahzowanego na klatce schodowej szt
0416-01
1 sat. 1,09
RAZEM 1,00
6 KNR 2-15 |Zawdr odpowictrzajacy o Srednicy nominalnej 15mm szt.
041505
analogia
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
7 KNR 2-15 |Prdby cisnieniowe szezelnosel instalacii wewngtrznej c.o. w budynkach miesz- |  urzadz.
0404-01  kalnych
30,0 vrzadz. 30,00
RAZEM 30,00
8 KNR 2-15 {Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji szi.
0512-01
30,0 szl 30,00
RAZEM 30,00
9 KNR INS- |Plukanie instalacii c.o. m
TAL 0307-
01
275,50 m 275,50
RAZEM 275,50
10 KNR 4-02 |{Demontax grzejnika Zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 kpl.
0520-01 [m2
300 kpl. 30,00
RAZEM 30,00
11 Kalkulacja |Plikanie grzejnikow o pow. dodo 2,5 m3 szt.
wlasna
30,0 szt. 30,00
RAZEM 30,00
12 KNR 2-15 | Montaz grzejnikéw zeliwnych czlonowe o powicrzchm ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
0416-01 |- UWAGA - bez kosztu grzejnikow 1 hakdw - po wyplukaniu starych grzejni-
analogia [kéw ponownie je zamontowaé
30 kpl. 30,00
RAZEM 30,00
13 KNR 2-15 |Rury przyiaczne o ér. 15 mm do grzejnikéw c.o. Zeliwnych stalowych,alumi- kpl
0422-01 |niowych,plytowych
UWAGA: Przyjeto wymiang 20% wszystkich rur przylacznych
12,0 kpl. 12,00
. RAZEM 12,00}"
14 KNR 402 |[Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki o §r. 15-20 mm- Montaz za- s7t.
0508-G1 |woru podpionowego odcinajacego USV-M o srednicy 15mm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
15 KNR 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki o $r. 15-20 mm- Montaz za- szh.
0508-01 |woru podpionowego odcinajacego USV-I o Srednicy 15mm
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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Przedmiar robot

Wewn. instalacja ¢.o. w budynku mieszkalnym, Grudziadz, ul. Legionéw 74/84

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
17 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub fialowa rur stalowych i blaszanych o m
1512-01 |$r.do 56 mm
1,00%20+0,50%12 m 26,00
RAZEM 26,00
18 KNR 0-31 |Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 plaszez ze- m
0114-10  |wnetrzny folia PCV, odpormo$é na temperaturg do +133 st. érednica rury izo-
analogia |lowanej 1/2" DN13, grubos¢ izolagji 30 mm
15 m 15,60
RAZEM 15,00
19 KNR 0-31 |Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 - plaszcz ze- m
0114-11  |wnetrzny folia PCV, odporno$é na temperaturg do +135 st Srednica rury izo-
analogia {lowanej 3/4" DN 20, grubos¢ izolacji 30 mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
20 KNR 4-01 |Wykonanie tynka zwyklego kat. 11 z zaprawy comentowo-wapiennej w micj- szt
0706-01 |scach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10m2 na
Scianach
20,0 s74. 20,00
RAZEM 20,00
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