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1. Dane ogéine
Budynek 2-kondygnacyjny jedng klatka schodowa, w peini podpiwniczony z poddaszem czeSciowo
zagospodarowanym na funkcje mieszkaina. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, sciany zewnetrzne
z cegly pelnej, dach symetryczny, czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowsj kryty dachéwkg
karpiowka w koronke.

Sciany podiuzne budynku zostang ocieplone styropianem metodg lekka mokrg przy zastosowaniu
technologii ATLAS STOPTER, wigzba dachowa 14cm welny mineraine;j. Istniejgce pokrycie dachu
dachéwka ceramiczng karpidwka wymienione zostanie na analogiczne.

2. Zakres robét

Planowana jest etapowa realizacja rob6t w kolejnosci:

e wymiana pokrycia dachowego

e docieplenie scian zewngtrznych

e malowanie elewac]i

e ocieplenie dachu weina mineraing

e przemurowanie komindw

¢ wykonanie instalacji odgromowej

3. Elementy zagospodarowania dziatki
Na terenie w najblizszym otoczeniu budynkéw nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére moglyby
stwarzaé szczegbine zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
Roboty elewacyjne oraz prace zwigzane z wymiang pokrycia dachu nalezg do prac na wysokosci (co
najmniej 1,0m nad terenem). Niosa zagrozenie wiasciwe dia rob6t na wysokosci gdy wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci.
Nalezy zatem stosowaé powszechnie obowigzujace zasady posiepowania oraz urzadzenia i sprzet
wiasciwy dla robot na wysokosci oraz w razie potrzeby sprzgt ochrony osobistej. Naleiy zapewnic
stabilnodé rusztowan i pomostéw, ich odpowiednig wytrzymato$¢ i wielko$¢, bezpieczenstwo przy
komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy. Nalezy przestrzegaé warunkéw bezpiecznej pracy
na rusztowaniach. Po zmontowaniu rusztowan kierownik budowy powinien sprawdzi¢ pod wzgledem
technicznym ich wykonanie zgodne z instrukcjg montazu i dokonaé zapisu w dzienniku budowy o
dopuszczeniu do uzytkowania. Zabrania sig wykonywania robét z drabin rozstawnych powyzej 4,0m.
Zabrania si¢ zrzucania materialow z wysokosci. Szerokosc strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci
budynku ale nie mniej niz 6,0m od $cian budynku. Nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych i tasSmy.
Jako tymczasowe zabezpieczenie dojécia do budynkéw dla mieszkancow nalezy wykonal daszki
ochronne odpowiadajace wymaganiom dia tego typu dojsc.
Materiaty malarskie stosowane do elewacji mogg powodowad alergie .Nalezy zastosowaé sie do instrukcji
ich uzywania, zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi, odziez ochronng i rekawice.Przewidywany czas
realizacji obiektu w zaleznoéci od kubatury wynosi od 1 do 3 miesiecy. Przewidywana dzienna liczba

robotnikéw okoto 20 oséb.
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5. Dojazd, urzadzenie, oznakowanie i wyposazenie terenu budowy
Dojazdy do budynku i zaplecza zapewniaja lokalne zjazdy uliczne funkcjonujace dia statych uzytkownikow.
Teren budowy nalezy oznakowac wg obowiazujacych przepisow. W widocznym od dojazdu miejscu nalezy
umieéci¢ tablice informacyjng o budowie. Nalezy zorganizowac plac budowy tj. niezbedne zaplecze
materiatowe i biurowo - socjaine dla pracownikéw tj. barak peiniacy role zaplecza biurowo — socjainego,
‘magazynowy i sucha toalete. Zaplecze budowy moze byé réwniez zorganizowane W wyznaczonych przez
SM pomieszczeniach piwnicznych budynkéw.

Wode do celdéw budowlanych i socjalnych nalezy pobierac z przylacza wodnego do budynku. Zzsilanie w
energie elekiryczna z przytacza elekirycznego.

6. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy winien posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Kazdy pracownik przed podjeciem pracy musi odby¢ szkolenie bhp ogdine i na stanowisku pracy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudnic
osoby z qdpowiednimi kWaliﬁkacjami. Pracownicy powinni posiada¢ aktuaine badanie zezwalajgce na
prace na wysokosciach. Fakt przeszkolenia musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy.

7. Sposéb przechowywania materialéw, wyrob6w, substanciji oraz preparatow niebezpiecznych
Do artykutdbw 0 pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okresionych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ Kkieje, farby, zaprawy, rozpuszczalniki itp preparaty. Nalezy ie
przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,
smary itp

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Aby zapobiec katastrofom nalezy wykonywac roboty zgodnie z instrukcja docieplen i pod nadzorem 0sob
posiadajacych odpowiednie k:?/aliﬁkacje i uprawnienia budowlane. Sprzet montazowy i elektronarzedzia
winny posiadac aktuaine badan:{a‘ techniczne w zakresie uzywania do robot montazowych i elektrycznych.
Sprawne technicznie muszg by¢ narzedzia reczne. -

Organizacja terenu budowy - wygrodzenie terenu budowy, ustawienie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych, wyznaczenie miejsca skiadowania materiatéw budowlanych, drog dojazdowych.
Nalezy stosowaé ogoinodostgpne informacje i instrukcje pisemne, kiére umozliwig szybki kontakt z

odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, pomoc medyczng lub inng stosowng do
okolicznosci powstatego zagrozenia.

9. Uzytkowanie budynku docelowe
inwestor powinien przeprowadzac okresowa ogbina kontrole stanu technicznego budynku zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami. Nalezy dbac o stan techniczny instalacji szczeg6inie elekirycznej i gazowej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o dzielo nr z Miejskim Przedsigbiorstwem Gospodarki Nieruchomoséciami w Grudzigdzu
ul. Mickiewicza 23 na wykonanie projektu termomodernizacja budynku oraz wymiang pokrycia
dachowego

Inwentaryzacja elewacji oraz dachu budynku w niezbednym zakresie

Paleta barw ATLAS

Audyt energetyczny

S A

Obowiazujace przepisy budowlane
2. DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest docieplenie i kolorystyka $écian zewnetrznych oraz wymiana pokrycia i
docieplenie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul
Legionow 74/84.

Obecne przegrody zewnetrzne w zakresie izolacyjnosci cieplnej nie speiniaja wymagan
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wysoki wspotczynnik przenikania ciepta powoduje duze straty ciepla, co pocigga za sobg wzrost

kosztow ogrzewania budynkow.

W ramach projektu $ciany oraz lukarny dwukondygnacyjnego budynku przy ulicy Legionéw zostang
ocieplone styropianem metoda lekkg mokrg przy zastosowaniu technologii ATLAS STOPTER.

Ocieplony zostanie réwniez dach budynku warstwami wetny minerainej.

Dzieki termomodernizacji uzyskana zostanie optymaina izolacja ciepina zapewniajgca wymierne

oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji budynku i podnoszaca komfort zycia mieszkancow.

W dokumentacji projektowej przyjgto parametry i grubosci warstw ocieplajacych wg opracowanego

wczesniej audytu energetycznego.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek stanowi dwukondygnacyjny obiekt mieszkaliny, wolnostojgcy. Budynek o prostej
bryle na planie prostokata przykryty czterospadowym symetrycznym dachem. Poddasze czesciowo
zaadaptowane na lokal mieszkalny z doswietleniem poprzez lukarny dachowe, czegsé poddasza o

przeznaczeniu gospodarczym.
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Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegly peinej o grubosci 42cm, wiezba
dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej wsparta za poérednictwem muriat, platew i slupdw na

$cianach zewnetrznych.

Uwagal! Jezeli w trakcie prac elewacyjnych oraz prac pokrywczych dachu budynkéw Wykonawca
dostrzeze objawy wskazujace na zly stan $cian oraz wiezby dachowej winien zglosi¢ to

Inwestorowi.

4. STAN PROJEKTOWANY
Dokumentacja przewiduje nastepujgcy zakres prac remontowych:

- zgodnie z zyczeniem Inwestora termoizolacje¢ budynku zaprojektowano w technologii firmy ATLAS w
systemie docieplert ATLAS STOPTER styropianem gr.12cm — bezspoinowy system ocieplenia Scian
zewngtrznych budynkow. Systemy ten uzyskat $wiadectwo ITB nr 1005/94

- ocieplenie dachu budynku ptytami weiny minerainej gr.14cm

- wymiana istniejgcego pokrycia dachu

- przemurowanie przewodéw kominowych ponad dachem

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- wymiana orynnowania i obrébek blacharskich

- naprawa podestu wejsciowego, studzienek piwnicznych i schoddéw na werande

- wyréwnanie i malowanie $cian zewnetrznych (bez docieplenia) i elementéw zdobniczych werandy
- podwyZzszenie balustrady balkonowej

- malowanie klatki schodowej

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA:

a) farba silikatowa ARKOL S — kolor podstawowy — kolor nr 42 (Sciany ptaskie wszystkich
elewacji, kominy, lukarny)

b) farba silikatowa ARKOL S — kolor uzupeiniajacy - kolor nr 0054 (gzyms okapowy, balustrada i

kolumny balkonowe)
c) farba silikatowa ARKOL S — kolor uzupetniajacy - kolor nr 0654 (cokdt)
Uktad dociepleniowy ATLAS STOPTER zostal sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

Warstwe termoizolacyjng stanowig plyty styropianowe o gestosci min. 15kg/m? i gr.12cm.
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Ze wzgledoéw ekonomicznych wskazane jest zastosowac styropian produkcji krajowej. Do mocowania
ptyt nalezy przyjaé¢ kotki majace deklaracjg zgodnosci z wymaganiami norm lub aprobat technicznych i

wykonanych z materiatéw nie ulegajacych korozji w przewidywanym okresie eksploatacji.

Koncepcja kolorystyczna zmierza w kierunku nadania budynkom indywidualnego wyrazu a zarazem

utrzymania sp6jnosci kolorystycznej z otoczeniem.

Barwy koloréw dobrano wg palety barw firmy ATLAS. Przy zakupie farb nalezy kierowac sig
numerami koloréw podanymi na rysunkach. Kolory naniesione na projekty elewacji stanowia

jedynie komputerowe przyblizenie koloréw z palety barw.
5. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Roboty ocieplajgce i pokrywcze dachu nalezy prowadzi¢ z rusztowan przysciennych z rur stalowych
zmontowanych zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi w spos6b nie powodujacy
uszkodzenia wykonanego ukiadu ocieplenia. Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac
termorenowacyjnych i dekarskich, roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych pracownikéw pod statym nadzorem technicznym. W frakcie robo6t ocieplajgcych nalezy
zachowaé warunki BHP obowigzujace przy robotach na wysokosci. Teren wokot budynku nalezy
ogrodzié i umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie.
Nawet w czasie mzawki nie wolno wykonywaé zadnych prac ocieplajgcych. Temperatura powietrza w
zadnym okresie trwania rob6t nie moze spas¢ ponize; 5°. Nie nalezy réwniez prowadzi¢ robot

ocieplajacych przy mocnym, bezposrednim nastonecznieniu elewacji.

Podczas rozbiérek nalezy zachowaé szczegbing ostrozno$é i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnie podidég nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajacych odiamkow
zaprawy oraz cegiel. Zrzucanie materiatow rozbidrkowych na powierzchnie stropu jest
niedopuszczaine.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy robotach

budowlanych. Szczegdlowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaly w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spolecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 zdn. 29.03 1947r.).

6. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN
6.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy:

e zdemontowaé rury spustowe, podokienniki zewnetrzne, piony wentylacyjne, kratki wentylacyine,

tablice, balustrady, oraz inne elementy elewacyine,
e skué ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podiozem fragmenty tynku lub faktury,

e skué istniejgcg ceramiczng oktadzing cokotu
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o oczyscié szczotkami powierzchnie $ciany usuwajac zluszczong i stabo przyczepng powloke
malarska,

o zmy¢ cate $ciany wodg pod cisnieniem,

e ewentualne ubytki w elewacji pozostate po oczyszczeniu $ciany nalezy uzupelni¢ zaprawg
wyréwnujaca ATLAS, ’

e w przypadku uzyskania podioza slabego, pylacego o duzej chionnosci nalezy zagruntowacd je
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

6.2 Mocowanie plyt styropianowych

Warstwe termoizolacyjng nalezy wykonaé z plyt styropianu samogasnacego o gestosci min. 15kg/m? o
wymiarach 50x100cm, sezonowanych 2 miesigce od daty wyprodukowania. Struktura styropianu musi
by¢ zwarta, powierzchnia plyt szorstka, krawedzie plyt proste z ostrymi narozami bez wyszczerbien i
wylaman. Sciany zewnetrzne budynku oraz $ciang wewngtrzng w werandzie‘haleiy pokry¢ styropianem
o grubosci 12cm, a o$cieza okienne 2cm. Zuzycie styropianu wynosi 1,05m* na 1,0m? ocieplanej
sciany.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu Sciany wzglednie od poziomu gérnego
oscieza okien. Przed przystgpieniem do przykiejania plyt nalezy na wymaganej wysokosci zamocowad
wypoziomowang listew cokotowg PCV systemu ATLAS utatwiajacg zachowanie poziomow piyt. Plyty
styropianowe ukiadane w systemie w tzw. cegietke.

Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ do przygotowanego podioza zaprawa kiejaca ATLAS STOPTER K-
20. Mase nalezy naktadac¢ na obrzezach plyt styropianowych pasami o szerokosci 3-4cm w odleglosci
okoto 3cm od krawedzi a na pozostatej powierzchni natozyé 6 plackéw o Srednicy okolc 8-12cm.
Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni plyty. Zaprawy taczacej
na obwodzie nie nalezy nakiadac zbyt ptasko, gdyz przy grubszych plackach w srodkowej czesci plyta
nie uzyska odpowiedniej przyczepnosci na dostatecznie duzej powierzchni. i

Piyty nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego (min.
25cm) ukladu spoin pionowych. Przy narozniku budynku pltyty muszg sie zazebia€. Styropian nalezy
ukladac na dotyk {szczeliny sa niedopuszczaine). Styki pionowe powinny znajdowaé sie w odlegiosci
min. 25cm od naroznikdw $cian oraz osciezy otworéw okiennych i drzwiowych. Styki poziome plyt nie
moga wypadaé na przediuzeniu gornych i dolnych osciezy.

Po uplywie ok. 1 godziny od przyklejenia plyt nalezy zeszlifowaé calg ich powierzchnie
drobnoziarnistym papierem $ciernym naklejonym na deske. Ograniczenie szlifowania tylko do
zdrapania wystajacych krawedzi plyt nie zapewnia dostatecznej gtadkiej powierzchni, co jest potem
widoczne na ptaszczyznie gotowej elewacji przy jej bocznym o$wietleniu. Zeszlifowane piyty
styropianowe nalezy dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie do $ciany za pomocg plastikowych koikéw,
w ilosci 4szt./m%. Piyty nalezy mocowac kotkami 2szt. na ich Srodku przy plycie o wymiarze 50x100cm.
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Minimalina gleboko$é zakotwienia kotkdéw wynosi:
- dla podioza ciezkiego (beton, cegta peina) — 5cm

Po osadzeniu kolkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Glowki kotkéw powinny licowaé sig z

powierzchnia styropianu co pozwali na uzyskanie gtadkiej powierzchni elewagii.

W elewacji wschodniej sciang piwniczng w zejéciu do kotlowni nalezy ociepli¢ do wysoko$ci gzymsu

dolnego wg technologii ocieplenia cian zewnetrznych.
Gzyms okapowy nalezy pozostawi¢ w formie nie zmienionej.

Izolacje termiczng scian fundamentowych cokotu nalezy wykonaé z plyt styropianowych o grubosci

6¢cm.

6.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong Sciany stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w warstwie zaprawy klejacej
ATLAS STOPTER K-20. Do wykonania warstwy zbrojgcej nalezy przystapié min. po trzech dniach od
utozenia ptyt. W celu zwiekszenia odpornosci plyt styropianowych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
na naroznikach budynku, narozach o$ciezy okien wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS z siatkg z

witokna szklanego wzmacniajgca narozniki.

Na powierzchnie zamocowanych plyt styropianowych nalezy nanie$¢ 3mm warstwe masy zbrojacej
gtadka strong pacy od naroznika budynku w paémie 1m (szeroko$¢ siatki). Zaprawe nalezy wyréwnaé
zebatg strong pacy co pozwoli na uzyskanie warstwy o jednakowej grubosci. W $wiezo ulozong mase
nalezy wcisnaC siatke z widkna szklanego. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie zapewniajgc catkowite
zatopienie siatki w masie. Wklejona siatka nie moze by¢ sfaldowana i powinna by¢ réwnomiernie
naciggnieta. Aby zapobiec pekaniu wyprawy elewacyjnej sasiednie pionowe pasy siatki nalezy ukladaé
na zakiad min. 10cm, na narozach z zaktadem min. 15cm. Zaklady siatki nie moga pokrywaé sie ze
spoinami migdzy ptytami styropianowymi. Na wysokoéci parteru oraz na cokole (kondygnacja narazona

na uszkodzenia mechaniczne) nalezy zastosowacé dwie warstwy siatki.

Warstwa zbrojgca bedgca podiozem pod tynk szlachetny powinna by¢ ideainie réwna. Ewentuaine

nieréwnosci nalezy zeszlifowaé drobnoziamistym papierem sciernym.
6.4. Podkiad tynkarski

Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowaé tynkiem podktadowym biatym

ATLAS CERPLAST. Podkiad nalezy rowniez nanie$¢ na ocieplong wczesniej ciane cokolowa,.

Zadaniem podkiadu jest oddzielenie od podioza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym
(zabezpiecza przed powstawaniem plam) oraz odpowiednie potgczenie warstw pod wzgledem
mechanicznym (zwigksza przyczepnos¢ tynku wykoriczeniowego oraz zmniejsza jego nasigkliwosg).

Podktad nanosi si¢ na powierzchnig Sciany watkiem. Nie nalezy go rozcieficzaé.

10,
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6.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej — tynk szlachetny

Po uplywie 2 dni od wkiejenia siatki zbrojonej mozna przystapi¢ do wykoriczenia elewacji przez
naniesienie warstwy szlachetnego tynku ciertkowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15. Warstwa ta
zabezpiecza elewacje przed dziataniem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Jest to wyprawa
tynkarska dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania wodg w ilosci 0,21-0,22l/kg do
uzyskania jednoiitej, potplynnej konsystencji. Nalezy rozrabia¢ zawsze cale worki Po wymieszaniu
zaprawy nalezy odstawi¢ ja na kilka minut przed natozeniem w cely odpowiedniego zwigzania
skiadnikéw. Nalezy zwréci¢ uwage na warunki atmosferyczne w jakich nakiadana jest zaprawa.
Temperatura powietrza powinna miesci¢ sie w przedziale od 5-25 stopni. Nie nalezy wykonywaé
tynkéw w czasie opadow, silnych wiatréw i duzego nastonecznienia. Przed rozpoczeciem tynkowania w
celu uniknigcia nieréwno$ci stykéw nalezy rozplanowad przerwy technologiczne, tak aby ukryé je w

detalach $ciany (otwory okienne).

Mase nalezy rozprowadzi¢ na $ciang za pomoca packi metalowej gladkiej nastepnie zatrzeé packag

plastikowg do uzyskania odpowiedniej faktury.
Nalezy zastosowaé fakture typu N-150.

Tynk szlachetny nalezy nanie$¢ réwniez na pas cokolowy. Nakiadaé na podioze oczyszczone i pokryte
tynkiem podkitadowym ATLAS CERPLAST.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykanczajacej otynkowane $ciany nalezy dwukrotnie
pomalowac farbg elewacyjng silikatowg ATLAS ARKOL S o barwie zgodnej z projektem kolorystyki
danej $ciany. Przerwy technologiczne w trakcie malowania muszg by¢ wczesniej zaplanowane w celu

unikniecia przebarwien na stykach warstw.

6.6. Renowacja scian werandy

- zdemontowac elementy elewacyjne

- sku¢ ewentuaine wybrzuszone, spekane i niezwiazane z podiozem fragmenty tynku lub faktury,

- oczyscic szczotkami powierzchnig $ciany usuwajgc zluszezong i stabo przyczepng powloke malarska,
- zmy¢ cate $ciany wodg pod cisnieniem,

- ewentualne ubytki w elewacji pozostale po oczyszczeniu $ciany nalezy uzupehnié zaprawg

wyréwnujacg ATLAS,

- ewentualne ubytki profili ciagnionych nalezy uzupetnié mineralng zaprawa szpachlowg ATLAS Z+OTY
WIEK SM

- w przypadku uzyskania podioza stabego, pylacego o duzej chionnosci nalezy zagruntowac je emulsjg
ATLAS UNI-GRUNT,

- wykonczy¢ powierzchnig na gladko zaprawa szpachlowg ATLAS REKORD

n
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- malowanie farbg silikatowg ARKOL S wg opracowanej kolorystyki po wczeéniejszym zagruntowaniu
podioza
6.7 Zuzycie materiatu (wg katalogu produktéw firmy ATLAS)

Zuzycie materiatu na docieplenia 1m? éciany w systemie ATLAS STOPTER

- gruntowanie podioza - ATLAS UNI-GRUNT 0,10-0,20 kg

- mocowanie styropianu - ATLAS STOPTER K-20 4,00-6,00 kg
- mocowanie pomocnicze - KDS kotki plastikowe L 200 4 szt. Im?

- warstwa zbrojona - ATLAS STOPTER K-20 3,50-4,00 kg

- siatka zbrojaca - siatka z wickna szklanego 1,20m?

- podkiad tynkarski - ATLAS CERPLAST 0,30 kg

- zaprawa tynkarska - ATLAS CERMIT SN15 MAL 2,50 kg

- farba silikatowa - ATLAS ARKOL S 11/3,5-4,5r0°

- listwa cokotowa - LC

7. OCIEPLENIE DACHU

Istniejgcy dach nalezy ociepli¢c dwoma warstwami welny mineralnej migkkiej o tacznej gr. 14cm
uktadajgc plyty w przestrzeniach pomiedzy krokwiami. W czesci dachu (strych gospodarczy) gdzie jest
odsfonieta wiezba dachowa docieplenie nalezy wykonaé od wewnatrz, w czesSci poddasza
zaadaptowanej na lokale mieszkalne warstwe welny mineralngj nalezy utozy¢ od zewnatrz po

demontazu dachowki i tat drewnianych nie naruszajac oktadzin sufitowych pomieszczen mieszkalnych.

Od strony pokrycia dachowego welna musi byé zabezpieczona membrang dachowg
wysokoparoprzepuszczalng 1300 gim2x24h. Przy zastosowaniu membrany
wysokoparoprzepuszczainej nie musi byC zachowana szczelina wentylacyjna pomiedzy welng a
membrang. Weina mineraina powinna by¢ o 2cm szersza od rozstawu krokwi w celu unikniecia
ewentualnych nieszczelnosci. -

Warstwy dachu w poddasza nieuzytkowego (strycit gospodarczy):

- dachowka ceramiczna karpidwka ukladana podwéinie wikeroake
- taty drewniane 4x5cm

- kontriaty 5x2,8cm

- membral:la wysokoparoprzepuszczalna

- wetna mineralna gr 14cm pomiedzy istniejgacymi krokwiarni

- parcizolacja

- ruszt drewniany 4x6cm w rozstawie co éz,SCm

- plyta wiorowa OSB 3 gr. 1,8cm

Warstwy dachu w poddasza uzytkowego (mieszkalnego):

- dachéwka ceramiczna karpidwka ukladana podwéjnie w koronke

- faty drewniane 4x5cm

K
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- kontriaty 5x2,8cm

- membrana wysokoparoprzepuszczaina \

- weina mineralna gr 14cm pomiedzy istniejgcymi krokwiami
- paraizolacja

- istniejgca podsufitka

- 9. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Istniejace pokrycie wykonane z ceramicznej dachéwki karpidwki wykazuje liczne uszkodzenia i
przecieki, przeznaczone do wymiany. Projektowane krycie analogiczne do istniejacego, dachdwka
karpiowka w kolorze naturalnym czerwonym angoba o wymiarach 38x18x1,4, ggsior kalenicowy zwykly,
krycie w podwojnie w koronke na tatach 4x5cm (faty zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-
krotne malowanie preparatem solnym ,IntoX §” oraz Fobos2 wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym). Nalezy
zastosowac siatke ochronng okapu, aluminiowg, zabezpieczajgca szczeline wentylacyjng okapu oraz
aluminiowg taSme koszowsg uszczelniajacy styk lukarmy z dachem. (

Dachowke nalezy rowniez utozy¢ na zadaszeniu lukarn. W celu uzyskania wentylacji przestrzeni

dachowej nalezy zastosowac 3 sztuki dachéwki karpidwki wietrznikowej w kazdej potaci dachu.

Pilotki $niegowe ze wspornikami systemowe (wg oferty producenta dachéwki) po dwie sztuki na kazdej
potaci dachowej. Zaprojektowano wytaz dachowy w miejscu istniejacego wtazu Typ VELUX VELTA
1000 o wymiarze 45x73cm i schody kominiarskie umozliwiajgce dostep do komina znajdujacego sie w
lokalu mieszkalnym poddasza. '

Na oczyszczong i rozgwozdziowang gérng powierzchnie krokwi nalezy zamocowaé za pomocg gwozdzi
ocynkowanych lub spinaczy foli¢ wysokoparoprzepuszczaing. Folia powinna by¢ naciagnieta, i nie powinna mieé
ZWISOW.

Pokrycia z membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami polskich norm i wymaganiami producenta.

Ktadgc folig dachowa nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

a) membrane dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i ukiada¢ réwnolegle do okapu, lekko
naciggajac

b) doiny brzeg powinien konczyc¢ sie na blasze okapowej

c) membrane nalezy przybié do krokwi gwozdziami

e) nastepne pasy nalezy rozwijac z zakladem 10-15cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza folii.
Arkusz nalezy wiozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a doing krawedz zawinaé ku gérze
i przybi¢ na late nad przeszkods. Rynienke uformowaé ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

g) przy elementach wychodzacych ponad dach, membrane nalezy wywinaé ku gérze i umocowaé do
wystajgcego elementu.

Na zamocowana foli¢ do gérnej plaszczyzny krokwi nalezy zamocowaé kontriaty o przekroju 5x2,8cm.

1.
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taty nalezy przybija¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem w rozstawie 26-28cm. Styki fat powinny
znajdowac sie na krokwi. Dachdwki montowane po 2 warstwy na kazdej tacie. Styki dachéwek doinej
warstwy rownolegte do spadku powinny by¢ przykryte dachowkami gérnej warstwy, przesunigtymi o p6t
szerokosci dachowki.

Dachéwki kazdego innego rzedu powinny by¢ zaczepione noskami bezpo$rednio o faty i przesuniete
wzgledem siebie o0 p6l szerokosci dachdwki.

Kalenice tworzy fata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu wspornikow faty
kalenicowej. Zakoriczenia kalenicy tworza elementy specjalne (gasior poczatkowy i korficowy, plytka
zakonczenia kalenicy i grzbietu). Gasiory nalezy mocowac do tat kalenicowej i grzbietowej za pomoca
klamer. Dopuszcza si¢ rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowe]. Gasiory ukiada sie na facie z
zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gérne krawedzie dachéwek muszg by¢ wsunigte min.
30mm w krzywizne gasiora.

Nalezy wykonaé instalacje odgromowa analogiczng do istniejgcego rozwigzania.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1. Zwody poziome na dachu wykonaé
z drutu 28 mm FeZn (stalowo-ocynkowanego). Przewody odprowadzajgce wykonaé réwniez z drutu
FeZn 88 mm ukiadanego w rurce PCV 37/5 mm pod tynkiem tgczac go z otokiem uziemiajgcym
wykonanym z Bednarki FeZn 30x4mm, ktory nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0.6m. Odstepy instalacji
odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosi¢ 0,3m i chronione przewodem ostonowym.
Istniejgce wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe, wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy
polgczy¢ z instalacjg zwodow poziomych, natomiast elementy niemetalowe nalezy chroni¢ poprzez
ustawienie w poblizu obiektu gtowic odgromowych. Rezystancja uziemiania otoku powinna wynosié
R<10Q, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z inspektorem nadzoru
nalezy zbudowac¢ dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta FeZn 20 mm o odpowiedniej

diugosci.
1. PRZEMUROWANIE KOMINOW

Projektuje sie rozebranie istniejgcych komindw i wykonanie nowych z cegly peinej kl. 25 na zaprawie
cementowsj kl. M7, (5MPa). Komin znajdujgcy sig na strychu gospodarczym nalezy rozebraé do
poziomu podtogi strychu (murujgc nowy komin nalezy ponad posadzkg wykonaé otwory z drzwiczkami
ze stali nierdzewnej przeznaczone do czyszczenia przewodow), komin w mieszkaniu poddaszowym do
poziomu potaci dachu.

Zakonhczenie komina przykryte betonowa czapg wylang bezposrednio na kominie lub prefabrykowang.
Wyloty kanaiéw spalinowych wyprowadzone prosto do gory. Kanaly wentylacyjne z wylotem z boku, po

obu stronach komina z kratkami zabezpieczajacymi.
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Przemurowania nalezy wykonaé do wysokosci 40cm ponad kalenice dachu. Na kominie

przebiegajgcym przez lokal mieszkalny poddasza nalezy wykonaé stopnie kominiarskie.

12, OPASKA ODWADNIAJACA

Projektuje sie¢ wykonanie wokdt budynku opaski odwadniajacej z kostki betonowej typu polbruk, ze
spadkiem od budynku. Istniéjapa opaske wykonang z betonu nalezy rozebrac, podioze wykorytowaé
na szerokos$¢ 60cm i gtebokosé 20cm, pd wykonaniu warstwy odwadniajacej z piasku stabilizowanego
grubosci 10cm, na podbudowie z betonu ki. B 7,5 nalezy utozy¢ opaske z polbruku o grubosci 6cm.
Opaske zakoriczy¢ kraweznikiem gazonowym, uloZonym na fawie piaskowej, zréwnanym z
powierzchnig opaski. Opaske wykonaé o szerokosci 60cm ze spadkiem od budynku.

13. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Nalezy wykonaé nowe obrobki blacharskie opierzenia komindw, okapow, lukarn dachowych, nowe
podokienniki zevvnetrzne, itp.

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej gr. .0,50mm. Obrébki
blaszane powinny wystawac co najmniej 4cm poza lico ocieplonej $ciany oraz muszg zabezpieczaé
ukiad ociepleniowy przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

Nalezy wymieni¢ na nowe istniejgce orynnowanie budynku. Elementy orynnowania wykonane z biachy
tytanowo-cynkowej. Rynny o przekroju 818, rury spustowe 215. Spadki koryt dachowych nie powinny
by¢ mniejsze niz 1.5%. Sposdb odwodnienia potaci dachowych wg rozwiazania istniejgcego
(rozmieszczenie rur spustowych).

Boki lukarn dachowych nalezy obrobi¢ blachg tytanowo cynkowa na rabek stojacy.

14. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA -

Istniejacg drewniang stolarke okienng nalezy wymienic na okna w profilu PCV w kolorze biatym. Ckia
w pomieszczeniach mieszkalnych dwuskrzydiowe rozwieralno-uchylne z infiltracja, Szklenie szybg
zespolong Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m?K. Okno Klatki schodowej w profilu PCV w kolorze
biatym, rozwieralno-uchyine jednoskrzydiowe. Drzwi balkonowe jednoskrzydiowe rozwieraine.

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej w elewacji frontowej do wymiany na drzwi jednoskrzydiowe
skrzydiowe w profilu aluminiowym z przektadkami termoizolacyjnymi, kolor brazowy. Skrzydia otwierane

na zewnafrz. Szklenie drzwi szklem bezpiecznym. Wyposazenie drzwi w samozamykacz |
elektromagnesem. ’

Przeszklenia werandy w elewacji poludniowej w profilu drewnianym, impregnowane, kolor biaty,
szklenie state szybg zespolonq_ Termofloat 4+16+4 o k=1, 1WIm?K. Istniejace drzwi wejSciowe do
werandy przeznaczone do demontazu. Otwor drzwiowy nalezy powiekszyé do szerokosci 160cm i

wysokos$ci  225cm, zmniejszy¢ wysoko$¢ wstawiajac nadproze prefabrykowane typu Leier
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oxL175cm. Drzwi wejéciowe do werandy w dwuskrzydiowe otwierane do wewnatrz, gérne pole

szklone, kolor bialy, impregnowane.

Przy wymianie okien nalezy wokot otworéw okiennych wykonaé obrobki murarskie (bez malowania).
15. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO

15.1 Zadaszenie nad wejéciem do piwnicy (kottowni)

Elementy zadaszenia wykonane z pretow stalowych nalezy oczysci¢ z warstw farb oraz ewentuainych
rdzewieri pokryé warstwg farby podkiadowej, a po wyschnigciu farba olejng w kolorze czarnym. Nowe

pokrycie zadaszenia wykona¢ z blachy trapezowej w kolorze czarnym.
15.2 Studzienki piwniczne .

Sciany studzienek piwnicznych po skuciu luznego tynku nalezy otynkowal zaprawg cementowo-
wapienng i pomalowa¢ analogicznie do malowania cokotu budynku. Kraty studzienek wymieni¢ na

nowe wg parametrow istniejgcych krat stalowych.
15. 3 Schody zewnetrzne (do werandy)

Istniejace schody w zlym stanie technicznym nalezy rozebraé. Wykona¢ nowe schody na podsypce
piaskowej 4x15x35cm, z betonu B15, grubosé plyty 12cm, zbrojona pretami & 8 co 15cm. Zbrojenie
rozdzielcze pretami & 6 co 25cm.

15.4 Podwyzszenie balustrady balkonowej

Istniejgca balustrade balkonowg pelna wymurowana z cegly pelnej, nie spelniajagca wymogoéw
bezpieczenstwa nalezy podwyzszyé do wysokosci 1,10 od poziomu posadzki balkonu. Po obwodzie
nalezy zamontowaé obwodowg rame z rury stalowej 50,1x5,6 malowanej proszkowo w kolorze
RALO002 wczesniej pokrytych farbg podkiadowa. Gniazdo z zamontowang rurg nalezy wypetnic
zaprawa szybkiego montazu ATLAS MONTER.

15.5 Malowanie klatki schodowej

Nieréwnosci i ubytki na $§cianach klatki schodowej nalezy uzupeiniC zaprawa wyrownawczg, Sciany

wymalowaé farbg w kolorach pastelowych, w dolnej czgsci farbg olejng w gornej farbg emulsyjna

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przewidywana inwestycja nie wplynie negatywnie na otaczajace srodowisko. Zastosowane materiaty
posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w
instalacie sanitarng przytaczong do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie beda
powstawaly odpady stanowigce zagrozenie dia Srodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci przekraczajgcych granice
terenu inwestycji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych nalezy w mys$i

obowigzujacych przepisow ,Prawa budowlanego” uzgodnic z projektantem.

mgr inZ. arch. lzabela Zwolicka
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. wW rabek stojacy (boki lukarn)

mgrinz. arch.
\9}\ o i KPOKKIA | ppcirmexTura ARCHITEKTURA
¢ lzabela Zwolicka {09003 ‘0/

Fad




‘ werudzlqdzu

Zalgeznik NF seses

do decyzji'pﬁé% Z

z dma

yfzestrzernego

elewacja boczna (potudniowa), skala 1:100

Legenda:

Arkol S
farba silikatowa
kolor 42 wgqg. palety Atias

Arkol S
farba silikatowa
kolor Q054 wg. palety Atlas

Arkol S
farba silikatowa
kolor 0654 wg. palety Atlas

dachéwka ceramiczna - karpidwka
uktadana w tuske

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe
blacha tytanowo—cynkowa gr. 0,50

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,50
w ragbek stojgcy (boki tukarn)

NR
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 6
MIEJSKIE PRZEDSIERIORSTWO GOSPODARK! NIERUGZOMOSCIAM SKALA
INVESTOR | 85-300 Grudziadz ’
DATA
ul. Legionow 74-84
ADRES 86-300 Grudzigdz Luty 2007
ELEWACJA BOCZNA- POLUDNIOWA
kolorystyka
PROJEKTANT HR UPRAWNIEN SFECIANOSC - ﬁw f\ BRANZA
mgrinz. asch, KPOKK 1A \
izabela Zwolicka 092003 ARCITEKTURA &?H'TEKTURA

14




Legenda:

ikolor 42

URZAD MIEJSKI
w Grudzigdzu

ikolor 42

Arkol S

farba silikatowa

kolor 42 wg. palety Atlas
Arkol S

farba silikatowa
kolor 0054 wg. palety Atlas

Arkol S
farba silikatowa
kolor 0654 wg. palety Atias

dachdwka ceramiczna - karpidwka
uktadana w tuske

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,50

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,50
w rgbek stojgoy (boki lukarn)

i

NR7

L

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCZOMOSCIAM | sieay A

ul. Mickiewicza 23 11 00
INWESTOR | 86-300 Grudziadz '

DATA

ul. Legionow 74-84
ADRES 86-300 Grudziadz Luty 2007
ELEWACJA BOCZNA- POLNOCNA
kolorystyka
PROJEKTANT NA URRAWNEN SPECIANDSE 747! {\ BRAGZA
mgrinz. arch. KPOKK IA K

ARCHITEKTURA
| lzabela Zwolicka | 09n003 Z&)M | FRCHTEITURA

-

\



1367

URZAD MIEJSKI

w Grudzigdzu
. 1175 .
i 587.5 , 587.5 (
15 " 1060 =
. 587.5 . 587.5 N
rura spustowa 915 rynna 918
JS blacha fylanowo-cynkowa gr.0,50mm 5% biacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm
T H F
—_—eeee e ey
| Totek Sniiegovyy 300x306m ok Eniegovyy J00:3 |
{1 |
[ Ms i g
8 & ]
Fg 2 S
™ =t ®
g l l =1 g [<S l l % :2
L £ 2 bl s
& o & £
‘ l j’f g 1 E I ‘ 5
L T A0 270 1| 2
a o it kominiarska ] g
T % istniejgce lukama dachowa - B
¥ s
[ 293 [ £
M m AN : M= T+
Bl
Ll . . wiaz dachowy VELUX VELTA 1000 L g%
0 %E {1 = 87%=41° o wym. 45x73cm [ __g% wl <l '
o~ | istnisjgoe lukama dachowa istniejgee lukama dachowa l l of =D
{1 B7%=41° [
— L T
[ |
[ = [ :
. g [=a] \ e
(s 9 lga SHE
& g B@al 3 g
Iilg 5 al — gl
I < | o
s K
e @
:é‘ -~
Fl 2 % Y
R4 o~
[ B ek Sni 300x20cm piotek $niegovy 300x20cm =B
{ —_ Tl = = - — — — — i B lel— l_ i [
_______________________ -
rynna @18 L.5% rura spustowa @15
blacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm blacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm
P 587.5 " o875 "
. 1093 .52,
. 5875 5875 i ,

1175

5

RZUT DACHU Z ORYNNOWANIEM
SKALA 1:50

%

NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY 3
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWQ SKALA
GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAM
INWESTOR 186—300 Crudzigdz, ul. Mickiewicza 23 1:7 QO
DATA
ul. Legiondw 74/84
ADRES Grudzigdz luty 2007

RZUT DACHU Z ORY%NO\/\/AMEM

A

PROEXTANT NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC PO/PIS l l

BRANZA

mgr inz. arch.
lzabela Zwolicka

KPOKK 1A

ARCHITEKT
09/2003 ARCHITEKTURA

ARCH!TEKTUR&W

.




N
—\

4655

7/

URZAD MIEJSKI

W CSriri=inctee

4283

]
‘E

=7/

I

il
Hﬁu (O

i

[rynna 18
blacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm

rura spustowa @15

1

blacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm

WIDOK DACHU (elewacia potudniowa), SKALA 1:100

A
yay
7WM
plotek Sniegowy 300x20cm
| R
RN N

T
lrynna 218

WIDOK DACHU (elewacja poinocna), SKALA 1:100

rura spustowa @15

blacha tytanowo-cynkowa gr.0,.50mm

NR
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY 9
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO SKALA
GOSPODARKI NMIERUCHOMOSCIAMI L
INWESTOR |86-300 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23 II . ] OO
DATA
ul. Legiondw 74/84
ADRES Grudzigdz luty 2007
7
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC / anPls ﬂ BRANZA
mar inz. arch. KPOKK 1A | spoy ek TURY ARCHITEKTURA

lzabela Zwolicka

09/2003

L5




VELUX VELTA 1000
wym. 45x73cm

URZAD MIEJSK]

w Grudziadzu

4558

[

ks

=!

4

I

j S

T

rura spustowa &15

blacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm

WIDOK DACHU (elewacja zachodnia), SKALA 1:100

nynna 918
piacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm

AN,

328 / 4|2 N H29
H \\i R \
\\
‘==/ \\ \
“ RN
7 N
7 siotek & lotek sniegowy 300x20cm
A I il f it [
I ] S5 T it

fura spustowa @15

blacha tytanowo-cynkewa gr.0,50mm

lmta @18

biacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm

WIDOK DACHU (elewacja wschodnia), SKALA 1:100

NR
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY 1 O
MIEJSKIE PRZEDSIEB]ORSTWO SKALA
GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI p p ~
INWESTOR {86—-300 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23 ] ] OL’
DATA
ul. Legiondw 74/84
ADRES Grudziqdz luty 2007
-1 PROEKTANT NR UPRAWNEN | SPECJALNOSE BRANZA
mgr inZ. arch. KPOKK 1A TEWTID 2 AUVTER T
izabela Zwolicka 09,2003 ARCHITEK .UR/,;‘ 7 ARCHITEKTURA

A
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DETAL 1
PRZEKROJ PRZEZ DACH OCIEPLONY

UR P and

&®)

rozstaw krokwi co 85cm

9.0

0

0

PRZEKROJ PRZEZ DACH W CZESCI MIESZKALNEJ

9.0

rozstaw krokwi co 85cm

90,

O imSs

D @O

D

PRZEKROJ PRZEZ DACH W CZESCI GOSPODARCZEJ

1. ISTNIEJACE KROKWIE

2. WEENA MINERALNA GR. 14CM

3. MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

4. KONTRLATY SOSNOWE 2,8X5CM

5. LATY SOSNOWE 4X5CM CO 15CM

6. DACHOWKA KARPIOWKA W LUSKE

7. PAROIZOLACJA

8. RUSZT DREWNIANY 4X6CM

9. PLYTA WIOROWA OSB3 GR. 1,8CM

10. ISTNIEJACA PODSUFITKA POM. MIESZKALNEGO

OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR7
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO SKALA
GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAM

INWESTOR {86-300 Grudziqdz, ul. Mickiewicza 23
ul. Legionéw 74/84 DATA

ADRES 86—-300 Grudzigdz styczen 2007

PRZEKROJE PRZEZ OCIEPLONY DACH

PROJEXTANT

BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK A
\zabela Zwolicka  |09,/2003 | TRCH! TEKTURA

NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC hsf‘\

| | ARCHITEKTURA

9

(5



URZAD MIEJSKI

DETAL 2
DYLATACJA W NAROZNIKU ZEWNETRZNYM

8 (®
o)
A
~
<
N
o §
)
o
< .£
L O &
m L
O SF
X
oD
N
L o c
c &
o
-x L
e
RS
— 0
} N Q
@ siatka na zaktad
ﬂ;\ min.15cm.
Q\“’/
1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20
3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20
4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY N13
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY EISKE PRIEDSEBORSTRG -
ATLAS CERMIT GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS INWESTOR |86-300 Grudziqdz, ul. Mickiewicza 23
8. TASMA ROZPREZNA ul. Legiondw 74/84 DATA
9. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S ADRES  {86-300 Grudzigdz luty 2007

Detal — dylatacja

PROEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECIALNDSE ﬂoﬂs N\ BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK 1A i
lzabela Zwolicka  |08/2003 |RCHITEKTURA X M ARCHITEKTURA

Ui




URZAD MIEJSKI

w Grudziacdy

DETAL 3
DOCIEPLENIE NADPROZA

©

O
©
@

O

—
—@®

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU GR.12CM
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20

3. ZAPRAWA KL.LEJOWA ATLAS STOPTER K-20,

4. SIATKA ZBROJACA Z WELOKNA SZKLANEGO

5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

ATLAS CERMIT ORIEKT N
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJ! TYPU KDS BUDYNEK MIESZKALNY WELORODZNNY R_14
8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S e R T A SKALA
9. PIANKA USZCZELNIAJACA INWESTOR {86300 Grudziqdz, ul. Mickiewicza 23
10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA, U Legiondw 74/84 oATA
ADRES 86-300 Grudzigdz luty 2007
Detal — ocieplenie nadproza
PROJEKTANT NR UPRAWNEN | SPECIALNGSE MHS I\ BRANZA
mgr inz. arch.  |KPOKK IA \
lzabela Zwolicka  ]09/2003 ARCH”EKTURA%AM ARCHITEKTURA
4

€W




P T B ) N
U '}
w Grudziadzu
| min.15cm. | /—@
/ " zakfad siatfl
- @
H_/
1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20
3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20
4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST
5-:;3‘2%‘,’5?5‘?”’\'0"‘” TYNK STRUKTURALNY OBIEKT  {BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Mo 10
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACUI TYP KDS K OSCIAM SKALA
9. PIANKA USZCZELNIAJACA INWESTOR |86—300 Grudziqdz, ul. Mickiewicza 23
10. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S o Logionow 74/84 —
ADRES  |86—300 Grudzigdz luty 2007
Detal — ocieplenie o$cieza okiennego
PROEKTANT NR UPRAWNEN | SPECIALROSE ﬁ;ﬁs{\ BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A Y
lzabela Zwolicka  |08/2003 |*RCHITEKTURA \ ARCHITEKTURA

5,

H.



DETAL S
DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

URZAD MIEJSKI
w Grudzigdzu

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,

3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,

4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
ATLAS CERMIT

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S

9. PIANKA USZCZELNIAJACA

OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY w10

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO SKALA
GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI
INWESTOR |86—300 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

ul. Legiondw 74/84 DATA
ADRES 86-300 Grudzigdz luty 2007
Detal — ocieplenie sciany pod oknem
PROEKTANT NR UPRAWNEN | SPECIANOSC e
mgr inz arch. KPOKK 1A Al
tzabela Zwalicka  |09,/2003 ARCH”EK“JRA/ MY‘RCH'TEKWRA

00




