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instalacja wod-kan. PRZEDMIAR Mickiewicza 20. 20A

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
roboty instalacyjne i budowlane
1 Instalacja wody zimnej - kod CPV 45330000; 45320000
1/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rurociagi
uktadane w piwnicy
7.65 m 7.65
RAZEM 7.65
2/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rurociagi
uktadane w lokalach mieszkalnych i ustugowych
90.80-12.60 m 78.20
RAZEM 78.20
3/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |[m
d.1/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rurociagi
uktadane w piwnicy
28.50-22.00 m 6.50
RAZEM 6.50
4/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rurociagi
uktadane w lokalach mieszkalnych i ustugowych
25.25 m 25.25
RAZEM 25.25
5/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |[m
d.1/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rurociagi
uktadane w piwnicy
28.1 m 28.10
RAZEM 28.10
6/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |[m
d.1/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rurociagi
uktadane w lokalach mieszkalnych i ustugowych
7.95 m 7.95
RAZEM 7.95
7/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |[m
d.1/0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10.70 m 10.70
RAZEM 10.70
8/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
d.1/0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11.10 m 11.10
RAZEM 11.10
9|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
210.05-12.60-22.00 m 175.45
RAZEM 175.45
10|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
175.45 m 175.45
RAZEM 175.45
11|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1/0140-01
analogia
14-2 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
analogia
14-2 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
14|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
18-1 szt. 17.00
RAZEM 17.00
15|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-03 nych o ér. nominalnej 25 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
16| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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17|KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej o |szt
d.1/0118-04 $r.15 mm - materiat z demontazu.
analogia
19-2 szt 17.00
RAZEM 17.00
18|KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz baterii natryskowej sciennej z sitkiem i rurg na- |szt
d.1/0118-07 tryskowg - materiat z demontazu.
analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
19|KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezo- szt
d.1/0118-08 wym - materiat z demontazu
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz zaworu ptuczkowego - materiat z demontazu. szt
d.1/0118-01
analogia
12-2 szt 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
27-2 szt. 25.00
RAZEM 25.00
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do piu- |szt.
d.1/0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
12-2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami ThermaECO FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-06 wymi gr.13 mm (J)
analogia
7.65 m 7.65
RAZEM 7.65
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami ThermaECO FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-07 wymi gr.13 mm (J)
analogia
67.30 m 67.30
RAZEM 67.30
25|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami ThermaECO FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-08 wymi gr.13 mm (J)
analogia
11.10 m 11.10
RAZEM 11.10
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-01 mi gr.6 mm (C)
90.80-22.00 m 68.80
RAZEM 68.80
27|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-02 mi gr.6 mm (C)
33.20 m 33.20
RAZEM 33.20
28|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0338-01 mentowo-wapiennej
92.45 m 92.45
RAZEM 92.45
29|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1/0326-02
92.45 m 92.45
RAZEM 92.45
30/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
92.45 m 92.45
RAZEM 92.45
31|Kalkulacja  |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d.1l|wkasna utylizacja.
<z wykucia bruzd> 92.45*0.065*0.12 m3 0.72
RAZEM 0.72
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - kod CPV 4533000 0
32/KNR 2-15 Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach budynku, polgczenie metodg |m
d.2|0205-02 wciskowa, srednica rur 50 mm.
59.50-3.50 m 56.00
RAZEM 56.00
3
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33/KNR 2-15 Rurociagi z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach budynku, potaczenie metodg |m
d.2|0205-03 wciskowa, srednica rur 75 mm.
37.60 m 37.60
RAZEM 37.60
34|/ KNR 2-15 Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na scianach budynku, potaczenie metodg |m
d.2|/0205-04 wciskowa, $rednica rur 110 mm.
61.12-9.75 m 51.37
RAZEM 51.37
35/KNR 2-15 Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach budynku, potgczenie metodg |m
d.2|0205-04 wciskowa, srednica rur 160 mm.
analogia
34.95 m 34.95
RAZEM 34.95
36|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o $rednicy 50 mm. szt
d.2/0208-03
26-2 szt 24.00
RAZEM 24.00
37/ KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o srednicy 110 mm. szt
d.2|/0208-05
12-2 szt 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.2/0213-05
analogia
4-1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR 2-15 Montaz zaworéw napowietrzajgcych Dn75 szt.
d.2/0219-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm taczonych me-|szt.
d.2|0217-01 toda wciskowg
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt
d.2|0217-02 metodg wciskowg
2-1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.2|/0217-03 metodag wciskowg
6-1 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
44|KNNR 8 Demontaz i montaz umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem - umy- |kpl.
d.2|0216-01 walka z demontazu.
analogia Zatozono zakup i dostawe syfonéw umywalkowych z tworzywa sztucznego.
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
45/KNNR 8 Demontaz i montaz zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikdw - |szt
d.2|0215-04 materiat z demontazu.
analogia
11-2 szt 9.00
RAZEM 9.00
46KNNR 8 Demontaz i montaz wanny zeliwnej - wanna z demontazu. kpl.
d.2|0217-01 Zatozono zakup i dostawe kompletéw przelewowo-spustowych.
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNNR 8 Demontaz i montaz brodzikdw natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 |kpl.
d.2|0217-07 mm - materiat z demontazu.
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
48/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz miski ustepowej siedzeniowej porcelanowej z szt
d.2|0219-04 sedesem w komplecie - materiat z demontazu.
analogia
12-2 szt 10.00
RAZEM 10.00
49|KNR 4-051 |Wiaczenie do istniejacego przykanalika kanalizacji sanitarnej szt
d.2|0301-01
analogia
4
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4-1 szt 3.00
RAZEM 3.00
50 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego o wyso- |m2
d.2|1102-01 kosci 13-17 cm
(11.50+7.00+0.70+2.70)*1.70 m?2 37.23
RAZEM 37.23
51|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2|/0306-03 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu V)
UWAGA :
Kolizja z kablem energetycznym i telefonicznym.
proj (11.50+7.00+0.70+2.70)*0.70*1.00+(11.50+7.00+0.70+2.70)*0.40*1.00*0.5*2 | m3 24.09
RAZEM 24.09
52|KNR-W 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2/0109-06 kat. Ill) - wraz z utylizacja.
24.09 m3 24.09
RAZEM 24.09
53|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -9 |m3
d.2|0109-08 km
Krotnos¢ = 9
24.09 m3 24.09
RAZEM 24.09
54 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.2|0307-02 tu 1)
24.09 m3 24.09
RAZEM 24.09
55/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.2/0307-06 przewozu lub za kazdy 1 m r6znicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat.
gruntu III)
24.09 m3 24.09
RAZEM 24.09
56| kalkulacja Zakup i dostawa posp6lki na podsypke i zasypanie wykopu. m3
d.2|wtasna
24.09-3.14*0.08*0.08*21.90-3.14*0.16*0.16*1.20*3 m3 23.36
RAZEM 23.36
57 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.2|0307-01 tu I-11) - przewéz piasku do obsypania wykopu
23.36 m3 23.36
RAZEM 23.36
58 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.2|/0307-05 przewozu lub za kazdy 1 m r6znicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat.
gruntu I-11)
23.36 m3 23.36
RAZEM 23.36
59|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|0511-01
21.90*0.70*0.10 m3 1.53
RAZEM 1.53
60|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l - zasypanie wykopu uprzednio
dostarczong pospotkg
23.36-1.53 m3 21.83
RAZEM 21.83
61 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
31.10 m 31.10
RAZEM 31.10
62| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2|0517-01 stozkiem betonowym
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.2|0527-01 cm - kanaty DN 150, grubos¢ sciany - 65 cm
analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
64 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2|0706-01 préb.
4-1 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
65|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0338-01 mentowo-wapiennej
93.60 m 93.60
5
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RAZEM 93.60
66|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.2|0326-02
93.60 m 93.60
RAZEM 93.60
67 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.2|/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
93.60 m 93.60
RAZEM 93.60
68|Kalkulacja  |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d.2|wkasna utylizacja.
<z wykucia bruzd> 93.60*0.065*0.12 m3 0.73
RAZEM 0.73
3 Roboty budowlano-remontowe - kod CPV 45250000; 4541  0000; 45430000; 45440000; 45110000
69|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r.15-20 mm |m
d.3/0409-01
analogia
193.45 m 193.45
RAZEM 193.45
70/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r.25-32 mm |m
d.3/0409-02
analogia
46.75 m 46.75
RAZEM 46.75
71/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r.40-50 mm |m
d.3/0409-03
analogia
11.10 m 11.10
RAZEM 11.10
72|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.3|0222-07
analogia
59.50 m 59.50
RAZEM 59.50
73|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na $cianie m
d.3/0222-04
analogia
98.72 m 98.72
RAZEM 98.72
74/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.150 mm na $cianie m
d.3/0222-05
analogia
34.95 m 34.95
RAZEM 34.95
75|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiel na za- |m3
d.3/0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
0.21 m3 0.21
RAZEM 0.21
76|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |[m3
d.3/0356-05 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegiet
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
77|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiel na za- |[m3
d.3/0356-08 prawie cementowej o gr. do 2 cegiet (stropy)
analogia
0.58 m3 0.58
RAZEM 0.58
78/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3/0323-03
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
79/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3|0323-04
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
80|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3/0325-05
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
81 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.3|0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
17+14 szt. 31.00
RAZEM 31.00
6
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82 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.3/0709-06 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na stropach
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
83/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian
17+14 m2 31.00
RAZEM 31.00

84 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3|1204-01 tow

23*0.5 m?2 11.50
RAZEM 11.50
85/KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworow, dla wodomierzy w kolorze biatym szt.
d.3/0120-03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
86 KNR 4-01 Rozebranie obudowy pionéw. Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. |m?2
d.3]/0348-02 na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z licowaniem ptytkami ceramicznymi.
analogia
<zabudowa pion6w - bud. 20> (0.40+0.30)*3.65*(5+4+3) m2 30.66
<zabudowa pionéw - bud. 20 A> (0.40+0.30)*2.65*2+(0.40+0.30)*2.85*2 m2 7.70
<obudowa wanny lub brodzika> 1.50*0.60*(5+2) m2 6.30
RAZEM 44.66
87|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodporny- |m2
d.3/2011-01 mi gr. 1,24 cm na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwo-
analogia wa 50 - 01 - obudowy pionéw
<zabudowa pion6w - bud. 20> (0.40+0.30)*3.65*(8+5+4) m?2 43.44
<zabudowa pionéw - bud. 20 A> (0.40+0.30)*2.65*2+(0.40+0.30)*2.85*2 m2 7.70
<obudowa wanny lub brodzika> 1.50*0.60*(5+2) m2 6.30
RAZEM 57.44
88/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na zaprawie klejowej ue- |m2
d.3/0829-03 lastycznionej - zabudowa pionéw i obudowa wanien.
<zabudowa pionéw - bud. 20> (0.40+0.30)*3.65*(5+4+3) m2 30.66
<zabudowa pion6w - bud. 20 A> (0.40+0.30)*2.65*2+(0.40+0.30)*2.85*2 m?2 7.70
<obudowa wanny lub brodzika> 1.50*0.60*(5+2) m2 6.30
RAZEM 44.66
89|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowych z m2
d.3/1508-07 dwukrotnym szpachlowaniem
<zabudowa pionéw - bud. 20>  (0.40+0.30)*3.65*(3+1+1) m?2 12.78
RAZEM 12.78
90|KNNR 3 Uzupelnienie posadzki z deszczutek o grub. 19-22 mm w jednym miejscu do  |m2
d.3/0806-02 5.0 m2
analogia
3.92 m?2 3.92
RAZEM 3.92
91|Kalkulacja  |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d.3|whasna utylizacja.
<z wykucia otworéw> 0.21+0.35+0.58 m3 1.14
<z rozbidrki obudowy pionéw, wanien i brodzikéw> 44.66*0.085 m3 3.80
RAZEM 4.94

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



