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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz
wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wody zimnej w lokalach mieszkalnych,
czesciach wspdinych i lokalach uzytkowych w budynkach przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b
w Grudzigdzu, dz. nr ew. 37/16, obreb 47.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowy nr 1319/ZR/2/2015, 11320/ZR/2/2015, 1321/ZR/2/2015, 1338/ZR/2015,
1339/ZR/2015a, 1340/ZR/2015b z dnia 27.10.2015 r.,

1.2. Inwentaryzacja budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b
w Grudzigdzu,

1.3. Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20b
w Grudzigdzu, wykonany przez pracownie IDEA PROJEKT Anna Markiewicz,

1.4.Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji cieptej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wody
zimnej w lokalach mieszkalnych, czesciach wspdlnych i lokalach uzytkowych w budynkach przy
ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b w Grudzigdzu.

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje cieptej wody,
instalacje zimnej wody,
instalacje kanalizacji sanitarnej,

Ponadto w przedmiotowych budynkach planuje sie budowe instalacji centralnego
ogrzewania wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego na wezet cieplny wg
wymagan OPEC-SYSTEM Grudzigdz. Projekt ww. instalacji stanowi odrebne opracowanie.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b
w Grudzigdzu sa obiektami odpowiednio piecio-, cztero- oraz trzykondygnacyjnymi.
Wszystkie budynki sg podpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej z elementami
prefabrykowanymi, a dodatkowo budynki przy ul. Mickiewicza 20 oraz 20a posiadajg uzytkowe
poddasza.

Obiekty wyposazone sg m.in. w instalacje wody zimnej, cieptej wody indywidualnie
przygotowywanej w podgrzewaczach jn., gazowg oraz kanalizacji sanitarne;j.

Lokal mieszkalny oznaczony jako M5.1 wyposazony jest w instalacje cieptej wody zasilang
z dwufunkcyjnego kotta gazowego. W pozostatych lokalach ciepta woda przygotowywana jest
indywidualnie za pomocg gazowych piecéw wieloczerpalnych lub elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych obstugujgcych pojedyncze badz kilka punktéw poboru.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z miejskiej sieci poprzez przytacze wodociggowe
0 srednicy DN40 wprowadzone do jednego z pomieszczen piwnicznych, w ktérym usytuowany
jest wodomierz gtéwny (AQUARIUS Dn25 QN:3,5m3/h).

Pomieszczenie to zostanie zaadaptowane na wezet cieplny.

Scieki z przyboréw sanitarnych zamontowanych w poszczeg6lnych budynkach
odprowadzane sa poprzez trzy przykanaliki Dnl150 do kolektora sanitarnego Dn200
zlokalizowanego w podwOrzu pomiedzy oficynami przy ul. Mickiewicza 20a oraz Mickiewicza
20b. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych oraz PVC o potaczeniach
kielichowych.

4. Opis projektowanych rozwigzan.
Zgodnie z zamierzeniem Inwestora budynki przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b podigczone
beda do m.s.c. W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowe;j
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wraz z cyrkulacjg, ktora zasilana bedzie z projektowanego wymiennikowego wezta cieplnego.
Projekt wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie.

Urzadzenia i instalacje dotychczas wykorzystywane do przygotowania c.w. i ogrzewania
pomieszczen przewidziano do catkowitego demontazu.

Ponadto z uwagi na zty stan techniczny instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej,
projektuje sie ich catkowita wymiane z pozostawieniem bez zmian istniejacego przytacza
wodociggowego wraz z wodomierzem oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Dn200.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego planowania i realizacji robét budowlano-
montazowych, by ewentualne przerwy w dostawie wody do poszczegoélnych lokali mieszkalnych
czy korzystania z urzadzen sanitarnych byly mozliwie jak najkrétsze przy zachowaniu
dotychczasowego miru najemcéw i uzytkownikow poszczegdlnych lokali.

4.1 |Instalacja zimnej wody

Woda na potrzeby uzytkowe budynkéw przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b doprowadzana
jest przytaczem wodociggowym Dn40. Istniejacy wodomierz gtéwny typ AQUARIUS Dn25,
Qn=3,5 m®h wraz z armaturg pozostawiono bez zmian.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rozdziatem dolnym z rur oraz ksztalttek PE o
potaczeniach zaciskowych np. KAN-therm Press firmy KAN.

Wszystkie przewody uktadaé wzdiuz stropu, a takze po powierzchni Scian i mocowaé do
elementdéw konstrukcji budynku za pomoca zawieszen i podpor firmy Hilti.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne,
przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggéw.

Na odgatezieniach przewoddw rozdzielczych wody zimnej, montowa¢ zawory kulowe
odcinajagce umozliwiajgce wytaczenie poszczegllnych piondw instalacji bez wplywu na
pozostalg jej czesc.

Na odgatezieniach od pionéw do poszczegdblnych lokali nalezy zamontowac¢ zawory
odcinajgce oraz jednostrumieniowy wodomierz Aquarius V3 firmy Mirometr z nadajnikiem
impulsow Pulsar o nastepujacych parametrach:

srednica nominalna — Dn 15 mm

nominalny strumier objetosci — Qn = 1,5 m%h
maksymalny strumien objetosci — Qmax = 3,0 m*h
minimalny strumien objetosci — 0,06 m3h

Zabudowa wodomierzy powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajacej oraz $rednice przewodow
przedstawiono na rzutach poszczeg6inych kondygnacji budynkéw oraz rozwinieciu instalaciji.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé¢ prébe szczelnosci na cisnienie nie mniejsze
niz 0,90 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia.

Po prébie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg wodociggowa, az do
stwierdzenia czystego wyptywu. Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu
woda zawierajgcg 20+30 mg czynnego chloru w 1dm?® wody. Woda chlorowana powinna
znajdowac sie w rurach nie krocej niz 24 godziny.

Wszystkie przewody ukfadane w piwnicy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej
z warstwa kleju typu Thermaflex FRZ o grubosci 13 mm.

4.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zaprojektowano instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej z rozdziatem dolnym, zasilang
z projektowanego wezla cieplnego, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Poziome przewody rozdzielcze, piony oraz podejscia wodociggowe zaprojektowano z rur
oraz ksztalttek PE-Xc PN 20 o potaczeniach zaciskowych np. systemu KAN-therm Press.
Montaz rurociggéw wykonac¢ analogicznie jak przewoddéw wody zimnej.

Istniejace rurociagi cieptej wody w obrebie poszczegdlnych lokali nalezy zdemontowac.
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Poziome przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem, piony oraz podejscia po
powierzchni $cian i mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca systemowych
zawieszen i podpor np. firmy Hilti.

Kompensacje wydtuzen termicznych poziomych przewoddéw rozdzielczych realizowaé
poprzez ich samokompensacije.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne,
przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggéw.

W piwnicy, kazdy pion wody cyrkulacyjnej na odgatezieniu od przewodu rozdzielczego,
wyposazy¢ w reczne zawory rownowazace typu MSV-BD DN 15 firmy Danfoss.

Regulacje hydrauliczng poszczegolnych piondw realizowaé poprzez nastawe
projektowanego przeptywu, ktérych wartosci podano w czesci obliczeniowej i na rozwinieciu
instalacji.

Na odgatezieniach przewoddw rozdzielczych wody cieptej nalezy zamontowaé zawory
kulowe odcinajace umozliwiajace wytaczenie poszczegodlnych piondw instalacji bez wptywu na
pozostalg jej czesc.

Na odgatezieniach od pionéw do poszczegdblnych lokali nalezy zamontowac¢ zawory
odcinajgce oraz jednostrumieniowy wodomierz do wody cieptej Aquarius V3 firmy Mirometr
z nadajnikiem impulséw Pulsar o nastepujacych parametrach:

srednica nominalna — Dn 15 mm

nominalny strumien objetosci — Qn = 1,5 m%h
maksymalny strumien objetosci — Qmax = 3,0 m*h
minimalny strumien objetosci — 0,06 m®h

Zabudowa wodomierza powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajacej, srednice przewodéw pokazano na
rzutach budynkéw oraz rozwinieciu instalacji wodociagowej.

Po zakonczeniu rob6t montazowych prébe szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje
wykona¢ analogicznie jak instalacji zimnej wody.

Izolacje cieptochronng rurociggébw prowadzonych w piwnicy wykona¢ z gotowych
prefabrykatéw z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Grubosc¢ izolacji powinna wynosic:
dla rur o Srednicy zewnetrznej <25 mm - 20 mm,
dla rur o $rednicy zewnetrznej 32 mm - 30 mm,
dla rur o srednicy zewnetrznej 40 mm - 35 mm,
dla rur o srednicy zewnetrznej 50 mm - 45 mm.

4.3 |Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z poszczegdlnych przyboréw odptywaé beda trzema przykanalikami o $rednicy Dn
160 PVC-u do istniejgcego kolektora sanitarnego Dn 200 mm zlokalizowanego w podwdrzu,
pomiedzy oficynami przy ul. Mickiewicza 20a oraz Mickiewicza 20b.

Przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych Dn160 PVC-u SN 8 klasy S wg
PN-EN 1329-1:2001 tgczonych na uszczelke gumowa.

Na zatamaniach osi kanatow, zatamaniach ich spadku oraz w miejscach wigczenia do
istniejacego kolektora Dn200 zabudowaé¢ studnie przelotowe oraz potgczeniowe S1, S2 i S3,
jako inspekcyjne z PP produkcji np. Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0., zbudowanej z kinety z PE,
rury wznoszacej @425 mm i pokrywy teleskopowej. Catkowita wysokos¢ studni inspekcyjnych
powinna byé wyznaczona diugo$cig karbowanej rury wznoszacej, za$ jej precyzyjng wysokosc
wyregulowac¢ przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rury tworzgace komin studzienek oraz rury
teleskopowe nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych @425 mm.

Zwienczenia studzienek inspekcyjnych powinny stanowi¢ wiazy zeliwne klasy D400.
Wszystkie wtazy powinny posiada¢ zamki zabezpieczajace przed kradziezg. Poziom goérnych
powierzchni wtazéw w nawierzchniach utwardzonych wykona¢ na réwni z nia.

o

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 5
. -+ 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65




Rzedne wyjscia przykanalikbw oraz posadowienia studzienek inspekcyjnych okresli¢
w trakcie wykonywania robét, po odkryciu istniejacego kolektora kanalizacji sanitarne;.

Podejscia, piony oraz poziomy kanalizacyjne prowadzone pod stropem parteru
zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U fgczonych na uszczelke gumowa.

Piony kanalizacyjne, przed potgczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroié¢
w czyszczak z pokrywa.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku zakonczyé rurami wywiewnymi
z PCW wg PN-88/C-89206.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie piwnic oraz rozwinieciu
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktory
powinien gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed
przystapieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania
dotyczace przewodoéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m® przewodéw;
0,20 I/m? przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

4.4 Demontaz elementéw instalacji gazowej.

W przedmiotowym budynku kazdy lokal wyposazony jest w instalacje gazowg
zrealizowang z rur stalowych o potgczeniach spawanych.

Po doposazeniu budynku w instalacje cieptej wody oraz centralnego ogrzewania nalezy
zdemontowa¢ odcinki instalacji gazowej zasilajgce gazowe piece wieloczerpalne lub kotly
gazowe. Miejsce odtgczenia od instalacji zaspawac lub zaslepi¢ korkami. Pozostate odcinki
instalacji zasilajgcej kuchenki gazowe wraz z gazomierzami pozostawi¢ bez zmian.

Zdemontowa¢ nalezy roéwniez wszystkie kotty gazowe a takze gazowe piece
wieloczerpalne wraz z rurami spalinowymi. Otwory w kanatach ceramicznych po przewodach
spalinowych zamurowaé, a podejscia wody zimnej do powyzszych przyboréw gazowych
zakorkowac.

Po zakonhczeniu robo6t w kazdym lokalu mieszkalnym wykonac¢ prébe szczelnosci instalaciji
na odcinku od gazomierza do kuchenki gazowej. Prébe szczelnosci realizowa¢ zgodnie z Dz. U.
Nr 74/1999, poz. 836.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MI w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz .U. Nr 75/2002, poz. 690 z pozn.
zmianami) a takze przestrzegac przepiséw BHP zgodnie Dz. U. Nr 47/2003, poz.401.

5. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z:

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru
nominalnego)

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z

tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej -
Metoda badania szczelnosci potaczen powietrzem.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploataciji

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
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PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

[4]

[5]

[6]

[7]

(8]

o

armatury i urzadzehn. Wymagania i badania.

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i
sprawdzajgce — Czes$¢ 1. Wymagania ogélne.
Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i

sprawdzajgce — Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Warunki  Techniczne  Wykonania i Odbioru  Rob6t
Budowlanych ITB nr E4/2012. Czes¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe.

Warunki  Techniczne  Wykonania i Odbioru  Robot
Budowlanych ITB nr 439/2008. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 10: lzolacja cieplne instalacji sanitarnych i
sieci cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12.
"Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie  bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z p6zn. zmianami)

Opracowat:

inz. K. Kurkowski
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6. Obliczenia.

6.1.1. Obliczenia hydrauliczne instalacji cieptej wody.

Nr Q | d v R 1,3xI | 1,3xIxR Hg .
s Uwagi
dziatki | [i/s] [m] | [mm] | [m/s] | [Pa/m] | [m] [Pa] [Pa]
obieg pionu nr 6 Hd=15000 Pa
6a 0,013 3,70 | 20x2,0 | 0,07 6 4,81 29 2077
6b 0,013 3,70 | 20x2,0 | 0,07 6 4,81 29 2106
7a 0,028 | 24,25 | 20x2,0| 0,14 23 31,53 725 2135
7b 0,028 | 24,25 | 20x2,0| 0,14 23 31,53 725 2860 | DN15 nast. 2.2
8a 0,084 | 0,35 |32x3,0| 0,16 16 0,46 7 3585
8b 0,084 | 0,35 |20x2,0| 0,43 157 0,46 71 3592
9a 0,090 545 |32x3,0| 0,17 18 7,09 128 3663
9b 0,090 545 | 20x2,0 | 0,46 177 7,09 1254 3791
10a 0,099 145 |32x3,0| 0,19 21 1,89 40 5045
10b 0,099 1,45 | 20x2,0| 0,50 209 1,89 394 5085
1lla 0,143 2,05 |40x3,5| 0,17 13 2,67 35 5479
11b 0,143 2,05 |20x2,0| 0,72 401 2,67 1069 5513
da 0,173 1,40 |40x3,5| 0,21 18 1,82 33 6582
4b 0,173 1,40 |20x2,0| 0,88 563 1,82 1025 6615
5a 0,176 560 |40x3,5| 0,21 18 7,28 131 7639
5b 0,176 5,60 |20x2,0| 0,89 581 7,28 4230 7770
opor na wymienniku 3000 | 12000
| | | 15000
obieg pionu nr 7 Hd=6582 Pa
la 0,041 3,60 |20x2,0| 0,21 45 4,68 211 1815
1b 0,041 3,60 |20x2,0| 0,21 45 4,68 211 2026
2a 0,073 | 19,05 | 32x3,0| 0,14 12 24,77 297 2237
2b 0,073 | 19,05 | 20x2,0 | 0,37 122 24,77 | 3021 2534 | DN15 nast. 4.4
3a 0,090 | 4,05 |32x3,0| 0,17 18 5,27 95 5555
3b 0,090 | 4,05 |20x2,0| 0,46 177 5,27 932 5650
6582
obieg pionu nr 1 Hd=5555 Pa
12a 0,040 5,75 | 20x2,0| 0,20 43 7,48 321 4912
12b 0,040 575 | 20x2,0 | 0,20 43 7,48 321 5234 | DN15 nast. 2.0
5555
obieg pionu nr 2 Hd=5479Pa
13a 0,073 3,55 | 25x2,5| 0,24 42 4,62 194 2036
13b 0,073 3,55 |20x2,0| 0,37 122 4,62 563 2230
l4a 0,095 9,70 |32x3,0| 0,18 19 12,61 240 2793
14b 0,095 9,70 | 20x2,0| 0,48 194 12,61 | 2446 3032 | DN15 nast. 4.9
5479
obieg pionu nr 3 Hd=5045 Pa
15a 0,028 9,10 |20x2,0| 0,14 23 11,83 272 4501
15b 0,028 9,10 |20x2,0| 0,14 23 11,83 272 4773 | DN15 nast. 1.6
5045
obieg pionu nr 5 Hd=3585 Pa
16a 0,041 3,70 | 20x2,0| 0,21 45 4,81 216 2490
16b 0,041 3,70 | 20x2,0| 0,21 45 4,81 216 2706
17a 0,073 3,80 |32x3,0| 0,14 12 4,94 59 2923
17b 0,073 3,80 |20x2,0| 0,37 122 4,94 603 2982 | DN15 nast. 4.1
3585
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6.2 Obliczeniowe zapotrzebowanie zimnej wody.

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody dla budynkéw zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza
20, 20a, 20b okreslono w oparciu o PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu”.

Rodzaj punktu czerpalnego ”::grg;l?:scor\:v an [dm*/s] nx gy [dm®/s]
Bateria zlewozmywakowa 11 0,14 1,54
Bateria umywalkowa 9 0,14 1,26
Bateria natryskowa 5 0,30 1,50
Bateria wannowa 2 0,30 0,60
Ptuczka ustepowa 12 0,13 1,56
Razem 6,46

Omax. = 0,682x6,46°%°-0,14 = 1,44 dm*/s =5,18 m*/h

Woda na potrzeby uzytkowe budynkéw przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b doprowadzana
jest istniejacym przytaczem wodociggowym zrealizowanym z rur stalowych ocynkowanych o

Srednicy Dn40 (v=1,05 m/s).

Istniejacy wodomierz gtéwny typ AQUARIUS Dn25 Qu=3,5 m%h (Quax=7,0 m*/h) wraz z

armaturg pozostawiono bez zmian.

o
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7.2

7.3

7.4

7.4.

w N w w w w

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa inwestycji

Instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz wymiana instalacji kanalizaciji
sanitarnej i instalacji wody zimnej w lokalach mieszkalnych, czesciach wspdlnych i lokalach
uzytkowych w budynkach przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b w Grudzigdzu , dz. nr ew.
37/16, obreb 47.

Inwestor
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z o.o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Jednostka projektowania

TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI
ul. Grobowa 15/17

86-300 Grudzigdz

Opis.
1. Zakres robét.
W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie nastepujacy zakres robét:
§ demontaz istniejace] instalacji zimnej wody, oraz kanalizacji sanitarnej
w poszczegolnych lokalach,
§ demontaz istniejacych piecow gazowych wieloczerpalnych i indywidualnych kottéw
gazowych wraz z przewodami spalinowymi oraz zasilajgcymi je odcinkami instalacji
gazowych,
demontaz pozostatych urzadzen do przygotowania c.w. wraz uzbrojeniem,
wykonanie nowych instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej,
wykonanie nowych instalacji cieptej wody,
wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

Kolejno$¢ wykonywania robét.
demontaz istniejacej instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w
poszczegolnych lokalach,
wytaczenie z eksploatacji oraz demontaz indywidualnych instalacji c.w.,
demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych,
montaz rurociggow instalacji zimnej wody wraz z armatura,
montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej,
montaz rurociggow instalacji c.w. wraz z armatura,
ponowny montaz zdemontowanych przyboréw sanitarnych,
wykonanie przewidzianych w dokumentaciji projektowej préb,
wykonanie regulacji instalacji c.w.,
montaz izolacji zimno- i cieptochronnej,
wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

w W W W W W W W W

wn

7.4.3. Wykaz istniejgcych obiektdw.

Wszystkie roboty realizowane bedg w obrebie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b w Grudzigdzu.

7.4.4. \Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét.
Stan techniczny budynku i jego wyposazenia technicznego nie stwarza zagrozenia podczas
prowadzenia robot.

o
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7.4.5. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot.

w

trakcie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajgce zagrozenie

zdrowia i zycia:

§

7.4.6.

Ryzyko porazenia prgdem — podczas prac z wykorzystaniem urzgdzen elektrycznych,
robot montazowych branzy elektrycznej, skala zagrozenia — $rednia,
Niebezpieczehstwo urazéw mechanicznych — podczas realizacji rob6t wszystkich
branz, skala zagrozenia — $rednia,

Niebezpieczenstwo poparzenia — podczas proby na gorgco oraz prac spawalniczych,
skala zagrozenia — $rednia,

Niebezpieczenstwo zaprészenia oczu — wystepuje podczas robot branzy budowlanej
i elektrycznej, prac demontazowych, robotach izolacyjnych, skala zagrozenia — $rednia.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét.

Instruktaz ogdIny - powszechny

§

§

7.4.7.
W

nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed
wprowadzeniem na plac budowy,

bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu
obowigzkéw,

pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,
pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony indywidualnej; zobowigzuje sie pracownikdw do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem,

dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych

szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa
nastepujace:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe,

podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikOw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy
wraz ze sposobem stosowania podczas pracy $rodkdw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez ochronna
itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

powinna byé dokonana ocena ryzyka zawodowego

Srodki bezpieczenstwa.
celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty

prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

§ Dz. U. Nr47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robot.
§ Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 - stosownie do prowadzonych robdét,
§ Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z p6zn. zm. - podczas transportu materiatbw sposobem
recznym,
§ Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912, z pézn. zm. — w zakresie montazu i obstugi urzadzenh
energetycznych,
§ Dz. U. Nr 191/2002, poz. 1596, z p6zn. zm. — w zakresie uzytkowania maszyn
i urzadzen.
1 TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 11
s_ B86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5
~\

ps



Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw pozarowych.

Czes$¢ budynku, w ktérej prowadzone beda roboty zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

Prace elektryczne moga wykonywa¢ przez monteréw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu a nadzér nad
robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napiecia wystepujacego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowac
osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodowsa.

Prace pod napieciem moga wykonywac¢ jedynie osoby odpowiednio przeszkolone,
z uprawnieniami na pisemne badz ustne polecenie wykonania scisle okreslonych robét.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen wykorzystywanych
podczas prowadzenia robot.

W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywaé sie bedzie w kierunku wejscia na
teren dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek.

Opracowat:

inz. K. Kurkowski

o
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8.

Karty katalogowe.

AQUARIUS V3

Wodomierz modularny wody zimnej i cieptej
Jednostrumieniowy 0 magnetycznej transmisji

Aquarius jest wodomierzem domowym - mieszkaniowym przeznaczonym do pomiaru
zimnej i cieptej wody w pomieszczeniach zbiorowych. Produkowany o znormalizowanej
diugosci i srednicy. Posiada zatwierdzenie typu GUM w Warszawie.

Posiada homologacje Europejskiej Wspdlnoty Gospodarczej; klase B w pozycji pozio-
mejiklase Aw pozycji pionowej.

Magnetyczna transmisja pozwala na oddzielenie liczydta od czesci hydraulicznej.
Liczydto mozna ustawic w dowolnej pozycji, aby zapewnic maksymalng czytelnosc
wskazan. Wodnik moze byé wyposazony, nawet po jego zamontowaniu w instalagiji,
w nadajnik impulsow Pulsar oraz w system zdalnego odczytu IZAR.

Op 2.5 m¥/h
B-H/AV
PN 14
A p 100kPa

03000010

mirometr

system modulowy

e mirometr

-
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Giowne charakterystyki techniczne

OZNACZENIE AQUARIUS V3
Srednica DN 15 20
Instalacja Zimnal/Ciepta Zimna/Ciepta
Poziom | Pion Poziom | Pion
PRZEPLYW (m’/h)
Przeptyw minimalny 0,03 0,06 0,05 0,1
Przeptyw posredni 012 0,15 0,2 0,25
Przeptyw nominalny 15 25
Przeplyw maksymalny 3 5
ATEST
Klasa B A B | A
Nr atestu F02 B0
G 199 G 199
STALA OBCIAZENIA
|Kvs (AP = Q%/Kvs?) | 3 | 6
TEMPERATURY | CISNIENIE
t max G 30/90 | 30/90
P max cisnienie pracy 1,6 Mpa (16 bar)
WYMIARY, KONCOWKI, MASA
Diugosé L mm 110 130
Szerokost S mm 88 88
Wysokosé H mm 82 82
Koncowki gwintowane G 34" 1"
Masa kg 0,52/0,57 0,57 /0,62
Wykres bledow
Omin O On Qmax
+ 5% 1 |
T
+ 2% /——\-~_
i
= 2%
1 L |
] J

Opcje : - Nadajnik impulsow Pulsar : 1 imp. / litr

Dokument niekontraktowy - szczegdly do uzgodnienia przed zamowieniem.

-
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Grudzigdz 15.02.2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja oraz wymiana instalaciji
kanalizacji sanitarnej i instalacji wody zimnej w lokalach mieszkalnych, czesciach wspdélnych
i lokalach uzytkowych w budynkach przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b w Grudzigdzu, dz. nr ew.
37/16, obreb 47, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/TO/82-83
KUP/1S/1287/01

o
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Zataczniki formalne.
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POLSKA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-11-13

(miejscowost, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KURKOWSKI KAZIMIERZ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. GROBLOWA 15/17 M.4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym _ KUP/IS/1287/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEﬁggOISB%ngﬂYWNIBTWA

w B PRZE _
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 RadyWQ,D 'Q%z"gf* )
tel. 52 366 70 50  fax 52 366 70 Y Qheagomp Ve ech.,

T
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