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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wezet cieplny - roboty elektryczne

PRZEDMIAR

Mickiewicza 20. 20A

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Instalacja pomieszczenia w ezia
1|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych kpl.
d.1/1133-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Zasilanie w ezta zgodnie z warunkami Energa Operator
2|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
Montaz skrzynki RZ 9
Skrzynke montowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2|0407-01 gunowy
Zgodnie z warunkami Energa Operator S 191 B 16A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.2|0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2)
Rozdzielnica S 3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2|0407-01 gunowy
oswietlenie pomieszczenia wezta
S 191 10A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2|0333-08 towo-wapiennej
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
15 m 15.00
RAZEM 15.00
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 uktadane w|m
d.2|0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
Przewéd YDY 3x4mm?2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
9 Zaprawienie bruzdy po montazu przewodu i odtworzenie powierzchniu $ciany z|m
d.2|analiza indy- |odtworzeniem kolorystyki i technik malarskich
widualna
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3 Szyna wyréwnawcza GSW
10|KNR 5-13 Uziom pretowy m
d.3/0301-05
6 m 6.00
RAZEM 6.00
11/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
d.3/0602-03 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120 mm2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
4 Pomiary
12/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.4/1202-01 go hapiecia .
Pomiar opornosci uziemienia GSW i przewodow
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
2

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN




