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Wytyczne OPEC-SYSTEM Sp. z 0.0. do przygotowania
pomieszczenia wezla cieplnego.

Wytyczne konstrukeyjne:

— Pomieszczenie wezla musi byé wydzielone, nieprzechodnie i nie moze stuzy¢ innym celom.
Zaleca sic lokalizowad pomieszczenie wezla centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen
a wezly grupowe — centralnie w stosunku do zasilanych obiektow.
— Zaleca sie, aby wysoko$é pomieszczenia wezla cieplnego wynosita 2,5m, lecz nie mniej niz 2,2m.
— Zaleca sie nastgpujace minimalne powierzchnie dwufunkcyjnego wezla cieplnego:
- wezet 0 mocy nominalnej do 75 kW - 10,0m?,
- wezel 0 mocy nominalnej od 75 do 150 kW wlacznie - 15,0m?,
- wezel o mocy nominalnej od 150 do 500 kW wiacznie - 20,0m?,
- wezel 0 mocy nominalnej od 500 do 1000 kW wiacznie - 25,0m?,
- wezel 0 mocy nominalnej od 1000 do 1500 kW wigcznie - 30,0m>.
— Przy wprowadzeniu dodatkowej funkeji (np. ciepla technologicznego), podane powyzej
powierzchnie wynikajace z mocy nominalnej wszystkich funkcji, nalezy zwiekszyc
o 5m? na kazda dodatkows funkcje.
— Pozostale wymiary pomieszczenia winny zapewnié bezpieczna komunikacj¢ wewneirzng
i mozliwo$¢ dokonywania prac demontazowych oraz remontowych czeéci technologicznej wezla.
— Dostep do pomieszczenia wezla cieplnego musi byé nieograniczony niezaleznie od warunkow
pracy i przeznaczenia budynku, w ktorym znajduje sie wezel. Gdy dostep ten jest ograniczony
nalezy przewidzieé wejécie do pomieszczenia bezpoérednio z zewnatrz.
— Droga komunikacyjna prowadzaca do wezta powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie elektryczne,
mieé szerokoéé, co najmniej 1,0m a wysoko$é, co najmniej 2,2m.
— Drzwi do pomieszczenia wezla powinny mie¢ szeroko$é, co najmniej 0,9m
i wysoko$é, co najmniej 2,0m oraz powinny otwieraé sie pod naciskiem od strony pomieszczenia
wezta. Drzwi, lacznie z futryna winny by¢ wykonane ze stali lub pokryte blacha stalows i

zamykane minimum dwoma zamkami.
Pomieszczenie wezla powinno mieé oéwietlenie naturalne i elektryczne (elektryczne wykona

OPEC-STSTEM Sp. z 0.0.)
— W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z OPEC-STSTEM Sp. z 0.0. dopuszcza sig tylko

o$wietlenie elektryczne.

— W pomieszczeniach weztow nowych nalezy stosowa¢ okna otwicrane do wewnatrz
z szybami zbrojonymi. W przypadku przebudowy wezla, gdy stolarka okienna nie bedzie
wymieniana, dopuszcza sig zabezpieczenie okien kratami.

— Sciany i strop w pomieszezeniu wezta powinny byc gladko otynkowane oraz pomalowane na
jasny kolor powlokami malarskimi chronigcymi przed wnikaniem wilgoci, a materialy uzyte do
ich wykonania muszg by¢ niepalne.

— Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezla cieplowniczego powinno zapewni¢ poziom
dzwieku w pomieszczeniach przylegtych do wezla zgodny z PN-87/B-02151/02. Przy czym
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- Do pomieszczenia wezla nalezy doprowadzié instalacje elektryczng jednofazowa.

1. W przypadku pokrywania przez OPEC-SYSTEM kosztéw energii elektrycznej w wezle,
instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w licznik energii elektrycznej umozliwiajacy
rozliczenia z dystrybutorem energii elektrycznej. Parametry przylaczeniowe do systemu
dystrybucyjnego ~ dostawcy  energii elektrycznej  (ukiad, moc, zabezpieczenie
przedlicznikowe) nalezy indywidualnie ustalié z OPEC-SYSTEM.

W wigkszosci obiektéw jest to:

- moc umowna 2,5 kW

- uktad 1 — fazowy

- zabezpieczenie przedlicznikowe B16

Na podstawie tych parametréw nalezy wystapi¢ o warunki przylaczeniowe do dostawcy
energii elektrycznej. Otrzymane warunki przylaczeniowe beda okreslaty sposéb i miejsce
podlaczenia do dostawcy energil elektrycznej. Tablicg (szafke) licznikowa nalezy umiesci¢ w
miejscu latwo dostgpnym dla inkasentéw. Aby mozliwe bylo uruchomienie dostaw energii
elektrycznej nalezy podpisac z dystrybutorerri energii elektrycznej umowg o przylaczenie oraz
umowe na dostawy energii elektrycznej. Przejecie rozliczania energii elektryczne] przez
OPEC-SYSTEM nastapi na pisemny wniosek o przepisanie umowy na dostawy energii
elektrycznej. Przejecie rozliczenia finansowego nastapi dopiero po otrzymaniu podpisanej
umowy od dystrybutora energil elektrycznej.

2. W przypadku samodzielnego pokrywania kosztéw energii elektrycznej w wezle nalezy
doprowadzi¢ do wezla niezalezna, samodzielna linie zasilajaca jednofazowa. Linia zasilajaca
powinna by¢ zabezpieczona zabezpieczeniem nadpradowym. Parametry linii zasilajacej
(uklad, zabezpieczenie) nalezy uzgodnié z OPEC-SYSTEM.

3. Do pomieszczenia wezla trzeba doprowadzi¢ gléwna szyng¢ wyréwnawczg budynku. W
przypadku braku GSU budynku trzeba wykonaé uziom o wartosci rezystancji R<30Q do

wykonania miejscowego polaczenia WYrownawczego.
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