
-2,70

±0,00

+3,75

+7,40

+11,05

+13,90

-2,87

-0,20

+3,45

-2,90

-0,30

+3,23

+6,38

+8,00

-2,70

±0,00

+2,80

+5,55

+9,28

+13,90

-2,70

±0,00

+3,75

+7,40

+11,05

+13,90

-2,87

-0,20

+3,45

+6,25

54 x 1,5
70842 W

22 x 1,5
6662 W

18 x 1,2
3397 W

7-M3

892 W
22K/400
[920 mm]

7-M3

892 W
22K/400
[920 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
2,50
DN1515

 x
 1
,2

2-M5.2

806 W
22K/400
[920 mm]

2-M5.2

806 W
22K/400
[920 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
2,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
1613 W

18 x 1,2
3265 W

6-M2

1760 W
33K/400
[1320 mm]

RA-N p
4,00
DN1515

 x
 1
,2

5-M4

1505 W
33K/400
[1120 mm]

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
1505 W

18 x 1,2
4436 W

6-M3

1026 W
22K/400
[1120 mm]

6-M3

1026 W
22K/400
[1120 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
2,50
DN1515

 x
 1
,2

2b22a1

22 x 1,5
6662 W

54 x 1,5
64180 W

18 x 1,2
4436 W

4-M5.1

1192 W
22K/400
[1320 mm]

4-M5.1

1192 W
22K/400
[1320 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
3,50
DN15

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
2384 W

54 x 1,5
59744 W

15 x 1,2
1347 W

1-M3

267 W
11K/600
[520 mm]

RA-N p
1,00
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
1347 W

1-M5.1

328 W
11K/600
[600 mm]

RA-N p
1,00
DN15

15 x 1,2

15 x 1,2
1080 W

1-M5.2

752 W
22K/600
[720 mm]

RA-N p
2,50
DN1515

 x
 1
,2

54 x 1,5
58396 W

A-A

42 x 1,5
34599 W

35 x 1,5
23797 W

18 x 1,2
4613 W

20

3-M3

1104 W
33K/900
[600 mm]

4-M3

1586 W
33K/400
[1120 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
4,00
DN1515

 x
 1
,2

18 x 1,2
4613 W

3-M5.1

1923 W
33K/400
[1400 mm]

RA-N p
4,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
1923 W

19

35 x 1,5
19184 W

22 x 1,5
5129 W

7-M7

1574 W
33K/900
[400 mm]

7-M7

1145 W
22K/500
[1600 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
3,50
DN15

RA-N p
4,50
DN1515

 x
 1
,2

5-M3

938 W
33K/600
[600 mm]

5-M3

1473 W
33K/400
[1200 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
3,00
DN15

RA-N p
4,00
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
2411 W

28 x 1,5
14055 W

22 x 1,5
5654 W

6-M7

2144 W
33K/400
[1600 mm]

4-M7

849 W
33K/400
[720 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
4,50
DN15

RA-N p
2,00
DN1515

 x
 1
,2

5-M8

1774 W
33K/400
[1320 mm]

4-M8

886 W
22K/400
[920 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
4,50
DN15

RA-N p
3,00
DN1515

 x
 1
,2

18 x 1,2
2660 W

1817

28 x 1,5
8401 W

5-M7

286 W
C_STD_1100
[500 mm]

RA-N p
1,00
DN15

16

28 x 1,5
8115 W

15 x 1,2
2494 W

2-M7

1072 W
33K/400
[800 mm]

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

2-M8

1423 W
33K/400
[1200 mm]

RA-N p
4,00
DN1515

 x
 1
,2

15

22 x 1,5
5620 W

15 x 1,2
1387 W

1-M7

974 W
21K/900
[800 mm]

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

1-M8

413 W
11K/600
[720 mm]

RA-N p
2,00
DN1515

 x
 1
,2

14

18 x 1,2
4233 W

3

2802 W
22K/900
[1320 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
6,00
DN15

3

1431 W
33K/400
[800 mm]

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

13

A-A

42 x 1,5
34599 W

18 x 1,2
3407 W

2-M3
538 W

C_STD_1800
[600 mm]

RA-N p
1,50
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
2870 W

2-M5.1

1027 W
22K/600o
[1200 mm]

6-M4

1843 W
33K/600o
[1400 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
4,00
DN1515

 x
 1
,2

21

35 x 1,5
31192 W

18 x 1,2
4292 W

5-M2

1022 W
22K/400
[1120 mm]

5-M2

1022 W
22K/400
[1120 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
3,50
DN15

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

4-M4

1124 W
22K/400
[1200 mm]

4-M4

1124 W
22K/400
[1200 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
4,50
DN15

RA-N p
4,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
2247 W

3

35 x 1,5
26900 W

15 x 1,2
931 W

2-M1
488 W

C_STD_1100
[900 mm]

RA-N p
1,50
DN15

4 5

35 x 1,5
25969 W

4-M1

482 W
11K/600
[800 mm]

3-M1

976 W
33K/400
[720 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
1,50
DN15

RA-N p
3,00
DN1515

 x
 1
,2

22 x 1,5
5745 W

4-M2

938 W
22K/400
[1000 mm]

3-M2

1219 W
33K/400
[1120 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
3,00
DN15

RA-N p
4,00
DN1515

 x
 1
,2

18 x 1,2
4288 W

6

18 x 1,2
3646 W

18 x 1,2
3646 W

1

1375 W
22K/600
[800 mm]

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
1667 W 1

1978 W
22K/300
[1800 mm]

RA-N p
4,50
DN1515

 x
 1
,2

3-M5.2

292 W
22K/500
[400 mm]

RA-N p
1,00
DN15

15 x 1,2

7

28 x 1,5
16578 W

22 x 1,5
4040 W

5-M1

1931 W
33K/400
[1400 mm]

5-M1

2109 W
33K/900
[920 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
5,00
DN15

RA-N p
7,00
DN1518

 x
 1
,2

8

28 x 1,5
12539 W

18 x 1,2
3697 W

2-M6

1198 W
33K/400
[920 mm]

2-M6

1198 W
33K/400
[920 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
4,00
DN15

RA-N p
4,00
DN1515

 x
 1
,2

4-M9

1300 W
22K/500
[1200 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
4,00
DN15

9

28 x 1,5
8841 W

18 x 1,2
3458 W

1-M6

1240 W
33K/400
[920 mm]

1-M6

1078 W
33K/400
[800 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
5,00
DN15

RA-N p
4,00
DN1515

 x
 1
,2

2-M9

570 W
11K/500
[1000 mm]

2-M9

570 W
11K/500
[1000 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
2,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
1140 W

10

22 x 1,5
5383 W

15 x 1,2
1670 W

2

1458 W
22K/600
[1200 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
4,00
DN15

3-M6

212 W
11K/500
[400 mm]

RA-N p
1,50
DN1515

 x
 1
,2

18 x 1,2
3713 W

4-M6

1836 W
33K/400
[1320 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
5,50
DN15

6-M9

1173 W
22K/500
[1120 mm]

1-M9

704 W
21K/500
[800 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
5,50
DN15

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
1877 W

15 x 1,2
1300 W

15 x 1,2
1431 W

15 x 1,2
413 W

15 x 1,2
1423 W

15 x 1,2

18 x 1,2
3407 W

1-M1

443 W
11KV/600
[720 mm]

1,00

15 x 1,2

11 12

18 x 1,2
4292 W

15 x 1,2
292 W

Δp=18,4 kPa
Q=85,53 kW

28 x 1,5
10685 W

18 x 1,2
4003 W

U1-SKLEP MIĘSNY

U2-SKLEP ODZIEŻOWY

3-M4

1010 W
33K/400
[800 mm]

2-M4

1122 W
33K/400
[920 mm]

15
 x

 1
,2

RA-N p
3,50
DN15

RA-N p
3,50
DN1515

 x
 1
,2

15 x 1,2
2131 W

-2,70

±0,00

+3,75

U1-SKLEP MIĘSNY

28 x 1,5
10685 W

15 x 1,2
2301 W

28 x 1,5
8384 W

18 x 1,2
3739 W

1-U1

2301 W
33KV/300
[1600 mm]

4,00

15 x 1,2

1-U1

1727 W
33KV/300
[1200 mm]

2,50

15 x 1,2

1-U1

2011 W
33KV/300
[1400 mm]

3,50

15 x 1,2

15 x 1,2
2011 W

18 x 1,2
4645 W

Φ=3425 W
Δp=1,10 kPa

MSV-BD_GW
1,70 obr.

DN15
18 x 1,2
3425 W

AG1

15 x 1,2
1220 W

4-U1

204 W
11KV/500
[400 mm]

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2
1016 W

5-U1

398 W
21KV/500
[520 mm]

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2
618 W

3-U1

618 W
21KV/500
[720 mm]

1,00

15 x 1,2
U2-SKLEP ODZIEŻOWY

18 x 1,2
4003 W

18 x 1,2
3809 W

1-U2

807 W
21KV/600
[920 mm]

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2
3001 W

1-U2

3001 W
VHV 46/286
[2000 mm] 4,50

15 x 1,2

3U12U11U14U17U16U15U1 3U22U21U2

2-U2

194 W
C_STD_700
[400 mm]

RA-N p
1,00
DN15

15 x 1,2

 OZNACZENIA

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

GRZEJNIK DRABINKOWY ŁAZIENKOWY

RUROCIĄGI INSTALACJI OGRZEWCZEJ - CZĘŚĆ MIESZKALNA

ZAWÓR GRZEJNIKOWY TYPU RA-N Z GŁOWICĄ
TERMOSTATYCZNĄ F-MY DANFOSS

ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY Z FUNKCJĄ
OPRÓŻNIANIA I NAPEŁNIANIA TYPU RLV F-MY DANFOSS

ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK Z ZAWOREM
KULOWYM ODCINAJĄCYM

1 PION INSTALACJI OGRZEWCZEJ - CZĘŚĆ MIESZKALNA

28 x 1,5
9391 W

15 x 1,2

i =3‰i =3‰i =3‰i =3‰i =3‰i =3‰i =3‰i =3‰ i =3‰i =3‰ i =3‰ i =3‰ i =3‰ i =3‰ i =3‰ i =3‰ i =3‰ i =3‰

i =3‰ i =3‰

i =3‰i =3‰i =3‰i =3‰ i =3‰ i =3‰ i =3‰ i =3‰

i =3‰i =3‰

MICKIEWICZA 20-LOKALE MIESZKALNE MICKIEWICZA 20BMICKIEWICZA 20A

MICKIEWICZA 20-LOKALE USŁUGOWE

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

RUROCIĄGI INSTALACJI OGRZEWCZEJ - CZĘŚĆ USŁUGOWA

1U PION INSTALACJI OGRZEWCZEJ - CZĘŚĆ USŁUGOWA

RĘCZNY ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY MSV-BD F-MY DANFOSS

ϑ

ϑ

ϑ

ϑ

WIELOFUNKCYJNY CIEPŁOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY
CF UltraMax Dn15 QN=1,5m

3/h

PI
TITITI

TI

PI

TI

MANOMETR 0÷10bar

TERMOMETR 0÷100°C
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ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO

NA WĘZEŁ CIEPLNY WG WYMAGAŃ OPEC-SYSTEM
GRUDZIĄDZ W BUDYNKACH PRZY UL. MICKIEWICZA 20,

20a, 20b W GRUDZIĄDZU

mailto:technika.sanitarna@neostrada.pl

