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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania wraz z
przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego na wezet cieplny wg wymagan OPEC-SYSTEM
Grudzigdz w budynkach przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b w Grudziadzu, dz. nr ew. 37/16,
obreb 47.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowy nr 1338/ZR/2015, 1339/ZR/2015a, 1340/ZR/2015b z dnia 27.10.2015r.,

1.2. Inwentaryzacja budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b
w Grudzigdzu,

1.3.Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20b
w Grudzigdzu, wykonany przez pracownie IDEA PROJEKT Anna Markiewicz,

1.4.Wytyczne OPEC-SYSTEM Grudzigdz w zakresie projektowania nowych/modernizacji
instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania celem poprawnej wspoilpracy z weziami
cieplnymi miejskiego systemu cieptowniczego,

1.5.Wytyczne OPEC-SYSTEM Grudzigdz do przygotowania pomieszczenia wezta cieplnego,

1.6.Uzgodnienia z Inwestorem,

1.7.0Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego na wezet cieplny wg
wymagan OPEC-SYSTEM Grudzigdz w budynkach przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b w
Grudzigdzu.

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje ogrzewcza,

adaptacje pomieszczenia piwnicznego na wezet cieplny,

demontaz elementdéw instalacji gazowej, gazowych piecoéw wieloczerpalnych lub
kottéw gazowych wraz z podej$ciami instalacji gazowej oraz rurami spalinowymi).

Ponadto w przedmiotowych budynkach planuje sie budowe instalacji centralnej cieptej
wody wraz z wymiang instalacji wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej. Projekt ww. instalaciji
stanowi odrebne opracowanie.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b
w Grudzigdzu sa obiektami odpowiednio piecio-, cztero- oraz trzykondygnacyjnymi.
Wszystkie budynki sg podpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej z elementami
prefabrykowanymi, a dodatkowo budynki przy ul. Mickiewicza 20 oraz 20a posiadajg uzytkowe
poddasza.

Obiekty wyposazone sg m.in. w instalacje wody zimnej, cieptej wody indywidualnie
przygotowywanej w podgrzewaczach, gazowg oraz kanalizacji sanitarnej.

Ponadto: lokal mieszkalny oznaczony jako M5.1 wyposazony jest w instalacje ogrzewcza
zasilang z dwufunkcyjnego kotta gazowego, lokal oznaczony jako M7 wyposazony jest w
instalacje ogrzewczg zasilang z kotla na paliwo state zlokalizowanego w pomieszczeniu
piwnicznym pod ww. mieszkaniem a lokal mieszkalny oznaczony jako M4 ogrzewany jest za
pomocag kominka na drewno. Pozostate lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnie za
pomoca piecéw kaflowych.

Lokale ustugowe zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 20 ogrzewane
sg za pomocg grzejnikow elektrycznych oraz klimatyzatoréw z funkcjg grzania i chtodzenia.

Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie za pomocg gazowych piecéw
wieloczerpalnych, kottbw gazowych Iub elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych
obstugujacych pojedyncze badz kilka punktéw poboru.

4. Opis projektowanych rozwigzan.
Zgodnie z zamierzeniem Inwestora ww. budynki podtgczone zostang do miejskiej sieci
cieptowniczej w ramach programu KAWKA Il.
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W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie instalacji ogrzewczej, wspolnej dla trzech
przedmiotowych budynkéw, zasilanej z projektowanego wymiennikowego wezla cieplnego.
Projekt wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie.

Urzadzenia i instalacje dotychczas wykorzystywane do przygotowania c.w. i ogrzewania
pomieszczen przewidziano do catkowitego demontazu.

4.1 |Instalacja ogrzewcza.

Zaprojektowano instalacje wodng o parametrach szczytowo-zmiennych 70/50°C, systemu
zamknietego z rozdzialem dolnym, zasilang z wymiennikowego wezta cieplnego.

Istniejace instalacje ogrzewcze zasilane z indywidualnego kotta gazowego lub kotta na
paliwo state w poszczegoélnych lokalach w catosci zdemontowac.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Wspotczynniki przenikania ciepta U ustalono zgodnie z PN-EN-1SO-6946.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 zatgcznik krajowy NB1 — 8,=-18°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.

Obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta U [W/m?K] oraz zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen wykonano za pomocg programu InstalSoft OZC 4.13.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano za pomocg programu InstalTHERM 4.13 HCR
firmy Instalsoft.

Instalacje podzielono na trzy niezalezne obiegi grzewcze:

: Obieg pierwszy o tacznej mocy 70,84 kW zasila¢ bedzie lokale mieszkalne znajdujace

sie w budynkach przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b.

Obieg drugi o tacznej mocy 10,69 kW zasila¢ bedzie lokal ustugowy oznaczony jako
U1-Sklep miesny, usytuowany na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 20,

Obieg trzeci o fgcznej mocy 4,00 kW zasila¢ bedzie lokal ustugowy oznaczony jako
U2-Sklep odziezowy, zlokalizowany na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 20.

Minimalne cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach c.o. w weZle cieplnym dla ww.
instalacji wynosi 19,2 kPa. Pojemnos$¢ wodna instalacji 722,2 dm?.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem, kazdy z obiegdéw grzewczych zasilajgcych lokale
ustugowe, wyposazony bedzie w podlicznik energii cieplnej typu CF UltraMax Dn15 g,=1,5 m%h
(pomiar od 2l/h do 3 m3/h) firmy IITRON, na podstawie ktérych mozliwe bedzie rozliczanie
kosztow za jej zuzycie. Karte katalogowa ww. licznika zatgczono do niniejszego projektu.

Z uwagi na uzytkowane i zagospodarowane lokale oraz bezpieczenstwo przeciwpozarowe
nowe rurociggi tj. poziomy, piony oraz gatgzki grzejnikowe zaprojektowano z rur systemu np.
KAN-therm Steel o potaczeniach zaciskowych typu ,press”.

Przewody uktadac pod stropem piwnic oraz po powierzchni $cian i mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomoca systemowych zawieszen i podpér np. firmy Hilti. Zastosowane
zawieszenia powinny zapewni¢ poprawnag kompensacije naturalna.

W miejscach przejs¢ rurociggbéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym stosunku do materiatu
rurociggu.

Sposob uktadania rurociggéw, ich $rednice i spadki pokazano na rzutach i rozwinieciu
instalacji ogrzewczej.

W piwnicy na odgatezieniach od poziomych przewodéw rozdzielczych do kazdego pionu
zaprojektowano zawory kulowe odcinajace.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

: w fazienkach grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH typu Cosmo (bocznozasilane)
w wersji ocynkowanej lub grzejniki tazienkowe Cosmo Standard firmy VNH,
w zaleznosci od wartosci zapotrzebowania na ciepto,
w pomieszczeniu nr 2-Ul znajdujgcym sie na parterze w lokalu ustugowym (sklep
miesny) aparat grzewczy typ VOLCANO V20 f-my VTS,
w pomieszczeniu nr 1-U2 znajdujgcym sie na parterze w lokalu ustugowym (sklep
odziezowy) grzejnik konwektorowy firmy VNH typu Vonaris VHV z wbudowanym
zaworem termostatycznym,
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w pozostatych pomieszczeniach stalowe grzejniki ptytowe firmy VNH typu Cosmo
(kompaktowe oraz zaworowe).

Wielkosci i typy elementéw grzejnych w poszczegélnych pomieszczeniach podano na
rzutach i rozwinieciu instalacji ogrzewcze;j.

Kazdg galazke zasilajgcg grzejnikow bocznozasilanych oraz fazienkowych zaopatrzy¢
w zawor grzejnikowy np. typu RA-N, a na powrocie w zawor odcinajacy z funkcjg oprézniania
i napetniania np. typu RLV firmy Danfoss.

Podejscia do grzejnikdw dolnozasilanych wyposazy¢ w zestawy przytaczeniowe typu RLV-
KS firmy Danfoss z mozliwoscig regulacji wstepnej oraz odciecia grzejnika.

Zawory grzejnikowe w lokalach mieszkalnych wyposazy¢ w glowice termostatyczne
z czujnikiem gazowym z dolnym ograniczeniem temperatury do 16°C np. typu RA2996 Danfoss.

W pomieszczeniach ogolnodostepnych (klatki schodowe, korytarze itp.) zawory grzejnikowe
wyposazy¢ w gtowice w wersji wzmocnionej np. typu RA2920.

Na podejsciu do aparatu grzewczego zabudowac:

zawor kulowy mufowy,

zawor dwudrogowy z sitownikiem (dostawa w ramach automatyki urzadzenia),

zawOr réwnowazacy z pomiarem przeptywu i spustem np. MSV-BD LENO firmy
Danfoss.

Regulacje hydrauliczng aparatu grzewczego realizowa¢ za pomocg zaworu
réwnowazacego, natomiast grzejnikdw poprzez odpowiednig nastawe zaworéw grzejnikowych z
wstepnag regulacjg typu RA-N oraz RLV-KS firmy Danfoss.

Na zaworach RLV nie dokonywac zadnej nastawy wstepnej (petny przeptyw).

Sterowanie praca aparatu grzewczego poprzez zestaw automatyki BASIC, sktadajacy sie
z zaworu elektromagnetycznego z sitownikiem, regulatora obrotéw ARW 3.0/2 oraz termostatu
manualnego TR0O10, w zaleznosci od zadanej temperatury.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie za pomoca odpowietrznikdw wbudowanych
w kazdy grzejnik oraz automatycznych odpowietrznikdw zamontowanych na poszczegélnych
pionach. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowa¢ zawory odcinajace.

Po zakonczeniu rob6t montazowych catg instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na
zimno na ci$nienie 0,60 MPa oraz na gorgco przy maksymalnych parametrach roboczych.

Po pozytywnej probie na zimno instalacje nalezy ptuka¢ strumieniem zimnej wody
z predkoscig przeptywu min. 1,50 m/s.

Izolacje cieptochronng rurociggéw prowadzonych w piwnicy wykonaé z gotowych
prefabrykatéw z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Grubosc¢ izolacji powinna wynosic:

dla rur o $rednicy nominalnej <20 mm - 20 mm,
dla rur o $rednicy nominalnej 25 mm - 30 mm,
dla rur o $rednicy nominalnej 32 mm - 35 mm,
dla rur o srednicy nominalnej 40 mm - 40 mm,
dla rur o $rednicy nominalnej 50 mm - 50 mm.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych
opracowanych — zeszyt 439/2008 wydanymi przez ITB w 2008 r..

4.2 Demontaz elementéw instalacji gazowej.

W przedmiotowym budynku kazdy lokal wyposazony jest w instalacje gazowg
zrealizowang z rur stalowych o potaczeniach spawanych.

Po doposazeniu budynku w instalacje cieptej wody oraz centralnego ogrzewania nalezy
zdemontowaé odcinki instalacji gazowej zasilajace gazowe piece wieloczerpalne lub kotly
gazowe. Miejsce odtgczenia od instalacji zaspawac lub zaslepi¢ korkami. Pozostate odcinki
instalacji zasilajgcej kuchenki gazowe wraz z gazomierzami pozostawi¢ bez zmian.

Zdemontowa¢ nalezy rowniez wszystkie kotty gazowe a takze gazowe piece
wieloczerpalne wraz z rurami spalinowymi. Otwory w kanatach ceramicznych po przewodach
spalinowych zamurowa¢, a podejscia wody zimnej do powyzszych przyboréw gazowych
zakorkowac.
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Po zakonczeniu robot w kazdym lokalu mieszkalnym wykona¢ prébe szczelnos$ci instalacii
na odcinku od gazomierza do kuchenki gazowej. Probe szczelnosci realizowac¢ zgodnie z Dz. U.
Nr 74/1999, poz. 836.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem MI w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz .U. Nr 75/2002, poz. 690 z pozn.
zmianami) a takze przestrzegac przepisow BHP zgodnie Dz. U. Nr 47/2003, poz.401.

5. Wytyczne dla branz — wezel cieplny.

5.1 Branzabudowlana — wezet cieplny.

— istniejgce drzwi do wezta cieplnego wymieni¢ na drzwi stalowe otwierane na zewnatrz
pomieszczenia,

— istniejgce okno w pomieszczeniu wezta cieplnego zabezpieczyé krata,

—  z calej powierzchni posadzki wezta cieplnego sku¢ 10 cm betonu i wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg oraz nowg posadzke betonowa. Posadzke wykona¢ ze spadkiem
nie mniejszym niz 1% w kierunku studzienki schtadzajacej,

— w wezle cieplnym wykona¢ remont tynku na $cianach i na suficie (przyjeto 75%
powierzchni) polegajacy na skuciu luznych fragmentow tynku i wykonaniu nowych, a
przecierke tynkdw pozostatych,

— cate powierzchnie $cian i stropu wezta cieplnego pomalowaé biatg zmywalng farba.
Sciane na wysokosci min. 30 cm od posadzki nalezy pomalowaé farbg ftalowa,

— na powierzchni $scian wezia cieplnego utozy¢ elastyczng powloke uszczelniajgcq
CERESIT CR166,

—  powierzchnie tynkéw w wezle cieplnym odgrzybi¢ preparatem CERESIT CT99,

— wykué otwory w $cianach wewnetrznych oraz stropie w celu przeprowadzenia kanatu
wywiewnego o $rednicy @100 mm,

— wywo0z zbednego gruzu z rozbieranych elementéw,

5.2 Branza sanitarna.

— W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowa¢ umywalke i wykonaé¢ studzienke
schtadzajaca, w ktérej zamontowaé pompke zatapialng. Przewdd ttoczny De 40%2,4
PE wiaczy¢ poprzez syfon do najblizej zlokalizowanego pionu kanalizacyjnego.
Odcinek przewodu tlocznego, prowadzonego pod posadzka, zabezpieczy¢ rurg
ostonowg np. peszel. Po zakonczeniu robét montazowych rurocigg ttoczny poddac
wodnej probie szczelnosci na cisnienie 0,8 MPa,

— wywiew z wezta cieplnego realizowa¢ za pomocg zestawu firmy Venture Industries
skladajgcego sie z wentylatora SILENT-100 CZ, sterowanego termostatem sciennym
TS-3 umozliwiajacego utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu od 8-30°C.
Wentylator zabudowac w projektowanym kanale wentylacyjnym o srednicy @100 mm,
ktory nalezy wyprowadzi¢ do klatki schodowej i zakonczy¢ kratkg wentylacyjna do
przewodow stalowych osadzona w $cianie zewnetrznej budynku zgodnie z rysunkiem
adaptacji pomieszczenia piwnicznego na wezet cieplny.

— nawiew powietrza do pomieszczenia wezta cieplnego poprzez istniejace okno
o wymiarach 110x50 cm.

5.3 Branza elektryczna.
— Instalacje elektryczng w wezle cieplnym wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla
pomieszczenia wezia cieplnego wydanymi przez dostawce ciepta - OPEC Grudzigdz
Sp. zo.0..

6. Wytyczne dla branz — mieszkania lokatorskie.

6.1 Branzabudowlana.
— demontaz piecéw kaflowych w lokalach mieszkalnych,
— zamurowanie otwordéw po zdemontowanych czopuchach piecéw kaflowych oraz
otynkowanie miejsc po zamurowanych przebiciach,
—  skucie nieréwnosci posadzki w miejscach po zdemontowanych piecach kaflowych,

o
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— uzupetnienie listew przysciennych i posadzki z deszczutek wraz z ich ocyklinowaniem
i lakierowaniem w miejscach po zdemontowanych piecach kaflowych,
—  wywo0z zbednego gruzu z rozbieranych elementéw,

6.2 Branza sanitarna — mieszkania lokatorskie.

—  catkowity demontaz istniejacych instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottami i

osprzetem.

7. Uwagqgi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

PN-EN ISO 6708: 1998

PN-81/B-10700/00

PN-EN 1074-1:2002
PN-C-04607:1993
PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-3:2001
PN-B-02421:2000
PN-91/B-02420
PN-90/M-75003

PN-EN 1610:2002

[1]

(2]

(3]

[4]

Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru
nominalnego)
Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i

badania

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajace

— Czes$¢ 1 Wymagania ogolne.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

Grzejniki. Ocena zgodnosci

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i

badania
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr
E3/2012. Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje
ogrzewcze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ITB nr
E4/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje
wodociggowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 439/2008. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i i
izolacje. Zeszyt 10. lIzolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

Opracowat:

inz. K. Kurkowski
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8. Obliczenia.

8.1

Instalacja centralnego ogrzewania.

8.1.1. Zestawienie wspoétczynnikow przenikania ciepta.

Nazwa : 0]
przegrody Opis [W/(m2:-K)]

0z1 Okno — witryny sklepowe 51

0z2 Okno 2,6

0z3 Okno — w lokalu modernizowanym 1,65

Dz Drzwi zewnetrzne 2,50

DW Drzwi wewnetrzne 2,50
Sciana zewnetrzna 2x40 cm z cegly petnej

SZ 40-3-40 ) 0,72
z dylatacjg 3 cm

S7 40+15 Sciana zewnetrzna .40 cm z cegly petnej docieplona 0,23
od wewnatrz styropianem 15 cm

S7 48+10 Scianall zewnetrzna 48 cm z cegty petnej docieplona 0.31
styropianem 10 cm

S7 40+10 Scianall zewnetrzna 40 cm z cegty petnej docieplona 0,32
styropianem 10 cm

S7 40+12 Scianall zewnetrzna 40 cm z cegly petnej docieplona 0,28
styropianem 12 cm

S7 97412 Scianall zewnetrzna 27 cm z cegty petnej docieplona 0,29
styropianem 12 cm

SZ 40 Sciana zewnetrzna 40 cm z cegly petnej 1,39

SZ 45 Sciana zewnetrzna 45 cm z cegly petnej 1,23

D1 Dach istniejgcy niedocieplony 1,93

D2 Dach docieplony 0,26

ST-M1] Stropy miedzykondygnacyjny — ruch ciepta w dét 0,50

ST-M11 Stropy miedzykondygnacyjny — ruch ciepta w gére 0,54

ST-M41 St.ropy miedzykondygnacyjny docie}plony wetng 0.20
mineralng 15 cm — ruch ciepta w gore

ST-M2] Stropy nad piwnicg — ruch ciepta w dot 0,58

ST-M3| Stropy_ nad plerlcq docieplony styropianem 5 cm — 0,32
ruch ciepta w dot

ST-M5 Stropy nad przejazdem 0,50

SW G-K Sciana wewnetrzna g-k z izolacjg wetng mineralng 0.42
10 cm

SW-7 cm Sciana wewnetrzna 7 cm z cegty petnej 2,86

SW-12 cm Sciana wewnetrzna 12 cm z cegly petnej 2,20

SW-17 cm | Sciana wewnetrzna 12 cm z cegly petnej 2,09

SW-25cm | Sciana wewnetrzna 25 cm z cegty petne; 1,60

SW-32cm | Sciana wewnetrzna 32 cm z cegly petnej 1,45

SW-43 cm | Sciana wewnetrzna 43 cm z cegty petne; 1,22

SW-50cm Sciana wewnetrzna 50 cm z cegly petnej 1,10

SW-62cm Sciana wewnetrzna 63 cm z cegty petnej 0,94

o
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Nazwa
przegrody

Opis

U
[W/(m*K)]

SW 26+15

Sciana wewnetrzna 26 cm z cegly petnej docieplona
wetng mineralng 15 cm

0,24

SW 39+15

Sciana wewnetrzna 39 cm z cegly petnej docieplona
wetna mineralng 15 cm

0,23

SW 40-3-40

Sciana wewnetrzna 2x40 cm z cegty petnej z
dylatacjg 3 cm

0,68

8.1.2. Wyniki obliczen projektoweqgo obciazenia cieplnego budynku.

Parametry budynku

Ciezka

Niska

zewnetrzna
Wentylacja

Temperatury
Projektowa temperatura zewnetrzna G -18 °C
Roczna srednia temperatura

Krotnos¢ wymian przy réznicy 50 Pa
(wartos¢ srednia)

Konstrukcja budynku
Wielorodzinny
Masa budynku

Klasa ostoniecia budynku
Srednio ostoniety
Szczelnos$é budynku

Om.e 79 °C

Nso 5,0 1/h

Straty ciepta budynku

Sumaryczna strata ciepfa lokal uzytkowy U1l 20
Sumaryczna strata ciepta lokal uzytkowy U2 pX)
Sumaryczna strata ciepta na lokale mieszkalne 20

10685 W
4003 W
70842 W

Projektowe obciagzenie cieplne budynku (O

85530 W

o
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

9.1 Nazwainwestyciji

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego
na wezet cieplny wg wymagan OPEC-SYSTEM Grudzigdz w budynkach przy ul.
Mickiewicza 20, 20a, 20b w Grudzigdzu, dz. nr ew. 37/16, obreb 47.

9.2 Inwestor
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z o.0.

ul

. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

9.3 Jednostka projektowania

TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI

ul

. Grobowa 15/17

86-300 Grudzigdz

9.4 Opis.
9.4.1. Zakres robét.
W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie nastepujacy zakres robét:

§

9.4.2.

w

w W W W

§

demontaz istniejgcych indywidualnych instalacji ogrzewczych w poszczegdéinych
lokalach oraz piecow kaflowych,

demontaz istniejacych piecow gazowych wieloczerpalnych i indywidualnych kottéw
gazowych wraz z przewodami spalinowymi oraz zasilajgcymi je odcinkami instalacji
gazowych,

adaptacja pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny zgodnie z wymaganiami dostawcy
ciepta OPEC-SYSTEM Sp. z 0.0. w Grudzigdzu,

wykonanie nowej instalacji ogrzewczej,

wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

Kolejnos$¢é wykonywania robot.

wytaczenie indywidualnych instalacji c.o. z eksploataciji,

demontaz istniejacych piecow kaflowych, piecéw gazowych wieloczerpalnych
i indywidualnych kottéw gazowych wraz z przewodami spalinowymi oraz zasilajgcymi je
odcinkami instalacji gazowych,

adaptacja pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny zgodnie z wymaganiami dostawcy
ciepta,

montaz rurociggéw instalacji c.0. wraz z armatura,

wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej préb,

wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej,

montaz izolacji cieptochronnej,

wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

9.4.3. Wykaz istniejacych obiektow.
Wszystkie roboty realizowane bedg w obrebie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Mickiewicza 20, 20a, 20b w Grudzigdzu.

9.4.4.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zaqrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét.

Stan techniczny budynku i jego wyposazenia technicznego nie stwarza zagrozenia podczas
prowadzenia robot.

9.4.5.
W

Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.
trakcie realizacji rob6t z mogg wystapi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajgce zagrozenie

zdrowia i zycia:

o
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9.4.6.

Ryzyko porazenia prgdem — podczas prac z wykorzystaniem urzgdzen elektrycznych,
rob6t montazowych branzy elektrycznej, skala zagrozenia — $rednia,
NiebezpieczeAstwo urazéw mechanicznych — podczas realizacji rob6t wszystkich
branz, skala zagrozenia — $rednia,

Niebezpieczenstwo poparzenia —podczas proby na gorgco oraz prac spawalniczych,
skala zagrozenia — $rednia,

Niebezpieczehstwo zaprdszenia oczu — wystepuje podczas robét branzy budowlanej
i elektrycznej, prac demontazowych, robotach izolacyjnych, skala zagrozenia — $rednia.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot.

Instruktaz og6lny - powszechny

§

§

9.4.7.
W

nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed
wprowadzeniem na plac budowy,

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu
obowigzkéw,

pracodawca ma obowigzek wustalic wykaz prac szczegdllnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,
pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony indywidualnej; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem,

dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych

szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa
nastepujace:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe,

podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy
oraz ze sposobem stosowania podczas pracy sSrodkow ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez ochronna
itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowaé¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego

Srodki bezpieczenstwa.
celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty

prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

§
§
§

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robot.

Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pézn. zm. - podczas transportu materiatbw sposobem
recznym,

Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912, z p6zn. zm. — w zakresie montazu i obstugi urzadzen
energetycznych,

Dz. U. Nr 191/2002, poz. 1596, z p6zn. zm. — w zakresie uzytkowania maszyn
i urzadzen.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepis6w pozarowych.

o
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Czes$¢ budynku, w ktérej prowadzone beda roboty zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z zatacznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

Prace elektryczne moga wykonywaé przez monteréw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu a nadz6r nad
robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napiecia wystepujacego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowac
osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodowsa.

Prace pod napieciem mogg wykonywac¢ jedynie osoby odpowiednio przeszkolone,
z uprawnieniami na pisemne badz ustne polecenie wykonania $cisle okreslonych robét.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen wykorzystywanych
podczas prowadzenia robot.

W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywac sie bedzie w kierunku wejscia na
teren dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek.

Opracowat:

inz. K. Kurkowski
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10. Karty katalogowe.

-

lfro’n

CF UltraMax

Wielofunkeyjny cieptomierz ultradzwiekowy DN15, DN20

Licznik energii cieplng) CF Ultralax jest nastepcg dobrze znanego na
rynku cleptomierza CF Max. Wykonany jest w nowe| technologi
ultrad#wigkowe), nie wykorzystujaoe) elementéw ruchamych do pomiaru
przephywl,

CF UltraMax stosowany jest do pomiary energii cigplng] lub chtodu
wergja dualna - pomiar ciepta 1 chiodd) w nieduzych ohiektach.
Cleptomierz posiada bardzo wysoka dynamike pomiary przephawu.
Zakres jego wersji podstawowe] d,=1,5 m%h (pomiar od 2 Lh do 3300 Lh)
przekracza znaczaco taczne zakresy trzech tradycyjnych cieplomierzy
981 115 m3h bedae tym samym | frzy wjednym”

CF UltraMax umozliwia ponadto:
» wieloletnig prace z zachowaniem stabinodol charakterystyki metrolo-

giczng) (pozytywna wiérna legalizacja)

odezyt poprzez system zdalnego odezytu M-Bus

podigezenie do 4 dodatkowych wodomierzy

montaz w dowaolne) pozyc) bez utraty parametréw metrologicznych

[pion, podom, skos)

pomiar przephewuw Kasie 2 (tolerancja bledu od +2%)

P

wyswietianie energi w GJ, MWh, KWh
» tatwy montaz przelicznika na obudowie przstwomnika przephay ub

na golanie

analize paramelréw sieci za pomacg whudowanego rejestratora

» odozyt wo dwukierunkowym systemie radiowym inkasenckim lub
stacjonarrym
» maozliwese montazu w niewielkie] przestrzeni

» komunikacje poprzez gniazdo optycme umieszezane na przeliczriku,

CHARAKTERYSTYKA

» Wiarygodry pomiar ciepha i chfody

»» Bardzowysoka dynamika pomiary

»» Szeroki wyhdr moziwodcl komunikaci z systemami zdalnego odezytu

» Oddpomods na oddzishwanie magnesdn neocymowych

v Zaawanscowane funkeje analizy danych

Warlanty montazu przelicznika na obudowie preetwornika przephawi

knowledge to shape your future
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CF-UltraMaXX V

Przelicznik w matym
rozmiarze (M)

s

B

@<y
aan

Przelicznik w duzym
rozmiarze (D)

Modliwosci komunikacji:

» M-Bus + 4 wejécia impulsowe
dodatkowych wodomierzy
(rozmiar D)

M-Bus bez wej$¢ wodomierzowych
(rozmiar M)

4 wejsciaimpulsowe dedatkowych
wodomierzy (rozmiar D)

Karta dwukierunkowej transmisji
radiowej w pasmie 433 MHz
dostosowana do inkasenckiego
systemu odczytu AnyQuest

lub stacjonarnego EverBlu

firmy ltron (rezmiar D)

Interfejs optyczny w standardzie

Inne wersje takie jak wyj. imp.
energii i objetoéci na specjalne

zaméwienie.

DYNAMIKA POMIARU PRZEPLYWU

Szercki zakres pomiaru przeptywu CF UltraMax DN15: od 2 L/h do 3300 L/h przy zawezonym pelu

tolerancji bledu pozytywnie wyréznia ten cieptomierz na tle innych dostepnych na rynku urzadzen.

CF UltralMlax DN15 w kazdej pozycji montazu (takze w pionie) znaczaco przekracza parametry tradycyjnych

cieptomierzy g, 0,6; 1; 1,5 dzigki czemu moZe je z powodzeniem zastapi€ - ,trzy w jednym”.

Q| 11111
+3%
3%
-5% atm BN | ‘ ‘ 12m¥h
+5% H ‘ H
+3%
3%
5% 3m¥h
=8
+5% |
E +3%
E R I I 7
| -
i) 3 ] 1l
[ \ [TTHT \ i
obejm ie liczniki DN15
4%
+2
CF UltraMax gp=1,5 o

CF UltraMax qp=2,5

3: I A o II-.IIIIIII

sm/h

- [0
1lh 10L/Ah 100 L/h 1m3/h 10 m3/h
Przeplyw
Klasa 3 PN-EN 1434
I Kasa2PN-EN 1434
* typowy cieptomierz mechaniczny zamontowany w pionie
WARTOSCI SZCZYTOWE REJESTRATOR

W celu rejestracii wartoéd szczytowych analzowane
sg chwilowe wartosci mocy, przeplywu, temperatury
zasilania. Czas uéredniania moze wynosi¢ od
1 minuty do 24 godzin. Zapamietane wartosci szczy-
towe z 18 miesigey wraz z datg | czasem ich wystg-
pieniamoga by¢ odczytywane z wyéwistlacza oraz

poprzez system zdalnego odczytu.

FUNKCJE TARYFOWE

Cieptornierz rejestruje energie i objetosé w zaleznosci
od wartosci wybranego parametru chwilowego
takiego jak moc, przeplyw, temperatura zasilania,
temperatura powrotu, réznica temperatur, okno
czasowe (dostepne sa 2 prog taryfowe). Funkcja ta
pozwala odbiorcy i dostawcy energii cieping okreslic
optymalne dla ebu stron warunki umowy.

Jest to doskonale narzgdzie eksploatacyjne stuzace
do analiz nieprawidlowosci dziatania sieci cieplowni-
czej lub klimatyzacyjnej.

Mozliwe jest rejestrowanie i analiza parametrow
w celu okreslenia profilu zuzycia energii danego
obiektu w zaleznoéci od pory dnia roku itp.

6 wybranych przez uzytkownika parametrow sieci
zapamietywanych jest z programowanym krokiem
od 1 minuty de 7 dni, Dostepnych jest 1500 rekordéw
dla kazdego wybranego parametru.

Dane mozna odczytywac korzystajac z gniazda
optycznego zamontowanego standardowo w kazdym

przsliczniku lub poprzez sie¢ zdalnege odezytu M-Bus.
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WYSWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY

Nacigniecie czerwonego przycisku powoduje aktywacje wyswietlacza LCD i wyswietlanie biezacej energii cieplnej, kolejne nacisniecie przycisku

umozliwia wyswietlanie danych z pierwszej kolumny odczytowej. Przejscie do kolejnej kolumny wymaga nacisniecia przycisku przez minimum

2 sekundy. W drugiej kolumnie, wskazania kolejnych miesiecy sa przewijane automatycznie. Przeglad danych w ramach wybranego miesigca

dokonywany jest poprzez kolejne nacisniecie przycisku. Przejécie do trzeciej kolumny wymaga ponownego nacidnigcia przycisku przez minimum

2 sekundly.

Kolumna 1
» Energia ogrzewania
» Energia chlodzenia*
» Objetosé
» Wskazanie wodomierza 1...4*
» Test wyswietlacza
5 Taryfy *

* opcjonalnie

Kolumna 2

» Energia ogrzewania na koniec miesiagca m-1

»» Energia chtodzenia m-1*

»» Objeto$¢ m-1

»» Wskazanie wodomierza 1 m-1*

»» Wskazanie wodomierza 2 m-1*

»» Wskazanie wodomierza 3 m-1*

»» Wskazanie wodomierza 4 m-1*

»» Maksymalha moc z datg i godz. m-1*

»» Maksymalny przeptyw z datg i godz. m-1*

»» Maksymalna temp. zasil. z data i godz. m-1*
» Energia ogrzewania na koniec miesigca m-2

# oo

Szczegdtowe informacje dotyczace obstugi wyswietlacza zawarte sa w instrukgji obstugi cieplomierza

STRATY CISNIENIA

mbar
1000

Strata ci$nienia [mbar]

e 1
Gl 1
0 &1
0l 0
i 0
"' ol'
. .
4" o"
o" o"
I 0
0 o
o od
e s
o" l"
. 5
»" o"
. #
o" o"
od d
R 0
o" o"
.~ X ---- CF UltraMax qp 1,5
L 0 =--- CF UltraMax qp 2,5
. .
0 e
1 P
100 1000
Przeplyw [L/h]

10000

Kolumna 3

Przeptyw chwilowy
Moc chwilowa

Temperatura zasilania

Temperatura powrotu

Réznica temperatur

Maksymalna moc z data i godz.

Maksymalny przeptyw z data i godz.
Maksymalna temp. zasilania z datg i godz.
Warto$¢ progu réznicy temp. dla wersji dualnej®
> Warto$¢ progu temp. zasilania dla wersji dualnej*

Czas alarmu

Czas pracy

Czas przekroczenia progu
Kod alarmu

Wersja firmware

Datai czas

Adres pierwotny*

Adres wtérmy*

Predko$¢ transmisji*

Waga impulsu wodomierzy*
llo$¢ wodomierzy dodatkowych*

D4y 1
120 g

e D T T P DT T VA

R

() lym3/h
34'3
B @

MAX i71rmp GOal
[l Aarm
Ostvzeienie dotyczace sond ultradzwiekowych
Czujniki temperatury
-ciagly: T zasilania, T powrotu, deltaT
-migajacy: alarm
Indeks prawnie zatwierdzony do fakturowania
Wskaz’nik przeptywu
-staly: przeptyw
-migajacy: brak przeptywu
n Data i godzina zapamigtanych danych
historycznych
Numer kolumny odczytowej
Bl Aktualna jednostka
nWaga impulsu wodomierzy dodatkowych
Wartoéé szczytowa
-moc, przeplyw, temperatura zasilania
[l Alarm baterii
B Wartosci progowe
Numer wodomierza dodatkowego
Gtéwny 8 cyfrowy indeks

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski
. -+ 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65

15



Grudzigdz 15.02.2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z przystosowaniem pomieszczenia
piwnicznego wg wymagan OPEC-SYSTEM Sp. z o0.0. Grudzigdz w budynkach przy ul.
Mickiewicza 20, 20a, 20b w Grudzigdzu, dz. nr ew. 37/16, obreb 47, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/TO/82-83
KUP/1S/1287/01

o
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11. Zataczniki formalne.
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POLSKA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-11-13

(miejscowost, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KURKOWSKI KAZIMIERZ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. GROBLOWA 15/17 M.4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym _ KUP/IS/1287/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEﬁggOISB%ngﬂYWNIBTWA

w B PRZE _
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 RadyWQ,D 'Q%z"gf* )
tel. 52 366 70 50  fax 52 366 70 Y Qheagomp Ve ech.,

T
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12. Uzgodnienia.

%2 OPECSYSTEM

OPEC-SYSTEM Sp. z 0.0., ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz
tel.: +48 56 45 06 100, fax.: +48 56 46 21 629, www.system.opec.grudziadz.pl

Grudziadz, dnia 2.02.2016 roku
WS/UB/S-448/16/W-162/16

Technika Sanitarna
Kazimierz Kurkowski
ul. Groblowa 15/17
86-300 Grudziadz

Dotyezy: uzgodnienia dokumentaciji projektowej instalacji centralnego ogrzewania w_budynkach

zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza 20. 20A. 20B w Grudzigdzu wraz

z adaptacja pomieszczenia piwnicznego na wezel cieplny.

OPEC — SYSTEM Sp. z o.0. uzgadnia projekt budowlano - wykonawczy pt. .Instalacja
centralnego ogrzewania wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego na wezet cieplny wg
wymagan OPEC — SYSTEM Sp. z o.0. Grudziadz w budynkach przy ul. Mickiewicza 20,20A,20B

w Grudzigdzu — branza sanitarna™ - bez uwag.

Podstawa uzgodnienia:
Wytyczne dla Odbiorcy w zakresie przygotowania pomieszczenia wezla oraz ogdlne warunki

projektowania instalacji odbiorczych, zasilanych z miejskiej sieci cieplownicze;j.

7Z powazaniem

sprawe prowadzi:
Michal Mularczyk — tel. 056 4506204
m.mularczyk@opec.grudziadz.pl

NIP 876-245-62-05, REGON 341136540, KRS 0000394813
Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zakladowy: 65.050.000,00 2!
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