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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
roboty budowlane remontowe i instalacyjne
1 Roboty remontowe adaptaciji pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny
11 Roboty budowlano-remontowe - kod CPV 45250000; 4541  0000; 45430000; 45440000
1/KNR 4-01 Rozbidrka podtoza betonowego niezbrojonego o $redniej grubosci 10,00 cm  |m3
d.1./0212-01
1
(5.70*2.07+1.10*1.15*0.5)*0.10 m3 1.24
RAZEM 1.24
2|KNR 7-28 Przebicie otworu o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla kanatu nawiewnego w $cianie |otw.
d.1./0205-08 murowanej o grub. 1 1/2 ceg. z otynkowniem powierzchni bocznych
1
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
3/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1
2.07*2.40-0.80*2.00 m?2 3.37
RAZEM 3.37
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na poditodze m?2
d.1.|0211-01
1
5.70*2.07+1.10*1.15*0.5 m2 12.43
RAZEM 12.43
6/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzki m?2
d.1./2608-01
1
12.43 m2 12.43
RAZEM 12.43
7|KNR 2-02 Warstwa wyrownawcza pod izolacje podposadzkowg z zaprawy cementowej |m?2
d.1.|1102-02 M-12 gr.20 mm zatarte na gtadko z wykonaniem spadkéw w kierunku studni
1 schtadzajacej
12.43 m2 12.43
RAZEM 12.43
8|KNR 2-02 I1zolacja przeciwwilgoc.i przeciwwodna z folii polietylen.szerokiej pozioma pod- |m?2
d.1.|0607-01 posadzkowa
1
12.43 m2 12.43
RAZEM 12.43
9|KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza posadzkowa na izolacji podposadzkowej z zaprawy m2
d.1.|1102-02 cementowej M-12 gr.20 mm zatarte na gtadko z wykonaniem spadkéw w kie-
1 runku studni schtadzajacej
12.43 m2 12.43
RAZEM 12.43
10|KNR 2-02 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.1.|1102-03 Krotnos¢ = 6
1
12.43 m2 12.43
RAZEM 12.43
11|KNR-W 2-02 |Zakup, dostawaa i montaz drzwi stalowyych jednoskrzydiowych z oscieznicg o |m?2
d.1./1040-01 wymiarach skrzydta 90*200 cm, kolor RAL 7035 (szary).
1|analogia Skrzydto - gr. 40 mm, o podwojnych Sciankach z tréjwarstwowagruba przylga,
gr. blachy 0,60 mm, blacha stalowa ocynkowana, wypetnienie mikrowezowe.
Oscieznica - katowa z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,50 mm
Drzwi wyposazone w dwa zawiasy, dwa zamki z wktadkg patentowg oraz kpl.
oku¢
1.00*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
12|KNR 4-01 Wykonanie tynku uzupetniajacego zwyktego kat.lll na stykach muréw z osciez-|m
d.1.|0707-05 nicg drzwiowa.
1
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR 2-02 Zabezpieczenie okna kratg o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.|1211-02
1|analogia
1.10*0.50 m2 0.55
RAZEM 0.55
14|KNR 4-01 Odbicie luznych i uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na stropach (do |m?2
d.1.|0711-19 1m2 w 1 miej.)
1 Przyjeto - 100 % powierzchni
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5.70*2.35+1.10*1.15*0.5*1.1 m?2 14.09
RAZEM 14.09
15|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.|m?2
d.1.|0404-11 Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro-
1 wanie
Zatozono preparat CERESIT CT99 lub réwnowazny.
14.09 m?2 14.09
RAZEM 14.09
16|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus-|m?2
d.1./0716-04 tak6w ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi ponad 5 m2
5.70*2.35+1.10*1.15*0.5*1.1 m?2 14.09
RAZEM 14.09
17|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m?2
d.1.|0308-04 izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej
1|analogia na powierzchni poziomej - sufit - zatozono zaprawe CERESIT CR166 lub réw-
nowazna.
14.09 m?2 14.09
RAZEM 14.09
18|KNR 4-01 Odbicie luznych i uzupetienie nowych tynkéw cem-wap. zwyktych wewnetrz- |m?2
d.1.|0711-03 nych kat.Ill na $cianach (do 5 m2 w 1 miej.). Przyjeto - 100 % powierzchni
1|analogia Scian.
(1.60+4.55+2.07+5.70+3.20)*2.10-1.10*0.50-1.00*2.00+3.14*0.67*0.67*0.5*2 |m?2 34.81
<doda¢ oscieza> (1.10+0.20)*2*0.43+(2.05+1.00+2.05)*0.23 m?2 2.29
RAZEM 37.10
19|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.|m?2
d.1.|0404-05 Odgrzybianie scian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowa-
1 nie.
Zatozono preparat CERESIT CT99 lub réwnowazny.
37.10 m?2 37.10
RAZEM 37.10
20/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus-|m?2
d.1./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1.60+4.55+2.07+5.70+3.20)*2.10-1.10*0.50-1.00*2.00+3.14*0.67*0.67*0.5*2 |m?2 34.81
RAZEM 34.81
21/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1
<oscieza okienne> (1.10+0.20)*2 m 2.60
RAZEM 2.60
22|/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1
<oscieza drzwiowe> (2.05+1.00+2.05)*2 m 10.20
RAZEM 10.20
23|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m2
d.1./0308-01 izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej
1 na powierzchni pionowej - sciany. Zatozono zaprawe CERESIT CR166 lub
réwnowazna.
37.10 m?2 37.10
RAZEM 37.10
24|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze biatym tyn- |m2
d.1.|1204-01 kéw wewnetrznych sufitéw - farba emulsyjna do stosowania na zewnatrz.
1
5.70*2.35+1.10*1.15*0.5*1.1 m?2 14.09
RAZEM 14.09
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 30 |m
d.1.|1207-02 cm
1|analogia
(1.60+4.55+2.07+5.70+3.20)*0.30-1.00*0.30+0.23*0.30*2 m 4.97
RAZEM 4.97
26 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian - farba emulsyjna do stosowania na zewnatrz - biata
1
(1.60+4.55+2.07+5.70+3.20)*2.10-1.10*0.50-1.00*2.00+3.14*0.67*0.67*0.5*2 |m?2 34.81
<doda¢ oscieza> (1.10+0.20)*2*0.43+(2.05+1.00+2.05)*0.23 m?2 2.29
<minus pas wys. 30 cm> -4.97 m2 -4.97
RAZEM 32.13
27|Kalkulacja  |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d.1.|wtasna utylizacja.
1
3
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<rozebrane podioze> 1.24 m3 1.24
<z przebicia otworéw> 0.50*0.43*4 m3 0.86
<rozebrana $cianka> 3.37*0.15 m3 0.51
<skucie nierébwnosci betonu> 12.43*0.01 m3 0.124
<obity tynk z sufitu> 14.09*0.025 m3 0.35
<odbity tynk - $ciany> 37.10*0.025 m3 0.93
RAZEM 4.01
1.2 Roboty remontowe instalacji sanitarnych - kod CPV 4 5330000
28|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych (odptyw z umywalki)
2
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych (odptyw z umywalki - poziom)
2
0.75 m 0.75
RAZEM 0.75
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |[m
d.1.|0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
7.55 m 7.55
RAZEM 7.55
31|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) - rurocigg ttoczny
2|analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
7.55 m 7.55
RAZEM 7.55
32|/KNR 4-02 Wiaczenie rurociggu ttocznego do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1.|0211-04
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o sr.nom. 15 mm (bateria w szt.
d.1.|0115-01 wezle cieplnym)
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.|0211-01 niach wciskowych
2
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
36 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio-  |szt.
d.1./0138-01 wych
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r.do 200 mm - m2
d.1./0113-02 udziat ksztaltek do 35 %
2
2.29 m?2 2.29
RAZEM 2.29
38/KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
d.1.|0206-01 ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-02 przy istniejacych fundamentach
2
3.14*0.70*0.70*1.50 m3 2.31
RAZEM 231
40|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
2
2.31-3.14*0.5*0.5*1.50 m3 1.13
4
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RAZEM 1.13
41|KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r.800 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1./0913-01 bokosci 3 m
2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r.800 mm w gotowym wykopie - za |[0.5 m]
d.1./0913-02 kazde rozp. 0.5m réznicy gteb.
2
-3 [0.5 m] -3.00
RAZEM -3.00
43|KNR 7-07 Pompy ods$rodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycz-  |kpl.
d.1./0107-01 nym o masie 0.1t
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
2
2.31-1.13 m3 1.18
RAZEM 1.18
45|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 9
2
1.18 m3 1.18
RAZEM 1.18
5
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