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Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Budowlana — zmiana pokrycia dachu

OBIEKT : Budynek mieszkalny

LOKALIZACJA - ul. Sportowcow 4 w Grudziadzu

INWESTOR
Nieruchomosciami Spotka z o.0.

ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

Czesé opisowa informacji

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

. Miejskie Przedsicbiorstwo Gospodarki

Zakres robot obejmuje wymiang pokrycia dachu z ptyt cementowo — azbestowych na

pokrycie z blachy dachéwkowej wraz z obrobkami blacharskimi.

2. Kolejnosé realizacji robot
Kolejnos¢ robot do wykonania :
- wykonanie systemOw zabezpieczen na dachu,
- rozbiorka istniejacych obrobek blacharskich,
- rozbiorka pokrycia z ptyt cementowo — azbestowych,
- demontaz i ponowny montaz fat,
- impregnacja drewna srodkiem FOBOS,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej,
- wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej,
- wykonanie tynkéw na przewodach kominowych,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

3. Elementy, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia | wystepowania
zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu,
komunikacyjne |czas pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, | czegste teren budowy | czas
przygniecenia wykonywania
pracy




3 Spadajace przedmioty czeste teren budowy | czas
wykonywania
pracy

4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren budowy | czas

kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy

5 Upadki czeste teren budowy | czas
wykonywania
pracy na
rusztowaniach

6 Hatas sporadyczny teren budowy | czas
wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie sporadyczny teren budowy | czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w state teren budowy | czas

miejscy pracy wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe

pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z

wykonywaniem robot
6.1 Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikdow,
- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukcje na poszczeg6lnych stanowiskach robét ( wezet betoniarski,

stanowisko stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.).

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Grudziadz dn. 10-08-2007




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege™ o0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
(imig i nazwisko projektanta )
legitymujacy si¢ dowdd osobisty AGX314805
('nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88
zamieszkaty ul. Ks. dr WL Legi 1/27; 86-300 Grudziadz

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z o.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Wymiany pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowcow 4 w Grudziadzu
dzialka nr 157/1 obr. 141

('nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢




Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego zmiany pokrycia dachu

1.0 Dane ogo6lne

1.1 Ogodlna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny

Adres : ul. Sportowcow 4 86-300 Grudziadz

Wiasciciel : Mienie komunalne Gminy Miasta Grudziadz

Zarzadca : Miejski Przedsicbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Spétka z 0.0.

Rodzaj zabudowy : zabudowa wolnostojaca

1.2 Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zmiany pokrycia dachu
z ptyt cementowo — azbestowych na pokrycie z ptyt dachéwkowych.

Nie zachodzi koniecznos¢ wymiany istniejacej konstrukcji dachu. Jedynie wymianie podlegaja faty.
Sa to wigc prace remontowe i roboty budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe.

Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie

z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, lezy w obszarze nie objetym
obowiazujacym planem miejscowym, brak jest wigc strefy ochronnej, narzucajacej ograniczenia,
nakazy lub zakazy wynikajace z jej ustanowienia. Obiekt nie posiada karty adresowej zabytku
nieruchomego w gminnej ewidencji zabytkow.

W zwiazku z powyzszym, projekt budowlano-wykonawczy nie podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkdéw. Zakres prac remontowo-budowlanych uwzglednia zachowanie
dotychczasowego wystroju i ekspozycji obiektu.

Calos¢ opracowania zawiera :
1. Projekt budowlano-wykonawczy wymiany pokrycia dachu
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot.

3. Specyfikacje techniczna wykonania i odbiory rob6t budowlanych.

1.3 Podstawa wykonania projektu budowlanego.

Projekt budowlany wykonano w oparciu o :
- Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.

1.4 Akty normatywne.

e Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94 wraz z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002 w
sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. Nr 75 poz. 690)




2.0 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosc¢ potozona jest na dziatce Nr 157/2 obr. 141 potozonej przy
ul. Sportowcow 4 w Grudziadzu.

Jedynym wtascicielem nieruchomosci jest Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

3.0 Stan istniejacy.

Opis pokrycia dachu.

Istniejacy budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i przedsionkami pokryty
jest ptytami cementowo — azbestowymi. Kat nachylenia dachu a. = 45 °. W polaci dachu znajduje
si¢ okno mansardowe. Kat nachylenia dachu nad oknem o. = 26 °. Z obu stron $cian szczytowych
wykonane sa skosy trdjkatne nachylone pod katem o = 35 °. Do obu stron $cian podiuznych
dobudowane sa przedsionki. W kalenicy i na krawedziach naroznych brak jest gasiorow. Krawedzie
te wykonczone sa blacha. Wszystkie obrébki blacharskie wykonane sa z blachy ocynkowanej i
malowane. Przewody kominowe wyprowadzone ponad pota¢ dachu. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej. Stan techniczny rynien i rur spustowych dobry.

4.0 Zakres robot oraz technologia ich wykonania.

Zakres robdt obejmuje :

- wykonanie systemOw zabezpieczen na dachu,

- rozbiorka istniejacych obrobek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia z ptyt cementowo — azbestowych,
- demontaz i ponowny montaz 1at,

- impregnacja drewna srodkiem FOBOS,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,

- wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej,
- wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej,

- wykonanie tynkow na przewodach kominowych,
- wykonanie obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

4.1 Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z plyt cementowo — azbestowych.

Rozbidrke pokrycia dachu nalezy wykona¢ poprzez wyspecjalizowana i przeszkolona brygade
zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r, w sprawie bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow posiadajacych azbest. Utylizacje ptyt cementowo — azbestowych
nalezy przeprowadzi¢ w wyspecjalizowanym zakladzie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie.

4.2 Wymiana lat i montaz kontrlat.

Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy zdemontowac (ostroznie) istniejace faty.

Po oczyszczeniu, a przed ponownym utozeniem nalezy zaimpregnowac srodkiem impregnujacym
FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m* konstrukcji dachu. Nowe elementy fat nalezy przed ich
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zamontowaniem zaimpregnowa¢ srodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m®
konstrukcji dachu.

Impregnacje nalezy wykona¢ metoda smarowania. Laty powinny mie¢ przekroj 38 x 50 mm, a
rozstaw tat powinien wynosi¢ 350 mm. Kontriaty przyjeto o przekroju 23 x 50 mm.

4.3 Ociosanie konstrukcji

Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktore ze
wzgledu na zawartos¢ biatka sa atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosci. Wyzarte przez
szkodniki drewno odrabuje si¢ siekiera a odkryte powierzchnie zdrowego drewna zabezpieczy¢
nalezy $rodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m? konstrukgji dachu.

4.4 \Wzmocnienie krokwi deskami

Wzmocnienie krokwi deskami nalezy wykona¢ dwustronnie z desek gr. 32 mm. Deski nalezy
przybija¢ do krokwi gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03
pkt. 2.5. Wzmocnienie krokwi nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.

Uwaga : pkt. 4.3 i 4.4 nalezy wykona¢ w razie stwierdzenia przez inspektora nadzoru takiej
potrzeby.

4.5 Montaz desek czotowych

Do czota krokwi nalezy zamocowac¢ deski gr. 32 mm. Deski nalezy przybija¢ do krokwi gwozdzmi
3 x 70. Gwozdzie nalezy whija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Szerokos¢ desek nie moze
by¢ mniejsza od wysokosci krokwi. Deski czotowe nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.

4.6 Wyrdwnaé powierzchnig polaci od wewnatrz

Wyrdwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomoca podkiadek
wyrownujacych i kontrtat. W tym celu nalezy rozciagna¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej
krokwi i wedtug sznura przymocowuje si¢ do pozostatych krokwi podktadki wyréwnujace.

4.7 Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac
srodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m? konstrukcji dachu. Nowe elementy
konstrukcji nalezy przed ich zamontowaniem zaimpregnowac¢ srodkiem impregnujacym
FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m? konstrukgji dachu.

Impregnacje nalezy wykona¢ metoda smarowania.

4.8 lzolacja cieplna poddasza czesci nad mieszkaniem.

Izolacje cieplna w czesci nad mieszkaniem nalezy wykonywac od zewnatrz po uprzednim
rozebraniu pokrycia dachu. Nastgpnie zamocowa¢ azurowo do jetki deski gr. 25 mm w rozstawie
co okoto 15 — 20 cm. Deski nalezy przybic¢ do jetki od strony zewngtrznej za pomoca gwozdzi 2,2
x50 mm. W kazdym potaczeniu nalezy wbi¢ po dwa gwozdzie.

Nie dopuszcza si¢ ukladania izolacji cieplnej na stropie czesci mieszkalne;.

Jako izolacje przyjeto welng mineralna migkka ,,100”°gr.15 w przestrzeniach pomigdzy krokwiami
oraz 15 cm nad czescia mieszkalna i na $cianie od strony niezagospodarowanego strychu.
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4.9 Folia paroprzepuszczalna

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do
krokwi zamocowac za pomoca zszywek folig parporzepuszczalna MAX 1800G/M2/24H.

4.10 Pokrycia dachu blacha dachéwkowa (blachodach6wka)

Projekt wykonano w oparciu o katalog systemu pokry¢ i odwodnien dachéw Ruukki
Polska Sp. z 0.0. Wszystkie elementy pokrycia dachu, obrébki, rynny i rury spustowe nalezy
wykona¢ w kolorze ceglastym RR 750.
Blacha Poliester standard posiada powloke odporna na zmiany temperatury, oddziatywanie
promieniowania UV i ptomienie, nie zatrzymuje kurzu i brudu. Blacha posiada dobre wiasciwosci
mechaniczne — odpornos¢ na zadrapania i elastycznos¢. Grubos¢ warstwy powlokowej 25um.
Struktura blachy powlekanej :
- od $rodka do wewnatrz — rdzen stalowy, ocynk, powtoka antykorozyjna, farba gruntujaca,
spodnia powtoka ochronna ;
- do $rodka na zewnatrz — rdzen stalowy, ocynk, powloka antykorozyjna, farba gruntujaca,
powloka organiczna.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z blachy opisanej powyzej lub z blachy o podobnych
wiasciwosciach.

4.10.1 Warunki stosowania

Blachy dachéwkowe (zwane blachodach6wka) mozna stosowa¢ na prawie kazdym dachu, a wigc
moze to by¢ budynek jedno- lub wielorodzinny, garaze, budynki gospodarcze, uzytecznosci
publicznej, czy obiekty budownictwa wiejskiego. Szerokos¢ efektywna arkuszy blachy
dachdéwkowej wynosi :

- dla blachy PLUS — 1100 mm.
Blachy dachowkowe produkowane sa z blachy o grubosci 0,5 mm, ocynkowanej i powlekanej
powtokami poliester standard, poliester mat, pural lub PCDF.
W niniejszym opracowaniu przyjeto pokrycie dachu blacha dachéwkowa PURAL Mat.
Blachy dachowkowe moga by¢ uktadane na dachach o spadku wynoszacym minimum 9 stopni.
Maksymalna dtugos¢ arkusza blachy dachéwkowej oraz waga 1 m2 wynosi :

- dla blachy PLUS — 8200 mm / 4,66 kg
Produkt blachy dachéwkowej zgodny jest z wymaganiami normy PN-EN 508-1
»Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu”.

4.10.2 Obrdébka (cigcie)

Blachy dachowkowe dostarczane sa do klienta w diugosciach przycictych na zadany wymiar. W
niektérych przypadkach, na przyktad przy zbiegu spadéw, na tamaniach i przepustach dachu,
zachodzi koniecznos¢ obrdbki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cigcia jest niewiele,
mozna poshuzy¢ si¢ pita do metalu lub nozycami do cigcia blachy. Jezeli natomiast zachodzi
koniecznos¢ przycigcia wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalna
tarcza do Sali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

UWAGA : Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie si¢ blachy w miejscu cigcia powoduje
nadpalenie si¢ ochronnej warstwy cynku, bez ktdrej stal wystawiana jest na niekorzystne
dziatanie warunkdéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czesci stali uszkadzaja
powtoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
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4.10.3 Wiezba dachowa i podklad.

Przy zastosowaniu blach dachowkowych nie jest wymagane wykonywanie pelnego deskowania
potaci dachu, cho¢ oczywiscie moze ono by¢ wykonane. Na krokwie nalezy natozy¢ folig¢ dachowa
paroprzepuszczalna (bezposrednio na ocieplenie — w przypadku folii o duzej paroprzepuszczalnosci
lub z zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej — folia 0 malej paroprzepuszczalnosci).
W celu wykonania prawidtowej paraizolacji zaleca si¢ zastosowanie MAX folii o
paroprzepuszczalnosci 1800 g/m?/24h.

Folia uktadana jest rownolegle do okapu dachu. Zaktady folii wynosza 10 cm i sa wyraznie
zaznaczone na wierzchu folii linia przerywana.

Kolejna czynnoscia majaca na celu zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni pod pokryciem
blaszanym jest przybicie kontriat wzdtuz krokwi, na ktérych nastepnie mocuje si¢ taty. W
niniejszym opracowaniu przyjeto taty

38x50 mm w rozstawie co 350 mm.

Montaz balchodachdwki nastepuje przy uzyciu wkretdw samowiercacych. Rozstaw fat musi by¢
rowny diugosci modutu blachodachéwki , niedopuszczalne jest stosowanie faw co drugi modut.
Odlegto$¢ miedzy pierwsza a druga tata jest nieco mniejszy i wynosi dla blachy dachéwkowej
PLUS 300 — 320 mm.

4.10.4 Spos6b montazu

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrige dachu. Wszelkie nierbwnosci badz
odchyiki od ksztattu prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Montaz
blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do fat przy uzyciu wkretow
samowiertnych, tzw. farmerskich, o dtugosci 35 mm, przy czym arkusze ustawiamy zawsze
prostopadle do okapu — baza dla montazu nie moze by¢ krawedz szczytowa. Wybdr strony dachu,
od ktorej rozpoczynamy montaz, jest dowolny(prawy lub lewy).

Wkrety nalezy wkreca¢ w co druga fale na okapie i w co trzecia fale na dlugosci arkusza. Na
dtugosci arkusza wkrety nalezy wkreca¢ a kazde przettoczenie w fali zaktadkowej i w co trzecie
przettoczenie na ditugosci arkusza. Catkowita ilos¢ wkretow na 1 m2 arkusza blachodachéwki
wynosi 6 szt. W przypadku dobierania ilosci wkretow dla catego dachu tacznie z obrébkami
blacharskimi nalezy przyja¢ 10 szt. na 1 m2.

Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache od stromy lewej, wéwczas nastepny
arkusz podkitadany jest pod poprzedni (przykregcony tylko z jednej strony) i fatwo zahacza sig nie
zsuwajac si¢ z dachu. Wkrety powinny by¢ umieszczane w srodku wglebienia w dole modutu. Na
wzdhuznych faczeniach blach dopuszczalne jest mocowanie wkretow w odlegtosci ok. 30 mm z
prawej strony od srodka fali celem dokladniejszego przylegania arkuszy do siebie.

WKkrety powinny by¢ mocowane w co drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzdtuznym
taczeniu arkuszy.

4.10.5 Obrobki

W skiad pokrycia dachowego, oprocz arkuszy blachy, wchodza réwniez obrébki blacharskie. Przed
potozeniem blachy nalezy zamocowa¢ pasy nadrynnowe. Maja one za zadanie skierowanie wody
deszczowej do rynny oraz zamknigcie przerwy migdzy podkiadem a blacha. Pasy powinny by¢
montowane z zaktadem 100 mm.

Po utozeniu pokrycia montuje si¢ wiatrownice i gasiory.

Odlegtos¢ pomigdzy blachami w kalenicy powinny pozwala¢ na swobodna wentylacje potaci. W
celu poprawienia wentylacji nalezy zastosowac w $cigciu dachu dodatkowe zestawy wentylacyjne.
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Wiatrownica ostania krawedz szczytowa dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu oraz od
gory do arkusza blachy dachowkowej tak, aby zachodzita na szczyt najblizej fali wysokiej blachy.
Zaklad przy montazu wiatrownic wynosi 100 mm.

Gasiory dachowe stosowane sa w kalenicy dachu, jak réwniez w innych miejscach dachu (krokwie
narozne). Gasiory mocowane sa wkretami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Zakiad gasiorow
powinien wynosi¢ minimum 100 mm. Pomiegdzy gasior a blache nalezy zastosowa¢ uszczelke
kalenicowa z otworami dla lepszego przewietrzenia spodniej czesci dachu.

4.10.6 Zabiegi koncowe.

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usuna¢ z dachu wszelkie
pozostatosci po cigciu i1 wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich
przenoszenie na butach i wgniataniu w powlokg, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji. Powierzchnig dachu nalezy Powierzchnig dachu
nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i, w przypadku zaobserwowania zadrapan czy rys na powtoce,
zaprawic uszkodzone miejsca farba zaprawowa (przy czym nalezy zamalowac¢ jedynie powierzchnig
rysy, uzywajac niezbednej ilosci farby)

411 Akcesoria dachowe
4.11.1 Rynny dachowe.
4.11.1.1 Montaz hakéw

Montaz rynny rozpoczyna si¢ wyliczenia ilosci hakdéw rynnowych (max. odlegtos¢ miedzy nimi — 1
m). W przypadku budynkow dtuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy. Haki
rynnowe mocowane sa przy okapie 20 mm ponizej linii przedhuzenia arkuszy blachy. Aby ufatwi¢
sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ faty. Potozenie hakow rynnowych moze by¢
ustalone za pomoca zytki. Aby ja zamocowac, wystarczy poluzowac¢ srodkowy wkret mocujacy
hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno
wynosi¢ min 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzyc tasma po sprawdzeniu, czy okap jest
poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowac zgodnie z rozciagnicta zytka w maksymalnym
rozstawie co 1 m (srednio 700 — 800 mm). Do gigcia hakow nalezy uzywac tylko gietarki do
hakow. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowac uszkodzenie powtoki ochronnej.

4.11.1.2 Montaz rynien.

Zastosowano system rynnowy 125/87

Czasami dobrze jest zalozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ dokiadnie jej dtugosé. Nie nalezy jej
wowczas zatrzaskiwa¢ w hakach. Prawidtowa diugosé rynny powinna wynosié : dtugos¢ dachu +
po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie begdzie zamocowany wylot
otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe moga by¢ cigte za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarcza
do stali. Zabrania si¢ stosowania pity katowej do cigcia stalowych wyrobow powlekanych.

4.11.1.3 Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisnigcie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, wciskajac ja lekko na krawedz rynny. Podobnie
postepujemy przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca si¢ przymocowac zaslepki do rynny
wkretami farmerskimi lub nitami.
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4.11.1.4 Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna si¢ od zaznaczenia miejsca na rur¢ spustowa, uzywajac wyloty
rynny - sztucera. Otwor nalezy wycia¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworéw. Nastepnie nalezy
odgia¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy
sztucer o wygiety brzeg rynny i obrdci¢ wokét rynny, a nastepnie owina¢ klamry wokét drugiej
krawedzi rynny. Zamocowac wylot otwarty poprzez zgigcie klamry na tylnym brzegu rynny.

4.11.1.5 Laczenie rynny.

Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na
zaktad — min 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy taczeniu na styk nalezy
zastosowac tacznik. Uzycie tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod
wplywem zmiany temperatur. Nalezy wycisnaé¢ niewielka ilos¢ uszczelniacza dekarskiego na
srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. Lacznik nalezy
zalozy¢ na srodek ztacza rynny zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep tacznika w dot i obroci¢ go do rynny. Zamkna¢ tacznik mata klamra. Zabezpieczy¢ tacznik
przed otwarciem, doginajac mata klamerke.

4.11.2 Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomigdzy wylotem otwartym a
fasada budynku. Wyznaczy¢ odlegtosc¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany budynku.

Tabela do wyznaczania diugosci rury spustowej odchodzacej od sztucera do
sciany budynku w mm.

Odlegtos¢ od 150 {200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |550 | 600 |650
sciany

Dlugos¢ rury 0 70 | 130 | 190 | 250 | 320 | 380 |440 |510 | 570 | 630
spustowej

Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac obejmg z
trzpieniem. Maksymalna odlegto$¢ migdzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rure
spustowa. Wylot rury spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury
spustowej nalezy zamocowac¢ z obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajacy sie $nieg
lub 16d. Przy ustalaniu dtugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzia¢ pod uwage, ze
kolano bedzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto
40 mm od sciany.

Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych po terenie.

4.11.3 Zestaw wentylacyjny.

Zestaw wentylacyjne stuzy do odprowadzania powietrza z pomieszczen budynku. Montaz nalezy
rozpoczaé¢ od wyznaczenia miejsca mocowania zastawu wentylacyjnego ( na grzbiecie fali,
pomiedzy falami), wykona¢ otwor w warstwie podktadowej i zamocowac element przepustowy.
Przy pomocy dotaczonego szablonu zaznaczy¢ nalezy otwdr, a nastepnie wycia¢ w pokryciu
dachowym. Nastgpnie nalezy wycisna¢ uszczelniacz dekarski na podstawe zestawu i docisna¢ do
pokrycia dachowego. Przymocowac¢ podstawe wkregtami zgodnie z instrukcja montazu. Wsunaé
rur¢ do podstawy i wypoziomowac ja. Skreci¢ elementy ze soba za pomoca $rub znajdujacych sie
W zestawie.
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4.12 Technologia wykonania tynkéow.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagiebieniu stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubosé¢ narzutu 8 — 15 mm. Na tak
wykonane tynki po ich zwiazaniu i wyschnigciu nalezy wykona¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe.

4.13 Przewody kominowe w czesci ponad dachem.

W czesci ponad dachem istniejace przewody kominowe z cegly pelnej nalezy wyprowadzi¢ ponad
krawedz kalenicy na 60 cm i otynkowa¢ Spoiny wkleste gr. 1,0 cm, cegla koloru czerwonego Kl.
250. Na przewodach kominowych nalezy wykona¢ czapki betonowe gr. 7 cm z betonu B 20
zbrojone pretami ¢ 6 ze stali A — 1 St3SX R = 210 MPa. Przewody spalinowe nalezy wyprowadzi¢
gora, przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ w ptaszczyznach bocznych i zabezpieczy¢ kratkami.

5.0 Technologia robo6t rozbiérkowych ( §ciany oraz przewod wentylacyjny
wystajacy ponad dach).

Sciany konstrukcyjne poprzeczne gr. 38 cm wykonane sa z cegly ceramicznej petnej.

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznosé i przestrzega¢ warunki
BHP w tym zakresie. Powierzchnig stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadajacych odtamkdéw pokrycia. Zrzucanie odtamkdéw pokrycia lub piyt na
powierzchnig stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ teren od strony frontowej

(ul. Sportowcéw).

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablicg informacyjna oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone
zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z
dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja Si¢ nastgpujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejicia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i
okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowa¢ robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w
zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywaé
kierownik rozbidrki lub majster.
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Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiorkowych. Przy
wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchow wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych rob6t rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone.
W szczeg6lnosci nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i
objazdy ) lub wystawi¢ wartownikdéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczeg6lnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki facznie.

Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, W miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegélnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robdt w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikdw.

6.0. Uwagi koncowe .

6.1 Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionegj.

6.2 Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga byé wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

6.3 Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

7.0 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnym przy ul. Sportowcow 8 w Grudziadzu i nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty.
Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora
opracowania.

Opracowat :

inz. Benedykt Reder
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