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Informacja
do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

BRAN A : Budowlana – zmiana pokrycia dachu

OBIEKT : Budynek mieszkalny

LOKALIZACJA : ul. Sportowców 4 w Grudzi dzu

INWESTOR :  Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
                                              Nieruchomo ciami Spó ka z o.o.

   ul. Mickiewicza 23   86-300 Grudzi dz

Cz  opisowa informacji

1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje wymian  pokrycia dachu z p yt cementowo – azbestowych na
pokrycie z blachy dachówkowej wraz z obróbkami blacharskimi.

2.  Kolejno  realizacji robót
Kolejno  robót do wykonania :
- wykonanie systemów zabezpiecze  na dachu,
- rozbiórka istniej cych obróbek blacharskich,
- rozbiórka pokrycia z p yt cementowo – azbestowych,
- demonta  i ponowny monta at,
- impregnacja drewna rodkiem FOBOS,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie izolacji termicznej z we ny mineralnej,
- wykonanie pokrycia z blachy dachówkowej,
- wykonanie tynków na przewodach kominowych,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- uporz dkowanie terenu po robotach dekarskich.

3.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Ka dy element podlegaj cy wyburzeniu stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce
zagro enia

Czas
wyst powania

zagro enia
1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi

komunikacyjne
czas dojazdu,
czas pracy, czas
powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy
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3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi
przedmiotami

cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy

5 Upadki cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy na
rusztowaniach

6 Ha as sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

7 Przemokni cie sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w
miejscy pracy

sta e teren budowy czas
wykonywania
pracy

5.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania robót nale y przeprowadzi  szkolenie stanowiskowe

pracowników.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
    wykonywaniem robót

6.1 rodki organizacyjne
- aktualne badania wysoko ciowe pracowników,
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót ( w ze  betoniarski,

stanowisko stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.).
6.2 rodki techniczne

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Grudzi dz dn. 10-08-2007
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WIADCZENIE

  projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BENEDYKT REDER
( imi  i nazwisko projektanta )

legitymuj cy si dowód osobisty AGX314805
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo  i organ wydaj cy )

nr uprawnie    UAN-IV/8346/113/TO/88

zamieszka y ul. Ks. dr W . gi 1/27; 86-300 Grudzi dz

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Nieruchomo ciami Spó ka z o.o.
 ul. Mickiewicza 23  86-300 Grudzi dz

…………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Wymiany pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowców 4 w Grudzi dzu
dzia ka nr 157/1 obr. 141

…………………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych
zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego zmiany pokrycia dachu

1.0   Dane ogólne

1.1   Ogólna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny
Adres : ul. Sportowców 4  86-300 Grudzi dz

ciciel : Mienie komunalne Gminy Miasta Grudzi dz
Zarz dca : Miejski Przedsi biorstwo Gospodarki
                                                         Nieruchomo ciami Spó ka z o.o.
Rodzaj zabudowy : zabudowa wolnostoj ca

1.2   Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zmiany pokrycia dachu
z p yt cementowo – azbestowych na pokrycie z p yt dachówkowych.
Nie zachodzi konieczno  wymiany istniej cej konstrukcji dachu. Jedynie wymianie podlegaj aty.

 to wi c prace remontowe i roboty budowlane nie wymagaj ce pozwolenia na budow .
Nie wymagaj  równie  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie
z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, le y w obszarze nie obj tym
obowi zuj cym planem miejscowym, brak jest wi c strefy ochronnej, narzucaj cej ograniczenia,
nakazy lub zakazy wynikaj ce z jej ustanowienia. Obiekt nie posiada karty adresowej zabytku
nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków.
W zwi zku z powy szym, projekt budowlano-wykonawczy nie podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytków. Zakres prac remontowo-budowlanych uwzgl dnia zachowanie
dotychczasowego wystroju i ekspozycji obiektu.

Ca  opracowania zawiera :

1. Projekt budowlano-wykonawczy wymiany pokrycia dachu
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.
3. Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbiory robót budowlanych.

1.3   Podstawa wykonania projektu budowlanego.

Projekt budowlany wykonano w oparciu o :
- Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.

1.4 Akty normatywne.

Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94 wraz z pó niejszymi
zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002 w
sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity – Dz. U. Nr 75 poz. 690)
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2.0 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.

Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce Nr 157/2 obr. 141 po onej przy
ul. Sportowców 4 w Grudzi dzu.
Jedynym w cicielem nieruchomo ci jest Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
Nieruchomo ciami Sp. z o.o.

3.0 Stan istniej cy.

Opis pokrycia dachu.

Istniej cy budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i przedsionkami pokryty
jest p ytami cementowo – azbestowymi. K t nachylenia dachu  = 45 0 . W po aci dachu znajduje
si  okno mansardowe. K t nachylenia dachu nad oknem  = 26 0 . Z obu stron cian szczytowych
wykonane s  skosy trójk tne nachylone pod k tem  = 35 0 . Do obu stron cian pod nych
dobudowane s  przedsionki. W kalenicy i na kraw dziach naro nych brak jest g siorów. Kraw dzie
te wyko czone s  blach . Wszystkie obróbki blacharskie wykonane s  z blachy ocynkowanej i
malowane. Przewody kominowe wyprowadzone ponad po  dachu. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej. Stan techniczny rynien i rur spustowych dobry.

4.0  Zakres robót oraz technologia ich wykonania.

Zakres robót obejmuje :

- wykonanie systemów zabezpiecze  na dachu,
- rozbiórka istniej cych obróbek blacharskich,
- rozbiórka pokrycia z p yt cementowo – azbestowych,
- demonta  i ponowny monta at,
- impregnacja drewna rodkiem FOBOS,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie izolacji termicznej z we ny mineralnej,
- wykonanie pokrycia z blachy dachówkowej,
- wykonanie tynków na przewodach kominowych,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- uporz dkowanie terenu po robotach dekarskich.

4.1 Rozbiórka istniej cego pokrycia dachu z p yt cementowo – azbestowych.

Rozbiórk  pokrycia dachu nale y wykona  poprzez wyspecjalizowan  i przeszkolon  brygad
zgodnie z Rozporz dzenia Ministra Gospodarki  z dnia 14 sierpnia 1998 r, w sprawie bezpiecznego

ytkowania i usuwania wyrobów posiadaj cych azbest. Utylizacj  p yt cementowo – azbestowych
nale y przeprowadzi  w wyspecjalizowanym zak adzie i uzyska  stosowne za wiadczenie.

4.2  Wymiana at i monta  kontr at.

Po dokonaniu rozbiórki pokrycia nale y zdemontowa  (ostro nie) istniej ce aty.
Po oczyszczeniu, a przed ponownym u eniem nale y zaimpregnowa rodkiem impregnuj cym
FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy at nale y przed ich
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zamontowaniem zaimpregnowa rodkiem impregnuj cym FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2

konstrukcji dachu.
Impregnacje nale y wykona  metod  smarowania. aty powinny mie  przekrój 38 x 50 mm, a
rozstaw at powinien wynosi  350 mm. Kontr aty przyj to o przekroju 23 x 50 mm.

4.3 Ociosanie konstrukcji

Metoda ociosania drewna polega na usuni ciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, które ze
wzgl du na zawarto  bia ka s  atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejno ci. Wy arte przez
szkodniki drewno odr buje si  siekier  a odkryte powierzchnie zdrowego drewna zabezpieczy
nale y rodkiem impregnuj cym FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2 konstrukcji dachu.

4.4 Wzmocnienie krokwi deskami

Wzmocnienie krokwi deskami nale y wykona  dwustronnie z desek gr. 32 mm. Deski nale y
przybija  do krokwi gwo mi 3 x 70. Gwo dzie nale y wbija  zgodnie z PN-81/B-03150.03
pkt. 2.5. Wzmocnienie krokwi nale y wykona  z drewna klasy C24.

Uwaga : pkt. 4.3 i 4.4 nale y wykona  w razie stwierdzenia przez inspektora nadzoru takiej
potrzeby.

4.5 Monta  desek czo owych

Do czo a krokwi  nale y zamocowa  deski gr. 32 mm. Deski nale y przybija  do krokwi gwo mi
3 x 70. Gwo dzie nale y wbija  zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Szeroko  desek nie mo e
by  mniejsza od wysoko ci krokwi. Deski czo owe nale y wykona  z drewna klasy C24.

4.6 Wyrówna  powierzchni  po aci od wewn trz

Wyrównanie powierzchni po aci dachu od zewn trz nale y wykona  za pomoc  podk adek
wyrównuj cych i kontr at. W tym celu nale y rozci gn  sznurek traserski na pierwszej i ostatniej
krokwi i wed ug sznura przymocowuje si  do pozosta ych krokwi podk adki wyrównuj ce.

4.7 Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nale y zaimpregnowa
rodkiem impregnuj cym FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy

konstrukcji nale y przed ich zamontowaniem zaimpregnowa rodkiem impregnuj cym
FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2 konstrukcji dachu.
Impregnacje nale y wykona  metod  smarowania.

4.8 Izolacja cieplna poddasza cz ci nad mieszkaniem.

Izolacj  cieplna w cz ci nad mieszkaniem nale y wykonywa  od zewn trz po uprzednim
rozebraniu pokrycia dachu. Nast pnie zamocowa  a urowo do j tki deski gr. 25 mm w rozstawie
co oko o 15 – 20 cm. Deski nale y przybi  do j tki od strony zewn trznej za pomoc  gwo dzi 2,2
x50 mm. W ka dym po czeniu nale y wbi  po dwa gwo dzie.
Nie dopuszcza si  uk adania izolacji cieplnej na stropie cz ci mieszkalnej.
Jako izolacj  przyj to we  mineraln  mi kk  „100”gr.15 w przestrzeniach pomi dzy krokwiami
oraz 15 cm nad cz ci  mieszkaln  i na cianie od strony niezagospodarowanego strychu.
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4.9 Folia paroprzepuszczalna

Po demonta u istniej cego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nale y do
krokwi zamocowa  za pomoc  zszywek foli  parporzepuszczaln  MAX 1800G/M2/24H.

4.10 Pokrycia dachu blach  dachówkow  (blachodachówk )

Projekt wykonano w oparciu o katalog systemu pokry  i odwodnie  dachów Ruukki
Polska Sp. z o.o. Wszystkie elementy pokrycia dachu, obróbki, rynny i rury spustowe nale y
wykona  w kolorze ceglastym RR 750.
Blacha Poliester standard posiada pow ok  odporn  na zmiany temperatury, oddzia ywanie
promieniowania UV i p omienie, nie zatrzymuje kurzu i brudu. Blacha posiada dobre w ciwo ci
mechaniczne – odporno  na zadrapania i elastyczno . Grubo  warstwy pow okowej 25 m.
Struktura blachy powlekanej :

- od rodka do wewn trz – rdze  stalowy, ocynk, pow oka antykorozyjna, farba gruntuj ca,
                                                  spodnia pow oka ochronna ;

- do rodka na zewn trz – rdze  stalowy, ocynk, pow oka antykorozyjna, farba gruntuj ca,
                                                 pow oka organiczna.

Pokrycie dachu nale y wykona  z blachy opisanej powy ej lub z blachy o podobnych
ciwo ciach.

4.10.1 Warunki stosowania

Blachy dachówkowe (zwane blachodachówk ) mo na stosowa  na prawie ka dym dachu, a wi c
mo e to by  budynek jedno- lub wielorodzinny, gara e, budynki gospodarcze, u yteczno ci
publicznej, czy obiekty budownictwa wiejskiego. Szeroko  efektywna arkuszy blachy
dachówkowej wynosi :

- dla blachy PLUS – 1100 mm.
Blachy dachówkowe produkowane s  z blachy o grubo ci 0,5 mm, ocynkowanej i powlekanej
pow okami poliester standard, poliester mat, pural lub PCDF.
W niniejszym opracowaniu przyj to pokrycie dachu blach  dachówkow  PURAL Mat.
Blachy dachówkowe mog  by  uk adane na dachach o spadku wynosz cym minimum 9 stopni.
Maksymalna d ugo  arkusza blachy dachówkowej oraz waga 1 m2 wynosi :

- dla blachy PLUS – 8200 mm / 4,66 kg
Produkt blachy dachówkowej zgodny jest z wymaganiami  normy PN-EN 508-1
„Wyroby do pokry  dachowych z metalu”.

4.10.2 Obróbka (ci cie)

Blachy dachówkowe dostarczane s  do klienta w d ugo ciach przyci tych na dany wymiar. W
niektórych przypadkach, na przyk ad przy zbiegu spadów, na amaniach i przepustach dachu,
zachodzi konieczno  obróbki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy ci cia jest niewiele,
mo na pos  si  pi  do metalu lub no ycami do ci cia blachy. Je eli natomiast zachodzi
konieczno  przyci cia wielu p yt, lepiej u  do tego celu r cznej pi y cyrkulacyjnej ze specjaln
tarcz  do Sali lub no yc wibracyjnych do blachy.
UWAGA : U ywanie szlifierki k towej do ci cia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzgl dnie zabronione, gdy  silne nagrzewanie si  blachy w miejscu ci cia powoduje
nadpalenie si  ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiana jest na niekorzystne
dzia anie warunków zewn trznych. Ponadto snopy iskier i stopione cz ci stali uszkadzaj
pow ok  i ochronn  warstw  cynku równie  w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
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4.10.3 Wi ba dachowa i podk ad.

Przy zastosowaniu blach dachówkowych nie jest wymagane wykonywanie pe nego deskowania
po aci dachu, cho  oczywi cie mo e ono by  wykonane. Na krokwie nale y na  foli  dachow
paroprzepuszczaln  (bezpo rednio na ocieplenie – w przypadku folii o du ej paroprzepuszczalno ci
lub z zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej – folia o ma ej paroprzepuszczalno ci).
W celu wykonania prawid owej paraizolacji zaleca si  zastosowanie MAX folii o
paroprzepuszczalno ci 1800 g/m2/24h.
Folia uk adana jest równolegle do okapu dachu. Zak ady folii wynosz  10 cm i s  wyra nie
zaznaczone na wierzchu folii lini  przerywan .
Kolejn  czynno ci  maj  na celu zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni pod pokryciem
blaszanym jest przybicie kontr at wzd  krokwi, na których nast pnie mocuje si aty. W
niniejszym opracowaniu przyj to aty
38x50 mm w rozstawie co 350 mm.
Monta  balchodachówki nast puje przy u yciu wkr tów samowierc cych. Rozstaw at musi by
równy d ugo ci modu u blachodachówki , niedopuszczalne  jest stosowanie aw co drugi modu .
Odleg  mi dzy pierwsz  a drug at  jest nieco mniejszy i wynosi dla blachy dachówkowej
PLUS 300 – 320 mm.

4.10.4 Sposób monta u

Przed przyst pieniem do monta u nale y sprawdzi  geometri  dachu. Wszelkie nierówno ci b
odchy ki od kszta tu prostok ta powinny by  wyregulowane wcze niej przy pomocy at. Monta
blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do at przy u yciu wkr tów
samowiertnych, tzw. farmerskich, o d ugo ci 35 mm, przy czym arkusze ustawiamy zawsze
prostopadle do okapu – baz  dla monta u nie mo e by  kraw  szczytowa. Wybór strony dachu,
od której rozpoczynamy monta , jest dowolny(prawy lub lewy).
Wkr ty nale y wkr ca  w co drug  fal   na okapie i w co trzeci  fal  na d ugo ci arkusza. Na

ugo ci arkusza wkr ty nale y wkr ca  a ka de przet oczenie w fali zak adkowej i w co trzecie
przet oczenie na d ugo ci arkusza. Ca kowita ilo  wkr tów na 1 m2 arkusza blachodachówki
wynosi 6 szt. W przypadku dobierania ilo ci wkr tów dla ca ego dachu cznie z obróbkami
blacharskimi nale y przyj  10 szt. na 1 m2.
Na dachach o du ym spadku wygodniej jest montowa  blach  od stromy lewej, wówczas nast pny
arkusz podk adany jest pod poprzedni (przykr cony tylko z jednej strony) i atwo zahacza si  nie
zsuwaj c si  z dachu. Wkr ty powinny by  umieszczane w rodku wg bienia w dole modu u. Na
wzd nych czeniach blach dopuszczalne jest mocowanie wkr tów w odleg ci ok. 30 mm z
prawej strony od rodka fali celem dok adniejszego przylegania arkuszy do siebie.
Wkr ty powinny by  mocowane w co drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzd nym

czeniu arkuszy.

4.10.5 Obróbki

W sk ad pokrycia dachowego, oprócz arkuszy blachy, wchodz  równie  obróbki blacharskie. Przed
po eniem blachy nale y zamocowa  pasy nadrynnowe. Maj  one za zadanie skierowanie wody
deszczowej do rynny oraz zamkni cie przerwy mi dzy podk adem a blach . Pasy powinny by
montowane z zak adem 100 mm.
Po u eniu pokrycia montuje si  wiatrownice i g siory.
Odleg  pomi dzy blachami w kalenicy powinny pozwala  na swobodn  wentylacj  po aci. W
celu poprawienia wentylacji nale y zastosowa  w ci ciu dachu dodatkowe zestawy wentylacyjne.
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Wiatrownica os ania kraw  szczytow  dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu oraz od
góry do arkusza blachy dachówkowej tak, aby zachodzi a na szczyt najbli ej fali wysokiej blachy.
Zak ad przy monta u wiatrownic wynosi 100 mm.

siory dachowe stosowane s  w kalenicy dachu, jak równie  w innych miejscach dachu (krokwie
naro ne). G siory mocowane s  wkr tami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Zak ad g siorów
powinien wynosi  minimum 100 mm. Pomi dzy g sior a blach  nale y zastosowa  uszczelk
kalenicow  z otworami dla lepszego przewietrzenia spodniej cz ci dachu.

4.10.6 Zabiegi ko cowe.

Podczas trwania prac oraz po zako czeniu monta u pokrycia nale y usun  z dachu wszelkie
pozosta ci po ci ciu i wkr caniu (opi ki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich
przenoszenie na butach i wgniataniu w pow ok , czego skutkiem mo e by  powstawanie po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji. Powierzchni  dachu nale y Powierzchni  dachu
nale y podda  uwa nym ogl dzinom i, w przypadku zaobserwowania zadrapa  czy rys na pow oce,
zaprawi  uszkodzone miejsca farb  zaprawow  (przy czym nale y zamalowa  jedynie powierzchni
rysy, u ywaj c niezb dnej ilo ci farby)

4.11  Akcesoria dachowe

4.11.1 Rynny dachowe.

4.11.1.1 Monta  haków

Monta  rynny rozpoczyna si  wyliczenia ilo ci haków rynnowych (max. odleg  mi dzy nimi – 1
m). W przypadku budynków d szych ni  10 m, spadek rynny musi by  dwukierunkowy. Haki
rynnowe mocowane s  przy okapie 20 mm poni ej linii przed enia arkuszy blachy. Aby u atwi
sobie ustawienie pierwszego haka, mo na u aty. Po enie haków rynnowych mo e by
ustalone za pomoc ki. Aby j  zamocowa , wystarczy poluzowa rodkowy wkr t mocuj cy
hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by  zainstalowany ni ej. Nachylenie rynny powinno
wynosi  min 3 – 4 mm/m. Pozycj  haka nale y wymierzy  ta  po sprawdzeniu, czy okap jest
poziomy. Pozosta e haki nale y zamocowa  zgodnie z rozci gni  w maksymalnym
rozstawie co 1 m ( rednio 700 – 800 mm). Do gi cia haków nale y u ywa  tylko gi tarki do
haków. Stosowanie innych narz dzi mo e spowodowa  uszkodzenie pow oki ochronnej.

4.11.1.2 Monta  rynien.

Zastosowano system rynnowy 125/87
Czasami dobrze jest za  rynn  wst pnie, aby ustali  dok adnie jej d ugo . Nie nale y jej
wówczas zatrzaskiwa  w hakach. Prawid owa d ugo  rynny powinna wynosi  : d ugo  dachu +
po 1 cm z ka dej strony. Nast pnie nale y wyznaczy  miejsce, gdzie b dzie zamocowany wylot
otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i rury spustowe mog  by  ci te za pomoc  wyrzynarki do stali lub pi y cyrkulacyjnej z tarcz
do stali. Zabrania si  stosowania pi y k towej do ci cia stalowych wyrobów powlekanych.

4.11.1.3 Zako czenie rynny.

Zako czenie rynny nale y uszczelni  poprzez wyci ni cie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewn trz za lepki. Za lepk  mocujemy, wciskaj c j  lekko na kraw  rynny. Podobnie
post pujemy przy zastosowaniu za lepki uniwersalnej. Zaleca si  przymocowa  za lepki do rynny
wkr tami farmerskimi lub nitami.
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4.11.1.4 Monta  wylotu otwartego.

Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c wyloty
rynny - sztucera. Otwór nale y wyci  u ywaj c no yc lub wycinarki otworów. Nast pnie nale y
odgi  kraw dzie otworu w dó  tak, aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy  nale y
sztucer o wygi ty brzeg rynny i obróci  wokó  rynny, a nast pnie owin  klamry wokó  drugiej
kraw dzi rynny. Zamocowa  wylot otwarty poprzez zgi cie klamry na tylnym brzegu rynny.

4.11.1.5 czenie rynny.

czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na
zak ad – min 20 mm lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y
zastosowa cznik. U ycie cznika jest konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod
wp ywem zmiany temperatur. Nale y wycisn  niewielk  ilo  uszczelniacza dekarskiego na
rodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. cznik nale y

za  na rodek z cza rynny zaczynaj c od tylnej strony rynny. Nast pnie nale y zagi  przedni
zaczep cznika w dó  i obróci  go do rynny. Zamkn cznik ma  klamr . Zabezpieczy cznik
przed otwarciem, doginaj c ma  klamerk .

4.11.2  Monta  rury spustowych.

Monta  rury spustowej nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem otwartym a
fasad  budynku. Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do ciany budynku.

Tabela do wyznaczania d ugo ci rury spustowej odchodz cej od sztucera do
ciany budynku w mm.

Odleg  od
ciany

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

ugo  rury
spustowej

0 70 130 190 250 320 380 440 510 570 630

Nast pnie nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej.  Zamocowa  obejm  z
trzpieniem. Maksymalna odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur
spustow . Wylot rury spustowej powinien by  zainstalowany oko o 300 mm od gruntu. Wylot rury
spustowej nale y zamocowa  z obu stron do rury, aby nie zosta  uszkodzony zsuwaj cy si nieg
lub lód. Przy ustalaniu d ugo ci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzi  pod uwag , e
kolano b dzie w ni  wsuni te na oko o 50 mm. Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o
40 mm od ciany.
Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych po terenie.

4.11.3  Zestaw wentylacyjny.

Zestaw wentylacyjne s y do odprowadzania powietrza z pomieszcze  budynku. Monta  nale y
rozpocz  od wyznaczenia miejsca mocowania zastawu wentylacyjnego ( na grzbiecie fali,
pomi dzy falami), wykona  otwór w warstwie podk adowej i zamocowa  element przepustowy.
Przy pomocy do czonego szablonu zaznaczy  nale y otwór, a nast pnie wyci  w pokryciu
dachowym. Nast pnie nale y wycisn  uszczelniacz dekarski na podstaw  zestawu i docisn  do
pokrycia dachowego. Przymocowa  podstaw  wkr tami zgodnie z instrukcj  monta u. Wsun
rur  do podstawy i wypoziomowa  j . Skr ci  elementy ze sob  za pomoc rub znajduj cych si
w zestawie.
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4.12 Technologia wykonania tynków.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na g adko. Tynki
dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego.
Grubo  obrzutki powinna wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nale y
wykona  z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie  konsystencj
odpowiadaj  7-10 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm. Na tak
wykonane tynki po ich zwi zaniu i wyschni ciu nale y wykona  dwuwarstwowe g adzie gipsowe.

4.13 Przewody kominowe w cz ci ponad dachem.

W cz ci ponad dachem istniej ce przewody kominowe z ceg y pe nej nale y wyprowadzi  ponad
kraw  kalenicy na 60 cm i otynkowa   Spoiny wkl e gr. 1,0 cm, ceg a koloru czerwonego kl.
250. Na przewodach kominowych nale y wykona  czapki betonowe gr. 7 cm z betonu B 20
zbrojone pr tami 6 ze stali A – I St3SX R = 210 MPa.  Przewody spalinowe nale y wyprowadzi
gór , przewody wentylacyjne wyprowadzi  w p aszczyznach bocznych i zabezpieczy  kratkami.

5.0  Technologia robót rozbiórkowych ( ciany oraz przewód wentylacyjny
wystaj cy ponad dach).

ciany konstrukcyjne poprzeczne gr. 38 cm wykonane s  z ceg y ceramicznej pe nej.
Podczas demonta y pokrycia dachu nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki
BHP w tym zakresie. Powierzchni  stropu nad mieszkaniami nale y zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadaj cych od amków pokrycia. Zrzucanie od amków pokrycia lub p yt na
powierzchni  stropu jest niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana b dzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem sta ym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wygrodzi  teren od strony frontowej
 ( ul. Sportowców).
Na tak przygotowanym terenie przy wej ciu wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic
ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone
zosta y w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z
dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci
publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i
okulary ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie
poinformowa  robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w
zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa
kierownik rozbiórki lub majster.
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Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy
wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo
zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w
zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone.
W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i
objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w
przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich
zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie
ostro nie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by  nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y
stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony
daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo
pracuj cych robotników.

6.0. Uwagi ko cowe .

6.1 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
6.2 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po

             akceptacji   przez  Projektanta.
6.3 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty

             techniczne.

7.0  Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj
uzgodnienia z autorem opracowania.
Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnym przy ul. Sportowców 8 w Grudzi dzu i nie mo e by  adaptowane na inne obiekty.
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora
opracowania.

Opracowa  :

in . Benedykt Reder
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