ROZWINIECIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PION 2, 2k
@ @ 70/55°C

SKALA 1:100

UWAGI:

25 1. Zaprojektowano grzejniki stalowe p lytowe CosmoNova typu KV z wbudowanym
zaworem, natomiast na klatkach schodowych grzejniki kompaktowe typu K zasilane
bocznie.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano grzejniki tazienkowe

typu GLD- OR prod. firmy "Instal Projekt” z W foctawka.
Q=165W _GtD-OR-1180 Q=441 W GLD-OR1180, M Q=128W _GtD-OR-1180_ Q=417W_GLD-OR-1180
f ] 1900 mmj ; 1 IE; 1600 mmi ; 2. Dla grzejnikéw z wbudowanym zaworem termostatycznym stosowaé glowice
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Grzejniki drabinkowe na zasileniu wyposazyé w zestaw X-tra Colection z glowicg Rax. Na
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Q=306 W_GLD-OR-1180 grzejnika od instalaciji
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DN 2,50 : ' pionami zaprojektowano z rur stalowych czamych ze szwem wg normy PN-H- : A
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2 R I 3 , & <= ‘trtt 3 e e G f e T 4G iN Odejécie od zaworéw w szachcie do grzejnikéw wykonaé z rur wielowarstwowych
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Q=N kv Lzl:j DN ﬁ\ xn.o 11KV/500 ﬁn 21KV/500 25 MW vV Q=370 4. Na klatkach schodowych w szachtach przewiduje sie zamontowanie licznikéw ciepla
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a=t o £ o v 7 T HHHH R T8 il HIRHHHHH i T i \ E i HuHH) iTd T R 6. Odpowietrzenie instalacji za pomoca recznych odpowietrznikéw umieszczonych na
o \ = — N X X — N kazdym grzejniku oraz za pomocg automatycznych odpowietrznikéw z zaworkiem
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