RZUT WEZLA CIEPLOWNICZEGO
DYSPOZYCJE BUDOWLANE
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Rozdzlelnla elekiryczna

SKALA 1:100

@ Drzwi metalowe (otwierane pod naciskiem)
zam

—
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Do wentylatora dachowego
DRV 250/28-6/12, 400V, N-0,1kW

‘wywiew po 50%

spod stropu i z posadzki

BSH Klima Polska,
zalgczany termostatem

WEZEL CIEPLNY = WEZEt KOMPAKTOWY
37 197m2 j Qco=84 kKW (70/55C)
-1 wysakoéc 2,3 m [ Qcw §r=27 kW (55C)
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Automatyczna instalacja do |
dezynfekcji cieplej wody 4]1131
Oxiperm Pro OCD-162-5-P/G - 3
Grundfos Zestaw pomiarowy
‘ — _ _ 4 na zimnej wodzie
G 2
Nawiewniki okienne
1 AMO 45 m*fh - 2 szt.
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SECI

OoDIDO WODOCIAG
CIEPLOWNICZE)
2 x ¢ 48,3x2,6/110 mm
cm, spéd w poziomie posadzki
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i systemem detekgcji Oxiperm Pro

MIASTOPROJEKT BYDQOSZCZ s& Z20.0.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA

85-087 Bydgoszcz, ul. Jagielofiskn
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Budynek wislorodzinny nr 12 przy ul. Stachury w Grudziadzu

Miajsikie Praadsigblorstwo Gospodarid Nisruchomoéciami Sp. 2 0.0.

ul Mickiswicza 23
86-300 Grudziedz

fngr Inz.Maria Hanna Granowska

72101102/ 78
pea. inst Ank.
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