ROZWINIECIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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UWAGI:

JH12,50 1. Zaprojektowano grzejniki stalowe p tytowe CosmoNova typu KV z wbudowanym
zaworem, natomiast na klatkach schodowych grzejniki kompaktowe typu K zasilane
bocznie.W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych zaprojektowano grzejniki tazienkowe
typu GLD- OR prod. firmy "Instal Projekt” z W loctawka.
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3. Przewody rozprowadzajgce prowadzié pod stropem piwnicy. Przewody te wraz z
pionami zaprojektowano z rur stalowych czamych ze szwem wg normy PN-H-74244:1979,
faczonych przez spawanie.

Odejscie od zaworow w szachcie do grzejnikéw wykonaé z rur wielowarstwowych
RAUTITAN stabil firmy Rehau z wkiadka aluminiowa.

Rury prowadzone z szachtu do rozdzielaczy, a nastepnie do grzejnikéw ukladaé w
posadzce w pesziu ochronnym w warstwie izolacyjne] podiogl.
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4. Na kiatkach schodowych w szachtach przewiduje sle zamontowanie licznikéw clepta
qn=0,6 m3/h w celu rozliczania kosztéw ogrzewania poszczegéinych mieszkar\.
Przed licznlkami clepta zamontowaé osadniki.
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6. Odpowietrzenie instalacji za pomocq recznych odpowietrznikéw umieszczonych na
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\16,2x28 /H%&.P /ﬁ%mﬁﬁ % \e2x26 stopowym typu EA 122 firmy Honeywell umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji

oraz na rozdzielaczach.
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29,0 kPa Rozdzielacze stalowe instalacji c.o. zlokalizowane
84 kW w pom. wezta cieplnego

Budynek wielorodzinny nr 12 przy ul. Stachury w Grudzigdzu
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