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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowag kanalizacji deszczowej i sanitarnej w projekcie , Trzy budynki wielorodzinne
przy ul Stachury w Grudziadzu- budynek nr 12”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej obejmuija:

- wytyczenie geodezyjnie

- wykonanie i umocnienie wykopow liniowych

- wykonanie wykopu miejscowego przy studniach rewizyjnych dla wprowadzenia przytaczy,

- wykonanie wykopu obiektowego dla wybudowania studni rewizyjnej na projektowanym kanale

- wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej gr. 15 cm

- utozenie kanatéw ogdlnosptawnych z rur PVC D=160 mm,200mm

- prébe szczelnosci kanatéw rurowych

- zasypanie wykopow z zageszczeniem

- wykonanie studzienek rewizyjnych z gotowych elementéw betonowych D=1200 osadzonych na ptycie
fundamentowej i nadbudowanie do gérnej wysokosci kinety z wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400KN
zabezpieczonym Srubami, stopniami ztazowymi oraz pierscieniem odcigzajacym.

- wykonanie studzienek rewizyjnych gotowych z PVC D=600

- wykonanie dwuwarstwowej powioki izolacyjnej powierzchni betonowych i zelbetowych z emulsji asfaltowej,
- wykonanie wprowadzenia rury do studni,

- wykonanie odwodnien liniowych przy wjazdach do garazy,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych i
sanitarnych

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw sanitarnych.
Kolektor gféwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanaf nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej nizl,0 m.

Kanaf przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
petnigca funkcje studzienki potaczeniowej.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Komora pofaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia
obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor

kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w ran sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami

1.5. Wymagania dotyczace roboét

KOD CPV 45232 Roboty ziemne
KOD CPV 45232440-8; CPV 45231300-8 Roboty montazowe
KOD CPV 45232410-9; Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rury kanafowe
2.2.1. Rury PVC kielichowe

Rury PVC kielichowe klasa sztywnosci N - SN-8 kPa, SDR 34 tgczonych kielichowe na uszczelke gumowa.
Rury o $rednicy nominalnej 0,15 do 0,20 m zgodne z normg PN-C-89205 [21], posiadajace aprobate
techniczna.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PNB-12037 [5J.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 1,20 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]
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2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt
2.3.1.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PNH-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3.6. Ptyta denna
Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.4.1 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PNB-14501 [7].

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1 Rury kanafowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposoOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5 3. Wlazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujace. Wtazy powinny byc¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona..

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdéw,

- sprzetu do pomiaréw geodezyjnych,

- sprzetu ochrony pracownikéw : wentylatory, aparaty oddychania z nawiewem, szelki, wcigagarki trojnozne
dla prac.

- sprzetu do rozparcia i umochienia Scian wykopow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podato w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatlowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyc;ji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10szt. i faczy¢ tasma stalowa.
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4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN88/6731 -08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogébine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocag
kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu recznie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie 0,9 m jako
zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Po utozeniu rurociagu wykop nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci 30cm, a nastepnie po jej
zageszczeniu mechanicznym, zasypywac¢ warstwami co 20 cm, zageszczajgc ubijakiem mechanicznym i
polewajac woda do uzyskania zageszczenia do wartosci 98% wg Proctor pod projektowang jezdnig. Po
zakonczeniu dnia roboczego wykopy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie zapobiegajace wpadnieciu ludzi.
Poza jezdnig zageszczenie do 95 %wg Proctor. Do zasypki nie uzywac¢ gruntow gliniastych.

5.4. Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykopy dogtebione do glin czy w glinach przegtebic¢ o
20cm i do projektowanej rzednej wypeic piaskiem zageszczonym.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu pvc uktada sie zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mochno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury sg uszczelnione uszczelkg w kielichu.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przykanaliki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Beda wykonane z kregéw betonowych @1200 oraz inspekcyjne z PCV @600mm. Szczegdtowe dyspozycje
w projekcie wykonawczym.

5.5.3. Studzienki rewizyjne betonowe

Sposéb wykonania studzienek przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-
4.12.1

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- wlazu miedzykanatowego

- stopni ztazowych,

- pierscienia odcigzajacego,

- przykrywy zeliwnej

Przejscia dla rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac poprzez wywiercanie otworu lub
zamowienie z wywierceniem u producenta a ostatecznie poprzez reczne wykucie i obrobienie do typowej
uszczelki przejscia rur pcv przez scianke betonowg studni rewizyjnej. Rure osadzi¢ w uszczelce gumowe;j.
Dno studzienki na kanalizacji deszczowej nalezy zamowi¢ u producenta lub wykona¢ na mokro, w formie
ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetg powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [l I], W innych przypadkach mozna
stosowac wiazy typu lekkiego wgPN-H-74051-01 [10].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowacé sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowe stopnie ztazowe w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Pierécien odcigzajgcy studni rewizyjnych nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu grubosci 0,3 m.

Wprowadzenie przewodow z wpustéw wykona¢ zgodnie z rysunkiem w dwéch poziomach:
-gorny - jako przedtuzenie przytacza,
-dolny - usytuowany w poziomie zwierciadta $ciekow deszczowych.
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5.5.4. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PNC-96177 [8].

5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byc¢
piaszczysty i rbwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.6. Odwodnienia liniowe

We wjazdach do garazy projektuje sie odwodnienia liniowe korytkowe z polimerbetonu przykryte rusztem
kratowym. Charakterystyka ( wymiary korytek, spadki itp.) oraz rysunki schematyczne odwodnien znajdujg
sie przy profilu kanalizacji deszczowej ( rys. nr 2 )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przewodu deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczanie tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
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wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, | m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢+ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien byé zgodny z projektem branzy drogowej,

- rzedne wierzchdw kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla wykonania, zasypania i zageszczenia wykopow- m3 (metr szescienny)

- dla umocnienia $cian wykopow (wraz z rozbioérkg umocnienia)- m2 (metr kwadratowy)
- dla wykonania podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm - m2 (metr kwadratowy)

- dla utozenia kanatéw z rur PVC i z rur zeliwnych- m (metr biezacy)

- dla budowy studzienek sciekowych, studni rewizyjnej- szt. (sztuka)

- dla montazu trojnika- szt. (sztuka)

- dla wykonania powtok izolacyjnych- m2 (metr kwadratowy)

- dla montazu wtazéw zeliwnych- szt. (sztuka)

- dla oczyszczenia kanatu deszczowego- m (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédline zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,

- wykonanie studni rewizyjnych

- wykonane studzienki sciekowe,

- wykonanie wymiany wiazéw, ptyt i pierscieni odcigzajacych studni rewizyjnych,

- wykonana izolacja,

- sprawdzi¢ czy stopien zageszczenia gruntu w wykopiespetnia wymagania zawarte w pkt 5.3.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije;

- wytyczenie geodezyjne

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

- inwentaryzacje geodezyjng

- odtworzenie znakéw geodezyjnych,

- oznaczenie tabliczkami lokalizacji armatury gazowej i wodociggowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro"
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

21. PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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10.2. Inne dokumenty

22. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

23. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. 1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12. I.(I 1) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
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KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 60 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

24. ,Katalog powtarzalnych elementéow drogowych". ,Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

25. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro", Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

26. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzeh sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy
- sierpien 1984 r.
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