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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w  projekcie  „Trzy budynki wielorodzinne 
przy ul Stachury w Grudzi ądzu- budynek nr 12”  

1.2. Zakres stosowania ST   
Szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej  i sanitarnej obejmują: 
 
- wytyczenie geodezyjnie 
- wykonanie i umocnienie wykopów liniowych 
- wykonanie wykopu miejscowego przy studniach rewizyjnych dla wprowadzenia przyłączy, 
- wykonanie wykopu obiektowego dla wybudowania studni rewizyjnej na projektowanym kanale  
- wykonanie podsypki piaskowo-Ŝwirowej gr. 15 cm 
- ułoŜenie kanałów ogólnospławnych z rur PVC D=160 mm,200mm 
- próbę szczelności kanałów rurowych 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
- wykonanie studzienek rewizyjnych z gotowych elementów betonowych D=1200 osadzonych na płycie 
fundamentowej i nadbudowanie do górnej wysokości kinety z włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego D400KN 
zabezpieczonym śrubami, stopniami złazowymi oraz pierścieniem odciąŜającym. 
- wykonanie studzienek rewizyjnych gotowych z PVC D=600 
- wykonanie dwuwarstwowej powłoki izolacyjnej powierzchni betonowych i Ŝelbetowych z emulsji asfaltowej, 
- wykonanie wprowadzenia rury do studni, 
- wykonanie  odwodnień liniowych przy wjazdach do garaŜy, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych i 
sanitarnych 

1.4.2. Kanały 
Kanał  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał deszczowy  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
Kanał sanitarny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów sanitarnych. 
Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy  - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜl,0 m. 
Kanał przełazowy  - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0  m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i  
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego 
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
Studzienka bezwłazowa  - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
pełniąca funkcje studzienki połączeniowej. 
Komora kanalizacyjna  - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
Komora poł ączeniowa  - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 
Komora robocza  - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy  - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory- płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy  - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór 
kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta  - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w ran ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami 

1.5. Wymagania dotycz ące robót 
 
KOD CPV 45232  Roboty ziemne  
KOD CPV 45232440-8; CPV 45231300-8  Roboty montaŜowe  
KOD CPV 45232410-9; Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury PVC kielichowe 
 
Rury PVC kielichowe klasa sztywności N - SN-8 kPa, SDR 34 łączonych kielichowe na uszczelkę gumową. 
Rury o średnicy nominalnej 0,15 do 0,20 m zgodne z normą PN-C-89205 [21], posiadające aprobatę 
techniczną. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 
 
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
- kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PNB-12037 [5J. 

Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 1,20 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20] 
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2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 
2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
- włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PNH-74051-02 [11] umieszczane w korpusie 
drogi, 

2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

2.3.6. Płyta denna 
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.4. Beton 
 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 
 
2.4.1 Zaprawa cementowa 
 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PNB-14501 [7]. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1 Rury kanałowe 
 
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo, 
albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. 

2.5.2. Kręgi 
 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.5 3. Włazy kanałowe 
 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.. 
 

2.5.4. Kruszywo 
 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się  
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 -  Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
 -  koparek przedsiębiernych, 
 -  spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 -  sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 -  wciągarek mechanicznych,         
 -  beczkowozów, 
 -  sprzętu do pomiarów geodezyjnych,  
 - sprzętu ochrony pracowników : wentylatory, aparaty oddychania z nawiewem, szelki, wciągarki trójnoŜne 
dla prac.   
 -  sprzętu do rozparcia i umocnienia ścian wykopów.              
 

4. TRANSPORT                   

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podało w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych 
 
Rury, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej 
niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 
w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 
4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kr ęgów 
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych 
 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 
10szt. i łączyć taśmą stalową. 
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4.5. Transport mieszanki betonowej 
 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport kruszyw 
 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN88/6731 -08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

5.3. Roboty ziemne 
 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu ręcznie 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 0,9 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę 
jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niŜszym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
InŜynierem. 
Po ułoŜeniu rurociągu wykop naleŜy zasypać warstwą piasku grubości 30cm, a następnie po jej 
zagęszczeniu mechanicznym, zasypywać warstwami co 20 cm, zagęszczając ubijakiem mechanicznym i 
polewając wodą do uzyskania zagęszczenia do wartości 98% wg Proctor pod projektowaną jezdnią. Po 
zakończeniu dnia roboczego wykopy zabezpieczyć poprzez przykrycie zapobiegające wpadnięciu ludzi. 
Poza jezdnią zagęszczenie do 95 %wg Proctor. Do zasypki nie uŜywać gruntów gliniastych. 

5.4. Przygotowanie podło Ŝa 
 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykopy dogłębione do glin czy w glinach przegłębić o 
20cm i do projektowanej rzędnej wypełnić piaskiem zagęszczonym. 

5.5. Roboty monta Ŝowe 
 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
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5.5.1. Rury kanałowe 
 
Rury kanałowe typu pvc układa się zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Rury są uszczelnione uszczelką w kielichu. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa ć w  
temperaturze nie mniejszej niŜ +8° C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego 
kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 
 
Przykanaliki naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
Będą wykonane z kręgów betonowych Ø1200 oraz inspekcyjne z PCV Ø600mm. Szczegółowe dyspozycje 
w projekcie wykonawczym. 

5.5.3. Studzienki rewizyjne betonowe 
Sposób wykonania studzienek przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-
4.12.1  
 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- włazu międzykanałowego 
- stopni złazowych, 
- pierścienia odciąŜającego,                                      
- przykrywy Ŝeliwnej                          
 
Przejścia dla rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać poprzez wywiercanie otworu lub 
zamówienie z wywierceniem u producenta a ostatecznie poprzez ręczne wykucie i obrobienie do typowej 
uszczelki przejścia rur pcv przez ściankę betonową studni rewizyjnej. Rurę osadzić w uszczelce gumowej. 
Dno studzienki na kanalizacji deszczowej naleŜy zamówić u producenta lub wykonać na mokro, w formie 
płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.                                           
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kinetą powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02 [l l], W innych przypadkach moŜna 
stosować włazy typu lekkiego wgPN-H-74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowe stopnie złazowe w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Pierścień odciąŜający studni rewizyjnych naleŜy posadowić na warstwie chudego betonu grubości 0,3 m. 
 
Wprowadzenie przewodów z wpustów wykonać zgodnie z rysunkiem w dwóch poziomach: 
-górny - jako przedłuŜenie przyłącza, 
-dolny - usytuowany w poziomie zwierciadła ścieków deszczowych. 
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5.5.4. Izolacje 
 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
Studzienki naleŜy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz dwukrotne posmarowanie 
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PNC-96177 [8]. 
 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
piaszczysty i równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 

5.5.6. Odwodnienia liniowe 

 
We wjazdach do garaŜy projektuje się odwodnienia liniowe korytkowe z polimerbetonu przykryte rusztem 
kratowym. Charakterystyka ( wymiary korytek, spadki itp.) oraz rysunki schematyczne odwodnień znajdują 
się przy profilu kanalizacji deszczowej ( rys. nr 2 ) 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku przewodu deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

6.2.3. Dopuszczanie tolerancje i wymagania 
 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
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więcej niŜ ±5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0, l m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z projektem branŜy drogowej, 
- rzędne wierzchów kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 
mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla wykonania, zasypania i zagęszczenia wykopów- m3 (metr sześcienny) 
- dla umocnienia ścian wykopów (wraz z rozbiórką umocnienia)- m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania podsypki piaskowo-Ŝwirowej grub. 15 cm - m2 (metr kwadratowy) 
- dla ułoŜenia kanałów z rur PVC i z rur Ŝeliwnych- m (metr bieŜący) 
- dla budowy studzienek ściekowych, studni rewizyjnej- szt. (sztuka) 
- dla montaŜu trojnika- szt. (sztuka) 
- dla wykonania powłok izolacyjnych- m2 (metr kwadratowy) 
- dla montaŜu włazów Ŝeliwnych- szt. (sztuka) 
- dla oczyszczenia kanału deszczowego- m (metr bieŜący) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 
- wykonanie studni rewizyjnych 
- wykonane studzienki ściekowe, 
- wykonanie wymiany włazów, płyt i pierścieni odciąŜających studni rewizyjnych, 
- wykonana izolacja, 
- sprawdzić czy stopień zagęszczenia gruntu w wykopiespełnia wymagania zawarte w pkt 5.3. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena l m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje; 
- wytyczenie geodezyjne 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
- inwentaryzację geodezyjną 
- odtworzenie znaków geodezyjnych, 
- oznaczenie tabliczkami lokalizacji armatury gazowej i wodociągowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
12. PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13. PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
15. PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe „Wipro" 
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe 
21. PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

10.2. Inne dokumenty 
 
22. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
 
23. Katalog budownictwa 
 
KB4-4.12. l .(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12. l.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12. l.(l l) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
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KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 60 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
 
24.  „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r. 
25. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro", Centrum 
Techniki Komunalnej, 1978 r. 
26.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy 
- sierpień 1984 r. 
 


