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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Obiekt :

przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru przylgcza wodociggowego w projekcie ,, Trzy budynki wielorodzinne przy ul.
Stachury w Grudzi g@dzu — budynek nr 12"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci wodociggowych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i
armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie poditoza, zasypanie
wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych
oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

Zgodnie z warunkami technicznymi MWIiK projektuje sie wykonanie przylgcza o
Srednicy nominalnej dn=65mm z przewodu wodociggowego usytuowanego w ulicy Stachury o
$rednicy nominalnej dn=110mm PVC. Projektuje sie przytacze 075x6,8 mm PE SDR 11 PN 16.

Projektuje sie wykonanie przytlacza przez tréjnik 0110/ 0075 kielichowy, redukcyjny a
nastepnie przez potgczenie kotnierzowe dla rur PVC 075 projektuje sie potaczenie z zasuwag
odcinajacg [150, klinowa, bezgniazdowg z miekkim uszczelnieniem klina i bezdlawicowym
uszczelnieniem wrzeciona. Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢. Z zasuwy wyprowadzi¢ pod
powierzchnie terenu trzpien do zasuw w obudowie teleskopowej zakonczony w skrzynce ulicznej.
Wigczenie do przewodu PE nastepuje poprzez potaczenie kotnierzowe dla rur PE 075

Przewdd wykona¢ z rur 075x6,8 PE wykona¢ z rur z PE SDR 11 PN16 - oznaczy¢
tadma, drutem. 1,5 m przed wigczeniem do budynku 6 ksztattka PE/stal. Do budynku wprowadzié
przewod stalowy.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdIne" pkt. 1.4.

Sieé wodoci ggowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi

Przew6d wodoci ggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociggowych.

Przyt gcze wodoci gagowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w budynku
Uzbrojenie przewoddéw wodoci  ggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;j.

Armatura sieci wodoci ggowych - armatura zaporowa - zasuwy
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Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodlowa zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koricem.

Potaczenie doczotowe - polgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni

Potgczenie siodlowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania

Potgczenie mechaniczne - polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét monta zowych sieci wodoci ggowych

Dokumentacje robét montazowych sieci wodociggowych stanowia;

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe

dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce:110 mm
Przewod wykonac¢ z rur 075x6,8 PE wykonac z rur z PE SDR 11 PN16 - oznaczy¢ tasma, drutem..

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodoci aggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
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SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz agce sprzetu
podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i ujetym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 0Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2.Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spenié nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce
rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5TC do

+30C.

4.3.Skltadowanie rur i ksztaltek w wi  gzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40<C.

Przy dtugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z
PN-B-10736:1999,

Specyfikacja techniczna- gierodocizgowa
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- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych przy pomocy
ighofiltrow i otwartego drenazu dna wykopu z odpompowaniem waéd saczacych sie i opadowych.
- przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z wytycznymi producenta rur.

- wykona¢ poza obrysem drogi wyko  p startowy Dla przecisku sterowanego pod ulicg, wykop

umocniony

5.3. Monta z ruroci ggéw

Montaz rurociggu moze odbywac sie w wykopie:

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
calej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

5.4.1. Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sa;

- ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- mufy elektrooporowe

- zgrzewanie doczotowe

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na
koncowkach rur. Polgczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje sie za pomoca
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada sie na te
rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z kotnierzem oraz
uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.4.3. Potgczenie PE/stal
Przejscie rur PE na stalowe wykonaé ksztattkg fabryczng PE/stal.

5.6. Uzbrojenie sieci wodoci ggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie bezposrednio w gruncie. Projektuje sie armatura
zeliwna.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastagpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegaé
instrukcji i zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

Specyfikacja techniczna- gierodocizgowa
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5.7 Dezynfekcja
Przeprowadzi¢ zgodnie z dyspozycja projektu budowlanego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 6

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w

zeszycie nr 3 ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 ,Kontrola

i badania przy odbiorze".

Szczegblng uwage nalezy zwr6cié na ocene prawidtowosci wykonania potaczen

zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno byé¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

-rowek miedzy wyptywkami nie powinien byé zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni

taczonych elementdw,

- przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

calkowita szerokosci wyptywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna przekracza¢
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzgdzen pomiarowych z

doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe

szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie

inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Prébe

szczelnosci wykonaé¢ wg cisnienia 10 bar.

Nalezy przeprowadzaé prdbe cisnieniowg hydrauliczng .Sposo6b przeprowadzania i petny zakres

wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia

odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

przewdéd nie mozne byé nastoneczniony a zimatemperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1C,

napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
- wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowyc  h

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem
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gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjaé takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;

- wykopy i zasypka —m “,

- umocnienie $cian wykopow - m %

- wykonanie podioza - m (lub m igrubos$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowyc h

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robot w
oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje
sie z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dtugos¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie z ksztattkami w
metrach wedtug rodzajéw rur i Srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzgcg okreslony wezet oblicza sie kompletach.

Ksztaltki oblicza sie w sztukach z podzialem na $rednice.Potgczenia zgrzewane oblicza sie w
sztukach z podziatem na srednice zgrzewanych elementéw.

Armature tworzgca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociagowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robét skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru technicznego korncowego po zakonhczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw

sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie

nie powinno przekraczaé dla przewodéw

z tworzyw sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewéw,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé
drobny i s$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury,

jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1),

ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci

wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego -czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
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ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbidr techniczny ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikow
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw

technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi

zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2), na podstawie ktérego
przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ uksztattowany zgodnie z projektem

zagospodarowania.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - ulicy

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogélne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  Sci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe]j obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie robét ziemnych,
- montaz rurociggéw i armatury,
- wykonanie préb cisnieniowych,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.
- wykonanie dezynfekcji
- wykonanie inwentaryzacji geodezynej
-odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych
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9.3. Objazdy, przejazdy

9.3.1. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6ézn. zm,).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw

deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1. Wymagania ogoélne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1. Guma
7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe

dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery
termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogélne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen stosowania w systemie
(PE). Czes¢ 5. Przydatnos¢ do

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Wymagania ogélne

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaftki

16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomaocnicze

17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PN/C-U) do przesytania wody. Przydatnos¢
do stosowania w systemie

18. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

19. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

25. PN-93/C-89218 Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych.

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
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- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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