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[l Czesé graficzna
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
PZT.1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
C.0.2 Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania 1:50
C.0.3 Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 1:50
C.04 Rzut | pietra — instalacja centralnego ogrzewania 1:50
C.05 Rzut Il pietra — instalacja centralnego ogrzewania 1:50
C.0.6 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 1:50
C.07 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 1:50
c.0.8 Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania 1:50
C.0.9 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 1:50
Cw.u.1 Rzut piwnicy — wewnetrzna instalacja c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. 1:100
C.W.U.2 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. 1:100
CWwW.U.3 Rzut | pietra — wewnetrzna instalacja c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. 1:100
CcCw.u4 Rzut Il pietra — wewnetrzna instalacja c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. 1:100
C.W.U5 Rzut Il pietra — wewnetrzna instalacja c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.  1:100
C.W.U.6 Rozwiniecie - wewnetrznej instalacja c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. 1:100
Gl Rzut parteru — demontaz instalacji gazowej i piecow kaflowych ~ 1:100
G2 Rzut | pietra — demontaz instalacji gazowej i piecow kaflowych 1:100
G3 Rzut Il pietra — demontaz instalacji gazowej i piecow kaflowych  1:100

G4 Rzut Il pietra — demontaz instalacji gazowej i piecéw kaflowych  1:100



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody u  zytkowej
oraz demonta zu instalacji gazowej w budynku
wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 18 w Grudzi  adzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem,
e pomiary uzupetniajgce, inwentaryzacja, wizja w terenie
e obowiagzujace normy i przepisy,

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 18 jest obiektem wybudowanym w
technologii tradycyjnej — Sciany z cegly ceramicznej petnej, stropy na belkach
drewnianych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania wodnego,
cieptej wody uzytkowej oraz demontaz instalacji gazowej. Zrodtem ciepta bedzie
wezet cieplny c.o. i c.w.u. zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Wezet cieplny bedzie
zrodtem ciepta dla przygotowania c.o. i c.w.u dla budynkow wielorodzinnych -
Mickiewicza 18, Mickiewicza 18A i Mickiewicza 18B. Projekt pomieszczenia
wezta wedtug odrebnego opracowania.

4. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
stalowymi ptytowymi. Instalacje c.o. zaprojektowano jako dwururowa, pompowa,
z rozdziatem dolnym, o parametrach 70/50<C.

4.1.1. INSTALACJA | ARMATURA

Przewody instalacji c.0. wykonaé z rur ze stali zewnetrznie ocynkowanej
taczonych poprzez zaciskanie z uszczelnieniem o-ringami EPDM o
wytrzymatosci temperaturowej -35 +135 st. C. Odcinki rurociggéw w piwnicy od
wezila cieplnego do piondw nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przejscia przez
Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 3%. w kierunku wezta cieplnego. W obszarze tulei nie nalezy
wykonywaé zadnych potgczen na przewodzie. Tuleje ochronne muszg wystawac
z kazdej strony Sciany lub stropu po 2 cm, tuleje nalezy uszczelni¢ piankag
poliuretanowg lub kitem trwatoplastycznym. Srednice rurociggéw podano na
rzutach. Jako armature odcinajgca przyjeto zawory kulowe dla PN 0,6 MPa. T =



100 °C. Zaprojektowane rozwigzanie zapewnia samokompensacje rurociggow.
Przewody instalacji nalezy mocowac do $cian za pomoca typowych uchwytow do
rur stalowych. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddéw stalowych
przestawiono w tabeli.

Srednica rury [mm] QOdlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
15x1.0 125
18x1.0 150
22x1,2 200
28x1,2 225
35x1,5 275
42x1.5 300
54x1,5 350

76,1x2,0 425
88,9x2,0 475
108x2,0 500

4.1.2. GRZEJINIKI | ZAWORY

Role elementéw grzejnych bedg spetniaé grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem
bocznym, z zaworem grzejnikowym z nastawg i gtowicg termostatyczna.
Zastosowac¢ gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym i zabezpieczeniem
przed zamarznieciem (6stC). Do wszystkich zaworow grzejnikowych nalezy
zastosowa¢ gtowice tego samego typu, nalezy zastosowa¢ glowice z
wbudowanym czujnikiem temperatury. W fazienkach przewidziano grzejniki
stalowe typu drabinka.

4.1.3. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI C.O.
Zaprojektowano odpowietrzenia indywidualne poprzez zawory odpowietrzajgce
na grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki samoczynne montowane na kohcach
piondw. Odwodnienie instalacji przez zawory spustowe w wezle cieplnym.

4.1.4. BADANIA | PROBY INSTALACJI C.O.

Po zmontowaniu instalacje poddaé¢ ptukaniu strumieniem wody o predkosci
przeptywu > 2 m/s. Po pilukaniu wykona¢ probe szczelnosci na zimno na
cisnienie 0,4 MPa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — opr. COBRTI INSTAL W-wa. Nastepnie nalezy
wykona¢ prébe na goraco na maksymalne parametry robocze.

4.1.5. 1IZOLACJA

Wszystkie przewody prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowac termicznie otuling
izolacyjng z weilny mineralnej lub PUR z ptaszczem PVC. Grubo$é¢ izolacji
termiczne] dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



L. Rodzaj przewodu [Ub komponentu Minimalna  gmbodt  izolaci
II:IiEpInej {materiat 0,035 WiIlm™k)

1. | Srednica wewnetzna do 22 mm 20t

2. | Sredricawewnegtzna od 22 do 35 mim 30 i

3. | Srednicawewnetzna od 35 do 100 mm rdwnia Srednicy rury wewngtrzn ej
4. | Srednicawewnetzna ponad 100 mim 100 rmim

A Przeswsody | armatura wa poz. 1-4 prrechodzace | Mwynadahz poz. 1-4
przez  Sciany  lub o stropy,  skizyZowania
nrzes oo

B Przewody odrzewar centralnych wy poz. 1-4, | Swymadanz poz. 1-4
WoZone w komponertach budowlanych migdzy

OQrZewanymi pomieszezeniami rozmych
Uy kot ki
7. Frzewody wq poz. 6 woZone w podiodze B mm

8. Przewody -ogrzesvania powietrznego utozone | 40 mm
wenngtrz izolac cieplnej budynku)
9. Frzewody ngrzewania povwietrznego utozone na | 80 mm
rewnatr izolacji cieplnej budynki)
10, | Przewody instalaci wody lodowe] prowadzone | S0%wymaganz poz. 1-4
wewnglz budynku ™
11. | Przewody instalaci wody lodowe] prowadzone | 100% wyrmagan 2z poz. 1-4
na zewnatrz budynka

1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolaciji:
- wsp. przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy $r. temp. 40C,
- odpornosc¢ na temperature: +135C,
- izolacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN 14303:2012

4.1.6. REGULACJA INSTALACJI

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocg nastaw
wstepnych na zaworach grzejnikowych oraz zaworéw podpionowych. Wielkosé
nastaw opisano w czesci graficznej projektu.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U. | CYRKULACJI
Wewnetrzna instalacja wody zimnej - wg odrebnego opracowania.

Gtowne przewody i rozprowadzenia instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
c.w.u. wykona¢ z rur i ztaczek PP Stabi tj. rur z wkiadkg aluminiowg lub z
widknem szklanym/bazaltowym. Zaleca sie zastosowanie rur bezszwowych,
system ma posiada¢ nastepujace parametry - PN 251 T 4= 80 °C. Rury PP
Stabi tgczyé za pomoca systemowych ksztattek zgrzewanych. Wszystkie ksztattki
dostepne w ramach systemu posiadajg klase cisnieniowg PN 25, co oznacza, ze
sg uniwersalne i przeznaczone do wspotpracy z kazdg z oferowanych klas rur, z
rurg stabilizowang wiacznie. Produkcja ksztattek w typoszeregu PN 25 powoduje
automatyczne zwiekszenie wytrzymatosci na ciSnienie oraz w znaczgcy sposob
wptywa na trwato$¢ instalaciji.



Zgodnie z wytycznymi inwestora w zakres zadania nie wchodzi wymiana
instalacji c.w.u w mieszkaniach a jedynie podejscie do demontowanych term
gazowych lub punktu czerpalnego najblizszego od projektowanego pionu. W
miejscach poditgczen do istniejgcych baterii i rurociggow przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikow
gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowag. Przewody wodociggowe
uktadane w bruzdach $ciennych, w posadzce i w piwnicach nalezy montowac w
izolacji termicznej w postaci otulin z pianki polietylenowej lub PUR wyposazonej
w zewnetrzng powtoke ochronng np. PVC. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.

Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych
bruzdach, ktére po zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu préb zostang
schowane pod tynk lub w zabudowie z ptyt GK. Ciepta woda uzytkowa zostanie
przygotowana centralnie w projektowanym wezle cieplnym. Wszystkie przewody
prowadzone po wierzchu scian nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg rozbieralng z
lupkow izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV. Grubo$é izolacji termicznej dobra¢
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i
komponentéw: - wg punktu 4.1.5. Po polaczeniu wszystkich rur instalacje
wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po
stwierdzeniu, ze Iinstalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania
przewodow oraz do obudowania i przykrywania przewodow.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PP Stabi:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
16 45
20 60
25 70
32 75
40 85
50 90
63 105
75 115
90 135
110 155

Zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.1V.2002; D z. U.
75, 8120; 15.VI1.2002, 8130, instalacja cieptej wody powinna zapewnia ¢
uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody n ie nizszej niz 55C i
nie wyzszej niz 60C, przy czym instalacja ta powinna umo zliwia ¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termiczne | lub chemicznej.



Opomiarowanie zuzycia cieptej wody uzytkowej wykonac¢ za pomocg wodomierzy
skrzydetkowych jednostrumieniowych firmy Mirometr z naktadkami do zdalnego
odczytu. Lokalizacja wodomierzy wg. czesci graficznej projektu.

UWAGA: Ze wzgl edu na charakter i wiek budynku mog g wyst gpi¢ kolizje z
istniej acymi  przegrodami budowlanymi i instalacjami ukrytym I pod
tynkiem, przed wykonywaniem instalacji nale zy dokona ¢ wizji oraz
niezb ednych odkrywek istniej gcych instalaciji.

4.3. INSTALACJA GAZOWA

W zwigzku z budowg wezta cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej przewidziano czesciowy demontaz istniejgcej stalowej
instalacji gazowej tj. instalacji stuzgcej do zasilania kottébw i podgrzewaczy
gazowych. Przewody i urzgdzenia do demontazu zaznaczono na rysunkach.

4.4. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI

Projekt wezla cieplnego stanowi odrebne opracowanie. Przewiduje sie
rozliczanie zuzycia ciepta poprzez zastosowanie podzielnikéw elektronicznych,
sugeruje sie podzielniki Unika, gdyz system ten funkcjonuje w niektérych
obiektach Inwestora. W dokumentacji zaznaczono piece kaflowe do likwidaciji.

5. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE
Montaz instalacji mozna wykonaé pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisow
BHP, ppoz. oraz zgodnie z wymogami:
- Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz.
690.
- Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru cz.1l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru_instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”. Zeszyt nr 7.
Wszystkie zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiadaé¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 18 w Grudzigdzu
Nazwa inwestora oraz jego adres:

- MPGN Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23 Grudzigdz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

- Maciej Daniel, Grudzigdz ul. Paderewskiego 16.

Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- wykonanie wewnetrznej instalacji c.o.
- wykonanie wewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
- demontaz (czesciowy) instalacji gazowej, c.w.u. i C.0.

Kolejnos$¢ realizacji obiektéw

- wykonanie demontazu instalacji gazowej
- wykonanie wewnetrznej instalacji c.o.
- wykonanie wewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

Istniejace obiekty do modernizacii

Istniejgce wewnetrzne instalacje gazowe do czesciowej rozbiorki, istniejgce instalacje
C.w.u. i c.0. do demontazu.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace montazowe w budynkach prowadzi¢ ze szczegllng ostroznoscig pod
nadzorem uzytkownika. SzczegOlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé takze podczas
robot demontazowych istniejgcych instalacji w tym instalacji gazowej. Wystepujgce
materialy = palne w  pomieszczeniu w  trakcie prowadzenia  prac
spawalniczych/demontazowych nalezy usung¢. Typowe zagrozenia wystepujgce
podczas robot sg nastepujgce:

- skaleczenia

- oparzenia

- upadki



Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do realizacji poszczegoélnych robét kazdy pracownik musi odby¢
szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do prac
wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegollnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania robot

- wymagania w stosunku do pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystagpienia bezposredniego zagrozenia

- koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;j

Sposbéb przechowywania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych

Do artykutébw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w
okreslonych technologig ilosciach mozna zaliczy¢ - rozpuszczalniki, farby
chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowaé¢ ogodlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktore umozliwig
szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadza¢ okresowa o0g0lng kontrole stanu technicznego instalacii
sanitarnych wynikajacg z przepiséw eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.



OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:
instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz demontazu
instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 18
w Grudzigdzu

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
2013r, poz. 409 z pOzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany branzy sanitarnej opracowany dla Inwestora:
Inwestora:
MPGN Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudzigdz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant : mgr inz. Maciej Daniel

Branza sanitarna Uprawnienia nr GP.1.7342/129/T0/92 do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy : mgr inz. Karol Stanowski

Branza sanitarna Uprawnienia nr KUP/0057/PO0S/10 do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci , instalacji, i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny

ul. Mickiewicza 18 w Grudzigdzu

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci

sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0O/92

Sprawdzajacy: mgr inz. Karol Stanowski

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci

sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10

Asystent: inz. Joanna Maciejewska

Data: Branza:
03.2016 r. sanitarna

Skala:
1:500

Numer rysunku:
PZT A
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zasilanie do budynku
Mickiewicza 18B

budynek Mickiewicza 18B

LEGENDA:

- projektowane zasilanie C.O.

- projektowane powrét C.O.

1400 mm CO 22/500
- projektowane grzejniki panelowe

3,00 - numer nastawy na zaworze

termostatycznym

22 x1,51z0l. 20 mm

9905 W - opis dziatki - Srednica, moc dziafki,

grubosc izolacji

ASV-M_GW
DN15

ASV-PV GW 5-25kPa
DN15 14,00 kPa

- podpionowe zawory réwnowazgce

SZCZEGOL ZAKONCZENIA PIONU

odpowietrznik automatyczny DN 15

zawor odcinajacy DN 15

proj. grzejnik

rr;in. 50cm

I
e g |

poziom posadzki

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -
budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 18, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajgcy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.

z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku: RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialno$ci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.l.7342/129/T0O/92

Sprawdza!acy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data: Branza:
03.2016 r. sanitarna

Skala:
1:50

Numer rysunku:
C.0.2
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budynek Mickiewicza 18B

LEGENDA:

- projektowane zasilanie C.O.

1400 mm CO 22/500

- projektowane powrét C.O.

- projektowane grzejniki panelowe

3,00 - numer nastawy na zaworze

22 x1,51zol. 20 mm
9995 W

ASV-M_GW
DN15

ASV-PV GW 5-25kPa
DN15 14,00 kPa

SZCZEGOL ZAKONCZENIA PIONU

termostatycznym

- opis dziatki - Srednica, moc dziatki,
grubosc izolaciji

- podpionowe zawory réwnowazgce

odpowietrznik automatyczny DN 15

zawor odcinajacy DN 15

N ﬁ/

min. 50cm

e — poziom posadzki

proj. grzejnik

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67

tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -

budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 18, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.o.

z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

uprawnienia bu

Sprawdzancy: mgr inz. Karol Stanowski
owlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

03.2016 r.

Data: Branza:
sanitarna

Skala:
1:50

Numer rysunku:
C.03
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BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny
ul. Mickiewicza 18 w Grudzigdzu

Zamawiajacy: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

RZUT Il PIETRA

Nazwa rysunku: A .
DEMONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ | PIECOW KAFLOWYCH

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania | sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/TO/92

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Asystent: inz. Joanna Maciejewska

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
03.2016r. sanitarna 1:100 G3




