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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 18D w Grudzi  adzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem,
e pomiary uzupetniajgce, inwentaryzacja, wizja w terenie
e obowigzujace normy i przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 18D jest obiektem wybudowanym w
technologii tradycyjnej — Sciany z cegly ceramicznej pelnej, stropy na belkach
drewnianych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont instalacji wody zimnej oraz instalacji
kanalizacji sanitarne;.

4. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA

4.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Gtéwne przewody i rozprowadzenia instalacji wodnej wykonaé z rur i ztgczek PP
laczonych przez zgrzewanie. System powinien spetniaé nastepujgce parametry -
PN 20 i T po= 20 ° C. Rury PP fgczyé za pomocg systemowych ksztattek
zgrzewanych. Wszystkie ksztattki dostepne w ramach systemu winny posiadac klase
ciSnieniowg PN 25. W miejscach podigczen do istniejgcych baterii i rurociggow
przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia
lacznikbw gwintowanych stosowaé tasme Iub paste teflonowa. Przewody
wodociggowe uktadane w bruzdach $ciennych, w posadzce i w piwnicach nalezy
montowac¢ w izolacji termicznej w postaci otulin z pianki polietylenowej lub PUR
wyposazonej w zewnetrzng powtoke ochronng np. PVC. Przed zabetonowaniem rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.

Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych
bruzdach, ktére po zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu prob zostang schowane
pod tynk lub w zabudowie z ptyt GK. Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu
Scian nalezy izolowaé termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow izolacyjnych w
ptaszczu z folii PCV. Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i armatury:

Srednica wewnetrzna do 22mm - gr. izolacji 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - réwna $rednicy wew. rury



Po polaczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna mozna
przystgpi¢ do izolowania przewoddéw oraz do obudowania i przykrywania przewodow.
Maksymalny rozstaw obejm dla rur PP:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
16 45
20 60
25 70
32 75
40 85
50 90
63 105
75 115
90 135
110 155

Opomiarowanie zuzycia wody wykona¢ za pomocg wodomierzy skrzydetkowych
jednostrumieniowych firmy Mirometr z naktadkami do zdalnego odczytu. Lokalizacja
wodomierzy wg. czesci graficznej projektu.

Na odcinku miedzy budynkami Mickiewicza 18C i Mickiewicza 18D zastosowac
rure PE De40 PN10.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP lub PVC taczonych na kielichy z
uszczelkami. U podstaw pionéw kanalizacyjnych nalezy zamontowaé czyszczaki, na
kanale zbiorczym przed Sciang budynku zabudowaé rewizje. Piony zakonczy¢ na
dachu wywiewkami g 160 mm, na niektdrych pionach przewidziano zawory
napowietrzajgce. Piony oraz poziomy i podejscia odptywowe od urzadzen
sanitarnych projektuje sie z rur PP/PVC g 50 dla umywalek, zlewéw, wanien,
natryskow, g 110 dla misek ustepowych Podejscia pod przybory wykonaé za pomocag
syfondw o $rednicy odpowiedniej dla danego rodzaju przyboru. Rury mocowa¢ do
przegrod budowlanych typowymi obejmami.

Spadki oraz sposOb prowadzenia przewodow pokazano w czesci rysunkowe;.
Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej dla pomieszczenia wezita cieplnego
stanowi odrebne opracowanie.

UWAGA: Ze wzgl edu na charakter i wiek budynku mog g wystapi¢ kolizje z
istniej acymi przegrodami budowlanymi i instalacjami ukrytym i pod tynkiem,
przed wykonywaniem instalacji nale 2y dokona ¢ wizji oraz niezb ednych
odkrywek istniej gcych instalaciji.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1 994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 pb6zn. zmianami) stwierdza si e, iz obszar
oddziatywania obiektu zawiera si e w dziatce inwestora.



5. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE
Montaz instalacji mozna wykonaé pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisow
BHP, ppoz. oraz zgodnie z wymogami:
e Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr
75 poz. 690.
e Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”.
¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
Wszystkie zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 18D w Grudzigdzu
Nazwa inwestora oraz jego adres:

- MPGN Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

- Maciej Daniel, ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz.

Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji robot wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej,
- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- demontaz istniejgcych instalacji wod/kan.

Kolejno$¢ realizacji obiektéw

- wykonanie demontazu instalacji wod/kan
- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowe]
- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace montazowe w budynkach prowadzi¢ ze szczegllng ostroznoscig pod
nadzorem uzytkownika. SzczegOlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé takze podczas
rob6t demontazowych istniejgcych instalacji. Wystepujgce materialy palne w
pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych/demontazowych nalezy
usunag¢. Typowe zagrozenia wystepujace podczas robot sg nastepujace:

- skaleczenia

- oparzenia

- upadki

Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do realizacji poszczegoélnych robét kazdy pracownik musi odby¢
szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do prac
wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegolnosci:



- imienny podziat pracy

- kolejno$¢ wykonywania robot

- wymagania w stosunku do pracownikdéw przy poszczegoélnych czynnosciach
- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia
- koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Sposéb  przechowywania _materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w
okreslonych technologig iloSciach mozna zaliczy¢ - rozpuszczalniki, farby, butle
gazowe.

Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowa¢ ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig
szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadza¢ okresowag o0goélng kontrole stanu technicznego instalacji
sanitarnych wynikajgca z przepiséw eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac¢ o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.



OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:

instalacji wodno - kanalizacyjnych w budynku wielor odzinnym
przy ul. Mickiewicza 18D w Grudzi adzu

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
2013r, poz. 409 z pOzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany branzy sanitarnej opracowany dla Inwestora:

MPGN Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudzi adz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Projektant : mgr inz. Maciej Daniel
Branza sanitarna Uprawnienia nr GP.1.7342/129/T0O/92 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy : mgr inz. Karol Stanowski
Branza sanitarna Uprawnienia nr KUP/0057/POOS/10 do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci , instalacji, i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny

ul. Mickiewicza 18D w Grudzigdzu

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci

sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0O/92

Sprawdzajacy: mgr inz. Karol Stanowski

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci

sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10

Asystent: inz. Joanna Maciejewska

Data: Branza:
03.2016 r. sanitarna

Skala:
1:500

Numer rysunku:
PZT A




Mickiewicza 18D - piwnica

Instalacja kanalizaciji

sanitarnej De 160 PP i=1,5%
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Uwaga!

Rozwigzanie wariantowe - proponuje sie przeniesienie
misek ustepowych do mieszkan po wydzieleniu
pomieszczen WC sciankami GK.

proj. instalacja wody zimnej

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

proj. piony wody zimnej

@

proj. piony kanalizacji sanitarnej

zestaw wodomierzowy

Podtgczenie urzadzen sanitarnych do kanalizacji sanitarnej:

- miska ustepowa - PP De110
- umywalka - PP De50

- wanna - PP De50

- pralka - PP De32

. Pion P1 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;
instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc¢
typowa rurg wywiewng

. Pion P2 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;
instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

. Pion P3 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;
instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
typowa rurg wywiewng

4. Pion P4 - kanalizacji sanitarnej - De 110 mm PP;

woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny zaknczyé zaworem napowiatrzajgcym

5. Pion P5 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

instalacja wodociggowa - P5 - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

6. Pion P6 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
typowa rurg wywiewng

7. Pion P7 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

8. Istniejgce trasy instalacji prowadzonej w posadzkach

nalezy zweryfikowac w trakcie wykonywania prac

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67

tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny

ul. Mickiewicza 18D w Grudzigdzu

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku:

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania I sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Asystent: inz. Joanna Maciejewska

Data:

03.2016 r.

Skala:
1:100

Numer rysunku:
Rys. 2

Branza:
sanitarna
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Uwagal!

Rozwigzanie wariantowe - proponuje sie przeniesienie
misek ustepowych do mieszkan po wydzieleniu
pomieszczen WC sciankami GK.

proj. instalacja wody zimnej

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

proj. piony wody zimnej
proj. piony kanalizacji sanitarnej

@ zestaw wodomierzowy

Podtgczenie urzadzen sanitarnych do kanalizacji sanitarnej:

- miska ustepowa - PP De110
- umywalka - PP De50

- wanna - PP De50

- pralka - PP De32

. Pion P1 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;
instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

2. Pion P2 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

3. Pion P3 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

4. Pion P4 - kanalizacji sanitarnej - De 110 mm PP;

woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny zakhczy¢ zaworem napowiatrzajgcym

5. Pion P5 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

instalacja wodociggowa - P5 - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
typowa rurg wywiewng

6. Pion P6 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

7. Pion P7 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

8. Istniejace trasy instalacji prowadzonej w posadzkach

nalezy zweryfikowac w trakcie wykonywania prac

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67

tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny

ul. Mickiewicza 18D w Grudzigdzu

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania | sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Asystent: inz. Joanna Maciejewska

Data:

03.2016 r.

Branza: Skala:
sanitarna 1:100

Numer rysunku:
Rys. 3
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Uwaga!

Rozwigzanie wariantowe - proponuje sie przeniesienie
misek ustepowych do mieszkan po wydzieleniu
pomieszczen WC sciankami GK.

proj. instalacja wody zimnej

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

proj. piony wody zimnej
proj. piony kanalizacji sanitarnej

@ zestaw wodomierzowy

Podtagczenie urzadzen sanitarnych do kanalizacji sanitarne;j:
- miska ustepowa - PP De110

- umywalka - PP De50

- wanna - PP De50

- pralka - PP De32

. Pion P1 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;
instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc¢
typowa rurg wywiewng

2. Pion P2 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
typowa rurg wywiewng

3. Pion P3 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

instalacja wodociggowa - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

4. Pion P4 - kanalizacji sanitarnej - De 110 mm PP;

woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny zaknczy¢ zaworem napowiatrzajgcym

5. Pion P5 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

instalacja wodociggowa - P5 - woda zimna DN25x4,2;
pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

6. Pion P6 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

7. Pion P7 - kanalizacja sanitarna - De 110 mm PP;

pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowa rurg wywiewng

8. Istniejgce trasy instalacji prowadzonej w posadzkach

nalezy zweryfikowac w trakcie wykonywania prac

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67

tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny

ul. Mickiewicza 18D w Grudzigdzu

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku:

RZUT | PIETRA - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania | sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Asystent: inz. Joanna Maciejewska

Data:
03.2016 r.

Branza: Skala: Numer rysunku:
sanitarna 1:100 Rys. 4




