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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Instalacja zimnej woidkanalizacji

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Instalacje wodno-kanalizacyjne
1.1|Instalacje zimnej wody
1.2|Instalacja kanalizacyjna
2|Przytacze wodociggowe z budynku Mickie-
wicza 18 C
RAZEM
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Instalacja zimnej wod vy i kanalizacji
1 Instalacje wodno-kanalizacyjne
11 Instalacje zimnej wody
1 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg-| m
d.1.1 |15 0111-01 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
58 m 58,00
RAZEM 58,00
2 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg-| m
d.1.1 |15 0111-02 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
21 m 21,00
RAZEM 21,00
3 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg-| m
d.1.1 |15 0111-03|czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
14 m 14,00
RAZEM 14,00
4 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg-| m
d.1.1 |15 0111-04 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5 KNR 0-35 |Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 25 mm szt.
d1.1 0216-11
15 Szt. 15,00
RAZEM 15,00
6 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- szt.
d.1.1 |15 0116-01 |\woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
7 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.1.1 |15 0132-01 |nych o $r. nominalnej 15 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
8 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.1.1 |15 0132-02 |nych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.1.1 |15 0132-03|nych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.1.1 |15 0123-02|o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
11 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.1.1 |15 0123-03|o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm z przekazem ra- kpl.
d.1.1 |15 0140-02 |diowym
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
13 KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm, z przekazem ra- | kpl.
d.1.1 |15 0140-03 |diowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- | szt.
d.1.1 |15 0132-02 minalnej 20 mm - zawdr zntyskazeniowy
analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d1l.1 0128-29 |zewn. rurociggu 28 mm
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PRZEDMIAR

G-dz, ul. Mickiewicza 18 D - Instalacja zimnej woidkanalizacji

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m 10,00
RAZEM 10,00
16 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d1l.1 0128-30 |zewn. rurociggu 35 mm
14 m 14,00
RAZEM 14,00
17 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d1l.1 0128-31 |zewn. rurociggu 42 mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
18 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d1l.1 0128-05 |zewn. rurociggu 22 mm
58 m 58,00
RAZEM 58,00
19 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d1l.1 0128-06 |zewn. rurociggu 28 mm
11 m 11,00
RAZEM 11,00
20 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d1.1 0333-02
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
21 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d1.1 0333-04
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
22 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d1.1 0333-21
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
23 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d1.1 0323-03
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
24 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d1.1 0323-04
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
25 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d1.1 0323-05
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
26 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d1l.1 0338-01 |piennej
30 m 30,00
RAZEM 30,00
27 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-| m
dl.1 0326-03 |nymi w $cianach z cegiet
30 m 30,00
RAZEM 30,00
28 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d1l.1 0335-01 |piennej
15 m 15,00
RAZEM 15,00
29 KNR-W 4- | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.1 |01 0326-02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
30 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d1l.1 0706-01 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
6+3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
31 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
dl.1 0706-03 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
32 KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z m
dl.1 0705-01 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
30+15 m 45,00
RAZEM 45,00
33 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m2
d.1.1 |02 1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
0,50*(4+5+24)+60*0,20 m?2 28,50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 28,50
34 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- | préba
d.1.1 |15 0127-01 |dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
35 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
dl.1 0803-01 200m
0,61 odc. 0,61
200m
RAZEM 0,61
36 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
dl.1 wtasna |utylizacja.
<gruz z przebi¢ i bruzd> 0,20*0,20*0,28*6+0,20*0,20*0,51*3+0,20*0,20* m3 0,62
0,30*12+(30+15)*0,065*0,12
RAZEM 0,62
1.2 Instalacja kanalizacyjna
37 KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz| m
d.1.2 |15 0203-04 |budynkéw o potgczeniach wciskowych
47 m 47,00
RAZEM 47,00
38 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grub. 1/2 ceg. m2
d.1.2 0802-06
47,00*1,00 m2 47,00
RAZEM 47,00
39 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku| m3
d.1.2 0106-01 |z odrzuceniem na odl.do 3 m
47,00*1,00*0,80 m3 37,60
RAZEM 37,60
40 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1.2 0501-01
47,00*0,80 m2 37,60
RAZEM 37,60
41 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm - zasypka m2
d.1.2 0501-03
47,00*0,80 m2 37,60
RAZEM 37,60
42 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku| m3
d.1.2 0106-03 |- zasypanie ziemig z ukopow
37,60-47,00*0,80*0,30 m3 26,32
RAZEM 26,32
43 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12,5/15 - uzupetnienie m3
d.1.2 1101-01 |posadzki po wykopach zatartej na ostro
47,00*1,00%0,12 m3 5,64
RAZEM 5,64
44 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.2 |02 0229-02 |[Krotnos¢ =7
10 m 10,00
RAZEM 10,00
45 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na Scia- m
d.1.2 |02 0229-04 |nach budynku
90 m 90,00
RAZEM 90,00
46 KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.2 0233-02
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
a7 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tagczeniem metoda m
d.1.2 0205-04 |wciskowg
90 m 90,00
RAZEM 90,00
48 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- szt.
d.1.2 0208-05 |wanego PCW o $r. 110 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
49 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.2 |15 0213-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
50 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.2 |15 0211-01 |niach wciskowych
12 pode;j. 12,00
RAZEM 12,00
51 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.2 |15 0222-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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52 KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach miesz- m
d.1.2 |15 0207-01 |kalnych o potaczeniach wciskowych
30 m 30,00
RAZEM 30,00
53 KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel ha zaprawie ce- m
d.1.2 |01 0338-01 | mentowo-wapiennej
30 m 30,00
RAZEM 30,00
54 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- m
d.1.2 0325-02 |nach z cegiet
30 m 30,00
RAZEM 30,00
55 KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z m
d.1.2 0705-01 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
30 m 30,00
RAZEM 30,00
56 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m2
d.1.2 |02 1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
30,00*0,20 m?2 6,00
RAZEM 6,00
57 KNR 2-15 |Drzwiczki stalowe do zaworéw, dla wodomierzy w kolorze biatym szt.
d.1.2 0120-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
58 KNR 4-01 |Rozebranie obudowy pionéw. Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. m2
d.1.2 0348-02 |na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z licowaniem ptytkami ceramicznymi.
analogia
<zabudowa pion6w> (0,40+0,30)*2,75*(6+4) m2 19,25
<obudowa wanny lub brodzika> 1,50*0,60*(1+1) m?2 1,80
RAZEM 21,05
59 KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpor- m2
d.1.2 2011-01 |nymi gr. 1,24 cm na rusztach metalowych pojedynczych stupdéw, jednowarst-
analogia |wowa 50 - 01 - obudowy pionéw
<zabudowa pionéw - pom. wc na klatce schod> (0,40+0,30)*2,75*1 m2 1,92
<zabudowa pion6ow> (0,40+0,30)*2,75*(6+3) m2 17,32
<obudowa wanny lub brodzika> 1,50*0,60*(1+1) m2 1,80
RAZEM 21,04
60 KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na zaprawie klejowej ue- m2
d.1.2 0829-03 |lastycznionej - zabudowa pionéw i obudowa wanien.
<zabudowa pion6ow> (0,40+0,30)*2,75*(3+3) m2 11,55
<obudowa wanny lub brodzika> 1,50*0,60*(1+1) m2 1,80
RAZEM 13,35
61 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych z m2
d.1.2 |02 1508-07 [dwukrotnym szpachlowaniem
<zabudowa pionow - bez licowania ptytkami>  (0,40+0,30)*2,75*(3+1) m?2 7,70
RAZEM 7,70
62 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d.1.2 whasna |utylizacja.
<gruz z posadzki> 47,00*1,00*0,12 m3 5,64
<ziemia z wykopu> 47,00*0,80*0,30 m3 11,28
<z rozbidrki obudowy pionéw, wanien i brodzikéw> 21,06*0,085 m3 1,79
RAZEM 18,71
2 Przytacze wodoci agowe z budynku Mickiewicza 18 C
63 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - analogia roze-| m2
d.2 0801-03 |branie nawierzchni betonowej
analogia
28,50*1,00 m?2 28,50
RAZEM 28,50
64 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2 0801-04 |bosci
Krotnos¢ = 8
28,50 m?2 28,50
RAZEM 28,50
65 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2 0215-02 |odktad w gruncie kat. Il
28,50*1,00*0,85 m3 24,22
RAZEM 24,22
66 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.2 0501-01
28,5*0,85 m?2 24,22
RAZEM 24,22
67 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm zasypka m2
d.2 0501-03
28,5*0,85 m?2 24,22
RAZEM 24,22
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68 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | szt.
d.2 0333-05 |nej
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
69 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2 0323-04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
70 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwykltego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.2 0706-01 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2 0320-02 |kat.gr.llI-IV
24,23-28,50*0,85*0,30 m3 16,96
RAZEM 16,96
72 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2 0109-03 |beton C15/20 z zatarciem na ostro.
28,50*1,00 m?2 28,50
RAZEM 28,50
73 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.2 0109-04 |zageszczeniu - beton C15/20
Krotnos¢ = 8
28,50 m?2 28,50
RAZEM 28,50
74 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r zewn. 50 mm analogia dla rury wodo- szt.
d.2 BERIT 03 |ciggowej 40
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
75 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC o $r. zewn. 40 mm tgczone metodg klejenia, w wykopie m
d.2 15 0104-04
30 m 30,00
RAZEM 30,00
76 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.2 15 0127-01 |dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
30 m 30,00
RAZEM 30,00
77 KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2 15 0128-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
78 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2 0803-01 200m
0,15 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15
79 Kalkulacja |Wywiezienie na wysypisko odpadéw budowlanych z rozbiérki wraz z m3
d.2 whasna |utylizacja.
<gruz betonowy>  28,50*1,00*0,20 m3 5,70
<ziemia z wykopu> 16,96 m3 16,96
<gruz z przebicia otworéw> 0,20*0,20*0,64*2 m3 0,05
RAZEM 22,71
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