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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przetozenia kanalizacji teletechnicznej: Budynek wielorodzinny przy ul. Stachury 12, 13, 14 w
Grudzigdzu, dziatki nr: 42/29, 42/31 obreb: 28

Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. Z 0.0. z siedzibg
w Grudzigdzu ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
przetozeniem kanalizaciji teletechniczney:

Wykop pod demontaz studni i kanalizacji
Demontaz studni kablowych

Demontaz kanalizacji istniejgcej

Zasypanie wykopu

Wykop pod przelozenie kanalizacji i montaz studni
Montaz studni kablowej SK-2

Ukfadanie zdemontowanej kanalizacji

Zasypanie wykopu
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1.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

1.5. Zgodno $¢ rob64t z dokumentacj a projektowa i specyfikacj a.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

1.6. Ochrona srodowiska czasie wykonywania roboét
Wykonawca musi znac¢ i przestrzegac¢ w trakcie wykonywania rob4t obowigzujace przepisy dotyczace
Ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb trzecich a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub
innych ucigzliwosci powstatych w nastepstwie wykonywania robot.

1.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.
Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegd6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac aby
zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.8. Okreslenia podstawowe

1.8.1. Ciag kanalizacji kablowej — zesp6ét utozonych jedna za drugg i potaczonych ze soba pojedynczych
rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

1.8.2. Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana w ciggi kanalizacji rozdzielczej.

1.8.3. Zblizenia do obiektow uzbrojenia terenowego- bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw
tych urzadzen lub odwrotnie, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa a inng linig urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. Jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.



2.MATERIALY.

2.1.O0go6lne wymagania.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty za zyczenie Inspektora.

2.2.Rury.
Ciagi kanalizacji kablowej powinny by¢ zestawione z rur z tworzysz sztucznego i uktadane w ciggu
pojedynczych (do 4 otworow). W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne dopuszcza sie
stosowanie rur stalowych.

2.3. Studnie kablowe prefabrykowane.
Stosowac studnie kablowg SK-2 dwuelementowg wykonang w oparciu o Norme ZN-96/TP S.A.-023,
BN-85/8984-01 i BN-73/3233-03

3.SPRZET.
3.1.0golne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacije Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy studni kablowych
- samochdd skrzyniowy do przewozu studni kablowej,
- samochdd dostawczy,
- ubijak spalinowy,

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Demonta z studni kablowej
W miejscu posadowienia studni kablowej nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosé:
- odkopac studnie kablowg SK-2
- zdemontowa¢ studnie SK-2
- uzupeié rurg
- Zasypac doét po zdemontowanej studni kablowej

5.2. Monta z studni kablowej SK-2 w nowej lokalizacji
W miejscu posadowienia studni kablowej SK-2 nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- wytyczy¢ geodezyjnie miejsce posadowienia studni kablowej,
- wykopac¢ dét dla posadowienia studni kablowej SK-2,
- zasypac dét kablowy,



5.3.Kanalizacja kablowa.
Rowy pod kanalizacje nalezy wykonywacé recznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Do zestawow kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych nalezy stosowac rury z PCV o srednicy
100mm (110mm) i grubosciach scianek nie mniejszych niz 2mm. Pod jezdniami i placami na odcinkach
pod powierzchnig bez podtoza betonowego grubos¢ scianek rur z tworzywa sztucznego powinna
wynosi¢ co najmniej 5mm. Ukfadanie rur powinno odbywac sie wg instrukcji budowy.
Przykrycie kanalizacji rozdzielczej mierzone od poziomu nawierzchni powinno wynosic:
- 0,5m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej,
- 0,6m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
- 0,7m dla kanalizacji rozdzielczej wielootworowej,
- 0,8m przy przejsciach pod jezdnig.
Dilugosc¢ odcinka kanalizacji od studni do budynku powinna wynosi¢ co najwyzej:
- 20m w przypadku rur z tworzywa sztucznego,
- 10m w przypadku kanalizacji betonowe;.
Pomiedzy sasiednimi studzienkami kanalizacja powinna przebiega¢ po linii prostej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie linii
kablowej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacijg projektowa, SST.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i przedstawiciela Rejonu Energetycznego w
zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

6.3.1.Demonta z studni kablowej SK-2
Sprawdzeniu podlega miejsce demontazu przed zasypaniem dotu po zdemontowanej studni.

6.3.2. Monta z studni kablowe;.
Sprawdzeniu podlega jakos$¢ posadowienia studni kablowej SK-2 ( nalezy zapewni¢ udziat
przedstawiciela operatora sieci).

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.
Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr a dla zestawu ztagczowo- pomiarowego
jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu zakresu wykonywanych robét, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokéty z dokonanych pomiaréw

- protokéty odbioru rob6t zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNO SCI
— Podstawa ptatnosci jest podpisany protokét odbioru koncowego robét



10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoélne wymagania

BN-83/9371-01 Urzadzenia zasilajgce telekomunikacji. Ogdlne wymagania

BN-76/9371-03 Uziemienia urzgdzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Ogodlne wymagania i badania



