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PIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
Parkingu dla samochodéw osobowych
w Grudzigdzu przy ulicy Stachury

I. DANE OGOLNE

Projekt wykonano na zlecenie MPGN Sp. z 0.0. w Grudziadzu.

Teren, na ktorym jest zlokalizowany parking jest uzbrojony bez
zabudowy kubaturowe;j.

Przy projektowaniu niwelety parkingu uwzgledniono rzedne terenu
istniejacego.

I, MATERIALY DO OPRACOWANIA
Niniejszy projekt wykonano na podstawie nastepujacych materiatow:

a) podkiadu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500

b) planu zagospodarowania terenu

c) wytycznych inwestora

d) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
e) Uzgodnien miedzybranzowych

HI. OMOWIENIE ROZWIAZANIA

Na terenie wolnym od zabudowy zlokalizowano parking dla
samochodéw osobowych na 44 stanowiska.

Obstuge komunikacyjng parkingu oparto gtéwnie o zrealizowany
odcinek ulicy Stachury. Zaprojektowano do niej wiaczenie parkingu o
nastepujacych parametrach. Przyjete parametry wijazdu odpowiadaja
parametrom wjazdu publicznego. Szeroko$¢ jezdni wjazdu wynosi 5,5
m. Na wiaczeniu do ulicy Stachury krawezniki wjazdu wyokraglono
tukami poziomymi R=6,0 m. Spadek podhuzny jezdni projektowanej w
rejonie wjazdu wynosi 0,77%. Na skrzyzowaniu projektowanego wjazdu
z projektowanym chodnikiem wzdtuz ulicy Stachury nalezy utozy¢
kraweznik wtopiony, likwidujac tym samym bariery architektoniczne.
Drugie wlaczenie parkingu do uktadu ulic zewnetrznych zaprojektowano
do istniejacego $lepego odcinka drogi od strony zachodniej parkingu.




Projektowany parking posiada nastepujace parametry:

Szerokos¢ jezdni manewrowej wynosi 5,5 m.

Wymiary miejsca postojowego wynoszg 2,5x5,0 m.

Wymiary stanowiska dla inwalidy wynoszg 3,6x5,0 m.

Spadek podituzny jezdni wynosi 1,56% na dlugosci 62 m oraz 0,77% na
dlugosci 22,0 m.

Spadek poprzeczny jest jednostronny w granicach 1,5%.

Wymiarowanie parkingu znajduje sie na planie sytuacyjnym.

IV. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.1 Konstrukcja jezdni manewrowe;
- kostka betonowa Pol-bruk grubosci 8 cm w kolorze szarym
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci 4 cm
- podbudowa z betonu B-10 warstwa grubosci 15 cm
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 15 cm
4.2 Stanowiska parkingowe
- kostka Pol-bruk grubosci 8 cm w kolorze szarym
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci 3 cm
- podbudowa z betonu B-10 warstwa grubosci 12 cm
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 15 cm
Pasy dzielace stanowiska parkingowe wykonaé z Kostki Pol-bruk w
kolorze czerwonym.,

4.3 Ciagi piesze
- kostka Pol-bruk grubosci 6cm w kolorze czerwonym
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm

V. ODWODNIENIE

Odwodnienie parkingu przewiduje sie przez odprowadzenie wod
deszczowych do wpustu, ktorego lokalizacje wraz z rzedng
uwidoczniono na planie sytuacyjnym.

Vi. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod nawierzchnie bedg polegaty na wykonaniu koryta
glebokosci 42 cm i odwozie urobku ziemi na odleglo$é wskazang przez
inwestora.




UWAGA!

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznaé
si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia lub przebiegiem uzbrojenia na planie
sytuacyjnym. Wszelkie zblizenia do sieci istniejagcych wykonaé recznie z
nalezytg ostroznoscia.
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PRZEKROJ
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Konstrukcja nawierzchni na parkingu
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Podsypka cemenfowo - plaskowa 3 cm

Podbudowa befonowa B-0 12.0m
Podsypka piaskowa i56m -

Obrzeze beforowe 30 # 8 cm

Kostta befonowa POL-BRUK o grub.b om.kolor 6zem0ny

Pudsypka plaskowa 5 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

przekroj 3-3 skala 1:20
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KrawgZnik uliczry na lawie betonowe| 7 oporem
Kostka betonowa POL-BRUK o grub.8 om, kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Podbudowa befonowa B-10 75 cm
podsypka piaskowa 15 cm
Kraweznik uliczny na fawie betonowe i
grunt
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SZCZEGOL KONSTRUKCII ZJAZDU
C-C

SKALA

istniejaca nawierzchnia
jezdni -

1:20

Kostka betonowa Pol-Bruk o gr. 8

cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa 4

cm

Podbudowa betonowa B-10 15 ¢m

Podsypka piaskowa 15 cm

zjazd
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