OM/N.Tarpno - Parking dla sam. osobowych - Rob. budwlane

Przedmiar robo6t nr 14

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowié
45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Parking dla samochoddéw osobowych
Adres inwestycji : OM/N.Tarpno - Grudzidz ul Stachury
Inwestor : Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Nieruchors@ami Sp. z 0.0.
Adres inwestora : ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudzidz

Autor projektu : BPBBO "Miastoprojekt - Bydgoszcz" Sp. z o.0.
Adres wykonawc' : 85-067 Bydgoszcz ,ul. Jagietiska 12 a

Branza : Ogolnobudowlana

Kalkulacje sporadzit : Bogumita Onisk

Data opracowania : 16.02.2009

Sporzdzita:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

OM/N.Tarpno - Parking dla sam. osobowych - Rob. budwlane

Parking 44-stanowiskowy na samochody osobowe. Nauoheia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudovethowe;.
Ogrodzenie parkingu z paneli siatkowych h=150cnpgtbdzeniu osad&idwie bramy przesuwne szer. 6,0m. Teren
przyleglty do parkingu wyprofilow@ wykona trawnik i nasadZidrzewa i krzewy

Tabela elementéw scalonych

Pozycje kosztorysowe Nazwa RAZEM
1-14 01. Parking dla samochodéw osobowych
15-16 02. Ogrodzenia
17 - 20 03.Trawniki
21-25 04. Sadzenie drzew i krzewéw
RAZEM
Slownie:

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im.] PoszcZ] Razen|
01. Parking dla samochodéw osobowych
1 KNR 4-04 |Rozebranie murdéw i stupéw wolnosfoych o wysokéci do 9 m na zaprawie ce- m3
0102-09 |mentowej
20,00*1,50*0,25 m3 7,50
RAZEM 7,50
2 KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszynyrimstgch o grubéci (wyso- m3
0302-01 |kosci) do 70 cm
20,00*0,70*0,40 m3 5,60
RAZEM 5,60
3 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowanrzy obstudze na zmiamobocz przez 3 sa m3
1103-01 |mochody samowytadowcze
7,50+5,60 m3 13,10
RAZEM 13,10
4 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanien zatadowaniu i wytadowg m3
1103-04 |niu samochodem samowytadowczym na odkggi® km
1103-05
13,10 m3 13,10
RAZEM 13,10
5 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na oééed@10 m w gruncie kat. | m3
0229-02
63,00*24,00*0,30 m3 453,60
RAZEM 453,60
6 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szekokiezdni i chodnikéw w gruncie m2
0101-01 |kat. I-IV glebokasci 43 cm
0101-02
<gleb.koryta {cm}> 15+15+5+8 = 43cm
<parking>(53+55,5)*5,0+3*3*0,5*4+0,5 m?2 561,00
<jezdnia>84,0*5,50+5,0*5,0*0,5*4 m?2 512,00
RAZEM 1.073,0C

7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przegdsiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed{ —m3
0211-07 |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobkwoshodami samowytado
0214-04 |czymi na odl.15 km

1071,0*0,43 m3 460,53
RAZEM 460,53
8 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa B-15 z oporem m3
0402-04
(0,15*0,25+0,15*0,15)*(84,00*2+3,00*8) m3 11,52
RAZEM 11,52

9 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystae o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento m
0403-03 |piaskowej
84,00*2+3,00*8 m 192,00
RAZEM 192,00

10 KNR 2-31 |Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy acmapcej w korycie lub na catej m2
0104-07 |szerokdci drogi - grubé¢ warstwy po zag. 10 cm

<parking>(53+55,5)*5,0+3*3*0,5*4+0,5 m2 561,00
<jezdnia>84,0*5,50+5,0*5,0*0,5*4 m?2 512,00
RAZEM 1.073,0(

11 KNR 2-31 |Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy acmapcej w korycie lub na catej m2
0104-08 |szerokdci drogi - za kady dalszy 1 cm grulsé warstwy po zag.

Krotnos¢ = 5
1073,00 m2 1.073,00
RAZEM 1.073,0(
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Przedmiar robét

OMI/N.Tarpno - Parking dla sam. osobowych - Rob.dwldne

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
12 KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.15 cm pigghowane piaskiem i wad m2
0109-02
1073,00 m?2 1.073,00
RAZEM 1.073,0(
13 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejibgé¢ 8 cm na podsypce ce- m2
0511-03 |mentowo-piaskowej grub.5 cm z wyznaczeniem mieg@&ipgowych kostk czer-
wong
<parking>(53+55,5)*5,0+3*3*0,5*4+0,5 m?2 561,00
RAZEM 561,00

14 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejogéd 8 cm na podsypce cem¢  m2
0511-03 |towo-piaskowej grub. 5 cm
<jezdnia>84,0*5,50+5,0*5,0*0,5*4 m2 512,00

RAZEM 512,00

02. Ogrodzenia

15 Kalkulacja |Ogrodzenie z paneli wys. 150cm z drétusmm montowanych na stupach stal m
whasna |kwadratowych 40x60mm w rozstawie 2,50m osadzomyskopie betonowej

UWAGA: w kalkulacji uwzgtdni¢ elem. systemowe :

- stop fundament.pod stupek 546

- stupek  z rury kw. 40x60x2mm df. 2200mm
ocynk.ogniowo, malowany proszkowo -45

- cokot pref.zelbetowy wys. 40-50cm -90,1mb szt

/lub kraveznik drogowy na tawie betonowej z oporem/
- panele ogrodzeniowe siatkowe d.250mm i wyschs0
0 oczkach 50x200mm z dwtt 5mm

10,3+5,0+61,8+5,0+10,6 m 92,70
RAZEM 92,70
16 KNR 2-02 |Brama stalowa przesuwna o powierzchni ponad 13dm2ystemu ogrodagpane- m2
1206-06 |lowych - ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
analogia
<2 szt>1,65*6,00*2 m?2 19,80
RAZEM 19,80
03.Trawniki

17 KNR 2-21 |Rgczne rozrzucenie zienmyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gridwarst ha
0213-01 |wy2cm

<teren parkingu na sam.osob.>(62,80*24,00+22,0%5,20)*0,0001 ha 0,16
- <potmcenia pow. utwardzonych> (524,00+412,00)*0,0001 ha -0,09
RAZEM 0,07

18 KNR 2-21 |Rgczne rozrzucenie zienmyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodagek ha
0213-02 |kazdy nasgpny 1 cm grub&t warstwy

Krotnos¢ = 8
0,07 ha 0,07
RAZEM 0,07
19 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kebez nawdgenia m2
0401-02
<teren parkingu na sam.osob.>(62,80*24,00+22,05,20) m2 1.628,00
<potrcenia pow. utwardzonych>
- <parking>(53+55,5)*5,0+3*3*0,5*4+0,5 m?2 -524,0Q
- <jezdnia>84,0*5,50+5,0*5,0*0,5*4 m?2 -412,0Q
RAZEM 692,00
20 KNR 2-21 |Rgczna pietgnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wesle 1 roku m2
0702-01
692,00 m?2 692,00
RAZEM 692,00
04. Sadzenie drzew i krzewow
21 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewowédiiastych form naturalnych na terenie ptaskimw gry  szt.
0301-09 |cie kat. I-ll z zaprawdo potowy gébokasci dotéw; srednica/gébokas¢ : 0.7 m -
Klon palmowy 2 szt. wys. 1,5m
Klon czerwony 2 szt. wys. 2-3 m
Klon jesionolistny 1 szt. wys. 2-3 m
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie jask gruncie kat. I-Il z zapragv|  szt.
0322-04 |dotéw; srednica/gébokas¢ : 0.5 m
13+6+81 szt. 100,0Q
RAZEM 100,00
23 KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim wgeikat. Ill z zaprawdotéw; szt.
0323-04 |srednica/gtbokasé : 0.5 m. Zywotnik -Szmaragd wys. 50-60cm)
13+6+81 szt. 100,00
RAZEM 100,00
24 KNR 2-21 |Piekgnacja drzew ficiastych form naturalnych w okresie 1 roku szt.
0701-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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Przedmiar robét

OMI/N.Tarpno - Parking dla sam. osobowych - Rob.dwldne

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
25 KNR 2-21 |Piekgnacja krzewdw iglastych w okresie 1 roku szt.
0701-05
100 szt. 100,0Q
RAZEM 100,00
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