OM/N.Tarpno-Budynek mieszk.nr 12-Czs¢ mieszkalna-Rob.budowlane

Przedmiar robot nr 1

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowié
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjaibktow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresiegnierii lado-
wej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwa inwestycji : Budynek wielorodzinny nr 12 - Roboty budowlane
Adres inwestycji : OM/N.Tarpno- Grudzdz, ul. Stachury

Inwestor : Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Nieruchorémami, Sp. z 0.0.
Adres inwestora : Grudzihdz, ul. Mickiewicza 23
Autor projektu : BPBBO "Miastoprojekt - Bydgoszcz" Sp. z o.0.
Adres wykonawc' : 85-067 Bydgoszcz ,ul. Jagietiska 12 a
Branza : Budowlana
Kalkulacje sporadzit : Grazyna Zabrocka
: Bogumita Onisk
Data opracowania : 13-02-20009r.
Sporzdzita:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

OM/N.Tarpno-Budynek mieszk.nr 12-Cz$¢ mieszkalna-Rob.budowlane

1. Informacje ogdlne o budynku

Budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjny, paaiczony z poddaszenvytkowym.

Budynek dwuklatkowy migi w sobie 19 lokale mieszkalne. Na poddaszu zaftojvano mieszkania oraz komérki lo-
katorskie.

W cze$ci piwnicznej midci sic siedem gargy indywidualnych i komarki lokatorskie, pomieszcmeporzdkowe i po-
mieszczenia techniczne.

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia biurowstugbmieszkacéw Miejskiego Przedsbiorstwa Gospodarki Nie-
ruchomdciami . Przewidziane jest indywidualne ¥@¢ od szczytu budynku z platfogrdia oséb niepetnosprawnych.

2. Dane liczbowe:

powierzcnia zabudowy: 494,7 m2

kubatura: 6975 m3
pow.catk.budynku: 1 859,76 m2
pow. mieszkalna: 1138,48 m2
pow. biurowa 172,26 m2
pow garay: 186,04
liczba mieszka: 19
ilos¢ klatek schod. 2
Tabela elementéw scalonych
Pozycje kosztorysowe Nazwa RAZEM
1-9 01. Roboty ziemne
10-24 02. Fundamenty
25-33 03. Sciany piwnic
34 -40 04. Sciany oporowe
41 - 45 05. Sciany nadziemia
46 - 71 06. Konstrukcjezelbetowe
72 - 106 07. Konstrukcja dachu i pokrycia
107 - 109 08. Scianki dziatlowe - murowane
110-113 09. Wentylacja grawitacyjna
114 - 127 10. Podtaa i posadzki
128 - 135 11.Scianki i oktadziny z piyt g-k
136 - 154 12. Roboty tynkarsko-malarskie
155 - 165 13. Stolarka okienna
166 - 176 14. Stolarka drzwiowa
177 - 189 15. Slusarka
190 - 196 16. Wykaiczenie balkonéw
197 - 225 17. Elewacje
226 - 230 18. Wegcia do budynku
RAZEM
Stownie:
Przedmiar rob6t
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
techn.
01. Roboty ziemne
1 Ip.5.1 KNR 4-04 |Rozebranie faw, stop i fundamentéw betonowych daiei (wyso- m3
0302-01 |kosci) do 70 cm
30,00*1,00*0,60 m3 18,00
RAZEM 18,00
2 Ip.5.1 KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowangrzy obstudze na zmiamo- m3
1103-01 |bocz przez 3 samochody samowytadowcze
18,0 m3 18,00
RAZEM 18,00
3 Ip.5.1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowa m3
1103-04 |niu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym nagdi¢ 15
1103-05 |km
18,0 m3 18,00
RAZEM 18,00
4 Ip.5.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tyki 0.60 m3
0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytezitymi na
0214-04 |odlegta¢ 15 km
<gt.wykopu [m]>(2,65-2,00)+(0,30+0,12+0,05) = 1,12m
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno-Budynek mieszk.nr 12-&# mieszkalna-Rob.budowlane

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
<wykop obiektowy> 494,70*1,12 m3 554,06
<wejscia do klatek>3,54*2,40*1,12*2 m3 19,03
<zjazdy do gara/> (9,30*2+10,80)*(7,0-1,60)*0,70*0,5 m3 55,57
RAZEM 628,66
5 Ip.5.1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi O. m3
0218-02 |60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
<rozkopy> (39,54+0,60*6+13,74+2,40)*2*0,60*1,12 m3 79,67
<skarpy> (39,54+0,60*6+13,74+2,40)*2*1,00*0,5*1,12 m3 66,39
RAZEM 146,06
6 Ip.5.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przegsiernymi 0.60 m3 w ziemi m3

0211-07 |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z $ortem urobk
0214-03 |samochodami samowytadowczymi na odl.15 km

<tawy fundament>19,20+36,85+34,42+0,97+4,10+3,26 m3 98,80

<§ciany fundament>(18,60+13,80+14,40+14,40+18,60+20,4 m3 33,57
104,00+9,00+2,00)*0,24*(1,15-0,50)

<stupy fundament>0,50*0,40*(1,15-0,70)*6 m3 0,54

<éciany oporowe>(0,99*0,50+0,24*1,07)*24,70 m3 18,57

RAZEM 151,48
7 Ip.5.1 KNR 2-01 |Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m3
0310-02 |glebok.do 1.5m ze zi@niem urobku na odktad (kat.gr.!ll)
R*0,955

<gt.wykopu [m]>(4,17+0,10-2,00-1,12) = 1,15m

((0,70+0,60*2)*18,60+(0,90+0,60*2)*(13,80+14,40*2))15 143,52
((1,0+0,60*2)*18,60+(1,30+0,60*2)*(20,40))*1,15 105,71
((0,70+0,60*2)*(104,00+9,0)+(1,30+0,60*2)*2,0)*1,15 252,66
((1,50+0,60*2)*1,40*2+(1,60+0,60*2)*1,70*2)*1,15 19,64
((1,20+0,60*2)*1,10*2+(0,90+0,60*2)*0,90*2)*1,15 10,42
(0,99+0,60*2)*(24,70-1,60*4)*(4,27-2,70) 62,92
A (obliczenia pomocnicze) ========
594,87
594,87-151,48 m3 443,39
RAZEM 443,39
8 Ip.5.1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych w grunta m3
0320-0201 |Kkat.llI-IV; gtebokas¢ do 1.5 m, szeroko 0.8-1.5 m
594,87-132,91 m3 461,96
RAZEM 461,96
9 Ip.5.1 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncid-Kagz m3
0501-01 |przerzutem na odl.do 3 m
R*0,955
146,03 m3 146,03
RAZEM 146,03
02. Fundamenty
10 Ilp.5 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym grub.10 cm. Mieszank m3
1101-01 |betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton)
0,70*18,60*0,10 m3 1,30
0,90*13,80*0,10 m3 1,24
0,90*14,40*0,10 m3 1,30
0,90*14,40*0,10 m3 1,30
1,00*18,60%0,10 m3 1,86
1,30*20,40%0,10 m3 2,65
0,70*104,00%0,10 m3 7,28
0,70%9,00%0,10 m3 0,63
1,30*2,00*0,10 m3 0,26
1,50*1,40*0,10*2 m3 0,42
1,60*1,70*0,10*2 m3 0,54
1,20*1,10*0,10*2 m3 0,26
0,90*0,90%0,10*2 m3 0,16
RAZEM 19,20
11 Ilp.5 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostatne zelbetowe, szerokai do 0,8 m - z m3
0202-02 |zastosowaniem pompy do betonu, beton klasy B-25
<po0z.10.1>0,70*18,60*0,40 m3 5,21
<p0z.10.7>0,70*104,00*0,40 m3 29,12
<po0z.10.8>0,70*9,00*0,40 m3 2,52
RAZEM 36,85
12 Ilp.5 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostatae zelbetowe, szerokei do 1,3 m - Z m3
0202-03 |zastosowaniem pompy do betonu,, beton klasy B-25
<p0z.10.2>0,90*13,80*0,40 m3 4,97
<p0z.10.3>0,90*14,40*0,40 m3 5,18
<p0z.10.4>0,90*14,40*0,40 m3 5,18
<p0z.10.5>1,00*18,60*0,40 m3 7,44
<p0z.10.6>1,30*20,40*0,40 m3 10,61
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno-Budynek mieszk.nr 12-&# mieszkalna-Rob.budowlane

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
<p0z.10.9>1,30*2,00*0,40 m3 1,04
RAZEM 34,42
13 Ilp.5 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe, ogbjci do 0,5 m3 - z zastoso- m3
0203-01 |waniem pompy do betonu, beton klasy B-25
<poz.10.13>0,90*0,90*0,60*2 m3 0,97
RAZEM 0,97
14 Ilp.5 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostgkezelbetowe, o olfosci do 1,5 m3 4 m3
0204-02 |z zastosowaniem pompy do betonu, beton klasy B-25
<p0z.10.10>1,50*1,40*0,60*2 m3 2,52
<poz.10.12>1,20*1,10*0,60*2 m3 1,58
RAZEM 4,10
15 Ilp.5 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostgkezelbetowe, o olfosci do 2,5 m3 4 m3
0204-03 |z zastosowaniem pompy do betonu, beton klasy B-25
<poz.10.11>1,60*1,70*0,60*2 m3 3,26
RAZEM 3,26
16 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowl t
0290-01 |prety gtadkie,sr.6 mm (A )
<rys 2>368,6*0,001 t 0,369
<rys 3>11,7*0,001 t 0,012
RAZEM 0,381
17 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowl t
0290-02 |prety zebrowanegr.12 mm (stal A 1lIN)
<rys 2>1869,6*0,001 t 1,870
<rys 3>166,4*0,001 t 0,166
RAZEM 2,036
18 IV p.5 NNRNKB 202 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o wym2Bd4cm m2
0137-02 |grubdici 24 cm na zaprawie cementowej
(4,17-2,65-0,40-0,24-0,10)*(18,60+13,80+14,40+1418) 60+ m?2 167,17
20,40+104,00+9,00+2,00-0,44*2)
(4,17-2,65-0,60-0,24-0,10)*[(1,40-0,40)*2+0,60*2#(0-0,40)*2]<|  m2 2,67
na stopach>
RAZEM 169,84
19 Ilp.5 KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach zewegtrznych o szerokii do 30 m3
0212-12 |cm, beton klasy B-25
0,24*0,24%(18,60+13,80+14,40+14,40+18,60+20,40+0049,004  m3 12,40
2,00)
0,24*0,24*[(1,40-0,40)*2+0,60*2+(1,10-0,40)*2] m3 0,26
RAZEM 12,66
20 XIV p.5.1 |NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z pagrzewal- m2
0618-01 |nej (izolacyjnej) -2 warstwy
Krotnos¢ = 2
<podsciarm fundam.>0,30*(18,60+13,80+14,40+14,40+18,60+ m?2 64,56
20,40+104,00+9,00+2,00)
0,30*[(1,40-0,40)*2+0,60*2+(1,10-0,40)*2] m?2 1,38
RAZEM 65,94
21 XV p.5.1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe - wyko m2
0603-07 |nywane na zimno - dysperbit - pierwsza warstwa
sciany 169,84*2 m?2 339,68
tawy (174,2+18,60+20,4+2,0)*0,40*2 m2 172,16
stopy [0,90*4*2+(1,50+1,40)*2*2+(1,20+1,10)*2*2+(1,60+10*2]* m?2 20,76
0,60
stupy [(0,40+0,50)*2*6+(0,24+0,44)*2]*(4,17-2,65)+0,50*4,17-2,00- m2 24,76
0,60)*2
RAZEM 557,36
22 XV p.5.1 KNR 2-02 [J.w. - druga warstwa m2
0603-08
557,35 m?2 557,35
RAZEM 557,39
23 XV p.5.1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pmne - wyko{  m?2
0602-07 |nywane na zimno - dysperbit - pierwsza warstwa
tawy (0,70-0,24)*(18,60+104,00+9,00)+(0,90-0,24)*(13,8@440+ m?2 126,53
14,40)+(1,00-0,24)*18,60+(1,30-0,24)*(20,4+2,00)
stopy 0,90*0,90*2+1,50*1,40*2+1,20*1,10*2+1,60*1,70*2 m?2 13,90
RAZEM 140,43
24 XV p.5.1 KNR 2-02 |J.w.- druga warstwa m2
0602-08
140,43 m?2 140,43
RAZEM 140,43
03.S$ciany piwnic
25 IV p.5 NNRNKB 202/Sciany piwnic z bloczkéw betonowych grufed25 cm na zaprawie m2
0137-02 |cementowej
[(13,44-0,40+39,24)*2+3,28*2+(7,50-0,40)*2+9,06*2 7B+ m2 452,77
13,44*2-1,20+10,56-1,20+6,96*2]*(2,38-0,06)
-(2,40*2,05*7+1,01*2,05*11) m2 -57,22
-0,45*3,00*7<p0z.6.3> m2 -9,45
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno-Budynek mieszk.nr 12-&# mieszkalna-Rob.budowlane

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
RAZEM 386,10
26 VIp.5 KNR 2-02 |Otwory na okna wcianach murowanych grubd 1 ceg. z cegiet szt
0126-01 |pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
27 VIp.5 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota égianach murowanycli szt
0126-02 |grubdici 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéd
7+11 szt 18,00
RAZEM 18,00
28 IV p.5 KNR 2-02 |Otwory wécianach murowanych - utenie nadpray prefabrykowa- m
0126-05 |nych typu L-19
rys.5/k.  10,90*44+1,20*22 m 66,00
RAZEM 66,00
29 XV p.5.1 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wyko m2
0603-07 |nywane na zimno - dysperbit - pierwsza warstwa
(13,44+39,24+1,50+0,90)*2*(2,71-2,0+0,30) m?2 111,26
RAZEM 111,26
30 XV p.5.1 KNR 2-02 |J.w. - druga warstwa m2
0603-08
111,26 m?2 111,26
RAZEM 111,26
31 XIV p.5.1 |NNRNKB 202 Izolacje poziomdcian piwnic z papy zgrzewalnej izolacyjnej - 1x m2
0618-01
0,24*[(13,44-0,40+39,24)*2+3,28*2+(7,50-0,40)*2+8:2+2,76+ m?2 46,84
13,44*2-1,20+10,56-1,20+6,96*2]
RAZEM 46,84
32 XV p.5.2 KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 70-04@Gbgl0 cm, pio- m2
0609-11 |nowe na zaprawie z siatknetal.
(13,64+39,24+1,50+0,30+0,50*2+2,76)*2*1,30 m?2 151,94
-(8,20*2+10,80)*1,30 m?2 -35,36
RAZEM 116,58
33 IXp.5.4 KNR 2-02 |Tynki zewrgtrzne zwykie kat. Il na w/w powierzchniach, wykorga m2
0901-01 |ne kcznie
116,58 m?2 116,58
RAZEM 116,58
04.Sciany oporowe
34 IIp.5 KNR 2-02 |Podktady betonowe na gruncie grub.10 cm - z¢nychscian m3
1101-01 |oporowych. (chudy beton)
rys.25 0,99*0,10*24,70 m3 2,45
RAZEM 2,45
35 Ilp.5 KNR 2-02 |[Sciany oporowezelbetowe - podstawéiany prostoktna o stopie m3
0238-01 |ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu, bekasykB-25
rys.25 0,99*0,40*24,70 m3 9,78
RAZEM 9,78
36 Ilp.5 KNR 2-02 [Sciany oporowezelbetowe (czs¢ pionowa) 0 wysokéxi do 3 m i m3
0239-04 |przekroju prostoktnym grubdci do 25 cm - z zastosowaniem pom-
py do betonu, beton klasy B-25
rys.25 0,24*2,07*24,70 m3 12,27
RAZEM 12,27
37 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych bug t
0290-03 |wli - prety gladkiesr.8 mm (A-I)
rys.25 171,7*0,001<poz.11.2> t 0,172
RAZEM 0,172
38 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych bug t
0290-04 |wili - prety zebrowanesr.12 mm (A-1lIN)
rys.25 (450,45+305,25)*0,888*0,001<poz.11.2> t 0,671
RAZEM 0,671
39 XV p.5.1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe - wyko m2
0603-07 |nywane na zimno - dysperbit - pierwsza warstwa
[(4,17-2,70)+(4,10-2,00)]*0,5*24,70 m?2 44,09
(4,17-2,00+0,35+0,40)*24,70 m?2 72,12
RAZEM 116,21
40 XV p.5.1 KNR 2-02 [J.w. - druga warstwa m2
0603-08
116,21 m?2 116,21
RAZEM 116,21
05.S$ciany nadziemia
41 Vip.5.1 KNR K-02 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych klasy "20" narzavie ce- m2
0103-09 |mentowo-wapiennej marki "8", w budynkach wielokogdsc., np.
SILKA M24
parter (39,24*2+12,96*2+8,40*2+3,36*2-2,08+20,64+6,06*BQ+5,76* m?2 524,9
5-0,24*2+0,90*2+0,96)*(3,00-0,30)
(1,56*2+3,24)*2,60*2 m?2 33,0
-1,90*1,60*17-1,56*1,60-1,90*2,25*4<okna> m?2 -71,2
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno-Budynek mieszk.nr 12-&# mieszkalna-Rob.budowlane

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
-2,01*2,05*2*2-1,01*2,05*9<drzwi> m2 -35,12
-1,31*2,05-1,01*2,05*2<drzwi> m2 -6,83
A (sumacgzsciowa) | e
m2 444,83
| pigtro (39,24*2+12,96*2+8,40*2+3,36*2+20,64+6,06*3+5,766524*2+ m2 536,71
0,90*2+0,96*2)*(6,00-3,00-0,30)
-1,90*1,60*18-1,20*1,05*2-1,90*2,25*6<okna> m2 -82,89
-1,01*2,05*7*2<drzwi> m2 -28,99
B (sumacgciowa) | s
m2 424,83
Il pigtro  |(39,24*2+12,96*2+8,40*2+3,36*2+20,64+6,06*3+5,768524*2+ m2 536,71
0,90*2+0,96*2)*(9,00-6,00-0,30)
-1,90*1,60*18-1,20*1,05*2-1,90*2,25*6<okna> m2 -82,89
-1,01*2,05*7*2<drzwi> m2 -28,99
C (sumacgciowa) ] e
m2 424,83
poddasze |$ciany o statej wys.:
[(4,14+0,90)*3,00-1,90*1,60]*2 m2 24,16
(10,56+7,34*2)*3,00-1,90*2,25*4 m2 58,62
(4,14*5-1,20*2+2,76*2)*3,00-1,00*2,05*6 m2 59,16
$ciany 0 zmiennej wys.:
w osi 2 10 |[4,20%(3,00+0,90)*0,5-(1,60*2,05-0,70*0,40*0,5)]*2 m2 10,10
wosi1lill |[3,60%3,00+1,00)*0,5-(1,20*1,60-0,52*0,30*0,5)]*2 m2 10,72
wosi4i8 |4,20%3,00+1,00)*0,5*2 m2 16,80
wosi5i7 |4,20%3,00+1,00)*0,5*2 m2 16,80
wosi5i7 |5,10%3,00+0,34)*0,5*2 m2 17,03
wosi AiB |[4,50*0,90+0,90*(0,90+0,34)*0,5+6,66*0,34]*2 m2 13,74
wosiC |(14,16-7,34)*1,20 m2 8,18
wosiG |(14,16-7,34)*0,90 m2 6,14
w osi | [2,76*(1,00+2,00)*0,5-1,20*1,05]*2 m2 5,76
D (sumacgciowa) | s
m2 247,21
nadpr.wylew.|-0,24*(0,45-0,30)*3,00*7<p0z.6.3> m2 -0,76
-0,24*(0,41-0,30)*2,50*18*3<poz.6.4> m2 -3,56
-0,24*(0,56-0,30)*2,50*(12+4)<p0z.6.5> m2 -2,50
-0,24*(0,64-0,30)*2,61*4<p0z.6.6> m2 -0,85
E (sumacgciowa) | s
m2 -7,67
RAZEM 1.534,03
42 VIp.5.1 KNR 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw zdmei ko- m2
0116-01 |mérkowego odmiany M-600 gruka 24 cm na zaprawie cementa-
wo -wapiennej marki "8" - nad podgami w piwnicy.
wosi F |(9,06-0,50-1,20)*(3,00-0,30)*2-(1,01+0,91*2)*2,05amper> m?2 33,94
wosi F  |[(9,06-0,50-1,20)*(3,00-0,30)-0,91*2,05*2]*2*2<| pll p.> m?2 64,56
RAZEM 98,50
43 VI p.5 KNR 2-02 |Otwory na okna wcianach murowanych grubo 1 ceg. z cegiet szt
0126-01 |pojedynczych, bloczkéw i pustakow
55+2+6+1+20+2<oprécz O3> szt 86,00
RAZEM 86,00
44 VIp.5.1 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota égianach murowanyc szt
0126-02 |grubdici 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustekéd
4+9+9*2*2+3+3+4*2 szt 63,00
3*2<poddasze> szt 6,00
RAZEM 69,00
45 IV p.5 KNR 2-02 |Otwory wécianach murowanych - utenie nadpray prefabrykowa- m
0126-05 |nych typu L-19
rys.6 1,20*16 m 19,20
rys.7 1,20*24+1,50*4 m 34,80
rys.9 1,20*24+1,50*4 m 34,80
rys.10 1,20*12+1,50*4+2,40*12 m 49,20
RAZEM 138,00
06. Konstrukcje zelbetowe
46 Ilp.5 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe proste na plycie gruoso8 cm - z zastosowanie m2
0218-02 |pompy do betonu - Beton klasy B-25
rys.23 2,76*%(2,50*4+2,00*3+2,77)*2 m2 103,61
poz.8x2 [1,38*0,27*9*6+0,27*8+0,27*6)*2 m2 50,67
RAZEM 154,28
47 Ilp.5 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe - dodatek za k@dy 1 cm rénicy grubdci plyty m2
0218-06 |(do 14 cm) - z zastosowaniem pompy do betonu. Bldfsy B-25
Krotnos¢ = 6
154,28 m2 154,28
RAZEM 154,28
48 Ilp.5 KNR 2-02 |Belki i podcigi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
0210-01 |kroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
rys.15:
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poz.6.1 0,40*0,40*(4,64+3,40)*2 m3 2,57
RAZEM 2,57
49 Ilp.5 KNR 2-02 |Belki i podchgi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
0210-02 |kroju do 10 m/m2 - z zastosowaniem pompy do betbaetgn B-25
rys.17:
poz.6.6 |0,24*0,64*2,61*4 m3 1,60
rys.21:
poz.8.3.2 |0,30*0,30*2,00*2*4 m3 1,44
RAZEM 3,04
50 Ilp.5 KNR 2-02 |Belki i podchgi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
0210-03 |kroju do 12 m/m2 - z zastosowaniem pompy do betbetgn B-25
rys.15-17
poz.6.2 |0,24*0,40%(4,90+3,66)*2*3 m3 4,93
poz.6.3 |0,24*0,45*3,00*7 m3 2,27
poz.6.4 |0,24*0,41*2,50*18*3 m3 13,28
poz.6.5 |0,24*0,56*2,50%(12+4) m3 5,38
poz.6.7 |0,24*0,30*2,68 m3 0,19
poz.6.8 |0,24*0,30*1,61*(2*3) m3 0,70
poz.6.9 |0,24*0,30%(0,91*3+0,44+0,34+0,30*2)*5 m3 1,48
poz.6.10 |0,24*0,30*1,62 m3 0,12
rys.19-22:
poz.8.1.2 |0,24*0,30*2,00*2*5 m3 1,44
poz.8.2.2 |0,24*0,30*2,00*2*5 m3 1,44
poz.8.4.2 |0,24*0,30*1,50*2 m3 0,22
poz.8.4.3 |0,24*0,30*0,60*2 m3 0,09
rys.24/poz.2.50,30*0,24*4,56*2 m3 0,66
RAZEM 32,20
51 Ilp.5 KNR 2-02 |Slupyzelbetowe, prostaitne o wysokéci do 4 m; stosunek desko m3

0208-02 |wanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniempy do be-
tonu, beton klasy B-25

rys.18:
poz.7.1-7.3 |0,40*0,50%(4,17-0,60-0,14)*2*3 m3 4,12
poz.8.3.3 |0,79 <0.50*0.50*(4.17-2.00-0.60)*2> m3 0,79
RAZEM 4,91
52 IIp.5 KNR 2-02 |Slupyzelbetowe, prostaitne o wysokéci do 4 m; stosunek desko m3
0208-04 |wanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowapiempy do
betonu, beton klasy B-25
rys.18:
poz.7.1 |0,24*0,50*9,01*2 m3 2,16
poz.7.4 |0,24*0,44%(9,00+4,17-0,40-0,14)*2 m3 2,67
RAZEM 4,83
53 Ilp.5 KNR 2-02 |Slupyzelbetowe, prostaitne o wysokéci do 4 m; stosunek desko m3
0208-05 |wanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowapiempy do
betonu, beton klasy B-25
poz.7.2,7.3 |0,24*0,24*9,01*2*2 m3 2,08
RAZEM 2,08
54 Ilp.5 KNR 2-02 |Slupyzelbetowe, okigte i owalne o wysokai do 4 m; obwdd do 1 m3
0209-01 |m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton klag$p B-
poz.8.3.3 |3,14*0,15*0,15%(8,76+2,00)*2 m3 1,52
RAZEM 1,52
55 Vp5 KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych (HEB 180) z osiatkowaniem kg
0125-05
nadllp. |6,2*51,2*1,02*2 kg 647,58
RAZEM 647,58
56 IV p.5 KNR-W 2-02 | Stropy gstazebrowe TERIVA |, z wykonaniem belek rozdzielczy m2
0214-01 |beton klasy B-25
parter |3,36%(5,16+3,66-0,48)*2+3,66*(9,06-0,49-0,37-0,428)*2 m?2 111,09
3,96%4,50*2+4,86*3,90*2+6,06%(2,76-0,44-0,47)*2 m?2 95,97
4,56%(6,96-0,24-0,48)*2 m?2 56,91
5,76*(6,96-0,48-0,38)*2 m?2 70,27
A (sumaczsciowa) | e
m?2 334,24
| pigtro 334,24<jak parter> m2 334,24
Il pietro  |(334,24-70,27)<wg parteru> m2 263,97
RAZEM 932,45
57 Ilp.5 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe (wylewki), grukm 8 cm ptaskie lub na m2
0216-01 |zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu, betay Be25
parter |3,36*0,48*2+3,66*(0,49+0,37+0,43+0,25)*2 m?2 14,50
6,06*(0,44+0,47)*2+4,56*(0,24+0,48)*2+5,76*(0,4888)*2 m?2 27,50
A (sumaczsciowa) | e
m?2 42,00
| pigtro 42,00<jak parter> m2 42,00
Il pigtro  |3,36*0,48*2+3,66*(0,49+0,37+0,43+0,25)*2 m?2 14,50
6,06%(0,44+0,47)*2+4,56*(0,24+0,48)*2 m?2 17,60
RAZEM 116,10
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58 XV p.5.2 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych ( EPS m2
0609-03 |100-038) poziome na wierzchu konstrukcji na suchub.16 cm
rys.24 116,10 m?2 116,1Q
RAZEM 116,10
59 IIp.5 KNR 2-02 |Balkony i daszki gredniej grubéci piyty do 7 cm, beton klasy B- m2
0219-04 |25
rys.19-22
poz.8.1 |2,00%*5,16*5 m2 51,60
poz.8.2 |2,00*4,26*5 m2 42,60
poz.8.3 |2,00%(7,20-0,30*2-0,24)*4 m2 50,88
poz.8.4 |1,50*3,96*2 m2 11,88
RAZEM 156,96
60 Ilp.5 KNR 2-02 |J.w. - dodatek za kdy 1 cm rénicy grubdgci ptyty (dosr.grub.17 m2
0216-05 |cm - utezenie ze spadkiem 18-16 cm) - z zastosowaniem patopy
betonu
Krotnos¢ = 10
poz.59 m2 156,96
RAZEM 156,96
61 XV p.5.2 KNR 2-02 |Montaz koszykow izolacyjnych, np. firmy "Schock"typ IsakoQ10 m
0617-05 |h180
analogia
poz.8.1 |5,16*5 m 25,80
poz.8.2 |4,26*5 m 21,30
poz.8.3 |3,08*2*4 m 24,64
poz.8.4 [3,96*2 m 7,92
filigr. 7,20 m 7,20
RAZEM 86,86
62 Ilp.5 KNR 2-02 |Wience wscianach wylewane z betonu klasy B-25 m3
0213-13
analogia
rys.24  0,24*0,30*958,04 m3 68,98
RAZEM 68,98
63 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowl t
0290-01 |prety gladkie,sr.6 mm (A )
rys.15 307,5*0,001 t 0,308
rys.16 321,6*0,001 t 0,322
rys.17 71,9*0,001 t 0,072
rys.17a |5,4*0,001 t 0,005
rys.18 269,9*0,001 t 0,270
rys.19 63,2*0,001*5 t 0,316
rys.20 36,8*0,001*5 t 0,184
rys.21 21,3*0,001*4 t 0,085
rys.22 19,4*0,001*2 t 0,039
rys.23 91,5*0,001*2 t 0,183
rys.24 900,4*0,001 t 0,900
RAZEM 2,684
64 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowl t
0290-02 |prety zebrowanegr.12 mm (stal A 1lIN)
rys.15 423,0*0,001 t 0,423
rys.16 334,4*0,001 t 0,334
rys.17 156,3*0,001 t 0,156
rys.17a |8,6*0,001 t 0,009
rys.18 873,6*0,001 t 0,874
rys.19 126,6*0,001*7 t 0,886
rys.20 101,1*0,001*7 t 0,708
rys.21 111,6*0,001*4 t 0,446
rys.22 92,3*0,001*2 t 0,185
rys.23 1234,9*0,001*2 t 2,470
rys.24 2807,34*0,001 t 2,807
RAZEM 9,298
65 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowl t
0290-02 |prety zebrowanegr.16 mm (stal AllIN)
rys.15 437,0*0,001 t 0,437
rys.19 86,6*0,001*7 t 0,606
rys.20 0,347 <49.5*0.001*7> t 0,347
rys.24 79,00*0,001 t 0,079
RAZEM 1,469
66 IV p.5 KNR-W 2-02 | Stropyzelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - plytyopbwe m2
20226-01 |grubdci 5 cm o dtugéci piyt 3,0-6,0 m
nad piwn. |[[7,26*9,06+3,96*4,50+3,90*4,86+2,76*5,86+6,96*(4{5576)]*2 m2 381,10
<nad Il p.>5,76*6,96*2 m2 80,18
<balkon>2,00*7,21 m2 14,42
RAZEM 475,70
67 Ilp.5 KNR-W 2-02 | Stropyzelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykormramad- m3
20226-05 |betonu do 15 cm
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wg w/w poz.:

UWAGA: na plytach balkonowych wykodae spadkiem

<balkon-poddasze>14,42*(0,15+0,13)*0,5 m3 2,02
(381,10+80,18)*0,15 m3 69,19
RAZEM 71,21
68 llp.5.1 KNR-W 2-02 | Stropyzelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbragemad- t
20226-09 |betonu - pgty gtadkiesr.6 mm
strop nad |191,8*0,001 t 0,19
piwn.
nadllp. |72,7*0,001 t 0,07
RAZEM 0,26
69 llp.5.1 KNR-W 2-02 | Stropyzelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbragemad- t
20226-09 |betonu - pgty zebrowaner.8 mm
strop nad |267,9*0,001 t 0,27,
piwn.
nad Il p. |56,9*0,001 t 0,06
RAZEM 0,33
70 llp.5.1 KNR-W 2-02 | Stropyzelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbragemad- t
20226-09 |betonu - pgty zebrowaner.12 mm
strop nad |798,3*0,001 t 0,80
piwn.
nad Il p. |427,5*0,001 t 0,43
RAZEM 1,23
71 Ilp.5 KNR-W 2-02 | Przygotowanie otworéw konstrukcyjnych o powierzctai0,25 m2|  szt.
20227-01 |do zabetonowania w stropach (Filigran)
nadllp. |2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
07. Konstrukcja dachu i pokrycia
72 Vp.5 KNR 2-05 |Przygotowanie i montaelementéw konstrukcji ze stali St3SX - k t
0115-07 |strukcje dachéw
R*0,955
UWAGA: Konstrukcja stalowa dachu ostatecznie zalsezona an
tykorozyjnie i p.pa.
rys.11 3461,6%1,018*0,001 t 3,524
RAZEM 3,524
73 VIl p.5.2 KNR 2-02 |Murlaty - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cmareity nasyco{ m3 drew.
0406-01 |nej (drewno klasy C27)
<rys.11 - p.11>
0,12*0,12*56,0 m3 drew. 0,81
RAZEM 0,81
74 VIl p.5.2 KNR 2-02 |Ramy gérne i ptatwie (belki), dtugddo 3 m - przekréj poprzeczn] m3 drew.
0406-03 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (drewno ki&Y)
0,06*0,12*2,90*40 m3 drew. 0,84
RAZEM 0,84
75 VIl p.5.2 KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie (belki), dtugéponad 3 m - przekréj poprze m3 drew.
0406-05 |czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (dreklasy C27)
<p.9>0,08*0,16*4,33*18 m3 drew. 1,00
RAZEM 1,00
76 VIl p.5.2 KNR 2-02 |Stupy o dtugéci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cy m3 drew.
0407-03 |tarcicy nasyc.(drewno klasy K27)
<p.8-8x16 cm>0,08*0,16*128,10 m3 drew. 1,64
RAZEM 1,64
7 VIl p.5.2 KNR 2-02 |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2ccianasyco- m3
0408-02 |nej (drewno klasy C27)
<p.5>0,038*0,16*4,59*98 m3 2,73
<p.6>0,038*0,16*1,19*98 m3 0,71
<p.10>0,15*0,032*225,0 <wzmocnienie kleszczy> m3 1,08
RAZEM 4,52
78 VIl p.5.2 KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugé¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew m3
0408-05 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (drewno klasy C27)
<p.1-4>0,08*0,16*(7,82*22+7,47*42+8,86*20+7,13*20) m3 10,31
RAZEM 10,31
79 VIl p.5.3 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconejbreklasy m2
0410-01 |C22
<lukarny-Pot& dachu>8,64*3,50*2+2,40*3,50*4+2,40*5,0*2 m?2 118,08
<przetamanie potaci dachu>0,25*(2,38*6+8,64*2) m2 7,89
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<kosze>0,10%*(4,80*2*2+3,50*2*6+3,20*2*2)*1,16 m?2 8,58
<pod tawy komin. i ptotekniegowy>0,20%(36,5+39,0) m2 15,10
<pasy nadrynnowe>0,15*(84,30-2,38*6) m2 10,50
< wokét okien potaciowych>0,20*[(0,80+1,20+0,40*2)4+1,30* m2 5,52
4]
RAZEM 165,67
80 KNR 2-22 |[Scianki drewniane obite jednostronnie deskami géab25 mm m2
0601-03 |R*0,955
lukarny - obiciascian - boki
(11,62-9,08)*(4,80+0,10)*0,5*2*2 m?2 24,89
(11,62-9,77)*(3,50+0,10)*0,5*2*4 m?2 26,64
(12,04-9,95)*(3,50+0,10)*0,5*2*2 m?2 15,05
od czota
(2,10+(11,62-9,08)*2)*0,20*2 m2 2,87
(2,10+(11,62-9,77)*2)*0,20*4 m2 4,64
RAZEM 74,09
81 | XIVp.5.2.1| KNR 0-33 |Zalozenie siatki z wiokna szklanego ze szpachlowaniegtiamach m2
0101-05 |bocznych lukarn (roboty wykonywanecene )
analogia
<wg w/w poz.> 74,09 m2 74,09
RAZEM 74,09
82 KNR 2-22 |Podsufitki drewniane z desek grébb25 mm - analogia - okapy z m2
0602-03 |desek jednostronnie struganych
R*0,955
<okapy dachu>(0,60+0,20)*(39,84*2+0,90*2*2)+(0,1520)* m?2 76,36
1,05*13,24*2
<okapy lukarn>0,24*(3,00*2*4+4,40*2*2)+0,50*2,38*6 m?2 17,12
<okapy lukarn>0,24*(3,00*2*2+4,40*2*2)+0,50*8,64*2 m?2 15,74
RAZEM 109,22
83 Xl p.5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie fagbolejma lub ftalowsa drewnianych drzwi i m2 p.o.
1508-08 |szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szjoacmiem -
analogia |okapy
<okapy>109,22 m2p.o. 109,22
RAZEM 109,22
84 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgwe&ramicza z otwora- m2
0517-02 |mi z przykeceniem wketami - impregnacja (FOBOS M-4), przy-
cigcie i przybicie kontriat i tat - Drewno klasy C22
Pota dachu o nachyleniu 30 st.
(39,84*13,24+7,44*0,90*2-13,86*0,60)*1,16 m2 617,77
(1,0+3,20)*2,30*0,5*2*1,16*2 m?2 22,41
potracenia
-(7,60*3,50*2+1,80*3,50*4+1,80*5,0*2)*1,16 m?2 -111,82
-4,50*2,50*0,5*2*1,16 m?2 -13,05
RAZEM 515,31
85 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgwe&ramicza z otwora- m2
0517-01 |mi z przykeceniem wketami - utazenie ekranu zabezpieczeggo z
folii -membrana wysokoparoprzepuszczalna
515,31 m?2 515,31
RAZEM 515,31
86 VIl p.5.2 |NNRNKB 202 Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniagalo 85 % m2
0535-04 |blachy powlekar dachdwkow na fatach
515,31 m?2 515,31
RAZEM 515,31
87 VIl p.5.1 |NNRNKB 202 Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 pagrzewala - podkltadowa m2
0534-01
<lukarny-Pot& dachu>8,64*3,50*2+2,40*3,50*4+2,40*5,0*2 m?2 118,08
RAZEM 118,08
88 VIl p.5.2 |NNRNKB 202 Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniagalo 85 % m2
0535-04 |blachy powlekar dachdwkow na fatach
118,08 m?2 118,08
RAZEM 118,08
89 KNR 0-15Il |Utozenie gsioréw z blachy ttoczonej powlekanej z zadniem mb
0521-01 |uszczelek
<kalenice>3,15*4+0,90*2+3,25*2+11,78*2+3,20*2 mb 50,86
RAZEM 50,86
90 VIl p.5.2 | KNR AT-09 |Akcesoria do pokrydachowych - tamy pod gsiory (témy kaleni- m
0104-01 |cowe)
50,86 m 50,86
RAZEM 50,86
91 XV p.5.2 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z plyt styropianowych pozion]  m?2
0609-01 |na wierzchu konstrukcji na lepiku, styropian EP8-B8 grub.22-15
cm
<daszki nad wej.>1,56*3,00*2 m2 9,36
RAZEM 9,36
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92 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgnmba- m2
1102-02 |[ci 30 mm zatarte na gtadko
1102-03
<daszki nad wej.>1,56*3,00*2 m2 9,36
RAZEM 9,36
93 VIl p.5.1 |NNRNKB 202 Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 pagrzewala - podkltadowa m2
0534-01
<daszki nad wej.>1,56*3,00*2 m2 9,36
RAZEM 9,36
94 VIl p.5.1 |NNRNKB 202 Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 pagrzewala - nawierzchnio m2
0534-01 |wa
<daszki nad wej.>1,56*3,00*2 m2 9,36
RAZEM 9,36
95 VIl p.5.4 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokgte - monta z gotowych elementdéw z bla- m
0522-01 |chy cynk-tyt.gr. 0,6mm - fi 125mm (z uszczglk
analogia
rys.6 (5,55+1,36+4,50+3,11)*2+8,64+2,38*6+(2,56+2,77+2*8%+2,61* m 85,30
2+8,64+0,90*4
RAZEM 85,30
96 Vil p.5.4 KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu m
0204-02
analogia
<rynny> 85,30 m 85,30
(4,37*2+4,54*2)*1,05+4,20*2 m 27,11
RAZEM 112,41
97 VIl p.5.3 |NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerawinigciu do 25§  m?2
0541-01 |cm - w kolorze blachy dachéwkowej
analogia
<pasy nadrynowe> 85,30*0,25 m2 21,32
RAZEM 21,32
98 VIl p.5.3 |NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerawinigciu do 25§  m?
0541-01 |cm - wiatrownice w kolorze blachy dachéwkowej
analogia
<wiatrow.daszkoéw lukarn>(4,80*2*2+3,50*2*6)*(0,25A29+ m2 31,82
0,141)
<wiatr. szczytéw bud.>(4,20*2+4,80)*(0,25+0,129-+01}*2 m2 13,73
RAZEM 45,55
99 VIl p.5.3 |NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.awinigciu po- m2
0541-02 |nad 25 cm - w kolorze blachy dachéwkowej
analogia
<przetlamania dachowe>0,45*%(2,38*6+8,64*2) m2 14,2Q
<kosze>0,60%*(3,0*2*6+4,40*2*2+3,20*2*2)*1,16 m2 46,21
<wokét okien potaciowych i wytazu>[(0,80+1,20+0,8)*2*4+ m2 11,04
1,30*4]*(0,30+0,10)
<kominy>[(0,65*4+2,13+1,85+0,96+2,76*1,05)*2*2+(411,74)* m2 18,05
2]*(0,30+0,08)
<attyki daszkoéw nad w&giami>(0,24+0,15*2+0,07*2)*(1,56+ m2 7,32
3,54+0,07*2*2)*2
<kraw.daszkéw nad wag.>0,30%(1,56+3,00)*2*2 m2 5,47
RAZEM 102,29
100 VIl p.5.2 | KNR AT-09 |Akcesoria do pokrydachowych - tawy kominiarskie z blachy sta,  szt.
0104-04 |wej, np.Mage HPI Polska (dt.1 m)
analogia
<odc.1 m>10,30*2+1,80+14,10 szt. 36,50
RAZEM 36,50
101 VIl p.5.2 | KNR AT-09 |Akcesoria do pokrydachowych - stopnie kominiarskie, np.Mage ~ szt.
0104-05 |HPI Polska
analogia
9+3+6+6 szt. 24,00
RAZEM 24,00
102 VIl p.5.2 | KNR AT-09 |Akcesoria do pokrydachowych - ptotki przeciémiegowe m
0104-06
(6,40+4,50+2,60+1,80+2,00+2,20)*2 m 39,00
RAZEM 39,00
103 VIp.5.2 KNR 2-02 |[Scianki dzialowe peine z cegiet pelnych grétidl/2 ceg.- obudowy m2
0120-02 |kominéw wentylacyjnych ponad dachem
(0,41*3+2,13+1,85+0,84)*2%(13,75-11,85)*2 m2 45,98
(0,41+2,54)*2*1,00*2 m2 11,80
(0,90+1,80)*2*(13,75-11,85) m2 10,26
RAZEM 68,04
104 Ilp.5 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7 m2
0219-05 |cm, beton klasy B-20
0,77*(2,25*2+1,85*2+0,96*2)+1,20*1,86 m?2 10,02
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RAZEM 10,02
105 IIp.5 KNR 2-02 |J.w. - dodatek za kdy 1 cm rénicy grubdci ptyty - reczne uktada m2
0216-05 |nie betonu
10,02 m?2 10,02
RAZEM 10,02
106 KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe -analogia - czpiindw m2
1220-04 |[skasnych z blachy tytan cynk. gr. 0,6mm na konstruktglowej
2,76*0,77*2 m?2 4,25
RAZEM 4,25
08. Scianki dziatowe - murowane
107 VIp.5.1 KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 ra maprawie m2
0105-01 |tradycyjnej
piwnica  ((3,96+8,93+2,68+3,58*3+6,96*2+1,48+3,28*6+3,58*38&2+ m?2 176,67
11,16)*2,43-0,90*2,05*21
RAZEM 176,67
108 VI p.5.2 KNR 2-02 |[Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawek grétid/4 ceg. m2
0120-01
Uwaga: Pozostawiotwory montaowe 21x31cm
do osadzenia drzwiczek rewizyjnych dmomierzy
piwnica  |(0,30*3+0,53+1,02)*2,42*2<piony instal.> m2 11,86
parter (0,44+1,20+5,37+0,12+1,09+3,78+0,12+1,10+2,76+40582+ m?2 55,20
2,42+0,41)*2,77-0,91*2,05*6
(0,30*3+0,53+1,02)*2,80-(0,36*1,50+0,38*1,50+0,330Q)<piony| m?2 5,09
instal.>
I, IIp. (55,20+5,09)*2*2 m?2 241,16
poddasze |[(8,16+9,06+0,62+1,93+0,65+2,03+0,65+2,88+6,96*8280,50) m?2 213,36
*3,01-0,91*2,05*9]*2
(4,14+0,90)*(0,34+3,01)*0,5*2 m?2 16,88
(0,53+0,30+0,36*2)*3,01 m?2 4,67
RAZEM 548,22
109 VI p.5.2 KNR 2-02 |[Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawek grétid/2 ceg. m2
0120-02
piwnica  [[(1,31+1,00)*2,47-0,90*2,05]*2 m?2 7,72
[2,60*(2,47+1,00)*0,5+1,31*1,00]*2 m?2 11,64
(5,76+3,58)*2,47*2+0,97*2,47 m?2 48,54
parter (3,96+3,46+1,62+0,98+2,01+1,95*3+1,65+4,56*2+1,6@82 m?2 93,59
3,95)*2,77-0,91*2,05*4
I, IIp. 93,59*2*2 m?2 374,36
poddasze |[(1,35+1,95*5+1,00*2+1,60+1,40*4+2,28+1,56)*3,0190+2,05* m?2 134,13
3]*2
[5,00%(0,34+3,02)*0,5+3,34*%(1,34+3,02)*0,5+0,41* 432 m?2 32,46
2,00*1,80<mé¢dzy balkonami> m?2 3,60
RAZEM 706,04
09. Wentylacja grawitacyjna
110 XVIp.5.1 KNR 2-02 |Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych 19x¥9séh m
0122-05
piwnica |(13,75+0,45)*(3+2+2*2+1+4)<pionowe do dachu> m 198,80
[(12,85+11,25)*0,5+0,45]*3*2<pionowe do dachu> m 75,00
parter (13,75-2,00)*7<pionowe do dachu> m 82,25
[(12,85+11,25)*0,5-2,00)*5<pionowe do dachu> m 50,25
| pigtro (13,75-3,00-2,00)*7*2<pionowe do dachu> m 122,50
[(12,85+11,25)*0,5-3,00-2,00)*5*2<pionowe do dachu> m 70,50
Il pigtro  |(13,75-6,00-2,00)*5*2<pionowe do dachu> m 57,50
[(12,85+11,25)*0,5-6,00-2,00)*7*2<pionowe do dachu> m 56,70
poddasze |(13,75-9,00-2,00)*5*2<pionowe do dachu> m 27,50
[(13,75+11,25)*0,5-9,00-2,00)*3*2<pionowe do dachu> m 9,00
RAZEM 750,00
111 XVIp.5.1 KNR 2-02 |Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych 19x¥9géh m
0122-05
parter adm. |(13,75-2,00)*5*2<pionowe do dachu> m 117,50
[(12,85+11,25)*0,5-2,00)*5*2<pionowe do dachu> m 100,50
RAZEM 218,00
112 XVIp.5.2 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, 8(Spiro) csr. m2
0122-02 |do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R*0,955
piwnica |2*3,14*0,0805*(2,10+1,00+0,50+3,50*2+4,80+1,50+HQ®0+ m?2 10,62
0,90)<poziome>
parter 2*3,14*0,0805%(0,30*7+0,45*3+0,70+0,40)<poziome> m?2 2,30
| pigtro 2*3,14*0,0805%(0,30*7+0,45*2+0,70*2+0,40)*2<poziome m?2 4,85
Il pigtro  |2*3,14*0,0805*(0,30*7+0,45*3+0,70+0,40)*2<poziome> m?2 4,60
poddasze |2*3,14*0,0805*(0,30*5+0,45*2+2,00+0,40)<poziome> m2 2,43
RAZEM 24,80
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113 XVIp.5.2 Kalkulacja |Dostarczenie kratek wentylacyjnych PCW o wym.14gfm-tylko szt.
wlasna |M (osadzenie uwzgtiniono w tynkach)
<piwnica>3+2+1+2+2*2+3+1+4 szt. 20,00
<parter>12 szt. 12,00
<l, Il p.>24*2 szt. 48,00
<poddasze>8+*2 szt. 16,00
RAZEM 96,00
10. Podt@a i posadzki
114 Xp.5.1 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na paaitgruntowym - m3
1101-07 |piasek zagszczony grub.30 cm
piwnice |[(5,16+3,66)*3,68+9,06*(7,26-3,68)]*0,30*2 m3 38,94
2,76*(1,56+6,66+1,20)*0,30*2 m3 15,60
(3,96*4,50+4,86*5,06)*0,30*2 m3 25,45
(5,76+4,56)*6,96*0,30*2 m3 43,10
RAZEM 123,09
115 Xp.5.1 KNR 2-02 |Podktady betonowe na w/w podto z piasku, grub.12 cm, beton m3
1101-01 |klasy B-7,5
123,09/0,30*0,12 m3 49,24
-<garae>(36,14*2+27,60*2+19,52*3)*0,12 m3 -22,32
RAZEM 26,92
116 XIV p.5.1 |NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ndomée szklanyn m2
0618-02 |w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
2,76*1,56*2 m?2 8,61
RAZEM 8,61
117 XIV p.5.1 |NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ndomée szklanyn m2
0618-03 |w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
123,09/0,30-8,61 m?2 401,69
-(36,14*2+27,60*2+19,52*3) m?2 -186,04
RAZEM 215,65
118 XV p.5.2 KNR 2-22 |Posadzki betonowe gruim 5 cm zatarte na gtadko, beton klasy m2
1003-02 |B15
analogia |R*0,955
<piwnice>8,5+5,87+5,72*4+5,25*3+6,31+5,24*3+5,755191+ m?2 109,70
5,76
<wc+porad.>1,31+4,71 m2 6,02
<komunikacja>8,40*1,20*2+2,76*2,40*2+14,88*1,20 m?2 51,26
<pom.gosp.>1,31*3,31*2 m2 8,67
<wezet c.0.>19,52 m2 19,52
RAZEM 195,17
119 XV p.5.2 KNR 2-02 |lIzolacje poziome z ptyt styropianowych EPS-100-8&danych na m2
0609-03 |wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - gutm
M9 1,75*4,54+0,62*1,62+2,28*2,30-0,45*1,55+1,10*1,60;44*3+ m?2 16,13
0,12+0,06*2)*0,91
3,95%(3,00+3,84)-0,62*1,68-0,53*2,42 m?2 24,69
3,84*4,56+0,39*1,90+1,28*1,22+2,47*3,34+0,24*0,91*2 m?2 28,50
A (sumacgsciowa) | e
m?2 69,32
M10 2,03%(1,95-0,15)+1,54*2,60+0,69*0,98+1,40*3,90+1*1H6+ m?2 16,00
(0,24+0,12+0,06*3)*0,91
3,96%4,38+3,40%(3,78+2,76)+0,39*1,90 m?2 40,32
B (sumacgciowa) | e
m?2 56,32
M11 3,36%(3,66+5,16)-0,44*1,26+0,24*0,91*2+0,39%1,90 m?2 30,26
1,65%(5,37+3,57-2,48)+0,62*1,20+2,48*3,90+1,95*3t28,12+ m?2 27,59
0,06)*1,01
C (sumacgciowa) ] e
m?2 57,85
lillp. 183,5*2*2 m?2 734,00
poddasze
M7, M18 |[3,84*9,06-0,62*2,46+1,35%(5,37+3,57-2,48)+0,62*Q4,20* m?2 108,98
2,01+2,48*3,36+0,06*0,91*5]*2
[1,95%(1,93+2,03)+4,14*4,50+3,66*5,04+0,39*1,50]*2 m?2 90,77
parter [2,76*(1,56+2,50)+0,24*1,01*3]*2<przeds.> m2 23,87
kl.sch.  [{[2,50*2,76-0,36%(0,53+1,00)]*4+1,00*2,20+0,24*1,p2 m?2 55,67
kom.lok.- |[5,00%(1,38+1,44)+0,06*0,91*2]*2 m?2 28,42
podd.
RAZEM 1.225,2(
120 XV p.5.1 KNNR 2 |Izolacje z papy asfaltowej ukladane na sucho je@nstwowo -ana m2
0603-01 |logia - Izolacja z folii izolacyjnej PE grub.0,2 mm
analogia
1225,20 m?2 1.225,20
RAZEM 1.225,2(
121 Xp.5.1 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgmba- m2
1102-01 |ci 20 mm zatarte na ostro
<przeds.>[2,76%(1,56+2,50)+0,24*1,01*3]*2 m?2 23,87
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<kl.sch.parter>{[2,50*2,76-0,36*(0,53+1,00)]*4+1,8020+0,24* m?2 55,67
1,00}*2
kom.lok.- |[5,00%(1,38+1,44)+0,06*0,91*2]*2 m?2 28,42
podd.
RAZEM 107,96
122 Xp.5.1 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgnmba- m2
1102-02 |ci 20 mm zatarte na gtadko
1225,20-107,96 m?2 1.117,24
RAZEM 1.117,24
123 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedoda{ m?2
1102-03 |tek lub potacenie za zmiangrubdci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
1225,20 m?2 1.225,20
RAZEM 1.225,2(
124 X p.5.5 |NNRNKB 202 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES/mw30x30@  m?
2806-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w p@nézeniach p
pow.ponad 10 m2
<zejscie do piwnicy> (1,50*2,76+1,20*1,33)*2 m2 11,47
<wiatrotapy> (1,56*2,76+0,24*2,01*2)*2 m?2 10,54
<podesty parter>[2,76*1,73+1,20*1,33]*2 m2 12,74
<podesty>{[2,20*2,76-0,36*(0,53+1,00)]*4+1,00*2,20;24*1,00} m?2 49,05
*2
<spoczniki>2,76*(2,0-0,30)*3*2 m?2 28,15
RAZEM 111,95
125 X p.5.5 |NNRNKB 202 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wa®ix30 m2
2810-05 |cm (ryflowanych na krawdzi stopnia) na zaprawie klejowej - stop-
nice frezowane,
1,33*0,27*(6+10*7)*2 m?2 54,58
RAZEM 54,58
126 X p.5.5 |NNRNKB 202 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wa®ix30 m2
2810-05 |cm na zaprawie klejowej - podstopnice - plytki stard
1,33*0,173*(6+10*7)*2 m?2 34,97
RAZEM 34,97
127 Xp.5.5 KNNR 2 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadamya zaprawie m
1209-05 |klejowej - gres o wym. 8x30 cm
<wiatrotapy>[(1,56+2,76)*2-2,01*2+0,10*2*2]*2 m 10,04
<wejicia parter>[(2,76+2,50)*2-1,33-1,01-0,91+1,35*2 44D+ m 37,48
2,81+1,20+2,76-2,01+0,10*2+1,73]*2
<podesty i biegi>[(2,43+1,50)*7+(2,00*2+2,76)*3+D*2+2,76- m 181,42
1,01*3+0,10*2*30)*4]*2
RAZEM 228,94
11. Scianki i okladziny z plyt g-k
128 XV p.5.2 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwavigkowe z plyt styropianowych EPS 7 m2
0609-11 |040 grub.15, pionowe na zaprawie z siatietal.
poddasze |[1,00*2,88+5,00%(2,88+0,22)*0,5]*2 m?2 21,26
RAZEM 21,26
129 XV p.5 |NNRNKB 202scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips podwéjnych m2
2026-01 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem oloustym z
pokryciem obustronnym 50 - np. syst.Rigips nr 41w tym piyty|
z welny mineralnej ogt.35kg/m3 grub.50 mm) - grufcianki 15,5
cm
parter 2,03*2,64 m2 5,36
lillp. 2,03*2,64*2*2 m?2 21,44
RAZEM 26,80
130 XV p.5 KNR 2-02 |Okiadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gipsojgdyacze na stro m2
2006-04 |pach na rusztach - plyty ogniochronnne (GKF) grafaInm
poddasze |[4,40%(9,06+2,76+6,96)-0,94*0,98]*2<egci poziome> m2 163,42
0,94%(0,90+0,60)+0,98*(0,90+0,60)*0,5*2<wytaz> m?2 2,88
1,60%(2,90*2+3,40)*2<cz.poziome> m2 29,44
(1,60*0,80*3+4,50*4,30+(3,66+2,88)*5,30+2,76*1,9042*2,00* m?2 208,27
0,5*2+9,06*4,00)*2<cz.skine>
2,90*1,40*0,5*4+3,40*1,40*0,5*2+3,30*1,60*0,5*4<qzionowe> m?2 23,44
0,22*(9,06+8,16+2,88+6,96*2)<cz.pionowe> m2 7,48
RAZEM 434,93
131 XV p.5 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowgmbjicze z m2
2007-03 |ksztaltow.metal.na stropach
434,93 m?2 434,93
RAZEM 434,93
132 XV p.5.1 KNNR 2  |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do lebrukcji drew- m2
0604-02 |nianej - paroizolacja
434,93 m?2 434,93
RAZEM 434,93
133 XV p.5.2 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z wetny mineralnej oegt.35 m2
0613-03 |kg/m3 grub.20 cm, z piyt ukladanych na sucho - gedarstwa
poddasze |4,40*%(9,06+2,76+6,96)*2<eZci poziome> m2 165,26
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RAZEM 165,26
134 XV p.5.2 KNR 2-02 |Izolacja z piyt styropianowych EPS 100-038, poziaraevierzchu m2
0609-03 |konstrukcji na sucho, grub.18 crician bocznych lukarn
2,90*1,40*0,5*4+3,40*1,40*0,5*2+3,30*1,60*0,5*4<qzionowe> m2 23,44
RAZEM 23,44
135 XV p.5.2 KNR 2-02 |Izolacje z piyt styropianowych EPS 100-038, pozioraevierzchu m2
0609-03 |konstrukcji na sucho, grub.16 cm - zadaszenie tukar
1,60%[(2,90+0,90)*2+(3,40+0,90)]*2<cz.poziome> m2 38,08
RAZEM 38,08
12. Roboty tynkarsko-malarskie
136 IXp.5.4 KNR 2-02 |Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywaneeznie z transporter| m2
0802-01 |mechanicznym nécianach i stupach - piwnic
-1/7 (0,91+1,48)*3*2,32-0,91*2,05 m?2 14,77
-1/8 (1,90+3,28)*2-0,91*2,05 m?2 8,49
-1/32 [,42%(2,32+2,37)+5,76*(2,32+2,37)*0,5*2-2,40*2,05]* m?2 24,06
RAZEM 47,32
137 IXp.5.4 KNR 2-02 |Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywaneeznie z transporter| m2
0802-01 |mechanicznym nécianach i stupach - mieszka
PARTER:
Uwaga: doliczy drzwiczki rewizyjne do wodomierzy
20x30cm - 38szt
M9 (3,95*2+3,00+3,84)*2*2,64-1,90*1,60*2-0,91*2,05*2akoje> m?2 68,02
(4,56%2+3,84+2,47)*2*2,64-1,90*1,60-1,90*2,25<saliokuchnia> m?2 74,16
(2,28+2,30+1,10+1,60)*2*2,64-0,91*2,05<tazienkad>w m?2 36,57
(1,75+0,62+4,54)*2*2,64-0,91*2,05*3<korytarz> m?2 30,89
A (sumacgzsciowa) | s
m?2 209,64
M10 (3,96+4,38+3,40*2+3,78+2,76)*2*2,64-1,90*2,25-1,9080*3- m?2 95,48
0,91*2,05*3<salon, pokdj i kuchnia>
(1,40+3,90*2+1,54*2+1,20*2+0,69*2)*2,64-0,91*2,05¢4 m?2 34,94
korytarz>
(1,80+2,03+1,10+1,56)*2*2,64-0,91*2,05<tazienkad>w m?2 32,40
B (sumacgciowa) | s
m?2 162,82
M11 (3,36*2+5,16+3,66)*2*2,64-1,90*2,25-1,90*1,60*2<pd@jk salon> m?2 71,70
(1,65+5,37+3,66+3,57)*2*2,64-1,90*1,60-0,91*2,05%chnia i m?2 64,74
korytarz>
(1,95*2+1,00+2,13)*2*2,64-0,91*2,05*2<}azienka i wc m?2 33,39
C (sumacgciowa) ] e
m?2 169,83
| PIETRO:
M1iM14 |169,83*2 <jak M11> m?2 339,66
M2iM13 |162,82*2 <jak M10> m?2 325,64
M3iM12 |209,64*2 <jak M9> m?2 419,28
Il PIETRO:
M4iM17 |169,83*2 <jak M11> m?2 339,66
M5iM16 |162,82*2 <jak M10> m?2 325,64
M6 i M15 |209,64*2 <jak M9> m?2 419,28
D (sumacgciowa) | s
m?2 2.169,16
PODDASZE:
M7 (3,36*2+0,62+5,37+3,57)*2*2,88-1,90*1,60-0,91*2,@korytarz m?2 81,41
i kuchnia>
(1,95*2+1,93+2,03)*2*2,88-0,91*2,05*2<}azienka i wc m?2 41,54
(9,06+0,62+8,16)*2,88-0,91*2,05*2+5,04*(2,88+0,2Q)5*2- m2 79,83
(1,60*2,06-0,70*0,40%*0,5)+3,84*(2,88+0,88)*0,5-(D48,20-0,52*
0,30*0,5)+8,16*0,78+9,06*0,88<pokdj i salon>
1,23%(0,22+2,88)+5,04*(0,22+2,88)*0,5*2-0,91*2,05tk.lokat.> m?2 17,57
E (sumacgciowa) | s
m?2 220,35
M8 (1,28+1,60+2,28+2,30+1,75+0,62+4,54)*2*2,88-0,9 05*6<ko- m?2 71,58
rytarz, tazienka i wec>
(3,43+4,74)*2*2,88-1,90*2,25-0,91*2,05<pokoj> m?2 40,92
(1,69+1,40*2)*2,88+3,34*(2,88+1,08)*0,5*2+2,88*1 @B 1* m?2 27,40
2,05<kuchnia>
(6,96+0,62+0,53+3,42+3,40)*2,88-0,91*2,05-1,90*2,3833* m?2 48,38
(2,88+0,78)*0,5+6,96*0,78<salon>
1,44*(0,22+2,88)+5,04*(0,22+2,88)*0,5*2-0,91*2,05atk.lokat.> m?2 18,22
F (sumacgciowa) | s
m?2 206,50
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
M18 206,50 <jak M8> m?2 206,50
M19 220,35 <jak M7> m?2 220,35
RAZEM 3.565,15
138 IXp.5.4 KNR 2-02 |Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywaneeznie z transporter| m2
0802-03 |mechanicznym na stropach i pagiach - mieszkia
M11 3,36%(3,66+5,16)-0,44*1,26 m2 29,08
1,65%(5,37+3,57-2,48)+0,62*1,20+2,48*3,90+1,95*3,25 m?2 27,41
M10 2,03%(1,95-0,15)+1,54*2,60+0,69*0,98+1,40*3,90+1*1(%6 m?2 15,51
3,96%4,38+3,40%(3,78+2,76) m?2 39,58
M9 1,75*4,54+0,62*1,62+2,28*2,30-0,45*1,55+1,10*1,60 m?2 15,26
3,95%(3,00+3,84)-0,62*1,68-0,53*2,42 m2 24,69
3,84*4,56+1,28%1,22+2,47*3,34 m?2 27,32
A (sumacgzsciowa) | e
m2 178,85
Ip.illp. |178,85*2*2 m2 715,40
RAZEM 894,25
139 IXp.5.4 KNR 2-02 |Wykonywane ¢cznie tynki wewstrzne zwykte kat. Il nagiezach m2
0810-03 |otworéw o pow. ponad 3m2 o szerékb20 cm
okna 0,18*(1,90+1,60*2)*(55-8)+0,10%(1,90+2,25*2)*20+®M1(1,65+ m2 57,03
0,81+0,90+2,05)*2
RAZEM 57,03
140 Xl p.5 KNNR 2 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe §@anach i sufitach - grub.2 m2
0802-06 |mm
poz.129+poz.130<stg> m2 461,73
poz.137<ciany> m2 3.565,15
poz.138<sufity> m2 894,25
poz.139<écieza> m2 57,03
-(17,57+18,22)*2<kom.lokat.- wg w/w poz.> m2 -71,58
RAZEM 4.906,58
141 Xl p.5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciugwntrz- m2
1505-03 |nych - podtay gipsowych z gruntowaniem w kolorze bialym
poz.140 m2 4.906,58
RAZEM 4.906,58
142 IXp.5.3 KNR 2-02 |Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywane;cznie z transpor- m2
0802-02 |tem mechanicznym rizianach i stupach - klatek schodowych
przedsionki |[(1,56+2,76)*2*2,62-2,01*2,05*2]*2 m2 28,79
kl.sch. [(2,50*2+2,76+1,43)*2,32+1,35%(2,32+2,40)*0,5+1,2@*40+ m?2 90,76
3,04)*0,5+2,43*2,32*0,5+(1,73*2+2,76)*3,04-2,01* B2
2,16*(12,00+12,50)*0,5*2*2 m?2 105,84
(2,50*2+2,76+0,36*4)*2,82*3*2 m2 155,66
{[2,50*2+2,76+(1,00+2,20)*2]*2,99-0,91*2,05*2}*2 m2 77,21
[2,00%(3,40+2,40)*0,5*2+2,76*(2,40+3,40)*0,5]*2 m?2 39,21
RAZEM 497,47
143 IXp.5.3 KNR 2-02 |Tynki wewrgtrzne zwykte kat. Il wykonywane;cznie z transpor- m2
0802-04 |tem mechanicznym na stropach i padeich
(2,50*2,76*4+2,00*2,76*3)*2 m?2 88,32
RAZEM 88,32
144 IXp.5.3 KNR 2-02 |Tynki zwykte biegoéw klatek schodowych kat. il m2
0811-02
1,33*2,50*6*2 m?2 39,90
RAZEM 39,90
145 IXp.5.3 KNR 2-02 |Wykonywane ¢cznie tynki wewrtrzne zwykte kat. lll i IV na écie- m2
0810-04 |zach otworéw o pow. ponad 3m2 o szer@kd 0 cm
0,10*(2,01+2,05*2)*3*2<drzwi wec.> m2 3,67
RAZEM 3,67
146 Xl p.5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte fasiolejm lub ftalows tynkow wew- m2
1503-03 |netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
przeds. |[(1,56+2,76)*2-2,01*2+0,10*2*2]*(1,50-0,08)*2 m2 14,26
kl.sch. [(2,76+2,50)*2-1,33-1,01-0,91+1,35*2+1,04*2+2,812Q+2,76- m?2 53,22
2,01+0,10*2+1,73]*(1,50-0,08)*2
[2,86*7+(2,00%2+2,76)*3+(2,50*2+2,76-1,01*3+0,10*20)*4]* m2 236,34
(1,50-0,08)*2
RAZEM 303,82
147 Xl p.5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciugwntrz- m2
1505-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - w kolobiatym
p0z.142+p0z.143+p0z.144+p0z.145 m2 629,36
-p0z.146 m2 -303,82
(17,57+18,22)*2<kom.lokat.- wg w/w poz.> m2 71,58
RAZEM 397,12
148 Xl p.5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzcheglanych m2
1505-11 |bez gruntowania - w kolorze biatym
analogia
piwnica  |[(2,15+3,96)*2+(2,19+2,68)*2*2+(1,61+3,58)*2*8+(BZ7+1,60* m2 426,28
5+1,62+1,92)*2]*2,32<komdrki lokat.>
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techn.
[(1,20+5,55)*2+(2,40+7,12)*2+(1,20+10,26)*2+(2,4028)*2+ m?2 148,91
(1,20+7,80)*2]*2,32-1,01*2,05*6-0,91*2,05*19<komunw piwni-
cy>
[(1,31+0,88*2)*2,32+2,43*(2,32+0,82)*0,5*2+1,31*®B2<pom. m?2 31,65
na wozki>
poddasze |(1,23+1,44)*(2,88+0,22)-0,91*2,05*2+5,00*(2,88+0)22,5*4 m?2 35,55
RAZEM 642,39
149 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system m2
2613-01 |ROKER - przyklejenie ptyt z welny mineralnej o §rcm (0 gstasci
analogia |120 kg/m3) do sufitow zaprayklejowa do wetny mineralnej AT-
LAS ROKER W-20
PIWNICE
<wc+porad.>1,31+4,71 m2 6,02
<piwnice>8,5+5,87+5,72*4+5,25*3+6,31+5,24*3+5,75591+ m?2 109,7Q
5,76
<komunikacja>8,40*1,20*2+2,76*2,40*2+14,88*1,20 m?2 51,26
<pom.gosp.>1,31*3,31*2 m2 8,67
<wezet c.0.>19,52 m?2 19,52
RAZEM 195,17
150 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system m2
2613-06 |ROKER - przyklejenie warstwy siatki aianach
analogia
<sufity> 195,17 m?2 195,17
RAZEM 195,17
151 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne grubéci 3 mm z gipsu m2
2011-03 |szpachlowego wykonywaneaznie na stropach na podtobetono-
analogia |wym - Zaprawa szpachlowa ATLAS REKORD
<sufity> 195,17 m?2 195,17
RAZEM 195,17
152 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchewrgtrz- m2
1505-11 |nych - betonu bez gruntowania
<sufity> 195,17 m?2 195,17
RAZEM 195,17
153 KNR 2-02 |Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywaneeznie z transporter| m2
0802-01 |mechanicznym nécianach i stupach - w szachtach instalacyjnych
<szachty instalacyjne> (0,47+0,40+0,50+0,30*6)*30Q m2 95,10
RAZEM 95,10
154 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchewrgtrz- m2
1505-11 |nych - betonu bez gruntowania
95,10 m?2 95,10
RAZEM 95,10
13. Stolarka okienna
155 Xl p.5 KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych dwuskrzydtowych PCV (z nawietani m2
1022-12  |mi cisnieniowymi AMO 100 z mgliwoscia przymknkicia - 7 szt)
Uwaga 1: Tylko jedno skrzydto uchylne
Uwaga 2: Nawiewniki w drzwiach balkonowych zamonadw
mieszkaniach nr M9, M3,M12,M6,M15,M8,M18
<08>1,88*2,20*7 m2 28,95
RAZEM 28,95
156 Xl p.5 KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych dwuskrzydtowych PCV (bez namie m2
1022-12  |nikéw)
Uwaga 1: Tylko jedno skrzydto uchylne
<08>1,88*2,20*12 m2 49,63
<09>(1,58*2,00-0,70*0,40*0,5)*2 m2 6,04
RAZEM 55,67
157 Xl p.5 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajeh z m2
1022-11 |PCV o pow. ponad 2.5 m2 (z nawiewnikanginiéniowymi AMO
analogia |100 j.w. 47szt)
Uwaga: Tylko jedno skrzydto uchylne
<01>1,88*1,55*47 m2 136,96
RAZEM 136,96
158 Xl p.5 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajeh z m2
1022-10 |PCV o pow. do 2.5 m2 (z nawiewnikamérgieniowymi AMO 100
j-W. - 6 szt)
Uwaga: Tylko jedno skrzydto uchylne
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<03>1,48*1,35*6 m?2 11,99
RAZEM 11,99
159 Xlp.5 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatizych m2
1022-06 |z PCV o pow. do 1.5 m2 (bez nawiewnikéw)
<02>(1,18*1,55-0,30*0,52*0,5)*2 m?2 3,50
RAZEM 3,50
160 Xlp.5 KNR 0-19 |Montaz okien kl. schodowych rozwieranych i uchylno-rozwaigych m2
1022-06 |jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 (z nawiewnikai$nienio-
wymi AMO 100 j.w. - 2szt)
Uwaga: zastosowanawiewniki cénieniowe w oknach ostatniej
kondygnacji
<04>1,18*1,00*2 m?2 2,36
RAZEM 2,36
161 Xl p.5 KNR 0-19 |Montaz okien kl. schodowych rozwieranych i uchylno-rozwaigych m2
1022-06 |jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetaevirngtrzny-
mi - systemowymi PCV (bez nawiewnikow)
<04>1,18*1,00*4 m?2 4,72
RAZEM 4,72
162 Xl p.5 KNR 0-19 |Montaz okien piwnicznych uchylno-rozwieranych jednodayeh z m2
1022-01 |PCV o pow. do 0.4 m2 (z nawiewnikami AF 1250-2psz
UWAGA: nawiewnik okienny AF1250 lub réwniovmy z mali-
woscia przymknkcia wraz z okapem standardowym
instalowany w gérnej e%ci okien
izolacyjna¢ akustyczna 35 dB
wymiary 238 x 16,5 x 21 mm
kolor biaty
<05>0,48*0,45*22 m?2 4,75
RAZEM 4,75
163 Xl p.5 Kalkulacja |Dostawa i obsadzenie parapetéw systemowych z PCV m
wiasna
47*1,95+2*1,25+6*1,55+6*1,25+2*0,55*1,60 m 112,71
RAZEM 112,71
164 Xl p.5 NNRNKB 202/ Osadzenie okien w potaci dachowej - okna potacidmesvniane kpl.
1027-01 |uchylno-obrotowe 78x118 cm z kotnierzem, np. Fgkroawiewni-
kami cinieniowymi AMO 100 - 4szt)
06 4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
165 Xlp.5 NNRNKB 202/ Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz potaciongwniany kpl.
1027-01 |szklony 94x98 cm z kotnierzem, np.Fakro
06 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14. Stolarka drzwiowa
166 Xl p.5 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie malowane FD21diawi szt.
1016-01 |wewmtrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszefg&an
analogia
38+62 szt. 100,00
RAZEM 100,00
167 Xl p.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne jednodzielne szklone o pq m2
1017-03 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyb powierzchni do 0.2 m2, fa-
brycznie wyk@czone-malowane, z wentylaajlolna
Uwaga: z wypein."plaster miodu" z madzyly i kratka
wentylacyjry, zamkiem z blokagtazienk.i klamkami - 80x200 cn
<D1-fazienka>0,80*2,00*38 m2 60,80
RAZEM 60,80
168 Xl p.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne jednodzielne szklone o pq m2
1017-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyb powierzchni ponad 0.2 m2 fa-
brycznie wyka@czone - malowane
Uwaga: z wypein."plaster miodu" z duszyly, zamkiem i klamka-
mi - 80x200 cm
<D2 - pokoje>0,80*2,00%(63-1) m2 99,20
RAZEM 99,20
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169 Xlp.5 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie malowane na budowi szt.
1016-03 |FD1w dla drzwi wejciowych wbudowane w trakcie wznoszenia
scian - systemowe z uszczelgo obwodzie

<D3 - wejciowe do mieszkE>19 szt. 19,00
<D9 - pom.tech.piwnica+poddasze>11 szt. 11,00

RAZEM 30,00

170 Xlp.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne, wejciowe wzmocnione fa| m2
1019-08 |brycznie wykdczone, o podwiszonej izolacyjnéci akustycznej, z
wizjerem i zamkiem na klucz patentowy

<D3 - wegciowe do mieszk#>0,90*2,00*19 m2 34,20

RAZEM 34,20

171 Xl p.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne jednodzielne peine o po- m2
1017-01 |wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykozone, z zamkiem na klucz
patentowy

<D9 - po.techniczne>0,80*2,00*11 m2 17,60

RAZEM 17,60

172 Xl p.5 KNR 2-02 |Drzwi piwniczne aurowe z dcieznica dwukrotnie malowane na b m2
1015-09 |dowie zamykane na ktogkub klucz
<D6-kom.lokator. w piwnicy>0,91*2,05*16 m2 29,85

RAZEM 29,85

173 Xl p.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane@arowe bez écieznicy zamykane ng m2
1015-10 |skobel z ki6dk - drzwiczki pod schodami
<D8> 0,80*0,80*2 m?2 1,28

RAZEM 1,28

174 Xl p.5 KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 o odpéchogniowej m2
1203-01 |EI 30 z dcieznica metalows, progiem, uszczelksamopczniejca, z
analogia |zamkiem na klucz patentowy - fabrycznie wyknone

wyposaenie drzwi:

- profile zamkngte ramy - z przektadktermiczry
poliuretanow lub styropianem EPS 200-036 (FS30)

- zamek z wkiadk na klucz

- klamka/klamka

- prég drzwiowy wys. 20mm

- dodatkowe klucze kl.sch.1 - 7szt

- dodatkowe klucze kl.sch.2 - 10szt

<D7-piwnice>1,01*2,05*3 m?2 6,21

RAZEM 6,21

175 Xl p.5 KNR-W 2-02 | Drzwi zewrgtrzne wiatrotapu, aluminiowe dwuskrzydiowe - szid¢  m2
1040-02 |- kolor ciemny popielaty

wyposaenie drzwi:

- profile zamkngte ramy - z przektadktermiczry

- gora i dotem szyba zespolona o wsp.(U=1,1 W/m2)
ze szkta bezpiecznego kl. P1

- zawiasy fayskowane

- zamek z wkiadk na klucz

- klamka wewstrzna, uchwyt zewgtrzny,

- elektrozaczep, samozamykacz

- prég drzwiowy wys. 20mm

- stpka podporowa, odbojnik zegtrzny,

- dodatkowe klucze kl.sch.1 - 7szt

- dodatkowe klucze kl.sch.2 - 10szt

<A2 - zewn.> 2,01*2,05*2 m?2 8,24

RAZEM 8,24

176 Xl p.5 KNR-W 2-02 | Drzwi wewrgtrzne wiatrotapu, aluminiowe dwuskrzydtowe - szk m2
1040-02 |ne - kolor ciemny popielaty

wyposaenie drzwi:

- profile zamkngte ramy - z przektadktermiczry

- gora i dotem szyba zespolona o wsp.(U=1,1 W/m2)
ze szkta bezpiecznego kl. P1

- zawiasy fayskowane

- zamek rolkowy bez klucza

- uchwyt/pagk wewrgtrzny i zewngtrzny,

- samozamykacz

- prég drzwiowy wys. 20mm

- stpka podporowa, odbojnik zegtreny,

<A2 - wewn.> 2,01*2,05*2 m?2 8,24

RAZEM 8,24

15. Slusarka
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177 Xl p.5 KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowyrm2iowane m
1209-02 |farba chlorokauczukow o masie 22,76kg/1mb
analogia

Uwaga: Konstrukcja balustrad balkonowych- ZAMIAN&amiené
wypetnienie ekranéw z ptyt cementowo-widknistychaaarowe z
ptaskownika 30x6mm

<ciezar balustrad>

<rura stalowa géra 40x60x2mm>2,88*146,07*2 841,36
<rura stalowa stupki 40x60x2mm>2,88+*1,26*(12*5+14)*5+9* 718,50
2)
<rura stalowa d6t 40x40x2mm> 2,25*146,07 328,66
<wypetnienie paskownik 30x6mm> (146,07/0,12-45)831,41 1.256,18
<ptaskownik 45x5mm déciany>0,30*1,77*22*4 46,73
<ptaskownik 45x8mm do stupka>0,12*2,83*(12*5+14*5¥5+9* 67,24
2)
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.258,67
3258,67*1,02/146,07 = 22,76 kg/imb
rys.17 (1,69*2+5,24)*5+(3,42+1,93)*9+(1,69+0,80+4,22)*5120+4,16+ m 136,17
0,30)*2
2,00<pomédzy balkonami na poddaszu> m 2,00
RAZEM 138,12
178 Xl p.5 KNR 2-02 |Balustrady schodowe zgéw stalowych osadzone i zabetonowa m
1207-04 |w co trzecim stopniu 0 masie do 16 kg
777,9%1,02*1,018/53,0 15,24
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,24
[(2,00+1,00)+0,30*7+3,10+2,80*6+1,50]*2 m 53,00
RAZEM 53,00
179 Xl p.5 KNR 2-02 |Pochwyt drewniany okgty $r.50 mm, lakierowany dla w/w balus- m
1208-03 |trady schodowej
poz.178 m 53,00
RAZEM 53,00

180 Xl p.5 KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi 2x malog/farla m
1209-01 |[chlorokauczukow o masie 20,11kg/imb

ciezar balustrad:
659,5*1,02*1,018/34,06 20,11
A (obliczenia pomocnicze) =======c

20,11
5,58*2+3,34*3+5,70+7,18 m 34,06
RAZEM 34,06
181 Xl p.5 KNR 2-02 |Montaz skrzynek lokatorskich - SL3 (spetniajace wymogtavsy), szt.
1215-03 |np. EURO firmy METAL-LASER-SERWIS
<3-skrytkowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
182 Xl p.5 KNR 2-02 |Montaz skrzynek lokatorskich - SL5 (spetniajace wymogtavsy), szt.
1215-03 |np. EURO firmy METAL-LASER-SERWIS
<5-skrytkowe>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
183 Xl p.5 KNR 2-02 |Montaz skrzynek lokatorskich - SL6 (spetniajace wymogtavsy), szt.
1215-03 |np. EURO firmy METAL-LASER-SERWIS
<6-skrytkowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184 Xl p.5 KNR 2-02 |Montaz tablicy ogtoszeniowej aluminiowej, 0 wym. 90x60 ,anp. szt.
1215-04 |NOBO Elipse
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
185 Xl p.5 KNR 2-02 |Drzwiczki osadzone vcianach o powierzchni elementu do 1 m3  szt.
1215-04 |do szachtow gazowych, o wym. 36x150 cm - stalowkaghy grub.
0,6 mm, malowane proszkowo z dwiema kratkami wexatyil prze-
szklone (okienka 10x15 cm) zamykane na klucz patentnp.firmy|
"Jakra"
1+2*3 szt. 7,00
RAZEM 7,00
186 Xl p.5 KNR 2-02 |Drzwiczki osadzone vcianach o powierzchni elementu do 1 mq  szt.
1215-04 |do szachtow elektrycznych o wym. 38x150 cm - stalavblachy
grub.0,6 mm, malowane proszkowo, zamykane na katantowy,
np.firmy "Jakra"
1+2*3 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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187 Xl p.5 KNR 2-02 |Drzwiczki osadzone vcianach o powierzchni elementu do1 m3  szt.

1215-04 |do szachtow centralnego ogrzewania o wym. 33x200 stalowe z
blachy grub.0,6 mm, malowane proszkowo, zamykarnidut pa-
tentowy, np.firmy "Jakra"

1+2*3 szt. 7,00

RAZEM 7,00

188 Xl p.5 KNR 2-02 |Drabiny wewrtrzne pionowe o diugai do 3 m (do wytazu dacho m
1213-01 |wego)

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
189 KNR 2-02 |Wycieraczki stalowe, ocynkowane do obuwia o wym8&bgm, np. szt.
1219-03 |f.CSN
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16. Wykonczenie balkonéw
190 IIp.5 KNR 2-02 |Stopnie betonowe zewtrzne na balkonach (progi) eazne uktada- m3
0218-01 |nie betonu, beton klasy B-25
0,28*0,08%(1,90%(20-1)+1,60*2)<progi do balkonéw> m3 0,88
RAZEM 0,88
191 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadankleja przygo- m2
1118-01 |towanie podigéa - wyréwnanie podi@ zapraw ATLAS TEN-10
<plyta> (5,64*5+4,74*5+3,48*2*4+3,48)*2,00+4,4480*2 m?2 179,76
<progi do balkonéw>0,08*(1,90*19+1,60*2+0,28*2*21) m?2 4,08
RAZEM 183,84
192 XV p.5.1 KNR 0-29 |lIzolacja pohczen na stykackcian i ptyt balkonowych - tamami m
0638-01 |uszczelnigcymi
5,64*5+(4,50+0,90)*5+7,20*4+3,60+(4,20+0,90)*2 m 97,80
RAZEM 97,80

193 XV p.5.1 KNR 0-39 |Uszczelnienie balkonéw pod oktadzioeramicza mag, uszczelnia m?2
0116-02 |jaca - 2x folia w ptynie (hcznie 2 mm) np. Woder E

Krotnos¢ = 2
poz.8.1 |2,00*5,64*5 m?2 56,40
poz.8.2 |2,00%4,74*5 m?2 47,40
poz.8.3 |2,00*3,48*(2*5-1) m?2 62,64
poz.8.4 |1,50%4,44*2 m?2 13,32
RAZEM 179,76
194 XV p.5.1 KNR 0-39 |Uszczelnienie pow.metalowych stylgeych s¢ z hydroizolacj - z m2
0118-02 |masyzywicznej epoksydowej, np. Superflex 40 S
0,10%*0,12%(12*5+10*5+9*2) m?2 1,54
RAZEM 1,54
195 VIl p.5.3 KNR 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggi - obrébki z blachy ocynkoty@anowe m2
0506-03 |grub.0,60 mm
rys.17 0,40%((1,69*2+5,24)*5+(3,42+1,93)*9+(1,69+0,80+4)22+(1,20+ m?2 54,45
4,16+0,30)*2)
RAZEM 54,45
196 X p.5.5 |NNRNKB 202 (Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm @aoalporne) m2
2805-05 |na elastycznej zaprawie klejowej, mrozoodp.
poz.193 m2 179,76
0,08%(1,90*19+1,60*2+0,28*2*21)<progi do balkonéw> m?2 4,08
RAZEM 183,84
17. Elewacje
197 XVIl p.5 KNR 2-02 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokgi do 15 m m2
1604-02
(13,74+39,24+1,50+0,90)*2*14,0 m?2 1.550,64
RAZEM 1.550,64
198 IX p.5.6 KNR 0-33 |Ociepleniescian budynku: panele cynkowo-tytanowe o profiluusi m2
0113-03 |soidalnym, wysoké&® fali do 35 mm na ruszcie metalowym, piyty z
analogia |welny mineralnej o gstasci 45-80 kg/m3 o gr. 12 cm
rys.10 [1,20*(9,68+9,03)*0,5-1,20*1,05*3]*2 m?2 14,89
RAZEM 14,89
199 | XIVp.5.2.1| KNR 2-02 |Wiaroizolacja pod w/w ptytami - folia PE m2
0616-04
14,89 m?2 14,89
RAZEM 14,89
200 IXp.5.6 KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poegkowych - obrébka cokotowa m
0122-01 |VM ZINC
1,20*2 m 2,40
RAZEM 2,40
201 IX p.5.6 KNR 0-33 [J.w. - profil usztywniajcy z blachy stalowej ocynkowanej m
0122-01
1,20*2 m 2,40
RAZEM 2,40
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202 IX p.5.6 KNR 0-33 |Montaz obrébek krawdziowych VM ZINC m
0122-01
analogia
(9,68+9,03-1,05*6+1,20*3)*2 m 32,02
RAZEM 32,02
203 IX p.5.6 KNR 0-33 |Montaz obrébek blacharskiej parapetowych VM ZINC m
0122-01
analogia
1,20*3*2 m 7,20
RAZEM 7,20

204 | XIVp.5.2.1| KNR 0-23 |Dociepleniescian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej sz¢ m
2614-11 |15cm

(13,74+39,24+1,50+0,90+1,95*2)*2-(1,30+2,00*2) m 113,26

RAZEM 113,26

205 | XIV p.5.2.1| KNR 0-23 |Docieplenigscian z betonu ptytami styropianowymi gr. 10cm --sy m2
2614-03 |tem STOPTER K-20 - przyayciu got. zapraw klecych wraz z
analogia |przyg. podiga i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
-DEKO M kolor 117

<cok6i>(13,74+39,24+1,50+0,90)*2*1,40 m2 155,08
(8,20%2+10,80)*(2,10-1,40) m2 19,04
RAZEM 174,10

206 IXp.5.4 KNR 2-02 |Tynki zewrgtrzne zwykle kat. Il ndcianach ptaskich i powierzch- m2
0901-01 |niach poziomych (balkony i loggie) wykonywangznie
- kominy wentylacyjne:

(0,65*3+2,13+1,85+0,84)*2%(13,75-11,85)*2 m2 51,45
(0,65+2,54)*2*(2,50+1,00)*0,5*2 m?2 22,33
(1,14+1,80)*2*(13,75-11,85) m2 11,17
RAZEM 84,95
207 | XIVp.5.2.1| KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - righoie podktadowej m2

0931-01 |masy tynkarskiej cerplast
Uwaga: zaycie mieszanki Cermit SN MAL 15 - 2,50kg/m2
Powierzchnie nieocieplane:

- kominy wentylacyjne:

(0,65*3+2,13+1,85+0,84)*2%(13,75-11,85)*2 m2 51,45
(0,65+2,54)*2*(2,50+1,00)*0,5*2 m?2 22,33
(1,14+1,80)*2*(13,75-11,85) m2 11,17
lukarny - boki
(11,62-9,08)*(4,80+0,10)*0,5*2*2 m?2 24,89
(11,62-9,77)*(3,50+0,10)*0,5*2*4 m?2 26,64
(12,04-9,95)*(3,50+0,10)*0,5*2*2 m?2 15,05
<§ciany oporowe>(0,30*2+0,25)*24,70+0,25%0,30%6 m?2 21,44
<§ciany oporowe>7,00*1,02*0,5*2+4,60*0,60*0,5*2+7,3015* m?2 17,25
0,5+1,50*1,05*2
<przy wej.do adm.nécianie i fundam. schod6éw>1,50*2,02*4+ m2 13,22
2,20*1,0*0,5
<balkony od spodu>(5,64*5+4,74*5+3,48*10)*1,85+4 4 85*2 m?2 172,38
<balkony od czota>(5,64*5+4,74*5+3,48*10+4,44*2)18, m?2 17,20
<balkony boki>(1,85*2*10+1,85*5+0,95*5)*(0,30+0,12) m?2 21,42
<migdzy balkonami>1,85*2,25*2*3 m?2 24,98
RAZEM 439,42
208 | XIV p.5.2.1| KNR 0-33 |Tynk mozaikowy - Atlas Deko M - kolor nr 117 m2
0124-06
analogia
<oscieza wrét> (2,40+2,00*2)*0,10*7 m?2 4,48
<§ciany oporowe>(0,30*2+0,25)*24,70+0,25%0,30%6 m?2 21,44
<§ciany oporowe>7,00*1,02*0,5*2+4,60*0,60*0,5*2+7,3015* m?2 17,25
0,5+1,50*1,05*2
<przy wej.do adm.nécianie i fundam. schod6éw>1,50*2,02*4+ m2 13,22
2,20*1,0*0,5
RAZEM 56,39
209 | XIVp.5.2.1| KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexgAT- m2

0931-02 |LAS CERMIT SN MAL 15 gr. 1,5 mm wykonanaaznie na uprzed-
analogia |nio przygotowanym podia - sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me

Uwaga: zaycie mieszanki Cermit SN MAL 15 - 2,50kg/m2
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- kominy wentylacyjne:

(0,65*3+2,13+1,85+0,84)*2%(13,75-11,85)*2 m2 51,45
(0,65+2,54)*2*(2,50+1,00)*0,5*2 m2 22,33
(1,14+1,80)*2*(13,75-11,85) m2 11,17
lukarny - boki

(11,62-9,08)*(4,80+0,10)*0,5*2*2 m2 24,89
(11,62-9,77)*(3,50+0,10)*0,5*2*4 m2 26,64
(12,04-9,95)*(3,50+0,10)*0,5*2*2 m2 15,05
<balkony od spodu>(5,64*5+4,74*5+3,48*10)*1,85+4 4 85*2 m2 172,38
<balkony od czota>(5,64*5+4,74*5+3,48*10+4,44*2)18, m2 17,20
<balkony boki>(1,85*2*10+1,85*5+0,95*5)*(0,30+0,12) m2 21,42
<migdzy balkonami>1,85*2,25*2*3 m?2 24,98

RAZEM 387,51

210 | XIV p.5.2.1| KNR 0-23 |Dociepleniescian z gazobetonu plytami styropianowymi EPS 7¢  m2
2614-01 |040 grub.15 cm - system STOPTER - przyaiu got. zapraw Klef
cych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki ATLAS CERMIT SN MAL 15

Uwaga: zaycie mieszanki tynkarskiej
Cermit SN MAL 15 - 2,50kg/m2

<do poziomu 9,00>(13,74+39,24+1,50+0,90)*2*(9,0®€), m2 1.063,30
<lukarny>7,65*3,25*2+2,10*2,80*6 m2 85,00
<sciany podhi.powyzej poziomu 9,00>
4,50%0,76*2+(7,44-2,10)*0,20*2 m2 8,98
0,90%(0,20+0,76)*0,5*2+1,50*(0,20+0,86)*0,5*2 m2 2,45
(13,86-7,65)*0,86*2+(9,30-2,10*2)*0,76*2 m2 18,43
(0,60+0,90)*1,05*2 m2 3,15
<klatki sch>(3,54*0,95+3,54*1,30)*0,5*2 m2 7,96
<szczyty powyej poziomu 9,00>
(4,20+0,90+8,04)*0,77*2 m?2 20,24
(4,20+0,90+8,04+4,20)*0,5*2,25*2 m2 39,02
potracenia:
-okna i drzwi
-(1,88*1,55*55+1,18*1,55*2+1,48*1,35*6+1,54*1,55) m2 -178,30
-(1,88*2,20*20+1,58*2,00) m?2 -85,88
-(1,30*2,00+1,90*2,00%2) m?2 -10,20
<panele z blachy>14,89
RAZEM 974,15
211 | XIV p.5.2.1| KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - system ST m2
2612-06 |TER - przyklejenie dodatkowe] warstwy siatkidtéanach
(13,74+39,24+1,50+0,90)*2*2,00 m?2 221,52
RAZEM 221,52
212 KNR 2-02 |Zewrgtrzne bonie prostatne w tynku szlachetnym Cermit SN m
0918-03 |MAL
analogia
Uwaga: Zastosowdistwy ceowe do boniowania z PCV 20x20 mm
z zamocowaniem w styropianie. Po zamocowaniu pyzykorytko
siatka i otynkowa tworzac bonie
7,50*14+(7,50-1,90*2)*20 m 179,00
(4,50+4,20)*24*2-1,90*5*3*2-1,90*5*3*2 m 303,60
(1,10*5+2,60+2,10+1,50+0,80+0,50)*2 m 26,00
2,85*2+(2,85-1,31)*4<przy wej.do admistr.> m 11,86
RAZEM 520,46
213 | XIV p.5.2.1| KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - system ST m
2612-08 |TER - ochrona natmikow wypuklych lgtownikiem aluminiowym z
siatky
[(1,30+2,00%2)+(1,90+2,0*2)*2+(2,40+2,00*2)*7+(1,88,55)*2* m 734,86
55+(1,18+1,55)*2*2+(1,48+1,35)*2*6+(1,18+1,00)*2*(3,48+
0,45)*2*22+(1,54+1,55)*2+(1,88+2,20)*2*20+(1,58+D)32*2]
2,50*14 m 35,00
RAZEM 769,86
214 | XIV p.5.2.1| KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system ST m2
2612-07 |TER - przyklejenie warstwy siatki ndg@ezach
0,15*[(1,30+2,00*2)+(1,90+2,0)*2+(2,40+2,00*2)*7+@8+1,55)* m?2 109,63
2*55+(1,18+1,55)*2*2+(1,48+1,35)*2*6+(1,18+1,00)*@*(0,48+
0,45)*2*22+(1,54+1,55)*2+(1,88+2,20)*2*20+(1,58+D)32*2]
RAZEM 109,63
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215 | XIVp.5.2.1| KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexgAT- m2
0931-01 |LAS CERMIT - nalgenie podktadowej masy tynkarskiej cerplas
0,15*[(1,30+2,00*2)+(1,90+2,0*2)+(2,40+2,00*2)*7+@8+1,55* m2 85,80
2)*55+(1,18+1,55*2)*2+(1,48+1,35*2)*6+(1,18+1,00%@+(0,48+
0,45)*2*22+(1,54+1,55*2)+(1,88+2,20*2)*20+(1,58+D12)*2]
RAZEM 85,80
216 | XIVp.5.2.1| KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexgtn AT- m2
0931-03 |LAS CERMIT SN MAL 15 gr. 1,5 mm wykonanaaznie na uprzed-
analogia |nio przygotowanym podial - dicieza o szer. do 15 cm
0,15*[(1,30+2,00*2)+(1,90+2,0*2)+(1,88+1,55*2)*55K,(18+1,55  m2 72,94
2)*2+(1,48+1,35*2)*6+(1,18+1,00)*2*6+(1,54+1,55*2)%,88+
2,20*2)*20+(1,58+2,00*2)*2]
RAZEM 72,94
217 | XIV p.5.2.1| KNR 0-23 |Gruntowanie tynkéw pod fagsilikonows preparatem Arkol SX m2
0931-01
analogia
974,15+387,51+72,94 m?2 1.434,60
RAZEM 1.434,6(
218 Xl p.5 KNNR 2  |Malowanie tynkow zewgtrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
1405-02 |dwukrotnie farbami silikonowymi ARKOL N kolor 062gupa |
analogia
974,15+387,51+72,94 m?2 1.434,60
RAZEM 1.434,6(
219 Xl p.5.1 KNR 0-15Il |Izolacja parapet6w - folia paroprzepuszczalna PE m2
0517-01
0,15*(1,88*55+1,18*2+1,48*6+1,18*6+0,48*22+1,54) m2 20,07
RAZEM 20,07
220 Vil p.5.3 KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokii w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynko- m2
0506-01 |wo-tytanowej grub.0,55 mm
0,25*(1,90*55+1,20*2+1,50*6+0,50*22+1,56) m2 32,12
0,25%(1,20+1,05*2)*6<okna w klatce schod.> m2 4,95
RAZEM 37,07
221 VIl p.5.5 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe olggte - monta z gotowych elementéw z blachy m
0529-01 |cynk.-tyt. gr. 06,mm $r.100 mm
analogia
rys.6 2,00*8+(12,5+0,70-1,50)*8+(11,50+0,70-1,50)*6+0,26"1,50 m 177,1Q
dasz.wejc. |2,00*2 m 4,00
RAZEM 181,10
222 | D.04.01.01| KNR 2-31 |Opaska budynku m2
0102-05 |Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cmefbkaéci koryta -
pod opask budynku
37,19 <0.50%[(0.91+13.64+0.50*2+0.90)*2+39.44-0.2450*2- m2 37,19
0,24*2-0,25]>
RAZEM 37,19
223 KNR 2-31 |Opaska budynku m2
0104-07 |Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy acimapcej w ko-
rycie lub na calej szeroka drogi - grubé¢ warstwy po zag. 10 cn
37,20 m?2 37,20
RAZEM 37,20
224 | D.08.03.01| KNR 2-31 |Opaska budynku m
0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowe
wypetnieniem spoin zaprawcementow
(0,91+0,44+13,64+0,50*2+0,90)*2+39,44-0,24+0,44* 5K 2- m 76,13
0,24*2-0,25
RAZEM 76,13
225 | D.05.03.23a KNR 2-31 |Opaska budynku m2
0511-01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréd6 cm na podsyp-
ce piaskowej - opaska budynku idoa ze spadkiem 0,5%
0,40*[(0,91+13,64+0,44*2+0,90)*2+39,44-0,24+1,50024*2- m?2 29,65
0,25]
RAZEM 29,65
18. Wejcia do budynku
226 | D.04.01.01| KNR 2-31 |Regczne profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstruk- m2
0103-02 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
<sch.wejc.>(2,76+3,15)*1,95 m2 11,52
RAZEM 11,52
227 | D.04.02.01| KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym m3
1101-07
<sch.wejc.>(2,76+3,15)*1,95%0,20 m3 2,30
RAZEM 2,30
228 | D.08.03.01| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 50x8 cm na podsypce cementd m
0407-05 |piaskowej z wypetnieniem spoin zapraeementow
analogia
2,76*2+3,15*2+1,95 m 13,77
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno-Budynek mieszk.nr 12-&# mieszkalna-Rob.budowlane

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
RAZEM 13,77
229 IIp.5 KNR 2-02 |Piyta betonowa z chudego betonu grub.12 gegrre uktadanie be m3
0218-01 |tonu, beton klasy B-25 (z wyrobienieitianek pod wycieraczl
[(2,76+3,15)*(1,60-0,08)+0,25*2,01*2]*0,12<sch.\éej> m3 1,20
0,10*0,12*(0,38+0,96)*2*2<pod wycieraczk m3 0,06
RAZEM 1,26
230 | D.05.03.23a KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6 cm na podsyy m?2
0511-01 |ce piaskowej (grub.ok.6 cm)
(2,76+3,15)*(1,95-0,08*2)+0,25*2,01*2-0,58*0,96*2=ts wejc.> m?2 10,47
RAZEM 10,47
-25- Drukowano dn.06.03.2009
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