OM/N.Tarpno - Budynek mieszk.nr 12-Cz$¢ adm.- Rob.budowlane

Przedmiar robot nr 7

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowié
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjaibktow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresiegnierii lado-
wej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

OM/N.Tarpno - Budynek mieszk.nr 12-C2$¢ adm.- Rob.budowlane

1. Informacje ogdlne o budynku

Budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjny, paaiczony z poddaszenvytkowym.

Budynek dwuklatkowy migi w sobie 19 lokale mieszkalne. Na poddaszu zaftojvano mieszkania oraz komérki lo-
katorskie.

W cze$ci piwnicznej midci sic siedem gargy indywidualnych i komarki lokatorskie, pomieszcmeporzdkowe i po-
mieszczenia techniczne.

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia biurowstugbmieszkacéw Miejskiego Przedsbiorstwa Gospodarki Nie-
ruchomdciami . Przewidziane jest indywidualne ¥@¢ od szczytu budynku z platfogrdia oséb niepetnosprawnych.

2. Dane liczbowe:

powierzcnia zabudowy: 494,7 m2

kubatura: 6975 m3
pow.catk.budynku: 1 859,76 m2
pow. mieszkalna: 1138,48 m2
pow. biurowa 172,26 m2
pow garay: 186,04
liczba mieszka: 19
iloé¢ klatek schod. 2
Tabela elementéw scalonych
Pozycje kosztorysowe Nazwa RAZEM
STAN WYKONCZENIOWY - CZESCI ADMINISTRACYJNEJ
1-8 01.Stolarka okienna i drzwiowa
9-12 02 Scianki dziatowe - murowane
13-20 03.Roboty tynkarsko-malarskie
21-27 04. Podtga i posadzki w lokalach
28 - 32 05.Platforma ngycowa zewitrzna
33-36 06 Slusarka
37-51 07.Schody zewgirzne
52 - 59 08. Posadzki balkonéw i schodéw
RAZEM
Stownie:
Przedmiar rob6t
Lp. |Nrspec.techd. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m Ppszd Razem

STAN WYKO NCZENIOWY - CZ EéCI ADMINISTRACYJNEJ
01.Stolarka okienna i drzwiowa

1 Xl p.5 KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych dwuskrzydtowych PCV (z nawietam m2
1022-12 |mi cisnieniowymi AMO 100 z maliwoscia przymknkcia - 1 szt)

Uwaga 1: Tylko jedno skrzydto uchylne

<08>1,88+2,20*1 m2 4,14
RAZEM 4,14

2 Xl p.5 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaieh z m2
1022-11 |PCV o pow. ponad 2.5 m2 (z nawiewnikanginiéniowymi AMO
analogia (100 j.w. 9 szt)

Uwaga: Tylko jedno skrzydto uchylne

<01>1,88*1,55*8 m2 23,31
<010>1,54*1,55 m2 2,39
RAZEM 25,70
3 Xl p.5 Kalkulacja |Dostawa i obsadzenie parapetéw systemowych z PCV m
wiasna
8*1,95+1,65 m 17,25
RAZEM 17,25
4 Xlp.5 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie malowane FD21dtiawi szt.
1016-01 |wewmtrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszefgan
analogia
1+3+8 szt. 12,00
RAZEM 12,00
5 Xl p.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewgtrzne jednodzielne szklone o p¢  m2

1017-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyb powierzchni ponad 0.2 m2 fa-
brycznie wyka@czone - malowane
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno - Budynek mieszk.nr 12-§# adm.- Rob.budowlane

Lp. |Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Ppszg Razem

Uwaga: z wypein."plaster miodu" z duszyty, zamkiem na klucz
patentowy i klamkami - 80x200 cm

<D2 >0,80*2,00*1 m?2 1,60

RAZEM 1,60

6 Xlp.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne jednodzielne petne o po- m2
1017-01 |wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykozone, z zamkiem na klucz
patentowy i klamkami

Uwaga: z wypen."plaster miodu" petne z keatkentyl., zamkiem
na klucz patentowy i klamkami - 90x200 cm

<D4 >0,90*2,00*3 m?2 5,40

RAZEM 5,40

7 Xl p.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne jednodzielne szklone o p¢  m2
1017-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyb powierzchni ponad 0.2 m2 fa-
brycznie wyka@czone - malowane

Uwaga: z wypein."plaster miodu" z duszyty, zamkiem na klucz
patentowy i klamkami - 90x200 cm

<D5 >0,90*2,00*8 m?2 14,40

RAZEM 14,40

8 Xl p.5 KNR-W 2-02|Drzwi zewrgtrzne wiatrotapu, aluminiowe - szklone - kolor cigm m2
1040-02 |popielaty

wyposaenie drzwi:

- profile zamkngte ramy - z przektadktermiczry
wypetniona piank poliuretanow
lub styropianem EPS 200-036 (FS30)

- gora i dotem szyba zespolona o wsp.(U=1,1 W/m2)
(szyba wewegrzna-szkto bezpieczne kl. P1)
(szyba zewgrzna-szkto antywlamaniowe)

- zawiasy fayskowane

- 2 zamki z wkiadl na klucz patentowy

- klamka wewstrzna, uchwyt zewgtrzny,

- samozamykacz

- prég drzwiowy wys. 20mm

- stpka podporowa, odbojnik zegtrzny,

<Al - zewn.> 2,01*2,05*2 m?2 8,24
RAZEM 8,24
02 Scianki dziatowe - murowane
9 VIp.5.2 KNR 2-02 |Scianki dziatlowe petne z cegiet dziurawek grétid/4 ceg. m?2
0120-01

Uwaga: Pozostawiotwory montaowe 21x31cm
do osadzenia drzwiczek rewizyjnych dmamierzy

<obudowa pionéw went> (0,41*4+1,15+1,60+0,85)*2,76 m2 14,46
RAZEM 14,46
10 VIp.5.2 KNR 2-02 |Scianki dziatlowe petne z cegiet dziurawek grétid/2 ceg. m?2
0120-02
(3,66*2+2,22+2,48+1,10+1,55+2,76*2+1,65)*2,76 m?2 60,28
(2,20+3,00+4,56)*2,76 m?2 26,94
-(1,01*8*2,05+1,31*2,05) m?2 -19,25
RAZEM 67,97

11 XVIp.5.2 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, 8(Spiro) ar. m2
0122-02 |do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

R*0,955
2*3,14*0,0805*(1,80+3,50+3,30+2,80) m2 5,76
RAZEM 5,76
12 XV p.5 KNR 2-02 |Obudwa rur Spiro ptytami gips.-karton. (GKBI-wod@aaine) na m2
2004-01 |rusztach metal.pojedyjednowarstw.55-01
(1,80+3,50+3,30+2,80)*(0,25+0,30) m2 6,27
RAZEM 6,27
03.Roboty tynkarsko-malarskie
13 XV p.5 KNR 2-02 |Tynki wewrgtrzne zwykte kat. Il wykonywanecznie z transporter| m2
0802-03 |mechanicznym na stropach i pagach
<sufity>2,42+38,65+1,42+6,49+2,19+8,31+17,54+39 13062+ m?2 172,26
30,38+5,41+2,04
RAZEM 172,26
14 IXp.5.4 KNR 2-02 |Tynki wewrgtrzne zwykte kat. Il wykonywanezcznie z transpor- m2
0802-02 |tem mechanicznym niianach i stupach
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno - Budynek mieszk.nr 12-§# adm.- Rob.budowlane

Lp. |Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Ppszg Razem
Uwaga: doliczy kratki wentylacyjne 14x14cm- 10 szt
oraz drzwiczki rewizyjne z blachy pokdme]
do wodomierzy 20x30cm - 2szt
(1,32+2,48)*2*2,64+(4,31+3,66)*2*2,64 m2 62,15
(3,66+2,03+6,24+1,67+1,30)*2*2,64 m2 78,67
(8,28+4,86)*2*2,64+(5,16+3,66+3,36*2)*2*2,64 m2 151,43
(6,96+5,76)*2*2,64 m2 67,16
(3,00+3,14)*2*2,64+(4,56+3,84)*2*2,64 m2 76,77
(1,00+1,36+2,22*2)*2*2,64 m2 35,90
(1,01+1,63+1,10*2+1,75+2,76+1,55+1,63)*2*2,64 m2 66,16
A (sumacgzsciowa) | e
m2 538,24
-(1,90*1,60*7+1,56*1,60*1+1,90*2,2) m2 -27,96
-(2,08*2+1,20*2)*2,64 m2 -17,32
-(1,01*2,05*11+1,20*2,05*4+1,31*2,05*3) m?2 -40,67
RAZEM 452,29
15 IXp.5.4 KNR 2-02 |Wykonywane ¢cznie tynki wewstrzne zwykte kat. Il nagiezach m2
0810-02 |otworéw o pow. ponad 3m2 o szerékbl5 cm
(2,08+2,64*2)*0,24 m2 1,77
(1,90+1,60*2)*8*0,15+(1,90+2,20*2)*0,15 m2 7,06
(1,01+2,05*2)*0,15*3+(1,20+2,05*2)*0,15*2 m2 3,89
RAZEM 12,72
16 Xp.5.2 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazievicy syntetycznej z réno- m2
0124-06 |barwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - @aryjwane
analogia |recznie - Atlas DEKO M o uziarnieniu 2,0 mm,
korytarze:
(1,32+2,48)*2*1,40+(4,31+3,66)*2*1,40 m2 32,96
(3,66+2,03+6,24+1,67+1,30)*2*1,40 m2 41,72
(0,24*2*2+0,07*2*4)*1,40 m2 2,13
-(1,20*4+1,01*9+1,31*3+1,30)*1,40 m2 -26,77
RAZEM 50,04
17 IXp.5.4 KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod m2
0829-06 |zwykia
pom. sanitarne
(1,00+1,36+2,22*2)*2*2,64 m2 35,90
(1,01+1,63+1,10*2+1,75+2,76+1,55+1,63)*2*2,64 m2 66,16
kuchnia
(3,15+0,60+1,30)*1,50 m2 7,58
-(1,01*2,05*9) m2 -18,63
RAZEM 91,01
18 Xl p.5 KNNR 2 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe §@anach i sufitach - grub.2 m2
0802-06 |mm
Uwaga: zastosowanaraniki aluminiowe z siatk
<sufity>172,26 m2 172,26
<§ciany>(452,29+12,72)-(50,04+91,01) m?2 323,96
RAZEM 496,22
19 Xl p.5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctueiwrgtrz- m2
1505-03 |nych - podiay gipsowych z gruntowaniem w kolorze biatym - syfit
<sufity>172,26 m2 172,26
RAZEM 172,26
20 Xl p.5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzciveivr:trz- m2
1505-03 |nych - poditay gipsowych z gruntowaniemseian w kolorach paste-
lowych
<§ciany>(452,29+12,72)-(50,04+91,01) m2 323,96
RAZEM 323,96
04. Poditaa i posadzki w lokalach
21 XV p.5.2 KNR 2-02 |lIzolacje poziome z piyt styropianowych EPS-100-8&danych na m2
0609-03 |wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - gutm
parter |1,32*2,48+3,66%(4,31+2,03)-0,53%(1,20+1,65)+2,228Q+1,36)+| m?2 59,84
3,36%(5,16+3,66)
3,96*4,50+4,86*3,78+1,01*1,40+1,10*1,63+1,75*2,730%1,13+ m2 55,92
1,55*1,44+1,20*1,67+1,30*6,00
3,00*3,38-0,53*2,15+3,84*4,80+5,76*6,96-0,45*1,00 m2 67,07
0,24*(2,08+1,20*2+0,96+1,01*3)+0,12*(0,91+1,01*7)80*1,90 m2 3,73
RAZEM 186,56
22 XV p.5.1 KNNR 2 |lIzolacja z folii izolacyjnej PE grub.0,2 mm uktadare smarowa- m2
0603-03 |niem zaktad6w jednowarstwowo
Krotnos¢ = 2
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno - Budynek mieszk.nr 12-§# adm.- Rob.budowlane

Lp. |Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Ppszg Razem
poz.21 m2 186,56
RAZEM 186,56
23 Xp.5.1 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgmba- m2
1102-02 |ci 40 mm zatarte na gtadko
1102-03
<pom. nr 2,7,10> 38,65+17,54+30,38 m?2 86,57
RAZEM 86,57
24 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgmba- m2
1102-01 |ci 40 mm zatarte na ostro
1102-03
<pom. pozostate>172,26-86,57 m2 85,69
RAZEM 85,69
25 Xp.5.3 NNRNKB |Posadzki z paneli podtogowych. Panele podtogowgty pIDF, kI. m2
202 1136-01AC3 grub.8 mm ukladane na plycie wygtuszaj
analogia

Uwaga: doliczy ptyty wygtuszajce

<pom. nr 2,7,10> 38,65+17,54+30,38 m?2 86,57
RAZEM 86,57
26 Xp.5.5 NNRNKB |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES/mw80x30  m?
202 2805-05cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
<pom. pozostate>172,26-86,57 m2 85,69
RAZEM 85,69
27 Xp.5.5 NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x@% na za- m
202 2809-02 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(p0z.26)*1,16 m 99,40
RAZEM 99,40

05.Platforma nazycowa zewrtrzna

28 KNR 2-01 |Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m3
0310-01 |giebok.do 1.5m ze zieniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il) Grunt
uprzednio odspojony.

R*0,955
rys.2 <pod fund.platformy>(1,98*1,50)*0,50 m3 1,48
RAZEM 1,48
29 IIp.5 KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pagtgruntowym m3
1101-07
rys.2 <pod fund.platformy>(1,98*1,50)*0,30 m3 0,89
RAZEM 0,89
30 IIp.5 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym grub.10 cm. Mieszank m3
1101-01 |betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton)
rys.2 <pod fund.platformy>(1,98*1,50)*0,10 m3 0,30
RAZEM 0,30
31 IIp.5 KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe - z zastosowaniem pompy do bet m3
0205-01 |- Beton zwykly B-25
<fundament platformy dla NPS>1,50*(1,98*0,20+0,23) m3 0,75
RAZEM 0,75
32 XVl p.5 Kalkulacja |Montaz platformy naycowej hydraulicznej dla os6b niepetnosprg  kpl
whlasna [nych, o wym. 100x173 cm. @diig do 400 kg, wysok& podnosze-
nia 2 m, np. platforma A20 Vimec
kpl 1,00
RAZEM 1,00
06Slusarka
33 Xl p.5 KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowyrm2iowane m
1209-02 |farba chlorokauczukow o masie 22,76kg/1mb
analogia
Uwaga: Konstrukcja balustrad balkonowych- ZAMIAN&amiené
wypetnienie ekranéw z ptyt cementowo-widknistychaaarowe z
ptaskownika 30x6mm
<ciezar balustrad>
<rura stalowa géra 40x60x2mm>2,88*146,07*2 841,36
<rura stalowa stupki 40x60x2mm>2,88*1,26*(12*5+148)*5+9* 718,50
2)
<rura stalowa dot 40x40x2mm> 2,25*146,07 328,66
<wypetnienie paskownik 30x6mm> (146,07/0,12-45)831,41 1.256,18
<ptaskownik 45x5mm déciany>0,30*1,77*22*4 46,73
<ptaskownik 45x8mm do stupka>0,12*2,83*(12*5+14*5¥5+9* 67,24
2)
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.258,67
3258,67*1,02/146,07 = 22,76 kg/1mb
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno - Budynek mieszk.nr 12-§# adm.- Rob.budowlane

Lp. |Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Ppszg Razem
rys.17  (1,93+3,42) m 5,35
RAZEM 5,35
34 Xl p.5 KNR 2-02 |Balustrady schodowe zgiéw stalowych osadzone i zabetonowa m
1207-05 |w co trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg
188,4*1,02*1,018/8,60 22,75
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,75
1,17+0,85+3,11+3,47 m 8,60
RAZEM 8,60
35 Xl p.5 KNNR 7 |Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
0506-01
1,81 <0.95*1.90> m?2 1,81
RAZEM 1,81
36 Xl p.5 KNR 2-02 |Wycieraczki stalowe, ocynkowane do obuwia o wym&bgm, np. szt.
1219-03 |f.CSN
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
07.Schody zewsgtrzne
37 KNR 2-01 |Rgczne wykopy obiektowe ze skarpami lubotanach pionowych m3
0309-01 z.sZzwykonywane przy gyciu przendénika t&mowego - kat.gr.I-Il Grunf
2.2 uprzednio odspojony.
R*0,955
(4,17-2,00-0,50)*(0,25+0,60*2)*(1,50+0,60)*3 m3 15,26
RAZEM 15,26
38 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych écianach pionowych w grunta m3
0320-0101 |kat.I-II; gigbokas¢ do 1.5 m, szerokd 0.8-1.5 m
(4,17-2,00-0,50)*(0,60*2)*(1,50+0,60)*3 m3 12,63
RAZEM 12,63
39 IIp.5 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym grub.10 cm. Mieszank m3
1101-01 |betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton)
<fundam.schodéw>0,25*1,50*0,10*3 m3 0,11
rys.2 <pod schody na gruncie >(1,90*2,46)*0,10 m3 0,47
RAZEM 0,58
40 IIp.5 KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grudmp 20 cm wysokéci do 3 m - gczne m?2
0206-01 |uktadanie betonu. Beton zwykty B-25
rys.25 |(4,17-1,38-0,14)*1,50 m?2 3,98
RAZEM 3,98
41 IIp.5 KNR 2-02 |J.w.- dodatek za kady 1 cm r@nicy grubdci - reczne uktadanie be m2
0206-05 |tonu
Krotnos¢ = 5
poz.40 m2 3,98
RAZEM 3,98
42 IV p.5 NNRNKB |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemmejt m3
202 0136-02
rys.25 0,24*(4,17-0,10-0,14-0,02)*1,50*2 m3 2,82
RAZEM 2,82
43 IIp.5 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe proste na ptycie gruied8 cm - z zastosowanie m2
0218-02 |pompy do betonu
rys.25 |1,50%2,45+0,35) m?2 4,20
RAZEM 4,20
44 IIp.5 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe - dodatek za ¥@dy 1 cm r@nicy grubdci plyty - m2
0218-06 |z zastosowaniem pompy do betonu.Beton zwykly B-25
poz.43 m2 4,20
RAZEM 4,20
45 IIp.5 KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, gruba 8 cm plaskie - z zastosowanie m2
0216-01 |pompy do betonu. Beton zwykly B-25
rys.25 |1,50%3,61-0,35) m?2 4,89
RAZEM 4,89
46 Ilp.5 KNR 2-02 |J.w.- dodatek za kady 1 cm r@nicy grubdci plyty - z zastosowa- m2
0216-05 |niem pompy do betonu
Krotnos¢ = 6
poz.45 m2 4,89
RAZEM 4,89
47 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowl t
0290-01 |prety gtadkie,sr.6 mm (A )
rys.25 0,013 <12.50*0.001<poz.11.1>> t 0,013
3,55*0,001<poz.11.3> t 0,004
RAZEM 0,017
48 llp.5.1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowl t
0290-02 |prety zebrowanesr.12 mm (stal A 1lIN)
rys.25 |(55,8+53,28)*0,888*0,001<poz.11.1> t 0,097
35,25*0,001<p0z.11.3> t 0,035
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno - Budynek mieszk.nr 12-§# adm.- Rob.budowlane

Lp. |Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Ppszg Razem
RAZEM 0,132
49 IIp.5 KNR 2-02 |Stopnie betonowe zewtizne na gotowym podi - reczne uktada- m3
0218-01 |nie betonu. Beton zwykly B-25
rys.2  |2,46*1,90%(0,17+0,15)+1,55%0,17+1,20%0,17] <fragsnhodéw ng ~ m3 2,65
gruncie>
RAZEM 2,65
50 XV p.5.1 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wyko m2
0603-07 |nywane na zimno - dysperbit - pierwsza warstwa
[(0,25+1,50)*2+(0,24+1,50)*2]*(4,17-2,00) m2 15,15
0,15*(1,90+2,46)*2+0,20*(1,50+1,98)*2+0,36*(0,28*2;50) m2 3,44
RAZEM 18,59
51 XV p.5.1 KNR 2-02 |J.w. - druga warstwa m2
0603-08
poz.50 m2 18,59
RAZEM 18,59
08. Posadzki balkonéw i schodéw
52 Ilp.5 KNR 2-02 |Stopnie betonowe zewtizne na balkonach (progi) eazne uktada- m3
0218-01 |nie betonu, beton klasy B-25
<prég balkonu>0,28*0,08*1,90 m3 0,04
RAZEM 0,04
53 XV p.5.1 KNR 0-29 |Izolacja pokczer na stykackcian i ptyt balkonowych - tamami m
0638-01 |uszczelniajcymi
3,48 m 3,48
RAZEM 3,48
54 XV p.5.1 KNR 0-39 |Uszczelnienie balkonéw pod oktadzioeramicza mag, uszczelnia m2
0116-02 |jaca - 2x folia w plynie (4cznie 2 mm) np. Woder E
Krotnos¢ = 2
3,48*2,10 m?2 7,31
RAZEM 7,31
55 XV p.5.1 KNR 0-39 |Uszczelnienie pow.metalowych stykeych st z hydroizolaci - z m2
0118-02 |masyzywicznej epoksydowej, np. Superflex 40 S
0,10*0,12*10 m?2 0,12
RAZEM 0,12
56 Vil p.5.3 KNR 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggi - obrobki z blachy ocynkotytanowe m2
0506-03 |grub.0,60mm
0,40%*5,40 m?2 2,16
RAZEM 2,16
57 Xp.5.5 NNRNKB |Posadzki jednobarwne z plytek o wym. 30x30 cm matgtznej za4 m?
202 2805-05 prawie klejowej, mrozoodpornej - na balkonie
<na balkonie>3,48*2,00 m?2 6,96
<prég do balkonu>1,90%(0,28+0,08) m2 0,68
<schody zewn.>(3,61-0,35)*1,60+(1,20-0,35)*2,56 m?2 7,39
RAZEM 15,03
58 Xp.5.5 NNRNKB |Oktadziny schodéw z plytek GRES o wym. 30x30 cnfl¢wyanych m2
202 2810-05na krawdzi stopnia) na zaprawie klejowej - mrozoodporne
<stopnice>2,46*0,35*3+1,50*0,35*8 m?2 6,78
RAZEM 6,78
59 Xp.5.5 NNRNKB |Oktadziny schodéw z plytek GRES o wym. 30x30 cnzaprawie m2
202 2810-05klejowej - pozostale powierzchnie - mrozoodporne
<podstopnice>2,46*0,17*3+1,50*0,17*8 m2 3,29
RAZEM 3,29
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