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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

OM/N.Tarpno - Parking dla sam. osobowych - Wpust dezczowy

Tabela elementéw scalonych

Pozycje kosztorysowe Nazwa RAZEM
1-9 01. Wpust drogowy- deszczowy

RAZEM

Stownie:

Przedmiar robét

Lp. | Nrspec.techn. Podstawa Opis | wyliczenia | j.n. PpsZc Razem
01. Wpust drogowy- deszczowy
1 5.3. KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pdirnymi 0.25 m3 m3
0217-03 |na odkiad w gruncie kat.I-lI
3,14*0,60*0,60*2,60 m3 2,94
RAZEM 2,94
2 5.3. KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruregji, kolektory w gruntach suchy¢ m3

0317-01 |kat.l-1l z wydobyciem urobku topatub wyciagiem kcznym gébokas¢ do
1.5 m - szerok& 0.8-1.5 m

4,00%0,80%1,31 m3 4,19
RAZEM 4,19
3 5.3. KNR 2-01 |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gogmauszywa - m3
0610-06 |podsypk pod kanaly i studnie
analogia
4,00%0,80%0,20 m3 0,64
RAZEM 0,64
4 5.3. KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawlegiszywa - ob| m3
0610-06 |sypka o grub. 30 cm nad kanaty
analogia
4,00%0,80%0,30 m3 0,96
RAZEM 0,96
5 5.3. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych écianach pionowych gbokaici do 3 m3
0320-04 |m kat.gr.I-Il - szerok& 0.8-1.5 m
(2,94+4,19)-(3,14*0,30*0,30*2,50 + 0,64+0,96) m3 4,82
RAZEM 4,82
6 5.3. KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przegsiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll] m3

0211-03 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportetokursamochodami
0214-04 |samowytadowczymi na odl.15 km

3,14*0,30*0,30*2,60 + 0,64+0,96 m3 2,33
RAZEM 2,33
7 5.5.1. KNNR 4 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm m
1308-03
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
8 5.5.3. KNR-W 2- | Studzienkisciekowe uliczne betonoweso. 600 mm z osadnikiem bez sy szt.
18 0524-02fonu (wpl)
1,00 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 5.5.3. KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowygbstosowanie szt.
1406-03 |wierzchu istniejcej studni do zmienionej ¢dnej terenu
1,00 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.21



