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    I.  Instalacja komputerowo-telefoniczna - część biurowa
    1. Przewody UTP układać w rurce RB32mm pod tynkiem.
    2. Kable układać w szachcie na drabince w rurce RB16.
    3. Gniazda 2xRJ45 układać na wysokości 0,3m od posadzki.
 
    II.  Instalacja domofonowa
    1. Przewody układać pod tynkiem w rurce ochronnej, oraz w szachcie instalacyjnym na drabince.
    2. Bramofon montować jako podtynkowy na wysokości 1,4m od posadzki
    3. Kasety elektroniki z transformatorami montować na wysokości 2,5m od posadzki
    4. Unifon montować na wysokości około 1,2m od posadzki
 
    III. Instalacja telewizyjna
    1. Przewody koncentryczne RG-6 układać pod tynkiem w rurce RB16mm, oraz w szachcie instalacyjnym na drabince
w rurce RB63
    2. Gniazda abonenckie montować na wysokości 0,3m od posadzki w puszce instalacyjnej PK-60
 
    IV. Instalacja telefoniczna
    1. Rozdzielnica telefoniczna montować na ścianie 
    2. Kable układać pod tynkiem w rurce ochronnej, oraz w szachcie instalacyjnym na drabince.
    3. Gniazda RJ12 montować na wysokości 0,3m od posadzki

Tabela elementów scalonych

Pozycje kosztorysowe Nazwa RAZEM
1 - 18 01. Instalacja komputerowo-telefoniczna

RAZEM

Słownie:  

Przedmiar robót

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

01. Instalacja komputerowo-telefoniczna
1 5.3 KNR 5-06

1710-06
MontaŜ szafy teleinformatycznej 19" 4U kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 5.3.1 KNR 5-06
1710-02

MontaŜ centrali telefonicznej CCT-1668.S kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 5.1 KNR 5-08
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłoŜu z cegły - wykonanie ślepych
otworów ręcznie

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

4 5.4 KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd teleinformatycznych 2xRJ45 w
puszkach z podłączeniem

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

5 5.1.1 KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RB16mm w cegle m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

6 5.1.1 KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RB32mm w cegle m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

7 5.1.1 KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

8 5.1.1 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

80 m 80,00
RAZEM 80,00
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9 5.1.1 KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,22 m3 0,22
RAZEM 0,22

10 5.2 KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
RB16mm

m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

11 5.2 KNR 5-08
0107-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
RB32mm

m

254 m 254,00
RAZEM 254,00

12 5.2.1 KNR 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne wciągane do rur, przewód UTP kat.5 m

508 m 508,00
RAZEM 508,00

13 5.2.1 KNR 5-10
0118-01

Układanie kabli wieloŜyłowych wciąganych do rur o masie do 0.5 kg/
m na napięcie znamionowe poniŜej 110 kV w budynkach z mocowa-
niem, kabel YnTKSY 5x2x0,5mm

m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

14 5.2.1 KNR 5-10
0118-01'

równowaŜna"

Układanie kabli wieloŜyłowych układane na drabince o masie do 0.5
kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110 kV w budynkach z moco-
waniem, kabel YnTKSY 5x2x0,5mm

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

15 5.3 KNR 5-10
0118-03

Układanie kabli wieloŜyłowych w szafie dystrybucyjnej o masie do 2.
0 kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110 kV w budynkach z mo-
cowaniem, kabel telekom. YnTKSY 28x2x0,5mm

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

16 5.5 KNR 5-08
0813-02

Podłączenie przewodów teleinformatycznych pod zaciski lub bolce szt.

36 szt. 36,00
RAZEM 36,00

17 5.5.1 KNR 5-10
0605-03

Oróbka kabli telekom. wieloŜyłowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

18 5.7 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napięcia

pomiar.

18 pomiar. 18,00
RAZEM 18,00
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