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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Budynek mieszk.nr 12, G-dzu,ul.Stachury - Cz.mieszk Instalacje wod-kan.

Projektowan instalacg wodocagows wykona z rur z tworzywa sztucznego (polipropylen - PRdzbnych za pomac
zgrzewania (podégia do poszczegdéinych miesfliaraz z rur stalowych, ocynkowanych gwintowanygbziom parter-
u

i piony, podejcie wody zimnej do wodomierza). Przewody wodgowe zaizolowé za pomog gatowych otulin z pian-
ki poliuretanowej grubéei 3,0 cm. Pomiar wxycia wody w budynku odbywasie bedzie w pomieszczeniuezta wodo-
mierzem wielostrumieniowym - mokrotzigym DN 50. Wodomierz odat zaworami kulowymi a za zaworem od strony
instalacji zamontow@filtr siatkowy, zawor antyskaeniowy typu BA 2760,dcznik amortyzacyjny oraz zawér spustowy
Dn 20. Na kadym podejciu do poszczegdélnych mieszkaamontowa zestaw wodomierzowy.

Projektowan instalacg kanalizacji sanitarnej wykona rur kielichowych kanalizacyjnych PVGgcizonych na uszczealk
gumowa (piony oraz podégia do przyboréw sanitarnych). Piony kanalizacyaepatrzy w rewizje kanalizacyjne za-
montowane powsej posadzki piwnicy oraz rury wywiewne wyprowadzqgumad dach.

Projektowane przykza wodocigowe, kan. sanitarej i deszczowe - w przedmiarzgjgto zakres do pierwszej studzien-
ki przytaczeniowej

UWAGA: W zwiazku z rezygnaajprzez inwestora z wypogania mieszkaw przybory sanitarne, wymagane jest za-
mkniecie wszystkich podé§ korkami systemowymi

Tabela elementéw scalonych

Pozycje koszto- Nazwa Wartoé
rysowe zt
1 2 3
1-40 01. Instalacja wodoggowa
41 - 57 02. Instalacja kanalizacji sanitarnej
58 - 75 03. Przyhcze wodocigowe
76 - 90 04. Przylacze kan. sanitarnej
91 -100 05. Przyhcze kan.deszczowej - fi 160mm
RAZEM
Ogotem wartosé kosztorysowa robét
Stownie:
Przedmiar rob6t
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
techn.
01. Instalacja wodocigowa
1 5.4. KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoagowych osr.nom. 65 mm stalowe m
0103-07 |ocynkow.o padcz.gwintow., nacianach w bud.mieszkalnych
8,80 m 8,80
RAZEM 8,80
2 5.4. KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoagowych osr.nom. 50 mm stalowe m
0103-06 |ocynkow.o padcz.gwintow., nacianach w bud.mieszkalnych
3,80 m 3,80
RAZEM 3,80
3 5.4. KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoagowych osr.nom. 40 mm stalowe m
0103-05 |ocynkow.o padcz.gwintow., nacianach w bud.mieszkalnych
11,60 m 11,60
RAZEM 11,60
4 5.4. KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoagowych osr.nom. 32 mm stalowe m
0103-04 |ocynkow.o paicz.gwintow., nacianach w bud.mieszkalnych
49,80 m 49,80
RAZEM 49,80
5 5.4. KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoagowych osr.nom. 25 mm stalowe m
0103-03 |ocynkow.o padcz.gwintow., nacianach w bud.mieszkalnych
118,30 m 118,30
RAZEM 118,30
6 5.4. KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoagowych osr.nom. 20 mm stalowe m
0103-02 |ocynkow.o paicz.gwintow., nacianach w bud.mieszkalnych
147,70 m 147,7Q
RAZEM 147,7Q
7 5.4. KNR 2-15 |Rurochgi w instalacjach wodoagowych osr.nom. 15 mm stalowe m
0103-01 |ocynkow.o padcz.gwintow., nacianach w bud.mieszkalnych
179,40 m 179,4Q
RAZEM 179,40
8 5.4. KNR-W 2-15|Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrozewrgtrznej 20 m
0111-01 |mm o pohczeniach zgrzewanych, seianach w budynkach miesz-
kalnych
296,60 m 296,60
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Przedmiar robét

Budynek mieszk.nr 12, G-dzu,ul.Stachury - Cz.mieslristalacje wod-kan.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
RAZEM 296,60
9 5.4. KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodagowych osr.nom. 25 mm szt.
0112-03
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
10 5.4. KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodagowych osr.nom. 20 mm szt.
0112-02
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
11 5.4. KNR-W 2-15| Zawory antyskzeniowym typu HA instalacji wodoggowych z rur szt.
0133-01 |stalowych ocynkowanych @. nominalnej 15 mm
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 5.4. KNR 2-15 |Termostatyczne zawory regulacyjne MTC¥ronominalnej 15 mm szt.
0112-01 |modutem dezynfeksyjnym B
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13 5.4. KNR 2-15 |Termostatyczne zawory regulacyjne MTC¥ronominalnej 20 mm szt.
0112-02 |modutem dezynfeksyjnym B
analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
14 5.4. KNR-W 2-15/Wodomierze modularne mieszkaniowéronominalnej 15 mm z na|  kpl.

0140-06 |dajnikiem impulséw Pulsar i systemem zdalnego otciZAR - wo-
analogia |da zimna

38,00 kpl. 38,00
RAZEM 38,00

15 5.4. KNR-W 2-15/Wodomierze modularne mieszkaniowéronominalnej 15 mm z na|  kpl.
0140-06 |dajnikiem impulséw Pulsar i systemem zdalnego otciZAR - wo-
analogia |da ciepta

37,00 kpl. 37,00
RAZEM 37,00
16 5.4. KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie obustronnych padeajo wodomierzy skrzy- kpl.
0122-01 |detkowych osr. nominalnej 15 mm w ruroggach stalowych
75,00 kpl. 75,00
RAZEM 75,00
17 5.4. KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne z pmizeniem na dwuaézkg o sr. no- szt.
0131-01 |minalnej 15 mm - zawor kulowy do ptuczek ¢miwych
analogia
19+1 szt. 20,00
RAZEM 20,00
18 5.4. KNR-W 2-15|Zawory ze zczka do weza osr. nominalnej 15 mm szt.
0130-01
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 5.4. KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne z pmizeniem na dwuaézkg o sr. no- szt.
0131-01 |minalnej 15 mm - zawér kulowy do pralki
analogia
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
20 5.5.3. KNR 2-15 |Baterie zmywakowe jednootworowe stalowe stojagéermm. 15 mm  szt.
0115-02
analogia
<wezet co> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21 5.5.3. KNR 2-15 |Baterie umywalkowe jednootworowe stalowe stojaéermm. 15 szt.
0115-02 |mm
analogia
<wc piwnica> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 5.5.3. KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie padejloptywowych do zaworé szt.
0107-01 |wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itpsraominalnej 15
mm
39+19+19+19+1 szt. 97,00
RAZEM 97,00
23 5.5.3. KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie padejloptywowych do ptuczek  szt.
0107-05 |uskpowych sztywnych z rur ér.nom.15 mm
19+1 szt. 20,00
RAZEM 20,00
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Przedmiar robét

Budynek mieszk.nr 12, G-dzu,ul.Stachury - Cz.mieslristalacje wod-kan.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
24 5.4. KNR-W 2-15/Wodomierz wielostrumieniowy mokrokiey o$r. nominalnej 50 mn  kpl.
0141-01
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 5.4. KNR 2-15 |Filtr siatkowy osr.nom. 50 mm szt.
0112-06
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 5.4. KNR-W 2-15|Zawér zwrotny antyskaniowy BA 2760 &r. nominalnej 50 mm szt.
0525-04
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 5.4. KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur stalo- szt.
0130-02 |wych osr. nominalnej 20 mm - zawor ze spustem
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28 5.4. KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur stalo- szt.
0130-06 |wych osr. nominalnej 50 mm - zawory kulowe odcigeg osr. nom.
analogia |50 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29 5.4. KNR 2-15 |tacznik amortyzacyjny ér.nom. 50 mm szt.
0112-06
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 6.2. KNR-W 2-15|Ptukanie instalacji wodosgowej w budynkach mieszkalnych m
0128-01
828,10 m 828,10
RAZEM 828,10
31 6.2. KNR-W 2-15|Préba szczelnigi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych, stalo- m
0126-01 |wych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (ruggaedsr. do 65
mm)
Krotnos¢ = 2
519,40 m 519,40
RAZEM 519,40
32 6.2. KNR-W 2-15| Préba szczelrgi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucz- m
0127-01 |nych w budynkach mieszkalnych (rurggiosr. do 63 mm)
Krotnos¢ = 2
308,70 m 308,70
RAZEM 308,70
33 5.4. KNZ 15 25-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MAI S m
05 dla rurocagdéw osr. 15 mm, gr. izolacji 30 mm
179,40 m 179,40
RAZEM 179,40
34 5.4. KNZ 15 26-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA' S m
05 dla rurocagdéw osr. 20 mm, gr. izolacji 30 mm
147,70 m 147,70
RAZEM 147,70
35 5.4. KNZ 15 27-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA' S m
05 dla rurocagdéw osr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
118,30 m 118,30
RAZEM 118,30
36 5.4. KNZ 15 28-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ VA S m
05 dla rurocagdw osr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
49,80 m 49,80
RAZEM 49,80
37 5.4. KNZ 15 29-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MAI S m
05 dla rurocagdéw osr. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
11,60 m 11,60
RAZEM 11,60
38 5.4. KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ VA S m
05 dla rurocagdéw osr. 50 mm, gr. izolacji 30 mm
3,80 m 3,80
RAZEM 3,80
39 5.4. KNZ 15 31-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ VA S m
05 dla rurocagdéw osr. 65 mm, gr. izolacji 30 mm
8,80 m 8,80
RAZEM 8,80
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Przedmiar robét

Budynek mieszk.nr 12, G-dzu,ul.Stachury - Cz.mieslristalacje wod-kan.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
40 5.4. KNR 2-19 |Przefcia rurocigu przezciany z betonuwirowego o grubéci do przej.
0217-01 |25 cm dla przyczy gazowych ér.nom. 50 mm w tulejach z rur sta-
analogia |lowych osr. 80 mm - przeicia przez strop
44,00 przej. 44,00
RAZEM 44,00
02. Instalacja kanalizacji sanitarnej
41 5.3. KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach si m3
0317-01 |chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topalub wyciagiem kcznym
gigbokas¢ do 1.5 m - szeroko 0.8-1.5m
44,32 m3 44,32
RAZEM 44,32
42 5.3. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych gcianach pionowych gbokasci m3
0320-04 |do 3 m kat.gr.I-Il - szerok 0.8-1.5 m
44,32 m3 44,32
RAZEM 44,32
43 5.3. KNR 2-15 |Rurochgi z rur kielichowych kanalizacyjnych PV@dzonych na m
0228-04 |uszczelk gumowg o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wextre
budynkéw
42,20 m 42,20
RAZEM 42,20
44 5.3. KNR 2-15 |Rurochgi z PCV kielichowe kanalizacyjne o pokeniach na m
0228-03 |uszczellg gumowg 0 $r. 110 mm w gotowych wykopach , wegtre
budynkéw
17,70 m 17,70
RAZEM 17,70
45 5.3. KNR 2-15 |Rurochgi z PCV kielichowe kanalizacyjne o pokeniach na m
0228-02 |uszczelly gumowg 0 $r. 75 mm w gotowych wykopach , wegire
budynkéw
8,90 m 8,90
RAZEM 8,90
46 5.3. KNR 2-15 |Montaz rurocagéw z PCV kielichowych kanalizacyjnychsn 110 m
0205-04 |mm nascianach zdczeniem metoglwciskowy
203,50 m 203,50
RAZEM 203,50
47 5.3. KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCV kielichowych kanalizacyjnychsn 50 m
0205-02 |mm nascianach zdczeniem metoglwciskowy
162,60 m 162,60
RAZEM 162,60
48 5.3. KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o patzeniu wciskowym @&r. 110/160 mm szt.
0213-05
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
49 5.3. KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCWrazewn. 110 mmat szt.
0217-02 |czonych metoglwciskowg
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
50 5.3. KNR 2-15 |Montaz wpustéwzeliwnych podiogowych ér. 75 mm szt.
0212-01
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
51 5.5. KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedfczych porcelanowych szeraia 35 cm z szt.
0221-02 |jednym otworem, syfonem gruszkowym
<wc piwnica>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52 5.5. KNR-W 2-15|Zlew 1-komorowy z blachy nierdzewnej szer 40cm szt.
0229-01
analogia
<wezet co>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53 5.5. KNR 2-15 |Montaz usepéw pojedynczych z porcelany typu ‘kompakt' kpl.
0224-03
<wc piwnica>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54 5.5. KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztaltek z nie-|  szt.
0208-03 |plastyfikowanego PCW é&r. 50 mm
19+38+1+19+1 szt. 78,00
RAZEM 78,00
55 5.5. KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztaltek z nie-  szt.
0208-05 |plastyfikowanego PCW ér. 110 mm
19+1 szt. 20,00
RAZEM 20,00
56 5.3. KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 12200 mm w gotowym stud.
0613-03 |wykopie o gébokasci 3 m - studzienka schtadzap
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Przedmiar robét

Budynek mieszk.nr 12, G-dzu,ul.Stachury - Cz.mieslristalacje wod-kan.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
57 5.3. KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym | [0.5 m]
0613-04 |wykopie za kade 0.5 m rénicy gkb. stud.
-2,00 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
03. Przylacze wodocigowe
58 5.2. KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedigrnymi 0.25 m3
0217-03 |m3 na odkfad w gruncie kat.I-1l
16,00*0,80%(2,30+1,85)*0,5-6,40 m3 20,16
RAZEM 20,16
59 5.2. KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach si m3
0317-01 |chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topalub wyciagiem kcznym
gigbokas¢ do 1.5 m - szeroko 0.8-1.5m
16,00*0,80*0,50 m3 6,40
RAZEM 6,40
60 5.2. KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowyghkian wykopoéw liniowych o szer.do 1 m2
0321-01 |i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-ibzti6rka
16,0*2 m?2 32,00
RAZEM 32,00
61 5.2. KNR 2-01 |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gomauszy- m3
0610-06 |wa - podsypk o grub. 20 cm pod kanaty
analogia
16,0*0,80*0,2 m3 2,56
RAZEM 2,56
62 5.2. KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawauiszywa m3
0610-06 |- obsypka o grub. 30 cm nad kanaly
analogia
16,0*0,80*0,30 m3 3,84
RAZEM 3,84
63 5.2. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych gcianach pionowych gbokasci m3
0320-04 |do 3 m kat.gr.I-ll - szerok 0.8-1.5 m
20,16 m3 20,16
RAZEM 20,16
64 5.2. KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przegdsiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
0211-03 |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z sgortem urobku
0214-03 |samochodami samowytadowczymi na odl.15 km -wywo6z
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
65 5.3. KNR-W 2-18| Sieci wodocigowe - monta rurocagow z rur polietylenowych (PE, m
0109-02 |PEHD) osr.zewrgtrznej 75 mm
14,50 m 14,50
RAZEM 14,50
66 5.3. KNR 2-18 |Sieci wodocigowe w miastach - rury stalowe a@ach spawanych m
0104-01 |fi 63 mm
analogia
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
67 5.3. KNR 2-18 |Sieci wodocigowe w miastach - ksztaltki stalowe o ztaczach spa]  szt.
0115-01 |nych fi 63 mm - ksztaltka PE/stal fi75/fi63 mm
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNR 2-18 |Sieci wodocigowe w miastach - rury stalowe a@ach spawanych m
0104-04 |osér.zewn. 159/5.6 mm - Rura slalowa ochronna fi 150mgeia
analogia
0,80 m 0,80
RAZEM 0,80
69 5.6. KNR-W 2-18  Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudawe sr. 65 mm montowane ng  kpl.
0212-01 |rurociagach PVC i PE - bez nasuwki
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70 5.6. KNR-W 2-18|Podhczenie instalacji do sieci wodagiowych - trojniki wbudowane  kpl.
0801-02 |do istniejcych rurocagéw osr. 110 mm
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71 5.3. KNR 2-19 |Oznakowanie trasy ruragiu utazonego w ziemi téma z tworzywa m
0219-01 |sztucznego
analogia
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
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Przedmiar robét
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
72 5.7. KNR 2-18 |Dezynfekcja rurocigéw sieci wodocigowych osr.nom. do 100 mm| odc.200m
0803-01
analogia
1,00 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
73 6.1. KNR-W 2-18|Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 100 | odc.200m
0708-01 |mm
analogia
1,00 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
74 6.1. KNR 2-18 |Préba szczelrigi sieci wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych| prob.
0802-01 |PE) osr.nom. do 100 mm
1,00 prob. 1,00
RAZEM 1,00
75 6.1. KNR-W 2-18/Préba pneumatyczna szczedoiosieci wodocigowych z rur typu 200m -1
0705-01 |HOBAS, PVC, PE, PEHD ér.nominalnej do 100 mm prob.
analogia
1,00 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
04. Przytacze kan. sanitarnej
76 5.3. KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peligrnymi 0.25 m3
0217-03 |m3 na odkfad w gruncie kat.I-1l
17,00*0,80%(2,11+1,22)*0,5-6,80 m3 15,84
3,14*0,90%0,90%(2,11-0,50) m3 4,09
RAZEM 19,93
77 5.3. KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach si m3
0317-01 |chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topalub wyciagiem kcznym
gigbokas¢ do 1.5 m - szeroko 0.8-1.5 m
17,00*0,80*0,5 m3 6,80
3,14*0,90*0,90%0,50 m3 1,27
RAZEM 8,07
78 5.3. KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowyghkian wykopoéw liniowych o szer.do 1 m2
0321-01 |i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-ibzti6rka
17,0%2 m?2 34,00
RAZEM 34,00
79 5.3. KNR 2-01 |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gomauszy- m3
0610-06 |wa - podsypk o grub. 20 cm pod kanaty
analogia
17,0*0,80*0,20 m3 2,72
RAZEM 2,72
80 5.3. KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawayiszywa m3
0610-06 |- obsypka o grub. 30 cm nad kanaly
analogia
17,0*0,80*0,30 m3 4,08
RAZEM 4,08
81 5.3. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych gcianach pionowych gbokasci m3
0320-04 |do 3 m kat.gr.I-Il - szerok 0.8-1.5 m
17,00*0,80%(2,11+1,22)*0,5 -17,00%0,80*0,5 m3 15,84
3,14*0,90%0,90%(2,11-0,50) m3 4,09
-3,14*0,60*0,60%(2,11-0,50) m3 -1,82
RAZEM 18,11
82 5.3. KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przegdsiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
0211-03 |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z sggortem urobku
0214-03 |samochodami samowytadowczymi na odl.15 km -wyw6z
(19,93+8,07)-18,11 m3 9,89
RAZEM 9,89
83 5.5.1. KNNR 4 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm m
1308-02
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
84 KNR 2-18 |Sieci wodocigowe w miastach - rury stalowe a@ach spawanych m
0104-06 |oér.zewn. 273/8.8 mm - Rury stalowe ochronng.nom. 250 mm
analogia
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
85 5.3. KNR 2-01 |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gogmauszy- m3
0610-06 |wa - podsypk o grub. 15 cm - pod studnie
analogia
0,86 m3 0,86
RAZEM 0,86
86 5.5.3. KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 12200 mm w gotowym stud.
0613-03 |wykopie o gébokasci 3 m
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Przedmiar robét

Budynek mieszk.nr 12, G-dzu,ul.Stachury - Cz.mieslristalacje wod-kan.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
87 5.5.3. KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym | [0.5 m]
0613-04 |wykopie za kade 0.5 m rénicy gkb. stud.
-2,00 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
88 5.5.3. KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eletaeh z betonu  szt.
0208-02 |zwirowego o grubéci do 20 cm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89 5.5.3. KNR-W 2-18|Przejcie przezciany komar tulejami stalowymi "PS" przy gruieo szt
0527-01 |sciany 20 cm - otwér ér. nominalnej 200 mm
analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
90 5.5.3. KNR-W 2-18|Przejcie przezciany komar tulejami stalowymi "PS" przy gruieo szt
0527-02 |sciany 20 cm - otwér ér. nominalnej 250 mm
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

05. Przylacze kan.deszczowej - fi 160mm

91 5.3. KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pebigrnymi 0.25 m3
0217-03 |m3 na odkfad w gruncie kat.I-1l

pod rury fi 160mm

5,00*0,80%(1,91+1,43)*0,5+4,00*0,80%(1,87+1,59)*0,5 m3 12,22
3,50*0,80%(1,91+1,43)*0,5+4,50*0,80%(1,87+0,85)*0,5 m3 9,57
3,00*0,80%(1,21+0,80)*0,5+6,50*0,80*(1,20+0,85)*0,5 m3 7,74
3,00%0,80%(1,61+1,20)*0,5+5,50*0,80%(1,61+1,20)*0,5 m3 9,55
4,50*0,80%(1,21+0,85)*0,5+2,50*0,80*(1,61+1,20)*0,5 m3 6,52
3,0*0,80%(1,61+1,40)*0,5*5 m3 18,06
A (sumacgsciowa) ] e
m3 63,66
potracenia
-(5,0+4,0+3,50+4,50+3,0+6,50+3,0+5,50+4,50+2,50%3+@,0*7)* m3 -25,60
0,80*0,50
RAZEM 38,06
92 5.3. KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach si m3
0317-01 |chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topalub wyciagiem kcznym
gigbokas¢ do 1.5 m - szeroko 0.8-1.5 m
(5,0+4,0+3,50+4,50+3,0+6,50+3,0+5,50+4,50+2,50+3) @, 80* m3 22,80
0,50
RAZEM 22,80
93 5.3. KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowyghkian wykopoéw liniowych o szer.do 1 m2
0321-01 |i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-ibztiérka
(5,0+4,0+3,50+4,50+3,0+6,50+3,0+5,50+4,50+2,50+3)®,80*2 m?2 91,20
RAZEM 91,20
94 5.3. KNR 2-01 |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gomauszy- m3
0610-06 |wa - podsypk o grub. 20 cm pod kanaty
analogia
(5,0+4,0+3,50+4,50+3,0+6,50+3,0+5,50+4,50+2,50+3) @, 80* m3 9,12
0,20
RAZEM 9,12
95 5.3. KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawauiszywa m3
0610-06 |- obsypka o grub. 30 cm nad kanaly
analogia
(5,0+4,0+3,50+4,50+3,0+6,50+3,0+5,50+4,50+2,50+3)®W,80* m3 13,68
0,30
RAZEM 13,68
96 5.3. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych gcianach pionowych gbokasci m3
0320-04 |do 3 m kat.gr.I-Il - szerok 0.8-1.5 m
38,06 m3 38,06
RAZEM 38,06
97 5.3. KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przegdsiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
0211-03 |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z sgortem urobku
0214-03 |samochodami samowytadowczymi na odl.15 km - wywo6z
22,80 m3 22,80
RAZEM 22,80
98 5.5.1. KNNR 4 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm m
1308-02
5,0+4,0+3,50+4,50+3,0+6,50+3,0+5,50+4,50+2,50+3tQ*6*5 m 62,00
RAZEM 62,00
-8- Drukowano dn.16.03.2009

Norma PRO Wersja 4.21



Przedmiar robét

Budynek mieszk.nr 12, G-dzu,ul.Stachury - Cz.mieslristalacje wod-kan.

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
99 5.5.1 KNNR 4 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 110 mm - przewo m
1308-01 |spustowe odprowadzgje wody deszczowe, wysalad 1,5 m nad potr
ziom terenu
33,90 m 33,90
RAZEM 33,90
100 5.5.1. KNNR 4 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjneso 110 mm o pafczeniach wcis- szt.
0222-02 |kowych do przewodéw spustowych odprowadegth wody deszczo-
we
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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