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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

OM/N.Tarpno - Bud.mieszk. nr 12 - Cz$¢ adm. - Instalacje elektryczne

1. Kabel zasilajcy budynek typu: 4xXYKXS 95mm2.

2. Gtéwm tablice rozdzielca GTR kedzie przykecana do podiza.

3. Tablice garay TG, mieszkaniowe TM oraz tablica biura T&dlp montowane na tynku.
4. Tablice administracyjne T-ADMebla montowane pod tynkiem.

5. Wewretrzne linie zasilajce WLZ keda ukladane w piwnicy na korytku kablowym 200mm, ap@zczegdélnych
mieszka pionowo na drabince w szachcie instalaggn

6. Przewody éwietleniowe i gniazd wtykowychdala uktadane pod tynkiem.

7. Osprzt instalacyjny: gniazda w sanitariatach monéwa wysokéci 1,4m od posadzki ( gniazda bryzgoszczelne) , w
kuchniach  przy blatach kuchennych (gniazdadwgzczelne) i w pomieszczeniach socjalnych reotgci 1,2 m
od posadzki

w pozostatych pomieszczeniach na wysok0,3m od posadzki.

taczniki we wszystkich pomieszczeniacédlh montowane na wysokoi 1,2m.

8. Instalacja odgromoweaetizie wykonana drutem DFe/ zn fi 8mm metadpezna. Przewody odprowadzgaje naley

utozy¢ wrurce  instalacyjnej RL 37mm pod tynkiem.idum otokowy fedzie wykonany bednasik-e/Zn 25x4mm na
gtebokasci 0,6m w ziemi w odlegéoi 1,0m od fundamentow.

Tabela elementéw scalonych

Pozycje kosztorysowe Nazwa RAZEM
1-35 01. Instalacja elektryczna - administracja
RAZEM

Stownie:

Przedmiar robét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
techn.
01. Instalacja elektryczna - administracja
1 5.29 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw - kucie mechar, aparat
0401-08 |ne pod kotki rozporowe plastikowe w podipz cegtly - aparat o 3-4
otworach mocujcych
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
2 5.29 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podta z czsciowym rozebraniem i zie- szt.
0403-04 |niem bez podiczenia (ilg¢ otworéw mocujcych do 4), Tablica TB
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 51.1 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospitzi przez przykicenie szt.
0301-11 |do konsolek osadzonych w podioz cegtly - wykonaniélepych
otworéw kcznie
71 szt. 71,00
RAZEM 71,00
4 5.1.4 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau puszek z tworzywa sztucznego Gdio szt.
0303-04 |wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocoweh przez
przykrecenie
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
5 5.2.7 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau tacznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
0307-02 |wych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z padiniem
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
6 5.2.7 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau tacznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
0307-03 |wych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z patdeniem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7 5.2.7 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau facznikéw bryzgoszczelnych z tworzy;  szt.
0308-04 |wa sztucznego jednobiegunowych, mocowanych preakgcenie
z podhczeniem
szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Przedmiar robét
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
8 5.2.7 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
0309-03 |biegunowych pojedynczych z uziemieniem w puszkapbdhcze-
niem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9 5.2.7 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
0309-03 |biegunowych podwojnych z uziemieniem w puszkacldigezeniem
szt. 21,00
RAZEM 21,00
10 5.2.7 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podia gniazd wtyczkowych bryzgoszczelny,  szt.
0309-06 |2-biegunowych z uziemieniem przykanych 10-16A/2.5 mm2 z
podkczeniem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11 5.2.10 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ pod oprawy swietleniowe przykgcane na be  kpl.
0502-11 |tonie mocowane na kotkach wstrzeliwanychsglonocowan 2)
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
12 5.2.10 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ pod oprawy swietleniowe przykgcane na be  kpl.
0502-12 |tonie mocowane na kotkach wstrzeliwanychsglonocowa 4)
30 kpl. 30,00
RAZEM 30,00
13 5.2.10 KNR 5-08 |Montaz z podhczeniem na gotowym podio oprawswietlowkowych szt.
0511-05 |przykrgcanych 2x20W - kicowych, oprawa
METEOR 2 x 18W
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
14 5.2.10 KNR 5-08 |Montaz z podhczeniem na gotowym podio oprawswietlowkowych szt.
0511-05 |przykrgcanych 2x20W - kicowych, oprawa
AMETYST PC 2 x 18W
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
15 5.2.10 KNR 5-08 |Montaz z podhczeniem na gotowym podio oprawswietlowkowych szt.
0511-13 |2x40W - przykecanych-kaécowych, oprawa METEOR 2x36W
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16 5.2.10 KNR 5-08 |Montaz z podhczeniem na gotowym podio oprawswietlowkowych szt.
0511-09 |przykrgcanych 4x20W - kicowych, oprawa RUBIN PLUS PPAR
4x18W
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
17 5.2.10 KNR 5-08 |Montaz z podhczeniem na gotowym podio opraw ewakuacyjnych|  szt.
0511-01 |MONITOR1- OP1-S8TA2N
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18 5.1.3 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RB22 mm w cegle m
1001-09
19 m 19,00
RAZEM 19,00
19 5.1.3 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowwcbegle m
1001-01
184 m 184,00
RAZEM 184,00
20 5.1.3 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
184 m 184,00
RAZEM 184,00
21 5.1.3 KNR 4-03 |Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1014-01
0,11 m3 0,11
RAZEM 0,11
22 5.15 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéwsgianach z cegly o diugoi otw.
1003-16 |przebicia do 2 ceg.
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
23 5.15 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéwsgianach z cegly o diugoi otw.
1003-06 |przebicia do 1 ceg.
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
24 5.2.1 KNR 5-08 |Rury winidurowe asr. do 28 mm uktadane na gotowym korytku ka m
0111-02 " |lowym, rura RB22mm
réwnowane"
19 m 19,00
RAZEM 19,00
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Przedmiar robét
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
25 5.2.3 KNR 5-08 |Przewody izolowane jedagtowe o przekrojuyly do 10 mm2 wei- m
0204-04 |gane do rur, przewéd
LGs 10mm2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
26 5.2.5 KNR 5-08 |Przewody izolowane jedagtowe o przekrojuzyty do 10 mm2 ukla- m
0206-02 " |dane na gotowych drabinkach
réwnowana"
15 m 15,00
RAZEM 15,00
27 5.2.6 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuwyt do Cu-6 mm2 uktadar] m

0210-01 |w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podhde-betono-
wym, przewod YDY.0 3x1,5mm2

463 m 463,00
RAZEM 463,00

28 5.2.6 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuwyt do Cu-12 mm2 uktadg m
0210-02 |ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd néopodie-beto-
nowym, przewdd YDYo 3x2,5mm2

224 m 224,00
RAZEM 224,00

29 5.2.6 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuwyt do Cu-6 mm2 uktadar] m
0210-01 |w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podhde-betono-
wym, przewod YDY.0 4 x 1,5mm2

65 m 65,00
RAZEM 65,00
30 5.2.11 KNR 5-08 |Podhkczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinigwwod szt.
0812-04 |zaciski lub bolce (przekrdyt do 10mm2)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
31 5.2.11 KNR 5-08 |Podhkczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitoywefl szt.
0813-01 |zaciski lub bolce (przekrdyt do 2.5 mm2)
140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
32 5.5 KNR 5-08 |Przedzwonienie przewodéw szt.
0811-02
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
33 5.5 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obweldktryczne-| pomiar.
1202-01 |go niskiego nagtia
11 pomiar. 11,00
RAZEM 11,00
34 5.5 KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego ¥g#enia zasilania - proby dziatania| pomiar
0902-05 |wytacznika rénicowoprdowego - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
35 5.5 KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego ¥g#enia zasilania - proby dziatania| pomiar
0902-06 |wytacznika rénicowoprdowego - kady nastpny
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
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