OM/N.Tarpno - Bud.mieszk. nr 12 - Garae - Instalacje elektryczne

Przedmiar robot nr 13

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowié
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji el@znych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

OM/N.Tarpno - Bud.mieszk. nr 12 - Garaze - Instalacje elektryczne

1. Kabel zasilajcy budynek typu: 4xXYKXS 95mm2.

2. Gtéwm tablice rozdzielca GTR kedzie przykecana do podiza.

3. Tablice garay TG, mieszkaniowe TM oraz tablica biura T&dlp montowane na tynku.
4. Tablice administracyjne T-ADMebla montowane pod tynkiem.

5. Wewretrzne linie zasilajce WLZ keda ukladane w piwnicy na korytku kablowym 200mm, ap@zczegdélnych
mieszka pionowo na drabince w szachcie instalaggn

6. Przewody éwietleniowe i gniazd wtykowychdala uktadane pod tynkiem.

7. Osprzt instalacyjny: gniazda w sanitariatach monéwa wysokéci 1,4m od posadzki ( gniazda bryzgoszczelne) , w
kuchniach  przy blatach kuchennych (gniazdadwgzczelne) i w pomieszczeniach socjalnych reotgci 1,2 m
od posadzki

w pozostatych pomieszczeniach na wysok0,3m od posadzki.

taczniki we wszystkich pomieszczeniacédlh montowane na wysokoi 1,2m.

8. Instalacja odgromoweaetizie wykonana drutem DFe/ zn fi 8mm metadpezna. Przewody odprowadzgaje naley

utozy¢ wrurce  instalacyjnej RL 37mm pod tynkiem.idum otokowy fedzie wykonany bednasik-e/Zn 25x4mm na
gtebokasci 0,6m w ziemi w odlegéoi 1,0m od fundamentow.

Tabela elementéw scalonych

Pozycje kosztorysowe Nazwa RAZEM
1-13 01. Instalacja elektryczna gaya

RAZEM

Stownie:

Przedmiar robét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
techn.

01. Instalacja elektryczna garay

1 5.29 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw - kucie mechar, aparat
0401-08 |ne pod kotki rozporowe plastikowe w podipz cegtly - aparat o 3-4
otworach mocujcych

7 aparat 7,00
RAZEM 7,00

2 5.29 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podta z czsciowym rozebraniem i zie- szt.
0403-02 |niem bez podiczenia (ilé¢ otworéw mocujcych do 4) - Tablice nar
tynkowe garay TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG-5, TG-6, TG-7

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3 5.2.2 KNR 5-08 |Osadzenie w podini kotkéw plastykowych rozporowych w goto- szt.
0809-01 |wych élepych otworach.
28*2 szt. 56,00
RAZEM 56,00
4 5.2.3 KNR 5-08 |Przewody izolowane jedagtowe o przekrojuyly do 4 mm2 wciga- m
0204-03 |ne do rur, przewéd
LGs 4mm2
447 m 447,00
RAZEM 447,00
5 51.1 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospitzi przez przykicenie szt.

0301-11 |do konsolek osadzonych w podioz cegty - wykonaniélepych
otworéw kcznie

4*7 szt. 28,00
RAZEM 28,00

6 5.1.4 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau puszek z tworzywa sztucznego Gdio szt.
0303-04 |wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocoyeh przez
przykrecenie

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

7 5.2.7 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau facznikéw bryzgoszczelnych z tworzy;  szt.
0308-06 |wa sztucznego schodowych, dwubiegunowych mocowapsziy
przykrecenie z podiczeniem
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno - Bud.mieszk. nr 12 - Gaea- Instalacje elektryczne

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
2*7 szt. 14,00
RAZEM 14,00
8 5.2.7 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
0309-03 |biegunowych podwojnych z uziemieniem w puszkacldigzzeniem
2*7 szt. 14,00
RAZEM 14,00
9 5.2.10 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ pod oprawy swietleniowe przykgcane na be  kpl.
0502-09 |tonie mocowane na kotkach kotwiych (ilas¢ mocowa 2)
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
10 5.2.10 KNR 5-08 |Montaz z podhczeniem na gotowym podio opraw dwietleniowych|  szt.

0504-07 |zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowyctykmcanych,
oprawa WOS-100/100W

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

11 5.2.6 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuwyt do Cu-6 mm2 uktadar] m
0210-01 |w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podhie-betono-
wym, przewod YDY.0 3x1,5mm2

20*7 m 140,00
RAZEM 140,00

12 5.2.6 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuwyt do Cu-12 mm2 uktadg m
0210-02 |ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd niéopodie-beto-
nowym, przewdd YDYo 3x2,5mm2

50 m 50,00
RAZEM 50,00
13 5.5 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obweldktryczne-| pomiar.
1202-01 |go niskiego nagtia
21 pomiar. 21,00
RAZEM 21,00
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