OM/N.Tarpno - bud. nr 12 - Przylacza kan. deszczowej

Przedmiar robot nr 21

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowié
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjatbktow budowlanych lub ich ¢&i oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej
i wodnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

OM/N.Tarpno - bud. nr 12 - Przylacza kan. deszczowej

Projektowan kanalizacg deszczow wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelRVC fi 200 mm, Odpro-
wadzeniesciekow deszczowych do kanalizacji miejskiej wykémpaprzez istniejce na kanale studnie rewizyjne fi 1200
mm. Uzbrojenie kanalizacji stanaystudnie reziwyjne wykonane zegdw betonowych fi 1200 mm z wtazeraliwnym
oraz srudnie PVC fi 600 mm odprowadgagscieki z rynien budynku a tak odwodnié liniowych korytkowych.

Projektowane we wjazdach do garadwodnienie liniowe wykortaz korytek z polimerobetonu przykrytych rusztem
kratkowym.

Tabela elementéw scalonych

Pozycje kosztorysowe Nazwa RAZEM
1-25 01. Przyhcze kan.deszczowej - fi 200mm

RAZEM

Stownie:

Przedmiar robét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
techn.
01. Przylacze kan.deszczowej - fi 200mm
1 5.3. KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peligrnymi 0.25 m3
0217-03 |m3 na odkfad w gruncie kat.I-1l
pod rury fi 200mm
10,0*0,80%(2,64+1,91)*0,5+6,0*0,80%(1,91+1,87)*0,5 m3 27,27
11,0*0,80%(2,61+1,21)*0,5+9,50*0,80*(2,22+1,61)*0,5 m3 31,36
46,50*0,80*(2,03+1,45)*0,5 m3 64,73
<wpust>4,00*0,80*2,00 m3 6,40
A (sumacgsciowa) ] e
m3 129,76
potracenia
-(10,0+6,0+11,0+9,50+46,50+4,0)*0,80*0,50 m3 -34,80
RAZEM 94,96
2 5.3. KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach si m3
0317-01 |chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topalub wyciagiem kcznym
gigbokas¢ do 1.5 m - szeroko 0.8-1.5m
(10,0+6,0+11,0+9,50+46,50+4,0)*0,80*0,50 m3 34,80
RAZEM 34,80
3 5.3. KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowyghkian wykopoéw liniowych o szer.do 1 m2
0321-01 |i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-ibztiérka
(10,0+6,0+11,0+9,50+46,50+4,0)*0,80*2 m?2 139,20
RAZEM 139,20
4 5.3. KNR 2-01 |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gomauszy- m3
0610-06 |wa - podsypk o grub. 20 cm pod kanaty
analogia
(10,0+6,0+11,0+9,50+46,5+4,0)*0,80*0,20 m3 13,92
RAZEM 13,92
5 5.3. KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawlauiszywa m3
0610-06 |- obsypka o grub. 30 cm nad kanaly
analogia
(10,0+6,0+11,0+9,50+46,50+4,0)*0,80*0,30 m3 20,88
RAZEM 20,88
6 5.3. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych gcianach pionowych gbokasci m3
0320-04 |do 3 m kat.gr.I-Il - szerok 0.8-1.5 m
94,96 m3 94,96
RAZEM 94,96
7 5.3. KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przegdsiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
0211-03 |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z sgortem urobku
0214-03 |samochodami samowytadowczymi na odl.15 km - wyw6z
34,80 m3 34,80
RAZEM 34,80
8 5.5.1. KNNR 4 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm m
1308-03
10,0+6,0+11,0+9,50+46,50 m 83,00
<wpust wp2> 4,0 m 4,00
RAZEM 87,00
9 5.3. KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peligrnymi 0.25 m3
0217-03 |m3 na odkfad w gruncie kat.l-l studnie
3,14*0,90*0,90*2,47 m3 6,28
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno - bud. nr 12 - Przydza kan. deszczowej

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.
3,14*0,90*0,90*%1,65 m3 4,20
3,14*0,60%0,60*2,00*7 m3 15,83
3,14*0,60%0,60*2,60*1 m3 2,94
RAZEM 29,25
10 5.3. KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na oolléglo 10 m m3
0307-01 |(kat.gr.I-Il)
3,14*0,90*0,90%0,15 m3 0,38
3,14*0,90*0,90%0,15 m3 0,38
3,14*0,60%0,60*0,15*7 m3 1,19
3,14*0,60%0,60*0,15*1 m3 0,17
RAZEM 2,12
11 5.3. KNR 2-01 |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotmnauszy- m3
0610-06 |wa - podsypk o grub. 15 cm pod studnie
analogia
2,12 m3 2,12
RAZEM 2,12
12 5.3. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych ¢cianach pionowych gbokaici m3
0320-04 |do 3 m kat.gr.I-Il - szerokd 0.8-1.5 m
29,25 m3 29,25
-3,14*0,60*0,60*2,47 m3 -2,79
-3,14*0,60*0,60*1,65 m3 -1,87
-3,14%0,30*0,30*2,00*7 m3 -3,96
-3,14%0,30*0,30*2,60*1 m3 -0,73
RAZEM 19,90
13 5.3. KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przeesiernymi 0.25 m3 w ziemi m3

0211-03 |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z $ortem urobku
0214-03 |samochodami samowytadowczymi na odl.15 km - wyw6z

(29,25+2,12)-19,90 m3 11,47
RAZEM 11,47
14 5.5.3. KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym stud.
0613-03 |wykopie o g¢bokasci 3 m
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
15 5.5.3. KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym | [0.5 m]
0613-04 |wykopie za kade 0.5 m rénicy gkb. stud.
-3,00 [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
16 5.5.3. KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eletaeh z betonu  szt.
0208-02 |zwirowego o grubéci do 20 cm
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
17 5.5.3. KNR-W 2-18|Przejcie przezciany komar tulejami stalowymi "PS" przy gruieo szt
0527-01 |sciany 20 cm - otwér ér. nominalnej 200 mm
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
18 5.5.3. KNR-W 2-18|Przejcie przezciany komar tulejami stalowymi "PS" przy gruieo szt
0527-02 |sciany 20 cm - otwér ér. nominalnej 250 mm
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
19 5.5.3. KNR-W 2-18|Przejcie przezciany komér tulejami stalowymi "PS" przy gruieo szt
0527-05 |sciany 20 cm - otwér ér. nominalnej 400 mm
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
20 5.5.3. KNR-W 2-18|Przejcie przezciany komar tulejami stalowymi "PS" przy gruieo szt
0527-06 |sciany 20 cm - otwér ér. nominalnej 500 mm
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
21 5.5.3. KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'$0600 mm - za- szt
0517-02 |mknigcie rug teleskopow + wiazzeliwny B 125
analogia
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
22 5.5.3. KNR-W 2-18| Studzienkisciekowe uliczne betonowes$o. 600 mm z osadnikiem szt.
0524-02 |bez syfonu (wpust drogowy wp2)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 5.5.6. KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grébbl5 cm na podsypce m

0606-03 |cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie lireaystemowe
analogia |(ODW 1) - korytka z polimerobetonu z ruszem kratow§125
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Przedmiar robét

OM/N.Tarpno - bud. nr 12 - Przydza kan. deszczowej

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
techn.

zestawienie materiatéw odwodnienia (wg rys. nr 2):
*studzienka odptywowa polimerobetonowa dt. 0,5mugztem szcze
linowym i koszem osadczym ze stali ocynkowanejzt/ls

* koryto z polimerobetonu gt.15cm i diugm 1m z rusztem szczeli-
nowym ze stali ocynkowanej /7szt

* zaslepka petna koryta/2szt

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

24 5.5.6. KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grébbl5 cm na podsypce m
0606-03 |cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie lireaystemowe
analogia |(ODW 2) - korytka z polimerobetonu z ruszem kratowg125

zestawienie materiatéw odwodnienia (wg rys. nr 2):
*studzienka odptywowa polimerobetonowa dt.0,5m gztem szczeli-
nowym i koszem osadczym ze stali ocynkowanej /1szt

* koryto z polimerobetonu gt.15cm i diugm 1m z rusztem szczeli-
nowym ze stali ocynkowanej /9szt

* koryto z polimerobetonu gh.15cm i diugm 0,5 m z rusztem szcze
linowym ze stali ocynkowanej /1szt
* zaslepka petna koryta/2szt

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

25 5.5.6. KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grébbl5 cm na podsypce m
0606-03 |cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie lireaystemowe
analogia |(ODW 3) - korytka z polimerobetonu z ruszem kratowg125

zestawienie materiatéw odwodnienia (wg rys. nr 2):
*studzienka odptywowa polimerobetonowa dt. 0,5nugztem szcze
linowym i koszem osadczym ze stali ocynkowanejt/1sz
* koryto z polimerobetonu diugoi 1m z rusztem szczelinowym ze
stali ocynkowanej /7szt

* zaslepka petna koryta/2szt

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
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