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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
G-dz, ul.Chelmi hska 57 - Kamienica-rob.budowlane
1/45262522-6 |Przemurowanie komindw
1/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
3.41*0.69+2.66*0.88+1.56*0.61+0.62*0.59+1.46*0.58+1.09*0.58+1.09*0.58+ |m2 10.15
1.46*0.56+1.41*0.6+0.62*0.59
RAZEM 10.15
2|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3z |m3
d.1/0310-01 cegly kl.250
[(0.38*0.89)+(0.38*0.89)+(1.26*0.38)+(1.26*0.38)+(1.21*0.40)+(0.42*0.39)+ m3 4.40
(0.42*0.39)]*1.80
RAZEM 4.40
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02
3.21*0.49*1.80 m3 2.83
2.46*0.68*1.80 m3 3.01
1.36*0.41*1.80 m3 1.00
3.14*0.39*1.80 m3 2.20
RAZEM 9.04
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie
0.034 t 0.03
RAZEM 0.03
5/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1/0219-05
10.15 m?2 10.15
RAZEM 10.15
6/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.1/0703-01
[2.54+2.54+3.28+3.28+3.22+1.62+1.62+3.7+6.28+3.54+7.06]*1.80 m2 69.62
RAZEM 69.62
7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.1/0735-02 nad dachem ptaskim
69.62 m?2 69.62
RAZEM 69.62
8/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod farbe sylikatowa Atlas Ztoty Wiek S-01 |m2
d.1/202 1134-02 |- powierzchnie pionowe
69.62 m?2 69.62
RAZEM 69.62
9/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja /nakrywy komi- |m?2
d.1/1405-02 néw/ - farba silikatowa Atlas Ztoty Wiek S-02
69.62 m2 69.62
RAZEM 69.62
10|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.1|whlasna sypisko odpaddéw budowlanych, na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
10.15*0.07+9.04+4.40 m3 14.15
RAZEM 14.15
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa izolacja - nakryw kominow
13.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
13.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
2|45261210-9 |Remont dachu ptaskiego
13/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04
290.5 m?2 290.50
RAZEM 290.50
14/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-05 Krotnosé = 3
290.5 m?2 290.50
RAZEM 290.50
15/kalkulacja Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.2|wtasna
290.5*0.002*4 t 2.32
RAZEM 2.32
16/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
<attyka> (13.50+13.50)*0.25*0.35 m3 2.36
RAZEM 2.36
17/KNR 4-01 Uzupeienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2|0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
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<attyka> 2.36 m3 2.36
RAZEM 2.36
18|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.2|wtasna
2.36 m3 2.36
RAZEM 2.36
19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
26 m 26.00
RAZEM 26.00
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 16.0*0.30 m2 4.80
<pas podrynnowy>16.0*0.45 m2 7.20
<attyka> (13.60*0.45)*2 m2 12.24
<obrébka przy murze> (13.50+13.50+10)*0.50 m2 18.50
<obrébka przy kominach> 44*0.27 m2 11.88
RAZEM 54.62
21|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.2|0430-02
290.5 m2 290.50
RAZEM 290.50
22|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.2|0430-07
290.5 m2 290.50
RAZEM 290.50
23|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.0,32 mm m2
d.2|0410-01
analogia
290.5 m?2 290.50
RAZEM 290.50
24/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.2|0408-06 cm?2 z tarcicy nasyconej
0.10*0.12*290.0 m3 3.48
RAZEM 3.48
25/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.2|0407-05 cy hasyconej drew.
0.12*0.12*10 m3 0.14
drew.
RAZEM 0.14
26|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2|0409-04 nej
0.10*0.12*4.00 m3 0.05
RAZEM 0.05
27|KNR 2-02 Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
0.17*0.17*96.00 m3 2.77
drew.
RAZEM 2.77
28|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.2|0408-01
0.10*0.10*7.50 m3 0.08
RAZEM 0.08
29|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0408-02
0.10*0.12*10.50 m3 0.13
RAZEM 0.13
30/ KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0409-06
<deski czotowe>0.16*0.032*16 m3 0.08
RAZEM 0.08
31|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.2|0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2
290*0.5 m?2 145.00
RAZEM 145.00
32|KNNR-W 3 |Jednokrotna impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania drewna | m?2
d.2|0504-02 preparatami solowymi w kolorze brgz - bale i krawedziaki
<nowa konstrukcja dachu> 145.0*80% m2 116.00
<stara konstrukcja dachu> 145*20% m2 29.00
RAZEM 145.00
33|KNNR-W 3 |Jednokrotna impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania drewna | m?2
d.2|0504-01 preparatami solowymi w kolorze brgz - deski i ptyty
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<deskowanie>290*2+(290.0/0.12*0.032*2) m?2 734.67
RAZEM 734.67
34|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep lub innego wypetnienie m2
d.2|0429-01 $cian i stropow
analogia
Nad czescig mieszkalng: poziomy i skosy
<dach ptaski>140 m2 140.00
RAZEM 140.00
35|Kalkulacja  |Wywd6z polepy samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpadéw bu- |m3
d.2|wtasna dowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
140*0.10 m3 14.00
RAZEM 14.00
36/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m?2
d.2|0604-02 cja - folia paroszczelna / PE 0,2mm /z6tta
140*1.20 m?2 168.00
RAZEM 168.00
37|KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z wetny mineralnej gr.14 cm m2
d.2|0621-01
140*0.9 m?2 126.00
RAZEM 126.00
38/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m?2
d.2|0604-02 cja - MAX 2000 K/M2/24h
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
39/ KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo- pierwsza m2
d.2|0501-01 warstwa - papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na widkninie po-
analogia liestrowej gr. 3mm, mocowana na gwozdzie
<dach gtéwny ptaski>290 m2 290.00
<attyki-dach>27*0.5 m?2 13.50
RAZEM 303.50
40| NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - druga warstwa - pa-|m?2
d.2/202 0534-02 |pa zgrzewalna modyfikowana SBS gr.4,4mm - wierzchniego krycia na wtékni-
nie poliestrowej
<j.w.>p0z.39 m?2 303.50
RAZEM 303.50
41|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - paski m
d.2/0608-07 szerokosci 5 cm na $cianach kliny 5x5cm ze styropianu pod obrébki z papy
analogia
<przy kominach>
[2.54+2.54+3.28+3.28+3.22+1.62+1.62+3.7+6.28+3.54+7.06]*1.05 m 40.61
RAZEM 40.61
42|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - kliny m
d.2/0608-07 10x10cm ze styropianu pod obrébki z papy
analogia
<przy attykach> (13.50+13.50) m 27.00
RAZEM 27.00
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2|0504-03 zgrzewalnej
<obrébka przy kominach>
[2.54+2.54+3.28+3.28+3.22+1.62+1.62+3.7+6.28+3.54+7.06]*0.30 m2 11.60
<obrébka przy murze> (13.50+13.50)*0.30 m2 8.10
<obrébka attyki> (13.60+13.60)*0.25 m2 6.80
RAZEM 26.50
44 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m2
d.2|0507-01 gr. 0,60 mm
analogia
<obrébka przy murze-listwa> {(13.50+13.50)*0.10}*2 m2 5.40
<obrébka przy kominach-listwa> [2.54+2.54+3.28+3.28+3.22+1.62+1.62+3.7+ |m2 3.87
6.28+3.54+7.06]*0.1
RAZEM 9.27
45/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tyta-  |m2
d.2|0507-02 nowej gr. 0,60 mm przy murze, attyka
<pas nadrynnowy> 16.0*0.30 m2 4.80
<pas podrynnowy> 16.0*0.45 m2 7.20
<attyk> (13.60+13.60+10)*0.55 m?2 20.46
RAZEM 32.46
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46|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m?2
d.2/0208-01 trukcji petnosciennych- analogia-Malowanie obrébek blacharskich przed kon-
analogia taktem z papg asfaltowg peparatem METALL-PROTEKT lub réwnowazny
<pas nadrynnowy>16.0*0.30 m2 4.80
<pas podrynnowy>16.0*0.45 m2 7.20
<attyk> (13.60+13.60+10)*0.36 m?2 13.39
RAZEM 25.39
47 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.2|0923-04
<ogniomur> (13.60+13.60)*0.25 m2 6.80
RAZEM 6.80
48/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,60 |m
d.2|0509-04 mm
analogia
21 m 21.00
RAZEM 21.00
49|KNR 0-1511 |Osadzenie w potaci dachowej - analogia - Wytazy dach. FAKRO - WLI ze zin- |szt
d.2|0526-02 tegr.kotnierzem izolacyjnym
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50/KNR 0-15I1 |Osadzenie w potaci dachowej - analogia -swietlika dachowego ze zintegr.kot- |szt
d.2|0526-02 nierzem izolacyjnym
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - Demon- |szt.
d.2|0354-15 taz masztu antenowego, anten satelitarnych
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.2|0212-06 0 $r. 150 mm-odtworzenie
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
53|KNR-W 2-15 |Kominki dachowe wentylacyjne o $r.15/20cm - wymiana szt.
d.2|0213-03
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
54|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej - bud.o wy-|m
d.2|0526-01 sokosci powyzej 18 m
KNR 2-02
z.0. 2.11.
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3 Remont dachu stromego
55|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-04
65 m 65.00
RAZEM 65.00
56|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej i marsylskiej m2
d.3/0507-03
150.84 m?2 150.84
RAZEM 150.84
57|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nadryn- |[(20.78+2.14+2+2.60+2)*2]*0.55+12.06*0.55 m?2 39.11
nowy
pas podryn- |[(20.78+2.14+2+2.60+2)*2]*0.55+12.06*0.25 m?2 35.49
nowy
RAZEM 74.60
58 Utylizacja gruzu m3
d.3|wycena indy- | Dachéwka ceramiczna, gasiory
widualna
165.94*0.01 m3 1.66
RAZEM 1.66
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.3/0108-09 13 km
0108-10
1.66 m3 1.66
RAZEM 1.66
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60|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.3/0408-03 tarcicy nasyconej
Uwaga- Przyjeto 50%
0.10*0.12*41.0 m3 0.49
RAZEM 0.49
61|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami i kontrtatami 40x60 mm, o rozstawie ponad |m?2
d.3|0410-04 24 cm z tarcicy nasyconej
analogia
150.84 m?2 150.84
RAZEM 150.84
62|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.3/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
Ulozenie na krokwiach ekranuzabezpieczajgcego z folii zbrojonejparoprze-
puszczalnej. Membrana wysokoparoprzepuszczalna 1400-2000mg/m2
x24godz
W wycenie uwzgledni¢ zatozenie tasmy klejgcej przeznaczonej do taczenia i
uszczelniania membran
150.84 m?2 150.84
RAZEM 150.84
63|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka marsylkg ceramiczng m2
d.3/0504-01
150.84 m?2 150.84
RAZEM 150.84
64|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.3/0104-02 Ulozenie wywietrznika oraz koncowych kalenicy, tasmy aluminiowej uszczel-
analogia niajgcej kalenice i grzbiety daszkéw lukarn
.18 m 41.18
RAZEM 41.18
65/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.3/0104-04 dt 68cm w kolorze ceglastym
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
66| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie zgodnie z rys nr 16 szt.
d.3/0104-05
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
67/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3/0104-06
50.34 m 50.34
RAZEM 50.34
68|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku m2
d.3/0507-02
pas nadryn- |[(20.78+2.14+2+2.60+2)*2]*0.55+12.06*0.55 m?2 39.11
nowy
pas podryn- |[(20.78+2.14+2+2.60+2)*2]*0.55+12.06*0.25 m?2 35.49
nowy
RAZEM 74.60
69 Montaz wktadéw kominowych kwasoodpornych z dyfuzorem, kolanem, tréjni- | kpl.
d.3|wycena indy- |kiem i skraplaczem
widualna 5 szt do lokali
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
4]45321000-3 |Remont $cian i stropu poddasza
70|KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 32 mm |m2
d.4|0411-04
analogia
<strych>10*8.50+5.72*2.09+2.63*2.50 m?2 103.53
RAZEM 103.53
71|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana fat z desek o grubosci 32 mm m2
d.4|0409-04
analogia
Wyszczegblnienie robot:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowej.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usunigcie izolacji z papy.
4. Wyjecie slepego putapu i oderwanie tat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przycigcie na miare desek i fat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Utozenie Slepego putapu.
10. Utozenie paroizolacji z folii na slepym putapie.
103.53*90% m?2 93.18
RAZEM 93.18
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72|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.4|0627-04 preparatami solowymi
<belki stropowe>103.53 m2 103.53
RAZEM 103.53
73/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek metodg smarowania preparatami |m?2
d.4/0628-03 olejowymi (w kolorze cemny brgz)
<$l. putap>103.53*90% m?2 93.18
RAZEM 93.18
74| KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.4/0408-02
analogia
4.00*10 m 40.00
RAZEM 40.00
75/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m2
d.4/0604-02 cja - folia paroszczelna /z6ttal na stropie
103.53*1.50 m?2 155.30
RAZEM 155.30
76|KNR 19-01 |lIzolacje cieplne poziome z wetny mineralnej FASROCK gr.15 cm m2
d.4/0621-01
103.53 m?2 103.53
RAZEM 103.53
77/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej -membrana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/ | m2
d.4/0604-02 m2/24h
analogia
103.53 m?2 103.53
RAZEM 103.53
78|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek metodg smarowania preparatami |m?2
d.4/0628-03 olejowymi (w kolorze cemny braz)
103.53 m?2 103.53
RAZEM 103.53
79|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta-|m2
d.4/0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(6.93+2.09+1.62+1.04+1.77+5.30+8.50)*3*30% m?2 24.53
RAZEM 24.53
80|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.4/0713-03 wanych na scianach
81.76 m?2 81.76
RAZEM 81.76
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 Scian
<jak>p0z.80 m?2 81.76
RAZEM 81.76
82|Kalkulacja |Wywdz gruzu na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacja m3
d.4|wtasna
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
5/45440000-3 |Remont podsufitki w lokalach mieszkalnych poddasza uzytkowego oraz klatce schodowej
83/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m2
d.5/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
<podsufitka nad klatkg>6.60*2.40 m2 15.84
<podsufitka lokali>20 m2 20.00
RAZEM 35.84
84 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.5/0613-06 nych na sucho - Wetna mineralna gr.15 cm
<podsufitka nad klatkg>15.84 m2 15.84
<podsufitka w lokalach mieszklanych>20 m2 20.00
RAZEM 35.84
85/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt OSB grub. 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.5/2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
analogia
<podsufitka nad klatkg>15.84 m2 15.84
<podsufitka w lokalach mieszklanych>20 m2 20.00
RAZEM 35.84
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-06 klejenie warstwy siatki
analogia
<podsufitka nad klatkg>15.84 m2 15.84
RAZEM 15.84
87/NNRNKB Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach prostokat- |m2
d.5/202 2016-04 |nych, biegach i spocznikach schodowych na poditozu z ptyt gipsowych
35.84 m?2 35.84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 35.84
88/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio- |m2
d.5/202 1134-01 |me
15.84 m?2 15.84
RAZEM 15.84
89|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatam"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m2
d.5|202 1134-02 |we
Sciany:
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
35.84 m?2 35.84
RAZEM 35.84
6/45321000-3 |Odtworzenie instalacji odgromowej
91|Kalkulacja |Odtworzenie instalacji odgromowej /rozprowadzenie instalacji na powierzchni |kpl.
d.6|wlasna dachu oraz elewacji wraz z podtgczeniem do punktéw kontrolnych/
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.6/1205-03 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
93|/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.6|1205-04 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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