domieszkg gliny warstwy lla o I5™=0,40, gtebiej przechodzg w piaski drobne,

pylaste, lokalnie $rednie warstwy llb o I5™=0,60.

2. Woda gruntowa wystepuje w osadach piaszczystych na gtebokosci 3,35m -

4,85m, w przedziale rzednych od 20,60m npm do 21,04m npm. Stan wody
gruntowej uznana za zblizony do niskiego. Poniewaz przewidywane wahania
lustra wody odbywaijg sie w zakresie +0,5m w stosunku do stanu $redniego, stan
maksymalny moze by¢ wyzszy ¢ ok. Tm w stosunku do obecnego. Woda
gruntowa nie bedzie miata zatem wplywu na wykonawstwo robét i eksploatacje

budynkow.

. W wyniku przeprowadzonych wstepnych badan podioza stwierdzono, ze w
badanym podiozu panujg dogodne warunki gruntowo-wodne dla realizacji
obiektéw projektowanego zespolu mieszkaniowo-ustugowego. Wylgczajac
grunty spoiste warstwy | pozostale (piaski warstw lla i llb) stanowig podioze
nosne dia fundamentéw obiektéw budowlanych.

. Dla projektu realizacyjnego planowanej inwestycji muszg byé wykonane
dodatkowe otwory, ktére okreslg szczegdtowo glebokosé zalegania nasypow
oraz gruntow madowych warstwy | bezposrednio pod projektowanymi obiektami.
Wyniki tych badan pozwolg tez obliczy¢ opor podioza fundamentéw zgodnie
normg, PN-81/B-03020.




