(5

Ze wzgledu na diugotrwalg susze jaka miata miejsce w okresie catego lata 2003r
zanotowany stan wody gruntowej nalezy uzna¢ za zblizony do niskiego. W
otworach archiwalnych wykonanych w rejonie ul. Powstancow Wielkopolskich we
wrzesniu 1980r lustro wody znajdowato sie na zblizonym poziomie tj. na rzednych
od ok. 20,4m npm do 21,1im npm. Mozna zatem przypuszczac¢, ze wahania
zwierciadta wody na tym terenie sg niewielkie odbywajg si@'w zakresie £0,5m w
stosunku do stanu $redniego. Doktadnych danych w tym zakresie mogtyby
dostarczy¢ diugotrwate obserwacje wody w zainstalowanym piezometrze.

Poniewaz dno kanatu jest uszczelnione, ptyngca nim woda nie ma kontaktu z wodg
gruntowg I-go poziomu wodono$nego i znajduje sie 3m wyzej niz zwierciadto wody

gruntowej.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECH‘NICZNA GRUNTOW

Grunty zalegajgce w dokumentowanym podiozu nalezg zgodnie z normg PN-86/B-
02480 do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Grunty nasypowe
reprezentuja grupe nasypow niebudowlanych. Sktadajg sie one z piasku drobnego
z domieszkg humusu. Jako grunty mtode, nieskonsolidowane, luZne nasypy nie
moga by¢ podiozem fundamentéw bezposrednich.

Wsrod gruntoéw rodzimych wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne w oparciu o
wydzielenia geologiczne i dodatkowo (w gruntach sypkich) ze wzgledu na ich
zroznicowany stopien zageszczenia.

Wartoéci parametrow wiodacych: stopnia plastycznosci gruntow spoistych (Iy) i
stopnia zageszczenia gruntow sypkich (lp) oznaczono metodg A wg. PN-81/B-
03020 tj. na podstawie bezposrednich badan w terenie. Inne niezbedne do obliczen
statycznych parametry: gestoS¢ objetosciows (g) spojnosc (cy), kat tarcia
wewnetrznego (@,) | edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (Mg), wyznaczono z
tabel | wykresow zaleznosci pomiedzy tymi parametrami a cechami wiodgcymi,
podanych w w/w normie.




